SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO NR 1

TOM B — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY = ARCHITEKTURA ,KONSTRUKCJA , INSTALACJE

SANITARNE, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA
Il. OPIS TECHNICZNY — CZESC SZCZEGOLOWA
Il. CZESC RYSUNKOWA ZGODNIE Z WYKAZEM

I. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

LA TEMAT OPRACOWANIA.

.B. PODSTAWA OPRACOWANIA.

I.C OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO.

I.D  CEL|ZAKRES OPRACOWANIA.

I.E DANE EWIDENCYJNE OBIEKTU.

I.E.01. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI, KUBATURY, GABARYTOW BUDYNKU.

I.E.02.

PODSTAWOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE OBIEKTU.

I.E.03. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

I.LF ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ MIESZKAN .

Il. OPIS TECHNICZNY — CZESC SZCZEGOLOWA.

II.A CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

ILA.1
ILA.2
ILA.3
ILA.4
ILA5
ILA.6
ILA.7
ILA.8
ILA.9
I.LA.10

ILA.11
ILA.12

OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO PRZESTRZENNYCH

WARUNKI UZYTKOWANIA OBIEKTU

ROZWIAZANIA TECHNICZNO MATERIALOWE

OCHRONA SRODOWISKA

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU.

ETAPOWANIE INWESTYCJI.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

UWAGI KONCOWE

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN ISTOTNYCH W ODNIESIENIU DO PROJEKTU
PODSTAWOWEGO.

I1.B CZESC KONSTRUKCYJNA

1.C CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I.D CZESC INSTALACJE SANITARNE
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SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ

ARCHITEKTURA,;

RYS.NR 01 - ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1;100
RYS. NR 02 - ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1;100
RYS. NR 03 - ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1;100
RYS. NR 04 - ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1;100
RYS. NR 05 - RZUT POZIOMU FUNDAMENTOW SKALA 1;100
RYS. NR 06 - RZUT POZIOMU PIWNIC — BUDYNEK A SKALA 1;100
RYS. NR 07 - RZUT POZIOMU PIWNIC — BUDYNEK B SKALA 1;100
RYS. NR 08 - RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA- BUDYNEK A SKALA 1;100
RYS.NR 09 - RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA- BUDYNEK B SKALA 1,100
RYS.NR 10 - RZUT POZIOMU PIETRA1 WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO SKALA 1,100
RYS.NR 11 - RZUT POZIOMU PIETRA2 WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO SKALA 1,100
RYS.NR 12 - RZUT POZIOMU PIETRA 3 SKALA 1;100
RYS. NR 13 - RZUT POZIOMU PIETRA 4 SKALA 1;100
RYS. NR 14 - RZUT POLACI DACHOWYCH SKALA 1;100
RYS. NR 15 - PRZEKROJE PIONOWE A- A, B-B, C-C, SKALA 1,100
KONSTRUKCJA,;

RYS. K.1 — RZUT FUNDAMENTOW.

RYS. K.2 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNIC. KONSTRUKCJA STROPOW NAD PIWNICAMI.
RYS. K.3 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. KONSTRUKCJA STROPOW NAD PARTEREM.
RYS. K.4 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | PIETRA. KONSTRUKCJA STROPOW NAD | PIETREM.
RYS. K.5 - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Il PIETRA. KONSTRUKCJA STROPOW NAD Il PIETREM.
RYS. K.6 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Il PIETRA. KONSTRUKCJA STROPOW NAD Il PIETREM.
RYS. K.7 — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE IV PIETRA. KONSTRUKCJA STROPOW NAD IV PIETREM.
RYS. K.8 - KONSTRUKCJA DACHU.

RYS. K.9 - PRZEKROJE PRZEZ KONSTRUKCJE DACHU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE;

RYS. 01 — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - PIWNICA
RYS. 02 — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - PARTER
RYS. 03 — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - | PIETRO
RYS. 04 — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - Il PIETRO
RYS. 05 — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH — Il PIETRO
RYS. 06 — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - IV PIETRO
RYS. 07 — INSTALACJE OSWIETLENIOWE - PIWNICA

RYS. 08 — INSTALACJE OSWIETLENIOWE - PARTER

RYS. 09 — INSTALACJE OSWIETLENIOWE —| PIETRO
RYS. 10 — INSTALACJE OSWIETLENIOWE - Il PIETRO
RYS. 11 — INSTALACJE OSWIETLENIOWE - lll PIETRO
RYS. 12 — INSTALACJE OSWIETLENIOWE - IV PIETRO
RYS. 13 — INSTALACJA ODGROMOWA- RZUT DACHU

RYS. 14 - SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-1

RYS. 15 - SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-2

RYS. 16 — SCHEMAT ROZDZIELNICY RG-3
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INSTALACJE SANITARNE

RYS. 01 - INSTALACJA WODNA. RZUT PIWNIC

RYS. 02 - INSTALACJA WODNA. RZUT PARTERU

RYS. 03 - INSTALACJA WODNA. RZUT 1 PIETRA

RYS. 04 - INSTALACJA WODNA. RZUT 2 PIETRA

RYS. 05 - INSTALACJA WODNA. RZUT 3 PIETRA

RYS. 06 - INSTALACJA WODNA. RZUT 4 PIETRA

RYS. 07 - KANALIZACJA SANITARNA. RZUT PIWNIC

RYS. 08 - KANALIZACJA SANITARNA. RZUT PARTERU

RYS. 09 - KANALIZACJA SANITARNA. RZUT 1 PIETRA

RYS. 10 - KANALIZACJA SANITARNA. RZUT 2 PIETRA

RYS. 11 - KANALIZACJA SANITARNA. RZUT 3 PIETRA

RYS. 12 - KANALIZACJA SANITARNA. RZUT 4 PIETRA

RYS. 13 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PARTERU

RYS. 14 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT 1 PIETRA

RYS. 15 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT 2 PIETRA

RYS. 16 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT 3 PIETRA

RYS. 17 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT 4 PIETRA

RYS. 18 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT PIWNIC

RYS. 19 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT PARTERU

RYS. 20 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT 1 PIETRA

RYS. 21 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT 2 PIETRA

RYS. 22 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT 3 PIETRA

RYS. 23 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. RZUT 4 PIETRA

RYS. 24 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU
RYS. 25 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU. PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZNY
RYS. 26 - WENTYLACJA MECHANICZNA GARAZU. RZUT PIWNIC

RYS. 27 - WENTYLACJA MECHANICZNA GARAZU. RZUT PARTERU, KONDYGNACJI POWTARZALNEJ
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OPIS TECHNICZNY-CZESC OGOLNA

I.LA. TEMAT OPRACOWANIA ;

TEMATEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST PROJEKT BUDOWLANY PN; BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH
Z GARAZAMI WBUDOWANYMI , INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI , DOJSCIAMI, DROGAMI,
PARKINGAMI, SIECIA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI WODOCIAGOW YMI, KANALIZACJI SANITARNEJ , DESZCZOWEJ | OSWIETLENIEM TERENU
W JASTRZEBIU ZDROJU PRZY UL. MIKOLAJA WITCZAKA.
DZIALKI NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 246701_1 M.JASTRZEBIE — ZDROJ, OBREB JASTRZEBIE ZDROJ.

|.B. PODSTAWA OPRACOWANIA ;

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ — PROJEKTU BUDOWLANEGO SA ;

UMOWA Z INWESTOREM — JASTRZEBSKIM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO ,DASZEK”
SP.Z 0.0. 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. 1-GO MAJA 15

- WIZJA LOKALNA TERENU OPRACOWANIA.

- MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA TERENU OPRACOWANIA DO CELOW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500
- INWENTARYZACJA ZIELENI WYKONANA DLA POTRZEB DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- PROGRAM UZYTKOWY DOSTARCZONY PRZEZ INWESTORA

- BADANIA GEOLOGICZNE PODLOZA- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA OPRACOWANA PRZEZ GEOTECH W KATOWICACH UL.
TYSIACLECIA 80/162.

- UZGODNIENIE TECHNOLOGII REALIZACJI
- NORMY | NORMATYWY PROJEKTOWANIA

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU JEDNOSTKI CENTRUM O SYMBOLU ROBOCZYM
C64 W JASTRZEBIU ZDROJU - UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W JASTRZEBIU ZDROJU NR XII/125/2007 Z DNIA 28 CZERWCA 2007
ROKU.

- DECYZJE, UZGODNIENIA ORAZ T.W.P WYDANE DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAMIENNY NR1 - TOM A — OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA,
ZASWIADCZENIA , ORAZ TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA PROJEKTOWANEGO ZESPOLU DO SIECI ZEWNETRZNYCH.

I.C. OSWIADCZENIEA ZESPOLU PROJEKTOWEGO
ZGODNIE Z ART.20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE / TEKST JEDNOLITY DZIENNIK USTAW
Z 2013 R., POZ. 1409 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI ( ZMIANY; DZ. USTAW Z 2014 R. POZ40, POZ. 768, POZ.822, POZ. 1133,
POZ. 1200; Z 2015 R. POZ 151, POZ 200, POZ.443, POZ.528, POZ. 774, POZ 1265 ), OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT
BUDOWLANY JEST OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

- NINIEJSZE OPRACOWANIE ZGODNE JEST Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC TZN.
UZYSKANIU NIEZBEDNYCH OPINII | UZGODNIEN, ORAZ UZYSKANIU ZATWIERDZENIA | POZWOLENIA NA BUDOWE DLA
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI.

- PRZEDMIOTOWY PROJEKT BUDOWLANY JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA NR 83
Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH / DZ.U.NR 94.24.83./

I.D. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

CELEM OPRACOWANIA JEST WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO INWESTYCJI P.N.” BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI WBUDOWANYMI , INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI , DOJSCIAMI, DROGAMI,

PARKINGAMI, SIECIA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOW YMI,
KANALIZACJI SANITARNEJ , DESZCZOWEJ | OSWIETLENIEM TERENU W JASTRZEBIU ZDROJU PRZY UL. MIKOLAJA WITCZAKA

W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZYSKANIA ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWE.

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE NASTEPUJACE BRANZE; ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA, KONSTRUKCYJNA, INSTALACJI
SANITARNYCH | INSTALACJI ELEKTRYCHNYCH .
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I.E. DANE EWIDENCYJE OBIEKTU.
PRZEZNACZENIE OBIEKTU - BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE Z 27 GARAZAMI PODZIEMNYMI.

PRZEZNACZENIE POWIERZCHNI — LOKALE MIESZKALNE KATEGORII 3PM - 4PM, WBUDOWANY
GARAZ PODZIEMNY, POMIESZCZENIA POMOCNICZE | TECHNICZNO GOSPODARCZE.

INWESTOR — JASTRZEBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO ,DASZEK”
SP.Z 0.0. 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. 1-GO MAJA 15

LOKALIZACJA INWESTYCJI - JASTRZEBIE- ZDROJ , UL. MIKOLAJA WITCZAKA. DZIALKI NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41,
1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41 JEDNOSTKA EWIDENCYJINA JASTRZEBIE - ZDROJ
I.E.01. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY, GABARYTOW OBIEKTU.

- POWIERZCHNIA DZIALEK NR EWID. 1087/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41 ,

| CZESCI DZIALKI 986/41 W GRANICACH OPRACOWANIA; 7.783,00 m2 + 2.567,00 m2 10.350.00 m2
-  POWIERZCHNIA ZABUDOWY W OBRYSIE GARAZU DLA 1 BUDYNKU 891,70 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN DLA 1 BUDYNKU 1.819,20 m2
-  POWIERZCHNIA CALKOWITA NETTO BUDYNKU 2.902,70 m2
-  POWIERZCHNIA CALKOWITA DLA 1 BUDYNKU 3.832,00 m2
- KUBATURA 1 BUDYNKU 12.125,00 m3
- ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1
- ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 5
- WYSOKOSC BUDYNKOW OD POZIOMU TERENU DO OKAPU 12,75 mb
- WYSOKOSC ELEWACJI OD POZIOMU TERENU - 18,10 mb

I.E.02. PODSTAWOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE OBIEKTU

- MIESZKANIA KATEGORII 2PM - 4PMW 1 BUDYNKU - 27 SZTUK

-  GARAZE WBUDOWANE W 1 BUDYNKU - 27 SZTUK

- POMIESZCZENIA GARAZY PODZIEMNYCH WBUDOWANYCH | ZAPLECZA TECHNICZNO GOSPODARCZEGO
- POMIESZCZENIA OBSLUGUJACE — WOZKOWNIE, SUSZARNIE, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE.

- KOMUNIKACJA PIONOWA | POZIOMA - KLATKI SCHODOWE | KORYTARZE WEWNETRZNE.

I.E.03. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W SWIETLE USTAWY “ PRAWO OCHRONY SRODOWISKA “ PROJEKTOWANY OBIEKT NIE ZALICZA SIE DO INWESTYCJI
MOGACEJ WPLYWAC NA SRODOWISKO.

I.F. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ MIESZKAN .

BUDYNEK A - ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH

SEGMENT A

MIESZKANIE NR 1 KAT 2P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 50,70 M2
MIESZKANIE NR 2 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 3 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 4 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 70,00 M2
MIESZKANIE NR 5 KAT 4P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 80,20 M2
MIESZKANIE NR 6 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 70,00 M2
MIESZKANIE NR 7 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
MIESZKANIE NR 8 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 72,10 M2
MIESZKANIE NR 9 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
RAZEM 9 MIESZKAN O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 608,60 M2
SEGMENT B

MIESZKANIE NR 1 KAT 2P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 50,70 M2
MIESZKANIE NR 2 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 3 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 4 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 5 KAT 4P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 80,20 M2
MIESZKANIE NR 6 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 7 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
MIESZKANIE NR 8 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 72,10 M2
MIESZKANIE NR 9 KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
RAZEM 9 MIESZKAN O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 601,80 M2
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SEGMENT C

MIESZKANIE NR1 - KAT 2P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 50,90 M2
MIESZKANIE NR 2 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 3 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 70,00 M2
MIESZKANIE NR 4 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR5 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 70,00 M2
MIESZKANIE NR 6 - KAT 4P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 80,20 M2
MIESZKANIE NR 7 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
MIESZKANIE NR 8 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 72,10 M2
MIESZKANIE NR9 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
RAZEM 9 MIESZKAN O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 608,80 M2
RAZEM; 27 MIESZKAN - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 1.819,20 M2
BUDYNEK B - ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH

SEGMENT A

MIESZKANIE NR1 - KAT 2P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 50,70 M2
MIESZKANIE NR 2 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR3 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 4 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 70,00 M2
MIESZKANIE NR5 - KAT 4P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 80,20 M2
MIESZKANIE NR6 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 70,00 M2
MIESZKANIE NR 7 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
MIESZKANIE NR 8 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 72,10 M2
MIESZKANIE NR9 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
RAZEM 9 MIESZKAN O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 608,60 M2
SEGMENT B

MIESZKANIE NR1 - KAT 2P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 50,70 M2
MIESZKANIE NR 2 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR3 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 4 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR5 - KAT 4P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 80,20 M2
MIESZKANIE NR6 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 7 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
MIESZKANIE NR 8 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 72,10 M2
MIESZKANIE NR9 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
RAZEM 9 MIESZKAN O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 601,80 M2
SEGMENT C

MIESZKANIE NR1 - KAT 2P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 50,90 M2
MIESZKANIE NR 2 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR 3 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 70,00 M2
MIESZKANIE NR 4 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,60 M2
MIESZKANIE NR5 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 70,00 M2
MIESZKANIE NR 6 - KAT 4P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 80,20 M2
MIESZKANIE NR 7 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
MIESZKANIE NR 8 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 72,10 M2
MIESZKANIE NR9 - KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 66,20 M2
RAZEM 9 MIESZKAN O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 608,80 M2
RAZEM; 27 MIESZKAN - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 1.819,20 M2
LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN DLA 2 BUDYNKOW 3.638,40 M2
BUDYNEK A — POMIESZCZENIA GOSPODARCZO TECHNICZNE | GARAZE

POZIOM PIWNIC

GARAZE PODZIEMNE DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH 768,90 M2
PRZEDSIONKI P.POZAROWE 14,70 M2
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 10,50 M2
RAZEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZO-TECHNICZNE PIWNIC 794,10 M2
POZIOM PRZYZIEMIA

WIATROLAPY | PRZEDSIONKI 15,30 M2
WOZKOWNIE,POMIESZCZENIA SPRZATACZEK 28,50 M2
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 68,00 M2
RAZEM POMIESZCZENIA WIATROLAPOW | KOMUNIKACJI 111,80 M2
POZIOM PIETRA 1

POMIESZCZENIA SUSZARNI 40,80 M2
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 45,60 M2
RAZEM POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI | SUSZARNI 86,40 M2
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POZIOM PIETRA 2
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 45,60 M2
RAZEM POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI 45,60 M2

POZIOM PIETRA 3
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 45,60 M2
RAZEM POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI 45,60 M2

LACZNIE POWIERZCHNIA GOSPODARCZO TECHNICZNA DLA BUDYNKU A 1.083,50 M2
BUDYNEK B — POMIESZCZENIA GOSPODARCZO TECHNICZNE | GARAZE

POZIOM PIWNIC

GARAZE PODZIEMNE DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH 768,90 M2
PRZEDSIONKI P.POZAROWE 14,70 M2
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 10,50 M2
RAZEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZO-TECHNICZNE PIWNIC 794,10 M2

POZIOM PRZYZIEMIA

WIATROLAPY | PRZEDSIONKI 15,30 M2
WOZKOWNIE,POMIESZCZENIA SPRZATACZEK 28,50 M2
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 68,00 M2
RAZEM POMIESZCZENIA WIATROLAPOW | KOMUNIKACJI 111,80 M2

POZIOM PIETRA 1

POMIESZCZENIA SUSZARNI 40,80 M2
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 45,60 M2
RAZEM POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI | SUSZARNI 86,40 M2

POZIOM PIETRA 2
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 45,60 M2
RAZEM POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI 45,60 M2

POZIOM PIETRA 3
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 45,60 M2
RAZEM POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI 45,60 M2

LACZNIE POWIERZCHNIA GOSPODARCZO TECHNICZNA DLA BUDYNKU B  1.083,50 M2
£ACZNIE POWIERZCHNIA GOSPODARCZO TECHNICZNA DLA 2 BUDYNKOW 2.167,00 M2

BUDYNEK A — POWIERZCHNIA CALKOWITANETTO = 2.902,70 M2
BUDYNEK B — POWIERZCHNIA CALKOWITANETTO = 2.902,70 M2
£LACZNIE POWIERZCHNIA CALKOWITA NETTO DLA 2 BUDYNKOW = 5.805,40 M2

ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH WG KATEGORII DLA 1 BUDYNKU

MIESZKANIA KAT 2P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — 50,70 M2 SZTUK 2 = 101,40M2 = 5%
MIESZKANIA KAT 2P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ —50,90 M2 SZTUK 1 = 5090M2 = 3%
MIESZKANIA KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — 66,20 M2 SZTUK 6 = 397,20M2 = 22 %
MIESZKANIA KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — 66,60 M2 SZTUK 8 = 532,80M2 = 29%
MIESZKANIA KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — 70,00 M2 SZTUK 4 = 280,00M2 = 15%
MIESZKANIA KAT 3P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — 72,10 M2 SZTUK 3 = 216,30M2 = 13 %
MIESZKANIA KAT 4P - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ —80,20 M2 SZTUK 3 = 24060M2 = 13 %
RAZEM ; SZTUK 27 - O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ =1.819,20 M2 = 100 %

SREDNIA POWIERZCHNIA MIESZKANIA = 67,38 M2

UWAGA ; RODZAJE POSADZKI W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH OKRESLONO W CZESCI GRAFICZNEJ PROJEKTU.

II.A CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
I.A.1 OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO PRZESTRZENNYCH

PODSTAWOWYM ZAtOZENIEM PROJEKTOWYM W ASPEKCIE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYM JEST ZAPROJEKTOWANIE
OBIEKTU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W SPOSOB FUNKCJONALNY, BEZPIECZNY | ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, ORAZ PRZEPISAMI SZCZEGOLOW YMI.

ZALOZENIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE ZOSTALY ZREALIZOWANE W FAZIE WYKONANEJ | UZGODNIONEJ
WCZESNIEJ KONCEPCJI FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ BUDOWY ZESPOLU 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z GARAZEM PODZIEMNYM.
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PROJEKTOWANA BUDOWA 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI ZLOKALIZOWANA
JEST W JASTRZEBIU- ZDROJ PRZY UL. MIKOLAJA WITCZAKA.

DZIALKI NR EWID. 986/41, 1087/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41 , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

JASTRZEBIE — ZDROJ

DZIALKI BUDOWLANE ZLOKALIZOWANE SA'W REJONIE ULICY MIKOLAJA WITCZAKA W JASTRZEBIU ZDROJU.

PO STRONIE POLUDNIOWEJ OBSZAR OPRACOWANIA GRANICZY Z DZIALKA O ZABUDOW IE JEDNORODZINNEJ.
OBSLUGE KOMUNIKACYJNA ZAPEWNIA ISTNIEJACY UKLAD ULIC | DOJSC PIESZYCH.

W STANIE ISTNIEJACYM DOJSCIA | DOJAZDY DO OBIEKTOW ZAPEWNIONO OD STRONY WEWNETRZNEJ ULICY
DOJAZDOWEJ ZREALIZOWANEJ W 1 ETAPIE BUDOWY WIELORODZINNEGO ZESPOtU MIESZKANIOWEGO .
PRZEDMIOTOWE DZIALKI ZLOKALIZOWANE SA W OBSZARZE O PELNYM WYPOSAZENIU W SIECI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.

PO STRONIE WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ ZESPOLY ZIELENI WYSOKIEJ DO CZESCIOWEGO ZACHOWANIA.

DOJSCIA PIESZE DO PROJEKTOWANEGO ZESPOLU 2 BUDYNKOW USYTUOWANO OD STRONY ZACHODNIEJ.

DOJAZDY DO OBSLUGI OBIEKTOW, ORAZ WJAZDY NA POZIOM GARAZY DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH OD STRONY
PROJEKTOWANEJ ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ Z POZOSTAWIENIEM MOZLIWOSCI DOJAZDOW DO DZIALKI NR 951/41.
BUDYNKI ZAPROJEKTOWANE ZOSTALY Z PELNYM PODPIWNICZENIEM, PRZEZNACZONYM NA GARAZE DLA
SAMOCHODOW OSOBOW YCH, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, TECHNICZNE, ORAZ KOMORKI LOKATORSKIE.

PROJEKTOWANE OBIEKTY TO BUDYNKI V- KONDYGNACYJNE Z CALKOWITYM PODPIWNICZENIEM, ORAZ Z UZYTKOWYM
POZIOMEM PODDASZA. OBIEKTY PRZEZNACZONE NA CELE MIESZKALNE, WIELORODZINNE Z GARAZEM

PODZIEMNYM DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH.

BUDYNKI O KONSTRUKCJI TRADYCYJNEJ W MIESZANYM UKELADZIE KONSTRUKCYJINYM, ZE SCIANAMI KONSTRUKCYJINYMI
MUROWANYMI , ORAZ ZELBETOWA, SLUPOWO PLYTOWA KONSTRUKCJA NOSNA GARAZU.

KOMUNIKACJE WEWNETRZNA OBIEKTOW ZAPEWNIAJA KLATKI SCHODOWE, ORAZ KORYTARZE WEWNETRZNE .
ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU JEDNOSTKI CENTRUM O
SYMBOLU ROBOCZYM C64 W JASTRZEBIU ZDROJU - UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W JASTRZEBIU ZDROJU NR XI1/125/2007 Z
DNIA 28 CZERWCA 2007 ROKU ZAPROJEKTOWANO OBStUGE KOMUNIKACYJNA OBIEKTU W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEJ
ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ / DZIALKA NR 952/41 OBREB JASTRZEBIE ZDROJ /.

DOJSCIA | DOJAZDY PRZEWIDZIANE DLA OBSLUGI MIESZKANCOW | DZIALKI NR 951/41 ZLOKALIZOWANE ZOSTALY OD
STRONY ISTNIEJACEJ ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ.

PROJEKTOWANE WYDZIELENIE WEJSC | WIJAZDOW POZWALA NA CALKOWITA ICH SEGREGACJE POD WZGLEDEM
WYMAGAN UZYTKOWYCH | FUNKCJONALNYCH.

POTRZEBY PARKINGOWE ZESPOtU ZAPEWNIONO POPRZEZ WYDZIELENIE W GRANICACH DZIALEK INWESTORA

49 MIEJSC POSTOJOWYCH NA POZIOMIE TERENU, ORAZ 2 x PO 27 MIEJSC POSTOJOW YCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH NA POZIOMIE GARAZY PODZIEMNYCH.

LACZNIE NA POTRZEBY ZESPOtLU MIESZKANIOWO UStUGOWEGO ZAPROJEKTOWANO 103 MIEJSCA POSTOJOWE DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH W TYM 4 STANOWISKA POSTOJOWE NA POTRZEBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

ILOSC PROJEKTOWANYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH ZAPEWNIA PRAWIDLOWA
OBSLUGE ZESPOLU W ZAKRESIE OKRESLONYM PLANEM MIEJSCOW YM.

PROJEKTOWANA FUNKCJA OBIEKTOW - UKLAD | ROZMIESZCZENIE PROGRAMU FUNKCJONALNEGO.
OPRACOWANIE PROJEKTOWE WYKONANO W OPARCIU O DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA WYTYCZNE
PROGRAMOWO - FUNKCJONALNE.

JEDNOCZESNIE OKRESLONO NA ETAPIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO STRUKTURE ORAZ ROZKLAD
FUNKCJI PROGRAMOWYCH.

PROPONOWANE ROZWIAZANIE UKEADU FUNKCJI W OBIEKTACH UWZGLEDNIA W/W ZALECENIA W ZAKRESIE WIELKOSCI
PROGRAMOWYCH, PRZESTRZENNYCH | FUNKCJONALNYCH.

LOKALIZACJE FUNKCJI MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ, ORAZ GOSPODARCZEJ | OGOLNEJ PODZIELONO
NA STREFY ODPOWIADAJACE ICH DOSTEPNOSCI.

POMIESZCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH, ORAZ POMIESZCZENIA GOSPODARCZO- TECHNICZNE Z
GARAZAMI PODZIEMNYMI DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH ZLOKALIZOWANO W POSZCZEGOLNYCH
POZIOMACH WG N/ W SCHEMATU :

POZIOM PIWNIC : PRZEZNACZONO NA POMIESZCZENIA GARAZU PODZIEMNEGO DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH,
PRZEDSIONKOW P.POZAROWYCH ORAZ KOMUNIKACJE WEWNETRZNA,
POZIOM FUNKCJONALNY PIWNIC JEST DOSTEPNY JEDYNIE DLA POTRZEB MIESZKANCOW OBIEKTU.
ZAPROJEKTOWANE KLATKI SCHODOWE UMOZLIWIAJA BEZPOSREDNIA KOMUNIKACJE | EWAKUACJE Z POZIOMU PIWNICY
NA WYZSZE KONDYGNACJE . PRZEWIDZIANO TAKZE BEZPOSREDNIE WYJSCIA EWAKUACYJINE Z POZIOMU PIWNIC NA
ZEWNATRZ BUDYNKU W ZAKRESIE EWAKUACJI GARAZY PODZIEMNYCH.

POZIOM PRZYZIEMIA: PRZEZNACZONO NA FUNKCJE UZYTKOWE CZESCI MIESZKALNEJ BUDYNKU Z ROZBUDOWANA
CZESCIA WEJSCIOWA, UMOZLIWIAJACA ORGANIZACJE RUCHU OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, ORAZ BEZPOSREDNIE
WEJSCIE | PODJAZD.

ZAPROJEKTOWANE WEJSCIA GLOWNE UMOZLIWIAJA ICH KONTROLE ORAZ ORGANIZACJE CENTRALNEGO
POWIAZANIA WEJSCIA Z ZESPOLEM POMIESZCZEN POMOCNICZYCH , POMIESZCZENIEM GARAZU PODZIEMNEGO
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH , CZESCIA GOSPODARCZA | TECHNICZNA.

WSZYSTKIE POZIOMY UZYTKOWE OBSELUGIWANE SA BEZPOSREDNIO PRZEZ KLATKI SCHODOWE.
POMIESZCZENIA POZIOMU PRZYZIEMIA PRZEZNACZONO NA ROZMIESZCZENIE FUNKCJI W ZAKRESIE;

STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU, CENTRALNEJ KLATKI SCHODOWEJ, ORAZ CZESCI MIESZKALNEJ.

POZIOM 1- 4 PIETRA W pALOSCI PRZEZNACZONO NA FUNKCJE MIESZKALNE, WIELORODZINNE.
DOSTEP DO POMIESZCZEN ZAPEWNIAJA WEWNETRZNE KLATKI SCHODOWE ORAZ KORYTARZE WEWNETRZNE.
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II.A.2 WARUNKI UZYTKOWANIA OBIEKTU.

FUNKCJONOWANIE OBIEKTU | WARUNKI BHP
PROJEKTOWANE OBIEKTY PELNIALY BEDA FUNKCJE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WYDZIELONYM
PARKINGIEM PODZIEMNYM PRZEWIDZIANYM DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH.
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO W SPOSOB GWARANTUJACY BEZPIECZENSTWO
UZYTKOWNIKOW. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZEWIDZIANE DLA OBStUGI MIESZKANCOW ODPOWIADAJA
WYMAGANIOM PRZEWIDZIANYM PRZEPISAMI BHP, P.POZ, SANITARNYMI, ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO.

DOSTAWY DO ZESPOLU OBIEKTOW
WSZELKIE DOSTAWY STALE DO BUDYNKOW BEDA SIE ODBYWALY OD STRONY DOJAZDU GOSPODARCZEGO
ZAPROJEKTOWANEGO W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO UKEADU KOMUNIKACJI.
NA POTRZEBY DOSTAW GOSPODARCZYCH , ORAZ WEJSC | DOJAZDOW WYDZIELONO STREE WEJSCIOWA W POWIAZANIU
Z PROJEKTOWANYM DOJAZDEM PO STRONIE POLNOCNO ZACHODNIEJ DZIALKI BUDOWLANEJ.
DOSTAWY DO BUDYNKU MOGA SIE ODBYWAC Z POZIOMU PRZYZIEMIA, POPRZEZ WEJSCIA GLOWNE, LUB Z POZIOMU GARAZU
PODZIEMNEGO POPRZEZ WYDZIELONE WEJSCIA DO PRZEDSIONKOW P.POZAROW YCH.

GOSPODARKA ODPADAMI.
ODPADY STALE Z LOKALI MIESZKALNYCH GROMADZONE BEDA ZGODNIE Z PROCEDURA ICH PRZYGOTOWANIA.
POZOSTALE ODPADY KOMUNALNE STALE MAGAZYNOWANE BEDA W POJEMNIKACH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE
PARKINGOW DLA SAMICHODOW OSOBOWYCH W WYDZIELONEJ STREFIE PLACYKU GOSPODARCZEGO.

WEJSCIA, WYJSCIA | WIAZDY DO PROJEKTOWANEGO ZESPOLU OBIEKTOW.
PROJEKTOWANE OBIEKTY POSIADALY BEDZA WYJSCIA EWAKUACYJINE Z KLATEK SCHODOWYCH, ORAZ 1 PROJEKTOWANY
WJAZD - WYJAZD Z POZIOMU GARAZU PODZIEMNEGO.
WSZYSTKIE WYJSCIA POSIADALY BEDA ZABEZPIECZENIA PRZED DZIALANIEM CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH W POSTACI
PRZEDSIONKOW LUB KURTYN POWIETRZNYCH | ZADASZENIA.

WARUNKI UZYTKOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
PROJEKTOWANY OBIEKT SPELNIAL. BEDZIE WSZELKIE WARUNKI DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
WEJSCIA DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZEWIDZIANO OD STRONY ZACHODNIEJ | POLNOCNEJ.
DOSTEP OD STRONY ULIC DOJAZDOWYCH POPRZEZ ZEWNETRZNY CIAG PIESZY, ORAZ POCHYLNIE KOMUNIKACYJNA
PRZEZNACZONA DLA OSOB NA WOZKACH.
WEWNETRZNY UKEAD FUNKCJONALNY, SZEROKOSCI OTWOROW DRZWIOWYCH, POZIOMY POSADZEK ,ORAZ SZEROKOSCI
PRZEJSC ZAPROJEKTOWANO W SPOSOB SPELNIAJACY WARUNKI DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

IILA.3 ROZWIAZANIA TECHNICZNO MATERIALOWE

1. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

OBIEKTY PROJEKTOWANE - 2 BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE Z PARKINGIEM PODZIEMNYM.

- BUDYNKI REALIZOWANE W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH |
ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH.

- PLYTY | LAWY FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE JAKO ZELBETOWE WYKONANE NA PLACU BUDOWY — DLA GARAZY
WBUDOWANYCH, ORAZ 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH.

- SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE POZIOMU PIWNIC O GR. 20-25 cm ZELBETOWE WYLEWANE NA MOKRO,
ORAZ Z BLOCZKOW BETONOWYCH M6.

- SCIANY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | OSLONOWE POZIOMU KONDYGNACJI MIESZKALNYCH Z

PUSTAKOW CERAMICZNYCH PORYZOWANYCH TYPU POROTHERM P+W GR 25,00 CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWO
WAPIENNEJ.

- SCIANKI DZIALOWE WEWNETRZNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH PORYZOWANYCH TYPU POROTHERM GR. 8,00 -12,00 cm
- STROPY TYPU FILIGRAN GR. 20 cm Z UZUPELNIENIAMI WYLEWANYMI — PLYTY ZELBETOWE GR. 15 cm

- KLATKI SCHODOWE ZELBETOWE O ZMIENNEJ ILOSCI STOPNI W BIEGACH , PLYTOWE WSPARTE NA SCIANACH NOSNYCH ,
WYLEWANE Z BETONU B25

- KONSTRUKCJA STROPODACHU DREWNIANA, KROKWIOWO PLATWIOWA WSPARTA NA PLYTACH FILIGRAN.
ZEWNETRZNA KONSTRUKCJA STROPODACHU NAD GARAZEM DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH ZELBETOWA.

-  STOLARKA OKIENNA PCV SYSTEMU TROCAL SZKLONA ZESTAWEM Z 3 SZYBOWYM FLOAT Z OKUCIAMI W WERSJI
ROZSZCZELNIAJACEJ. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWOW 3 SZYBOWYCH MIN K = 0.90

-  STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA DREWNIANA TYPOWA Z OSCIEZNICAMI DREWNIANYMI , CZESCIOWO SZKLONA
SZKLEM ORNAMENTOWYM WG WYKAZOW CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU WYKONAW CZEGO.

- WITRYNY WIATROLAPOW , DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKOW ORAZ OKNA KLATKI SCHODOWEJ Z PROFILI
ALUMINIOWYCH Z ZESTAWEM Z 3 SZYB FLOAT O WSPOLCZYNNIKU K MIN =0,90
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WYLAZY NA DACH O WYMIARACH 90 x 90 , OCIEPLONE DO WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA K=1.10

PARAPETY OKIENNE TYPOWE PCV

PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE W OTWORACH OKIENNYCH ALUMINIOWE , BARWIONE NA KOLOR RAL 8017.
PODLOGI | POSADZKI W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH WG OPISU W CZESCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI

OBUDOWY TECHNOLOGICZNE

W CELU OSEONY INSTALACYJINYCH POLACZEN | PRZEBIEGU WYPOSAZENIA INSTALACYIJNEGO W OBREBIE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU PRZEWIDUJE SIE ZASTOSOWANIE OSLON W FORMIE ZABUDOWY PIONOW
INSTALACYJNYCH .

SZACHTY PIONOWE INSTALACJI NALEZY OBUDOWAC W TECHNOLOGI GK LUB TRADYCYJNEJ.

POZIOME ODCINKI PRZEBIEGU INSTALACJI NALEZY OSEONIC SYSTEMOW YM SUFITEM PODWIESZANYM ,CZESCIOWO
REALIZOWANYM W TECHNOLOGI GK Z POZOSTAWIENIEM MOZLIWOSCI DOSTEPU DO PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ
W CELU WYKONANIA KONSERWACJI | NAPRAW.

PODLOGI | POSADZKI W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH WG OPISU W CZESCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI.

POMIESZCZENIA GARAZY PODZIEMNYCH, GOSPODARCZE | TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA

WZMOCNIONA ZATARTA NA GLADKO Z POWLOKA SAMOPOZIOMUJACA SYSTEMOWA, .

POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ, KLATKI SCHODOWE, KORYTARZE, HOLE, ORAZ WEZtLY SANITARNE |
POMIESZCZENIA SPRZATACZKI — POSADZKI CERAMICZNE Z PLYTEK TYPU GRES.

PODLOGI | POSADZKI WPOMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH — WG WYKAZU W CZESCI RYSUNKOWEJ

ZASTOSOWANIE POSADZEK CERAMICZNYCH, ORAZ WYKLADZIN DYWANOWYCH | SYNTETYCZNYCH W ZALEZNOSCI OD
PRZEZNACZENIA FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEN ,ORAZ POTRZEB INWESTORA | UZYTKOWNIKA.

PROJEKTOWANY OBIEKT WYPOSAZONO W ROZNE TYPY POSADZEK , W ZALEZNOSCI OD ICH CHARAKTERU |
PRZEZNACZENIA POMIESZCZEN BEZ KONIECZNOSCI ICH REALIZACJI W FAZIE PRZEKAZANIA LOKALI UZYTKOWNIKOM.
RODZAJE PROJEKTOWANYCH PODLOG | POSADZEK OPISANO W CZESCI GRAFICZNEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO.

W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA CELE MIESZKALNE NALEZY WYKONAC

POSADZKIW TECHNOLOGI PODLOGI PLYWAJACEJ Z WARSTWA, IZOLACJI AKUSTYCZNEJ.

PROJEKTOWANE, NOWE TYNKI ZEWNETRZNE BARWIONE , SYNTETYCZNE , SYSTEMOWE

TYNKI WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW W POZIOMACH POMIESZCZEN UZYTKOWYCH CEMENTOWO WAPIENNE MASZYNOWE
ZATARTE NA GLADKO. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH CEMENTOWO WAPIENNE PRZYGOTOWANE POD ULOZENIE PLYTEK
CERAMICZNYCH.

SUFITY PODWIESZANE | ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH W TECHNOLOGII STG W OBRYSIE WYZNACZONYCH

NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

PROJEKTOWANE , CEMENTOWO WAPIENNE TYNKI WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW POMIESZCZEN POZIOMU PIWNIC.

IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM PRZYJETO SYSTEMOWE IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE;

W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNYCH PRZYJETO PLYTY STYROPIANU TWARDEGO GR. 3,00 - 28.00 CM ORAZ PLYTYZ WELNY
MINERALNEJ TWARDEJ GR. 18,00 - 30.00 CM.

JAKO IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ZASTOSOWANO MATERIALY BITUMICZNE.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DACHOW, STROPODACHOW | BALKONOW

WODA OPADOWA Z POZIOMU DACHOW JEST ODPRAWADZANA RURAMI SPUSTOW YMI PROWADZONYMI OD POZIOMU
PRZYZIEMIA NA ZEWNATRZ BUDYNKU.

KONSTRUKCJA STROPODACHU UMOZLIWI ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH W MIEJSCACH OKRESLONYCH W CZESCI
RYSUNKOWEJ.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z PODJAZDOW DO CZESCI POMIESZCZEN POZIOMU PIWNIC BUDYNKU, ORAZ WEJSC |
WYJSC Z BUDYNKU ZA POMOCA LINIOWYCH ODWODNIEN SYSTEMOW YCH.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ]
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE KTORE NIE POSIADAJA SYSTEMOWYCH WARSTW OCHRONNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC
PRZED KOROZJA CHEMICZNA POPRZEZ OCYNKOWANIE LUB POWLEKANIE POWLOKAMI ANTYKOROZYJNYMI.

WENTYLACJA POMIESZCZEN.

WSZYSTKIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU POSIADAJA ODPOWIEDNIA WENTYLACJE WYMAGANA ODNOSNYMI PRZEPISAMI.
NAWIEW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO ZAPEWNIAJA NAWIEWNIKI PODOKIENNE WBUDOWANE W OSCIEZNICE OKIENNE |
WYPOSAZONE W ODPOWIEDNIE KRATKI WENTYJACYJINE , ORAZ OKUCIA Z MOZLIWOSCIA MIKROOTWARCIA.
WENTYLACJA POMIESZCZEN GARAZY PODZIEMNYCH GRAWITACYJNA WYMUSZONA WG OPISU W CZESCI INSTALACYJNEJ
OPRACOWANIA.

OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

PRZYJETE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZWIAZANIA BUDOWLANO MATERIALOWE ZAPEWNIAJA OCHRONE
UZYTKOWNIKOW PRZED HALASEM | DRGANIAMI POWODOWANYMI PRZEZ INSTALACJE | URZADZENIA ZWIAZANE Z
WYPOSAZENIEM OBIEKTU. PRZEGRODY BUDOWLANE POMIEDZY POMIESZCZENIAMI UZYTKOW YMI WYPOSAZONO W
ELEMENTY OSLONOWE O ZWIEKSZONEJ IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ.
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UWAGA; WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY | URZADZENIA MUSZA POSIADAC STOSOWNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE
POSIADANIE ODPOWIEDNICH PARAMETROW TECHNICZNO EKSOLOATACYJNYCH.
WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE MAJA BYC ROZWIAZANIAMI SYSTEMOWYMI.
EWENTUALNE ZAMIENNIKI MUSZA MIEC PARAMETRY TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE NIE GORSZE OD PRZYJETYCH
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
JEDNOCZESNIE ZASTOSOWANE MATERIALY | URZADZENIA MUSZA SPELNIAC WYMAGANIA NORMATYWNE, POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY, ORAZ ZGODE INWESTORA | ZESPOLU PROJEKTOWEGO NA ICH ZASTOSOWANIE.

BUDYNKI WYPOSAZONE ZOSTANA W PODSTAWOWE INSTALACJE WEWNETRZNE :

- WODY ZIMNEJ UZYTKOWEJ Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALEK
BUDOWLANYCH 1089/41, 1090/41 | 986/41.

-  WODY CIEPLEJ Z WEASNYCH 2 FUNKCYJIJNYCH OGRZEWACZY GAZOWYCH .
- KANALIZACJI SANITARNEJ POWIAZANEJ Z MIEJSKA SIECIA KANALIZACJI

- KANALIZACJI DESZCZOWEJ POWIAZANEJ Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOW YCH ZRZUTEM DO ROWU
ZLOKALIZOWANEGO W OBREBIE DZIALKI NR 1088/41.

- INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WEASNYCH 2 FUNKCYJNYCH OGRZEWACZY GAZOWYCH .
- ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA ORAZ SItY Z PRZYLACZY REALIZOWANYCH WG T.W.P

- ODGROMOWEJ

-  TELEFONICZNEJ, TELETECHNICZNEJ | RTV

- WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | MECHANICZNEJ

- P.POZ. Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ — HYDRANTY W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY, W PASIE
DROGOW YM ULIC OBRZEZNYCH.

DANE TECHNICZNO — EKSPLOATACYJNE WEWNETRZNYCH INSTALACJI OKRESLONO W OPRACOWANIACH BRANZOW YCH
PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTOWANE PRZEGRODY PIONOWE | POZIOME OBIEKTU.
. PRZEGRODY PIONOWE

S-1 SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE POZIOMU PIWNIC

T FOLIA, MEMBRANA KUBELKOWA 0,50 CM
T POLIESTER EKSTRUDOWANY XPS NA ZAKLADKE 12,00 CM
T KLEJ IZOHAN 1ZOBUD WK

T HYDROIZOLACJA I1ZOHAN IZOBUD WM/WM2

T MASA GRUNTUJACA IZOHAN 1ZOBUD WL

T SCIANA ZELBETOWA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W2 LUB BLOCZKI BETONOWE M6 24,00 CM
T TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,50 CM

S-2 SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE POZIOMU PIWNIC

T HYDROIZOLACJA I1ZOHAN IZOBUD WM/WM2

T MASA GRUNTUJACA IZOHAN 1ZOBUD WL

T SCIANA ZELBETOWA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W2 LUB BLOCZKI BETONOWE M6 24,00 CM
T MASA GRUNTUJACA IZOHAN 1ZOBUD WL

T HYDROIZOLACJA I1ZOHAN IZOBUD WM/WM2

S-3 SCIANY WEWNETRZNE POZIOMU PIWNIC

T TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 2,00 CM
T SCIANA ZELBETOWA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W2 LUB BLOCZKI BETONOWE M6 24,00 CM
T TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 2,00 CM

S-4 SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ POZIOMU PIWNIC - SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

T TYNK NA SIATCE SYNTETYCZNEJ W SYSTEMIE ATLAS STOPTER 1,50 CM
T STYROPIAN L=0,034 W/mK W PLYTACH NA ZAKLADKE, KOTWIONY NA ZAPRAW IE KLEJOWEJ 18,00 — 20,00 CM
T MASA KLEJOWA SYSTEMOWA ATLAS STOPTER

T MASA GRUNTUJACA EUROLAN 3K

T BLOCZKI CERAMICZNE PORYZOWANE TYPU POROTHERM P+W 25,00 CM
T TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO 1,50 CM
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S-5 SCIANY WEWNETRZNE NOSNE KLATKI SCHODOWEJ

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
BLOCZKI CERAMICZNE PORYZOWANE TYPU POROTHERM P+W AKU 25/37,5
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

S -6 SCIANY WEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO
BLOCZKI CERAMICZNE PORYZOWANE TYPU POROTHERM P +W
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO

S -7 SCIANY WEWNETRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNY CH- DZIALOWE

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO
BLOCZKI CERAMICZNE PORYZOWANE TYPU POROTHERM P+ W
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO

S -8 SCIANY WEWNETRZNE - DYLATACYJNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO
BLOCZKI CERAMICZNE PORYZOWANE TYPU POROTHERM P+ W
STYROPIAN L=0,034 W/mK W PLYTACH NA ZAKtADKE

BLOCZKI CERAMICZNE PORYZOWANE TYPU POROTHERM P+ W
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO

PRZEGRODY POZIOME

PT- POSADZKI POMIESZCZEN POZIOMU PIWNIC

PODLOGA LUB POSADZKA WG WYKAZU

WARSTWA SZCZEPNA- KLEJOWA Z WTOPIONA SIATKA PVC

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W MASIE WEOKNAMI STALOW YMI C 16/20 , DYLATOWANA
FOLIA IZOLACYJINA PE

STYROPIAN TWARDYEPS 100 FS 20 L=0,034 W/mK W PLYTACH NA ZAKtADKE
TKANINA Z WEOKNA SZKLANEGO

MASA BITUMICZNA DWUSKEADNIKOWA SUPERFLEX 10

MASA GRUNTUJACA DEITERMANN 3K

PLYTA BETONOWA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W2

FOLIA IZOLACYJINA PE

CHUDY BETON

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

PG- POSADZKI POMIESZCZEN POZIOMU PIWNIC- GARAZ

FARBA EPOKSYDOWA POSADZKOWA

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W MASIE WEOKNAMI STALOW YMI C 16/20 , DYLATOWANA
FOLIA IZOLACYJINA PE

STYROPIAN TWARDYEPS 100 FS 20 L=0,034 W/mK W PLYTACH NA ZAKtADKE
TKANINA Z WEOKNA SZKLANEGO

MASA BITUMICZNA DWUSKEADNIKOWA SUPERFLEX 10

MASA GRUNTUJACA DEITERMANN 3K

PLYTA BETONOWA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W2

FOLIA IZOLACYJINA PE

CHUDY BETON

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

TA- STROPY NAD PIWNICAMI — TARAS ZIELONY

WARSTWA WEGETATYWNA

WLOKNINA FILTRACYJNA TYPAR SF-27

WARSTWA DRENAZOWA 16/32

WLOKNINA NA PRZEROST KORZENI — TYPAR SF-65

1,50 CM
25,00 CM
1,50 CM

1,50 CM
25,00 CM
1,50 CM

1,50 CM
8,00 CM
1,50 CM

1,50 CM
25,00 CM
5,00 CM
25,00 CM
1,50 CM

2,00 CM
1,00 CM
10,00 CM

15,00 CM

20,00 CM

10,00 CM
20,00 CM

12,00 CM

8,00 CM

16,00 CM

10,00 CM

20,00 CM
0,50 CM
10,00- 25,00 CM

POLISTYREN XPX, L=0,038 W/mK EKSTRUDOWANY-PLYTY NA ZAKLADKE 16,00 CM
HYDROIZOLACJA 1ZOHAN IZOBUD WM/ 1ZOBUD WM 2K 0,50 CM
HYDROIZOLACJA 1ZOHAN EKO 2K WM / EKOFOLIA / 0,50 CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W SPADKU 2% 4,00-16,00 CM
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA FILIGRAN 24,00 CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO 1,50 CM
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DA-1 DACH NAD CZESCIA MIESZKALNA

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50X40 CO 25CM

KONTRLATY DREWNIANE IMPREGNOW ANE 50X32

FOLIA, MEMBRANA O WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNOSCI

PLYTA Z MINERALNEJ WELNY SKALNEJ L=0,035 W/mK

KROKWIE DREWNIANE IMPREGNOWANE

WEENA MINERALNA TWARDA POMIEDZY KROKWIAMI  L=0,035 W/mK
WEELNA MINERALNA TWARDA POMIEDZY RUSZTEM WSPORCZYM L=0,035 W/mK
RUSZT WSPORCZY, MONTAZOWY PLYT GK

FOLIA IZOLACYJINA PE PAROIZOLACYJNA

PLYTA GIPSOWO KARTONOWA 2 x NIDA OGIEN +

DA-2 DACH NAD CZESCIA MIESZKALNA

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50X40 CO 25CM

KONTRLATY DREWNIANE IMPREGNOW ANE 50X32

FOLIA, MEMBRANA O WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNOSCI

PLYTA Z MINERALNEJ WEENY SKALNEJ L=0,035 W/mK

KROKWIE DREWNIANE IMPREGNOWANE

WEENA MINERALNA TWARDA POMIEDZY KROKWIAMI  L=0,035 W/mK
RUSZT MONTAZOWY DO PLYT STG

FOLIA IZOLACYJINA PE PAROIZOLACYJNA

PLYTA GIPSOWO KARTONOWA NIDA OGIEN +

ST1 STROPY NAD PIWNICAMI

PODLOGA LUB POSADZKA WG WYKAZU

WARSTWA GRUNTUJACA -SZCZEPNA

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W MASIE WEOKNAMI STALOW YMI C 16/20 , DYLATOWANA
WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY EPS 100 FS 20, L=0,035 W/mK EKSTRUDOWANY-PLYTY NA ZAKLADKE
FOLIA IZOLACYJINA PE

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA FILIGRAN

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB GIPSOWY ZATARTY NA GLADKO

ST2 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE NAD CZESCIA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH

PODLOGA LUB POSADZKA WG WYKAZU

WARSTWA GRUNTUJACA -SZCZEPNA

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W MASIE WEOKNAMI STALOW YMI C 16/20 , DYLATOWANA
WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY EPS T NA ZAKLADKE ~ L=0,038 W/Mk

FOLIA IZOLACYJINA PE

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA FILIGRAN

ZAPRAWA KLEJACA SYSTEMOWA

WEENA SKALNA FRONTROCK MAX E L=0,036 W/Mk

TYNK SYSTEMOWY ZEWNETRZNY SILIKATOWY ECOROCK FF

ST3 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE NAD CZESCIA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH

PODLOGA LUB POSADZKA WG WYKAZU

WARSTWA GRUNTUJACA -SZCZEPNA

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W MASIE WEOKNAMI STALOW YMI C 16/20 , DYLATOWANA
WARSTWA ROZDZIELAJACA — FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY EPS T NA ZAKLADKE ~ L=0,038 W/Mk

FOLIA IZOLACYJINA PE

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA FILIGRAN

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

ST4 SPOCZNIKI KLATKI SCHODOWEJ

PODLOGA LUB POSADZKA WG WYKAZU

WARSTWA GRUNTUJACA -SZCZEPNA Z SIATKA PVC
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

BA PROJEKTOWANY BALKON

BUDOWA 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI UL.WITCZAKA W JASTRZEBIU ZDROJU

PLYTKI BETONOWE MROZOODPORNE/ SPOINY BOTACT M30
ZAPRAWA KLEJOWA BOTACT M29/MULTILIGHT

ZESTAW USZCZELNIAJACY BALCO

PLYTA BALKONOWA ZE SPADKIEM WEDI BALCO 38/20

- PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR 1

2,50 CM
5,00 CM
5,00 CM
0,50 CM
4,00 CM
18,00 CM
18,00 CM
5,00 CM
5,00 CM
0,20 CM
3,00 CM

2,50 CM
5,00 CM
5,00 CM
0,50 CM
4,00 CM
18,00 CM
18,00 CM
5,00 CM
0,20 CM
1,50 CM

1,00 CM
0,50 CM
5,00 CM
20,00 CM

20,00 CM
1,50 CM

1,00 CM
0,50 CM
5,00 CM
4,00 CM
20,00 CM

18,00 CM
1,00 CM

1,00 CM
0,50 CM
5,00 CM
4,00 CM

20,00 CM
1,50 CM

1,00 CM
1,00 CM
15,00 CM
1,50 CM

2,00 CM

4,00 CM
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KLEJ ELASTYCZNY SOPRO 450

I

I WARSTWA WYROWNAWCZA 2,00 CM
T ZELBETOWA PLYTA BALKONOWA 16,00-20,00 CM
I SIATKA WKLEJANA W WARSTWE PODKEADOWA 0,50 CM
I TYNK NA SIATCE SYNTETYCZNEJ W SYSTEMIE ATLAS STOPTER 1,50 CM

UWAGI ; W DOKUMENTACJI ZASTOSOWANO MATERIALY SYSTEMOWE W CELU OKRESLENIA PARAMETROW TECHNICZNYCH
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
RODZAJE WARSTW ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA UZALEZNIONA JEST OD ZALECEN PRODUCENTA, ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH | POWINNA ODPOWIADAC ZALOZONYM PARAMETROM TECHNICZNO UZYTKOWYM PRZYJETYM W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W PRZYPADKU ZMIANY PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI ROZWIAZAN.

I.A.4 OCHRONA SRODOW ISKA

W SWIETLE USTAWY “ PRAWO OCHRONY SRODOWISKA ", PROJEKTOWANE OBIEKTY NIE ZALICZAJA SIE DO INWESTYCJI
MOGACEJ WPLYWAC NA SRODOWISKO. PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE BEDZIE MIALA NEGATYWNEGO WPLYWU NA
FUNKCJONOWANIE SASIEDNICH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ODLEGLOSCI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD INNYCH OBIEKTOW
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH SASIEDNICH ZGODNE SA Z WYMAGANIAMI ROZPORZADZENIA.

WIELKOSC EMISJI ZANIECZYSZCZEN, HALASU ORAZ WIBRACJI BEDZIE ODPOWIADALA WYMAGANIOM NORMATYWNYM.

I.A.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

T CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST ZESPOL 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELOR ODZINNYCH Z GARAZAMI WBUDOWANYMI

ZLOKALIZOWANY W JASTRZEBIU ZDROJU W REJONIE UL. MIKOtLAJA WITCZAKA.

NA POZIOMIE -1/ POZIOM PIWNIC / ZLOKALIZOWANO GARAZE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA 27 MIEJSC POSTOJOWYCH Z
WYDZIELONYMI POMIESZCZENIAMI PRZEDSIONKOW P. POZAROW YCH.

NA POZIOMIE POZOSTALYCH 4 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | PODDASZA UZYTKOWEGO OBIEKTU ZLOKALIZOWANO
POMIESZCZENIA 27 LOKALI MIESZKALNYCH, ORAZ KLATKI SCHODOWE WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI | KOMORKAMI

LOKATORSKIMIL.

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTU 891,70 M2 x2 = 1.783,40 M2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA CALKOWITA NETTO 2.902,70 M2 x 2 = 5.805,40 M2
- KUBATURA OBIEKTU 12.125,00 M3 x 2 = 24.250,00 M3
- POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 1 BUDYNKU 3.548,50 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU PIWNIC ; 837,50 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU PARTERU ; 549,30 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU 1 PIETRA ; 555,70 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU 2 PIETRA ; 555.70 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU 3 PIETRA ; 555,70 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU PODDASZA ; 494,60 M2

WYSOKOSC BUDYNKU OD POZIOMU TERENU
- WYSOKOSC DO NAJWYZSZEGO PUNKTU, KALENICY DACHU BUDYNKU 18,10 MB.

- WYSOKOSC DO OKAPU BUDYNKU 12,75 MB.
- BUDYNEK ZAKWALIFIKOWANO DO GRUPY WYSOKOSCI SW -SREDNIOW YSOKI- O WYSOKOSCI PONAD 4 DO 9 KONDYGNACJI

NADZIEMNYCH WtACZNIE.

LICZBA KONDYGNACJI ; 1 KONDYGNACJA PODZIEMNA , 5 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH.

2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W BUDYNKU NIE PRZEWIDUJE SIE SKEADOWANIA | WYKORZYSTYWANIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
W ROZUMIENIU PRZEPISOW PRZECIWPOZAROW YCH.

3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH,
W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI

OMAWIANY BUDYNEK NALEZY DO GRUPY BUDYNKOW SREDNIOW YSOKICH, A Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB )
UZYTKOWANIA ZOSTAL ZAKWALIFIKOWANY DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZL IV (MIESZKANIA) ORAZ PM O GESTOSCI

OBCIAZENIA OGNIOWEGO DO 500 MJ/M® — GARAZ ZAMKNIETY NA KONDYGNACJA PODZIEMNEJ.
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4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

DLA BUDYNKOW ZALICZONYCH DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZL NIE OKRESLA SIE GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO.
GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH | TECHNICZNYCH FUNKCJONALNIE ZWIAZANYCH Z
POMIESZCZENIAMI ZL NIE PRZEKROCZY 500 MJ/M?.

GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO STREFY POZAROWEJ GARAZU ZAMKNIETEGO PM NA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ NIE
PRZEKROCZY 500 MJ/M?.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W BUDYNKU | W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ NIE WYSTEPUJA POMIESZCZENIA | PRZESTRZENIE ZAGROZONE WYBUCHEM.

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KL ASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

BUDYNEK POWINIEN SPELNIAC WYMOGI KLASY ,C” ODPORNOSCI POZAROWEJ WG § 212 WARUNKOW TECHNICZNYCH.
WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:

GLOWNA ; )
KONSTRUKC SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE
KONSTRUKCJA JA DACHU STROP ZEWN. WEWN. DACHU
NOSNA
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

BIEGI | SPOCZNIKI SCHODOW StUZACE DO EWAKUACJI SA O KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ | SPELNIAJA KLASE R 60 ODPORNOSCI
OGNIOWEJ. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU BEDA WYKONANE Z ELEMENTOW NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA, A STALE
ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZA Z MATERIALOW | WYROBOW CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNYCH.

PODDASZE UZYTKOWE PRZEZNACZONE NA CELE MIESZKALNE BEDZIE ODDZIELONE OD PALNEJ KONSTRUKCJI DACHU
PRZEGRODAMI O KLASIE El 60 ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

DLA SZACHTOW INSTALACYJINYCH, W KTORYCH INSTALACJE PROWADZONE SA W OBREBIE JEDNEJ STREFY POZAROWEJ,
OBUDOWY SZACHTOW NALEZY PROJEKTOWAC W KLASIE WYMAGANEJ DLA SCIAN WEWNETRZNYCH (EI15 W KLASIE C ), ZAS
DRZWI| REWIZYINE MOGA BYC BEZKLASOWE.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

BUDYNEK ZOSTAt. PODZIELONY NA 2 STREFY POZAROWE: KONDYGNACJA PODZIEMNA WIELOSTANOWISKOWEGO GARAZU
ZAMKNIETEGO ZAKWALIFIKOWANA DO PM< 500 MJ/M2, ORAZ CZESC MIESZKALNA ZAKWALIFIKOWANA DO ZL IV.

POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ ZL OBEJMUJACA CZESC KONDYGNACJI PODZIEMNEJ NIE PRZEKRACZA 2500 M2.

STROP ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO MIEDZY ZAMKNIETYM GARAZEM PODZIEMNYM A CZESCIA ZL BEDZIE MIAL. KLASE REI
120 ODPORNOSCI OGNIOWEJ, A PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ TEN STROP ZOSTANA ZABEZPIECZONE DO KLASY EI 120
ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

STREFY POZAROWE ZL IV ZOSTANA OD SIEBIE ODDZIELONE SCIANA O KLASIE REI 120 ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STROPEM O
KLASIE REI 60. NA CALEJ WYSOKOSCI SCIANY ZEWNETRZNEJ, W MIEJSCACH PRZECHODZENIA SCIANY ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO, ZASTOSOWANO PIONOWY PAS Z MATERIALU NIEPALNEGO (OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ) O
SZEROKOSCI CO NAJMNIEJ 2 M | KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60 .

8. USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

BUDYNEK JEST WOLNOSTOJACY USYTUOWANY SCIANAMI Z OTWORAMI W ODLEGLOSCI CO NAIJMNIEJ 4 M OD GRANICY DZIALKI
BUDOWLANEJ. NAJBLIZSZY BUDYNEK USYTUOWANY JEST W ODLEGLOSCI WIEKSZEJ NIZ 8 M.

9.  WARUNKI EWAKUACJI

EWAKUACJA Z LOKALU USLUGOWEGO NA PARTERZE (ZL Ill) PROWADZI BEZPOSREDNIO NA ZEWNATRZ DRZW IAMI
DWUSKRZYDLOW YMI O SZEROKOSCI 1,5 M.

EWAKUACJA Z CZESCI MIESZKALNEJ BUDYNKU PROWADZI PRZEZ KLATKE SCHODOWA NA ZEWNATRZ BUDYNKU DRZW IAMI
DWUSKRZYDEOW YMI O SZEROKOSCI CO NAJMNIEJ 1,2M. KLATKA SCHODOWA POSIADAC BEDZIE MINIMALNE SZEROKOSCI
BIEGOW 1,2M | SPOCZNIKA 1,5M W SWIETLE. DOPUSZCZALNE DLUGOSCI DOJSCIA EWAKUACYJINEGO NIE PRZEKRACZA 60M
LICZAC PRZY JEDNYM KIERUNKU EWAKUACJI.

PRZEJSCIE EWAKUACYJNE W MIESZKANIACH NIE PROWADZI WIECEJ NIZ PRZEZ 3 POMIESZCZENIA,

A DLUGOSC PRZEJSCIA NIE PRZEKRACZA 40 M. SZEROKOSC DRZWIW SWIETLE, STANOWIACYCH WYJSCIA EWAKUACYJNE
Z POMIESZCZEN BEDZIE WYNOSIC 0,9 M, NATOMIAST ICH WYSOKOSC 2M. DRZW| DWUSKRZYDLOWE BEDA MIEC JEDNO,
NIEBLOKOWANE SKRZYDLO DRZWIOWE O SZEROKOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 0,9 M.

Z GARAZU ZAMKNIETEGO ZAPEWNIONO WYJSCIE EWAKUACYJINE DO KLATEK SCHODOW YCH PRZEZ PRZEDSIONKI PPOZ.
PRZEDSIONKI PPOZ SA OBUDOWANE W KLASIE El 60 ODPORNOSCI OGNIOWEJ, ZAMKNIETE DRZWIAMI W KLASIE EI 30 |
WYPOSAZONE W WENTYLACJE GRAWITACYJINA. DLUGOSC PRZEJSCIA EWAKUACYIJNEGO W GARAZU NIE PRZEKRACZA 40M.
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10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU BEDZIE WYPOSAZONA W PRZECIWPOZAROWY W YLACZNIK PRADU WYLACZAJACY
DOPLYW PRADU ELEKTRYCZNEGO ZA WYJATKIEM URZADZEN PRZECIWPOZAROW YCH.

PRZYCISK STERUJACY ZLOKALIZOWANY BEDZIE NA POZIOMIE PARTERU — PRZY WEJSCIU DO KLATKI SCHODOWEJ, KTORY
ZOSTANIE OZNAKOWANY ZGODNIE Z POLSKA NORMA.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

BUDYNEK JEST WYPOSAZONY W INSTALACJE CHRONIACA OD WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH.

INSTALACJA GAZOWA

BUDYNEK JEST WYPOSAZONY W INSTALACJE GAZOWA. KUREK GLOWNY BEDZIE ZAINSTALOWANY NA ZEWNATRZ BUDYNKU W
WENTYLOWANEJ SZAFCE CO NAJMNIEJ Z MATERIALU TRUDNO ZAPALNEGO PRZY SCIANIE, W MIEJSCU LATWO DOSTEPNYM |
ZABEZPIECZONYM PRZED WPLYWAMI ATMOSFERYCZNYMI, USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI | DOSTEPEM OSOB
NIEPOWOLANYCH. ODLEGEOSC KURKA GLOWNEGO OD POZIOMU TERENU ORAZ NAJBLIZSZEJ KRAWEDZ| OKNA, DRZWI LUB
INNEGO OTWORU W BUDYNKU WYNOSI CO NAJMNIEJ 0,5M.

INSTALACJA OGRZEWCZA

W BUDYNKU JEST INSTALACJA OGRZEWCZA WODNA ZASILANA Z INDYWIDUALNYCH DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW GAZOWYCH W
KAZYM LOKALU MIESZKALNYM Z KOTLEM O MOCY CIEPLNEJ PONIZEJ 30 KW.

INSTALACJA WENTYLACYJINA

W BUDYNKU PLANUJE SIE INSTALACJE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. PRZEWODY WENTYLACYJNE BEDA WYKONANE Z
MATERIALOW NIEPALNYCH. PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE PRZEZ STREFE POZAROWA, KTOREJ NIE OBSLUGUJA,
BEDA OBUDOWANE DO KLASY EIS 120 ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

BUDYNEK BEDZIE WYPOSAZONY W NASTEPUJACE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE:
T AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYJINE NA KLATCE SCHODOWEJ OSWIETLONEJ WYLACZNIE SWIATLEM SZTUCZNYM,

T INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA WYPOSAZONA W HYDRANTY WEWNETRZNE 33 W GARAZU
ZAMKNIETYM NA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ. INSTALACJA BEDZIE ZASILANA BEZPOSREDNIO Z PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO Z SIECI MIEJSKIEJ. KAZDY HYDRANT WEWNETRZNY 33 POWINIEN SPELNIAC WYDAJINOSC 1,5 DM*/S
PRZY CISNIENIU NOMINALNYM 0,2 MPA.

T PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

BUDYNEK W LOKALU USLUGOWYM | GARAZU PODZIEMNYM BEDZIE WYPOSAZONY W GASNICE PRZENOSNE PROSZKOWE
DOSTOSOWANE DO GASZENIA POZAROW GRUP ABC W ILOSCI ZGODNEJ ZE WSKAZNIKIEM CO NAJMNIEJ 2 KG SRODKA
GASNICZEGO NA KAZDE 100 M? POWIERZCHNI, Z ZACHOWANIEM 30 M DLUGOSCI DOJSCIA DO SPRZETU ORAZ DOSTEPU DO
NIEGO O SZEROKOSCI, CO NAJMNIEJ 1 M. MIEJSCA LOKALIZACJI GASNIC BEDA OZNAKOWANE W BUDYNKU ZNAKAMI ZGODNYMI Z
POLSKA NORMA,

13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH

DO OMAWIANEGO BUDYNKU WYMAGA SIE DOPROWADZENIA DROGI POZAROWEJ O UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI,
UMOZLIWIAJACA DOJAZD POJAZDOW JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ O KAZDEJ PORZE ROKU.

DROGE POZAROWA STANOWI DROGA WEWNETRZNA O SZEROKOSCI CO NAJMNIEJ 4M, KTORA PRZEBIEGA WZDtUZ DLUZSZEGO
BOKU BUDYNKU, A JEJ BLIZSZA KRAWEDZ JEST ODDALONA OD SCIANY ZEWNETRZNEJ O 5-15 M.

NAJMNIEJSZY PROMIEN ZEWNETRZNEGO LUKU DROGI POZAROWEJ JEST NIE MNIEJSZY NIZ 11 M POMIEDZY TA DROGA | SCIANA
BUDYNKU NIE WYSTEPUJA STALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DRZEWA | KRZEWY O WYSOKOSCI
PRZEKRACZAJACEJ 3 M, UNIEMOZLIWIAJACE DOSTEP DO ELEWACJI BUDYNKU ZA POMOCA PODNOSNIKOW | DRABIN
MECHANICZNYCH.

DLA BUDYNKU WYMAGANA ILOSC WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH WYNOSI 20 DM*/S. WODE DO CELOW
PRZECIWPOZAROW YCH ZAPEWNIAJA DWA NADZIEMNE HYDRANTY ZEWNETRZNE DN 80 ZABUDOWANE NA ISTNIEJACEJ
MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W ODLEGLOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 75M | 150M OD OMAWIANEGO BUDYNKU.

UWAGA;

- W PROJEKTOWANYM BUDYNKU W KATEGORII ZL IV WYKLUCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW LATWO ZAPALNYCH,
KTORYCH PRODUKTY ROZKLADU TERMICZNEGO SA TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE.

- ZGODNIE Z PAR. 3.1/ DZ.U. Z 2006 R. NR 80, POZ. 563 / URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE POWINNY BY¢€
WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM UZGODNIONYM POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, A WARUNKIEM ICH
DOPUSZCZENIA DO UZYTKOWANIA JEST PRZEPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DLA DANEGO URZADZENIA PROB | BADAN,
POTWIERDZAJACYCH PRAWIDLOWOSE ICH WYKONANIA | DZIALANIA.,

- ZEJSCIA DO PIWNIC NA POZIOMIE PRZYZIEMIA NALEZY OZNACZY€ PRZED OMYLKOWYM
WYKORZYSTANIEM W CZASIE EWAKUACJI WYZSZYCH POZIOMOW OBIEKTU.
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I.A.6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. DANE OGOLNE.

1.1 INWESTOR : JASTRZEBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO ,DASZEK”
SP. Z 0.0. 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ , UL. 1-GO MAJA 15

1.2 TEMAT : BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI WBUDOWANYMI , INSTALACJAMI
WEWNETRZNYM DOJSCIAMI, DROGAMI, PARKINGAMI, SIECIA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOW YMI, KANALIZACJI SANITARNEJ , DESZCZOWEJ |
OSWIETLENIEM TERENU W JASTRZEBIU ZDROJU PRZY UL. MIKOtLAJA WITCZAKA.

DZIALKI NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 246701_1 M.JASTRZEBIE — ZDROJ, OBREB JASTRZEBIE ZDROJ.
1.3 JEDNOSTKA AUTORSKA : AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY “ARC-HIT”
SPOLKA Z 0.0.
53-226 WROCLAW UL.ROZANA 10,
PRACOWNIA ; 50-442 WROCLAW UL.KOSCIUSZKI 76A
TEL: 71/ 372-53-87 FAX; 71/ 342-38-95
1.4 BRANZA : ARCHITEKTURA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.5 PROJEKTANT PROWADZACY : MGR INZ.ARCH. JOZEF PALKA UPR.NR 460/ 77 | WWM

1.6 SPRAWDZAJACY ; MGR INZ.ARCH. MACIEJ PALKA UPR.NR 51//07 / DOIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU OBEJMUJE :
2.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY :
- UPORZADKOWANIE | SPLANTOWANIE TERENU
- WYKONANIE OGRODZENIA
- TYMCZASOWE DROGI DOJAZDOWE , SIECI WODOCIAGOWE , ENERGETYCZNE ITP.
- SKEADOWISKA | MAGAZYNY
- PROWIZORYCZNE BUDYNKI PRODUKCYJNE , ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZE | SOCJALNO BYTOWE
- ZAINSTALOWANIE MASZYN | URZADZEN
W TYM SAMYM CZASIE POWINNY BYC W ZASADZIE WYKONANE NASTEPUJACE ROBOTY PODSTAWOWE :
- WYKONANIE UJECIA WODY LUB POLACZEN Z SIECIA MIEJSKA | ULOZENIE WSZYSTKICH PODZIEMNYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH.
- ULOZENIE PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYINYCH | W RAZIE POTRZEBY WYKONANIE PRZENOSNYCH SANITARIATOW
- WYKONANIE STALYCH DROG KOLOWYCH

- WYKONANIE STALYCH SIECI KABLOWYCH , JEZELI GLEBOKOSC ZALOZENIA | PRZEBIEG TRAS ZABEZPIECZAJA JE PRZED
USZKODZENIEM W OKRESIE BUDOWY

- WYKONANIE WSZELKICH INNYCH SIECI | URZADZEN PODZIEMNYCH

- NIWELACJA TERENU DO POZIOMU PROJEKTOWANEGO

2.2 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE :
- ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY POD PROJEKTOWANE , NOWE FUNDAMENTY
- ROBOTY ZBROJARSKIE — WYKONANIE FRAGMENTOW NOWYCH FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOW YCH
- ROBOTY MUROWE — WZNOSZENIE NOWYCH FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU

- ROBOTY PODLOGOWE — KONSTRUKCJE PODLOG
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- ROBOTY ZBROJARSKIE — WYKONANIE FRAGMENTOW NOWYCH STROPOW , NADPROZY , PODCIAGOW ITP.
- ROBOTY DEKARSKIE
- ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE | ELEKTRYCZNE
- ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

NA DZIALKACH NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ;
JASTRZEBIE — ZDROJ PRZY UL. MWITCZAKA W JASTRZEBIU ZDROJU BRAK ISTNIEJACYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH .

4.0 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

DZIALKI NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41 WOLNE SA OD ELEMENTOW
ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI.

5.0 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH NIE PRZEWIDUJE SIE WYSTAPIENIA SZCZEGOLNYCH ZAGROZEN.
W TRAKCIE WYKONYWANIA KOLEJNYCH ETAPOW BUDOWY NALEZY ZASTOSOWAC SIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
BHP | HIGIENY PRACY W BUDOWNICTWIE.

6.0 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH PRACOWNICY MUSZA ZAPOZNAC SIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI BHP | HIGIENY PRACY.
W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU NIE PRZEWIDUJE SIE PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH DLA ZYCIA |

ZDROWIA ZATRUDNIONYCH.

7.0 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM W YNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SZYBKA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU
, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

ABY ZAPOBIEGAC NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH , NALEZY ZATRUDNIAC
WYKWALIFIKOWANYCH | ZNAJACYCH PRZEPISY BHP PRACOWNIKOW. W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY OSOBISTEJ |
PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE NALEZY :

- PRZED DOPUSZCZENIEM PRACOWNIKA DO PRACY ZAOPATRZYC GO W ODZIEZ ROBOCZA | OCHRONNA

- WSZYSCY PRACOWNICY ZAGROZENI WYPADKIEM POWINNI BYC ZAOPATRZENIW ATESTOWANY SPRZET OCHRONY
OSOBISTEJ

- NALEZY ZORGANIZOWAC PUNKT OCHRONY PIERWSZEJ POMOCY

- NA PLACU BUDOWY POWINNA ZNAJDOWAC SIE PRZENOSNA APTECZKA

- NA BUDOW IE NALEZY WYWIESIC W WIDOCZNYM MIEJSCU TABLICE ZNASTEPUJACYMI ADRESAMI | TELEFONAMI :
POGOTOWIA RATUNKOWEGO , POLICJI, STRAZY POZARNEJ

- ABY UMOZLIWIC SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN NALEZY ZORGANIZOWAC

PLAC BUDOWY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP.
ISTNIEJACY UKLAD ULIC, ORAZ JEZDNIA ASFALTOWA W POBLISKIM SASIEDZTWIE DZIALKI MOZE StUZYC JAKO DROGA

POZAROWA | EWAKUACYJNA.
W CELU PRAWIDLOWEGO FUNKCJONOWANIA BUDOWY NALEZY ZATRUDNIC UPRAWNIONEGO | WYKWALIFIKOWANEGO

MAJSTRA BUDOWLANEGO , KTORY ZE WZGLEDU NA SWOJE PRAWNIE | USTAWOWO OKRESLONE OBOWIAZKI ZAPEWNI
BEZPIECZENSTWO | HIGIENE PRAC PODCZAS WYKONYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.
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IILA.7 INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU.

ZESPOL PROJEKTOWY DOPUSZCZA NASTEPUJACE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE OKRESLONYM
ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE ;

DOPUSZCZA SIE ZMIANY NACHYLENIA POLACI DACHOW | STROPODACHOW W GRANICACH 1% WYNIKAJACE Z PRZYJETYCH
WYMOGOW REALIZACYJINYCH, MATERIALOWYCH | WYKONAWCZYCH.

DOPUSZCZA SIE ODCHYLKE W MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ W ZAKRESIE 2 % WYNIKAJACA Z WYMOGOW
WYKONAWCZYCH, ORAZ POMIAROW WYKONANYCH OTWOROW OKIENNYCH.

DOPUSZCZA SIE ZMIANE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH OKRESLONYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM, ORAZ
WIELOBRANZOW YM PROJEKCIE WYKONAWCZYM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA WARUNKOW BHP, SANITARNYCH |
P.POZAROWYCH, ORAZ UZYSKANIU ZGODY INWESTORA.

DOPUSZCZA SIE ZMIANE POWIERZCHNI POMIESZCZEN W GRANICACH DO 3% Z BEZWZGLEDNYM ZACHOWANIEM PRZEPISOW
I NORM DOTYCZACYCH ICH DOSWIETLENIA SWIATLEM DZIENNYM, SZEROKOSCI PRZEJSC, MINIMALNYCH GABARYTOW ITP.
DOPUSZCZA SIE ZMIANE GRUBOSCI | TECHNOLOGII WYKONANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH, OSLONOWYCH POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA ICH CHARAKTERU, RODZAJU MATERIALU OSLONOWEGO, ORAZ WEASCIWOSCI TERMOIZOLACYJINYCH |
WYMAGAN P.POZAROWYCH.

DOPUSZCZA SIE ZMIANE MATERIALOW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA OKRESLONYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH.

IILA.8 ETAPOWANIE INWESTYCJI

W PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZALOZONO MOZLIWOSC ETAPOWANIA INWESTYCJI Z PODZIALEM

NA 2 ZADANIA INWESTYCYJINE. JAKO ETAP 1 PRZYJETO REALIZACJE BUDYNKU A W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH 3
SEGMENTOW MIESZKALNO USLUGOW YCH Z PARKINGIEM PODZIEMNYM / SEGMENTY A,B,C /.

ETAP 2 OBEJMUJE REALIZACJE BUDYNKU B / SEGMENTY A,B,C, /. ZAKRES ETAPOWANIE OKRESLONO W CZESCI GRAFICZNEJ
OPRACOWANIA /.

ILA9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
11LA.9.1 ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO.

ODDZIALYWANIE PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE FUNKCJI | WYMAGAN ZWIAZANYCH

Z UZYTKOWANIEM.
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW KUBATUROWYCH OKRESLONO W OPARCIU O ANALIZE ODDZIALYWANIA W ZAKRESIE
FUNKCJI | FORMY OBIEKTU.
OBSZAR TEN OBEJMUJE DZIALKI NR EWID. EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41,1092/41, 1093/41 ,
638/41, 1051/41,990/41, 991/41, 992/41, 951/41 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ; 246701_1 JASTRZEBIE-ZDROJ.
DZIALKI ZLOKLAIZOWANE SA W JASTRZEBIU ZDROJU W REJONIE UL. MIKOLAJA WITCZAKA.
ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW W ZAKRESIE FUNKCJI SPELNIA WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZEPISAMI
POZAROW YMI, SANITARNYMI, ORAZ PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANYMI DLA TEGO TYPU OBIEKTOW.
ANALIZE PRZESEANIANIA DZIALEK | BUDYNKOW ISTNIEJACYCH W REJONIE OPRACOWANIA WYKONANO W DLA DZIALEK
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WEWNATRZOSIEDLOWEJ 4C ORAZ DZIALEK NR 991/41 1 992/42.

ODDZIALYWANIE PRZEDMIOTOW YCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH W ZAKRESIE BRYLY ( FORMY )

ANALIZE PRZESEANIANIA DZIALEK | BUDYNKOW ISTNIEJACYCH W REJONIE OPRACOWANIA WYKONANO W OPARCIU O PRZEPISY
ROZPORZADZENIEA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE ( § 13.1 ROZPORZADZENIA. )

ANALIZOWANE OBSZARY PRZESEANIANIA WYZNACZONE DLA BUDYNKOW NR 4C ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WITCZAKA

NIE PRZEKRACZAJA WIELKOSCI PRZYJETYCH W § 13.1 CYTOWANEGO ROZPORZADZENIA.

WYSOKOSC PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW, WYSOKOSC PRZYSEANIANIA H= 18,10 MB JEST MNIEJSZA OD ODLEGLOSCI

DO BUDYNKOW ISTNIEJACYCH | WYNOSI S = 34,50 MB.

W ZWIAZKU Z UTRZYMANIEM PARAMETROW OKRESLONYCH § 13.1 CYTOWANEGO ROZPORZADZENIA OBSZAR ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO ZESPOLU BUDYNKOW NIE OBEJMUJE DZIALEK | ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH PRZY
POLUDNIOWEJ GRANICY DZIALKI 1089/41 | 1090/41.

ANALIZOWANE OBSZARY PRZEStANIANIA WYZNACZONE DLA DZIALEK NR 1089/41 | 1090/41 | 986/41 ZLOKALIZOWANYCH PRZY
ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ DOPUSZCZAJA MOZLIWOSC SPEENIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W § 13.1 CYTOWANEGO
ROZPORZADZENIA PRZY ZASTOSOWANIU PRZYJETEJ FORMY ZABUDOWY CO JEST ZGODNE Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

ZGODNIE Z ZAPISAMI § 13.1, § 40,8 60 ROZPORZADZENIEA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE WARUNKI LOKALIZACJI | REALIZACJI
INWESTYCJI SA ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | DLA TERENOW NIEZABUDOWANYCH NIE NASTEPUJE
WYKLUCZENIE W ZAKRESIE LOKALIZACJI ZABUDOWY | URZADZEN BUDOWLANYCH.

PRZEPROWADZONA ANALIZA PRZESEANIANIA | ZACIENIANIA W OKRESIE JEJ PRZEPROWADZANIA WYKAZALA ZE W ZAKRESIE
ISTNIEJACEGO ZAINWESTOWANIA NIE NASTEPUJE ISTOTNA ZMIANA WARUNKOW UZYTKOWANIA W SPOSOB ZASADNICZY
ZMIENIAJACA ISTNIEJACY STANDARD UZYTKOWY BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI.
PRZEPROWADZONA ANALIZA PRZESLANEK LOKALNYCH, ORAZ ZAPISU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSKAZUJE NA MOZLIWOSC DALSZEJ REALIZACJI ZABUDOWY DZIALEK SASIEDNICZ PRZY ZACHOWANIU
WYMAGANYCH WSKAZNIKOW INTENSYWNOSCI ZABUDOWY, ORAZ WYMAGAN PRZESTRZENNYCH.
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3.9.2 ANALIZA UWARUNKOWAN FORNALNO-PRAWNYCH.

. ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z ZAPISAMI § 13.1 ROZPORZADZENIEA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE POD KATEM NATURALNEGO OSWIETLENIA | PRZESEANIANIA NIE WPROWADZA OGRANICZEN
W ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z
ZAPISAMI § 18,19 CYTOWANEGO ROZPORZADZENIA NIE WPROWADZA OGRANICZEN W ZAGOSPODAROWANIU TERENOW
SASIEDNICH.

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA MIEJSC GROMADZENIA ODPADOW STALYCH W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z ZAPISAMI § 23.1
CYTOWANEGO ROZPORZADZENIA NIE WPROWADZA OGRANICZEN W ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

II.  BUDYNKI | POMIESZCZENIA.

USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z ZAPISAMI § 60 ROZPORZADZENIEA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE POD KATEM NATURALNEGO OSWIETLENIA | PRZESEANIANIA NIE WPROWADZA OGRANICZEN
W ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

ll. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z ZAPISAMI § 271 ROZPORZADZENIEA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE POD KATEM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO NIE WPROWADZA OGRANICZEN W
ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

PRZEPISY PRAWNE POWIAZANE PRZY OKRESLANIU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU;

A. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE ( DZ.U. Z 2013 R. POZ. 1409 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

B. USTAWA Z DNIA 21 MARCA 1985 R. O DROGACH PUBLICZNYCH ( DZ.U. Z 2015 R. POZ.460 )

C. USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 R. PRAWO OCHRONY SRODOWISKA ( DZ.U. NR 62 POZ. 627
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI ).

D. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z 9 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO ( DZ.U. Z 2010 R. NR 213, POZ. 1397 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

E. ZALACZNIK DO ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA Z DNIA 14 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE DOPUSZCZALNYCH
POZIOMOW HALASU W SRODOWISKU ( DZ.U. Z 2007 R. NR 120, POZ. 826 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

F. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,

JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE ( DZ.U. NR 75, POZ. 690 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

11.A.10 ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO POD WZGLEDEM TECHNICZNYM , EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM , ORAZ
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEPROWADZONO ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM , EKONOMICZNYM | SRODOW ISKOWYM , ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII , TAKICH JAK :

ENERGIA GEOTERMALNA , ENERGIA PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO , ENERGIA WIATROWA , A TAKZE MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU
ZAOPATRZENIA W ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA .

Z ANALIZY TEJ WYNIKA , ZE NA TYM TERENIE NIE MOZNA ZASTOSOWAC ENERGII WIATRU. Z UWAGI NA BEZPOSREDNIE
SASIEDZTWO ZABUDOWY MIESZKALNEJ ORAZ WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ PROJEKTANT NIE WIDZI MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA ENERGII WIATROWEJ Z UWAGI NA WYSOKA UCIAZLIWOSC AKUSTYCZNA ORAZ DLA SRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO SILOWNI WIATROWYCH .

NIE MA TAKZE MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ , ORAZ
ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO
OGRZEWANIA. W ZALOZENIACH PROJEKTOWYCH PRZYJETO ROZWIAZANIE UMOZLIWIAJACE POZYSKANIE ENERGII CIEPLNEJ Z
INDYWIDUALNYCH 2 FUNKCYJNYCH OGRZEWACZY GAZOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO CELOW GRZEWCZYCH | UZYSKANIA
C.W.U.

WPROWADZENIE INNYCH ZRODEL OGRZEWANIA NIE JEST UZASADNIONE TECHNICZNIE | EKONOMICZNIE .

INWESTOR ZDECYDOWAL O ZASTOSOWANIU KONWENCJONALNYCH ZRODEL ZASILANIA W ENERGIE Z SIECI TJ. :

- ENERGIE ELEKTRYCZNA : Z SIECI TAURON SA W KRAKOWIE.

- DO CELOW CWU | GRZEWCZYCH: Z WELASNEJ INSTALACJI OPARTEJ NA ZASILANIU W CIEPLO Z INDYWIDUALNYCH 2
FUNKCYJINYCH OGRZEWACZY GAZOWYCH DO CELOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA | POZYSKANIA C.W.U ZGODNIE Z
WYDANYMI TWP.
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ILA.11 UWAGI KONCOWE

WSZELKIE UWAGI, OPISY, ORAZ CZESC RYSUNKOWA Z PODANA W NIEJ WARSTWA OPISOWA STANOWI INTEGRALNA CZESC
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE WRAZ Z ZASTOSOWANYMI
URZADZENIAMI | WYPOSAZENIEM MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA, PRZEPISOM P.POZAROW YM, BHP |
SANITARNYM, ORAZ POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY TECHNICZNE ZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - W SWIETLE PRZEPISOW ZAWARTYCH W
DZ.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.1994 WSZELKIE ZMIANY, REPRODUKCJA, ORAZ KOPIOWANIE BEZ ZGODY PRACOWNI JEST
PRAWNIE ZABRONIONE.

IILA.12 ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN ISTOTNYCH W ODNIESIENIU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO;

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE WPROWADZA ISTOTNE ZMIANY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR 350/2016 Z DNIA 30.09.2016 R. W ZAKRESIE ;

WYDZIELENIA GEODEZYJNEGO DZIALEK NR 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1093/41 POWSTALYCH Z PODZIALU DZIALKI O

NR 928/41 OBREB 0008, JASTRZEBIE ZDROJ.

WYDZIELENIA GEODEZYJNEGO DZIALKI NR 1087/41, 1088/41 POWSTALYCH Z PODZIALU DZIALKI O NR 1033/41

OBREB 0008, JASTRZEBIE ZDROJ.

PRZEPROJEKTOWANIA CIAGOW PIESZYCH W REJONIE ZLIKWIDOWANYCH LOKALI USLUGOW YCH ZLOKALIZOWANYCH
W CZESCI PRZYZIEMIA BUDYNKUOW A ,B.

PRZEPROJEKTOWANIE MURU OPOROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W CIAGU ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ NA DZIALKACH
NR 1091/41, 1087/41.

PRZEPROJEKTOWANIA UKEADU FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEN POZIOMU PIWNIC ZE ZWIEKSZENIEM ILOSCI MIEJSC
PARKINGOW YCH DLA SAMOCHODOW OSOBOW YCH.

PRZEPROJEKTOWANIA UKEADU FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEN POZIOMU PRZYZIEMIA Z LIKWIDACJA LOKALU
USLUGOWEGO | ZAPROJEKTOWANIU DODATKOWEGO LOKALU MIESZKALNEGO.

PRZEPROJEKTOWANIA UKEADU FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEN POZIOMU PIETRA 3 | ZAPROJEKTOWANIU
DODATKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH O ZMNIEJSZONEJ POWIERZCHNI UZYTKOWEJ.

PRZEPROJEKTOWANIA UKEADU FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEN POZIOMU PIETRA 4 | ZAPROJEKTOWANIU
DODATKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH O ZMNIEJSZONEJ POWIERZCHNI UZYTKOWEJ, ORAZ ZESPOtU KOMOREK
LOKATORSKICH.

PRZEPROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI DACHU W NAWIAZANIU DO PRZEPROWADZONYCH ZMIAN FUNKCJONALNYCH W
KONDYGNACJI UZYTKOWEJ PODDASZA.

PRZEPROJEKTOWANIA ELEWACJI BUDYNKU W ZAKRESIE WYNIKAJACYM Z PRZEPROWADZONYCH ZMIAN FUNKCJONALNYCH
W KONDYGNACJI UZYTKOWEJ POZIOMU PIWNIC, PRZYZIEMIA | PODDASZA.

WPROWADZONE ZMIANY W ODNIESIENIU DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR 350/20156 R Z DNIA 30.09.2016 R. NIE
WYMAGAJA DODATKOW YCH UZGODNIEN, AKTUALIZACJI TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA, ORAZ ZMIAN W ZAKRESIE
INSTALACJI WEWNETRZNYCH.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE | INSTALACYJNE NALEZY WYKONAC WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO.

OPRACOWAL;

MGR INZ. JOZEF PALKA
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I1.B CZESC KONSTRUKCYJNA

I OPIS TECHNICZNY
Il. CZESC RYSUNKOWA
M. ZALACZNIK K.1

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT KONSTRUKCJI BUDOWY DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH
MIESZKALNO USLUGOWYCH Z GARAZEM PODZIEMNYM, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI, PARKINGAMI ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USLUGOWEGO WRAZ Z GARAZAMI. OBIEKT O PIECIU
KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH, PODPIWNICZONY.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

OPRACOWANIE OKRESLAJACE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA DZIALCE NR 928/41 PRZY UL. WITCZAKA W JASTRZEBIU-ZDROJU WYKONANE PRZEZ GEOTECH, UL.
TYSIACLECIA 80/162, 40-871 KATOWICE.

INFORMACJA W SPRAWIE ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH WPLYWOW EKSPLOATACJI GORNICZEJ W REJONIE

UL. WITCZAKA W JASTRZEBIU-ZDROJU WYDANA PRZEZ JASTRZEBSKA SPOLKE WEGLOWA S.A. Z 29.04.2016R.

POLSKIE NORMY | PRZEPISY BUDOWLANE

PN-EN 1990:2004 EUROKOD. PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI.
PN-EN 1991-1-1:2004 EUROKOD 1. ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE.
CZESC 1-1: ODDZIALYWANIA OGOLNE. CIEZAR OBJETOSCIOWY,
CIEZAR WLASNY, OBCIAZENIA UZYTKOWE W BUDYNKACH.
PN-EN 1991-1-3:2005 EUROKOD 1. ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE.
CZESC 1-3: ODDZIALYWANIA OGOLNE. OBCIAZENIE SNIEGIEM.
PN-EN 1991-1-4:2009 EUROKOD 1. ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE.
CZESC 1-4: ODDZIALYWANIA OGOLNE. ODDZIALYWANIE WIATRU.
PN-EN 1992-1-1:2008 EUROKOD 2. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU.
CZESC 1-1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW.
PN-EN 1992-1-2:2008 EUROKOD 2. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU.
CZESC 1-2: REGULY OGOLNE. PROJEKTOWANIE Z UWAGI NA WARUNKI POZAROWE.
PN-EN 1993-1-1:2006 EUROKOD 3. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH.
CZESC 1-1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW.
PN-EN 1992-1-2:2008 EUROKOD 3. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH.
CZESC 1-2: REGULY OGOLNE. OBLICZANIE KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI POZAROWE.
PN-EN 1995-1-1:2010 EUROKOD 5. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH.
CZESC 1-1: POSTANOWIENIA OGOLNE.
REGULY OGOLNE | REGULY DOTYCZACE BUDYNKOW.
PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 EUROKOD 5. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH.
CZESC 1-2: POSTANOWIENIA OGOLNE.
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI POZAROWE.
PN-EN 1996-1-1:2010 EUROKOD 6. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MUROW YCH.
CZESC 1-1: REGULY OGOLNE DLA ZBROJONYCH | NIEZBROJONYCH KONSTRUKCJI
MUROW YCH.
PN-EN 1996-1:2010 EUROKOD 6. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MUROW YCH.
CZESC 1-2: REGULY OGOLNE. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z UWAGI
NA WARUNKI POZAROWE.
PN-EN 1996-2:2010 EUROKOD 6. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MUROW YCH.
CZESC 2: WYMAGANIA PROJEKTOWE, DOBOR MATERIALOW | WYKONANIE MUROW.
PN-EN 1996-3:2010 EUROKOD 6. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MUROW YCH.
CZESC 3: UPROSZCZONE METODY OBLICZANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH
NIEZBROJONYCH.
PN-EN 1997-1:2008/AC2:2010 EUROKOD 7. PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE.
CZESC 1: ZASADY OGOLNE.

BUDOWA 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI UL.WITCZAKA W JASTRZEBIU ZDROJU - PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR 1 22



1.

PRZYJETE DO OBLICZEN OBCIAZENIA STALE | ZMIENNE.

OBCIAZENIE SNIEGIEM PRZYJETE ZGODNIE Z PN-1991-1-3
DLA 3 STREFY KLIMATYCZNEJ H= 255 M N.P.M. S¢=1,20 KN/M?

KAT NACHYLENIA POLACI. 40° ‘

m=0,80

S1,=0,96kN/m?

OBCIAZENIE WIATREM PRZYJETE ZGODNIE Z PN-1991-1-4
DLA 3 STREFY WIATROWEJ H= 255 M N.P.M.
BAZOWA PREDKOSC WIATRU Vg=22,00 M/S

CISNIENIE PREDKOSCI WIATRU:

WSPOLCZYNNIK KONSTRUKCYJINY CLCq= 1,0;

KATEGORIA TERENU lII

- DACH

KAT NACHYLENIA POLACI — 40°
WSPOLCZYNNIK EKSPOZYCJI Ce(2) = 2,18

PowierzchniaFi G PowierzchniaH
Cpe=0,70 Cpe = 0,53
p= 0,46kPa p= 0,35kPa
Powierzchniall Powierzchnia J
Cpe =-0,27 Cpe =-0,37
p=-0,18kPa p=-0,24kPa

WARTOSC BAZOWA
WARTOSC SZCZYTOWA

- SCIANY PIONOWE BUDYNKOW

WSPOLCZYNNIK EKSPOZYCJI Ce(2) = 2,18

Powierzchnia A Powierzchnia B
Cpe=-1,20 Cpe =-0,80
p=-0,79kPa p=-0,53kPa
PowierzchniaD Powierzchnia E
Cpe=0,80 Cpe =-0,52
p= 0,53kPa p=-0,34kPa

0= 0,3 kPg;
o= 0,7 kPa

50,0 m

b:

Wiatr

d

=125m

OBCIAZENIE STALE | ZMIENNE PRZYJETE ZGODNIE Z PN-1991-1-1:

- Poz. GS.2 — Dach o konstrukcji drewnianej

Nr

Rodzaj obcigzenia Wartos¢

Jednostka

Oddziatywanie char.

- Poz. GS.1 - Strop — konstrukcja no$na [kN/m?]
Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos¢|l Jednostka || Oddzatywanie char. 1 [[Dachéwka ceramiczna 0,70 [kN/M? 0,70
[kN/m?] 2 [wetna mineraina 0,30[ [kN/m?| 0,30
1 [strop Filigran gr. 20-22cm [kN/m? 550[ | 3 [Pty GK naruszcie stalowym 0,35] [kN/m? 0,35
Gk1=[| 5,50 Gyo=[l 1,35
[kN/m?] [KN/m?|
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- Poz. GS.3 — Strop miedzykondygnac

jny — bez konstrukcji nosnej

Nr |[Rodzaj obcigzenia Warto$¢|[ Jednostka || Oddziatywanie char.
KN - Poz. GS_.4 —_B_alk_on - bez konstrukc’jiv nosnej _ _
Nr [JRodzaj obcigzenia Warto$¢| Jednostka || Oddziatywanie char.
1 [Ptytki ceramiczne 0,40) [kN/m2] 0,40 TKNIm]
2 [lwylewka beton. 5cm 1,15( [kn/m? 115 [77 [[Phytd coramiczne 020 umd 0.40
3 [[styropian 5cm 0,02] [kN/m?* 0,01 [72 [wylewka beton. 5-11cm 184 [kNm? 184
4 [Tynk gipsowy 0,19 [kN/m? 0,19 [ 3 [[Tynk cem-wap. 0,29 [kN/m? 0,29
Gks=l| 1,75 Gia=| 2,53
[kN/m?] [kN/m?]
- Poz. GS.5 — Schody — bez konstrukcji nosnej
Nr [[Rodzaj obcigzenia Warto$¢|[ Jednostka || Oddziatywanie char.
[kN/m?]
1 [|Ptytki ceramiczne 0,40 [kN/m? 0,40
2 |Stopnie h=17-18cm 1,98] [kN/m? 1,98
3 [Tynk 0,28 [kN/m? 0,28
Gys=| 2,66
[kN/m?]
- Poz. GS.6A — Sciana piwnic zelbetowa - Poz. GS.6B — Sciana piwnic murowana
Nr [Rodzaj obciazenia Warto$¢ |[ Jednostka [[ Mnoznik [ Oddziatywanie char. Nr [Rodzaj obciazenia Wartos$¢|[ Jednostka [[ Mnoznik ][ Oddziatywanie char.
[kN/m?2] [kN/m?]
1 [Tynk 0,29 [kN/m? 0,29 1 fTynk 0,29 [kN/m? 0,29
2 [Sciana zelbetowa gr 25cm 6,25] [kN/m? 6,25 | 2 [Bloczki betonowe M6 24cm 5,76] [kN/m? 5,76
3 [[Tynk 0,29 [kN/m? 0,29 3 [[Tynk 0,29 [kN/m? 0,29
er: 6,83 er: 6,34
Sciana h=2,80m 2.8 19,12 Sciana h=2,80m 2.8 17,75
Sciana h=3,50m 3,5 23,91 Sciana h=3,50m 3,5 22,19
[kN/m] [kN/m]
- Poz. GS.7B — Sciana nadziemia zewnetrzna
-Poz. GS.7A — Sciana nadziemia wewnetrzna Nr [JRodzaj obcigzenia Wartosc¢ | Jednostka || Mnoznik]| Oddziatywanie char.
Nr [JRodzaj obcigzenia Wartosc¢ | Jednostka || Mnoznik]| Oddziatywanie char. [kN/m?]
[kN/m?] 1 [[ynk 0,29]| [kN/m? 0,29
Tynk 0,29]| [kN/m? 0,29| | 2 [[Pustaki ceram. AKU 25/37.5 3,00 [kN/m? 3,00
2 [|Pustaki ceram. AKU 25/37.5 3,00 [kN/m? 3,00/ | 3 [|Wetna mineralna 20cm 0,20 [kN/m? 0,20
3 [ynk 0,29]| [kN/m? 029 | 4 [wyprawa zewnetrzna 0,19|| [kN/m? 0,19
Gy7=[| 3,58 Gz 3,68
Sciana h=2,60m 2,6 9,31 Sciana h=2,60m 2,6 9,57
Sciana h=3,50m 3,5 12,53 Sciana h=3,50m 3,5 12,88
[kN/m] [kN/m]
- Poz. GZ.1 — Powierzchnie mieszkalne (A) - Poz. GZ.2 — Powierzchnie mieszkalne (A)
Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Jednostka | Oddziatywanie char. Nr [[Rodzaj obcigzenia Warto$¢ | Jednostka | Oddziatywanie char.
[kN/m?| [kN/m?|
1 |Istropy 1,50] [kN/m?] 1,50 1 |lschody 2,00] [kN/m?] 2,00
Q=[] 1,50 Q2= 2,00
[kN/m?| [kN/m?|
- Poz. GZ.4 — Dachy (H)
- Poz. GZ.3 — Powierzchnie mieszkalne (A) Nr [[Rodzaj obciazenia Wartos¢[[ Jednostka | Oddzatywanie char.
Nr [[Rodzaj obcigzenia Warto$¢| Jednostka [| Oddziatywanie char. KN/m3
[kN/m?] dachy bez dostepu zwyjatkiem
1 |[balkony 4,00 [kN/m? 4,00 1 [[zwyktego utrzymania i napraw 1,00] [KN/m3 1,00
Q«s=|| 4,00 Q4= 1,00
[kN/m? [kN/m?]
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- Poz. GQ.1 — Sciany dziatowe

Nr [Rodzaj obcigzenia Wartos¢| Jednostka [[ Oddziatywanie char.
[kN/m?|
Sciany dziatowe o ciezarze
1 [|<3,0kN/m 1,20 [kN/m? 1,20
Qk5: 1,20
[kN/m?

WARTOSCI OBLICZENIOWE ODDZIALYWAN W TRWALYCH | PRZEJSCIOWYCH SYTUACJACH OBLICZENIOWYCH PRZYJETO PRZY
UWZGLEDNIENIU NASTEPUJACYCH WSPOLCZYNNIKOW:

- Jsj,sup =135

- Jaj,inf =1,15

- g1 =1,50 — JEZELI NIEKORZYSTNE DLA WIODACEGO ODDZIALYWANIA ZMIENNEGO

- Q. =1,30 — JEZELI NIEKORZYSTNE DLA TOWARZYSZACYCH ODDZIALYWAN ZMIENNYCH
- X1 =0-JEZELI KORZYSTNE DLA WIODACEGO ODDZIALYWANIA ZMIENNEGO

- (S o)} =0 - JEZELI KORZYSTNE DLA TOWARZYSZACYCH ODDZIALYWAN ZMIENNYCH

2.  WARUNKI GRUNTOWE | WODNE. (Wyciag z dokumentacji)

CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO (PKT. 4 DOKUMENTACJI):

,DO GLEBOKOSCI ROZPOZNANEJ WYKONANYMI OTWORAMI BADAWCZYMI STWIERDZONO WYSTEPOWANIE UTWOROW
CZWARTORZEDU POCHODZENIA WODNOLODOWCOWEGO ORAZ ANTROPOGENICZNEGO (NASYPOW).

UTWORY WODNOLODOWCOWE NAWIERCONE PONIZEJ GLEBOKOSCI 0,3-4,5M P.P.T. REPREZENTOWANE SA PRZEZ
TWARDOPLASTYCZNE | PLASTYCZNE GLINY PYLASTE LOKALNIE Z DOMIESZKA HUMUSU | PRZEWARSTWIONE NAMULEM GLINY
PYLASTEJ ORAZ PIASKI DROBNE W STANIE SREDNIOZAGESZCZONYM.

OD POWIERZCHNI TERENU W OTWORACH NR 1, 3-5, 8-10 ZALEGA WARSTWA GRUNTOW ANTROPOGENICZNYCH
(NASYPOW) O MIAZSZOSCI 0,4-4,5M ZBUDOWANYCH Z GLEBY, GLINY, ZUZLU, KAMIENI, GLINY PYLASTEJ, HUMUSU, GLINY
PYLASTEJ PRZEWARSTWIONEJ PYLEM | CEGIEL.

W DOKUMENTOWANYM PODEOZU DO GLEBOKOSCI PROWADZONYCH WIERCEN WODA GRUNTOWA O ZWIERCIADLE
NAPIETYM W OTWORZE NR 3 | SWOBODNYM W OTWORZE NR 1 STABILIZOWALA SIE ODPOWIEDNIO GLEBOKOSCI 5,0 ORAZ 9,4M
P.P.T. WODA WYSTAPILA ROWNIEZ W POSTACI SACZENIA W OTWORZE NR 2 NA GLEBOKOSCI 4,2M P.P.T.

GRUNTY RODZIME WYSTEPUJACE W PODLOZU BADANEGO TERENU STANOWIA NOSNE PODLOZE BUDOWLANE
NADAJACE SIE DO BEZPOSREDNIEGO POSADOW IENIA.”

GRUNTY ZAKWALIFIKOWANO DO NASTEPUJACYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

WARSTWA | - REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WARSTWE NASYPOW O MIAZSZOSCI 0,4-4,5M ZBUDOWANYCH Z GLEBY,
GLINY, ZUZLU, KAMIENI, GLINY PYLASTEJ, HUMUSU, GLINY PYLASTEJ PRZEWARSTWIONEJ PYLEM | CEGIEL
NASYPY STANOWIA WARSTWE NIENOSNA,

WARSTWA lla1 - REPREZENTOWANA JEST PRZEZ TWARDOPLASTYCZNE GLINY PYLASTE ORAZ GLINY PYLASTE
PRZEWARSTWIONE PYLEM. DLA WARSTWY TEJ OBLICZONO SREDNI STOPIEN PLASTYCZNOSCI 1.=0,09

WARSTWA llaz - REPREZENTOWANA JEST PRZEZ TWARDOPLASTYCZNE GLINY PYLASTE ORAZ GLINY PYLASTE Z DOMIESZKA
HUMUSU. DLA WARSTWY TEJ OBLICZONO SREDNI STOPIEN PLASTYCZNOSCI 1.=0,17

WARSTWA llas - REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PLASTYCZNE GLINY PYLASTE. DLA WARSTWY TEJ OBLICZONO SREDNI
STOPIEN PLASTYCZNOSCI I,=0,31

WARSTWA llas - REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PLASTYCZNE GLINY PYLASTE PRZEWARSTWIONE NAMULEM GLINY
PYLASTEJ. DLA WARSTWY TEJ OBLICZONO SREDNI STOPIEN PLASTYCZNOSCI |.=0,22

WARSTWA 1IB - REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PIASKI PYLASTE W STANIE SREDNIOZAGESZCZONYM. DLA WARSTWY TEJ
PRZYJETO SREDNI STOPIEN ZAGESZCZENIA Ip= ~0,50.

NA PODSTAWIE WNIOSKOW DO DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ NALEZY STWIERDZIC, ZE ZALEGAJACE DO
GLEBOKOSCI OD 0,4 DO 4,5M WARSTWA NIEKONTROLOWANYCH NASYPOW NIE NADAJE SIE DO BEZPOSREDNIEGO
POSADOW IENIA OBIEKTU | NALEZY JA W USUNAC.

GRUNTAMI SLABONOSNYMI SA TEZ GRUNTY WARSTWY llas REPREZENTOWANYMI PRZEZ GLINY PLASTYCZNE.
GRUNTY SPOISTE SA PODATNE NA ZJAWISKO TIKSOTROPII CZYLI GWALTOWNEGO POGARSZANIA SIE PARAMETROW NOSNOSCI
POD WPLYWEM ZAWILGOCENIA. WOBEC CZEGO ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC W OKRESACH O MALYM NASILENIU
OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, A WYKOP ZABEZPIECZYC PRZED ZALANIEM WODAMI OPADOW YMI | GRUNTOW YMI. NIE NALEZY
PROWADZIC ROBOT ZIEMNYCH PRZY UZYCIU CIEZKIEGO SPRZETU WIBRACYJNEGO.
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW:

Nr warswy Symbol gruntu I/l p ™ o Mo Eo
geotechniczngj PN-86/B-02480 PN-EN 1SO 14688-2
[/m’] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
| N(Gb+G+zl+k+ Mg Nie nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia
Gp+H+Gp//p+c)
a1 Gp, Gpllp sCl, dCls 0,09 2,07 22,7 16,6 26700 38150
I Gp, Gp+H SCl, orsiCl 0,17 2,05 18,3 15,3 22500 31500
a3 Gp scCl 0,31 2,02 13,0 13,0 16200 23150
1124 Gp//INmGp siClor 0,22 2,01 ~14,5** ~13,0%* ~17700%* ~25300%*
1y Pd FSa ~0,50 1,75/1,90* 304 46200 61900

* wartosci dla gruntéw nawodnionych
** wartosci przemnozone przez wspotczynnik bezpieczenstwa 0,9

PROJEKTOWANY OBIEKTY NALEZY ZALICZYC DO DRUGIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

WEDLUG INFORMACJI W SPRAW E ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH WPLYWOW EKSPLOATACJI GORNICZEJ W REJONIE

UL. WITCZAKA W JASTRZEBIU-ZDROJU WYDANEJ PRZEZ JASTRZEBSKA SPOLKE WEGLOWA S.A. Z 29.04.2016R. STWIERDZONO,
ZE W LATACH 1972-1995 PROWADZONA BYLA EKSPLOATACJA GORNICZA, KTOREJ WPLYWY UJAWNILY SIE JUZ NA POWIERZCHNI.
JEDNOCZESNIE STWIERDZA SIE, ZE NIE PLANUJE SIE PROWADZENIA DALSZEJ EKSPLOATACJI GORNICZEJ | REJON TEN BEDZIE
WOLNY OD WPLYWOW. PROGNOZOWANE PRZYSPIESZENIE DRGAN GRUNTU OD WSTRZASOW POCHODZENIA GORNICZEGO O

WARTOSCI 8max< 0,1m/s?.

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

PROJEKTOWANY OBIEKT ZOSTALY ZAPROJEKTOWANY JAKO BUDYNEK O KONSTRUKCJI TRADYCYJNEJ MUROWANEJ,
POSADOWIONEJ NA ZELBETOWYCH tAWACH FUNDAMENTOW YCH.

SCIANY PIWNIC ZELBETOWE, MONOLITYCZNE ORAZ MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH M6.

SCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA MUROWANE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH PORYZOWANYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-
WAPIENNEJ.

STROPY ZELBETOWE MONOLITYCZNE, CZESCIOWO PREFABRYKOWANE TYPU FILIGRAN. UKLAD KONSTRUKCYJNY MIESZANY.

3.1. FUNDAMENTY.

PROJEKTUJE SIE POSADOWIENIE BUDYNKU NA tAWACH | STOPACH FUNDAMENTOW YCH, NA POZIOMIE: -4,20 = 249,40M N.P.M. W
ODNIESIENIU DO POZIOMU POROWNAWCZEGO POSADZKI PARTERU.

W ZWIAZKU Z TYM, ZE PODCZAS BADAN GEOTECHNICZNYCH PODtOZA GRUNTOWEGO NA POZIOMIE TYM STWIERDZONO W
REJONIE OTWOROW BADAWCZYCH NR 1, 3, 6, 10 WYSTEPOWANIE NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH ORAZ W REJONIE
OTWORU NR 7 PLASTYCZNYCH GLIN PYLASTYCH, KTORE NIE NADAJA SIE DO BEZPOSREDNIEGO POSADOWIENIA LUB MAJA
BARDZO MAtA NOSNOSC. GRUNTY TE NALEZY POD WYKONYWANYMI FUNDAMENTAMI WYMIENIC NA POSPOLKE LUB MIESZANINE
ZWIROW | PIASKOW SREDNICH.

WYMIANE NALEZY PRZEPROWADZIC WARSTWAMI O MIAZSZOSCI 25-30CM KONTROLUJAC ZAGESZCZENIE KAZDEJ Z WARSTW DO
STOPNIA ZAGESZCZENIA 1s=0,95, DO GLEBOKOSCI WYSTAPIENIA STROPU WARSTW llx; LUB llx, GLIN PYLASTYCH
TWARDOPLASTYCZNYCH.

ROBOTY ZIEMNE NALEZY PRZEPROWADZAC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.

ORIENTACYJNA GLEBOKOSC WYMIANY GRUNTU OD POZIOMU POSADOW IENIA FUNDAMENTOW:

W REJONIE OTWORUNR 1 =2,2M,
W REJONIE OTWORU NR 3 =0,5M,
W REJONIE OTWORU NR 6 =1,0M,
W REJONIE OTWORU NR 10 =2,0M,

UWAGA POD KAZDA LAWA L1 | STOPAMI ST.11 ST.3 PRZY DYLATACJI SEGMENTOW BUDYNKU NALEZY WYMIENIC GRUNT RODZIMY
NIEZALEZNIE NA GLEBOKOSC MINIMUM 1,0M
WYKAZ tAW FUNDAMENTOW YCH:

L.1 O PRZEKROJU 225X50CM,

L.2 O PRZEKROJU 205X50CM,

L.3 O PRZEKROJU 165X50CM,

L.4 O PRZEKROJU 75X50CM,

L.5 O PRZEKROJU 65X50CM,

L.6 O PRZEKROJU 45X40CM,

STOPY FUNDAMENTOWE:
ST.1 O WYMIARACH 255X250X50CM+155X150X20CM,
ST.2 PODWOJINA O WYMIARACH 570X295X50CM+120X145X20CM,
ST.3 O WYMIARACH 225X180X50CM,
ST.4 O WYMIARACH 220X205X50CM,
ST.5 O WYMIARACH 225X230X50CM
ST.6 O WYMIARACH 165X165X50CM
ST.7 O WYMIARACH 75X75X40CM
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ZBROJENIE tAW: GLOWNE PODLUZNE 2/12 DOLEM | GORA, POPRZECZNE 412 CO 20CM ORAZ STRZEMIONA A6 CO 25CM.
ZBROJENIE STOP: GEOWNE SIATKA /16 CO 15X15CM. ZE STOP NALEZY WYPUSCIC ZBROJENIE KOTWIACE A20 DO SEUPOW.
MINIMALNA OTULINA DOLNA PRETOW Cynou=5CM. BETON C20/25 (B25) — XC1, STAL BST500S Fyvx=500MPA KLASY B (A-llIN).
FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C8/10 O GRUBOSCI MINIMUM 10CM.

POD POSADZKAMI PRZYZIEMIA NALEZY WYKONAC PLYTY PODPOSADZKOWE Z BETONU C12/15 (B15) O GRUBOSCI 12-15CM Z
CENTYMETROWA DYLATACJA OD SCIAN. ZBROJENIE PLYT ROZPROSZONE W MASIE BETONOWEJ LUB TYPOWYMI SIATKAMI
ZBROJARSKIMI Q131.

IZOLACJE FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH — WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ.

3.2. SCIANY | SLUPY

SCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNIC-PRZYZIEMIA ZELBETOWE MONOLITYCZNE O GRUBOSCI 25CM Z BETONU C20/25 (B25) — XC1
ZBROJONE BST500S Fyx=500MPA KLASY B (A-lIN). OTULINA Cnon=3CM OD STRONY ZEWNETRZNEJ.

DRUGORZEDNE WEWNETRZNE SCIANY PIWNIC O GRUBOSCI 24CM, MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOW YCH M6 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ KLASY MS5.

SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE O GRUBOSCI 25CM — Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH P+W KLASY 15 MUROWANE NA
ZAPRAWIE TERMICZNEJ KLASY M5, DOCIEPLONE PLYTAMI WEENY MINERALNEJ GRUBOSCI 16-20CM.

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJINE O GRUBOSCI 25CM — Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH AKU 25/37,5 KLASY 20 MUROWANE
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5.

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE MUROWANE GR. 8, 1 11,5CM Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-
WAPIENNEJ MARKI 3 LUB Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOW YM.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE Z TYPOWYCH BELEK PREFABRYKOWANYCH L-19/N ORAZ ZELBETOWE WYLEWANE tACZNIE Z
WIENCAMI. W SCIANACH DZIALOWYCH MUROWANYCH Z PUSTAKOW, NADPROZA Z PREFABRYKATOW SYSTEMOWYCH LUB
BELEK PREFABRYKOWANYCH L-19/D.

SLUPY ZELBETOWE Z BETONU C25/30 (B30) — XC1 ZBROJONE STALA BST500S Fy«=500MPA KLASY B (A-lIIN).

OTULINA ZBROJENIA GLOWNEGO Cyon=3CM, STRZEMION Cnoms=2CM.

WYKAZ SLUPOW:
SL.G.1 O PRZEKROJU 40X65CM, ZBROJONY 12420, STRZEMIONA /E8;
SL.G.2 O PRZEKROJU 40X25CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /B;
SL.G.3 O PRZEKROJU 25X25CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /A5%;
SL.G.4, SL.G.5 O PRZEKROJU 25X50CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /A5%;
SL.G.6 O PRZEKROJU 20X25CM, ZBROJONY 8416, STRZEMIONA A5%;
SL.G.7, SL.G.8 O PRZEKROJU 25X50CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /A5%;
SL.0.1+SL.4.1 O PRZEKROJU 25X55CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /8;
SL.0.2+SL.4.2 O PRZEKROJU 40X25CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /8;
SL.0.3+SL.3.3 O PRZEKROJU 25X25CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /A5%;
SL.0.4+SL.3.4 O PRZEKROJU 25X50CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /56,
SL.0.5+SL.3.5 O PRZEKROJU 25X50CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /56;
SL.0.6+SL.3.6 O PRZEKROJU 25X50CM, ZBROJONY 8416, STRZEMIONA /56,
SL.0.7, SL.3.7 O PRZEKROJU 25X50CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /56;
SL.0.8 O PRZEKROJU 25X50CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA A5;
SL.1.8+SL.3.8 O PRZEKROJU 25X30CM, ZBROJONY 8420, STRZEMIONA /56;

3.3. PODCIAGI, WIENCE.

PODCIAGI ZELBETOWE | WIENCE ZAPROJEKTOWANO Z BETONU C25/30 (B30) — XC1 ZBROJONE STALA BST500S Fyx=500MPA KLASY
B (A-IlIN). OTULINA ZBROJENIA GLOWNEGO Cnov=3CM, STRZEMION Cnoms=2CM.

WYKAZ PODCIAGOW | NADPROZY ZELBETOW YCH:
PO.G.1 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 6420 DOLEM | 4+24220 GORA, STRZEMIONA /E8;
P0O.G.2 O PRZEKROJU 25X50CM; ZBROJONY 4425 DOLEM | 2+2/225 GORA, STRZEMIONA /E8;_
PO.G.3 O PRZEKROJU 25X30CM; ZBROJONY 4416 DOLEM | 2£16 GORA, STRZEMIONA /&5;
PO.G.4 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4420 DOLEM | 4420 GORA, STRZEMIONA /&8;
PO.G.5 O PRZEKROJU 25X40CM; ZBROJONY 4420 DOLEM | 24220 GORA, STRZEMIONA /&E8;
PO.G.6 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4420 DOLEM | 4420 GORA, STRZEMIONA /&8;
P0.0.1+P0.3.1 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4420 DOLEM | 2+2/20 GORA, STRZEMIONA /S8;
P0.0.2+P0.2.2 O PRZEKROJU 25X44CM; ZBROJONY 4/E20 DOLEM | 2+2/E20 GORA, STRZEMIONA /E8;_
P0.0.3+P0.3.3 O PRZEKROJU 25X30CM; ZBROJONY 2416 DOLEM | 2£16 GORA, STRZEMIONA /&5;
P0.0.4+P0.3.4 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4/E20 DOLEM | 4/E20 GORA, STRZEMIONA /E8;
P0.0.5+P0.3.5 O PRZEKROJU 25X30CM; ZBROJONY 4416 DOLEM | 2£16 GORA, STRZEMIONA /&5;
P0.0.6+P0.2.6 O PRZEKROJU 25X30CM; ZBROJONY 4416 DOLEM | 2£16 GORA, STRZEMIONA /&5;
PO.0.7+P0.2.7 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4420 DOLEM | 4420 GORA, STRZEMIONA /E8;
PO.2.8 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4425+2/425 DOLEM | 4220 GORA, STRZEMIONA /S8;
PO.2.9 O PRZEKROJU 25X45CM; ZBROJONY 4416 DOLEM | 3£16 GORA, STRZEMIONA /&5;
PO.2.10 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4425+2/25 DOLEM | 420 GORA, STRZEMIONA /S8;
P0.3.2 O PRZEKROJU 25X44CM; ZBROJONY 2/225+2/E20 DOLEM | 2+2/E20 GORA, STRZEMIONA /E8;
PO.3.6 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4425+2/425 DOLEM | 4220 GORA, STRZEMIONA /S8;
PO.3.7 O PRZEKROJU 25X45CM; ZBROJONY 4416 DOLEM | 3416 GORA, STRZEMIONA /&5;
PO.3.8 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 4425+2/425 DOLEM | 4220 GORA, STRZEMIONA /S8;
P0.3.9 O PRZEKROJU 25X30CM; ZBROJONY 4416 DOLEM | 3£16 GORA, STRZEMIONA /&5;
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P0.3.10+P0.4.10 O PRZEKROJU 25X40CM; ZBROJONY 4/E16 DOLEM | 3416 GORA, STRZEMIONA /6;
P0.3.11+P0.4.11 O PRZEKROJU 25X30CM; ZBROJONY 4/E16 DOLEM | 2416 GORA, STRZEMIONA A6;
P0.3.12 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 44220 DOLEM | 420 GORA, STRZEMIONA /4S8;

PO.4.1 O PRZEKROJU 25X55CM; ZBROJONY 24225+2/20 DOLEM | 2+2/220 GORA, STRZEMIONA A4S;
P0.4.2; PO.4.3 O PRZEKROJU 25X50CM; ZBROJONY 4/20 DOLEM | 4/E20 GORA, STRZEMIONA /E8;
P0.3.2 O PRZEKROJU 25X44CM; ZBROJONY 2/225+2/E20 DOLEM | 2+2/E20 GORA, STRZEMIONA /E8;
WS.0.1+WS.2.1 O PRZEKROJU 25X50CM; ZBROJONY 3416 DOLEM | 5416 GORA, STRZEMIONA /&8;
NZ.0.1 O PRZEKROJU 25X35CM; ZBROJONE 3416 DOLEM | 3416 GORA, STRZEMIONA /&5;

NZ.0.2 O PRZEKROJU 25X44CM; ZBROJONE 4/16 DOLEM | 316 GORA, STRZEMIONA /6;

NZ.0.3 O PRZEKROJU 25X44CM; ZBROJONE 3/16 DOLEM | 2/16 GORA, STRZEMIONA /6;

NZ.1.2 O PRZEKROJU 25X44CM; ZBROJONE 3/16 DOLEM | 316 GORA, STRZEMIONA /E6;

NZ.2.2 O PRZEKROJU 25X44CM; ZBROJONE 5/16 DOLEM | 316 GORA, STRZEMIONA /6;

WIENCE ZELBETOWE:

- W.1 0 PRZEKROJU 25X25CM ZBROJONE PO 2/E12 DOLEM | GORA, STRZEMIONA A6 CO 20CM;
W.2 O PRZEKROJU 25X44CM ZBROJONE PO 3/12 DOLEM | GORA, STRZEMIONA A6 CO 20CM; (NAD OTWORAMI OKIENNYMI |
DRZWIOWYMI STRZEMIONA CO 15CM)
W.3 O PRZEKROJU 25X25CM ZBROJONE PO 2/E12 DOLEM | GORA, STRZEMIONA A6 CO 20CM;

3.4. STROPY.

PROJEKTUJE SIE STROPY TYPU FILIGRAN O tACZNEJ GRUBOSCI WRAZ Z NADBETONEM 16-20CM. UKLAD PLYT STROPOW YCH
ORAZ ZBROJENIE ZASADNICZE | DODATKOWE GORNE WG OPRACOWANIA SZCZEGOLOWEGO PRODUCENTA STROPU, KTORE
WYKONAC NALEZY NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH AUTORA PROJEKTU. NADBETON Z BETONU KLASY MIN C25/30 (B30).
PROJEKTUJE SIE BALKONY BL.1 | BL.2 WSPORNIKOWE PREFABRYKOWANE W TECHNOLOGII PLYT FILIGRAN KOTWIONE W
STROPIE ZA POSREDNICTWEM TERMICZNIE IZOLOWANYCH LACZNIKOW BALKONOW YCH SCHOCK ISOKORB K40-CV30-V6-H180.
DASZEK NAD WEJSCIEM PS.1 O GRUBOSCI PLYTY 16CM KOTWIONY W STROPIE ZA POSREDNICTWEM LACZNIKOW SCHOCK
ISOKORB K10-CV30-V6-H160

3.5. SCHODY

KOMUNIKACJE PIONOWA STANOW| WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA. PLYTY BIEGOW SCHODOW O GRUBOSCI 15CM,
ZBROJONE PRETAMI 10 CO 10CM — ZBROJENIE GLOWNE ORAZ A6 CO 15CM — ZBROJENIE ROZDZIELCZE. BETON C20/25 (B25) —
XC1, STAL BST500S (A-IIIN).

PLYTY BIEGOW SCHODOWYCH NALEZY ODDYLATOWAC OD SCIAN WEWNETRZNYCH PRZEKLADKAMI Z PLYT STYROPIANOW YCH
O GRUBOSCI 1+1,5CM.

3.6. DACH

DACH STROMY O KONSTRUKCJI KROKWIOWEJ. KAT NACHYLENIA POLACI DACHU - 40°. KONSTRUKCJA DACHU OPARTA NA
MURLATACH LEZACYCH NA SCIANKACH KOLANKOW YCH ORAZ NA PODCIAGACH ZELBETOWYCH STROPU NAD PODDASZEM.

W CZESCI SRODKOWEJ KAZDEGO SEGMENTU DACH ZA PRZY KOMINACH PODPARTY NA PLATW| POSREDNIEJ | SLUPKACH
USTAWIONYCH NA STROPIE. ELEMENTY DREWNIANE WIEZBY DACHU GLOWNEGO: KROKW E 10X20CM W ROZSTAWIE CO 90CM,
MURLATY 14X14CM, KOTWIONE W WIENCACH KOTWAMI M16 CO 90CM, KALENICE 10X20CM, SLUPKI 10X10CM, PLATWIE
POSREDNIE 10X20CM, WYMIANY 10X20CM, GRZEDY PRZY KALENICY Z DESEK GR.3,2CM . STEZENIE WIATROWE Z DESEK O
PRZEKROJU 3X16CM NABITYMI SKOSNIE OD SPODU KROKWI W PRZESTRZENIE NIEUZYTKOWEJ PODDASZA.

ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ Z DREWNA KLASY C24. POLACZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH CIESIELSKIE WZMACNIANE
TYPOW YMI OKUCIAMI | BLACHAMI PERFOROWANYMI NA GWOZDZIE LUB WKRETY. POLACZENIA KONSTRUKCYJNE NA GWOZDZIE
PIERSCIENIOWE: 4X40 MM NA LACZENIA WIAZAROW Z OKUCIAMI, 4X60 MM NA LACZENIA ZEACZY KATOWYCH Z MURLATAMI, 3,5X90
MM LUB 4X100MM NA LACZENIA KLESZCZY | STEZEN Z ELEMENTAMI WIAZAROW.

DREWNO ZABEZPIECZYC IMPREGNATAMI PLESNIO- | GRZYBOBOJCZYMI ORAZ SRODKAMI OBNIZAJACYMI PALNOSC DO
WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

4. PODSTAWOWE SCHEMATY | WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN PRZEDSTAWIONO W ZALACZNIKU K.1

5. UWAGI KONCOWE.

NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL OPRACOWANY CELEM ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO | UZYSKANIA DECYZJI O
POZWOLENIU NA BUDOWE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRAWA BUDOWLANEGO | ZARZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

PROJEKT NIE ZAWIERA WYSTARCZAJACYCH INFORMACJI DO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH OBEJMUJACYCH
PROWADZONA INWESTYCJE. NA PODSTAW IE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEZY OPRACOWAC PROJEKT
WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STANOWIACY USZCZEGOLOWIENIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, KTORY BEDZIE PODSTAWA
WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.

ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE MOZNA ZASTAPIC ODPOWIEDNIKAMI INNYCH PRODUCENTOW O NIE
GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH. ZAMIANA RODZAJOW MATERIALOW SCIAN | STROPOW LUB ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH WYMAGA PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTOW CZESCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ.

DO REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU MOZNA PRZYSTAPIC PO UZYSKANIU ZGODY ADMINISTRACJI BUDOW LANEJ.
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PRZY WYKONYWANIU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT NALEZY PRZESTRZEGAC ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ,
WARUNKOW BHP ORAZ WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ,PRAWA BUDOWLANEGO” ORAZ NORMAMI WYMIENIONYMI W PKT. 1 NINIEJSZEGO PROJEKTU.
WSZELKIE ZMIANY | ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ MOGA BYC WPROWADZONE TYLKO

PO ICH UZGODNIENIU Z ODPOW IEDNIM ORGANEM NADZORU BUDOWLANEGO, AUTOREM PROJEKTU | KIEROWNIKIEM BUDOWY.
DO REALIZACJI BUDYNKU NALEZY UZYWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH POSIADAJACYCH NIEZBEDNE ATESTY.
WYKONAWCA POWINIEN POSIADAC ODPOW IEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

6. ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN W ODNIESIENIU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO.

W OPRACOWANIU ZAMIENNYM DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO DOSTOSOWANO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
DO ZAKRESU ZMIAN WYNIKAJACEGO Z WPROWADZONYCH ZMIAN FUNKCJONALNO UZYTKOWYCH .

PODSTAWOWE ELEMENTY GLOWNEGO UKEADU KONSTRUKCYJNEGO | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
POZOSTALY BEZ ZMIAN.

OPRACOWAL;

MGR INZ. TOMASZ WIZERKANIUK
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11.C CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI:

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USLUGOWYCH Z GARAZAM PODZIEMNYM,DOJSCIAMI |
DOJAZDAMI, PARKINGAMI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ULICY MIKOLAJA WITCZAKA W
JASTRZEBIU- ZDROJ.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOW YCH:

2.1. OPRACOWANIE OBEJMUJE:

Zt ACZE KABLOWE;

ROZDZIELNIE GLOWNE;

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE;
INSTALACJA ADMINISTRACYJINA;
INSTALACJA ODBIORCZA W MIESZKANIACH,;
INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA,;
INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH,;
INSTALACJA ODGROMOWA,;

OCHRONA PRZED PORAZENIEM.

3. ZASILANIE

ZGODNIE Z TWP NR W/PGL/7355/2016, W/PGL/7356/2016 ZASILANIE NALEZY WYPROWADZIC Z PROJEKTOWANYCH

(WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA ) ZLACZ KABLOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA ELEWACJACH BUDYNKOW.

Z WI/W ZEACZ KABLOWYCH WYPROWADZIC WEWNETRZNA LINIE ZASILAJACA TYPU YKY 5 X 35 MM2.

LINIE KABLOWE DOPROWADZIC DO POSZCZEGOLNYCH ROZDZIELNI ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE PRZYZIEMIA .
LOKALIZACJE ZLACZ KABLOWY ZK USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z PROJEKTANTEM PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO
WYKONYWANEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELA TAURON DYSTRYBUCJA S.A

4. ROZDZIELNIA GLOWNA

ZASILANIE PROJEKTOWANYCH ROZDZIELNI RG WYPROWADZIC Z PROJ. ZLACZ ZK/IWG KABLAMI YKY 5 X 70 MM2
W ROZDZIELNICACH RG ZABUDOWANE SA NASTEPUJACE TABLICE ROZDZIELCZE:

WLZ-TABLICE GLOWNE - WYPOSAZONE SAW SZYNY W.L.Z., WYLACZNIK DPX-I 160.

TL-TABLICE LICZNIKOWE WYPOSAZONA JEST W TABLICE LICZNIKOWE TROJFAZOWE WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI
PRZEDLICZNIKOW YMI R303 25A DO KAZDEGO MIESZKANIA,

TA-TABLICE LICZNIKOWE ADMINISTRACYJNE - WYPOSAZONE SA W LICZNIKI JEDNOFAZOWE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
PRZEDLICZNIKOWYM R301 25A ORAZ W YtLACZNIKI NADMIAROWO PRADOWE INSTALACJI ODBIORCZEJ ADM.

TLG-TABLICE LICZNIKOWE ROZDZIELNI GARAZU- WYPOSAZONE SA W LICZNIKI TROJFAZOWE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
PRZEDLICZNIKOWYM R303 25A.

TOSW-TABLICE LICZNIKOWE OSWIETLENIA TERENU- WYPOSAZONE SA W LICZNIKI TROJFAZOWE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
PRZEDLICZNIKOWYM R301 25A

DRZWICZKI DO POSZCZEGOLNYCH TABLIC POWINNY BYC ZAMYKANE NA KLUCZ.

ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWE PRZYSTOSOWANE POWINNY BYC DO PLOMBOWANIA.

5. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Z TL (W RG) WYPROWADZONE ZOSTANA WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE RM. ZASILANIE MIESZKAN PROJEKTUJE SIE
PRZEWODAMI YDY 5X10MM2,. PROWADZENIE WLZ PROJEKTUJE SIE W PROJEKTOWANYCH SZACHTACH ORAZ W BRUZDACH POD
TYNKIEM.

6. INSTALACJA ADM
Z TABLICY TA ZASILANE SA NASTEPUJACE OBWODY INSTALACJI ADMINISTRACYJNEJ

- OSWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ POPRZEZ AUTOMAT SCHODOWY
- OSWIETLENIE TERENU

- ZASILANIE INSTALACJI DOMOFONOWEJ

- ZASILANIE SZAFY SD

- ZASILANIE RTV
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7. INSTALACJA ODBIORCZA W MIESZKANIACH
W MIESZKANIACH NALEZY ZABUDOWAC ROZDZIELNICE MIESZKANIOWE RM NAD DRZWIAMI WEJSCIOW YMI.
RM ZASILANE SA PRZEWODEM YDY 5 X 10 MM?Z TL.ZRM WYCHODZA NASTEPUJACE OBWODY :

OBWOD OSWIETLENIOWY

OBWOD GNIAZD WTYKOWYCH DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ W LAZIENCE
OBWOD GNIAZD WTYKOWYCH DO LAZIENKI | DO WC

OBWOD GNIAZD WTYKOWYCH DO POKOI - JEDEN ALBO DWA

OBWOD GNIAZD WTYKOWYCH DO KUCHNI

OBWOD TROJFAZOWY DO KUCHNI ELEKTRYCZNEJ

OBWOD GNIAZD WTYKOWYCH DO ZMYWARKI W KUCHNI

INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH PROJEKTUJE SIE OBWODAMI OTWARTYMI PRZEWODEM YDYP 3X2.5MM* W TYNKU.
INSTALACJE OSWIETLENIOWA ZAPROJEKTOWANO PRZEWODAMI YDYP 4X1.5MM? ( PRZEWODY ZASILAJACE TYPU YDYP

3 X 2.5 MM?). POZIOME PROWADZENIE PRZEWODOW PRZEWIDUJE SIE NA WYSOKOSCI 2.2M.

WYLACZNIKI OSWIETLENIOWE NALEZY MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1.4M OD STRONY KLAMEK DRZWIOWYCH.

OPRAWY W POKOJACH DOBIERZE | ZAKUPI LOKATOR.

GNIAZDA W LAZIENCE DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ ZASILIC NALEZY OSOBNYMI PRZEWODAMI YDYP3X2.5MM?.

WSZYSTKIE OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH ZABEZPIECZONE JEST WYLACZNIKIEM ROZNICOWOPRADOWYM W RM.

GNIAZDO NA PRALKE AUTOMATYCZNA ZAMONTOWAC NA WYS. 1.2M A GNIAZDO OBOK UMYWALKI NA SUSZARKE DO WtOSOW |
GNIAZDO W WC NAWYS. 1.6 M.

GNIAZDA W tAZIENCE ZAMONTOWAC TYPU BRYZGOSZCZELNEGO W ODLEGLOSCI POZIOMEJ WIEKSZEJ NIZ 60 CM OD WANNY.
W KUCHNI GNIAZDA ZAMONTOWAC PODWOJNE, ZASILIC JE PRZEWODEM YDYP 3X2.5MM? | UMIESCIC WYSOKOSCI 1.2 M.

DO ZMYWARKI NALEZY DOPROWADZIC TAKZE OSOBNY OBWOD YDY 3 X 2.5 MM? | ZAKONCZYC GNIAZDEM 2 X 16A ZA ZMYWARKA
NA WYS. 40CM OD PODLOGI.

INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH POKOI | PRZEDPOKOI PROJEKTUJE SIE OBWODAMI OTWARTYMI PRZEWODEM

YDYP3 X 2.5MM*. W POKOJACH | PRZEDPOKOJACH PROJEKTUJE SIE GNIAZDA PODWOJNE NA WYS. 0.2M.

INSTALACJE PRZYZYWOWA PROJEKTUJE SIE Z OBWODU OSWIETLENIOWEGO W KAZDYM MIESZKANIU.

DZWONEK NALEZY UMIESCIC NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI DO MIESZKANIA. PRZYCISK ,DZWONEK” ZAPROJEKTOWANO NA
KLATCE SCHODOWEJ OBOK DRZWI WEJSCIOWYCH DO MIESZKANIA OD STRONY KLAMKI NA WYS. 1.4 M.

8. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

ZGODNIE Z PN-93/E -05009/443 ZASTOSOWANO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OCHRONE PRZECIWPRZEPIECIOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU. W RG ZAMONTOWANE ZOSTANA OCHRONNIKI VAL-MS 230ST (ZAROWNO W PRZEWODY FAZOWE
JAK | NEUTRALNY). TWORZA ONE DRUGI STOPIEN OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ.

9.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W BUDYNKU PROJEKTUJE SIE ZAINSTALOWANIE SZYNY WYROWNAWCZEJ. WYKONAC NALEZY JA Z BEDNARKI OCYNKOWANEJ 30
X 4 MM NA TYNKU W PIWNICY, WZDtLUZ KORYTARZA PRZEZ CALY BUDYNEK.

SZYNE WYROWNAW CZA PODEACZYC NALEZY W OBU ROZDZIELNIACH GLOWNYCH. OPROCZ TEGO NALEZY WYKONAC
POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.

WYELIMINUJE TO MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA ROZNICY POTENCJALOW PRZEKRACZAJACEJ BEZPIECZNE WARTOSCI NAPIECIA
DOTYKOWEGO MIEDZY UMIEJSCOWIONYMI NA STALE CZESCIAMI PRZEWODZACYMI.

POLACZENIAMI TYMI NALEZY OBJAC METALOWE CZESCI KONSTRUKCJI BUDYNKU, WYPOSAZENIA INSTALACYJINEGO, | IN. |
POLACZYC JE Z PRZEWODAMI OCHRONNYMI W ZEACZACH KABLOW YCH.

PRZEWODY OCHRONNE W ROZDZIELNIACH GEOWNYCH POWINNY BYC UZIEMIONE.

PRZYLACZA INSTALACYINE WPROWADZANE DO BUDYNKU POWINNY BYC PRZYLACZONE DO SZYNY WYROWNAWCZEJ MOZLIWIE
JAK NAJBLIZEJ WPROWADZENIA.

WE WSZYSTKICH LAZIENKACH | UBIKACJACH NALEZY WYKONAC POLACZENIA WYROWNAW CZE MIEJSCOWE.

SZYNE WYROWNAWCZA WYKONAC NALEZY TAKZE W KOTLOWNI.

NALEZY TAKZE ZBOCZNIKOWAC WODOMIERZ PLASKOWNIKIEM FE/ZN 30X4 MM | PRZYLACZYC GO DO SZYNY WYROWNAW CZEJ.

10.INSTALACJA ODGROMOWA

NA CALYM BUDYNKU OCHRONA ODGROMOWA JEST ZALECANA.

INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC NALEZY W POSTACI ZWODOW POZIOMYCH NIENAPREZANYCH DRUTEM FE/ZN 8 MM NA
ODSTEPNIKACH NACIAGOWYCH, MIN. 40 CM OD POKRYCIA DACHU.

ZWODY PIONOWE WYKONAC JAKO NAPREZAJACE Z DRUTU FE/ZN 8 MM, NAPREZANE NA WSPORNIKACH U SZCZYTU | NA
WYSOKOSCI PARTERU OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU ( WSPORNIK DOLNY MOCOWANY DO WYS. 1.8 M).

OD STRONY WEJSC DO BUDYNKU PRZEWODY ODPROWADZAJACE NALEZY DOPROWADZIC DO POZIOMU PARTERU

( WSPORNIKI MOCOWANE JAK WYZEJ DO WYS.1.8M).
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PRZEWODY ODPROWADZAJACE NALEZY NAPREZYC NA DOLE SRUBA NACIAGOWA | POPRZEZ ZtACZE KONTROLNE POLACZYC Z
PRZEWODAMI UZIEMIAJACYMI FE/ZN 20 X3 MM PRZYSPAWANYMI DO UZIOMU BUDYNKU.

INSTALACJA ODGROMOWA NA BUDYNKU TWORZY JEDNA CALOSC.

W PRZYPADKU GDYBY ZMIERZONA WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA | INNYCH POLACZONYCH Z NIM URZADZEN
PRZEKRACZALA WARTOSC DOPUSZCZALNA ( >3007) NALEZY WYKONAC UZIOMY SZTUCZNE.

W TAKIM PRZYPADKU REZYSTANCJA UZIOMU SZTUCZNEGO POWINNA BYC MNIEJSZA NIZ DWUKROTNA WARTOSC WYMAGANA
DLA DANEGO TYPU UZIOMU.

ZBOCZNIKOWANY | PODEACZONY DO SZYNY WYROWNAW CZEJ WODOMIERZ POZWOLI WYKORZYSTAC INSTALACJE
WODOCIAGOWA JAKO NATURALNY UZIOM. CALOSC ROBOT ODGROMOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z PN-IEC 61024-1.

11. INSTALACJA TELETECHNICZNA

PROJEKT OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM PONIZSZE INSTALACJE:
- OKABLOWANIE STRUKTURALNE ZWANE DALEJ OS,

- INSTALACJA TELEWIZYINA ZWANA DALEJ RTV/SAT,

- SYSTEM DOMOFONOWY ZWANY DALEJ SD.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH. ZA ROZWIAZANIE ZAMIENNE UZNAJE SIE URZADZENIA POSIADAJACE
FUNKCJONALNOSC PRZYNAJMNIEJ ROWNOWAZNA PROPONOWANEMU ROZWIAZANIU.

URZADZENIA ZAMIENNE MUSZA MIEC PARAMETRY CO NAJMNIEJ ROWNE TYM ZAPROPONOWANYM W NINIEJSZYM PROJEKCIE.
DLA UDOKUMENTOWANA SPEENIENIA WYMAGAN DOT. PARAMETROW TECHNICZNYCH ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO NALEZY
PRZEDSTAWIC CERTYFIKATY, KARTY KATALOGOWE, DANE TECHNICZNO RUCHOWE (DTR) ORAZ STOSOWNE OSWIADCZENIA
PRODUCENTOW | DOSTAWCOW URZADZEN.

11.1 SIEC STRUKTURALNA

W BUDYNKU NALEZY WYKONAC SIEC STRUKTURALNA W OPARCIU O PUNKTY DYSTRYBUCYJNE ZAINSTALOWANE W
POMIESZCZENIACH WOZKOWNI.
Z POMIESZCZENIA WOZKOWNI DOPROWADZAMY DO SKRZYNKI TELEKOMUNIKACYJNEJ ST W KAZDYM MIESZKANIU:

- JEDEN JEDNOMODOWY KABEL SWIATEOWODOWY ( CO NAIJMNIEJ 2 - WLOKNOWY), ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZADZENIEM
MTBIGM,
- DWA CZTEROPAROWE KABLE CAT —5E.

Z MIESZKANIOWEJ SKRZYNKI ST DO POKOJU DZIENNEGO DOPROWADZAMY DWA CZTEROPAROWE KABLE CAT-5E, KAZDY Z
NICH ZAKONCZONY POJEDYNCZYM GNIAZDEM RJ-45 ( LUB GNIAZDEM PODWOJNYM — Z 2 WTYKAMI RJ 45).

DO GNIAZD RJ45 BEDA MOGLY BYC PODLACZONE URZADZENIA KLASY PC LUB TELEFONY STACJONARNE ORAZ URZADZENIA
MULTIMEDIALNE WYKORZYSTUJACE ETHERNET.

ZAPROPONOWANA STRUKTURA PUNKTOW DYSTRYBUCYJNYCH POZWALA NA SWOBODNE POLACZENIA | PRZELACZENIA W
SIECI ( BEZ PRZYRZADOW MONTAZOW YCH).

UMOZLIWIA TO PODLACZENIA, PO PODPISANIU STOSOWNEJ UMOWY PRZEZ WEASCICIELA, DO DOWOLNEGO ZEWNETRZNEGO
OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO, KTOREGO tACZE BEDZIE DOPROWADZONE DO BUDYNKU.

SKRZYNKA MIESZKANIOWA TELEKOMUNIKACYJNA ST

ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSP., BUD. | GOSP. MORSKIEJ, ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE Z DNIA 6 LISTOPADA 2012 R.
( OBOWIAZUJACE OD 23 LUTEGO 2013 R.), W PRZEDPOKOJU KAZDEGO MIESZKANIA, W POBLIZU DRZW| WEJSCIOWYCH NALEZY
ZLOKALIZOWAC NOWA SKRZYNKE TELEKOMUNIKACYJNA ST, SLUZACA W SZCZEGOLNOSCI UMIESZCZENIU ZAKONCZEN KABLI,
EWENTUALNEMU, W MIARE POTRZEBY, ZAINSTALOWANIU URZADZEN AKTYWNYCH LUB PASYWNYCH ORAZ Z DOPROWADZENIEM
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO, A TAKZE UMOZLIWIAJACE DYSTRYBUCJE SYGNALU W MIESZKANIU — DO GNIAZD
TELEINFORMATYCZNYCH.

NA POTRZEBY NINIEJSZEGO PROJEKTU DOBIERA SIE SKRZYNKI TELEKOMUNIKACYJNE NATYNKOWE WYPOSAZONE W:

- 2 XPATCH-PANEL BKT 8 X RJ45, 10" - NIE WYPOSAZONY RAL 7035 SZARY,

- 4 X MODUL KEY-STONE DR@KOM, RJ45, NIEEKRANOWANY, KAT.5E, BEZNARZEDZIOWY,

- 2 XINSERT - SC/SC SM KONEKTOR DO PATCH PANELA 19" NIEWYPOSAZONEGO,

- 4 XADAPTER F 3GHZ.

SKRZYNKI MIESZKANIOWE MUSZA BYC POLACZONY Z ZACISKIEM WYROWNAWCZYM SIECI ELEKTRYCZNEJ PRZEWODEM
LYZO 4 MM2, Z ZACHOWANIEM ZASADY STOPNIOWANIA PRZEKROJU PRZEWODOW.

STRUKTURA SIECI

SIEC ZOSTANIE ZBUDOWANA W TOPOLOGII GWIAZDY. NA SCHEMATACH BLOKOW YCH DOLACZONYCH DO PROJEKTU
PRZEDSTAWIONY ZOSTAL SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI OKABLOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO.
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WSZYSTKIE KABLE MUSZA BYC JEDNOZNACZNIE OZNACZONE NA PANELACH ORAZ ODPOWIEDNIO OZNACZONE W SPOSOB
TRWALY NA OBU KONCACH KABLA | NA TRASIE.

BUDOWA PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO PPD

W POMIESZCZENIU NISKICH PRADOW BUDYNKU, ZOSTANIE ZABUDOWANA SZAFA WISZACA JEDNOCZESCIOWA, BKT 9U,
600/500/465 SZER./GL./WYS. MM., RAL 7035 ( KONSTRUKCJA SPAWANA - NOSNOSC 50 KG ).
ZOSTANA ZAMONTOWANE W NIEJ:

- WENTYLATOR DO SZAFEK WISZACYCH,

- PATCH PANELE NA POTRZEBY OKABLOWANIA MIEDZIANEGO,

- PATCH PANELE NA POTRZEBY OKABLOWANIA SWIATLOWODOWEGO,
- ORGANIZERY KABLI 1U,

PUNKT DYSTRYBUCYJNY MUSI BYC POLACZONY Z ZACISKIEM WYROWNAWCZYM SIECI ELEKTRYCZNEJ PRZEWODEM
LYZO 16 MM2, Z ZACHOWANIEM ZASADY STOPNIOWANIA PRZEKROJU PRZEWODOW.

KONFIGURACJA PUNKTOW LOGICZNYCH

ILOSC ORAZ LOKALIZACJA PUNKTOW LOGICZNYCH ZOSTALY POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ SCHEMATACH BLOKOW YCH.
MODULY RJ45 MUSZA BYC WYKONANE W STANDARDZIE KEYSTONE JACK CO POZWALA NA ICH MONTAZ W KAZDYM DOSTEPNYM
OSPRZECIE, MODUL RJ45 POWINIEN ZAPEWNIC UNIWERSALNOSC ROZWIAZANIA (TAKI SAM MODUL PO STRONIE GNIAZDA | PO
STRONIE PANELA KROSOWEGO MODULARNEGO).

11.2 SYSTEM DOMOFONOWY

W BUDYNKU MIESZKALNYM ZOSTANIE ZAINSTALOWANY CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY. PRZY WEJSCIU DO KLATKI
SCHODOWEJ ZAINSTALOWANE ZOSTANIE PANEL WEJSCIOWY.

W KAZDYM MIESZKANIU ZOSTANIE PRZEWIDZIANY ODBIORNIK W POSTACI APARATU DOMOFONOWEGO - UNIFONU.

SYSTEM DOMOFONOWY W BUDYNKU ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY W OPARCIU O URZADZENIA BPT ANALOGICZNIE DO PANEL
WEJSCIOWY BEDZIE WYPOSAZONY W KLAWIATURE NUMERYCZNA ORAZ WYSWIETLACZ LCD.

NIE PRZEWIDUJE SIE REZERWOWEGO ZASILANIA NA WYPADEK BRAKU PODSTAWOWEGO NAPIECIA ZASILANIA.

W SKUTEK BRAKU NAPIECIA DRZW| WEJSCIOWE SA OTWARTE.

WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI AKTUALNIE PRZEPISAMI | NORMAMI

(PN, BN, BHP, P.POZ.). PRZEWODY NALEZY UKLADAC W METALOW YCH KORYTKACH INSTALACYJNYCH, W RURKACH
INSTALACYJNYCH PCV LUB UCHWYTACH KABLOWYCH, NATYNKOWO W PRZESTRZENI MIEDZY SUFITOWEJ ORAZ POD TYNKIEM
W INNYM WYPADKU. DOPUSZCZA SIE PROWADZENIE SYGNALU WI1ZJl ORAZ ZASILANIA 24VAC W TEJ SAMEJ RURCE LUB
KORYTKU.

WSZYSTKIE ODCINKI KABLI NALEZY TRWALE OZNACZYC PO OBYDWU KONCACH.

CALOSC OKABLOWANIA SYSTEMOWEGO WEWNATRZ OBIEKTU ZGODNIE ZE SCHEMATEM WYKONAC NALEZY NIEEKRANOWANA
SKRETKA 4 PAROWA KATEGORII 5E (BKT ELEKTRONIK U/UTP KAT. 5E).

ZASILANIE URZADZEN WYKONAWCZYCH TJ. RYGLA W DRZWIACH WYKONAC NALEZY PRZEWODEM OMY 2X1,0.

11.3 INSTALACJA TELEWIZYJINA

W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO NOWOCZESNY SYSTEM TELEWIZJI ZBIORCZEJ RTV/SAT UMOZLIWIAJACY ODBIOR RADIA ORAZ
TELEWIZJI NAZIEMNEJ | SATELITARNEJ OGOLNODOSTEPNEJ | KODOWANEJ.

DODATKOWO INSTALACJA UMOZLIWIA W RAZIE POTRZEBY PODLACZENIE SYGNALU TELEWIZJI KABLOWEJ.

SYSTEM WYPOSAZONY BEDZIE W KOMPLET ANTEN SATELITARNYCH | NAZIEMNYCH MONTOWANY NA DACHU BUDYNKU.
SYGNAL TELEWIZJI NAZIEMNEJ PRZECHW YTYWANY PRZEZ ZESPOL ANTENOWY NALEZY DOPROWADZIC DO
PROGRAMOWALNEGO WZMACNIACZA WIELOZAKRESOWEGO, A DALEJ WRAZ Z SYGNALAMI SATELITARNYMI Z SATELIT ASTRA |
HOTBIRD Z KONWERTERA QUATTRO DO WZMACNIACZA MAGISTRALNEGO.

DALEJ POPRZEZ ODGALEZNIKI | MULTISWITCHE SYGNAL ( DWA NIEZALEZNE PRZEWODY RG6) ROZPROWADZANY DO SKRZYNKI
TELEKOMUNIKACYJNEJ ST, ZNAJDUJACEJ SIE W KAZDYM MIESZKANIU.

W MIESZKANIACH ROZPROWADZAMY SYGNAL W NASTEPUJACY SPOSOB:

- ZMIESZKANIOWEJ SKRZYNKI TELEKOMUNIKACYJNEJ DOPROWADZAMY JEDEN 1 KABEL KONCENTRYCZNY RG6 DO
KONCOWEGO GNIAZDA RTV/TVSAT W POKOJU DZIENNYM.
DRUGI PRZEWOD RG6 DOPROWADZAMY DODATKOWO DO JEDNEJ Z SYPIALNI W MIESZKANIACH WIELOPOKOJOWYCH DO
GNIAZDA RTV/SAT PRZELOTOWEGO, Z KTOREGO NASTEPNIE SYGNAL. DOPROWADZAMY DO DODATKOWEGO GNIAZDA TVSAT
W POKOJU DZIENNYM.
W POKOJU DZIENNYM MOZLIWE JEST STOSOWANIE OSOBNYCH GNIAZD RTV/TVSAT | TVSAT LUB JEDNEGO 2X TVSAT/RTV.
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URZADZENIA AKTYWNE

W CELU UZYSKANIA WYMAGANEGO NORMAMI POZIOMU SYGNALU RTV/SAT W GNIAZDKACH TELEWIZYINYCH, W SZACHCIE
TECHNICZNYM DEDYKOWANYM DLA INSTALACJI NISKOPRADOW YCH NALEZY ZAINSTALOWAC WZMACNIACZE | MULTISWITCHE.

URZADZENIA PASYWNE

WSZELKIE WOLNE WYJSCIA NA URZADZENIACH NALEZY ZAKONCZYC OPORNIKIEM 75 OMOW YM.

UZIEMIENIE SYSTEMU

WSZYSTKIE ELEMENTY UKEADU NALEZY UZIEMIC R<100M. W SZCZEGOLNOSCI NALEZY ZWROCIC UWAGE NA UZIEMIENIE
UKLADOW AKTYWNYCH | PASYWNYCH CALEGO SYSTEMU ORAZ MASZTU ANTENOWEGO.
UZIEMIENIE INSTALACJI NALEZY WYKONAC KABLEM TYPU DY O SREDNICY MINIMUM 2,5 MM2.

INSTALACJA ANTEN RTVSAT

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO MONTAZ ANTENY SATELITARNEJ UMOZLIWIAJACEJ ODBIOR PROGRAMOW Z DWOCH SATELIT
ASTRA | HOTBIRD.

ANTENE NALEZY ZAMONTOWAC NA DACHU BUDYNKU NA MASZCIE/UCHW YCIE ANTENOWYM.

DOKELADNA LOKALIZACJE ANTENY NALEZY USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA,

CZASZE ANTENY SATELITARNEJ WRAZ KONWERTERAMI NALEZY ZAMONTOWAC W KIERUNKU POLUDNIOWYM NA SATELITE
HOTBIRD | ASTRA.

ANTENY TELEWIZJI NAZIEMNEJ (1XUHF, 1XVHF,) | RADIOWEJ (FM), NALEZY UMIESCIC NA MASZCIE | SKIEROWAC W KIERUNKU
NADAJINIKA . ANTENY NALEZY USTAWIAC PRZY ZASTOSOWANIU WEASCIWYCH PRZYRZADOW POMIAROW YCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ANTENOWEJ MONTOWANE NA DACHU MUSZA BYC PODLACZONE DO ZBIORCZEJ SIECI
ODGROMOWEJ.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W CELU ELIMINACJI EWENTUALNYCH UDAROW NAPIECIOWYCH W INSTALACJI ZAINSTALOWANO OCHRONNIK PRZEPIECIOWY.
OCHRONNIKI INSTALOWAC NA WEJSCIU WZMACNIACZA TERRA SA-901 ORAZ WWK-982 TELMOR.
MAKSYMALNY PRAD PRZED JAKIM MOZE ZABEZPIECZYC SPRZET TO 8000 A.

INSTALACJA TV KABLOWEJ

Z KAZDEJ SKRZYNKI MIESZKANIOWEJ ST DO PIETROWEJ SZAFKI TELEKOMUNIKACYJNEJ MONTOWANEJ PRZY SZACHCIE INST.
NISKOPRADOW YCH DOPROWADZAMY BEZPOSREDNIO JEDEN PESZEL Z PILOTEM — DLA POTRZEB TV KABLOWEJ.

W RAZIE POTRZEBY POSLUZY ON OPERATOROWI TELEWIZJI KABLOWEJ DO EWENTUALNEGO ULOZENIA KABLA
ROZPROWADZAJACEGO SYGNAL Z SZAF PIETROWYCH DO POSZCZEGOLNYCH MIESZKAN.

PONADTO NALEZY ZAPEWNIC MIEJSCE DLA DODATKOWYCH KABLI W SZACHTACH INSTALACYJNYCH ( DRABINKI ) | MOZLIWOSC
PRZEJSCIA Z KABLAMI Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO DO PIONU (KORYTO TELETECHNICZNE).

12. INSTALACJA AWARYJIJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

INSTALACJE AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NALEZY WYKONAC NASTEPUJACO.

W OBIEKCIE ZABUDOWAC NALEZY OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO OGOLNEGO ORAZ OPRAWY KIERUNKOWE NA
POZIOMIE -1 WSKAZUJACE KIERUNEK EWAKUACJI WYPOSAZONE W MODUL AWARYJNY.

PRZY WYJSCIACH Z KORYTARZY | NA DRODZE EWAKUACYJNEJ OPRAWY EWAKUACYJNE ZAMONTOWAC Z ODPOWIEDNIMI
PIKTOGRAMAMI.

INSTALACJE AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ( WEDLUG PN--EN 50172:2005 SYSTEMY AWARYJINEGO
OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO, OBOWIAZUJACEJ W POLSCE OD DNIA 15 MARCA 2005 R.) GWARANTUJE, ABY OSWIETLENIE
EWAKUACYJINE SPELNIALO NASTEPUJACE WYMAGANIA:

ZANIK ZASILANIA OPRAW PODSTAWOWYCH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH SPOWODUJE WEACZENIE OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO NA TYCH DROGACH (WEDLUG PN-EN 1838:2005).

A) OSWIETLI ZNAKI EWAKUACYJNE.

B) ZAPEWNI OSWIETLENIE DROG UMOZLIWIAJACYCH BEZPIECZNA EWAKUACJE DO MIEJSC BEZPIECZNYCH

( STREF BEZPIECZENSTWA ).

C) ZABEZPIECZY CZYTELNE ZLOKALIZOWANIE MIEJSC SYGNALIZACJI POZARU, A TAKZE ROZMIESZCZENIA | UZYCIA SPRZETU
PRZECIWPOZAROWEGO.

D) POSIADA MOZLIWOSC TESTOWANIA POPRZEZ SYMULACJE ZANIKU ZASILANIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

E) WELACZY SIE W PRZYPADKU AWARII DOWOLNEJ CZESCI ZASILANIA PODSTAWOWEGO.

GWARANTUJE, ZE LOKALNE ( MIEJSCOWE ) OSWIETLENIE EWAKUACYJNE BEDZIE PRACOWAC W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA
PODSTAWOWEGO W DANYM MIEJSCU.
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F) ZABEZPIECZY PRZED CIEMNOSCIA NA DRODZE EWAKUACYJNEJ W RAZIE AWARII JEDNEJ OPRAWY AWARYJINEJ.
OSWIETLENIE EWAKUACYJINE ( WEDLUG PN-EN 1838:2005 ZASTOSOWANIE OSWIETLENIA - OSWIETLENIE AWARYJINE ) SPEENI
NASTEPUJACE WARUNKI: NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 21
KWIETNIA 2006 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | TERENOW
(DZ.U. NR 80 Z DNIA 21 KWIETNIA 2006 R., POZ. 563) INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJINEGO SA URZADZENIAMI
PRZECIWPOZAROWYMI (ROZ. 1, § 2, UST. 7).

ZGODNIE Z TYM ROZPORZADZENIEM WSZYSTKIE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE POWINNY BYC PODDAWANE PRZEGLADOM
TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM NIE RZADZIEJ NIZ RAZ W ROKU (ROZ. 1, § 3, UST. 3) | MUSZA SPELNIAC
WYMAGANIA POLSKICH NORM (ROZ.1, § 3, UST.2). INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJINEGO MAJA BEZPOSREDNI WPLYW NA
BEZPIECZENSTWO LUDZI, CO POWODUJE, ZE ICH PARAMETRY TECHNICZNE, A PRZEDE WSZYSTKIM NIEZAWODNOSC,
OBWAROWANE SA WIELOMA POWIAZANYMI ZE SOBA NORMAMI.

DOTYCZY TO ZAROWNO PRZEPISOW OKRESLAJACYCH ICH WEASNOSCI FUNKCJONALNE, JAK | PARAMETRY OSWIETLENIOWE
CZY ELEKTRYCZNE.

W POLSCE AKTUALNIE NAJWAZNIEJSZA NORMA DOTYCZACA OSWIETLENIA AWARYJINEGO JEST PN-EN 1838:2005
ZASTOSOWANIE OSWIETLENIA - OSWIETLENIE AWARYJINE. NORMA TA JEST TLUMACZENIEM NORMY EN 1838, KTORA
OBOWIAZUJE WE WSZYSTKICH KRAJACH CZLONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. WYMAGANIA ZAWARTE W TEJ NORMIE
OKRESLAJA WARTOSCI MINIMALNE, KTORE MUSZA SPEENIAC SYSTEMY OSWIETLENIA AWARYJINEGO.

NORMA EN 1838 ODWOLUJE SIE DO INNYCH NORM, NP. DO EN 60598--2-22, DOTYCZACEJ OPRAW OSWIETLENIA AWARYJINEGO,
CZY EN 50172, OKRESLAJACEJ INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO.

NORMY TE ROWNIEZ ZOSTALY PRZETLUMACZONE NA JEZYK POLSKI | ZATWIERDZONE PRZEZ POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJINY. W ZWIAZKU Z TYM OBECNIE OBOWIAZUJE WYMOG NORMY PN-EN 60598-2-22:2004 WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE - OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJINEGO, DOTYCZACY UKLADOW TESTUJACYCH DO OPRAW AWARYJINYCH,
KTORY MOWI, ZE OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z WEASNYM ZRODLEM ZASILANIA POWINNY BYC WYPOSAZONE W
WEWNETRZNY UKLAD TESTUJACY LUB BYC PODEACZONE DO ZDALNEGO UKEADU TESTUJACEGO.

W RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU PRZEWIDUJE SIE WYKONANIE INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJINEGO, CELEM
SPELNIENIA POWYZSZYCH WYTYCZNYCH ZASTOSOWANO OPRAWY WG. LEGEND NA POSZCZEGOLNYCH RYSUNKACH. OPRAWY
OSWIETLENIA AWARYJNEGO ZOSTANA ROZMIESZCZONE NA DROGACH EWAKUACJI.

OBWODY ZASILAJACE POSZCZEGOLNE OPRAWY WYKONAC PRZEWODEM YDY 3x1,5 MM2 | PODLACZYC W POSZCZEGOLNYCH
TABLICACH ROZDZIELCZYCH. OBWODY NALEZY ZABEZPIECZYC ODREBNYM ZABEZPIECZENIEM KTORE NALEZY ZAINSTALOWACG W
ROZDZIELNICACH (S301 B-6A).

KONTROLA INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO

PONIEWAZ ISTNIEJE MOZLIWOSC USZKODZENIA ZASILANIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO W KROTKIM CZASIE PO
TESTOWANIU SYSTEMU OSWIETLENIA AWARYJINEGO LUB PODCZAS KOLEJNEGO tADOWANIA AKUMULATOROW, TESTY, KTORE
WYMAGAJA PELNEGO PRZEWIDZIANEGO DLA NICH CZASU TRWANIA, POWINNY BYC, O ILE TO MOZLIWE, PODEJIMOWANE W
OKRESACH O NISKIM RYZYKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA.

POZWOLI TO NA BEZPIECZNE, PONOWNE NALADOWANIE AKUMULATORA. INNA MOZLIWOSCIA JEST WYKONANIE, DO CZASU
PONOWNEGO NALADOWANIA AKUMULATOROW, TESTOW KROTKOTRWALYCH.

TEST CODZIENNY

WSKAZNIKI PRAWIDLOWOSCI DZIALANIA CENTRALNEGO ZASILANIA POWINNY BYC SPRAWDZANE WZROKOWO.
UWAGA: INSPEKCJA WZROKOWA MA ROZPOZNAC STAN GOTOWOSCI SYSTEMU DO PRACY ORAZ ROZPOZNAC, CZY SYSTEM NIE
WYMAGA PRZEPROWADZENIA TESTU.

TEST COMIESIECZNY

JEZELI STOSOWANE SA AUTOMATYCZNE URZADZENIA TESTUJACE, TO WYNIKI KROTKOTRWALYCH TESTOW NALEZY
REJESTROWAC.

W PRZECIWNYM WYPADKU TESTY NALEZY PRZEPROWADZAC W NASTEPUJACY SPOSOB:

A) WEACZYC AWARYJINY TRYB PRACY KAZDEJ OPRAWY OSWIETLENIOWEJ | KAZDEGO ZNAKU WYJSCIA OSWIETLONEGO
WEWNETRZNIE Z ZASILANIEM AKUMULATOROW YM, POPRZEZ SYMULACJE USZKODZENIA ZASILANIA PODSTAWOWEGO NA CZAS
WYSTARCZAJACY DO UPEWNIENIA SIE, ZE KAZDA LAMPA SWIECI.

UWAGA: ZALECA SIE, ABY OKRES SYMULOWANEGO USZKODZENIA BYL WYSTARCZAJACY DLA POTRZEB BADANIA, JEDNAKZE
MINIMALIZOWANY ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC USZKODZENIA KOMPONENTOW SYSTEMU, NP. LAMP.

PODCZAS TEGO OKRESU NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIOWE | ZNAKI, ABY UPEWNIC SIE, CZY ISTNIEJA,
CZY SA CZYSTE ORAZ CZY PRAWIDLOWO FUNKCJONUJA,.

NA KONCU TEGO TESTU OKRESOWEGO ZALECA SIE PRZYWROCENIE ZASILANIA PODSTAWOWEGO | SPRAWDZENIE KAZDEJ
LAMPKI KONTROLNEJ LUB URZADZANIA, W CELU UPEWNIENIA SIE, ZE WSKAZUJA ONE NA PRZYWROCENIE ZASILANIA
PODSTAWOWEGO.
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TEST COROCZNY

JEZELI STOSOWANE SA AUTOMATYCZNIE URZADZENIA TESTUJACE, TO WYNIKI PELNYCH ZNAMIONOWYCH TESTOW CZASU
TRWANIA NALEZY REJESTROWAC.

W PRZYPADKU WSZELKICH INNYCH SYSTEMOW, NALEZY PRZEPROWADZAC SPRAWDZANIA COMIESIECZNE ORAZ NASTEPUJACE
DODATKOWE TESTY:

A) KAZDA OPRAWE OSWIETLENIOWA | ZNAK OSWIETLANY WEWNETRZNIE NALEZY TESTOWAC J.W., JEDNAKZE W PRZYPADKU
PELNEGO ZNAMIONOWEGO CZASU TRWANIA - ZGODNIE Z INFORMACJA PRODUCENTA;

B) NALEZY PRZYWROCIC ZASILANIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | SPRAWDZIC KAZDA LAMPKE KONTROLNA LUB
URZADZENIE, W CELU UPEWNIENIA SIE, ZE WSKAZUJA ONE NA PRZYWROCENIE ZASILANIA PODSTAWOWEGO. ZALECA SIE
SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI DZIALANIA UKEADU LADOWANIA;

C) W DZIENNIKU NALEZY ZAPISAC DATE TESTU | JEGO WYNIKI;

DZIENNIK (RAPORTOWANIE)

DZIENNIK POWINIEN ZNAJDOWAC SIE W OBREBIE NIERUCHOMOSCI POD NADZOREM ODPOW IEDNIEJ OSOBY WYZNACZONEJ
PRZEZ DZIERZAWCE/ WLASCICIELA; POWINIEN BYC LATWO DOSTEPNY DO KONTROLI PRZEZ KAZDA UPRAWNIONA OSOBE.
DZIENNIK POWINIEN StUZYC DO ZAPISU CO NAJMNIEJ NASTEPUJACYCH INFORMACJI:

« DATA ZAMOWIENIA SYSTEMU, LACZNIE ZE SWIADECTWEM OKRESLAJACYM ZMIANY;

« DATA KAZDEGO OKRESOWEGO SPRAWDZENIA | TESTU;

« DATA | ZWIEZLE OPISANE SZCZEGOLY KAZDEGO SERWISU | SPRAWDZENIA LUB PRZEPROWADZONEGO TESTU;

« DATA | ZWIEZLE OPISANE SZCZEGOLY KAZDEGO USZKODZENIA ORAZ PRZEPROWADZONYCH NAPRAW;

« DATA | ZWIEZLE OPISANE SZCZEGOLY KAZDEJ ZMIANY W INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJINEGO;

+ GDY STOSOWANE JEST JAKIEKOLWIEK URZADZENIE TESTUJACE AUTOMATYCZNIE, WOWCZAS POWINNY BYC OPISANE
PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI | SPOSOB DZIALANIA URZADZENIA.

UWAGA: DZIENNIK MOZE TAKZE ZAWIERAC STRONY DO INNYCH ZAPISOW ZWIAZANYCH Z BEZPIECZENSTWEM NP.
DOTYCZACYCH ALARMOW POZAROWYCH. W DZIENNIKU MOGA BYC ROWNIEZ ZAPISANE SZCZEGOLY ZWIAZANIE Z WYMIANA
KOMPONENTOW OPRAW, TAKICH JAK TYP LAMY, AKUMULATOR | BEZPIECZNIK.

PO WYKONANIU INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYINEGO WYKONAC POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO,
POMIARY UDOKUMENTOWAC PROTOKUtAM POMIAROW YMI.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

JAKO DODATKOWY SRODEK OCHRONY PRZED PORAZENIEM PROJEKTUJE SIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ORAZ
POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PN-IEC 60364-4-41
JINSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH”.

PRZEWODY NEUTRALNE ORAZ OCHRONNE NA CALEJ DEUGOSCI POWINNY ROZNIC SIE OD PRZEWODOW FAZOWYCH
KOLOROWYCH OPLOTU LUB IZOLACJI TAK W LINIACH ZASILAJACYCH, JAK ROWNIEZ W INSTALACJI ODBIORCZEJ
OSWIETLENIOWEJ | SKOWEJ.

PRZEWOD OCHRONNY W CALEJ INSTALACJI NIE MOZE POSIADAC ZADNYCH ZABEZPIECZEN ANI WYLACZNIKOW.

PRZY WYKONYWANIU SZYBKIEGO WYLACZENIA WSZYSTKIE CZESCI METALOWE JAK: KONSTRUKCJE STALOWE , KOLKI
OCHRONNE GNIAZD WTYKOWYCH | OSPRZET ZELIWNY LUB BLASZANY NALEZY POtACZYC METALICZNE Z PRZEWODEM
OCHRONNYM.

WSZYSTKIE POLACZENIA PRZEWODU OCHRONNEGO | NEUTRALNEGO WYKONAC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY PEWNOSC
ZESTYKU.

DO ZACISKU OCHRONNEGO W ROZDZIELNI GEOWNEJ PRZYLACZYC NALEZY SZYNE WYROWNAWCZA , DO KTOREJ NALEZY
PRZYLACZYC INSTALACJE WODOCIAGOWA, WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY METALOWE KONSTRUKCJI ORAZ WSZYSTKIE
CZESCI PRZEWODZACE JEDNOCZESNIE DOSTEPNE URZADZEN STALYCH .

- CZESCI PRZEWODZACE DOSTEPNE

- CZESCI PRZEWODZACE OBCE

- PRZEWODY OCHRONNE WSZYSTKICH URZADZEN W TYM ROWNIEZ GNIAZD WTYKOW YCH

1. METALOWE KONSTRUKCJE | DOSTEPNE ZBROJENIA BUDOWLANE

W ROZDZIELNIACH GEOWNYCH NALEZY WYKONAC ROZDZIAt. PRZEWODU OCHRONNO-NEUTRALNEGO PEN NA PRZEWOD
OCHRONNY PE ORAZ NEUTRALNY N.

W CALEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NIE MOZNA W ZADNYM MIEJSCU PRZEWODOW TYCH POWTORNIE POLACZYC.
ZACISK OCHRONNY W ZEACZU NALEZY PODLACZYC DO UZIOMU INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BEDNARKA FE/ZN 40X4MM.

W LAZIENKACH NALEZY WYKONAC MIEJSCOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE, KTORE POWINNY OBEJMOWAC WSZYSTKIE
CZESCI PRZEWODZACE JEDNOCZESNIE DOSTEPNE (INSTALACJE WODOCIAGOWA, WYPOSAZENIE METALOWE ORAZ PRZEWOD
OCHRONNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ).

POLACZENIA TE NALEZY WYKONAC PRZEWODEM DY6MM?. PRZEWOD TEN NALEZY PODLACZYC DO ZACISKU OCHRONNEGO W
ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEJ RM.

OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH W LAZIENKACH ZABEZPIECZONE SA W YLACZNIKAMI ROZNICOWOPRADOW YMI O CZULOSCI 30MA.
W POMIESZCZENIACH £AZIENEK ZWROCIC NALEZY UWAGE ABY ZACHOWAC WYMAGANE ODLEGLOSCI PRZY INSTALOWANIU
OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO W ODPOWIEDNICH STREFACH (WG NORMY PN-91/E-05009/701).

PO WYKONANIU INSTALACJI SZYBKIEGO W YLACZENIA NALEZY ODPOW IEDNIMI POMIARAMI SPRAWDZIC SKUTECZNOSC
SZYBKIEGO WYLACZENIA.
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14. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

NA DACH BUDYNKU ZAINSTALOWANE ZOSTANA PANELE FOTOWOLTAICZNE KTORE BEDA PRODUKOWALY ENERGIE
ELEKTRYCZNA PRZEZNACZONA DO POKRYCIA BIEZACEGO ZAPOTRZEBOWANIA OBWODOW ADMINISTRACYJINYCH.
ZASTOSOWANE FALOWNIKI MAJA ZA ZADANIE PRZEKSZTALCENIE PRADU STALEGO Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA
ENERGIE PRADU ZMIENNEGO.

ZASILANIE

ZASILANIE ROZDZIELNI PV WYPROWADZIC Z PROJEKTOWANYCH ROZDZIELNI RG KABLAMI YKY 5X10MM2

. W ROZDZIELNI

ZAPROJEKTOWANO -WYLACZNIK GLOWNY ROZLACZNIKI IZOLACYJINE BEZPIECZNIKOWE, WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE ,
ORAZ OCHRONNIKI PRZEPIEC.

MODULY FOTOWOLTAICZNE

JAKO ZRODLO ENERGII ODNAWIALNEJ W PROJEKTOWANEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASTOSOWANE ZOSTANA MODULY
FOTOWOLTAICZNE O MOCY 250WP.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA MODULOW PV

Lp. OPIS WYMAGAN PARAMETRY WYMAGANE
1 TYP MODULU POLIKRYSTALICZNY LUB MONOKRYSTALICZNY
3 ILOSC MODULOW W INSTALACJI MIN.: 51 SZT.
MIN.: 265 WP (STANDARDOWE WARUNKI TESTU: NAPROMIENIOWANIE
4 MOC MODULU 1000 W/M2, TEMPERATURA OGNIW 25 °C | WSPOLCZYNNIK MASY
POWIETRZA AM 1,5)
MIN.: 16,3 % (STANDARDOWE WARUNKI TESTU: NAPROMIENIOWANIE
5 SPRAWNOSC MODULU 1000 W/M2, TEMPERATURA OGNIW 25 °C | WSPOLCZYNNIK MASY
POWIETRZA AM 1,5)
-0/+4,99 W (STANDARDOWE WARUNKI TESTU: NAPROMIENIOWANIE
6 TOLERANCJIA MOCY 1000 W/M2, TEMPERATURA OGNIW 25 °C | WSPOLCZYNNIK MASY
POWIETRZA AM 1,5)
8 WSPOLCZYNNIK MOCY MAX.: 0,42 %/K
9 RAMA MODULU ALUMINIUM ANODOWANE
SZKLO HARTOWANE O GRUBOSCI MIN. 3,2 MM ESG WYSOKO
10 PRZYKRYCIE MODULU PRZEZROCZYSTE 3,2 MM Z WARSTWA ANTYREFLEKS
11 GWARANCJA WYDAJINOSCI MOCY PRODUCENTA 25 LAT: MIN. 80% MOCY ZNAMIONOWEJ
12 WAGA MODULU MAX.: 17,7 KG
PRZEDSTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW PARAMETROW PRADOW O-
3 WYMAGANIA DODATKOWE NAPIECIOWYCH DLA KAZDEGO MODULU
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA NA OBCIAZENIE .
14 oD SNIEGU MIN.: 5400 PA
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA NA PARCIE | .
15 SSANIE WIATRU MIN.: 2400 PA
16 GWARANCJA PRODUKTOWA PRODUCENTA MIN.: 11 LAT
CERTYFIKOWANE WEDLUG: IEC 61215:2005, IEC 61730-1, IEC 61730-2,
ICE 62716:2013
17 MINIMALNE WY’\S'EE('DEC?_TW'ERDZAJACE PRODUKOWANE W ZAKLADACH CERTYFIKOWANYCH WG. ISO 9001 |
' 14001.
ZNAK CE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI DYREKTYWAMI WE.
FALOWNIK

DO UZYSKANIA WEASCIWIEJ CHARAKTERYSTYKI WYJSCIOWEJ ZOSTANA ZASTOSOWANE FALOWNIKI
SIECIOWE
FALOWNIKI BEDA ZAMONTOWANE W ROZDZIELNICACH PV.ROLE ROZEACZNIKOW GENERATOROW PELNIC BEDZIE ESS
ZABUDOWANY W FALOWNIKU.
LACZENIA GENERATOROW DO FALOWNIKA ZOSTANA ZREALIZOWANE ZA POMOCA KABLI PV1-F O ODPOWIEDNIM PRZEKROJU.
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OKABLOWANIE

OKABLOWANIE PO STRONIE DC DOSTOSOWANE DO WYMOGOW INSTALACJI PV.
ODPORY NA PROMIENIE UV ORAZ WYSOKA TEMPERATURE. PRZEKROJ KABLA - 6MM2

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ZOSTANIE ZAPEWNIONA PRZEZ:
+ ZACHOWANIE ODLEGLOSCI IZOLACYJINYCH,

+ IZOLACJE ROBOCZA,

« UZIEMIENIE OCHRONNE

+ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE SIECIOWYM

UZIEMIENIE OCHRONNE

UZIEMIENIU OCHRONNEMU PODLEGAJA METALOWE CZESCI, NORMALNIE NIE PRZEWODZACE PRADU, LECZ

MOGACE STANOWIC NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA W RAZIE POJAWIENIA SIE NA TYCH ELEMENTACH NAPIECIA.

W SZCZEGOLNOSCI NALEZY UZIEMIC: KONSTRUKCJE ROZDZIELNIC | SZAF, PANELE, KONSTRUKCJE WSPORCZA | FALOWNIKI.
GLOWNA SZYNE UZIEMIAJACA NALEZY PODLACZYC DO INSTALACJI UZIEMIAJACEJ (PRZYNAJMNIEJ W DWOCH PUNKTACH) |
ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA | EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

POMIARY

PO DOKONANIU PRAC MONTAZOWYCH PRZED URUCHOMIENIEM URZADZEN NALEZY WYKONAC POMIARY:

¢ STANU IZOLACJI KABLI ZASILAJACYCH,

« REZYSTANCJI UZIEMIENIA,

* INNE WYMAGANE PRZEPISAMI BADANIA | POMIARY.

Z PRZEPROWADZONYCH BADAN | POMIAROW NALEZY SPORZADZIC ODPOWIEDNIE PROTOKOLY STANOWIACE PODSTAWE
DO URUCHOMIENIA | ODDANIA DO EKSPLOATACJI OBJETYCH PROJEKTEM INSTALACJI.

15. UWAGI KONCOWE

CALOSC ROBOT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO
MONTAZOWYCH CZESC. V INSTALACJE ELEKTRYCZNE” ORAZ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BUDOWY URZADZEN ENERGETYCZNYCH.
SZCZEGOLY WYKONAWSTWA NALEZY NA ROBOCZO UZGODNIC Z RE

PO ZAKONCZENIU ROBOT WYKONAC POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI, SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA ORAZ
INSTALACJI ODGROMOWEJ. PROTOKOLY DOLACZYC DO ODBIORU ROBOT.

16. ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN W ODNIESIENIU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

W OPRACOWANIU ZAMIENNYM DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO DOSTOSOWANO ELEMENTY WYPOSAZENIA
ELEKTRYCZNEGO BUDYNKU DO ZAKRESU ZMIAN WYNIKAJACEGO Z WPROWADZONYCH ZMIAN FUNKCJONALNO
UZYTKOWYCH .

PODSTAWOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYIJNEGO POZOSTALY BEZ ZMIAN.

OPRACOWAL;

MGR INZ. KRZYSZTOF ZAWADZKI
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1.D CZESC INSTALACJE SANITARNE
ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.  ZAKRES OPRACOWANIA.

3. OPIS TECHNICZNY:
3.1. INSTALACJA WODNA.
3.2. KANALIZACJA SANITARNA
3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA
3.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.5. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
3.6. WENTYLACJA MECHANICZNA GARAZU

4. RYSUNKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA. i

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDYNKOW.

- OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

- WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WODNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ GAZOWEJ

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

NINIEJSZE OPRACOWANIE SWOIM ZAKRESEM OBEJMUJE CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA NA WYKONANIE :
- INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

- INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

- WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAZU

DLA DWOCH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. INSTALACJA WODNA.

W KAZDYM Z PROJEKTOWANYCH BUDYNKU ZNAJDOWAC SIE BEDZIE 26 NIEZALEZNYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z LAZIENKAMI |
KUCHNIAMI ORAZ JEDEN LOKAL USLUGOWY. POMIESZCZENIA TE WYPOSAZONE BEDA W NASTEPUJACE PRZYBORY SANITARNE |
URZADZENIA:
- UMYWALKI,
- USTEPY,
- ZLEWOZMYWAKI,
- NATRYSKI
- WANNY
- PRALKI
- ZMYWARKI
WEWNETRZNA INSTALACJA WODNA BUDYNKU BEDZIE ZASILANA Z PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
PEHD DN63 WPROWADZONEGO DO STUDNI WODOMIERZOWEJ ZNAJDUJACEJ SIE PRZED BUDYNKIEM .
TAM BEDZIE UMIESZCZONY UKELAD ZAWOR | WODOMIERZA SKEADAJACY SIE Z:
- ZAWORU GLOWNEGO DN50
- WODOMIERZA BUDYNKU WS 10
- ZAWORU DN65
- ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO EA251 DN65
- ZAWORU ODCINAJACEGO KULOWEGO DN65
DALEJ INSTALACJA ZOSTANIE ROZDZIELONA NA CZESC ZASILAJACA INSTALACJE BYTOWA | INSTALACJE P.POZAROWA,
NA CZESCI INSTALACJI BYTOWEJ NALEZY ZAMONTOWAC:
- ZAWOR ODCINAJACY DN65
- ZAWOR PIERWSZENSTWA DN40
- ZAWOR ODCINAJACY DN65
NATOMIAST NA INSTALACJI P.POZAROWEJ NALEZY ZAMONTOWAC:
- ZAWOR ODCINAJACY DN50
- ZAWOR ANTYSKAZENIOWY EA251 DN5O0.
- ZAWOR ODCINAJACY DN50

DALEJ INSTALACJA BYTOWA | HYDRANTOWA BEDZIE WPROWADZONA DO GARAZU PODZIEMNEGO.
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INSTALACJA BYTOWA

INSTALACJA BYTOWA BEDZIE ROZPROWADZONA POD SUFITEM GARAZU SKAD ZASILONE ZOSTANA PIONY WODNE
POSZCZEGOLNYCH KLATEK.

ZASILANIE KAZDEGO Z MIESZKAN W WODE BEDZIE ODBYWALO SIE POPRZEZ UKEAD WODOMIERZOWY WPIETY DO PIONU
WODNEGO | ZABUDOWANY W SZACHCIE ZNAJDUJACYM SIE NA KLATCE SCHODOWE.J.

W DALSZEJ CZESCI INSTALACJA WYKONANA Z RUR PEX ZACISKANYCH BEDZIE PROWADZONA W POSADZCE | BEDZIE
ZASILALA POSZCZEGOLNE URZADZENIA SANITARNE MIESZKANIA ORAZ BEDZIE DOPROWADZALA WODE DO KOTtA
KONDENSACYJNEGO DWUFUNKCYJNEGO.

PRZYGOTOWANIE WODY CIEPLEJ BEDZIE SIE ODBYWALO SIE W OPARCIU O GAZOWY KOCIOt. KONDENSACYJNY
DWUFUNKCYJNY. RUROCIAGI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ BEDA PROWADZONE W MIARE MOZLIWOSCI W POSADZCE BUDYNKU |
BRUZDACH SCIENNYCH, A TAM GDZIE NIE BEDZIE TO MOZLIWE NALEZY PROWADZIC JE POD SUFITEM ZABUDOWUJAC.

POZIOM WODNY PROWADZONY W GARAZU NALEZY WYKONAC Z RUR STALOWYCH PODWOJNIE OCYNKOWANYCH
OCIEPLONYCH OTULINAMI Z WEENY MINERALNEJ GRUBOSCI 40MM Z PLASZCZEM.

DODATKOWO W CELU OCHRONY PRZEZ ZAMARZNIECIEM RUROCIAG ZOSTANIE ZABEZPIECZONY KABLEM GRZEWCZYM Z
TERMOSTATEM.

PIONY WODNE PROWADZONE W KLATKACH MIESZKANIOWYCH NALEZY WYKONAC Z RUR POLIPROPYLENOW YCH
ZGRZEWANYCH KLASY PN10, NATOMIAST ZASILANIE POSZCZEGOLNYCH MIESZKAN W WODE ZIMNA ORAZ ROZPROWADZENIE DO
PRZYBOROW WODY CIEPLEJ NALEZY WYKONAC Z RUR ALUPEX tACZONE POPRZEZ Zt ACZKI ZACISKOWE.

JAKO ARMATURY ZAPOROWEJ NALEZY UZYC ZAWOROW KULOWYCH.

PIONY NALEZY 1ZOLOWAC IZOLACJA TYPU STEINOFLEX O GRUBOSCI 13 MM NATOMIAST INSTALACJE WODY W MIESZKANIACH
OTULINAMI GRUBOSCI 9 MM.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH, UMOZLIWIAJACYCH
SWOBODNE PRZEMIESZCZANIE SIE PRZEWODU W SCIANIE LUB STROPIE.

PRZESTRZEN MIEDZY TULEJA A PRZEWODEM NALEZY WYPEENIC KITEM PLASTYCZNYM. W OBSZARZE TULEI NIE MOZE BYC
WYKONANE ZADNE POLACZENIE W INSTALACJI.

NA RUROCIAGACH WODY CIEPLEJ NALEZY WYKONAC KOMPENSACJE NATURALNE ZGODNIE Z ARCHITEKTURA BUDYNKU | L-
KSZTALTOWE.

PRZEWODY WODY ZIMNEJ NIE WYMAGAJA KOMPENSACJI.

PODEACZENIE BATERII WODNYCH NALEZY WYKONAC POPRZEZ GIETKIE WEZYKI PRZED KTORYMI NALEZY ZAMONTOWAC
ZAWORKI ODCINAJACE.

NALEZY WYKONAC PODEJSCIE WODY ZIMNEJ DO ZMYWARKI ORAZ DO PRALKI.

CIEPLA WODA BEDZIE PRZYGOTOW YWANA NA KOTLACH DWUFUNKCYJNYCH KONDENSACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W
LAZIENKACH

INSTALACJA P.POZAROWA

W GARAZU PODZIEMNYM ZOSTAtA ZAPROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR PODWOJNIE OCYNKOWANYCH. W
GARAZU PODZIEMNYM BEDA TO HYDRANTY DN33 Z WEZAMI POLSZTYWNYMI O DLUGOSCI 20M.
ZAWORY HYDRANTOWE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI 1,35 M NAD POSADZKA,

POZIOMY HYDRANTOWE ORAZ PODEJSCIA DO HYDRANTOW ZNAJDUJACYCH SIE W GARAZU NALEZY ZAIZOLOWAGC CIEPLNIE
OTULINAMI Z WEENY MINERALNEJ GRUBOSCI 40MM W PEASZCZU. DODATKOWO W CELU ZABEZPIECZENIA PRZEZ
ZAMARZNIECIEM RUROCIAG! W OBREBIE GARAZU ORAZ ZAWORY HYDRANTOWE NALEZY ZABEZPIECZYC KABLEM GRZEWCZYM Z
TERMOSTATEM.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH, UMOZLIWIAJACYCH
SWOBODNE PRZEMIESZCZANIE SIE PRZEWODU W SCIANIE LUB STROPIE.

PRZESTRZEN MIEDZY TULEJA A PRZEWODEM NALEZY WYPEENIC KITEM PLASTYCZNYM. W OBSZARZE TULEI NIE MOZE BYC
WYKONANE ZADNE POtACZENIE W INSTALACJI.

NA PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZASTOSOWAC OPASKI PRZECIWPOZAROWE O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE SCIANY.

NA RUROCIAGACH WODY CIEPLEJ NALEZY WYKONAC KOMPENSACJE NATURALNE ZGODNIE Z ARCHITEKTURA BUDYNKU | U-
KSZTALTOWE.

PRZEWODY WODY ZIMNEJ NIE WYMAGAJA KOMPENSACJI.
PO CALKOWITYM ZMONTOWANIU INSTALACJI WODNYCH NALEZY PODDAC JA PROBIE CISNIENIOWEJ, WIELKOSC CISNIENIA
PROBNEGO POWINNA BYC 1,5 WYZSZA OD CISNIENIA ROBOCZEGO, LECZ NIE MNIEJSZA OD 1,0 MPA. INSTALACJE CIEPLEJ WODY

| CYRKULACJI PODDAG DWUKROTNEJ PROBIE SZCZELNOSCI TJ. WYPEENIC WODA O TEMP 559C | CISNIENIU 0,6 MPA.
PO POMYSLNIE ZAKONCZONYCH PROBACH CISNIENIOWYCH INSTALACJE NALEZY PRZEPLUKAC ABY USUNAC ZANIECZYSZCZENIA
MONTAZOWE.

ODBIOROW INSTALACJI PP | ALUPEX NALEZY DOKONAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH", ZALECANYCH DO STOSOWANIA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI
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PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA, WARSZAWA 1994 ,ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH - COBRTI INSTAL ZESZYT NR 7.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA

WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA BUDYNKU ZOSTANIE PODLACZONA POPRZEZ PRZYLACZE PVC200 DO SIECI
SANITARNEJ BIEGNACEJ NIEOPODAL BUDYNKU.

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJINA ZBIERALA BEDZIE SCIEKI W BUDYNKU PRZEZ POZIOMY KANALIZACYJNE
ROZPROWADZONE POD SUFITEM GARAZU, A DALEJ PRZYKANALIKAMI DO STUDZIENK KANALIZACJI SANITARNEJ KS.

WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA Z RUR PVC £ACZONYCH USZCZELKA DWUWARGOWA Z
PIERSCIENIEM WZMACNIAJACYM DZIEKI CZEMU UZYSKUJE SIE 100% SZCZELNOSC POLACZEN.

PRZYKANALIKI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ NALEZY UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GR.20CM, PIASKIEM NALEZY
ROWNIEZ DOKONAC ZASYPKI RURY DO WYSOKOSCI OK. 20CM PONAD WIERZCH RURY.

JAKO PRZEWODY ODPOWIETRZAJACE ZAPROJEKTOWANO RURY PCV110 Z WYWIETRZAKAMI WYPROWADZONYMI PONAD DACH
BUDYNKU. W DOLNEJ CZESCI PIONOW NALEZY WYKONAC REWIZJE.

Z UWAGI NA FAKT IZ POZIOMY KANALIZACYJNE PROWADZONE BEDA POD SUFITEM NIEOGRZEWANEGO GARAZU NALEZY
ZAIZOLOWAC JE OTULINAMI Z WEENY MINERALNEJ GR. 40 MM W PLASZCZU PVC.

PODLACZENIA DO UMYWALEK | INNYCH PRZYBOROW SANITARNYCH NALEZY WYKONAC W BRUZDACH SCIENNYCH.
WSZYSTKIE URZADZENIA SANITARNE NALEZY ZAOPATRZYC W ZAMKNIECIE WODNE.

NALEZY PRZEWIDZIEC PODLACZENIE PRALKI AUTOMATYCZNEJ ORAZ ZMYWARKI.

JAKO PRZYBORY SANITARNE NALEZY ZASTOSOWAC CERAMIKE KOLO - USTEPY TYPU KOMPAKT, UMYWALKI Z
POLPOSTUMENTAMI, KABINY PRYSZNICOWE ZE SZKtA HARTOWANEGO NA BRODZIKACH AKRYLOWYCH Z WYPELNIENIEM
STYROPIANOWYM ORAZ ZLEWOZMYWAKI JEDNOKOMOROWE MONTOWANE NA SZAFCE.

PIONY KANALIZACYJNE ORAZ WSZELKIE PODEJSCIA ODPLYWOWE ZNAJDUJACE SIE POD SUFITEM GARAZU NALEZY WYKONAC Z
RUR KANALIZACYJINYCH NISKOSZUMOWYCH TYPU PVC HT 1ZOLUJAC JE PONADTO PRZED ZABUDOWA WELNA MINERALNA GR.
40MM.
RUROCIAGI BIEGNACE W POSADZCE NALEZY WYKONAC Z RUR PVC-U SN8 SDR34 KIELICHOWE Z LITA BUDOWA SCIANKI.
NA PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZASTOSOWAC OPASKI PRZECIWPOZAROWE O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE SCIANY.

DO CZESCI PIONOW | POZIOMOW KANALIZACYJNYCH NALEZY DODATKOWO WYKONAC PODEJSCIE ODPLYWOWE SKROPLIN Z
KOMINOW ORAZ KOTEOW KONDENSACYJNYCH.
CZESC RUROCIAGOW KTORA NIE BEDZIE MOGtA BYC PROWADZONA W BRUZDACH (W CIENKICH SCIANKACH DZIALOWYCH, NA
KOMINIE) NALEZY ZABUDOWAC PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOW YMI.
PO WYKONANIU INSTALACJI KANALIZACYJNEJ NALEZY PODDAC JA PROBIE SZCZELNOSCI.
MONTAZU RUROCIAGU KANALIZACYINEGO NALEZY DOKONYWAC ZGODNIE Z:
-"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH —COBRTI INSTAL ZESZYTNR 9
- BN-83/8836-02 PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
- PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO | WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA BUDYNKOW | ICH USYTUOWANIA.
- BN-83/8836-02 PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
- PRAWEM BUDOWLANYM. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. DZ.U. 1994 NR 89 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
- ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

KANALIZACJA DESZCZOWA ODPROWADZAJACA WODY OPADOWE Z DACHU ZOSTANA ODPROWADZONE RYNNAMI
ZEWNETRZNYMI | DALEJ PRZYKANALIKAMI DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
W GARAZACH NALEZY ZAMONTOWAC ODWODNIENIE LINIOWE KLASY B125, A NA WJEZDZIE NALEZY ZAMONTOWAC
ODWODNIENIE LINIOWE WYPOSAZONE W OSADNIK ORAZ RUSZT ZELIWNY.
PODEACZENIU ODWODNIENIA LINIOWEGO NALEZY ZAMONTOWAC KLAPE ZWROTNA,
NA PIONOWYCH ZEJSCIACH RUROCIAGOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY ZAMONTOWAC REWIZJE.
RUROCIAGI BIEGNACE W POSADZCE NALEZY WYKONAC Z RUR PVC-U SN8 SDR34 KIELICHOWE Z LITA BUDOWA SCIANKI.
PRZYKANALIKI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ NALEZY UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GR.20CM, PIASKIEM NALEZY
ROWNIEZ DOKONAC ZASYPKI RURY DO WYSOKOSCI OK. 20CM PONAD WIERZCH RURY.
NA PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY ZASTOSOWAC OPASKI PRZECIWPOZAROWE O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE SCIANY.
PO WYKONANIU INSTALACJI KANALIZACYJNEJ NALEZY PODDAC JA PROBIE SZCZELNOSCI.
MONTAZU RUROCIAGU KANALIZACYINEGO NALEZY DOKONYWAC ZGODNIE Z:

-"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH —COBRTI INSTAL ZESZYTNR 9
- BN-83/8836-02 PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
- PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO | WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA BUDYNKOW | ICH USYTUOWANIA.
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- BN-83/8836-02 PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.

- PRAWEM BUDOWLANYM. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. DZ.U. 1994 NR 89 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

3.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W BUDYNKU ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ETAZOWA.

KAZDY LOKAL WYPOSAZONY BEDZIE WE WEASNY KOCIOt. KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY O MOCY NOMINALNEJ 4,7-24KW Z
ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA PRACUJACY NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPLEJ WODY UZYTKOWELJ.

KOTLY ZOSTANA ZAMONTOWANE W KUCHNI. DO KAZDEGO KOTEA NALEZY PODLACZYC REGULATOR POKOJOWY .
PRZYLACZENIE KOTLA DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NALEZY WYKONAC UZYWAJAC TYPOWYCH LISTW
PRZYLACZENIOWYCH Z ZAWORAMI. CENTRALNE OGRZEWANIE ZAPROJEKTOWANO JAKO WODNE PRACUJACE W UKtADZIE
ZAMKNIETYM W OPARCIU O CZYNNIK GRZEWCZY JAKIM BEDZIE WODA O MAKSYMALNEJ TEMP. 70/55°C.

JAKO ELEMENTY GRZEJNE ZAPROJEKTOWANO GRZEJNIKI DWUPLYTOWE ZINTEGROWANE ( Z WBUDOWANYM ZAWOREM
TERMOSTATYCZNYM) POSIADAJACE PODLACZENIE DOLNE.

W LAZIENKACH ZAPROJEKTOWANO GRZEJNIKI LtAZIENKOWE DRABINKOWE.

NA PRZYLACZENIU DO GRZEINIKOW NALEZY ZAMONTOWAC ZINTEGROWANY ZESPOL ZAWOROW ODCINAJACYCH. NATOMIAST
PRZY GRZEJNIKACH LAZIENKOWYCH NA ZASILANIU NALEZY ZAMONTOWAC ZAWORY REGULACYJNE , A NA POWROCIE ZAWORY
ODCINAJACE RLV. WSZYSTKIE GRZEJNIKI PLYTOWE NALEZY ZAOPATRZYC W GLOWICE TERMOSTATYCZNE.

ZAWORY TERMOSTATYCZNE TE OPROCZ REGULACJI TEMPERATURY W POMIESZCZENIU POSIADAJA MOZLIWOSC KRYZOWANIA
POSZCZEGOLNYCH GRZEJIJNIKOW POPRZEZ WYKONANIE ODPOWIEDNIEJ NASTAWY WSTEPNEJ.

PRZEWODY INSTALACJI C.O. NALEZY WYKONAC Z RUR PEXALUPEX tACZONYCH ZA POMOCA ZACISKANYCH KSZTALTEK
MOSIEZNYCH.

PRZEWODY POZIOME ROZPROWADZONE BEDA W POSADZCE, NATOMIAST PODEJSCIA DO KOTEOW | GRZEINIKOW NALEZY
WYKONAC W BRUZDACH SCIENNYCH. CALOSC INSTALACJI NALEZY ZAIZOLOWAC 1ZOLACJA ZA SPIENIONEJ PIANKI
POLIETYLENOWEJ O GRUBOSCI 9MM.

PO CALKOWITYM ZMONTOWANIU INSTALACJI C.O. NALEZY PRZEPROWADZIC PLUKANIE, PROBE NA ZIMNO NA CISNIENIE
6,0 BAR | PROBE NA GORACO.

WE WIATROLAPACH ORAZ POMIESZCZENIU TECHNICZNYM W PIWNICY NALEZY ZAMONTOWAC GRZEJNIKI ELEKTRYCZNO-
AKUMULACYJINY WYPOSAZONY W TERMOSTAT.
GRZEJNIK POWINIEN MIEC BUDOWE ODPORNA ZA UDERZENIA | LATWE ZNISZCZENIE

MONTAZU INSTALACJI, PROBY NA ZIMNO | NA GORACO NALEZY DOKONYWAC ZGODNIE Z:

- "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH OGRZEWCZYCH". COBRTI
INSTAL . ZESZYT NR6

-" WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH ".

- , WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA BUDYNKOW | ICH USYTUOWANIA” - ROZPORZADZENIE Z DNIA 15.06.2002R
MINISTRA INFRASTRUKTURY (DZ.U.NR.75/690 Z 2002 R.) WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

3.5. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYLACZENIOWYMI WYDANYMI PRZEZ ZAKLAD GAZOWNICZY WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
BEDZIE ZASILANA Z NOWOPROJEKTOWANEGO PRZYLACZA GAZU SREDNIEGO CISNIENIA. PRZYLACZE TO ZOSTANIE WYKONANE
PRZEZ ZAKELAD GAZOWNICZY. KUREK GLOWNY Z REDUKTOREM BEDZIE SIE ZNAJDOWAL W SKRZYNCE GAZOWEJ NA SCIANIE
BUDYNKU.

W BUDYNKU INSTALACJA GAZU ROZPROWADZONA BEDZIE POD STROPEM GARAZU, A W DALEJ PIONAMI GAZOWYMI
PROWADZONYMI NA KLATCE SCHODOWEJ.

NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH DO PIONOW GAZOW YCH ZOSTANIE WEACZONA INSTALACJA MIESZKANIOWA.
NA WEACZENIU NALEZY ZAMONTOWAC ZAWOR GAZOWY ORAZ GAZOMIERZ G4.

W DALSZEJ CZESCI INSTALACJA GAZU BEDZIE BIEGLA DO KUCHNI GDZIE ZOSTANA ZAMONTOWANE KOTLY GAZOWE ORAZ
KUCHENKI GAZOWE.

ZASTOSOWANE KOTLY GAZOWE KONDENSACYJNE, DWUFUNKCYJNE O MOCY 24KW BEDA MONTOWANE W tAZIENKACH W
KTORYCH ZAPROJEKTOWANO WENTYLACJE GRAWITACYJINA NAWIEWNO-WYWIEWNA. WYWIEW BEDZIE ODBYWAL SIE POPRZEZ
KRATKE WENTYLACYJNA WYWIEWNA PODLACZONA DO MUROWANEGO KANALU WYPROWADZONEGO PONAD DACH BUDYNKU.
NAWIEW ODBYWAL SIE BEDZIE KRATKA WENTYLACYJINA UMIESZCZONA W DOLNEJ CZESCI DRZWI.

KUCHENKA GAZOWA BEDZIE ZAMONTOWANA W KUCHNI W KTOREJ WYWIEW BEDZIE REALIZOWANY POPRZEZ DWIE KRATKI
WYWIEWNE PODLACZONE DO MUROWANYCH PRZEWODOW WYPROWADZONYCH PONAD DACH.

NAWIEW DO MIESZKANIA BEDZIE SIE ODBYWAL POPRZEZ NAWIETRZAKI OKIENNE LUB STOLARKE OKIENNA FABRYCZNIE
ROZSZCZELNIONA.

SPALINY Z PROJEKTOWANYCH KOTLOW ZOSTANA ODPROWADZONE ZA POMOCA CZOPUCHA ZE STALI KWASOODPORNEJ
PODLACZONEGO DO CERAMICZNEGO KOMINA SPALINOWO-POWIETRZNEGO ZASYSAJACEGO POWIETRZE DO SPALANIA Z
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ZEWNATRZ. KOMINY TE NALEZY WYPOSAZYC W ODKRAPLACZ Z KTOREGO ZOSTANA ODPROWADZONE SKROPLINY DO
KANALIZACJI | DRZWICZKI REWIZYJNE.

WYSOKOSC POMIESZCZEN W KTORYCH BEDA ZAMONTOWANE URZADZENIA GAZOWE WYNOSI 2,60M.
NATOMIAST KUBATURA KUCHNI GDZIE SA ZAMONTOWANE KOTLY ORAZ KUCHENKI WYNOSI 25,5 M3.

WYMOG WYSOKOSCI ORAZ MINIMALNEJ KUBATURY DLA TYCH POMIESZCZEN ZOSTAL SPEENIONY.

RUROCIAGI GAZOWE ZASILAJACE URZADZENIA NALEZY WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZSZWOW YCH
LACZONYCH PRZEZ SPAWANIE LUB MIEDZIANYCH SPAWANYCH NA TWARDO MOSIADZEM. ZMIANY KIERUNKOW NALEZY
WYKONYWAC ZA POMOCA KOLAN HAMBURSKICH, BADZ GIECIA RUR W PRZYPADKU INSTALACJI STALOWEJ LUB ZA POMOCA
KOLAN DWUKIELICHOWYCH W PRZYPADKU INSTALACJI MIEDZIANEJ.

RUROCIAGI GAZOWE NALEZY PROWADZIC NA SCIANACH WEWNETRZNYCH, POD SUFITEM , ZACHOWUJAC ODLEGtOSCI 2 CM
OD TYNKU. INSTALACJE UKEADAC ZE SPADKIEM 4% W KIERUNKU URZADZEN GRZEJNYCH. PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ
PRZEGRODY KONSTRUKCYJNE (SCIANY) PRZEWODY NALEZY PROWADZIC W RURACH OCHRONNYCH USZCZELNIANYCH KITEM
PLASTYCZNYM. NA ODCINKACH TYCH NIE MOZE BYC ZADNYCH POtACZEN.

POZIOME PRZEWODY GAZOWE UKLADAC W ODLEGLOSCI WYNOSZACEJ W SWIETLE PRZEWODOW BEZ IZOLACJI CO NAJMNIEJ:
-10 CM OD PIONOWYCH PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI, WODY CIEPLEJ,
OGRZEWANIA CENTRALNEGO;

-10 CM OD NIE USZCZELNIONYCH PUSZEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z UMIESZCZENIEM
PRZEWODOW GAZOWYCH PONAD TYMI PUSZKAMI,

-15 CM OD PIONOWYCH PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH UMIESZCZAJAC JE PONAD TYMI PRZEWODAMI,

-15 CM OD POZIOMYCH PRZEWODOW WODY CIEPLEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA, UMIESZCZAJAC JE POD TYMI
PRZEWODAMI,

- 20 CM OD PRZEWODOW TELEKOMUNIKACYJNYCH,
- 2CMOD INSTALACJI KRZYZUJACYCH SIE Z INSTALACJA GAZOWA,

MIEJSCAMI RUROCIAG GAZU Z RUR STALOWYCH MOZNA PROWADZIC W BRUZDZIE UZUPEENIONEJ LATWYM DO USUNIECIA
TYNKIEM WAPIENNYM.

PRZED URZADZENIEM GAZOWYM NALEZY ZAMONTOWAC ZAWOR ODCINAJACY TAKIEJ SAMEJ SREDNICY JAK PRZEWOD
DOPROWADZAJACY. URZADZENIA tACZYC NA SZTYWNO ZA POMOCA DWUZEACZKI.
WYKONAWSTWO WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PODDAC ODBIOROW! TECHNICZNEMU | PROBIE NA CISNIENIE.
NA OKOLICZNOSC TA NALEZY SPISAC PROTOKOL STWIERDZAJACY SZCZELNOSC | PRAWIDEOWOSC WYKONANEJ INSTALACJI.
NASTEPNIE RURY NALEZY POMALOWAC FARBA PODKtADOWA | NAWIERZCHNIOWA NA KOLOR ZOLTY.
CALOSC INSTALACJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI ROZPORZADZENIA Z DNIA 12.04.2002R. MINISTRA
INFRASTRUKTURY (DZ.U.NR.75 Z 2002 R.) Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

3.6. WENTYLACJA MECHANICZNA GARAZU.

W PIWNICY BUDYNKU ZNAJDOWAC SIE BEDZIE GARAZ NA 27 STANOWISK.

W PROJEKTOWANYCH GARAZU PODZIEMNYM PRZEWIDZIANO WENTYLACJE MECHANICZNA NAWIEWNO-W YW IEWNA W
WYDAJINOSCI ROBOCZEJ 3120M3/H | MAKSYMALNEJ 6240 M3/H. WENTYLACJA TA BEDZIE WYKONANA W OPARCIU O SZESC
WENTYLATOROW WYWIEWNYCH ZAMONTOWANYCH NA PODSTAWACH TEUMIACYCH O WYDAJNOSCI 520/1040 M3/H KAZDY.

WENTYLACJA BEDZIE STANDARDOWO PRACOWALA PRZY WYDAJINOSCI 3120M3/H CO BEDZIE DAWALO 2 WYMIANY
POWIETRZA NA GODZINE, NATOMIAST W SYTUACJACH AWARYJNYCH WYDAJNOSC WENTYLACJI MOZE WZROSNAC DO
6240M3/H.

NAWIEW REALIZOWANY BEDZIE POPRZEZ KRATKE NAWIEWNA O POWIERZCHNI CZYNNEJ 1,8 M2 UMIESZCZONA W
BRAMIE GARAZOWEJ.

WYWIEW BEDZIE REALIZOWANY KANALAMI OCYNKOWANYMI ROZPROWADZONYMI POD SUFITEM GARAZU ORAZ
KRATKAMI WENTYLACYJNYMI UMIESZCZONYMI POD SUFITEM | PODEACZONYMI DO KANALOW.
INSTALACJA KANALOWA ZOSTANIE WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ.

STEROWANIE PODWYZSZONA WYDAJINOSCIA WENTYLACJI WYKONANE BEDZIE PRZY POMOCY CENTRALI Z
CZUJINIKAMI CO UMIESZCZONYMI W GARAZU. W PRZYPADKU WYKRYCIA PODWYZSZONEGO STEZENIA TLENKU WEGLA
WENTYLATORY ZOSTANA WEACZONE NA WYZSZY BIEG | BEDA FUNKCJONOWALY DO MOMENTU GDY POZIOM TEN SPADNIE.

CALOSC UKEADU WYWIEWNEGO BIEGNACEGO PRZEZ KONDYGNACJE MIESZKALNE NALEZY OCIEPLIC WEENA
MINERALNA GR. 8CM | ZABUDOWAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ 120 MIN.

POSZCZEGOLNE PREDKOSCI WENTYLATOROW NALEZY ZYSKAC STOSUJAC FALOWNIKI USTAWIONE NA ROZNE
WYDAJNOSCI.

POWIETRZE NAWIEWANE NIE WYMAGA PODGRZEWU GDYZ POMIESZCZENIE GARAZU NIE BEDZIE OGRZEWANE.

CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM | OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

UWAGA. ZABRANIA SIE GARAZOWANIA SAMOCHODOW Z INSTALACJA NA GAZ PLYNNY.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH W ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

(ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 21
CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO)

1. W PRZYPADKU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ZDECYDOWANO SIE PODDAC ANALIZIE DWA SYSTEMY:

A) SYSTEM KONWENCJONALNY — ZRODLEM CIEPLA DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | NA
CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA JEST KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY ZASILANY GAZEM GZ-50;

B) SYSTEM HYBRYDOWY (POLACZENIE SYSTEMU KONWENCJONALNEGO | ALTERNATYWNEGO) —
ROZWIAZANIE JAK W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM ROZBUDOWANE O WSPOMAGANIE
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ Z ENERGII UZYSKANEJ Z KOLEKTOROW SEONECZNYCH

( ZALOZONO IZ ENERGIA UZYSKANA Z KOLEKTOROW SLONECZNYCH W SKALI ROKU STANOWI 40% ENERGII
POTRZEBNEJ DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

2. DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ OBLICZONE ZGODNIE Z

PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW WYNOSI:

148.465,92 [KWH/ROK].

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA WYNOSI 78.368,08 KWH/ROK .

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY WYNOSI 70.097,84 [KWH/ROK].
DOSTEPNYMI NOSNIKAMI ENERGII, KTORE PODDANO ANALIZIE SA M. IN. ENERGIA SLONECZNA | ENERGIA

POCHODZACA ZE SPALANIA GAZU ZIEMNEGO.

ZDECYDOWANO SIE PODDAC ANALIZIE POWYZSZE DWA ZRODEA KIERUJAC SIE MOZLIWOSCIAMI EKONOMICZNYMI.

NINIEJSZA ANALIZA ZAKEADA 1Z, DLA DANEGO BUDYNKU ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ,

KANALIZACYJINEJ, ELEKTRYCZNEJ | GAZOWEJ.

3. ZAKLADAJAC, 1Z:

A) ENERGIA UZYSKANA Z KOLEKTOROW SEONECZNYCH W SKALI ROKU STANOWI 40% ENERGII POTRZEBNEJ
DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,

B) ROCZNE ZUZYCIE GAZU DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ WYNOSI 7347 M3/ROK, A
REALIZACJA SYSTEMU HYBRYDOWEGO ZMNIEJSZY ZUZYCIE GAZU O 2940 M3/ROK, CO STANOWI 20%
ZUZYCIA GAZU NA PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | OGRZANIE BUDYNKU.

4. BIORAC POD UWAGE KOSZTY BUDOWY SYSTEMU HYBRYDOWEGO ORAZ PROBLEMY Z WLACZANIEM SOLARNEGO SYSTEMU

PODGRZEWU WODY DO UKLADU OGRZEWANIA ETAZOWEGO ORAZ EWENTUALNE OSZCZEDNOSCI ZUZYCIA GAZU PODJETO
DECYZJE O REALIZACJI SYSTEMU KONWENCJONALNEGO.

5. ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN W ODNIESIENIU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

W OPRACOWANIU ZAMIENNYM DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO DOSTOSOWANO ELEMENTY WYPOSAZENIA
INSTALACYJNEGO

BUDYNKU DO ZAKRESU ZMIAN WYNIKAJACEGO Z WPROWADZONYCH ZMIAN FUNKCJONALNO

UZYTKOWYCH .

PODSTAWOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYIJNEGO POZOSTALY BEZ ZMIAN.

OPRACOWAL;

MGR INZ. JACEK KRYSTEK
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