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OPIS TECHNICZNY 
 do projektu budowlanego przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla dwóch  budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu Zdroju przy ul.Witaczaka. 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
    -  Zlecenie Inwestora. 
    - Projekt architektoniczny budynku. 

- Obowiązujące Normy i przepisy. 
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. 

 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA. 
     Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje część opisową i rysunkową na wykonanie 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych do projektowanych budynków wielorodzinnych „A” i „B” przy 
ul.Witczaka. 
 
3.  OPIS TECHNICZNY 
3.1.PRZYŁĄCZE WODNE.  
    Zgodnie z warunkami wydanymi przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji będące 
administratorem sieci wodociągowo- kanalizacyjnych do dwóch budynków mieszkalnych 
zaprojektowano przyłącze wodociągowe PEHD 100-RC SDR11 DN110 wpięte do wodociągu 
woA110 PE  biegnącego w ulicy Witczaka . 
  Wpięcie  to  zostanie wykonane w punkcie W1 za pomocą trójnika PEHD   110/110 łączonego z 
rurociągiem za pomocą elektromuf.  
Za trójnikiem należy zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową długą  dn100 typu firmy Hawle z 
uszczelnieniem miękkim. 
  Zasuwę należy wyposażyć w sztycę teleskopową zakończoną skrzynką uliczną do zasuw o 
średnicy 100mm.  
      Projektowane przyłącze wodociągowe wykonana będzie z rur PEHD 100-RC SDR11 PN16  
DN110 i będzie biegło w kierunku  projektowanych budynków "A" i "B" oraz będzie zasilało 
hydrant nadziemny DN80.  
  W dalszej części przyłącze wodociągowe będzie biegło w kierunku projektowanych budynków. 
  Aby zapewnić zaopatrzenie p.pożarowe wody został zaprojektowany hydrant nadziemny DN80 z 
podwójnym zamknięciem. Hydrant należy zamontować na kolanie żeliwnym ze stopką 
umieszczonym na bloku betonowym. Przed hydrantem w odległości 1m należy zamontować 
zasuwę odcinającą klinową. 
   
 Do każdego z projektowanych budynków będzie wykonane przyłącze PEHD DN90 z zasuwą 
dn80.    
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  Przyłącza będą wchodziły do wydzielonych pomieszczeń technicznych znajdujących się w 
garażach.  Tam też zostaną zamontowane zawory główne z wodomierzami i armaturą tj.: 
-  zawór odcinający dn80,  
- wodomierz WS10 dn40 klasy "C" z nakładką radiową - dostawa JZWiK, 
-  zawór kulowy dn65,   
- zawór antyskażeniowy EA291 dn65,  
- zawór odcinający dn65.  
Wodomierz należy zamontować na konsoli zgodnie z PN-B-10720, PN-ISO4064-2+Ad1. 
  Z uwagi na fakt iż przyłącze będzie zasilało instalację bytową budynku oraz instalację hydrantową 
znajdującą się w garażu za układem pomiarowym zostaną zamotowane: 
 - na instalacji bytowej - zawór odcinający dn65, filtr siatkowy dn65, zawór pierwszeństwa VV300 
dn40 oraz zawór odcinający  
- na instalacji hydrantowej - zawór odcinający dn50 oraz zawór antyskażeniowy EA291 dn50. 
  Dalej rurociągi zasilające powyższe instalacje będą włączone do instalacji  budynku. 
  Przejście rurociągów przez ściany budynku należy wykonać jako systemowe uszczelnione 
łańcuchem gumowym np. firmy INTEGRA.  
     
    Rury z których zostanie wykonane przyłącze wodociągowe należy łączyć ze sobą za pomocą 
zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Jako armatury odcinającej 
należy użyć zawory firmy AVK, JAFAR lub HAWLE. 
Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PEHD 100-RC SDR11 PN16.  
   Połączenia stalowe należy izolować taśmą polietylenową, odpowiadającą wymogom i normom. 
    
    Rurociąg przyłącza należy układać na podsypce piaskowej grub. 20cm. Przed zasypaniem 
wykonać próbę szczelności . Przyłącze będzie ułożone na głębokości ok.1,45-1,70m poniżej 
poziomu terenu. 
  Na wodociągu należy wykonać obsypkę piaskową grubości 30cm ponad wierzch rury.   
        Przyłącze należy zinwentaryzować geodezyjnie, oznakować zieloną taśmą sygnalizacyjno-
ostrzegawczą PE z wkładką metalową układaną 0,3 m nad rurociągiem i zasypać.  
Wykonane przyłącze wodociągowe , oraz zaplombowanie wodomierza należy zgłosić do odbioru   
Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.  
Zabrania się zabudowy oraz trwałych nasadzeń drzew i krzewów w pasie 3m nad przyłączami i 
urządzeniami wodociągowymi. 
 
Podczas prowadzenia prac ziemnych należy przewidzieć odwadnianie wykopów. 
 
Roboty związane z wykonaniem przyłącza wodnego należy wykonać zgodnie z: 
- Warunkami przyłączeniowymi  
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- PN81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-75/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych'' (wyd. I, wrzesień 2001 r.)    

Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.  
 
3.2. KANALIZACJA SANITARNA. 
    Zgodnie z warunkami wydanymi przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji będące 
administratorem sieci wodociągowo- kanalizacyjnych  zrzut ścieków zaprojektowano do kolektora 
kanalizacji sanitarnej KsG200 biegnącego obok działki. 
  Zaprojektowano wykonanie osobnych przyłączy dla każdego z budynków.  
Budynek "A" zostanie włączony do istniejącej studni kanalizacyjnej k498, natomiast budynek "B" 
do studni k507.   
  Projektowany rurociąg PVC 200 z budynku "A" zostanie włączony do studni przez kaskadę, 
natomiast przyłącze z budynku "B"  zostanie włączone na wysokości ok.6cm powyżej dna 
istniejącej kinety. 
  Włączenie do istniejącej studni należy wykonać poprzez wykonanie otworu wiertnicą w której 
zostanie umieszczona tuleja przejściowa beton-PVC200 z uszczelką.   
 
  Studnie rewizyjne zostaną wykonane z kręgów żelbetowych dn1000 łączonych na uszczelkę. Dno 
studni stanowić będzie element prefabrykowany z wyprofilowaną fabrycznie kinetą i przejściami 
wykonanymi poprzez tuleje beton-PVC z uszczelką. Zwieńczenie studni powinna stanowić 
pokrywa żelbetowa odciążająca (nie powinno to być przejście stożkowe).     
Parametry techniczne studni: 
 - beton klasy C35/45 (B45),  
 - klasa mrozoodporności F150,  
 - stopień wodoszczelności W8 
 - nasiąkliwość poniżej 5% 
  
 Studnię należy zamknąć płytą z włazem żeliwnym klasy B125. 
 
   Rurociąg kanalizacyjne należy wykonać z rur  PVC SDR34 SN8 z litą ścianką i wydłużonym 
kielichem. 
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Rurociągi kanalizacyjne należy układać w gotowym wykopie na podłożu wzmocnionym – ławie 
piaskowej: 

- na gruncie rodzimym należy wykonać warstwę gr.20cm z zagęszczonego piasku.( grubo-, 
średnio- lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych, o  wielkości ziaren do 
20mm.  

- na tak wykonanej podbudowie wykonać warstwę wyrównawczą z piasku. 
Obsypkę i zasypkę należy wykonać piaskiem. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami gr.10-
30mm.  
   Obsypkę należy wykonać na wysokość co najmniej 30cm nad wierzchołek rury. Resztę można 
zasypać gruntem rodzimym.  
Minimalna szerokość obsypki po obu bokach powinna wynosić 30cm.     
Przejście przyłączy sanitarnych przez przegrody budynku należy wykonać za pomocą typowych 
tulei ochronnych Wavin. 
  Zabrania się zabudowy oraz trwałych nasadzeń drzew i krzewów w pasie 5m nad przyłączami i 
urządzeniami kanalizacyjnymi. 
 
Podczas prowadzenia prac ziemnych należy przewidzieć odwadnianie wykopów. 
 
Warunki odbioru 
Wykonaną kanalizację należy zinwentaryzować geodezyjnie, oraz wykonać inspekcję video.  
 Całość instalacji kanalizacyjnej należy poddać próbie szczelności. 
 
 Montażu przyłącza kanalizacyjnego należy dokonywać zgodnie z: 
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL 

Zeszyt nr 9. 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynków i ich usytuowania.  
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Prawem Budowlanym.  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
- Normą PN-EN 1610:2002/AP1 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 
 
 3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ ZE ZRZUTM DO ROWU. 
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  Kanalizacja deszczowa zbierała będzie wody opadowe i roztopowe z rur spustowych 
deszczowych z dachów projektowanych budynków, oraz z wpustów ulicznych zamontowanych na 
parkingach oraz drodze lokalnej dojazdowej do nich.  
  Do kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone także wody ściekowe z garaży podziemnych 
znajdujących się pod budynkami.   
    Odprowadzenie deszczówki z rynien dn160 budynku należy wykonać przykanalikami 
deszczowymi PVC160 wprowadzając je do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej  
  Na pionach tych należy wykonać na wysokości 0,5m. nad ziemią skrzynki z kratką i zamykanym 
otworem rewizyjnym do usuwania zanieczyszczeń.  
   Jako odwodnienie parkingów i dróg przy budynku zaprojektowano wpusty uliczne wykonane w 
oparciu o kratki żeliwne klasy D400. Należy je montować na studniach kanalizacyjnych dn500 
wykonanych z rur żelbetowych. Studzienki te należy zaopatrzyć w odstojniki wysokości 50cm.    
 
Na zjeździe do garażu podziemnego oraz w samym garażu należy zamontować odwodnienie 
liniowe ACO Drain  typu Multiline V150  wykonane z polimerobetonu ze studzienką odpływową 
niską. Odwodnienie liniowe zostanie zamknięte kratką żeliwną  klasy C250. 
    Przed włączeniem odwodnienia liniowego  do kanalizacji deszczowej należy zamontować 
zasuwy burzowe.  
    
Do zrzut wody z projektowanego budynku zostanie podłączona kanalizacja deszczowa 
odprowadzająca wody opadowe z istniejącego budynku wielorodzinnego wybudowanego w 
pierwszym etapie.  
    
  Z uwagi na fakt iż projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej będzie zbierało wody opadowe 
i roztopowe z parkingu zaprojektowano przed zrzutem wód do rowu deszczowego   łapacza 
substancji ropochodnych z osadnikiem typu ESLH 10/100/1000 firmy Ecol-Unicon. 
     W części osadnikowej pojemności 1,03m3 będą się osadzały przez sedymentację 
zanieczyszczenia mineralne. Tak podczyszczone ścieki wpływać na część separatora oleju Ecol-
Unicon typu lamelowego ESL 10/100, gdzie będą oczyszczane i doprowadzane poprzez 
studzienkę Kd1, Kd2  do rowu. 
   Zrzut oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych będzie się odbywał do znajdującego się 
blisko budynków rowu.  
  Elementu zrzutowy należy wykonać ściśle wg. rysunku nr 09.  
Rura zrzutowa PVC400 zostanie wyprowadzona poprzez wykonany mur. Pod miejscem zrzutu 
należy wykonać podłoże betonowe żeby nie następowało rozmywanie gruntu.  
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   Kanalizacja deszczowa  oparta będzie na sieci rurociągów wykonanych z rur PVC 160- PCV400 
oraz studzienek rewizyjnych żelbetowych dn1000,  dn1200 i dn1500 umieszczonych na zmianach 
kierunku i włączeniach kanalizacji 
  Studnie rewizyjne należy umieścić na podsypce piaskowej. Całość studni należy także obsypać 
piaskiem.    
  Studnie rewizyjne zostaną wykonane z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę. Dno studni 
stanowić będzie element prefabrykowany z wyprofilowaną fabrycznie kinetą i przejściami 
wykonanymi poprzez tuleje beton-PVC z uszczelką.  Zwieńczenie studni powinna stanowić 
pokrywa żelbetowa odciążająca (nie powinno to być przejście stożkowe).     
 
Parametry techniczne studni: 
 - beton klasy C35/45 (B45),  
 - klasa mrozoodporności F150,  
 - stopień wodoszczelności W8 
 - nasiąkliwość poniżej 5% 
  
 Studnię należy zamknąć płytą z włazem żeliwnym klasy B125 i D400. 
 
     Rurociąg kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC klasy SN8 z wydłużonym kielichem  
i  układać na podsypce piaskowej zgodnie z technologią opisaną w pkt. 3.2 
 
Wykopy, roboty ziemne. 
Wykopy w terenie nieuzbrojonym można prowadzić mechanicznie. Wszelkie prace ziemne 
w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem w obrębie 10 m przed i za nim należy wykonywać 
ręcznie. W miejscach kolizji z innymi instalacjami stosować rurociągi osłonowe. 
Ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem gruntu. 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie , należy je odpompować. 
Rurociągi kanalizacyjne należy układać w gotowym wykopie na podłożu wzmocnionym – ławie 
piaskowej: 

- na gruncie rodzimym należy wykonać warstwę gr. 25cm (nie mniej niż 15cm) z zagęszczonego 
piasku (średnio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych) 
- na tak wykonanej podbudowie wykonać warstwę wyrównawczą z piasku. 

Obsypkę i zasypkę należy wykonać materiałami takimi jak piasek. 
Zagęszczanie należy wykonywać warstwami gr.10-30mm: 
- pod drogami zagęścić do 90 % zmodifikowanej wartości Proctora. 
- poza tymi terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna być 
zagęszczona do 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora.  
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- dla mniejszego przykrycia, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej 
wartości Proctora.   
Obsypkę należy wykonać na wysokość co najmniej 30cm nad wierzchołek rury.  
Minimalna szerokość obsypki po obu bokach powinna wynosić 30cm. 
  Z uwagi na złą jakość gruntu rodzimego całość zasypki należy wykonać piaskiem zagęszczając go 
warstwami. 
Podczas prowadzenia prac ziemnych należy przewidzieć odwadnianie wykopów. 
 
Warunki odbioru 
Wykonaną kanalizację należy zinwentaryzować geodezyjnie, oraz wykonać inspekcję video.  
Całość instalacji kanalizacyjnej należy poddać próbie szczelności. 
 
Montażu przyłącza kanalizacyjnego należy dokonywać zgodnie z: 
-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL  

Zeszyt nr 9 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynków i ich usytuowania.  
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Prawem Budowlanym.  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
4. UWAGI OGÓLNE.  
W projekcie zostały dobrane materiały i urządzenia konkretnych producentów. 
 Istnieje możliwość zastosowania innych urządzeń i materiałów pod warunkiem że będą one 
odpowiadały parametrom technicznym i standardom elementów dobranych w projekcie. 
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