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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

r

1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla budowy mieszkalnych
wielorodzinnych budynkéw zlokalizowanych w Jastrzgbie-Zdrdj ul. Mikotaja Witczaka
dziatki numer ewidencji 928/41 , 986/41 , jednostka ewidencyjna Jastrzgbie-Zdroj
okresla wymagania w zakresie:

- wlasciwosci materiatow;

sposobu i jakosci wykonania robot;
- oceny prawidlowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:
- projektu budowlano wyk.
- przedmiaru robdt;
- wizji lokalnej w terenie.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej
oraz przepisow z tym zwiazanych.

Wykonawca inwestycji jest zobowiazany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania
obowiazujacych przepisow podczas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego oraz
spetnienia ewentualnych pozniejszych 1 w trakcie -budowy wymogéw wiadz
administracyjnych.

22. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzdér inwestorski.
Do obowigzkéw Wykonawey w tym zakresie, nalezy w szczeg6Inoscei:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robot w wymaganych specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okres$lonych w
art. 22 i art, 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.3. DOKUMENTACIJA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na
budoweg powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg
techniczng opracowana w nastgpujacym zakresie:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt budowlany,



<)
d)

0

2
h)

projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany,
projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany,
projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

projekt wykonawczy branzy sanitarnej,

projekt wykonawczy przylaczy,

kosztorys inwestorski



2.4, ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od ww. dokumentacji budowlano - kosztorysowej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace
projektowanych rozwiazan materialowych i urzadzen nie moga powodowaé zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztow eksploatacji.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe,
nazwy producentow i dystrybutorow zostaly wskazane jedynie w celu wilasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdéwienia.

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym np. dotyczacych
stosowania wyrobow i materialow rownowaznych jest mozliwe przed zlozeniem oferty, po
pisemnym zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie
odpowiedzi na zapytania lub wnioski Oferenta/Wykonawcy o wyjasnienie Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia. Wniosek w tej sprawie powinien zawieraé precyzyjnie
opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz porownanie parametréw technicznych z
rozwigzaniem zawartym w dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Do wniosku nalezy
koniecznie dofaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszczony w Polsce do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA

Realizowany obiekt ma spelnia¢ wymagania okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

¢) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektérych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobdéw do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJIMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robdt zostaly opracowane na podstawie katalogow naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robdt budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogdlnych i zalozeniach szczegdtowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatow. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robdt sg $cisle zwiazane z okreslong

pozycija przedmiaru.

2.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
2.7.1. Podstawa odbioru robét budowlanych.
Podstawa odbioru robot budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robdt oraz
niezbgdne dokumenty, w tym w szczegolnosci:

I) umowa,

2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) oferta wykonawcy,

6) przedmiary robot,

7) wykaz urzadzen,



8) odpowiedzi Zamawiajacego na zapytania i wnioski Oferentow,
9) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

10) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

11) zapisy w dzienniku budowy.

2.7.2. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych
materialow z dokumentami wymiennymi w pkt. 2.7.1. (podstawa odbioru robdt budowlanych)
Jako podstawowg zasad¢ przyjmuje si¢ obowiazek doprowadzenia przez Wykonawce
wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w wymaganiami.

Inne szczegdlowe rozwiazania 1 odstgpstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomigdzy
Inwestorem/Zamawiajacym a Wykonawca.

2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skfadzie komisji zawsze wystgpuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wiasciwy kierownik robot.

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACIJI INWESTYCII

Po rozstrzygnigeiu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry
obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych,
budynkéw tymczasowych i barakowozow,

2) zaopatrzenie w wodg dla potrzeb budowy i zaplecza - punkty czerpalne muszg by¢
oddalone co najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody nalezy
utwardzi¢ i wyprofilowa¢ w strong od budynku, odprowadzenie wody nalezy
zorganizowa¢ do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowac,

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejacego
ztacza, kablowego nalezy podiaczy¢ rozdzielnie budowlang z licznikiem energii,

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. Nalezy

przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno - biurowe dla potrzeb
kierownictwa budowy oraz pracownikéw budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

5) daszki ochronne, o$wietlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
ktéry powinien zawierac:

- plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat)

- schemat podlaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,

- projekt przytacza wodociaggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty

czerpalne, wodomierz).

Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
Istniejace zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwiazane z przywroceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowia tereny,
na ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktore nalezy zagospodarowaé zgodnie z



projektem zagospodarowania terenu. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu tj. drogi
chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest
podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z
dokumentacja fotograficzna i 1 egz. tej dokumentacji przekaza¢ dla zamawiajacego. Naprawa
tych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamdwienia.

Warunkiem rozpoczgcia realizacji robot jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.
Obowiazkiem Wykonawcy jest rdwniez zapewnienie zarowno przed rozpocze¢ciem jak i w
trakcie realizacji robot wiasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy.



BRANZA BUDOWLANA

1. FUNDAMENTY I IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.1. FUNDAMENTY (LAWY FUNDAMENTOWE | STOPY FUNDAMENTOWE)

1.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fundamentow. i

Podczas realizacji prac z tym zwiazanych nalezy szczegoélnie zwrdci¢ uwage na warunki
gruntowo - wodne panujace w miejscu lokalizacji projektowanego budynku. Z dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej wynika, Zze warunki geologiczno-inzynierskie podioza
gruntowego w rejonie lokalizacji budynku, sa $rednio korzystne dla posadowienia
bezposredniego fundamentow. Przy posadowieniu bezposrednim konieczny jest odbior
wykopdw i sprawdzenie zaggszczenia gruntow przez uprawnionego geologa. Posadowienie
fundamentéw oraz konstrukcje taw i stép fundamentowych wykonaé wg projektu
budowlanego - pktu dotyczacego konstrukeji i posadowienia fundamentow.

Nalezy uwzglednié wymiang gruntu przed przystqpieniem do robdt fundamentowych.

1.1.2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty

potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wlasciwie oznakowane.

Projektowane fundamenty to: tawy fundamentowe pod projektowane $ciany. Fundamenty
zaprojektowano jako elementy zelbetowe wylewane z betonu B - 25, zbrojonego stala A — IT1IN

Lub z bloczkéw betonowych M6.

1.1.2.1. Beton
* Beton konstrukcyjny B - 25, materiat konstrukcyjny na lawy fundamentowe,

przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢é dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowg z
wytworni betonow gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegélowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji
zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano -
montazowych" tom I, cz¢$¢ 1. Fundamenty wykonaé z nw. materialow :

cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien

by¢ chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z

cementami innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac sie statoscig cech
fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu
wymagana projektem,

- woda o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350

* Beton na warstwe wyrdwnawcza pod tawy fundamentowe - beton B - 10

1.1.2.2. Stal

» Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06)
stal zbrojeniowa A - IIIN, klasa, gatunek 1 Srednice zgodne z projektem budowlanym,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow powinny byé bez pgknieé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czolowej pretow niedopuszezalne sa pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste.
Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem,



1.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

1.1.3.1. Posadowienie fundamentow.

Projekt zaktada posadowienie fundamentow gléwnie w warstwie 111 o IL=0,11. Pod warstwa,
ta wystepujg grunty o lepszych i korzystniejszych parametrach geotechnicznych. Pod tawy
fundamentowe projektuje si¢ podioze z chudego betonu B10. Poziomy posadowienia
fundamentéw podano na rysunkach w projekcie budowlanym (rzut taw fundamentowych).
Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na stabszy grunt niz przewidziano w
dokumentacji, nalezy ten staby grunt wybraé, a w miejsce to wyla¢ chudy beton. Nie nalezy
dopusci¢ do uplastycznienia gruntu w wykopie podczas opaddw. W tym celu nalezy wylewac
podtoza i fundamenty rownolegle z wykopami. Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jako
szerokoprzestrzenny do glebokosci okolo 30cm ponizej projektowanych posadzek piwnic.
Dla fundamentéw pasmowych, nalezy docelowo wybra¢ grunt sprz¢tem rgcznym,
bezposérednio przed wylaniem podlozy z betonu.

1.1.3.2. Wykonywanie robot fundamentowych.

Fundamenty rozpoczyna¢ nalezy od wykonania robot ziemnych. Roboty ziemne pod
fundamenty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Wykopy
pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastapio naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia).
Wykopy powinny by¢ przyjete komisyjnie, a grunt zalegajacy w dnie wykopu wg projektu
budowlanego powinien by¢ okreslony przez geotechnika z wpisaniem do dziennika budowy.
Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia pozostalosci starych drég, gruntéw nasypowych
lub niezgodnych z wykazanymi w dokumentacji geotechnicznej, nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem, ktéry okresli przydatnosé gruntu oraz odpowiednie wymagane zaggszczenie.
Poziom posadowienia - wg projektu branzy konstrukcyjnej.
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Zbrojenie
taw fundamentowych wykonaé zgodnie z projektem konstrukeji. Zelbetowe fundamenty
bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utoZzonej warstwie dobrze ubitego podbetonu -
beton B - 10 grubosci 10 cm. Deskowanie taw i stop fundamentowych wykonywa¢ z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze nalezy usztywni¢ nakladkami z desek grubosci 38
mm lub bali 50 mm. Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami
a $ciang wykopu celem przyjecia parcia $wiezo ulozonej mieszanki betonowej. Mozna
stosowaé zestawy deskowan systemowych. Przed wypelieniem mieszanka betonowa nalezy
wykonaé zbrojenie. Swiezo ulozong mieszankg betonowa w fundamentach nalezy chronié
przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania
w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadla ponizej +10°C. W przypadkach
wystapienia nizszej temperatury czas ochronny betonu w okresie jego wigzania i twardnienia
nalezy przedtuzyé do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymalosci na $ciskanie. Nie nalezy prowadzi¢ betonowania przy temperaturze nizsze]
niz +5°C. Mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ na budowe z wytwdrni betondw gotowa,
ktorej skiad i jako$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymaganiami szczegélowymi dotyczacymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z
., Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano - montazowych" tom I,
czese 1.

Wykazy stali zbrojeniowej i sposdb zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych zalaczonych do
projektu konstrukcji. Sposdéb deskowania, betonowania konstrukcji Zelbetowych oraz
pielegnacji betonu dla fundamentéw jest analogiczne jak dla innych elementow



konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét".

1.1.3.3. Wymagania ogdlne dotyczace posadowienia obiektéw budowlanych

l. Fundamenty bezposrednie-fawy wykonywane jako monolityczne powinny przekazywaé
obcigzenie na grunt cala powierzchnia podstawy.

2. Wykonanie posadowien budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowalo szkodliwych jej
odksztalcen, jakie moga powsta¢ wskutek zmian zachodzacych w gruncie w trakcie
wykonywania robét, lub przekroczenia nosnosci gruntu ( wypieranie gruntu spod
fundamentu).

1.1.3.4. Wytyczne wykonania fundamentéw bezposrednich

1. Przed  przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego
poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

- wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

- wystgpowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntéw peczniejacych,
zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp.

- projektowana niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow,

- glebokosé posadowienia sgsiednich budowli,

- gleboko$¢ przemarzania gruntow.

2. Poziom posadowienia powinien spelnia¢ nastepujace warunki:

- zaglebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych posadzek
piwnic nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a zaglebienie
fundamentéw powyzej tego poziomu powinno by¢ uzasadnione i akceptowane przez
inwestora.

3. Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokonaé komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw oraz
wilasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntdw i okresli¢ gleboko$é wystepowania
warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

4. Fundament powinien by¢ ulozony na takiej glgbokosci, przy ktérej obciazenia przekazane
przez budowlg na grunt nie wywoluja szkodliwych osiadan podtoza gruntowego (
scisliwos¢ gruntu lub wypieranie gruntéw).

5. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow gleboko$¢ rzeczywistego
przemarzania gruntow w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli
uzyskanie dokladnych danych o przemarzaniu gruntéw nie jest mozliwe, nalezy glebokos¢
przemarzania gruntéw przyjmowac zgodnie z norma panstwowa.

1.2.3.5. Inne wymagania dotyczace fundamentow bezposrednich

1. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza
ostroznoscig. Odkrycie fundamentow budynkéw istniejacych nalezy wykonywad
odcinkami nie dtuzszymi niz 1,5 m, a odleglos$ci migdzy tymi odcinkami nie moga
by¢ mniejsze niz 4,5 m. Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢, czy poziom posadowienia
istniejagcego budynku odpowiada zalozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej.
W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy stosowaé srodki zapewniajace
bezpieczenstwo istniejacych budynkow, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

2. W przypadku wykonywania fundamentéw w zasiegu wod gruntowych wszystkie
instalacje i drenaze projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykonywaé przed
przystapieniem do wykonania fundamentu.

3. Pozostate czgsci wykopu po wykonanym fundamencie nalezy zasypaé po
zakonczeniu robét fundamentowych tacznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie



izolacji wodochronnej. Zasypka powinna by¢ dokonywana warstwami w odwodnionym
wykopie. Kazda warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ ubita.

4. Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowa¢ grunt rodzimy pochodzacy =z
wykopéw. Grunt uzyty do zasypywania fundamentéw nie powinien zawieraé
odpadkéw  materiatdow  budowlanych  lub  innych  zanieczyszczen, zwlaszcza
organicznych.

5. Zasypke fundamentéw nalezy wykona¢ ze spadkami ufatwiajacymi odprowadzenie
wody od s$cian fundamentu.

6. Zasypke fundamentoéw gruntem mozna wykonywac po osiagnigciu przez konstrukcje
fundamentu nos$nosci wymaganej projektem. Zaleca sig, aby zasypanie fundamentu
nastapito po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.

1.1.4. ODBIOR ROBOT

1.1.4.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw tj. badanie skladnikéw betonu powinno byé wykonane przed

przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas

trwania robdt betonowych. Odbior stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbi6r ten powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku wytworcy, numerem
dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu
mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach,
zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym

certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z

dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

1.1.4.2. Odbiér fundamentéw bezposrednich:

Odbior podioza

1. Rozpoczgcie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podloza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w
okresie migdzy odbiorem podloza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmienié
stan gruntow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

. Odbior podtoza przeprowadza sig¢ przed utozeniem chudego betonu.

4. Odbior podloza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkdéw wodno-gruntowych w
podlozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-
inzynierskiej, wynikoéw badan przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji
techniczne;j )

5. Odbioru podloza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

6. Protokot odbioru podloza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podioza
gruntowego.

7. Przy sprawdzaniu stanéw gruntow w podlozu nalezy stosowaé makroskopowe
metody badan gruntéw, zgodniez aktualnie obowiazujacymi normami. Badania
laboratoryjne gruntow wg obowigzujacych norm moga by¢ przeprowadzone w
przypadkach, gdy wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja warunkom projektu.

8. Sprawdzenie stanéw gruntéw w podlozu nalezy przeprowadzi¢ do glebokosci Im od
poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej glgbokosci wystepuja grunty
stabsze, niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ glebsze
badania catej warstwy stabszej, az do gfebokosci réwnej szerokosci fundamentow (

(%]
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gdy ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5m). Badania te nalezy wykonywaé¢ wowczas
zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

. Do robdt fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podloza pod fundament, co

powinno by¢ stwierdzone w protokdle odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W
przypadku gdy sa zastrzezenia, wykonywanie dalszych robot fundamentowych moze
mie¢ miejsce dopiero po przediozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji
technicznej danego fundamentu.

Odbioér innych robot

L.

3

Odbiér roboét towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ A zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru tych robdt, przy czym nalezy
dodatkowo  sprawdzié, czy roboty te nie wywarly ujemnego wplywu na
fundamentowanie danej budowli.

Odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikéw
doraznych badan jej zagegszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych
robot oraz sporzadzonych protokotéw z odbioru robot zanikajacych.

Odbior robot  fundamentowych powinien obejmowac wydzielone fazy robot i powinien
nastapic¢ po odbiorze podioza pod fundamenty.

Odbidr robdt fundamentowych powinien obejmowsaé nastepujace fazy robot:

Odbior podtoza przed wykonaniem fundamentéw - komisyjny, w tym przydatnosci
gruntow i ich stopnia zageszczenia oraz warunkow gruntowo -wodnych,

odbior warstwy wyréwnawczej - podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,
prawidtowosci wykonania deskowan i oraz dokladnosé ich wykonania,

prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania zbrojenia,

prawidlowos¢ i doktadno$¢ wykonania betonowania,

prawidfowos¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcji,

sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw na
stateczno$¢ konstrukcji,

sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji
(maksymalnie 2 ¢cm),

Odbiér fundamentéw obejmuje.

Odbiér robdt ziemnych i podioza gruntowego co polega na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczenia i wykonania wykopow, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych
wymiaréw wynosza: poziom spodu fundamentéw £ 50 mm, a wierzchu 15 mm;
wymiary boczne sprawdzane tata o dlugosci 2m dla fundamentéw betonowanych
bezposrednio w wykopie = 40 mm, a dla fundamentow betonowanych w szalunkach £10
mm. Roznica wymiarow odpowiednich dlugosci w rzucie tzn. bokow prostokatow i
przekatnych nie moga przekracza¢ 20 mm. Oprocz wymiardw sprawdzi¢ nalezy sposdb
przygotowania podioza, zgodno$é parametrow gruntu z zalozonymi w projekcie, klase
betonu i faktycznie osiagnigta wytrzymato$é betonu w fundamencie, wlasciwa pielegnacije
betonu. Klasg¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych fundamentow,

inne ktdre komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jako$ci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.
1.1.4.3.0dbiér koficowy

Odbidér koncowy fundamentow:

1. Odbiér fundamentow polega na sprawdzeniu; prawidlowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania



robdt ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych.
Odbiér tych robdt powinien byé dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich rozdzialach tomu I WTWiO. Wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokdlach odbioru robdt zanikajacych.

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentowych nie powinny byé wigksze
niz 5 cm.

3. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wigksze niz 2 cm.

4. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ podanych
w projekcie.

Odbidr koncowy robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokoléw odbiordw ww. 1 zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowos$ci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow

1.1.5.NORMY, PRZEPISY  OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. Wytyczne wykonywania robot budowlano- montazowych w okresie obnizonych
temperatur. [TB, Warszawa 1988.

1.2, IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej fundamentow i innych
elementéw stykajacych si¢ z podlozem gruntowym. Z dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej wynika, ze warunki geologiczno-inzynierskie podloza gruntowego w rejonie
lokalizacji budynku, sa $rednio korzystne dla posadowienia bezposredniego fundamentow.
Fundamenty nalezy zaizolowaé przeciw wilgociowo przez wykonanie izolacji pionowej i
poziomej 50 cm powyzej nawierconego poziomu wody gruntowej z mat betonitowych.

1.22. MATERIAL
1.2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
- izolacja pozioma na warstwie betonu podktadowego (podbetonu B - 10) z mat
betonitowych.
1.2.2.2. Izolacja pionowa
- izolacja pionowa i pozioma na wierzchu faw fundamentowych z mat betonitowych.

1.2.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACII
PRZECIWWILGOCIOWYCH

1.2.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii

Na podlozu, ktére musi by¢ rowne, czyste i gladkie nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa

z jednej warstwy folii polietylenowej grubosei 0,2 mm. Folig betonitowa nalezy wywinaé na

Sciang na wysokos$¢ co najmniej 50 cm. Styk scian z podlozem musi posiadaé fasete

(zaokraglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii nalezy zgrzewaé

mijankowo, z przesuni¢ciem linii taczenia co najmniej o 30 cm. Izolacj¢ z folii nalezy

wykonywa¢ bezposrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podtogowych. Po dokonaniu
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odbioru uzgodnionej czgsci izolacji z folii nalezy bezposrednio przystapi¢ do wykonywania

kolejnych warstw podtogowych. Na ulozonej folii roboty prowadzi¢ bardzo starannie, aby nie

dopusci¢ do uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ rézne mozliwe zabezpieczenia izolacji
przed uszkodzeniem np. plyty pilsniowe migkkie, stare wykladziny PCV itp. Wykonana
izolacja ma przede wszystkim spehia¢ warunek ciaglosci.

1.2.3.2. Uwagi og6lne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

1) lzolacje powinny stanowi¢ ciagly 1 szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czgsé od wody lub pary wodne;.

2) Izolacje powinny $cidle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglgbien lub wybrzuszen.

3) Nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

5) lzolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidlowa realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C - dla izolacji z
materialdw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco,

6) Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

1.2.3.3. Podktad (podioze) pod izolacje

Podklad pod izolacje wodochronne powinien spehiaé nastgpujace wymagania:

1) Musi by¢ trwaly i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obcigzenia.

2) Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub powtokowe powinna by¢ réwna,
czysta, odttuszczona i odpylona.

1.2.4. ODBIOR ROBOT

1.2.4.1. Odbidr materiatow.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosei technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwrocié na termin przydatnosei.

1.2.4.2. Odbior izolacji przeciwwilgociowych.

1.2.4.2.1. Odbiory migdzyfazowe (cz¢sciowe 1 elementéw zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu):

Odbidr miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czgsci izolacji i dotyczy¢ wszystkich

elementdw izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowaé wydzielone czgsci izolacji i

dotyczy¢ wszystkich elementow izolacji w zaleznoéci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy

powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podkiadu,
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2) sprawdzenie ciagtosci i szczelnoscei warstwy izolacyjnej oraz dokladnosci jej polaczenia z
podktadem (dokona¢ proby wodnej),

3) sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty,
itp,

4) sprawdzenie prawidlowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

5) sprawdzenie warunkdw przystapienia do robot izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

1.2.4.3. Odbiér koficowy

Odbidr koncowy robét izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia ,
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokofow
odbioréow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidlowos$ci uzytych materialdéw na podstawie protokotow
odbioru materialow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowycii;

4) sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izeiacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokoléw odbiorow mig¢dzyfazowych,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czgs¢ zanikajaca lub ulegajaca

zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma byé¢ sporzadzony protokél, ktory jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy
dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokoléw odbioréw czgsciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

1.2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposredniec budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na gorgco.

e
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2. ROBOTY MUROWE ! KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t murowych
i konstrukcyjnych zwiazanych z budowa budynku. W rozdziale opisano wymagania
dotyczace nastepujacych robdt i elementow budynku:

1. Wykonanie scian fundamentowych (zewngtrzne, wewngtrzne).

2. Wykonanie scian zewnetrznych (wszystkich kondygnacji nadziemnych - od parteru).

3. Wykonanie $cian wewnetrznych (wszystkich kondygnacji - od parteru).

4. Wykonanie kominow wentylacyjnych.

2.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

2.1.1. WSTEP
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Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem $cian fundamentowych . Projektowany budynek jest nie
podpiwniczony. Konstrukcje i uklad $cian wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - branza
budowlana. W projekcie $ciany piwnic podzielono na:

$ciany nosne zewnetrzne grubosci 25 cm z betonu B25 W8 zbrojone obustronnie siatkami ze
stali AIIIN, Izolacje cieplne pionowe z ptyt poliester ekstrudowany EPS gr 12

cm na emulsji Izohan [zobudb WK, lub z bloczkéw betonowych M6.
- Sciany wewngetrzne nosne grubosci 25 cm zbrojone jw.

- Sciany z bloczkéw betonowych mé6.

212 MATERIALY-WYMAGANIA

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wilasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robét opisanych w niniejszym

elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

2.1.2.1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowaé odpowiedni cement, kruszywo,
wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustalié¢ laboratoryjnie. Beton
konstrukcyjny zwykty B-25 - przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢
dokonane ze skladnikow odpowiadajacych Polskim Normom; w tym cement
portlandzki marki 30, kruszywo o odpowiednim uziarnieniu oraz woda dobrane w
odpowiednich proporcjach okreslonych w Polskich Normach i odpowiadajacych
wymaganej projektem klasie betonu, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowg
z wytworni betonéw gotowa, skfad mieszanki i jakos¢ zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegélowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych" tom I, czgs¢ 1.

2.1.2.2.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-35, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow
ustali¢ laboratoryjnie,

2.1.2.3.Stal A Il do wykonania siatek zbrojeniowych $cian, wykonanych zgodnie z projektem
konstrukcji $cian, stal zbrojeniowa - do zbrojenia $cian zaprojektowano stal
zbrojeniowa klasy AIIIN (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pretdw powinny by¢ bez pgknigé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czofowe] pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i1 pgkniecia widoczne gotym okiem. Dopuszczalne wady
okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem.

2.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

2.1.3.1. Wykonywanie scian betonowych

Sciany betonowe zbrojone wylewane na mokro wykonywaé zgodnie z technologia
wykonywania robdt zelbetowych wylewanych
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Projektowane $ciany fundamentowe nosne grubosci 24 cm wykonaé w technologii
tradycyjnej wylewanej z betonu B - 25 dostarczonego na budowg z wytworni, zbrojonego
siatkami ze stali A - IIIN wg rysunkéw konstrukeyjnych dolaczonych do dokumentacji
projektowej. Roboty betonowe nalezy rozpocza¢ od wykonania konstrukeji - rusztowan
podtrzymujacych deskowania w taki sposdb by moglo przenosi¢ obciazenia wywolane:

- masg wlasng oraz masa sprzgtu do robot betonowych (np. taczki, wozki, wibratory, itp.),

- masa ukfadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obeiazen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania,

- masa zbrojenia konstrukcji, .

- masa robotnikow zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztalca¢ si¢ pod dziataniem obcigzen

jw., powinno zachowaé sztywnos¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji zaréwno w trakcie

betonowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno by¢ szczelne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidlowos¢

wykonania deskowania okreslono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych tom I, czgs¢ 1.

Przed przystapieniem do betonowania konstrukeji nalezy sprawdzi¢é wykonanie robot

poprzedzajacych betonowanie, w tym:

- omowiony wyzej deskowanie,

- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukeji,

- przygotowanie powierzchni betonu -w miejscu przerwy roboczej jesli roboty sa
prowadzone z przerwami.

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych

- zbrojenie i deskowanie formujace Sciany i otwory w $cianach np. przejscia, otwory
okienne,

- gotowo$¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, powierzchnie okladzin, powinny byé

zwilzone bezposrednio przed betonowaniem, deskowan powinny by¢ powleczone srodkiem

uniemozliwiajagcym przywarcie do betonu, woda pozostajaca w zaglebieniach betonu powinna
by¢ usunieta.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw. warunkow

og6lnych:

- w czasie betonowania nalezy obserwowac czy nie nastgpuje utrata ksztattu konstrukeji,

- szybkos¢ i wysoko$é wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc
okres$lone wytrzymaloscia i sztywnoscia deskowania przyjmujgcego parcie sSwiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,

- w czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke przed nadmierng iloscig wody,

- w miejscu skomplikowanego ksztaltu gdy utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zaggszezenie mieszanki nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku budowy z podaniem:

- daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania,

- wytrzymatosci betonu na $ciskania, konsystencje mieszanki betonowej,

- daty i liczby pobranych probek kontrolnych i wyniki badan,

- temperaturg zewnetrzng i inne dane dotyczgce warunkow atmosferycznych.

Po ulozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowa¢ warunki dojrzewania betonu oraz

pielegnowac beton w okresie twardnienia poprzez:



- zapewnienie odpowiednich warunkéw cieplno - wilgotnosciowych,
- uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,
- ochrong twardniejgcego betonu przed wstrzasami i uderzeniami
W okresie pielggnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwymi dzialaniami warunkow
- atmosferycznych,
- utrzymywac beton w stalej wilgotnosci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez
- 7dni,
- polewa¢ beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. od chwili
- uloZenia, przy temperaturze +15 °C i wyzej w ciagu 3 dni co 3 godz. w dzien i min. 1 raz
- w nocy, w nastegpne dni co najmniej 3 razy na dobe,
- przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewac.
Usunigcie deskowania moze nastapi¢ gdy beton osiagnie wymagang projektem wytrzymatos$é
w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pelna wytrzymato$é na
$ciskanie konstrukcja osiggnie po 28 - dniach od ulozenia mieszanki betonowej, po jej
wlasciwej wyzej opisanej pielegnacji.
2.1.4. Odbidr robot
2.1.4.1. Odbiér materiatow.
Odbiér materiatdw: odbiér materialdbw powinien byé dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbior materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wlasciwosei technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatlow
musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN. aprobata
techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnoscei.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, markeg itp. dostarczonego materiatu.
2.1.4.2. Odbiory czgsciowe i miedzyfazowe.
2.1.4.2.1. Odbiér elementdw wylewanych
Odbiér robot konstrukeji betonowych i zelbetowych powinien obejmowaé wydzielone fazy
robodt, odbiér powinien obejmowac:
- prawidlowo$¢ oraz doktadnos¢ wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidlowo$¢ i dokfadno$¢ wykonania zbrojenia,
- prawidlowos¢ i dokladno$¢ przygotowania mieszanki betonowej jej ulozenia,
zaggszezenia i pielggnacji, prawidlowos¢ betonowania,
- prawidlowos¢ i doktadnos$¢ wykonania konstrukeji,
- osadzenia i pofgczenie elementow (fundamentdw, nadprozy, schodow, wentylacji itp.) w
konstrukeji budowlanej,
- inne ktdre komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokoét.
2.1.4.3. Odbidr koncowy.
Odbioér koncowy obejmuje:
- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen.
- sprawdzenie odbioru materiatow,
- sprawdzenie odbioréw czgsciowych i migdzyfazowych,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja
- techniczna,
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sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

2.1.5.NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialdéw budowlanych)

1.

G i g bl b

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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2.2. SCIANY ZEWNETRZNE

1. Cze$¢ ogblna.

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji - murdw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow
tzn.:

éciany budynkow konstrukeyjne o gr. 24 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (piéro i wpust)

Scianki dziatowe budynkéw o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (pidro i wpust) - jak gr."11"

Scianki dzialowe budynkéw o gr. 11,5 em z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (pioro i wpust) - jak gr."14"

Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 - ( N/150 )

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST (Wymagania ogdlne).

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

podano w ST (Wymagania ogdlne).

2. Materiaty.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST (Wymagania ogolne).
2.2. Wyroby ceramiczne np.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknigtych catkowicie lub
z jednym peknigciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o




dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly — 10%
cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymalos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspdlezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta si¢

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10%
ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 6%.
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak 2.2.1
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla
upuszczona z wysokosei 1,5 m na inne cegly nie rozpadfa si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. [los¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegla budowlana petna klasy 35 MPa

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdowkowych, peknigtych do 10%
ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wiytrzymatlo$¢ na sciskanie 35 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu mrozoodporna
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona
z wysokosei 1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki;
moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢
cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet,

kolor wg projektu.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary § =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatos$¢ na sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —
15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
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2.2.5. Pustak ceram.Porotherm klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
- Wymiary 440x248x249 mm i inne
- Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymalo$é na $ciskanie 15,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
- Wspdlczynnik przewodnoscei cieplnej 0,21 W/mK
- Odpornos$é na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —
15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 3 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 , 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

| : 1 - T
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ! 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 2 4.5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet
podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzgt winny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki katowe, pity, mieszadia,
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palniki.

4. Transport.
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne .
4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w

sposob zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami
ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot. .
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST Wymagania

ogoblne.

5.2 Zakres robot opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).

Wymagania ogolne:

a)

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i

grubosei spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdow i otworow.

b)

W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci

ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione
koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e)

g)

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed uloZzeniem
W

murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Mury gruboscei mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po
dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, facznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ |5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

a)

b)

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiel.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidorkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Polaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

grubosci roznigeej sig wigcej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzgpia zazebione
boczne.
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5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z

cegly petnej.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych

nalezy

stosowa¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3

warstwy

powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

5.3. Mury z pustakéw ceramicznych - Porotherm

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych scian nosnych,
samono$nych i ostonowych.

b) Mozna jg réwniez stosowaé do murowania scian wewnetrznych.

¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w

granicach zagl¢bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy ukladaé tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty

kierunek pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie

cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wiazania cegty pehej.

f) Grubo$é¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +3 i -2
mm.

@

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania
ogolne.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ =z
dokumentacjg i ST).

6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢
prac — odchyiki i tolerancje.

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegly,
— liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencjg¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszezalne odchyiki wymiardw dla murdw przyimowaé wg ponizsze] tabeli

Rodzaj sdelivick Dopus;czalne odchyiki [mm] .
mury spoinowe mury niespoinowe
Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dlugosci 3 . 6
- na caltej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- nawysokos$ci I m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 mdhlgosci 1 2
— na cafej dlugoscei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na |l mdlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, =3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 ¢cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, 10 +15, -10

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w
szczegblnosci:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
- jakos$¢ zastosowanych materiatow,
- prawidlowos$¢ montazu,
- wiasciwe potaczenia.
7. Obmiar robot.
7.1 Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST Wymagania ogélne
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach
naktadow rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.
8. Odbior robot.
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zgodnie z ST
8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 daly wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ST,
- rodzaj i jakosé zastosowanych materialow (certyfikaty i deklaracje)
- prawidfowos$¢ montazu,
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9.

Podstawa platnosci.

9.1 Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosdei zgodnie z umowa.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czg$ciowego danego elementu
robot.
9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10.3 Normy:

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonywania muréw, zgodna z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych". Sciany zewnetrzne nie wymagaja docieplenia.

2.2.3.1. Warunki przystgpienia do robét murowych

. Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy
fundamentowe, sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami
wykonania i odbioru tych robét.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan scian fundamentowych.

2.2.3.2. Uwagi ogdlne wykonania murow:

1. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych
wigzanie itwardnienie zaprawy, okreslonych w  wytycznych wykonywania robot
budowlano- montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

2. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia,
gzymsy, kominy) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0° C.

3. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy — muroéw powinny  by¢ zabezpieczone przed szkodliwym  dzialaniem
czynnikoéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa)

4. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i

grubosci, do pionu i sznura.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ w miarg rownomiernie na catej ich dtugosci.

Murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow. Stosowanie pustakéw polowkowych i

naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cigcia elementow

petno wymiarowych. Pustaki powinny by¢ ukladane na zaprawie zwyklej cementowo-

odebra¢ roboty ziemne i
technicznymi

N
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wapiennej lub termoizolacyjnej o sredniej grubosci 12mm [ mierzonej po wykonaniu
muru}.

8. Przed ulozeniem zaprawy (spoina pozioma} nalezy zwilzy¢ wodg gérng powierzchnie
pustakow, ktore zamierzamy wmurowaé. Dzigki temu wilgo¢ {potrzebna na uzyskanie
przez zaprawe najwyzszej wytrzymalosci} nie zostanie wchlonigta przez suche pustaki.

9. Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng: nie moze by¢ zbyt sucha, ani tez na
tyle wilgotna, aby grozilo to jej wciekaniem w gtab drazen-zgodnie z elementarnymi
zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na rwnomiernym rozlozeniu zaprawy na
calej powierzchni pustakéw (spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk
pustakdw. Szczegolnie wazne jest, aby dokfadnie dopasowac kolejne elementy do juz
wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie.

10. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ja, co uniemozliwi
dokladne zestawienie elementow.

11. Podkiad pod mury z pustakow powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Podloze pod Sciane z pustakow nalezy wypoziomowac. Najwyzej polozone miejsca

znajduje sie przy pomocy poziomicy; roznicg pozioméw niweluje si¢ zaprawg murarska.

- Podane wymagania techniczne powyzszych materiatlow, nalezy traktowaé jako wzorcowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow spelniajacych wyzej wymienione wymagania

techniczne i uzyteczne.

2.2.4. ODBIOR ROBOT

2.2.4.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materialdéw: odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér materialtdbw powinien obejmowaé sprawdzenie i
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wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialdow
musi by¢ potwierdzona whasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiahu.
2.2.4.2. Odbiory czesciowe 1 migdzyfazowe.
Odbidr czesciowy i migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
robot murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i
poziomu oraz wytrzymalo$ci uzytej zaprawy. Najwieksze dopuszczalne odchyiki
wykonanych muréw nie mogg przekracza¢ wartoéci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murdw:
- nadhgosci 1 m. 6
- na calej powierzchni $ciany 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- nawysokosci 1 m. 6
- na wysokosci 1 kondygnacji 10
- na calej wysokosci $ciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy
muru:
- nadlugodci 1 m. 2
- na calej dtugosci muru 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
- nadlugosei 1 m. 2
- na calej dlugosci Sciany 20
] QOdchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od katu przewidzianego
w projekcie:
- nadiugosci I m. 6
- na calej dlugoscei Sciany -
6 Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o
wymiarach do 100 cm:
- szerokosc +6,-3
- wysoko$é +15.-10
7 Odchylenia wymiaréw otworow w swietle osciezy dla otworow o
wymiarach powyzej 100 cm:
- szerokosc¢ +10,-5
- wysokos¢ +15,-10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i oglgdziny.
Markeg zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

2.2.4.3. Odbior koncowy
Odbiér koncowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisoéw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

27



sprawdzenie odbioru materiatow,

sprawdzenie odbioréw czesciowych i migdzyfazowych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i1 dokumentacja
techniczna,

sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

2.2.5.NORMY, PRZEPISY l OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczeniasstatyczne 1 projektowanie.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z

autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Bloczki i phytki.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

I e RN

2.4 KOMINY WENTYLACYINE

2.4.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie i odbiér robot murowych
zwigzanych z wykonaniem przewoddw wentylacji grawitacyjne;.

Kanaty kominéw ,wentylacyjnych z pustakéw betonowych trzy

komorowych Schniedel o wys 12,00 m.

242. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przewodow wentylacji grawitacyjnej musza mieé¢

dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane i majg spetniac nizej okreslone

wymagania techniczne i estetyczne:

2.4.2.1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie nizsza niz B-25), stosowac
odpowiedni cement, kruszywo, wodg 1 dodatki uplastyczniajace, proporcje skiadnikow
ustali¢ laboratoryjnie.

2.4.2.2.Cegla ceramiczna dziurawka 25 x 12x 6,5 em, klasy min. 5,

2.4.2.3.Cegla klinkierowa 12 x 12 x 6,5 na obudowg kominéw ponad dachem klasy 15,

2.4.2.4.Pustaki ceramiczne do przewodow kominowych o wymiarach zewngtrznych
19x19x24¢m i $rednicy przewodu 15 cm, wytrzymalos¢ na sciskanie 3 MPa,
nasigkliwo$é nie wicksza niz 18% (wagowo), odporne na zmiany temperatury.

2.4.2.5.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje skladnikow
ustali¢ laboratoryjnie.

2.4.2.6.Zaprawa cementowa marki M-5. stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow
ustali¢ laboratoryjnie.

2.4.2.7 Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego, podkladowa P/64/1200.

2.4.2.8 Siatka stalowa do zbrojenia zgrzewana z drutu ¢ 3 0 oczkach 1 0x10 cm.

2.4.2.9 Nasada kominowa
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2.43. TECHNCLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA 1 ODBIORU
KOMINOW WENTYLACYINYCH

Kominy wentylacyjne nalezy murowaé z pustakéw ceramicznych do przewodow
kominowych systemu Schiedel, a nastgpnie nalezy je omurowaé cegla ceramiczng na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5 gr. 6cm. Kominy nalezy murowa¢ na
projektowanym stropie. Otwory w stropie powinny by¢ pozostawione w trakcie betonowania
stropu, a ich krawedzie wzmocnione przez wykonanie odpowiedniego zbrojenia dla
przeniesienia obciazen od ciezaru komina wraz z omurowaniem. Rozpoczecie murowania
kominéw nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia prawidlowosci wykonania otworéw w stropie
dla przewoddéw wentylacyjnych oraz wilasciwego wzmocnienia stropu dla przeniesienia
obciazen od cigzaru kominéw. Kominy nalezy murowaé¢ do wysokosci 75 c¢m ponad
powierzchnie dachu. Od wysokosci 50 cm ponad dachem nalezy pozostawi¢ boczne
otwory przelotowe. Kominy nalezy przykry¢ betonowym daszkiem. Przejscie komindéw przez
dach nalezy oddylatowaé od konstrukcji dachu przez wykonanie szczeliny po obwodzie
komina o szeroko$ci 40 mm. Szczeline dylatacyjna nalezy przykryé od géry kolnierzem z
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm (obrobka blacharska), a nastgepnie wykonac
docieplenie stropodachu, pokrycie i obrobki blacharskie komina przy pokryciu dachu.
Wykonanie otworéw w dachu dla wykonania kominéw wymaga wykonania wzmocnien i
wymianow, elementy te zaleca si¢
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wykonaé z ksztattownikow stalowych. Kominy nalezy murowa¢ warstwami z zachowaniem

wlasciwej grubosei spoin do pionu i sznura, a omurowanie dodatkowo z zachowaniem

prawidlowego wigzania. Spoiny powinny spetia¢ nastgpujace wymagania:

- grubos¢ spoin poziomych 12 mm (£ 2 mm),

- grubos¢ spoin pionowych 10 mm (+ 2 mm),

- wewnatrz budynku, przy zewnetrznych licach, na glgbokos¢ 5-10 mm spoiny nie powinny
by¢ wypetnione zaprawg (murowanie na tzw. puste spoiny),

- ponad dachem spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa.

Ponad dachem przewody kominowe nalezy omurowaé¢ murem z cegly ceramicznej pelnej

klinkierowej na zaprawie cementowej marki M-5. Nakrywy betonowe komindéw nalezy

wykonaé jako plyty betonowe zbrojone siatka zgrzewang z drutu @3 mm o oczkach 10x10cm i

dodatkowo wzmocnione pretami podluznymi ¢ 8 mm. Grubos¢ plyt powinna wynosi¢ 4-8 cm.

Dlugo$¢ i szerokos¢ ptyt powinny by¢ wigksze od wymiaréw komina o 2 x l0cm.

Powierzchnia gorna czapy komina powinna by¢ 4-ro spadowa o pochyleniu 2%, a w

powierzchni dolnej, po obwodzie nalezy wykonaé rowek (kapinos). Plyty na murze komina

nalezy opiera¢ posrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowej ukladanej na sucho i na

warstwie Swiezej zaprawy cementowej marki M-5.

2.4.4. ODBIOR ROBOT

2.3.4.1. Odbiér materiatlow

Odbiér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatléw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1
innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowg¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sig¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.4.4.2. Odbiér komindéw murowanych.

Odbiér kominéw murowanych z pustakéw ceramicznych kominowych i omurowanych cegla
obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymalosci uzytej zaprawy.
Najwieksze dopuszczalne odchytki murow z cegly nie moga przekraczaé wartosci
okreslonych w tabeli wg punktu 2.2.4

Ponadto nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ oraz poziomos¢ i pionowos¢ spoin. Odbioru nalezy
dokona¢ przez ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych scian.
Wazng czgscia odbioru przewodow kominowych jest sprawdzenie ich szczelnosci 1 droznosci.
Sprawdzi¢ nalezy réwniez czy w przewodach kominowych wystgpuje wiasciwy ciag
naturalny.

2.4.4.3. Odbiodr robdt towarzyszacych

Przed rozpoczgciem wykonywania komindéw, w trakcie ich wykonywania i po zakornczeniu
nalezy dokona¢ nastgpujacych odbioréw robot towarzyszacych:
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania otworéw dla przewodéw wentylacyjnych w
projektowanym stropie zelbetowym. Sprawdzenia nalezy dokonaé przez pomiary i
ogledziny.

. Sprawdzenie prawidlowosci wzmocnienia projektowanego stropu zelbetowego dla

obcigzenia kominami wentylacyjnymi. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
protokotu odbioru stropu i zapisoéw w dzienniku budowy.

. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania otworéw dla przewodow wentylacyjnych w

istniejacym dachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia nalezy dokonac
przez pomiary i ogledziny.

Sprawdzenie praw1d’(owo sci wykonania przekrycia p}ytq zelbetowg wierzchu komindw.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ przez pomiary i ogledziny, zbrojenie nalezy odebra¢ na
podstawie odbioréw czgsciowych i zapisow w dzienniku budowy. Klas¢ betonu nalezy
ustali¢ laboratoryjnie przez zbadanie wytrzymalosci probki pobranej w czasie
betonowania.

2.4.5.NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

L.
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PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - petna.

PN-74/B-12002 Cegla drazona wypalana z gliny - dziurawka.

. PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodéw dymowych.
. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
12.BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcyjrych budynku takich jak:

- wykonanie nadprozy i wiencow,
- balkony

- slupy i podciagi,

- schody

3.1. NADPROZA, WIENCE 1 BALKONY

3.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbiér nadprozy, wiencow i
balkonéw. Szczegotowy sposob wykonania tych elementow konstrukcyjnych podano w
czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegboly wykonania wg
rysunkéw konstrukeyjnych projektu budowlanego.

Projekt przewiduje wykonanie nad otworami w scianach zelbetowych wylewanych nadproza
wylewane tacznie ze $ciana, z montazem dodatkowego zbrojenia w $cianie nad otworami.
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W $cianach wewnetrznych i zewngtrznych murowanych nad otworami drzwiowymi i
okiennymi projektuje si¢ nadproza prefabrykowane zelbetowe typu ,,Lis" lub wylewane.
Ponadto nad przejsciami role nadprozy spetniaja wienice z dodatkowym zbrojeniem w miejscu
otworow.

Wience wystepuja na wszystkich $cianach w poziomie stropéw. Wience nalezy wylewac
jednoczesnie z betonowaniem stropoéw, takim samym betonem.

Balkony projektuje sie jako ptyty zelbetowe wspornikowe, zakotwione w  wiencach i
stropach. Balkony z betonu B25 i zbrojone stalg AIIIN, wylewane facznie ze stropem

i wiencami. .

3.1.2.MATERIALY
3.1.2.1.Beton konstrukcyjny B25. material konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne

budynku, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze skfadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe
z wytworni betondéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegdlowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych" tom I, czes$¢ 1. Beton wykonaé z nw. materiatow :
- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,
kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana
projektem,
- woda o whsciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350
3.1.2.2.Nadproza typowe zelbetowe typu L19 - typowe belki Zelbetowe prefabrykowane z
podziatem na nadproza drzwiowe typu D i okienne typu N, dlugos¢ scisle okreslona w
projekcie budowlanym zaleznie od szerokosci otworu,
Pod plyta balkonows nadproze monolityczne o przekroju 24 x 37 cm, beton B 25, stal
A-ITIN;
3.1.2.3.Stal zbrojeniowa A IIIN (dla balkonow), pozostala wg projektu konstrukcji Stal
konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek i $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe:
powierzchnie pretow powinny byé bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretéw niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny byé proste. Dopuszczalne wady
okreéla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem,
3.1.2.4.Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, ptytki musza spetia¢ nast¢pujace
wymagania: nasigkliwo$é <= 3%; wytrzymato$¢ na zginanie >=270 MPa; twardos¢
powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliéw
domowych oraz kwasow i zasad.
3.1.2.5.Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa,
odporna na temperature od -20 'C do +60° C.
3.1.2.6.Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20°C do +100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.
3.1.2.7.Balustrada: stupki z rur stalowych fi 50 mm x 3 mm, elementy posrednie fi 30x3 mm,
pochwyt rura fi 50x3 mm, prz¢sta: nieprzezierne ze szkla, wysokos¢ balustrady 110

cm
3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.1.3.1. Wykonanie nadprozy
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3.1.3.J. 1. Nadproza wylewane

W $cianach zelbetowych wylewanych nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢
nadproza wylewane zelbetowe z betonu B25 zbrojonego stalag wg projektu budowlanego,
nadproza wykonywaé tacznie ze $ciang, z montazem dodatkowego zbrojenia nad otworami.
Do zbrojenia nadprozy monolitycznych nalezy uzywac stali zbrojeniowej klasy A-I1IN
Gatunku StOS oraz klasy AIIl N na zbrojenie gléwne. Dostarczone na budowe prety
zbrojeniowe powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

Pr@ty ze stali klasy AIIl N powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni Prety ze stali  18G2
powinny by¢ nacechowane trwale czerwong farbg przez malowanie koficow wiazki .

Na pow1erzchm pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow farb lub
innych zanieczyszczen .Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylania
od linii prostej wigkszego niz Smm na 1m. dlugosci preta.

Do wykonania monolitycznych nadprozy i belek zelbetowych nalezy uzywa¢ betonu
zwirowego klasy min. B25. Dopuszczalna najmmejsza ilo$¢ cementu portlandzklego W
mieszance zageszczonej mechanicznie wynosi 240kg/m najwigksza ilo$¢ nie powinna
przekracza¢ 320kg/m3.Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku c/w wynosi 0,5.
Konsystencja nie rzadsza od plastycznej .Pozostatle wymagania dla betonu zawiera norma
PN-88/B-06250 pt. ,.Beton zwykty"

3.1.3.1.2.Nadproza prefabrykowane

W pozostalych $cianach wewngtrznych i zewngtrznych nad otworami okiennymi i
drzwiowymi wykona¢ nadproza z typowych belek zelbetowych Ljo. Ilo$¢ belek nad otworem
zgodna z projektem budowlanym, dla sciany grubosci 24 cm 2 sztuki nad otworem, dlugos¢
belki zelbetowej zalezna od szerokosci otworu.

3.1.3.1.1.3. Wykonanie wiencow

Wience wzmacniajace konstrukcj¢ budynku wykonaé¢ w technologii wylewanej, zelbetowej
na wszystkich scianach w poziomie stropéw. Wiefice nalezy wylewa¢ jednoczesnie z
wykonywaniem stropow, takim samym betonem, tj. betonem B25 zbrojonym wg projektu
konstrukcji. Wiefice zewngtrzne nalezy dociepli¢ razem z dociepleniem scian zewnetrznych.
3.1.3.1.4. Wykonanie balkonow

Balkony nalezy wykonaé jako plyty zelbetowe wspornikowe, wylewane lacznie ze stropami i
wiencami betonowaniem ciaghym. Balkony nalezy zakotwi¢ w wiencach i stropach zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Ptyt¢ balkonowa wykona¢ grubosci 16
cm (projekt budowlany) z betonu B25 zbrojonego stala AITIN.

Balkony zabezpieczy¢ balustrada stalowa o wysokosci 110 cm, wykonana ze szkla
nieprzezierne w ramach stalowych osadzonych na stupkach stalowych rura o przekroju 50
mm grubosé scianki3 mm, wg projektu architektury. Na ptycie balkonowej wykona¢ warstwe
spadkowa z betonuB 10 ze spadkiem 3% w kierunku na zewnatrz od budynku. Na warstwie
spadkowej wykonaé izolacje¢ przeciwwilgociowa ptynna folig hydroizolacyjng np. firmy
Schomburg lub innej firmy o podobnych parametrach technicznych. Ptyt¢ balkonowa
oblozy¢ ptytami gresowymi klejonymi na klej. Krawedz ptyty balkonowej zabezpieczy¢
obrébka blacharskg z blachy tytanowo - cynkowej.

Prace wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" Tom L.
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3.1.3.1.5.Projektowane elementy konstrukcyjne wykona¢ nalezy w technologii tradycyjnej
wylewanej cigglej razem ze stropami, z betonu B 25 dostarczonego na budowg z wytworni,
zbrojonego stalg wg rysunkéw konstrukeyjnych dotaczonych do dokumentacji projektowe;.
Roboty betonowe nalezy rozpocza¢ od wykonania konstrukeji - rusztowali (wg potrzeb)
podtrzymujacych deskowania w taki sposdb by moglo przenosi¢ obciazenia wywolane:
- masg wilasng oraz masa sprzgtu do robot betonowych (np. taczki, wozki, wibratory, itp.),
- masa ukladanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania,
- masg zbrgjenia konstrukeji,
- masg robotnikéw zatrudmonych przy robotach betonowych i zelbetowych
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztalca¢ si¢ pod dzialaniem obciazen
jw., powinno zachowaé sztywnos$¢ oraz niezmienno$¢ konstrukeji zaréwno w trakcie
betonowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wycickaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidlowos¢
wykonania deskowania okreslono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I, czgsé 1.
Przed przystapieniem do betonowania konstrukeji nalezy sprawdzi¢ wykonanie rob6t
poprzedzajacych betonowanie, w tym:
- omoOwiony wyzej deskowanie,
- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukeji,
- przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej jesli roboty sg
prowadzone z przerwami,
- wykonanie wszystkich robot zanikajacych.
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych
zbrojenie i deskowanie formujace np.. kanaty, przepony,. Wentylacja,
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, powierzchnie oktadzin, powinny by¢
zwilzone bezposrednio przed betonowaniem, powierzchnie deskowan powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie do betonu, woda pozostajaca w
zaglebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw. Warunkéw
ogolnych:
- w czasie betonowania nalezy obserwowacé czy nie nastepuje utrata ksztattu konstruke;ji,
- szybko$¢ i wysoko$¢ wypehienia deskowania mieszanka betonowa powinny byé
- okre$lone wytrzymatodcig i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
- ulozonej mieszanki,
- w okresie upalnej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
- przed nadmierng utrata wody,
- w czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke przed nadmierna iloscia wody,
- w miejscu skomplikowanego ksztattu gdy utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
- zageszczenie mieszanki nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy z podaniem:
- daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania,
- wytrzymatosci betonu na sciskania, konsystencje mieszanki betonowe;j,
- daty i liczby pobranych probek kontrolnych i wyniki badan,
- temperature zewngtrzng i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Po ulozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowa¢ warunki dojrzewania betonu oraz
pielggnowac beton w okresie twardnienia poprzez:
- zapewnienie odpowiednich warunkéw cieplno - wilgotnosciowych.
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- uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,
- ochrong twardniejacego betonu przed wstrzasami i uderzeniami
W okresie pielggnacji betonu nalezy:
- chronié¢ odsloniete powierzchnie betonu przed szkodliwymi dziataniami warunkéw
atmosferycznych,
- utrzymywaé, beton w statej wilgotnosci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez
7 dni,
- polewaé beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. Od chwili
ulozenia, przy temperaturze +15 °C i wyzej w ciggu 3 dni co 3 godz. W dzien i min. 1 razw
nocy, w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
- przy temperaturze ponizej +5° C betonu nie nalezy polewac.
Usuniecie deskowania moze nastapi¢ gdy beton osiagnie wymagana projektem wytrzymalosc¢
w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pelna wytrzymalos¢ na
$ciskanie konstrukcja osiagnie po 28 - dniach od ulozenia mieszanki betonowej, po jej
wlasciwej wyzej opisane] pielggnaciji.

3.1.4. Odbi6r materialow.

Odbiér materialow: odbior materialtdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowe. Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich

wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow

musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2. certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materialach

lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klas¢, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbidr czeéciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
nadprozy i otworéw drzwiowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymalosci uzytej zaprawy. Najwicksze dopuszczalne

odchyltki wykonanych nadprozy nie moga przekracza¢ wartoéci okreslonych w ponizszej

tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Odchylenia wymiarow dtugosci oparcia belek na murze -10+50
2 Odchylenia wymiardw otworéw w swietle osciezy dla otwordéw o
wymiarach do 100 cm:
1. szerokosé +6,-3
- wysoko$é +15,-10
3 Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle osciezy  dla otworéw o
wymiarach powyzej 100 cm:
2. szerokosé +10,-5
- wysokosé +15,<10
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Ponadto nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek,
podbicie zaprawg przestrzeni nad belka stalowa. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych scian.
Odbiér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarow,
pionu i poziomu oraz rownosci powierzchni wykonanych otworéw. Najwigksze dopuszezalne
odchylki wykonanych otworéw nie moga przekracza¢ 40 mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wlasciwe wykonanie nadprozy oraz wyréwnanie powierzchni otworéw zaprawa cementowa.
Odbioru nalezy dokona¢ przez oglgdziny.

3.1.4.2. Odbidr robot - balkonow

Odbiér czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania

ptyt balkonowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i

poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidfowosci i poprawnosci wykonania zbrojenia plyty balkonowe;j,
dokfadno$ci i prawidlowos$ci betonowania, dokladnosci i glebokosci zakotwienia phyty
balkonowej w murze, grubosci ptyty, wytrzymatosci konstrukeji,

- sprawdzenie dopuszczalnej odchytki wymiardw plyty,
sprawdzenie poprawnosci wykonania warstwy spadkowej, izolacji plyty balkonowej,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania i zakotwienia balustrady, wysokosci balustrady,

- sprawdzenia prawidlowego wykonania izolacji, sprawdzenie przygotowania podfoza pod
plytki gresowe,

- sprawdzenie ulozenia plytek gresowych w tym,: prawidlowosci przylegania ptytek do
podktadu, prawidlowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
wizualna ocena szerokos$ci stykoéw i prawidlowosci ich wypehienia, jednolitosci barwy
phytek i spoin,

Odbioru nalezy dokonaé poprzez ogledziny i pomiary wytrzymatosci konstrukcji. Z

wszystkich czynnodci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy

sporzadzi¢ protokol.

3.1.4.3. Odbioér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
sprawdzenie odbioru materialow.
sprawdzenie odbioréw cze$ciowych i migdzyfazowych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczng,

- sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocena jakosci.

W

.1.5. Normy budowlane (zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

b
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3.2.1.

WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbior stupow, podciagow i
schodow. Szczegdtowy sposdb wykonania tych elementéw konstrukeyjnych podano w czgsei
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegolty wykonania wg
rysunkow konstrukeyjnych projektu budowlanego.

3.2.2. MATERIALY

L

~

Beton konstrukcyjny B25 materiat konstrukcyjny na elementy konstrukeyjne budynku,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytworni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegbélowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano - montazowych" tom I, cz¢$¢ 1. Mieszanke betonowg wykona¢ z nw.
Materialow :

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych
marek irodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech

- fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa
betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-
32350

. Stal zbrojeniowa A I1I N (dla klatki schodowej) pozostata wg projektu konstrukcji Stal

konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek i s$rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe:
powierzchnie pretéw powinny by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretéw niedopuszezalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady
okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem,

Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, plytki musza spelniaé¢ nastepujace
wymagania: nasiakliwos$¢ <= 3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >=270 Mpa;
twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie
chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad.

Ptytki ceramiczne na nastopnice schodow: ptytki ceramiczne o dlugosci 30 cm i
szerokosci co najmniej 10 em; ptytki z ryflowanymi rowkami (co najmniej 4) przy
jednym koncu; ptytki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nasigkliwo$¢ <= 3%; wytrzymatos¢ na zginanie >=270 Mpa; twardo$¢ powierzchni
(w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliéw domowych
oraz kwasow i zasad.

Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepno$¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20°C do +60°C.

Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20°C do +100° C, odporna
na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.

Listwy wykonczajace z tworzywa sztucznego,

Systemowe listwy mosig¢zne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

Balustrady klatek schodowych i barierki ochronne okien wykona¢ z pretow stalowych
z pochwytem drewnianym, z drewna liSciastego twardego,
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9. Balustrady i barierki zewnetrzne schodéw wykonac z rur stalowych .Balustrady
loggii i balkondw wykona¢ z rur stalowych i ram katownika wypetnionych
szklem nieprzeziernym..

3.23. MATERIALY

3.2.3.1.  WYKONANIE I TECHNOLOGIA

3.2.3.1.1. Wykonanie stupdéw i podciagow

W poziomie parteru w miejscu pomieszczen ustugowych (usytuowanie wg projektu
konstrukeji) nalezy wykonaé stupy zelbetowe z betonu B25 zbrojonego stala wg projektu
budowlanego, stupy-podpierajg podciagi pod stropy na ktérych utozone sa stropy FILIGRAN.
Stupy nalezy wylewaé facznie z podciagami i stropami. Zbrojenie stupow, podciggdw
zgodnie z rysunkami konstrukcji. Podczas betonowania nalezy wilasciwie zagesci¢ mieszanke
betonowa w szalunkach. W miejscach koncentracji obciazen wykonaé trzpienie dla
usztywnienia konstrukcji budynku.

Wszystkie elementy konstrukcyjne w tym: wymiary elementu, klas¢ betonu, przekroje
zbrojenia, klase stali, ilo$¢ stali, rodzaj i sposdb zbrojenia konstrukcji wykonywaé wg
projektu budowlanego konstruke;ji.

Technologie betonowania i szalowania elementow konstrukcyjnych wylewanych na mokro
wg punktu 3.1.3.4. Betonowanie elementéw konstrukcyjnych

3.23.2.  Wykonanie schodéw

3.2.3.2.1. Konstrukcja schodéw

W budynku z poziomu wejscia projektuje sie trzy klatki schodowe. Dwie klatki schodowe w
czesci podiuznej dtuzszej z biegami schodowymi prostymi, a w czesci poprzecznej jedna
klatka schodowa z biegami zabiegowymi.

Konstrukcja biegéw i podestow zelbetowa wylewana z betonu B20, zbrojona stala AlIL.
Konstrukeje schodow wykonaé zgodnie z projektem konstrukcji w technologii wylewane;.
Technologie betonowania i szalowania elementéw konstrukceji schodow wykona¢ zgodnie z
p.3.1.3.4. betonowanie elementéw konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu schodéw nalezy
zwrdcié szczegdlna uwage na wlasciwe i poprawne zbrojenie zardwno biegéw jak i ptyt
spocznikowych. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot" Tom I.

Na wszystkich klatkach schodowych wykona¢ balustrady z profili stalowych prostokatnych
zamknietych z pochwytem drewnianym pélokraghym.

Do piwnicy projektowane sg schody zelbetowe wylewane z poziomu wejSciowego w kazdej
klatce schodowe;j.

Klatki schodowe obtozy¢ plytkami gresowymi wg nizej wymienionej technologii wykonania
posadzek na klatkach schodowych.

3.2.3.2.2.Spoczniki.

Na plycie spocznikowej zelbetowej wykona¢ warstwe wyréwnawczg grubosci 1 cm, ktora
bedzie stanowila podloze pod posadzke z plytek gresowych. Warstwa wierzchnia posadzki,
musi by¢ rowna, mocna i wystarczajaco gladka. Wszystkie peknigcia i nierdwnosci podioza
nalezy zlikwidowac przez nalozenie warstwy wyrdwnujacej z zaprawy szpachlowej, a
wystepy sku¢ i wyrdwnaé w podobny sposdb. Dopuszcezalne odchylenie, przy sprawdzaniu
fata o dugosci 2 m nie powinno wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie
od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na cale]
dlugosci lub szerokosci pomieszczenia

Posadzke nalezy wykona¢ z plytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zaprawie klejowe;j
Atlas. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4,5 mm nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z plytek tego
samego rodzaju jak na posadzce. Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek w kolorze ustalonym z
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inwestorem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu lata o dlugosci 2 m nie powinno
wykazywac¢ prze$witow wigkszych niz 2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,1% i 5 mm na calej dlugosci oraz 2 mm na szerokosci
korytarza.

Na $cianach, na styku z posadzka spocznikéw nalezy wykona¢ cokolik. Cokolik nalezy
wykona¢ z ptytek gresowych, posadzkowych, cigtych. Nad cokolikiem nalezy stosowac
listwe wykonczeniowa z tworzywa sztucznego. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami
posadzKi (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

3.2.3.2.3. Stopnie schodow (biegi).

Plyta zelbetowa biegu bedzie stanowila podloze pod posadzke z plytek ceramicznych
schodowych. Warstwa wierzchnia plyty, ktéra stanowi podloze pod posadzke musi byé
rowna, mocna i wystarczajaco gladka. Wszystkie pegknigcia i nierdwnosci podioza nalezy
zlikwidowac¢ przez nalozenie warstwy wyréwnujacej z zaprawy szpachlowej, a wystepy skué
i wyrowna¢ w podobny sposob. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2
m (cala szerokos$¢ schodow) nie powinno wykazywaé przeswitéw wigkszych niz 5 mm. a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczaé¢ 0,2%.
Posadzke¢ nalezy wykonaé z ptytek ceramicznych na nastopnice schodow. Phytki ceramiczne
powinny by¢ o dlugosci 30 ¢cm i szerokosci co najmniej 10 cm. Plytki koniecznie musza mieé
ryflowane rowki (co najmniej 4) przy jednym koncu. Kolor plytek powinien by¢ w kolorze
spocznikdw. Plytki nalezy uktada¢ na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny miedzy ptytkami o
szerokosci 3 mm nalezy wypeli¢ zaprawa do fugowania. Podstopnice nalezy oblozyé
plytkami gresowymi, podlogowymi. Na scianach, na styku z posadzka schodoéw nalezy
wykonaé¢ cokolik o wysokosci 10 ecm. Cokolik nalezy wykona¢ z plytek gresowych,
posadzkowych, cigtych. Nad cokolikiem nalezy stosowaé listwe wykonczeniowa z tworzywa
sztucznego. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczyc
odpowiednimi, metalowymi profilami.

3.2.4. ODBIOR ROBOT

3.24.1. Odbidr materiatow

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosei technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi

s

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.24.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu):
odbior miedzy fazowy powinien obejmowac¢ wydzielone czesci wykonywania elementow
betonowych wylewanych oraz posadzek i dotyczy¢ wszystkich elementdw konstrukeyjnych.
Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:
1) sprawdzenie prawidtowosci deskowania,
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2) sprawdzenie prawidlowosci zbrojenia konstrukeji,

3) sprawdzenie prawidlowosci betonowania,

» Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw.
warunkéw ogolnych:

w czasie betonowania nalezy obserwowac czy nie nastgpuje utrata ksztaltu konstrukcji,
szybkos$¢ i wysoko$¢ wypehienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymaloscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo
utozonej mieszanki,

w okresie upalnej pogody ufozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona

» przed nadmierna utrata wody, .

w czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke przed nadmierng iloscia wody,
w miejscu skomplikowanego ksztaltu gdy ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszcezenie mieszanki nalezy dodatkowo stosowaé zaggszczanie rgezne.

» Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy z podaniem:

- daty rozpoczgcia i zakonczenia betonowania,

- wytrzymato$ci betonu na sciskania, konsystencj¢ mieszanki betonowej,

- daty i liczby pobranych probek kontrolnych i wyniki badan,

- temperaturg zewngtrzng i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

» Po ulozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowaé warunki dojrzewania betonu oraz
pielegnowac beton w okresie twardnienia poprzez:

zapewnienie odpowiednich warunkow cieplno - wilgotnosciowych,
uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,
ochrone twardniejacego betonu przed wstrzasami i uderzeniami

* W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwymi dzialaniami warunkow
atmosferycznych,

utrzymywaé beton w statej wilgotnosci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez
7 dni,

polewa¢ beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. Od chwili
ulozenia, przy temperaturze +15 °C i wyzej w ciagu 3 dni co 3 godz. W dzien i min. 1 raz
w nocy, w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

» Usuniecie deskowania moze nastapi¢ gdy beton osiagnie wymagang projektem
wytrzymato$é w sposdb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Peina
wytrzymato$é na Sciskanie konstrukcja osiagnie po 28 - dniach od ulozenia mieszanki
betonowej, po jej wlasciwe]j wyzej opisanej pielegnacji.

4) sprawdzenie dopuszczalnych odchylek od poziomu i pionu wszystkich elementéw

konstrukecyjnych,

5) sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, gtadkosci, konstrukgji

6) sprawdzenie wytrzymatosci konstrukeji (mlotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i

wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci konstrukeji stupéw, podciagow,
biegow i spocznikow)

7) sprawdzenie czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

8) sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach

faty o dlugosci 2m,

9) sprawdzenie odchylen od plaszezyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za

pomocg dwumetrowej faty i poziomicy,

10)sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie roznych elementéw (ptaskownikow
lub katownikdéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
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11 )sprawdzenie warunkéw przystapienia do robdt posadzkowych:
- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkladu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrédla ciepla,
- wilgotno$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
- wilgotnos¢ podkiadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonaé
co najmniej po 1 na kazdym biegu i spoczniku).
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzié
protokot.
3.2.4.3. Odbiér koncowy robdt obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukeji podlogi
na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisdéw w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokolow
odbioru materialow
3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robot (cieplnych i
wilgotnoéciowych) na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
migdzyfazowych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania elementéw konstrukcyjnych powinno by¢
dokonane po uzyskaniu przez konstrukcje petnych wilasciwosci techniczno-uzytkowych
- odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czgs$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokél, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy
dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotow odbioréw czesciowych
elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

?

3.2.5. NORMY, PRZEPISY l OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
1. PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej,

nieszkliwione.
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa.

4. STROPY

4.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie i
odbidér projektowanych stropéw migdzypigtrowych. W projekcie przewiduje si¢ wykonanie
stropow od poziomu nad piwnicami wzwyz typu FILIGRAN grubosci 18 cm. Plyty stropow
FILIGRAN beda przystosowane do potrzeb niniejszego projektu przez producenta. Podczas
realizacji zadania Inwestor zobowiazany jest wykonywa¢ stropy pod nadzorem autora
projektu budowlanego oraz producenta stropéw. Stropy typu Filigran sa projektowane
indywidualnie zaleznie od obciazen, rozpigtosci i odleglosci migdzy scianami nosnymi,
sposobu i dlugosci oparcia itp.

Stropy FILIGRAN ukladane bgda na scianach poprzecznych, a w miejscu gdzie brak jest
$cian, oparte na specjalnie do tego przystosowanych podciagach zelbetowych lub stalowych.
Na rzutach w projekcie budowlanym pokazano kierunki projektowanych stropéw FILIGRAN.
Podciagi zelbetowe szalowane i zbrojone przed ulozeniem ptyt stropowych. Po ulozeniu na
uprzednio przygotowanych ,,rygach” ptyt FILIGRAN calo$¢ nalezy betonowaé betonem B25
scalajac plyty z podciagami. Nalezy zachowa¢ pokazane na rzutach kierunki uktadania phyt,
gdyz tak podpory konstrukcyjnie sg przygotowane.
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W ptytach ciaglych nalezy stosowaé zbrojenie nad podporami. Przy dostosowywaniu plyt do
poszczegblnych rzutéw nalezy przyjmowaé wilasciwe obciazenia uzytkowe przewidziane dla
danego stropu i pomieszczenia. Wszystkie stropy w catym budynku przyjeto typu FILIGRAN
grubosei 18cm a w przypadku konieczno$ci zwigkszenia grubosci, nalezy skontaktowac si¢ z
architektem niniejszego opracowania.

4.2.1. MATERIAL
Strop typu FILIGRAN skiada sie z ptyt zelbetowych FILIGRAN opartych na $cianach i
belkach zelbetowych lub stalowych, jest to zalezne od usytuowania $cian i stropéw nad
pomieszczeniami. ’
4.2.1.1. Dane techniczne stropu filigran
4.2.1.2. Opis ogblny
Stropy zelbetowe zespolone FILIGRAN sa stropami skladajacymi sig¢ z elementow
prefabrykowanych - piyt stropowych, zbrojenia dodatkowego montowanego na budowie i
betonu uktadanego na budowie.
Prefabrykowane ptyty stropowe skladaja si¢ z cienkiej ptyty zelbetowej i stalowych kratownic
przestrzennych FILIGRAN czesciowo zabetonowanych w tej plycie. Calkowite dolne
zbrojenia rozciggane, potrzebne w fazie eksploatacji, znajduje si¢ w prefabrykowanej ptycie
stropowej, a stalowe kratownice nadaja prefabrykatowi odpowiednia sztywno$¢ w czasie
transportu prefabrykatow i wykonywania stropu. Prefabrykowana plyta stropowa pehni takze
role deskowania traconego w czasie betonowania stropu na budowie. W przypadku, gdy strop
projektowany jest jako krzyzowo zbrojony, zbrojenie pracujace na rozciaganie w kierunku
prostopadtym do kratownic uklada si¢ na budowie na prefabrykowanych plytach stropowych.
Gdy jeden prefabrykat przykrywa cale pomieszczenie to zbrojenie w obydwu kierunkach
moze by¢ umieszczone w prefabrykacie.
Stropy zelbetowe zespolone FILIGRAN moga by¢ stosowane w budownictwie
mieszkaniowym, ogdlnym i przemystowym. Projektowanie stropow odbywa sig
indywidualnie dla kazdego obiektu budowlanego.
Przestrzenie migdzy kratowymi dzwigarkami stalowymi moga by¢ wypetnione materiatami
izolacyjnymi, pustakami lub tupinami, przy czym szerokos¢ i grubos¢ tych wyrobéw powinna
byé zgodna z dokumentacja projektowa. Wyroby te musza by¢ stabilizowane, aby nie
dopusci¢ do ich przesunigcia w czasie betonowanie stropu. Przestrzenie nad lub migdzy
kratowymi dzwigarkami stalowymi moga by¢ takze wykorzystywane do rozprowadzania
instalacji, np. ogrzewania podiogowego.
4.2.1.3. Prefabrykowane plyty stropowe
Prefabrykowane plyty stropowe moga by¢ projektowane o dowolnym ksztalcie w
plaszczyznie poziomej, najezesciej prostokatnym. Zalecane wymiary prefabrykatu - z uwagi
na warunki transportu (skrajnia drogowa) oraz optymalne zuzycie materialow powinny
zawierac si¢ w granicach:

- dlugos¢ od 2,40m do 7,80m

- szerokos¢ od 0,60m do 2,40m
grubos¢ plyty betonowej prefabrykatu zalezy od $rednicy zastosowanych pretdw zbrojenia i
jego otuliny i nie powinna by¢ mniejsza niz 45mm, a w przypadku wystgpowania obciazen
wielokrotnie zmiennych - 60mm. Kratownice stalowe ukladane sg rownolegle do diuzszego
boku prefabrykatu w rozstawie osiowym nie wigkszym niz 0,75m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ ukladanie kratownic rownolegle do krétszego boku prefabrykatu.
Izolacja akustyczna
Izolacja akustyczna stropu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-87/B-
02151-03. W przypadku stropéw bez wypehien, izolacyjnos¢ akustyczng przyjmuje sie jak
dla stropéw monolitycznych o tej samej grubosci, a dla stropéw z wypetnieniami - jak dla
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stropow gestozebrowanych. W celu zagwarantowania spelnienia tych wymagan, rozwiazania
podiog w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym nalezy przyjmowaé¢ wg ,Katalogu
rozwigzan podiog dla budownictwa mieszkaniowego i ogdlnego.

Odpornos¢ ogniowa.

Klasa odpornosci ogniowej stropow zelbetowych zespolonych wynosi F 1,0 zgodnie z norma
PN-90/B-02851. W przypadkach, gdy w obiekcie budowlanym wymagana jest wyzsza klasa
odpornosci ogniowej stropéw, nalezy stosowaé odpowiednie rozwigzania dolnej powierzchni
stropu, na przyklad sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt widérowo-
cementowych lub z welny mineralnej.

&

4.2.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA, WYMAGANIA [ ODBIORY

4.2.2.1. Transport i sktadowanie elementow

4.2.2.2. Transport elementow.

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone transportem samochodowym lub

kolejowym w pozycji poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi do géry. Elementy

moga by¢ ukladane warstwami, przy czym liczba warstw nie moze by¢ wigksza niz 5, a

sposob ich uktadania na s$rodkach transportowych powinien by¢ taki sam jak przy

skfadowaniu - punkt 2. W czasie transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczeniem si¢ wzgledem srodka transportowego i wzgledem siebie. Transport

pionowy elementéw powinien odbywac si¢ wg zasad opisanych przy omawianiu montazu

plyt. Przy montazu plyt bezposrednio ze srodkéw transportowych, tzw. montaz z kot, nalezy

zachowad takg kolejno$¢ ukladania prefabrykatéw na srodku transportowym, aby przy ich

zdejmowaniu mozna bylo zachowa¢ kolejno$¢ wbudowywania przewidziang w dokumentacji

projektowej. Przy zatadunku i rozladunku elementéw nie mozna dopuszcza¢ do uderzania

elementami o inne przedmioty lub elementy.

42.2.3. Skiadowanie elementdw.

Elementy nalezy skladowaé¢ na réwnym i suchym podtozu, na podktadach diugosci nie

mniejszej niz szeroko$é elementu, grubodci nie mniejszej niz 80 mm i szerokosci 100 mm,

utozonych poziomo jak pokazano na rysunku.

Nastepny element nalezy uktada¢ na przekladkach o grubosci 38mm, szerokosci 100 mm

utozonych na wezlach pasa goérnego dolnego elementu, rozmieszczonych jak pokazano na

rysunku. Liczba elementéw w stosie nie powinna by¢ wigksza niz 5. Zaleca si¢ sktadowanie

w jednym stosie elementow jednego typu i jednej dlugosci z elementami szerszymi u dotu

stosu i wezszymi u gory.

422.4. Wykonanie stropu

4.2.2.4.1. Prace przygotowawcze. Przed przystapieniem do wykonywania stropu nalezy

dokladnie zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa stropu oraz wymaganiami podanymi w

niniejszych wytycznych. Nast¢pnie nalezy gromadzi¢ wszystkie niezbgdne materiaty

podstawowe i pomocnicze, jak: zbrojenie dodatkowe, podpory montazowe, deskowania i

materiaty do wykonania deskowan, sprzgt montazowy i pomocniczy, materialy instalacyjne

przeznaczone do zabetonowania w stropie itp.

Zalecana kolejno$¢ wykonywania robot przy wykonywaniu stropu:

1. zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa i wytycznymi wykonania stropu

2. ustawienie podpér montazowych

3. oczyszczenie powierzchni oparcia plyt i naniesienia zaprawy na podpory stale Jezeli
zastosowanie zaprawy jest wymagane '

4. utozenie ptyt

5. sprawdzenie ulozenia elementow od spodu

6. zadeskowanie obrzezy stropu , otwordéw i innych elementéw betonowanych na budowie

7. ulozenie przewodow instalacji (jezeli sa przewidziane)
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8. ulozenie zbrojenia montowanego na budowie
9. oczyszczenie i nawilzenie gornej powierzchni prefabrykatow
10. ulozenie mieszanki betonowej i jej zaggszczenie
11. usuniecie wycisnietej zaprawy lub betonu od dotu stropu przed ich stwardnieniem
UWAGA: podpory montazowe nalezy pozostawi¢ do wyznaczonego terminu rozdeskowania.
42242, Podpory montazowe powinny by¢ ustawione na sztywnym podlozu przed
przystapieniem do ukladania ptyt prefabrykowanych. Jarzma podpér montazowych
przeznaczone do utrzymanie elementéw podpierajacych, powinny by¢ ustawione prostopadle
do przewidywanego kierunku utozenia stalowych kratownic elementéw. Rozstaw podpor
montazowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podpory skrajne nalezy
ustawi¢ w odleglosci nie wigkszej niz 300 mm od podpdr stalych ( siany, podciagi itp.)
4.2.2.4.3. Podpory skrajne nalezy ustawia¢, gdy powierzchnia oparcia plyty jest mniejsza niz
35 mm Lub gdy mniej niz co drugi wezet kratownicy pasa dolnego znajduje si¢ nad podporg
statg. W pozostatych przypadkach stosowanie podpor skrajnych jest zalecane, poniewaz
ulatwia poziomowanie wykonywanych stropéw. Rozstaw podpér w  kierunku
podparcia(prostopadtym do kratownic)powinien wynosi¢ ok. 1 metra. Po wlozeniu
elementéw podpierajgcych np. krawedziakow w jarzma, podpory musza by¢ dokladnie
spoziomowane. Podpory montazowe powinny by¢ wyposazone w mechanizm (np.
srubowy)do regulowania ich wysokosci Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego
podpory montazowe pod wykonywanym (betonowym) stropem mogg by¢ ustawione na
stropie, w ktorym wytrzymatos¢ betonu osiagnela juz wytrzymato$¢ projektowang a
rozpictos¢ przeset stropu jest nie wigksza niz 5,0 m. W przeciwnym wypadku podpory
montazowe musza by¢ ustawione przez dwie kondygnacje.
42244, Podlewki i zaprawy
W przypadkach, gdy powierzchnia podpér statych, na ktoérych beda opierane plyty jest
nieréwna lub gdy gleboko$¢ oparcia ptyt jest wigksza niz 40 mm nalezy zastosowac podlewke
z zaprawy cementowej o konsystencji gestoplastycznej. Zaprawg nalezy ulozy¢ bezposrednio
przed potozeniem plyty, z niewielkim naddatkiem na wycisk. Grubos¢ podlewki z zaprawy o
marce co najmniej MI2 powinna wynosi¢ ok. 25 mm.
4.2.24.5. Montaz ptyt
Dla kazdego stropu musi by¢ opracowany schemat montazu zawierajacy wszystkie istotne
informacje takie jak:

- oznaczenie i rozmieszczenie plyt

- wymiary plyt i ich zbrojenie
glebokos¢ i sposdb oparcia phyt

- rozmieszczenie podpdér montazowych

- zbrojenie montowane na budowie(w tym zbrojenie wieficdw, zbrojenie na scinanie)
Uktadanie ptyt mozna rozpoczaé po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania podpdr statych i
ustawienia podpor montazowych
W przypadku montazu ptyt metods ,,z kot" przed dostawa plyt powinna by¢ uzgodniona z
zakladem prefabrykacji kolejnos¢ ukladania ptyt na $rodku transportowym. Podnoszenie i
ukladanie plyt moze odbywaé sie tylko przy uzyciu zurawia i specjalnych trawersow.
Konstrukcja trawersdow musi gwarantowa¢ rownomierne rozfozenie obciazenia na kazdy hak.
Haki zaczepia sie wylacznie za wezly pasa gdrnego kratownicy; zaleca si¢ stosowanie hakow
karabinczykowych
Przy podnoszeniu i ukladaniu piyt nalezy unika¢ ukos$nego dziatania sil na kratownice
wystajace z plyt, co mozna uzyskaé gdy kat zawarty migdzy kierunkiem pionowym o rzutem
liny zawiesia na plaszczyzng symetrii kratownicy nie przekracza 30 stopni oraz, gdy kat
zawarty migdzy kierunkiem pionowym a rzutem linii zawiesia na pfaszczyzne prostopadia do
plaszczyzny symetrii kratownicy nie przekracza 10 stopni.
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Noénos¢ zurawia stosowanego do podnoszenia i ukladania ptyt powinna by¢ dostosowana do

masy elementu.

Podnoszenie i ukladanie elementow powinno odbywaé si¢ réwnomiernie, bez gwaltownego

szarpania. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na niedopuszczanie do uderzania podnoszonym

i ukladanym elementem o inne przedmioty lub elementy budynku. Uktadanie elementu

powinno odbywaé ,si¢ powoli i dokladnie poziomo, jednoczesnie na podporach statych i

podporach montazowych.

W przypadku montazu plyt o znacznej dfugosci (np. wigkszej od 5 m) oraz plyt ukiadanych ze

strzatkg odwrotng do wyréwnywania dolnej plaszczyzny sasiednich piyt mozna stosowac

.,spinki"(np. dwie na dtugosci plyty) jak pokazano na

Dhugosé pretéw zachodzacych na podporg musi wynosié¢ co najmniej 56 Po ulozeniu piyt

nalezy ponownie (od dolu) sprawdzi¢ zgodno$¢ polozenia stykow plyt z dokumentacja

projektowa.

4224.2.6. Zbrojenie dodatkowe montowane na budowie

Po ulozeniu plyt przystepuje sie, zgodnie z dokumentacja techniczna, do montazu zbrojenia

dodatkowego, ktorym jest:

- zbrojenie nad podporg stala- w przypadku stropu ciaglego oraz w przypadku podpér o
grubo$ci mniejszej niz 200 mm - zbrojenie ukiadane na ptytach prefabrykatu o przekroju
rownym | maksymalnego zbrojenia w przesle

- zbrojenie stykéw podtuznych plyt - gdy strop projektowany jest jako jednokierunkowo
zbrojony - o przekroju nie mniejszym niz 0,1 przekroju zbrojenia nosnego; minimalne
zbrojenie: prety @ 6 o dlugosci Iz = 0,24 m (40 @) co 0,3 m

- zbrojenie poprzeczne, prostopadie do kratownic prefabrykaty oraz podporowe - gdy strop

projektowany jest jako krzyzowo - zbrojony;

- zbrojenie otworéw belek ukrytych w grubosci stropu i innych podobnych elementow.
Zbrojenie dodatkowe musi by¢ zmontowane tak aby niemozliwe bylo jego przemieszczenie w
czasie betonowania stropu. Do stabilizacji zbrojenia dodatkowego mozna wykorzystywac
kratownicowe zbrojenie prefabrykatu.

422.42.7. Ustawienie podpér montazowych
Podpory montazowe powinny by¢ ustawione na sztywnym podlozu przed przystapieniem do
ukladania ptyt prefabrykowanych. Jarzma podpér montazowych przeznaczone do utrzymanie
elementow podpierajacych, powinny by¢é ustawione prostopadle do przewidywanego
kierunku utozenia stalowych kratownic elementow. Rozstaw podpér montazowych powinien
byé zgodny z dokumentacja projektowa. Podpory skrajne nalezy ustawi¢ w odleglosei nie
wickszej niz 300 mm od podpér statych ( siany, podciagi itp.)

Podpory skrajne nalezy ustawiaé, gdy powierzchnia oparcia ptyty jest mniejsza niz 35 mm

Lub gdy mniej niz co drugi wezet kratownicy pasa dolnego znajduje si¢ nad podporg stalg. W

pozostalych przypadkach stosowanie podpor skrajnych jest zalecane, poniewaz ulatwia

poziomowanie wykonywanych stropéw. Rozstaw podpér w kierunku podparcia(prostopadtym
do kratownic)powinien wynosi¢ ok. 1 metra.

Po wlozeniu elementdow podpierajacych np. krawedziakéw w jarzma, podpory musza by¢
doktadnie spoziomowane. Podpory montazowe powinny by¢ wyposazone w mechanizm (np.
srubowy)do regulowania ich wysokosci
Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego podpory montazowe pod
wykonywanym(betonowym) stropem moga by¢ ustawione na stropie, w ktorym
wytrzymato$é betonu osiagneta juz wytrzymatos$¢ projektowana a rozpigtosc przeset stropu
jest nie wieksza niz 5,0 m. W przeciwnym wypadku podpory montazowe muszg by¢
ustawione przez dwie kondygnacje.
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Dhugosé pretow zachodzgeych na podporg musi wynosi¢ co najmniej 5 ¢ Po ulozeniu plyt
nalezy ponownie (od dotu) sprawdzi¢ zgodnos¢ polozenia stykdéw plyt z dokumentacja
projektowa.

4225. ODBIOR ROBOT

4.2.2.5.1. Odbior materiatow
Odbi6r materialéw powinien by¢ dokonany bezpodrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat techniczhych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
s
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2. certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materialach
lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwrocié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

12. Odbidr rob6t montazowych Wg wymagan dla technologii montazu i wykonania stropu,
pod nadzorem producenta stropu.

5. 1.POKRYCIE DACHOW I OBROBKI BLACHARSKIE

5.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pokrycia
dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm..
Pokrycie dachu: dachéwka karpiowka podwdjnie ,,w koronke", folia wysoko paroprze-
puszczalna, welna mineralna 15 cm, folia paroizolacyjna, 2 x plyta g-k gr. 12,5

mm  wodoodporna,

W potaci dachowej zamontowac przy wyjsciu z kazdej klatki schodowej wytazy dachowe 80
x 80 cm w $wietle. Na dachu przy kominach zamontowac¢ tawy kominiarskie i drabinki wg
systemu producenta dachdwek, a wzdtuz okapow plotki przeciwsniezne.

Przyjgto w opracowaniu:

5.1.2. MATERIALY
Dachéwka ceramiczna karpidéwka i gasiory dachowe muszg by¢ w gatunku I

Jakos¢ dachowek i gasioréw mozna doraznie oceni¢ po czystosci dzwigku wydawanego przy
opukiwaniu w stanie powietrzno-suchym milotkiem stalowym . Dzwigk ghuchy i sttumiony
$wiadczy o wadach wyrobu. Dokladniej poznaje si¢ jakos¢ wyrobu przy ogledzinach
przetomu  ktory powinien by¢ jednorodny, drobnoziarnisty bez dziur i uwarstwien.
Niedopuszczalne sa wady i uszkodzenia w postaci odbi¢ lub zgniecen zaczepu jego obcigcia
pod katem >90° oraz zgniecen zlobkow .Zanieczyszczenia weglanowe nie moga powodowac
uszkodzen w postaci odpryskow wigkszych od podanych w normie PN-75/B-12029.
Dachdwki jak i gasiory nie moga przesiagka¢. Podczas badania nie moze w ciggu 3 godzin od
rozpoczecia badania pojawic si¢ na spodniej stronie wyrobu kropla wody ,moze natomiast

wystapi¢ wilgotna plama.
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5.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA POKRYC DACHOWYCH

Ocieplenie dachu
Skosne pofacie dachu stanowigce strop pomieszczen uzytkowych nalezy wykonaé wg
nastepujacych warstw:
dachowka karpidwka podwdjnie
faty drewniane 4 x 6 cm impregnowane
Pokrycia z dachéwek ceramicznych.
Pokrycie dachowka na sucho moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do ukladania dachowki powinny by¢
wykonane obrobki blacharskie. Dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu w taki
sposob aby sznur przeciagnigty wzdluz poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie
dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie .Dopuszczalne
odchyiki od kierunku poziomego wynosza 2mm na Im. lub 30mm na calej dlugosei rzedu.
Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do pochylenia potaci dachowej i pokrytej podiuznym pasem blachy tytanowo -
cynkowej o szerokosci 20cm.
Dolne krawedzie dachéwek powinny byé zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Poszczegdlne rzg¢dy dachowek, réwnolegle do
okapu, powinny zachodzi¢ na sasiednie nizej pofozone rzedy dachéwek na dtugos¢ 10-14cm.
Przeswity w stykach poziomych i prostopadlych do okapu sa niedopuszczalne. Kalenice i
grzbiety dachowe nalezy pokry¢ gasiorami zamocowanymi na uchwyty montazowe. Gasiory
powinny zachodzi¢ jeden na drugi na okoto 8 cm. Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linig
prosta, odchylenia od linii prostej (falisto$¢) przy sprawdzaniu fata dlugosci 2m nie powinny
by¢ wigksze niz +1 cm.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie.
Rynny dachowe musza by¢ wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. Spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o
10mm nizej niz brzeg wewnetrzny .Polaczenie rynny z rura spustowa powinno by¢ szczelne
Rury spustowe muszg by¢ wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. Odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dlugosci rur wigkszej niz [0m.
Odchylenie rur spustowych na dlugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm

Rury powinny byé mocowane do scian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur spustowych i pod kolankami
omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenic w zaprawie cementowej w gniazdach
wykutych w $cianie betonowej. Przejscia rur spustowych przez gzymsy powinny by¢
wykonane w sposdb umozliwiajacy odksztalcenia termiczne rury. Niedopuszczalne jest stale
polaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do osadnika
kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha.

Obrébki blacharskie musza by¢ wykonane z blachy tytanowo - cynkowej i musza byc
dostosowane do rodzaju pokrycia. W pokryciach ceramicznych obrébki powinny byé
wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaly podciagania
kapilarnego wody.

Mury ogniochronne nizsze od 50cm trzeba szczelnie pokry¢ blachg z obydwu stron i z
wierzchu, wyzsze od 50cm tylko z wierzchu ,attyki, balustrady ,mury szczytowe i pulpitowe z
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wierzchu i od strony dachu. Laczenie obrébek z ceramicznym pokryciem pofaci dachowe;j
nalezy wykonywac na rabek lezacy pojedynczy z przymocowaniem do podkiadu zabkami co
50-60cm .W murach z podcieciem (z wydra)gorny brzeg koierza obrobki powinien by¢
odgiety na szeroko$¢ 10-15mm i zamocowany hakami lub wkretami z kotkami plastikowymi
co okolo 40cm.Odleglos¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi nagigceia przy obrobkach
kominow, attyk, gzymsdéw powinna wynosié nie mniej niz 15cm.

5.4. ODBIOR ROBOT

Odbior materialow.
Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbi6r materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia Jako$¢ materiatlow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie ktérymi sa.
certyfikat na znak bezpieczenstwa.
1. certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna)
Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sig inne informacje ,w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania .Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci
.Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbior miedzyfazowy (czgSciowy i elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu)
Odbioér migdzyfazowy powinien obejmowac:
- jako$¢ wykonanych obrébek blacharskich kominéw, attyk, koszow, okapow  oraz
poprawnos¢ ich wykonania wedtug projektu technicznego i specyfikacji technicznej,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania pokrycia dachowego.

Odbior koncowy.

Odbiodr koncowy pokrycia dachowego wraz z rynnami, rurami spustowymi oraz obrobkami
dachowymi obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja,

- sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow a w odniesieniu
do.konstrukcji dachu i odbioréw miedzyfazowych na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatéw na podstawie
protokotéw odbioru materiatow,

- odbidr pokrycia z obrébkami obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw i szczelnosci pokrycia w miejscach szczegélnie
narazonych na zatrzymanie si¢ 1 ewentualne przecickanie wody np. koryta
odwadniajace, zatamania wkleste powierzchni lub koryt miejsca styku ze $cianami,
kominami. Jezeli nie ma warunkow ,aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,to
nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 15min.dziataniu strumienia wody z weza,
obserwujac czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w nierownosciach powierzchni,

- sprawdzenie poprawnosci sprawdzenie poprawnego ulozenia dachowek w rzedach
okapu, kalenicy i rzgdach skrajnych,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzgdow pionowych i
poziomych
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poprawnosci wykonania plotkéw przeciw $nieznych itp.,

sprawdzenie obrobek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki,
wylazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne ,rury wentylacyjne nasady
kominowe itp.,

sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiarow,
rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegolnych odcinkéw (przekroju
zakladow, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzic
rozmieszczenie uchwytéw i sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie
powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie maja dziur i peknigc .
sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich
wody i kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,

sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw
rozstawu i wykonania rur oraz polaczen ich w ztaczach poziomych , umocowania ich w
uchwytach spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie
maja dziur i peknig¢ .

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete , musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.15 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
N-B-02361:1999
PN-61/B-10245
cynkowej

PN-EN 501:1999
do

PN-EN "506.2002
samonosnych

PN-EN 504:2002
blachy

PN-EN 505:2002
plytowych ze

PN-EN 508-1:2002
samonosnych

PN-EN 508-2:2002
samonosnych

PN-EN 508-3:2002
samonos$nych

Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku

pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy miedzianej lub cynkowej.
Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z

miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.
Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

stali uktadanych na cigglym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czegs¢ 1: Stal.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czesc 2:

Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢
3: Stal
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PN-EN 502:2002
samonos$nych

PN-EN 507:2002
samonos$nych

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999
badania.

odporna na korozje.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podfozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

Z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .
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6. TYNKI I OKLADZINY SCIAN

6.1.WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonanie tynkowe wewngtrznych i okladzin - licowanie $cian plytkamis
ceramicznymi w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu
budowlanego nalezy wykona¢ nw. Tynki:
- w pomieszczeniach uzytkowych (mieszkalnych i ustugowych) wykona¢ tynki cementowo
- wapienne kategorii I1I, -
- we wszystkich fazienkach i ubikacjach wykonaé okladzing z ptytek ceramicznych
wysokosci 2,10 m. ( lub do gérnej krawgdzi oscieznicy) ; w tazienkach przed ulozeniem
plytek $ciany zaimpregnowac folia w plynie,
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- w kuchniach wykona¢ okladzing z ptytek ceramicznych na $cianach z urzadzeniami i
meblami od wysokosci 80 cm do 140 cm,
- podokienniki wewnetrzne z ptyt drewnopochodnych laminowanych, wodoodpornych.

6.2. MATERIAL
6.2.1. Ptytki scienne

- plytki ceramiczne $cienne - typowa glazura o wymiarach 1 5x 15 cm lub 20 x 20
cm, powierzchnia gladka, wodoszczelna, plytki o rownych bokach, sredniej
klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze $ciany,

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna

- zaprawa wyrownujaca do wyréwnywania powierzchni $cian przed pofozeniem
plytek ceramicznych,

- listwy wykonczeniowe do zabezpieczenia naroznikéw z PCV - . flizowki".

6.2.2.Tynk cementowo - wapienny kategorii I11.

- tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykiym
cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk
kategorii IIl - dwuwarstwowy, zatarty na gladko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18
mm na istniejacym podiozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke, stosowany w miejscach gdzie Sciany nie sa pokryte glazura (powyzej
glazury) oraz na sufity.

6.2.3.Tynk cementowo - wapienny kategorii II.

- tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykty cementowo - wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II -
dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejacym podtozu, marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany pod glazurg.

@

6.2.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury
wykonaé tynki wewnetrzne gladkie cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne,
dwuwarstwowe, gladkie (na Scianach wewnetrznych powyzej glazury i na sufitach), natomiast
pod okfadziny $cienne tynki kategorii II zatarte na ostro. Po wyr6wnaniu podioza i na
przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do robét tynkarskich. Tynki mozna wykonywac
poprzez nanoszenie na podloze zaprawy tynkarskiej recznie lub mechanicznie. Tynki
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolna obrzutke
majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podloza. Rodzaj obrzutki zalezy od
rodzaju podloza, a marka zaprawy na obrzutk¢ powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie
obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowa¢ zaprawg cementowo - wapienna. Narzut powinien
by¢ wyrdéwnany i zatarty na gladko. Gladka fakture tynkéw uzyskujemy przez zatarcie
powierzchni $wiezego tynku twarda packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomoca pedzla.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na dokladng recepturg
zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé parti¢ sktadnikow do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotnosc.
6.2.4.2. W weztach sanitarnych i umywalniach na $cianach do wysokosci 2,10 m. od

powierzchni podiogi wykonaé glazure. Ptytki ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomoca
zaprawy klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni scian zaprawa
wyréwnujaca stosowana do wyrdwnywania scian przed polozeniem ptytek ceramicznych i
zabezpieczeniu tynkéw plynna folig uszczelniajaca Saniflex. Przy obecnej wysokiej jakosci i
szerokiej gamie kolorystycznej glazury wykonanie zabezpieczenia Scian glazurg w
pomieszczeniach mokrych jest stosunkowo tatwe, wymagana wigc bedzie wysoka jakosc¢
wykonania prac. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania w kolorze plytek
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ceramicznych. Narozniki otworéw okiennych, polek, obwodéw prysznicow itp. zabezpieczy¢
za pomoca listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,,flizéwek" w kolorze ptytek.
6.2.4.3. We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych wykonaé tynki wewngtrzne gladkie
cementowo - wapienne kategorii IIT tradycyjne, dwuwarstwowe, gladkie. Tynki te wykona¢ na
$cianach i sufitach. Nalezy wyrownaé podloze i na przygotowanym podtozu mozna
przystapi¢ do robdt tynkarskich. Tynki mozna wykonywac poprzez nanoszenie na
podioze =zaprawy tynkarskiej rgcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe
przygotowujemy w ten sposéb, ze wykonujemy warstwe dolna obrzutkg¢ majaca na celu
stworzenie przyczepnosci tynku do podloza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podioza, a
marka zaprawy na obrzutk¢ powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Na narzut nalezy stosowaé zaprawg cementowo - wapienng. Zaprawa powinna mieé
konsystencje odpowiadajaca 7 - 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na rzut mozna
wykonywaé bez pasow lub listew, $ciagajac go paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 - 15 mm. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty
na gladko. Gladkg fakturg tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni swiezego tynku
twarda packq i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkéow
nalezy zwrocié szczegdlng uwage na dokladng recepturg zaprawy i kazdorazowo sprawdzac
partie sktadnikow do zaprawy, szczegélnie ich wilgotnosé.

6.2.5. ODBIOR ROBOT

6.2.5.1. Odbiér materiatow

Odbiér materialdw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosei technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.

6.2.5.2. Odbiory miedzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu):

Odbiér miedzyfazowy robét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych,
odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

sprawdzenie przygotowania podloza $cian w tym: czystosci, gladkosci, wytrzymatosci,
réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od plaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej,

dla tynku kategorii I1I nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na cale]
diugosci faty kontrolnej 2 metrowe;j,

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dlugosci faty kontrolnej 2 m,

sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm powyzej 3,5 m
wysokosci,

dla tynku kategorii 11 nie wigksze niz3 mmna I m,

sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

dla tynku kategorii I nie wigksze niz 4 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 10 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

sprawdzenie wykonania grubo$ci warstw, barwy, jakosci, gladkosci, przyczepnosci, itp.,
sprawdzenie przygotowania podfoza pod plytki ceramiczne,
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« sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidlowosci przylegania ptytek do

podktadu, prawidlowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
wizualna ocena szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypelnienia, jednolitosci barwy

plytek i spoin,

7 wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokét.
6.4.3. Odbior koncowy

Odbiér konicowy robdt tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umQwa, niniejsza
specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokoléw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokolow odbioréw
migdzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkéw i glazury nalezy dokonaé¢ po uzyskaniu
przez fasade petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialéw budowlanych)

1.

SO o s D

7.

PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej,
nieszkliwione.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Plyty styropianowe.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego stosowania.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym ptaskim.

PODLOZA [ POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
podtogowych i posadzkowych zwigzanych z modernizacja budynku. W rozdziale opisano
wymagania dotyczace nastepujacych robdt i elementéw budynku, podlogi w pokojach
zaprojektowano z paneli drewnianych.

S v = B S =

Podlogi w tazienkach

Podlogi w kuchniach

Podtogi na balkonach

Podfogi na balkonach

Podlogi na spocznikach pigtrowych

. Podlogi na spocznikach migdzy pigtrowych

7.0kladziny biegdw klatek schodowych.
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7.1.1.  PODLOGI W LAZIENKACH

7.12 WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podtég w
tazienkach z posadzka z plytek ceramicznych.

7.13. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podlég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i warstw

podposadzkowych, izolacji i klejenia maja spetiaé nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

- Plytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm, plytki musza spetniaé
nastepujace wymagania: nasigkliwosé= < 3%; wytrzymalos¢ na zginanie >=270 Mpa;
twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne odporne na dziatanie
chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad.

Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnosé min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20 °C do +60° C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20 °C do +100° C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wode
i dodatki uplastyczniajace, proporcje skiadnikow ustali¢ laboratoryjnie.

- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu @3 o oczkach [ 5x 15 cm.

- Plynna folia uszczelniajaca: masa uszczelniajaca, ktéra wiazac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera
rozpuszczalnikdw; gestose folii wynosi ok. 1,5 kg/dnr.

- Tasma izolacyjna, systemowa do wzmacniania stykow posadzek ze Scianami itym
podobnych miejsc.

7.14. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODEOG

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegélnych elementow
podtdg w tazienkach przedstawiaja sie nastepujaco:

7.1.4.1. 1zolacja akustyczna ze styropianu.

Stropy zelbetowe beda stanowity podioze pod warstwy podlogowe dla podlog oznaczonych w
projekcie . Na oczyszczonym i wyréwnanym podlozu (stropie) nalezy ulozy¢ plyty
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styropianowe, na sucho. Plyty nalezy uklada¢ mijankowo (w cegietkg). Nalezy zachowaé
cigglos¢ i szczelnosé ulozenia w progach drzwi i podobnych przejsciach. Warstwa izolacji ze
styropianu powinna by¢ ciagla i jednolita.

7.1.4.2. lzolacja z folii izolacyjne;j.

Na styropianie nalezy utozy¢ folig izolacyjna, na sucho. Foli¢ nalezy wywina¢ na $ciany, na
wysoko$¢ 15 cm, a po wykonaniu podkladu betonowego i warstwy samopoziomujace]
nadmiar folii nalezy obciaé. Laczenie folii nalezy wykona¢ na zaktad, na szerokosci co
najmniej 15 ¢m. Nalezy zachowa¢ ciaglos¢ izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z
innymi rodzajami posadzek nalezy pozostawi¢ zapas folii ok. 15 cm, ktéry bedzie mozna
obciaé po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
posadzki sasiadujace;.

7.1.4.3. Podklad betonowy B15 zbrojony siatka.

Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B15, zbrojony siatka zgrzewana z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczgciem betonowania nalezy przygotowa¢ zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzi¢ na siebie na dfugos¢ co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W progach drzwi nalezy zachowaé ciaglosé zbrojenia. W czasie
ukladania mieszanki betonowej siatki stalowe nalezy wprowadzi¢ w beton tak, aby znalazty
sic w polowie grubosci podkladu betonowego. Podklad ma byé¢ oddylatowany od Scian
paskami styropianu gr. 2 cm, ponadto w progach drzwi nalezy wykona¢ dylatacje o
szerokos$ci 2 mm przez nacigcie §wiezego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokosci 2 mm i
wysokosei co najmniej 25mm nalezy wypeni¢ asfaltowym kitem trwaleplastycznym. W
progach drzwi, gdzie nastgpuje zmiana rodzaju posadzki nalezy osadzi¢ katowniki stalowe,
ocynkowane. Podklad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca plaszczyzne pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywaé
prze$witéw wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W
podkladzie nie moze by¢ zadnych peknig¢ ani wykruszen. Podkiad z betonu nalezy
pielegnowaé przez okres co najmniej 7 dni. Pielggnacja podkladu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.

7.1.4.4. lzolacja przeciwwodna z ptynnej folii uszczelniajace].

Izolacje przeciwwodna nalezy wykonaé z plynnej folii uszczelniajacej. Izolacje nalezy
wywinaé na $ciang na wysoko$¢ co najmniej 20 cm. Styk $cian z podtozem musi posiadaé
fasete (zaokraglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej, a takze powinien
byé wzmocniony przez wklejenie systemowej tasmy do uszczelnien z plynnej folii
uszezelniajacej. W ten sam sposdb nalezy wzmocni¢ wszystkie przejscia instalacyjne. Podioze
pod izolacje przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi by¢ réwne, czyste i mocne.
7.1.4.5. Plytki ceramiczne-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykonaé z ptytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm uktadanych na
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy plytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetnic
zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki, na scianach nalezy wykona¢ cokolik o
wysokosci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki
nalezy wykonaé dylatacje, ktére powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podtoza. Dylatacje
nalezy wykona¢ z typowych profili wypetionych materialem trwaleplastycznym. Jezeli
powyzej cokolika nie jest wykonana wyktadzina z glazury nad cokolikiem nalezy stosowac
listwe wykoficzeniowa. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

7.1.5. ODBIOR ROBOT
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7.1.5.1.  Odbi6r materiatow.

Odbioru materiatow nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.1.5.2. Odbiory miedzyfazowe.

Odbioréw migdzyfazowych, do ktdérych zalicza sie rowniez inne odbiory robdt, jak np.:
czesciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé wg zasad
opisanych .

7.1.5.3. Odbior koncowy

Odbioru koncowego robdt posadzkowych, dla posadzek, ktére sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.1.54. NORMY, PRZEPISY ] OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
1. PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Plyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

AT-15-26-357/96. Ptynna folia. Saniflex.

S L b 0T R

7.2.6. PODLOGI W KUCHNIACH

7.2.6.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podtég w

kuchniach z posadzka z ptytek ceramicznych.

72.62. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podiég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i warstw

podposadzkowych, izolacji i klejenia majg spelnia¢ nizej okre$lone wymagania techniczne i

estetyczne:

- Plytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm,; ptytki musza spetniac
nastepujace wymagania: nasigkliwos¢ < =3%; wytrzymatos$¢ na zginanie >=270 Mpa;
twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dzialanie
chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad.

Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20° C do +60° C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20° C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowaé odpowiedni cement, kruszywo, wode
i dodatki uplastyczniajace, proporcje skladnikéw ustali¢ laboratoryjnie.

- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu ¢ 3 o oczkach 1 5x 15
cm.

72.63. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegolnych elementéw
podtog w kuchniach przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

7.2.6.3.1. lzolacja akustyczna ze styropianu.

Si7s



Stropy zelbetowe bedg stanowily podioze pod warstwy podlogowe dla podtdég oznaczonych w
projekcie . Na oczyszczonym i wyréwnanym podlozu (stropie) nalezy ulozyé plyty
styropianowe, na sucho. Plyty nalezy uklada¢ mijankowo (w cegielke). Nalezy zachowa¢
ciagtosé i szczelnos¢ utozenia w progach drzwi i podobnych przejsciach. Warstwa izolacji ze
styropianu powinna by¢ ciagla i jednolita.

7.2.6.3.2. lzolacja z folii izolacyjne;j.

Na styropianie nalezy utozy¢ foli¢ izolacyjna, na sucho. Foli¢ nalezy wywinaé na sciany, na
wysokos$¢ 15 ecm, a po wykonaniu podkiadu betonowego i warstwy samopoziomujacej
nadmiar folii nalezy obcia¢. Laczenie folii nalezy wykona¢ na zaklad, na szerokosci co
najmniej 15 cm. Nalezy zachowaé cigglo$¢ izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z
innymi rodzajami posadzek nalezy pozostawi¢ zapas folii ok. 15 cm, ktory bedzie mozna
obcia¢ po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
posadzki sgsiadujace;j.

72.633. Podklad betonowy B15 zbrojony siatka.

Podkfad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B15, zbrojony siatka zgrzewana z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczgciem betonowania nalezy przygotowac zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugoéé co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W progach drzwi nalezy zachowaé ciaglo$¢ zbrojenia. W czasie
ukfadania mieszanki betonowej siatki stalowe nalezy wprowadzi¢ w beton tak, aby znalazty
si¢ w polowie grubosci podktadu betonowego. Podkiad ma by¢ oddylatowany od $cian
paskami styropianu gr. 2 cm, ponadto w progach drzwi nalezy wykona¢ dylatacje o
szerokosci 2 mm przez nacigcie swiezego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokosci 2 mm i
wysoko$ci co najmniej 25mm nalezy wypehié asfaltowym kitem trwaleplastycznym. W
progach drzwi, gdzie nastgpuje zmiana rodzaju posadzki nalezy osadzi¢ katowniki stalowe,
ocynkowane. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu fata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W
podktadzie nie moze byé¢ zadnych pgkni¢é ani wykruszen. Podkiad z betonu nalezy
piclggnowaé przez okres co najmniej 7 dni. Pielegnacja podkiadu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie wodg lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami slomianymi i polewaniu woda.

7.2.6.3.4. Plytki ceramiczne-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykonaé z plytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 ¢cm ukladanych na
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy plytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetnié
zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykonaé cokolik o
wysokosci 10 cm z ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki
nalezy wykona¢ dylatacje, ktore powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podtoza. Dylatacje
nalezy wykonaé¢ z typowych profili wypelionych materialem trwaleplastycznym. Jezeli
powyzej cokolika nie jest wykonana wykladzina z glazury nad cokolikiem nalezy stosowac
listwe wykonczeniowa. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

7.2.6.4. ODBIOR ROBOT

72.64.1. Odbidr materiatow.

Odbioru materialéw nalezy dokonaé wg zasad opisanych.

72.642. Odbiory migdzyfazowe.

Odbioréow miedzyfazowych, do ktérych zalicza sig¢ rowniez inne odbiory robot, jak np.:
czesciowe 1 elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wg zasad
opisanych .
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7.2.6.4.3. Odbior koncowy
Odbioru koncowego robét posadzkowych, dla posadzek, ktore sg opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokonaé wg zasad opisanych.

7.2.6.4.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Plyty styropianowe. :

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

7.3.7. PODLOGI NA BALKONACH

7.3.7.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podiég na
balkonach z posadzka z ptytek gresowych.

7.3.7.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podlog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i1 warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia maja spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

Plytki gresowe, mrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm,; ptytki musza speiniaé
nast¢pujace wymagania: nasigkliwos¢ <= 3%; wytrzymato$¢ na zginanie >=270 Mpa;
twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dzialanie
chemikaliéw domowych oraz kwasow i zasad.

Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20°C do +60° C.

Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.

Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg i
dodatki uplastyczniajace, proporcje skfadnikéw ustali¢ laboratoryjnie.

Plynna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjaca si¢ i odporna na
warunki atmosferyczne ptynna folia dachowa na bazie zywicy poliuretanowej: masa
uszczelniajaca, ktora wiazgc wytwarza elastyczna, nieprzepuszczalna dla wody, foli¢ z
tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera rozpuszczalnikow; gesto$¢  folii wynosi ok. 1,4
kg/dm’ , rozciagliwosé co najmniej 250%, odpornosé na rozciaganie co najmniej 6 N/mm?,
wspolczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y. = 1500, odpornosé na wodg stona, spaliny
przemystowe, promieniowanie UV, tlen; temperatura zaptonu powyzej 30°C.

Wktadka z widkniny poliestrowej, systemowa.

Tasma izolacyjna, systemowa do wzmacniania stykéw posadzek ze $cianami i tym
podobnych miejsc.

7.3.7.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementow
podidg na balkonach przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

7.3.7.3.1. Podkiad betonowy B10
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Phyty zelbetowe beda stanowily podioze pod warstwy podlogowe na balkonach, dla podiog
oznaczonych w projekcie .Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu BIO..
Podklad ma byé¢ oddylatowany od $cian paskami styropianu gr. 2 cm. Podklad powinien mie¢
powierzchnie réwna, stanowiaca plaszczyzng ze spadkiem 3% w kierunku krawedzi
zewnetrznej balkonu. Dopuszezalne odchylenie, przy sprawdzaniu fata o dlugosei 2 m nie
powinno wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczaé 0,2% i 5 mm na calej dlugosei lub
szerokosci balkonu. W podkladzie nie moze by¢ zadnych peknigé ani wykruszen. Podkiad z
betonu nalezy pielegnowaé¢ przez okres co najmniej 7 dni. Pielggnacja podkfadu polega na
utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie
wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.

7.3.7.3.2. lzolacja przeciwwodna z plynnej folii hydroizolacyjnej.

Izolacje przeciwwodna nalezy wykona¢ z plynnej folii hydroizolacyjnej z wkiadka
systemowa z wiokniny poliestrowej. 1zolacje nalezy wywing¢ na $ciang na wysokoS¢ co
najmniej 20 cm. Styk $cian z podtozem musi posiadaé fasete (zaokraglenie) wykonane np. z
zaprawy klejowej lub cementowej, a takze powinien by¢ wzmocniony przez wklejenie
systemowej tasmy do uszczelnien z ptynnej folii uszczelniajacej. Podloze pod izolacje
przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi by¢ rowne, czyste i mocne.

7.3.7.3.3. Plytki ceramiczne-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykonaé z plytek gresowych, mrozoodpornych 30 x 30 cm ukfadanych na
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy wypeinié
zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykonaé cokolik o
wysokosci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce.

7.3.7.3.4. ODBIOR ROBOT

7.3.7.3.4.1. Odbiér materiatow.

Odbioru materiatow nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.3.7.3.4.2. Odbiory migdzyfazowe.

Odbioréw miedzyfazowych, do ktérych zalicza si¢ rowniez inne odbiory robét, jak np.:
czesciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé wg zasad
opisanych .

7.3.7.3.4.3. Odbior koncowy

Odbioru koricowego robét posadzkowych, dla posadzek, ktére sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.3.7.3.4.4. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatéw budowlanych)

1. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 176. Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej,
nie szkliwione.

W B

7.4.8. PODLOGI NA BALKONACH

7.4.8.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podtog na
balkonach z posadzkg z plytek gresowych.
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7.4.8.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podt6g musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia maja spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

- Plytki gresowe, mrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm,; ptytki musza spetnia¢
nastepujace wymagania: nasiakliwo$¢ <= 3%; wytrzymatosé na zginanie >=270 Mpa;
twardos$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dzialanie
chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20°C do +60°C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowaé odpowiedni cement, kruszywo, wodg i
dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie.

- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu ¢ 3 0 oczkach 1 0x 10
cm.

- Plynna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjaca si¢ i odporna na
warunki atmosferyczne ptynna folia dachowa na bazie zywicy poliuretanowej: masa
uszczelniajaca, ktora wigzac wytwarza elastyczna, nieprzepuszczalna dla wody, foli¢ z
tworzywa sztucznego, ktora nie zawiera rozpuszczalnikdw; gestos¢ folii wynosi ok. 1,4
keg/dm’, rozciagliwo$é co najmniej 250%, odpornosé na rozcigganie co najmniej 6 N/mn?’,
wspOtczynnik przepuszezalnosci pary wodnej y = 1500, odpornos¢ na wodg stona, spaliny
przemyslowe, promieniowanie UV, tlen; temperatura zaptonu powyzej 30°C.

- Wkladka z widkniny poliestrowej, systemowa.

- Tas$ma izolacyjna, systemowa do wzmacniania stykoéw posadzek ze scianami 1tym
podobnych miejsc.

7.4.8.3. Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych
elementow podtdg na balkonach - stropodachach przedstawiajq si¢ nastgpujgco:

7.4.8.3.1. Podkiad betonowy B10

Strop typu filigran bedzie stanowit podloze pod warstwy podiogowe na balkonach -
stropodachach, dla podiég oznaczonych w projekcie B2. Podktad pod posadzki ma by¢
wykonany z betonu B10.. Podktad ma by¢ oddylatowany od $cian paskami styropianu gr. 2
cm. Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg plaszczyzng ze spadkiem 3% w
kierunku krawedzi zewnetrznej balkonu. Dopuszezalne odchylenie, przy sprawdzaniu fata o
dlugosci 2 m nie powinno wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na calej
dhugosci lub szerokosci balkonu. W podkfadzie nie moze by¢ zadnych peknig¢ ani wykruszen.
Podkiad z betonu nalezy pielegnowaé przez okres co najmniej 7 dni. Pielegnacja podkiadu
polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub
pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami slomianymi i polewaniu woda.

7.4.8.3.2. lzolacja akustyczna ze styropianu.

Na oczyszczonym i wyrdwnanym podkladzie betonowym nalezy ulozy¢ plyty styropianowe,
na sucho. Plyty nalezy ukfada¢ mijankowo (w cegietke). Nalezy zachowaé ciaglos¢ i
szczelno$é ulozenia w progach drzwi i podobnych przejsciach. Warstwa izolacji ze styropianu
powinna by¢ ciagta i jednolita.

7.4.8.3.3. lzolacja z folii izolacyjne;j.
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Na styropianie nalezy ulozy¢ folig izolacyjna, na sucho. Foli¢ nalezy wywinaé¢ na sciany, na
wysoko$¢ 15 em, a po wykonaniu podkfadu betonowego i warstwy samopoziomujacej
nadmiar folii nalezy obcia¢. Laczenie folii nalezy wykona¢ na zaktad, na szerokosci co
najmniej 15 cm. Nalezy zachowa¢ ciaglos¢ izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z
innymi rodzajami posadzek nalezy pozostawi¢ zapas folii ok. 15 cm, ktéry bedzie mozna
obciaé po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
posadzki sgsiadujace;.

7.4.8.3.4. Podklad betonowy B15 zbrojony siatka.

Podkiad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B15, zbrojony siatkg zgrzewana z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczgciem betonowania nalezy przygotowac zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosé co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W czasie ukladania mieszanki betonowej siatki stalowe nalezy
wprowadzi¢ w beton tak, aby znalazty si¢ w polowie grubosci podkladu betonowego. Podklad
ma by¢ oddylatowany od $cian paskami styropianu gr. 2 cm. Podkfad powinien mieé¢
powierzchnige rowna, stanowiacg plaszczyzng pozioma lub pochylong zgodnie z projektem.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu fata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci balkonu. W
podkiadzie nie moze by¢ zadnych pgknie¢ ani wykruszen. Podklad z betonu nalezy
pielegnowaé przez okres co najmniej 7 dni. Pielegnacja podkiadu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami sfomianymi i polewaniu woda.

7.4.8.3.5. lzolacja przeciwwodna z ptynnej folii hydroizolacyjnej.

[zolacje przeciwwodna nalezy wykona¢ z ptynnej folii hydroizolacyjnej z wkiadka
systemowg z wldkniny poliestrowej. I1zolacje nalezy wywina¢ na $ciang na wysokosé co
najmniej 20 em. Styk $cian z podlozem musi posiadaé fasete (zaokraglenie) wykonane np. z
zaprawy klejowej lub cementowej, a takze powinien by¢ wzmocniony przez wklejenie
systemowe]j ta§my do uszczelnien z ptynnej folii uszczelniajacej. Podloze pod izolacje
przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi by¢ rowne, czyste i mocne.

7.4.8.3.6. Plytki ceramiczne-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykonaé¢ z plytek gresowych, mrozoodpornych 30 x 30 ¢cm ukfadanych na
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy plytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetni¢
zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o
wysokosci 10 em z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce.

74.83.7.  ODBIOR ROBOT

7.4.8.3.7.1. Odbiér materialow.

Odbioru materialéw nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.4.8.3.7.2. Odbiory migdzyfazowe.

Odbioréw miedzyfazowych, do ktdrych zalicza sig¢ réwniez inne odbiory robot, jak np.:
czedciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wg zasad
opisanych.

7.4.8.3.7.3. Odbior koncowy

Odbioru koncowego robdt posadzkowych, dla posadzek, ktore sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokonaé wg zasad opisanych .

7.4.8.3.74. NORMY,PRZEPISY [ OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialdw budowlanych)
l. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

3. PN-80/B-30000. Cement portlandzki.
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4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
5. PN-EN 176. Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matlej nasigkliwosci wodnej,

nie szkliwione.
6. 1TB-55/1998 Piyty styropianowe.

7.5.9. PODLOGI NA SPOCZNIKACH PIETROWYCH

7.59.1. WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podlogi z posadzka z
ptytek gresowych na spocznikach pigtrowych klatki schodowe;. >

7.59.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podldg musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza byé

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw

podposadzkowych, izolacji i klejenia maja speiaé nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

- Plytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm,; plytki muszg spetniaé nastgpujace wymagania:
nasigkliwosé <= 3%; wytrzymatos$¢ na zginanie >=270 Mpa; twardos¢ powierzchni (w
skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dzialanie chemikaliow domowych
oraz kwasow i zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperature od -20 °C do +60° C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20° C do +100° C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg
i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie.

- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu @ 3 o oczkach 1 0x 1 0
cm.

- Folia izolacyjna gr. 0,3 mm.

- Deski na prodi drzwi wejsciowych z drewna dgbowego, strugane, o wymiarach zgodnie z
projektem z fazowanym naroznikiem. Deski powinny by¢ zabezpieczone od strony
zewnetrznej preparatem przeciwko grzybom i plesniom, a od strony wewngtrznej
powinny by¢ zagruntowane i pomalowane lakierem bezbarwnym do drewna. Preparaty do
gruntowania i farby powinny by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Wilgotnos¢ drewna nie powinna przekraczaé 15 %. W
deskach nie moga wystgpowac zadne seki ani spgkania. Dopuszcza si¢ kotkowanie miejsc
po sekach o $rednicy nie wigkszej niz 25 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt/m,

- Kofiki rozporowe o 10/60 mm z tworzywa sztucznego z wkregtem metalowym z tbem
plaskim,

7.5.9.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementow
podiég na spocznikach pigtrowych klatki schodowej przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

7.5.9.3.1. Izolacja akustyczna ze styropianu.

Na oczyszczonym i wyréwnanym podlozu betonowym (spoczniku zelbetowym) nalezy
utozy¢ plyty styropianowe, na sucho. Plyty nalezy uklada¢ mijankowo (w cegietke). Nalezy
zachowaé ciagltos$é i szczelnosé utozenia w progach drzwi i podobnych przejsciach. Warstwa
izolacji ze styropianu powinna by¢ ciagta 1 jednolita.

7.5.9.3.2. lzolacja z folii izolacyjnej.
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Na styropianie nalezy utozy¢ foli¢ izolacyjna, na sucho 2-krotnie. Foli¢ nalezy wywinaé na
§ciany, na wysoko$¢ 15 cm, a po wykonaniu podkladu betonowego i warstwy
samopoziomujacej nadmiar folii nalezy obciaé. Laczenie folii nalezy wykonaé na zaklad, na
szerokosSci co najmniej 15 cm. Styki folii 2-giej warstwy nie powinny pokrywaé si¢ ze
stykami folii pierwszej warstwy. Nalezy zachowa¢ ciaglos¢ izolacji z folii w progach drzwi.
Na stykach z innymi rodzajami posadzek nalezy pozostawi¢ zapas folii ok. 15 cm, ktéry
bedzie mozna obcia¢ po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowe;j
posadzki oraz posadzki sgsiadujace;j.

7.5.9.3.3. Podktad betonowy B15 zbrojony siatka.

Podklad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B15, zbrojony siatka zgrZzewana z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczg¢ciem betonowania nalezy przygotowad zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugos¢ co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W czasie ukladania mieszanki betonowej siatki stalowe nalezy
wprowadzi¢ w beton tak, aby znalazly sie w polowie grubosci podkiadu betonowego. Podkiad
ma by¢ oddylatowany od $cian paskami styropianu gr. 2 cm. Podklad powinien mieé
powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu fata o dtugosci 2 m nie powinno wykazywa¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczaé 0,2% i 5
mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podkladzie nie moze by¢ zadnych
peknigé ani wykruszen. Podktad z betonu nalezy pielegnowaé przez okres co najmniej 7 dni.
Pielegnacja podkladu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciggle w stanie wilgotnym
przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i
polewaniu woda.

7.5.9.3.4. Plytki gresowe-posadzka i cokolik.

Posadzke¢ nalezy wykona¢ z ptytek gresowych 30 x 30 cm ukladanych na zaprawie klejowej
Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypehi¢ zaprawg do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z plytek tego
samego rodzaju jak na posadzce. Jezeli powyzej cokolika nie jest wykonana wykladzina z
glazury nad cokolikiem nalezy stosowac listwe wykonczeniowa. Wszystkie polaczenia z
innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi
profilami.

7.5.9.3.5. Progi w drzwiach wejéciowych do mieszkan.

W progach drzwi wejsciowych do mieszkan nalezy zamontowac progi z desek dgbowych
struganych o gr. 30 mm. Deski nalezy osadzi¢ w progach drzwi przy uzyciu kotkow z
tworzywa sztucznego. Kazdy prog nalezy zamocowaé 4-ma kotkami. Lby wkretow
mocujgcych nalezy wpusci¢é w drewno, a powstaly otwor zakotkowaé, wyszlifowaé i
zalakierowac.

7.59.4. ODBIOR ROBOT

7.5.9.4.1. Odbiér materiatow.

Odbioru materiatéw nalezy dokona¢ wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.1.

7.5.9.4.2. Odbiory migdzyfazowe.

Odbioréw migdzyfazowych, do ktorych zalicza si¢ rowniez inne odbiory robot, jak np.:
czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé wg zasad
opisanych w pkt. 7.1.4.2.

7.5.9.4.3. Odbior koncowy

Odbioru koncowego robét posadzkowych, dla posadzek, ktore sq opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.3

7.5.9.4.4. NORMY, PRZEPISY ] OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatdéw budowlanych)
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PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Plyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-EN 176. Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodne;j,
nie szkliwione.

O ks L B

7.6.10. PODLOGI NA SPOCZNIKACH MIEDZYPIETROWYCH

7.6.10.1.  WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podtogi z posadzka z
plytek gresowych na spocznikach migdzypigtrowych klatki schodowe;.

7.6.10.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podlég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢

wilasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i1 warstw

podposadzkowych, izolacji i klejenia majg spelnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

- Plytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, plytki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
nasigkliwo$é <= 3%; wytrzymatos¢ na zginanie >=270 Mpa;twardo$¢ powierzchni
(w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliow domowych
oraz kwasow i zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 Mpa.
odporna na temperaturg od -20°C do +60°C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20 C do +100 C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszezalniki.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg i
dodatki uplastyczniajace, proporcje skladnikow ustali¢ laboratoryjnie.

7.6.10.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementow
podtdg na spocznikach migdzypigtrowych klatki schodowej przedstawiaja si¢ nastepujaco:
7.6.10.3.1. Gladz z zaprawy cementowej.

Na zelbetowych spocznikach miedzypigtrowych nalezy wykona¢ gltadz z zaprawy
cementowej o grubosci $redniej 1 cm. GladZ nalezy wykona¢ na zmytym woda podfozu.
Gladz powinna mie¢ powierzchnig rdwna, stanowiaca plaszczyzne pozioma. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu fata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac¢ przeswitow
wiekszych niz 5 mm. a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno
przekracza¢ 0,2% i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszezenia. W gladzi nie moze
by¢ zadnych peknigé ani wykruszen. Gladz nalezy pielegnowac przez okres co najmniej 7 dni.
Pielegnacja gladzi polega na utrzymaniu jej powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez
polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i polewaniu
woda.

7.6.10.3.2. Plytki gresowe-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadanych na zaprawie klejowe]
Atlas. Spoiny migedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypeinic¢ zaprawa do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 em z phytek tego
samego rodzaju jak na posadzce.
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7.6.104. ODBIOR ROBOT

7.6.10.4.1. Odbior materiatow.

Odbioru materiatow nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.6.10.4.2. Odbiory migdzyfazowe.

Odbiorow migdzyfazowych, do ktérych zalicza si¢ rowniez inne odbiory robdt, jak np.:
cze$ciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé wg zasad
opisanych.

7.6.10.4.3. Odbior koncowy

Odbioru koncowego robot posadzkowych, dla posadzek, ktore sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.6.10.4.4. NORMY, PRZEPISY  OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatdéw budowlanych)

PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Piyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-EN 176. Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej, nie

szkliwione.

7.7.11. OKLADZINY BIEGOW KLATEK SHODOWYCH

7.7.11.1.  WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podlogi z posadzks z
piytek gresowych na biegach klatki schodowej, a takze oblozenie podstopni.

7.7.11.2.  MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podiég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw

podposadzkowych, izolacji i klejenia maja spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

- Piytki gres antyposlizgowe, na stopnie schodéw z ryflowaniem podituznym przy
krawedziach: o wymiarach 30 x 30 cm,; ptytki musza speinia¢ nastgpujace wymagania:
nasiakliwo$é < =3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >=270 Mpa; twardos¢ powierzchni
(w skali Mohsa) >=53; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliéw domowych
oraz kwasow i zasad.

- Plytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, phytki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
nasiakliwos$é <= 3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >=270 Mpa; twardos¢ powierzchni (w
skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dzialanie chemikaliow domowych oraz
kwasow i zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20°C do +60°C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

7.7.11.3.  TECHNOLOGIA [ OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementow
okladzin biegdéw klatek schodowych przedstawiajg sig nastepujaco:
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7.7.11.3.1. Nastopnice.

Posadzke¢ stopni schodowych (nastopnice) nalezy wykona¢ z ptytek gresowych, ktore sg
ryflowane przy krawedzi schodéw. Plytki nalezy ukladaé na zaprawie klejowej, bezposrednio
na betonowej powierzchni schodéw. Powierzchnia przeznaczona do ukfadania ptytek powinna
by¢ rowna i czysta.

7.7.11.3.2. Podstopnice.

Podstopnice schodéw nalezy oblozy¢ plytkami gresowymi na zaprawie klejowej
bezposrednio na betonowej powierzchni schodéw. Powierzchnia przeznaczona do ukladania
ptytek powinna by¢ rowna i czysta. .
7.7.11.3.3. Cokolik.

Cokolik nalezy wykona¢ z plytek gresowych na zaprawie klejowej. Powierzchnia
przeznaczona do ukfadania ptytek powina by¢ réwna i czysta.

7.7.11.4. ODBIOR ROBOT

7.7.11.4.1.  Odbiér materiatow.

Odbioru materiatow nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.7.11.4.2.  Odbiory migdzyfazowe.

Odbiorow miedzyfazowych, do ktérych zalicza si¢ rowniez inne odbiory robdt, jak np.:
czgéciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé¢ wg zasad
opisanych.

7.7.11.4.3.  Odbioér koncowy

Odbioru koncowego robdt posadzkowych, dla posadzek, ktore sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.7.11.44. NORMY, PRZEPISY 1 OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialéw budowlanych)

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

PN-EN 176. Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej, nie

szkliwione.

8. MALOWANIE

8.1. MALOWANIE SCIAN I SUFITOW W BUDYNKU

8.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem powlok malarskich w pomieszczeniach jak nizej opisano.:

- Sciany i sufity piwnic malowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna

- S$ciany i sufity pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami
emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych w kolorze biatym lub pastelowym,

- korytarze i klatki schodowe malowa¢ farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie,

- stolarka i $lusarka drzwiowa typowa nie wymaga malowania, gdyz dostarczana jest w
stanie gotowym,

- stolarka z PCW,

- zlacza spawane na budowie oczysci¢, zagruntowaé farba ftalowa przeciwrdzewng
cynkowa 60% i dwukrotnie pomalowa¢ farba ftalowg ogdlnego stosowania,
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8.12. MATERIAL

8.1.2.1. Farby emulsyjne

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania Scian i sufitoéw we

wszystkich pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowego, $ciany nalezy pomalowaé w

pastelowych kolorach takich samych jak glazura, sufity pomalowa¢ kolorem biatym.

A) np. Farba emulsyjna biata - silnie kryjaca, wodorozcienczalna, farba emulsyjna do

zastosowan wewnatrz Zastosowanie Farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan

powierzchni i podlozy z betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna 1 materialow

drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i plyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.

Wiasciwosci Ze wzgledu na bardzo dobra przyczepnosé farba moze by¢ stosowana do

malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powloke matowa, bez zmarszczen i

spekan, przepuszczalna dla powietrza, odporna na zmywanie woda i przecieranie na sucho.
Dane techniczne

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1lub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gestosé wyrobu ok. 1,55g/cm

Wyrob posiada Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny nr B-644/96.

Wyrdb zgodny z PN-C-81914.

B) np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do zastosowan wewnatrz

Nobiles - Pokdj to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do malowania wewngtrznych
powierzchni cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych.
Zastosowanie specjalnych surowcéw pozwolito na osiggnigcie konsystencji farby, ktora
pozwala na jej latwe naniesienie nawet grubymi warstwami na powierzchniach pionowych.
Zapewnia to duzg wydajnos¢ farby oraz ulatwia réwnomierne pokrycie podtoza.

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu

Przeznaczenie

Dekoracyjne malowanie podtozy budowlanych wewngtrznych typu
cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych 1 kartonowo -
gipsowych

Kolory Bialy

Efekt dekoracyjny Mat

Gestosé Ok. 1,5g/cm’

Rozcienczalnik Woda pitna

Temperatura zaptonu Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5+25°C, miejsca ostonigte przed storicem i z dala od Zrodet
ciepta

Termin waznosci 12 miesiecy

11. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Farbe dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcieficzy¢ woda pitna.

Metody i parametry nakladania Dodatek Lepkos¢ Srednica Cisnienie Zalecana
& "z”e?;‘}ai"’ka (6mm) [sek] |dyszy [mm] kPa Ho$é warstw
Pedzel, walek Forma handlowa 23

Warunki malowania

Temperatura powyzej 5°C

Wysychanie w dobrze wentylowanych

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

e nadaje si¢ do manipulacji - 3 h
e  wiasnosci uzytkowe -3 h

pokojowej
Powtérne malowanie 2h
Wydajnosé Ok.8m/ 1
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Mycie narzedzi Natychmiast po uzyciu - obficie woda, zaschnigta farbe
rozcienczalnikiem nitro

Opakowania 11;31;51; 101; 201

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
8.1.3.1. Malowanie scian i sufitdw w pomieszczeniach sanitarnych
Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy pomalowaé farbami
emulsyjnymi dwukrotnie, z wyjatkiem scian w miejscach pokrytych glazura. Malowanie
nalezy wykonywaé¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot poprzedzajacych; tj.
ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podtdg, wykonaniu biatego montazu,
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powlok malarskich emulsyjnych jest prosta
i nie wymaga szczegdfowego omdwienia. Na rynku sa szeroko dostgpne wszystkie niezbedne
proste narzedzia (walki, pedzle, drabiny itp.), 1 roznego rodzaju farby malarskie, a stosowanie
ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystyki wewngtrznej obiektu, zaleca sig
zastosowanie jasnych kolordw na scianach dostosowanych do koloru glazury, na sufitach
zaleca si¢ kolor bialy (uzgodni¢ z uzytkownikiem). Powloki malarskie bgda wykonywane na
odnowionych tynkach poddanych wczesniej odbiorowi i ocenie ich jakosci. Nie zaleca sig¢
zatem gruntowania tych powierzchni o ile $wiadectwo dopuszczenia przyjetej do malowania
farby nie podaje inaczej. Nalezy stosowa¢ si¢ zawsze do wymagan podanych w Swiadectwie
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powlok nie powinny
mie¢ uszkodzen, nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok
powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam. Zaleca si¢ stosowanie farb
przygotowanych przez producenta. Uzyskane powloki malarskie powinny by¢ niezmywalne
przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie. Powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
8.1.3.2. Zastosowanie farb
PRZYGOTOWANIE PODLOZA Podloze powinno byé réwne, gladkie, bez spekan,
oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tluszczu. Stare powloki farby klejowej nalezy
dokladnie usunaé, drobne uszkodzenia i spekania naprawic¢ i zaszpachlowaé. Podloza o
duzej nasiakliwosci i chlonnosci zagruntowaé rozcieficzona farba.
SPOSOB UZYCIA Przed przystapieniem do malowania farbg doktadnie wymieszaé w celu
wyrownania konsystencji. Farb¢ mozna nanosi¢ walkiem, pedzlem lub metodg
natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym druga warstwe
naklada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe
tynki malowa¢ po uptywie 3 - 4 tygodni. Czas wysychania farby zaleznie od podioza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbg¢ mozna
barwi¢ przy uzyciu past pigmentowych.

ZUZYCIE Przy jednokrotnym malowaniu, $rednio zuzywa sie 1 1 farby na ok. 7+8 m’. W

praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chlonnosci podtoza.

- NARZEDZIA Watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,

bezposrednio po uzyciu.

- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 20 1, 10 1,5 1,3 1, 1 1. Paleta: 320 1 w wiadrach 20 1, 360
1 wwiadrach 10 1, 225 1 wwiadrach 5 1, 216 1 w wiadrach 3 1, 120 1 w wiadrach 1 1.

- PRZECHOWYWANIE [ TRANSPORT Farbg nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12
miesigcy od daty produkeji umieszczonej na opakowaniu.

8.1.3.3. Technologia wykonania - malowanie farbami emulsyjnymi

- MATOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podloze przed malowaniem powinno by¢ odthiszczone
i czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Podloza cementowo - wapienne i betonowe



powinny by¢ sezonowane minimum 4 tygodnie. Plyty kartonowo — gipsowe nalezy

wstepnie zagruntowa¢ podkladem Nobiles - Podklad do Pyt Kartonowo - Gipsowych.

Zaleca si¢ nakfadanie 2+3 warstw farby Nobiles - Pokdj w odstepach 2 godzinnych.
Malowanie renowacyjne: Usunaé skredowane i ztuszczone powtoki. Ubytki i spgkania oraz
rysy uzupehic zgodnie ze sztukq budowlang. Podloze oczysci¢ od pyhu i kurzu oraz odthuscic.
Na tak przygotowane podloze natozy¢ farb¢ Nobiles - Pokdj w sposdb podany jak dla
nowych podiozy.

8.1.3.4. ODBIOR ROBOT

8.1.3.4.1. Odbidr materiatow .

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i

lakierow nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla

ludzi i srodowiska.

8.1.3.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czg$ciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu)

Odbiér migdzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbiér

migdzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podloza do malowania,

- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rownomiernosci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powloki itp.,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.1.3.4.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na
podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialow na podstawie protokotow
odbioru materiatow
sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenia prawidfowosci przygotowania podlozy i wykonania powlok malarskich
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i protokotow odbioréw
miedzyfazowych,

- badania koncowe powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie
weczesniej niz po 7 dniach od zakonczenia prac

- badania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wezesniej niz po 14 dniach
po ich zakonczeniu.

8.2. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH ($lusarsko - kowalskich)
8.2.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji oméwiono sposdb wykonania i odbioru rob6t malarskich

dotyczacych elementéw stalowych. Punkt ten dotyczy malowania balustrad, krat okiennych,
barierek, oscieznic stalowych, wycieraczek do obuwia, obrébek blacharskich i innych
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elementow stalowych, nie dotyczy gotowych elementéw malowanych proszkowo przez

producenta.

Elementy stalowe nalezy malowaé farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie.

8.2.2. MATERIALY
Farby ftalowe do metalu

- farba ftalowa gruntujaca, zabezpieczajaca elementy wewnetrzne i zewngtrzne z metali, o
zawartosci aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartosci otowiu i chromu,
nieszkodliwa dla srodowiska, istnieje duza dostepnos¢ na rynku srodkow gruntujacych
uniwersalnych spetniajacych te wymagania, .

- farba ftalowa zewnetrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowaé farbe
chlorokuczukowa, farba powinna spelniajaca nastgpujace wymagania; dobra
przyczepnosé, bez zawartosci ofowiu, nieszkodliwa dla srodowiska, wysokoelastyczna,
odporna chemicznie, o dobrym i réwnomiernym kryciu powierzchni i krawedzi,

odporna na uderzenia

8.2.2.1. Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA

Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni
stalowych i zeliwnych, urzadzen eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystowej,
miejskiej i wiejskiej. Emalie te moga by¢ réwniez stosowane do malowania betonu i tynkow.
Powloki emalii charakteryzuja si¢ rowniez elastycznoscia i odpornoscia na inne czynniki

mechaniczne.
L. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana
Przeznaczenie Dekoracyjne ochronne malowanie urzadzen i konstrukeji stalowych,
zeliwnych,  kanalizacyjnych i gazowych.
Kolory Wi karty RAL oraz koloréw obowigzujacych w Nobilesie
Efekt dekoracyjny Polysk
Gestosgé Ok. 1,5g/cm’

Rozcienczalnik

Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania

Temperatura zaptonu

Powyzej 21°C

Atesty, Certyfikaty

PZH

Przechowywanie, Transport

Temp. 5+25°C, miejsca ostonigte przed stoncem i z dala od zZrodet
ciepla

Termin waznosci

15 miesigcy

1. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Emalie dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcienczy¢ Nobiles -
Rozcienczalnikiem do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania

Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé 4 Srednica Cisnienie Zalecana
B ozc’e;,;z“"” wa | (min) [sek] | dyszy fmm] kPa Hosé warstw
Pedzel, walek Forma handlowa 1
Natrysk pneumatyczny 5+10 25+33 1.5+2 300500 2
Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60+110 0,35+0,45 250--400 1
Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane
(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

« nadaje si¢ do manipulacji - 18 h
«  wlasnosci uzytkowe - 72 h

pokojowej

Powtdrne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h

Wydajnosé Ok. 7 m7 |

Mycie narzgdzi Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego

75

71




stosowania

Opakowania 11;51;121

8.2.3. Dach irynna

Nobiles - Dach i Rynna to nowoczesna, wodorozcieniczalna gruntoemalia akrylowa do
ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni $wiezo nalozonego ocynku, jak réwniez
utlenionego. Gruntoemalia jest rowniez polecana do malowania podlozy aluminiowych.
Produkt moze by¢ stosowany do wymalowan zaréwno zewnetrznvch jak i wewnetrznych.

1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrcbu Gruntoemalia akrylowa wodorozcienczalna

Przezilaczenie Dekoracyjne i ochronne nfalowanie powierzchni ocynkowanych
$wiezo natozonych i utlenionych oraz aluminiowych

Kolory Czerwony tlenkowy + 6 kolorow

Efekt dekoracyjny Mat

Gestosé Ok. 1,35g/cm’

Rozcienczalnik Woda demineralizowana

Temperatura zaptonu Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5+25°C, miejsca ostonigte przed storicem i z dala od zrédet
ciepla

Termin waznosci 12 miesigcy

I1. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania Gruntoemalig dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcieficzyé
woda demineralizowana

Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé¢ Srednica Cisnienie Zalecana

""zc’ef;;’"mka 6(mm)[sek] | dyszy [mm] kPa llosé warstw
Pedzel, watek Forma 2+3
handlowa
Natrysk pneumatyczny 5+7 Lekko 152 250+300 2+3
tiksotropowa

Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C, Prac malarskich nie nalezy prowadzié
w czasie deszczu i mgly

Wysychanie w dobrze wentylowanych * nadaje sig do manipulacji - 3 h

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. «  wiasnosci uzytkowe - 24 h

pokojowej

Powtdrne malowanie 3h

Wydajnoéé Ok. 8m?/ 1

Mycie narzedzi Natychmiast po uzyciu - obficie woda, =zaschnieta farbe
rozcienczalnikiem nitro

Opakowania 1;101

8.24. TECHNOLOGIA WYKONANIA

8.2.4.1. Malowanie elementow stalowych

Elementy stalowe przed malowanie nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powlok malarskich itp. do
III - go stopnia czystodci i odttudci¢. Stopien III przygotowania powierzchni uzyskuje sie
poprzez oczyszczenie reczno - mechaniczne przy uzyciu mlotkoéw pneumatycznych, szczotek
drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie plomieniowe gdzie powierzchnie stali
poddaje si¢ dzialaniu plomienia palnika gazowego - acetylenowo - powietrznego lub
acetylenowo - tlenowego, a nastgpnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte
zanieczyszczenia. Elementy oczysci¢ nalezy rdwniez za pomocg piaskowania.

Nalezy roéwniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odtluszczeniu. Odtluszezenie
wykonaé poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym.
Po dokladnym oczyszczeniu elementéw stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone
powierzchnie przez korozja. Nalezy powierzchnig zagruntowaé jedna warstwg $rodka
gruntujacego, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie warstwg nawierzchniowa ftalowa tworzaca



powtoke antykorozyjna odporng na dziatanie czynnikow zewnetrznych i mechaniczne
uderzenia. Srednia grubo$é powloki antykorozyjnej powinna wynosié od 20 — 40 ym.
8.2.4.2.a Dodatkowe zalecenia dotyczace stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalig

- Malowanie nowych podlozy - Podloze przed malowaniem powinno by¢ suche
odtluszczone i czyste oraz zagruntowane podkladem Nobiles - Chlorokauczuk -
Podklad. Warstwe podkladowa najlepiej przeszlifowaé i usuna¢ powstaty pyt. Tak
przygotowane podioze pomalowaé Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia. Zaleca sig
naktadanie dwoch warstw emalii metodg mokro na mokro w odstgpach max. Do 3
godzin. Powtérne malowanie powinno by¢ minimum po 10 dniach.

-  MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usuna¢ resztki starej, luszczacej si¢
powloki. Odkryte podloze stalowe lub Zeliwne pomalowaé podkladem Nobiles -
Chlorokauczuk - Podktad. Po wyschnigciu przeszlifowaé i usunaé powstaty pyt. Tak
przygotowane podloze pomalowaé Nobiles - Chlorokauczuk - Emaliag w sposéb
podany jak dla nowych podlozy.

8.2.4.2.b.Dodatkowe zalecenia dotyczace stosowania DACH i RYNNA

- Malowanie nowych podiozy - Powierzchnie ocynkowane i aluminiowe nalezy
dokfadnie odttusci¢é woda z detergentem lub benzyna ekstrakcyjna. Powierzchnie
swiezego ocynku dobrze jest zmy¢ 25% roztworem amoniaku rozcienczonym w wodzie
w stosunku 0,5 1 amoniaku na 10 1 wody i obficie sptukaé woda. Po odtluszczeniu
powloki doktadnie sptukaé woda i wysuszy¢. Na tak przygotowane podloze natozyé
gruntoemalia Nobiles -Dach i Rynna. Zaleca si¢ naktadanie 2+3 warstw w odstgpach 3
godzinnych do grubosci powloki suchej powyzej 160y.

- Malowanie renowacyjne - Usunagé resztki starej tuszczacej si¢ powloki metodg
chemiczng za pomocg dostepnych w handlu zmywaczy powlok. W przypadku
uszkodzenia lub skorodowania powloki ocynku, miejsca uszkodzone zeszlifowaé i
pokry¢ podktadem antykorozyjnym lub dodatkowo gruntoemalia Nobiles - Dach
Rynna. Catos$¢ pokry¢ 2+3 warstwami produktu w sposoéb podany jak dla nowych
podiozy.

8.2.4.3. ODBIOR ROBOT

8.2.4.3.1. Odbidr materiatow

Odbidér materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakieréw nalezy szczegélnie
zwroci¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i rodowiska.

8.2.4.3.2. Odbiory miedzyfazowe (cz¢sciowe 1 elementow zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu):

Odbior miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbior
migdzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podloza metali do malowania,

- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rownomiernosci
barwy, gladkosci, przyczepnosci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardosci powloki itp.,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.2.4.3.0dbidr koncowy

Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz
na podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
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- sprawdzenie jakos$ci i prawidiowosci uzytych materialéw na podstawie
protokotéw odbioru materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i protokoléw odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenia prawidfowosci przygotowania podiozy i wykonania powlok
malarskich nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

- badania powtok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po
ich zakonczeniu.

2 L]

9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
9.1. OKNA

9.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru okien. Ilosci i symbolika okien zostaly zestawione w zestawieniu okien w projekcie
budowlanym.
- Okna wystawowe w lokalach uzytkowych oraz okna i drzwi balkonowe mieszkan
z PCV w kolorze bialym, z zestawem trzyszynowym min K = 0,90
- W oknach kuchennych i fazienkowych, zamontowa¢ nawiewniki automatyczne.

9.1.2. MATERIALY
Zastosowano indywidualne i typowe elementy stolarki i slusarki.

Okna zespolone , szklone zestawem dwuszybowym, stopien ochrony akustycznej 3=35-39DB , wspélezynnik
K=1,1. Okucia z mozliwoscia stalego rozszczelnienia okien oraz nawietrzaki wbudowane w oscieznice.

9.1.3.1.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA
9.1.3.1.2.Wbudowyvvanie stolarki okiennej

9.1.3.1.2.1 Przygotowanie osciezy:

1) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub bez wegarkow.

2) Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewni¢
prawidlowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okienne;.

3) Oscieza bezwegarkowe wystepujace w scianach murowanych z bloczkéw z betondéw
komérkowych lub betondw lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny by¢ tak
wykonane aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezem i oscieznica.

4) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni wegarkéw do ktorych ma przylegaé oscieznica.

5) Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiarow otwordw okiennych oraz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.

6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego wzgledem plaszczyzny wegarkow
powinno po ustawieniu na nim okna zapewnia¢ prawidfowe jego przyleganie do
wegarkow.

9.1.3.1.2.2.Rozmieszczenie punktdw zamocowania stolarki okiennej:
1) Stolarke okienng nalezy zamocowywaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A)
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2) Odleglos¢ punktéw zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia
sig plaszczyzny wegarka i plaszczyzny oscieza.
3) Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszczaé w sposob podany w tabeli A),
a plaszczyzne pofaczenia oscieznic traktowac jak krawedz oscieza. Zestawione stojaki
oscieznic nalezy faczy¢ za pomoca wkretakdw.,

Tabela A) Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej.

bl

L

Wymiary zewngtrzne Liczba Rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki (cm) punktow
zamocowa
nia
wysokosé  |Szerokosé w nadprozu i progu na stojaku
do 150 do 150 4 Nie mocuje si¢ kazdy stojak w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i progu w %2 odlegtosci okoto 33 cm od
szerokosci okna nadproza i okoto 35 cm od
Powyzej 3 po 2 punkty w nadprozu i progu, progu
200 rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
powyzej do 150 4 Nie mocuje sig kazdy stojak w 3 punktach: -
150-200 8 po | punkcie w nadprozu i progu w % -w odlegtosci 33 cm od
szerokosci okna nadproza,
Powyzej 10 po 2 punkty w nadprozu i progu, - w % wysokosci,
200 rozmieszczone symetrycznie w - w odlegtosei 33 cm od
odlegtosciach od pionowych krawedzi dolnej czgsci odcieza
oscieza, rownych 1/3 wysoko$ci
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9.1.3.1.2.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

D
2)

3)

4

5)

7

8)

9

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienna na podktadkach
lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju facznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i
powietrza moze by¢ dokonane nastgpujacymi sposobami:

- w trakcie osadzania okna - ulozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu
trwale plastycznego i docisna¢ oscieznice do wegarka,

- przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy listew dystansowych o wymiarach
20x8 do 10 mm wzdluz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubodci 8- 10 mm
powstala po docisnigciu odcieznicy do wegarka i jego umocowaniu do oscieza
nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie
okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokosci oscieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i porownaé z dopuszezalnymi
odchytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokonac¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okuc.

Zamocowanie oScieznic nalezy dokona¢ za pomoca facznikéw typu zaczepdw,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do
oScieza jest zabronione. )

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym
nie zawierajacym szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych.

10) Osadzenie parapetéw drewnianych nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.
11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnaé zaprawa cementowa ze spadkiem na

zewnetrz fragment  sciany pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie
umocowane we wrebie oscieznicy.

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy

doktadnie zamknag¢.

9.1.4. ODBIOR ROBOT

9.1.4.1. Odbiér materiatow

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezpos$rednio po ich
dostarczeniu na budoweg. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktdrymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnodci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

9.1.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
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Odbidr okien i ich montaz powinien obejmowac wydzielone fazy robot montazowych, odbior

powinien obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnodei, pionowodei i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

- sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oScieznic elementu z o$ciezami otwordéw lub
scianami,

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy osciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,

- prawidlowosé¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych
robot.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i1 przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢

protokot .

9.1.4.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow ww. i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci iprawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokotow

odbioru materiatow

- sprawdzenia prawidlowo$ci wykonania montazu okien nalezy dokonaé po uzyskaniu

przez nie pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9.2. DRZWI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

9.2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem drzwi zewngtrznych iwewnetrznych z
oscieznicami drewnianymi. [losci i symbolika drzwi zostaly zestawione w zestawieniu
stolarki drzwiowej w projekcie budowlanym.

9.2.2.1. MATERIALY

- Drzwi wewnetrzne plytowe z przylga , profilowane w os$cieznicach drewnianych lub
stalowych . Kratki nawiewne w dolnej czgsci skrzydia w drzwiach do tazienek , WC i kuchni.

- Drzwi zewngtrzne ptytowe , wypetnione ptyta pilsniowa [ STG z okuciami
przeciwwywazeniowymi typu DPA 11W produkcji Sokétka lub podobne, odpornosé ogniwa
0,5H, izolacyjnos¢ akustyczna 27DB.

- Drzwi wejsciowe zewngtrzne z profili aluminiowych wg projektu wspélczynnik K=1,1.
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9.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

9.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:

)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowac do budynku za pomoca kotew,
ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.

Drzwi stalowe wewngtrzne korytarzowe powinny posiada¢ kotwy umozliwiajace ich
przyspawanie do marek stalowych znajdujacych si¢ w $cianie budynku.

Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich oscieznice nalezy odpowiednio ustawic i
wypoziomowac. . ’
Przy stosowaniu innych sposobé6w mocowania nalezy dostosowac si¢ do aktualnych
instrukcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikow i
ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport urzadzen do pomieszczen
technicznych.

Drzwi zewngtrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.

Drzwi do wyj$é ewakuacyjnych powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamyka¢, zamknigte skrzydia powinny dobrze
przylega¢ do oscieznicy.

9.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowe;j

D)

2)

3)
4

Wbudowywanie drzwi klepkowych i deskowych powinno byé wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows (kierunki otwierania, szerokos¢, wysokosé, wentylacja, rodzaj
materialu itp.).

Przed trwalym zamocowanie oScieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w
poziomie, a w przypadku drzwi bezoscieznicowych - takze osiowe ustawienie trzpieni
hakow zawias kotwionych w osciezu.

Po zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i okué zamykajacych.
Drzwi po wbudowaniu nalezy dokladnie zamkna¢, po  zamknigciu muszg doktadnie
przylegac¢ do oscieznicy.

9.2.4. ODBIOR ROBOT

9.2.4.1. Odbiér materialéw

Odbiér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiaréw, ksztatltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozja dla drzwi stalowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentoéw odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

9.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbioér robdt  powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt remontowych, odbiér powinien
obejmowac:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,

- dokladnos¢ uszezelnienia o$cieznic,

- prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodnosc wbudowanego elementu z projektem,

- inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokét .

9.2.4.3.0dbioér koncowy Odbidr koncowy robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokoféw odbiordw ww. i zapisdéw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

- sprawdzenia prawidlowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez nie petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9.3. OSCIEZNICE

93.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem oscieznic i drzwi zewngtrznych i wewngtrznych.

93.2. MATERIALY

9.3.2.1. Oscieznice stalowe wewngtrzne - do drzwi wewngtrznych wejsciowych
zastosowac oScieznice stalowe ocynkowane, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej gruboscil,2 mm , malowane farba proszkowo, akesoria: zawiasy czopowe,
uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy, kotwy montazowe,

9.3.2.2. Ofcieznica stalowe do drzwi zewnetrznych - metalowa systemowa, z blachy
ocynkowanej grubosci 1,5 mm , w kolorze drzwi zewngtrznych, z profilem uszczelniajacym,
akcesoria: trzy zawiasy czopowe, uszczelka gumowa, dybie montazowe, prog ze stali
nierdzewnej.

9.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Montaz oécieznic metalowych - osadzania oscieznic metalowych nalezy wykona¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, jak nizej:

1) OS$cieznice drzwiowe w scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania przez wpuszczenie plytek w ksztaltownik stojakow oscieznic oraz
powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoing muru.

2) W murach cienkich do 25 cm grubosci oscieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczenie cegiel w ksztaltownik stojakow oscieznic i zwiazanie ich z
murem kotwami wpuszczonymi w spoing pozioma muru na gtebokos¢ co najmniej 150
mm.
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3) Oscieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczenie plytek w ksztaltownik stojakéw oscieznic oraz powiazanie kotwami
wpuszczonymi w spoing na dlugos¢ 250 mm.

4) Of$cieznice naroznikowe do $cian bardzo grubych nalezy wbudowywaé na krawedzi
osciezy otworu drzwiowego w $cianie.

5) Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy dokladnie
podeprzeé rozporka, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w
inny sposob zaleznie od rodzaju oscieznicy.

6) Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego polozenia, tak aby umieszczone w
gniezdzie mozna bylo je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

7) Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstgp od progu i
nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

8) Os$cieznice nalezy osadza¢ tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osig
otworu drzwiowego w scianie (oScieza).

9) Ustawienie oscieznicy w wysoko$ci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem glgbokosci
wpuszczenia oécieznicy ponizej poziomu podtogi.

10) Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
plaszczyzny $cianek surowych o 25 mm, a pofgczenia oscieznicy z samg Scianka powinno
by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony $cianka i zaprawa.

11) Odlegto$¢ miedzy czolem $cianki dzialowej a stojakiem os$cieznicy powinna wynosi¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypeiniona zaprawa murarska.

12) Osadzenia oscieznicy dokonuje si¢ tak, aby po6tki stojakéw i nadproza oscieznicy po
stronie skrzydia drzwiowego tworzyly jedna plaszczyzne.

13) Odcieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

14) Po ustawieniu os$cieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia
oscieznicg obmurowuje sie.

15) Obmurowania o$cieznicy dokonuje si¢ rownolegle z murowaniem wewngtrznych scianek
dzialowych oraz Scian lub muréw nosnych i obwodowych.

16) Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa.

17) Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac polozenie oscieznicy czy nie odchylila si¢ od
pionu.

18) Po zabudowaniu oscieznicy przestrzen miedzy oscieznica a murem powinna by¢
wypehiona catkowicie zaprawa murarska, a w razie moznosci rowniez kawalkami cegiet.

19) Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy
progowej.

20) Przy osadzaniu oscieznic stalowych w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢
gniazda na kotwy, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakdw oscieznicy oraz
wpuszczeniu kotew zaklinowac o$cieznicg silnie w murze. Zalewanie kotew - od géry
przez plaskie lejki.

21) O$cieznice sktadane mogg by¢ osadzane tylko w pomieszczeniach wewnatrz lokalowych.
W scianie zewnetrznej jest zabronione.

22) Do osadzania oscieznic moga by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na
drgania.

9.3.4. ODBIOR ROBOT

9.3.4.1. Odbior materiatow

Odbiér oscieznic przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbior ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
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wymiarow, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
9.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbiér robét powinien obejmowac wydzielone fazy robdt remontowych, odbior powmlen
obejmowac:

- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,

- dokladno$¢ uszczelnienia oscieznic,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne ktore komisja odbioru uzna za niezb¢dne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokét .

9.2.4.3.0dbiér koncowy

Odbior koncowy robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow ww. i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

10. ELEMENTY KOWALSKO - SLUSARSKIE
10.1. BALUSTRADY

10.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych

z wymiang balustrad.

10.1.2. MATERIALY

- rury ze stali nierdzewnej o $rednicy @ 50 mm malowane proszkowo, elementy gotowe
typowe wg systemu wykonywania balustrad i barier ochronnych.

- balustrady klatek schodowych i barierki ochronne okien wykonac z pre¢téw stalowych
kwadratowych z pochwytem drewnianym, drewno liSciaste twarde,

- balustrady i barierki zewnetrzne schodoéw wykona¢ z rur stalowych malowanych
proszkowo srednicy @ 50 i Srednicy @ 30 mm

- balustrady loggii i balkonéw wykona¢ z rur stalowych i ram katownika 30x30x3mm
wypetnionych siatka tkang stalowa o oczkach 30x30mm. malowanych proszkowo.

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W remontowanym budynku nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejgce balustrady schodow

nie spelniajagcych wymagan bezpieczenstwa, a w ich miejsce wykonaé nowe wg nizej

wymienionych zasad:

1) Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej §ciang powinny
by¢ :
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- wysokosci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 1100 mm,
dopuszcza sig wysokos¢ 900 m w budynkach jednorodzinnych matych do dwoéch
kondygnacji

- 0 odstepie w $wietle miedzy pionowymi pretami - 120 mm, dopuszcza sig odstep 150
mm w budynkach produkcyjnych lub magazynowych.

2) Balustrady balkonow, loggi, galerii i tarasdéw powinny byé:

o wysokosci od poziomu podlogi do wierzchu balustrady 1100 mm, dopuszcza sig
wysokosé 900 mm w budynkach turystycznych do dwoch kondygnaciji,

0 odstgpie w swietle migdzy pionowymi peram1 - 120 mm.

odlegltos¢ dolnej potki balustrady od poziomu podtogi nie powinna przekraczac 120 mm.

3) Balustrady powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajaca mozliwosci wypadnigcia dziecka.
Zaleca sig, aby konstrukcja uniemozliwiata wspinanie si¢ dzieci po balustradzie.

4) Balustrady odgraniczajace poziomy widowni hal sportowych, stadiondéw , teatréw i kin
nie powinny ogranicza¢ widocznosci dostosowanej do istniejacych potrzeb.

5) Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawié rabkow, a na spawach w
miejscach stykéw zeszlifowaé. Porgczy nie nalezy 1aczy¢ srubami od gory na
zewngtrznym obrysie.

6) Porecze balustrad powinny przenosic site pozioma 500N/m, jezeli w dokumentacji nie
okreslono inacze;j.

7) Pochwyty poreczy wg PN-75/B-89020.

10.1.4.0DBIOR ROBOT

10.1.4.1.0dbiér materiatéw

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie ktorymi sa.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna)

10.1.4.2. Odbior balustrad
Odbidr balustrad obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatéw na podstawie
protokotdéw odbioru materiatow.

- sprawdzenie balustrad polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami
wysokoséci, wymiarow, rozstawu i wykonania polaczen elementow
konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczegoInych odcinkow (przekroju,
spawania lub lutowania, gtadkosci elementow itp.),

- nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie elementow pionowych i poziomych
balustrady oraz wykonania pochwytdw,

- sprawdzenie prawidfowosci zakotwienia elementow nosnych balustrady w
konstrukeji klatki schodowej,

- sprawdzenie mozliwosci zachowania warunkow bhp podczas eksploatacji obiektu,
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Balustrady wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete, muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

10.2. ELEMENTY SLUSARSKIE

10.2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem krat okiennych i drabinek wlazowych na dach.
+ - W posadzce wiatrotapdw i w podestach wejsciowych przed lokalami
ushugowymi zamontowa¢ wycieraczki do obuwia typu ACO.
- Przed wejsciami do klatek zamontowa¢ skrobaczki do butow.
- Na kazdej klatce schodowej, przy wyjsciach na dach wykona¢ i zamontowac
drabiny wylazowe.

10.2.2. MATERIALY
- wycieraczka do obuwia: z ptaskownikéw stalowych 5x25 mm w ramie z katownikoéw
20x25mm, rozstaw ptaskownikéw co okoto 3-5 cm, o wymiarach okoto 30-40cm na 50-
60 cm
- skrobaczka do butéw
- drabinka wylazowa - do istniejacego wlazu dachowego wykona¢ drabinke wytazowa
stalowg z pretdw stalowych lub plaskownikow 30 x 10 mm, stopnie wlazowe w rozstawie
co 30 cm z pretow stalowych @ 20 mm lub ptaskownika 10x20 mm.

10.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Drabinki wlazowe prowadzace do wlazu dachowego zakotwi¢ w istniejgcej Scianie klatki
schodowej w rozstawie co 30 cm.

Wycieraczki do obuwia wykona¢ na warsztacie z ptaskownikow przyspawanych do ramy z
katownikéw. Wycieraczki osadzi¢ przed wejsciem glownym do budynku z podescie
betonowym w ktorym wykonaé otwor prostokatny zabezpieczony katownikiem. Wycieraczka
musi stanowi¢ czes¢ ruchoma umozliwiajaca usuwanie piasku. Obok wycieraczki zakotwi¢ w
podescie tzw. skrobaczke do obuwia wykonang z ptaskownika zakotwionego prostopadle do
podestu betonowego.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez pomalowanie elementow
stalowych. Opis malowania elementéw stalowych niniejszej specyfikacji.

10.2.4.0DBIOR ROBOT
10.2.4.1.0dbiér materiatow
Odbiér materialdéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbi6ér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania.
12. Odbior koncowy elementdéw $lusarsko - kowalskich.
Odbiér koncowy krat i innych elementow obejmuje:
- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie oglgdzin,
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- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokotoéw
odbioru materiatow.

- sprawdzenie prawidlowosci zakotwienia drabinki i rozstawu stopni wlazowych na dach
umozliwiajacych bezpieczne z nich korzystanie.

- sprawdzenie wykonania wycieraczek na podstawie oceny wizualnej,
sprawdzenie zabezpieczenia elementu przed korozja,
sprawdzenie prawidlowosci i bezpiecznego osadzenia wycieraczek, tak by nie wystawaty
poza podest betonowy i umozliwialy swobodne poruszanie si¢ po podescie betonowym.

L]

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-88/B- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
10085/A23:2001

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I

Instrukcje producenta
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11. ELEWACJE
11.1. ELEWACJE SCIAN

11.1.1. WSTEP

Ocieplenie $cian zewngtrznych wykona¢ w technologii ,.lekkiej- mokrej", wg systemu
wykonania okreslonego w danej technologii. Mieszanie sktadnikdéw z réznych systemdws jest
niedopuszczalne.
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami i zaleceniem Inwestora S$ciany zewngtrzne
zaprojektowano jako dwuwarstwowe: murowane z pustakow ceramicznych
i ocieplone wg jednej z metod ,.lekkich" przyjmujac grubosé styropianu 20 cm.
Przyjeto ocieplenie metodsg ,.lekka - mokrg"
Sciany zewnetrzne piwnicy do poziomu 1,0 m ponizej poziomu terenu oraz Sciany
fundamentowe do poziomu 1,0 m ponizej poziomu posadzki parteru, ocieplono polistyrenem
ekstrudowanym gr. 12 cm. Powyzej cokolu do poziomu gzymsu zastosowano styropian FS 20
gr. 12 cm.
11.1.1.1. Tynki i oktadziny zewnetrzne.
na scianach zewnetrznych wykonaé tynki cienkowarstwowe mineralne, strukturalne
- cokdét do wys. 60+170cm wylozy¢ plytkami klinkierowymi, elewacyjnymi
(mrozoodporne),
- podokienniki zewngtrzne ceramiczne matowe.
11.1.1.2.Projektowane sg nastepujace prace elewacyjne:
docieplenie scian fundamentowych,
docieplenie $cian zewngtrznych,
wykonanie tynkéw cienkosciennych mineralnych barwionymi w masie strukturalnymi,
docieplenie $cian wokot otworow okiennych i drzwiowych wraz z obrébkami
blacharskimi,
wylozenie cokotu ksztattkami ceramicznymi,
wykonanie rynien, rur spustowych i wykonanie opierzen wg niniejszej specyfikacii,

11.1.2. MATERIALY

11.1.2.1.Styropian FS
materiat termoizolacyjny $cian zewngtrznych wg projektu grubosé¢ ocieplenia 12 ¢cm -
phyty styropianowe spetniajace nastepujace wymagania: odmiana samogasnacy, wymiary
maksymalne 1200 x 600 mm, grubo$¢ minimalna 20 mm w osciezach, maksymalna 100
mm na S$cianach, gesto$¢ nominalna 20 kg/m , naprezenia $ciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglgdnym min. 70 kPa, tolerancja grubosci ptyty +/- 2 mm, wspdlczynnik
przewodzenia cieplnego 0,037 W/m’K, chlonnosé wody po 24 godzinach 1,8%,

wytrzymatos$¢ na rozrywania silg prostopadia do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie
plyt styropianowych po krojeniu z blokéw powinny mie¢ szorstkie, krawgdzie proste,
ostre, bez wyszczerbien, sezonowanie min. 2 miesigce,

Wiasciwosci techniczne styropianu Jednostka Odmiana
12 15 20
Gesto$é pozorna, nie mniej niz ke/m’ 12,0 15,0 20,0
Wiytrzymalo$¢ na rozerwanie sita kPa 80 100 150
prostopadta do powierzchni, nie mniej
niz
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Naprezenia Sciskajace przy 10 % kPa 60 80 100
odksztalceniu, nie mniej niz

Chtonnosé wody po 24 h, nie wigcej % (V/V) 1,8 1.8 1.5
niz

Zmiana wymiaréw liniowych, nie % +1,0 +1,0 +1,0
wiecej niz

Wspotezynnik przewodzenia W/(Mk) 0,042 0,040 0,040
cieplnego, max.

Wytrzymatlos¢ na scinanie, nie mnigj kPa nie normalizuje 30 100
niz sig

@ ?

- styrodur - odmiana styropianu odpornego na zawilgocenie - plyty styropianowe
grubosci 12 cm z izolacja przeciwwilgociows, do ocieplenie $cian fundamentowych

- styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadaé
aprobatg techniczna zgodnosci produktu z wymaganiami systemu docieplenia

11.1.2.2. Siatka zbrojaca

- tkanina zbrojgca - siatka z wilokna szklanego systemowa o réwnym trwalym splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/m , sita zrywajaca wzdluz osnowy i watku dla probek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym
wyciggu cementowym min. 600 N, wydhluzenie jw. W warunkach laboratoryjnych max.
3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-
88/P-04626, przy predkosci rozciagania 50 mm/min.

11.1.2.3. Elementy zabezpieczajace i taczniki - stosowac tylko materiaty systemowe

odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materialtdw o jakosci

wiasciwej dla systemu.

- Iagczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dybie plastikowe z grzybkami, kotki
rozporowe z wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne - katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokolowe

- 13. Zaprawa klejaca

- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podloza $ciennego oraz tkaniny zbrojacej do materiatu
termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pegcznieje pod wpltywem
wilgoci, zapewnia to $cianie zewngtrznej zdolno$é do oddychania, przyczepno$é do
betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. W wodzie min. 200 kPa,
przyczepno$¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. W
wodzie min. 100 kPa, odporno$é¢ na rysy min. 5 mm,

11.1.2.5.Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk mineralny szlachetny cienkowarstwowy barwiony w masie,
strukturalny grubosci 3 mm, spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, posta¢ ciekla masa

gotowa do uzycia lub sucha mieszanka do zarobienia wod% wyglad zewnetrzny

jednorodna masa po zmieszaniu, odpornos$¢ na rysy - brak rys w grubosci rownej 2-krotnej

grubosci zalecane w systemie lub grubosci wynikajacej w technologii wykonania,

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym tynk barwiony w masie,
tynki strukturalne malowane farbami RAL podklad tynkarski - ciecz o konsystencji gestej
$mietany, ma za zadanie izolowanie od podloza warstwy tynku pod wzgledem
chemicznym oraz dobre polaczenie pod wzgledem mechanicznym,
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11.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
11.1.3.1. Ocieplenie scian zewnetrznych czesci nadziemnej budynku

L.

(bqniowanie) metodg lekka- mokra.

Sciany zewngtrzne nalezy przygotowa¢ do ocieplenia poprzez jej
uprzednie

przygotowanie tj. poprzez oczyszczenie powierzchni scian z kurzu, pytu
szczotkami

drucianymi i zmywamy wodg. sprawdzamy rowniez przyczepnos¢ podloza.
Prace 2

prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP dla
pracy na

wysokosciach oraz wlasciwym montazu i zabezpieczeniu rusztowania.
Materialem termoizolacyjnym scian sg ptyty styropianowe. Plyty styropianowe
nalezy
umocowa¢ do podioza poziomo (wzdhiz diluzszej krawedzi), z
zachowaniem
mijankowego ukladu spoin pionowych. Aby zapewni¢ wlasciwe
przewigzanie w
narozniku budynku ptyty powinny naprzemiennie wystawac na grubosé
styropianu. Na
catej powierzchni ocieplanej sciany powinny doktadnie przylegac do siebie.
Elementem
mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktora nanosimy za
pomocg
pacy zgbatej na przygotowanym réwnym podtozu. Mozna réwniez nakladac klej
na ptyty
styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje petng wytrzymatos¢ po dwoch, trzech
dniach,
w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci. Niedopuszczalne jest
wystapienie masy
klejacej w spoinach.
Warstwy styropianu taczy¢ do $ciany na klej i kotki talerzowe plastikowe w
ilosci 4
szt./m’, ktére wspomagaja wlasciwe mocowanie. Kotwy umieszczaé w
scianie w
odlegtoéci co pdt metra zarbwno w pionie jak i poziomie.
Na warstwie termoizolacyjnej nalozyé warstwe zbrojaca sktadajaca si¢ z drugiej
warstwy
klejacej z wtopiona siatkgq zbrojaca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna
si¢ od
naciggnigcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastgpnie weiska si¢ w
klej pasy
siatki zbrojacej, uktadanej na zaktad min. 5 cm.
Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni pacg metalowa do otrzymania
rowniej
gladkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gladka, gdyz stanowi podktad pod
wyprawe
tynkarska, ktora ma grubo$¢ tylko 2 - 3 mm. Na podkladzie tynkarskim
wykonuje sie
tynk strukturalny. Kolorystyke elewacji wykona¢ poprzez wykonanie tynku
barwionego w
masie zgodnie z projektem kolorystyki.
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6. Tynk mineralny wykonuje si¢ z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej
konsystencji w
temperaturze powyzej 5 C, lecz nie przy duzym naslonecznieniu. Przed
rozpoczg¢ciem
ktadzenia tynku rozplanowa¢ przerwy technologiczne, ktore nalezy ukrywaé
detalami
architektonicznymi. Nie nalezy dopuszcza¢ do wysychania krawedzi. Gdyz
doprowadzi to
do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobiong mieszankeg nanosi sig za
pomoca pacy
metalowej, po czym zaciera si¢ paca plastikowa do uzyskania zadanej faktury.
Nalezy
naktada¢ cienka warstwe do uzyskania tynku grubosci 2-3 mm. Przed
przystapieniem do
tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prob.

7. Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.

b) zrusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych sciany przed wplywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.
11.1.3.2. Ocieplenie scian zewngtrznych wykona¢ zgodnie z wytycznymy w projekcie
budowlanym.

1. Przygotowanie podloza: Sciany istnicjace zagruntowaé podktadem dla
zmniejszenia chlonnosci podloza.

2. Mocowanie plyt termoizolacji: Do izolacji termicznej zastosowac styropian o
gestosci
pozornej wiekszej od 15 kg/m’, samogasnacy, sezonowy, o wymiarach max 100 x 50
cm i
grubosci 20 cm.

3. Plyty nalezy mocowac do podloza warstwa kleju i dodatkowo dyblami
plastikowymi, po 2 na kazda plyte. Ptyty uktada¢ mijankowo.

4. Wykonanie warstwy zbrojonej: Na przyklejonej warstwie izolacyjnej
(styropian)
wykona¢ warstwe zbrojona- natozyc¢ klej i zatopi¢ w nim siatke z wiokna
szklanego, ukladajac na zaktady 10 cm. Przy naroznikach otworéw okiennych
lub
drzwiowych nalezy wykona¢ wzmocnienia kawalkami siatki ukladanej skosnie.
Po
zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygladzi¢ warstwe zaprawy klejowej. Na
krawedziach
otworow okiennych wklei¢ dodatkowy pasek siatki. Od dotu ocieplanej $ciany
zastosowac
listwy cokolowe mocowane do sciany na kolki a narozniki otwordw
drzwiowych i
budynku wzmocnic¢ listwami naroznymi z blachy aluminiowej.

5. Wykonanie podkiadu tynkarskiego. Na poprzednio przygotowana warstwe
naniesc¢
preparat gruntujacy.

6. Wykonanie tynku szlachetnego: Na podktad natozy¢ wyprawe tynkarska z
mineralnych :
tynkow szlachetnych o fakturze ,,baranka" w kolorach zgodnych z rysunkami
elewacji.
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Wykonanie wszelkich prac powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta i
powierzone
wykonawey legitymujacym sig $wiadectwem szkolenia w firmie

11.1.3.3.Kolorystyka budynku
Kolory:

11.1.3.4. Ocieplenie Scjan piwnic

Wg Projektu Budowlanego

e

Wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci robot:

1.

2

&

wiasciwe wykona¢ roboty ziemne wzdhuz scian fundamentowych -wykopy wykonywaé
recznie,

zabezpieczy¢ Sciany wykopu i wykonywac je odcinkami, maksymalnie 1/3 dlugosci
ocieplanej sciany,

wykonaé pionows izolacj¢ przeciwwodna 2 X i pionowa folia kubetkowa +

drenaz opaskowy , izolacja pozioma folia izolacyjna fundamentowa grubosci 0,6 mm

po starannym przygotowaniu podloza przystapi¢ do przyklejenia styropianu
ekstrudowanego grubosci 5 cm przy zastosowaniu mas klejacych wodoszczelnych
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poczawszy od goérnego poziomu taw fundamentowych do poziomu min. 0,5 m nad
terenem,
5. na warstwie termoizolacyjnej wykona¢ warstwe bazowa zbrojona chronigca termoizolacje,
a po jej wyschnigciu wykonaé do poziomu terenu 3 krotna powloke¢ wodoszczelng np. z
masy asfaltowo - kauczukowej, a powyzej terenu tynk zewngtrzny mineralny,
strukturalny, wodoszczelny,
zasypywac wykop nie uszkadzajac elementow wykonanego docieplenia,
7. docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonywac odcinkami wg kolejnosci i zasad jak
wyzej.

a

L

11.1.4. ODBIOR ROBOT

11.1.4.1. Odbidr materiatlow

Odbiér materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialdow musi byé¢ potwierdzona wilasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

11.1.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu):

Odbiér migdzyfazowy robdt powinien obejmowa¢ wydzielone fazy prac

termorenowacyjnych, odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podfoza $cian istniejacych i nowych do termorenowacji w
tym: czystosci, gltadkosci, wytrzymalosci, réwnosci i stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokét otworow
okiennych i drzwiowych,

- sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej,

- sprawdzenie jakosci wykonania termorenowacji,

- sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynkow,

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

7 wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokdt.

12.1.4.3 .Odbiodr koricowy

Odbior koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, urnowa, niniejsza
specyfikacja itp.., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokolow
odbioru materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisdow w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw

migdzyfazowych.
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11.2. COKOL BUDYNKU "
11.2.1. MATERIALY
11.2.1.1.Ptytki elewacyjne na cokét
- plytki klinkierowe licowe w kolorze terakoty, o wymiarach 25 x 6 cm, z duzg
doktadnoscia wykonania (mate tolerancje wymiarowe, brak spegkan irys),
mrozoodporne o odpowiedniej wytrzymalosci, odporne na dziatanie czynnikow
zewngtrznych tj. mrozoodporne i ognioodporne, odporne na agresj¢ chemiczna i
biologiczna, o nasigkliwosci nie wigkszej niz 6%, o estetycznym wygladzie,
11.2.1.2. materiaty pomocnicze
- zaprawa cementowa barwiona do spoinowania $cian,
- zaprawa klejowa do okfadzin mrozoodporna, wodoszczelna o wysokiej jakosci,
wskazane jest zastosowanie kleju zgodnego z wybranym system docieplenia elewacji.

11.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonanie cokolu - oktadzing cokotu nalezy wykona¢ z ptytek klinkierowych wg nizej
opisanej technologii wykonania. Plytki nalezy przyklei¢ do uprzednio oczyszczonego
doktadnie i dobrze przygotowanego gtadkiego podloza za pomoca kleju mrozoodpornego do
oktadzin. Klej nalezy naktada¢ na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli
warstwg o grubosci okoto 2 mm, wykonanie okltadziny na natozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5
mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawi¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci
2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunaé szmatkg zwilzong
w czystej wodzie. Spoinowanie wykona¢ zaprawa cementowa barwiona w kolorze zblizonym
do koloru ptytek klinkierowych.

11.2.4. ODBIOR ROBOT

11.2.4.1. Odbiér materialow

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia.

11.2.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu): ]

Odbior migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac

termorenowacyjnych, odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podloza scian istniejacych i nowych do termorenowacji w
tym: czystosci, gladkosci, wytrzymalosci, réwnosci i stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie przygotowania podioza pod okladziny zewngtrzne,

- sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacji cieplnej Scian fundamentowych,

- sprawdzenie wykonania grubosci i jakosci tynkéw pod okladziny,

- sprawdzenie wykonania grubosci warstwy kleju,

- sprawdzenie wykonania gotowej oktadziny w tym,: prawidtowosci przylegania plytek do
podkiadu, prawidtowosci przebiegu spoin, prawidfowosci uksztattowania powierzchni,
wizualna ocena szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, jednolitodci barwy
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okfadzin,
- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.
11.2.4.3.0dbidr koncowy
Odbidr konicowy robét elewacyjnych obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza

specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na

podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jako$ci i prawidlowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw

odbioru materiatow,

sprawdzenie, dotrzymania warunkow ogdInych wykonania robot na podstawie zapisow w

dzienniku budowy i protokotéw odbiorow migdzyfazowych,

- sprawdzenia prawidlowosci wykonania podkiadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbiorow

- miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidlowosci wykonania wypraw elewacyjnych i oktadzin nalezy dokonaé po

uzyskaniu przez fasade petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

12.2.4.3.0dbidr koncowy
Odbidr koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa,
niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowo$ci uzytych materialéw na podstawie
protokoléw odbioru materialéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokoléw odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenia prawidfowosci wykonania prac remontowych na podstawie
zapisow dzienniku budowy i protokolow odbiordéw migdzyfazowych,

Opracowat

Wojciech Warszawski
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