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l. czĘsc oGoLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące tykonania i odbioru robót związanych z
układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej i te|etechnicznej dla ,, BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
WIELoRoDZINNYCH MIESZKALNo USł.UGOWYCH Z GARAŻAM PoDZIEMNYM. DoJŚcIAMl I DojAżDAMl,
PARKTNGAMI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY MIKOŁAJA WITCZAKA W
JAsTRZEBlU- ZDRoJ.
1.2.
Zakr€s stosowania sT
Specyfikacja technicma stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktoły przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1,1,

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o

nięwielkim znaczeniu, dla których istnieje pęwność. żę podstawowe wymagania będą spełnione pzy Zastosowaniu nlętod
Wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł izasad sauki budow]anej,
1,3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad *rykon}.wania i odbioru robót związanych z:
. układaniem kabli i przewodów elektrycznych
. montażem opraw, osprzętu, urządzeń iodbiomików energii elekĘcznej,
wraz z pfzygotowaniem podłoża i lobotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na ce]u wykonanie
robót związanych z:
. kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac.
. wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoźa (w szczególności montaż elemęntów osprzętu

instalacyjnego itp,),
. ułozeniem wsrystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnyn z dokumentacją techniczną
. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wl,znaczonych W dokumentacji,
. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszf,stkich wyznaczonych kabli i przewodów,
. przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany eleInent

instalacji elektrycznej.
1.4, określeniapodstawowe,d€finicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz okreśieniami
podanyni W ST ,,Wymagania ogólne" Kod cPV 45000000-7, pkt 1.4. a takźe podan},rni poniżej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawieĄący zespół cech wymaganych dla procesu wytwalzania lub dla samego wyrobu,
w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charaktęrysĘcznych a także co do

nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów omaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokumęnt stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszafu zastosowania. Zawięra
ustalenia tęchnicznę co do wymagań podstawowych łTrobu olaz metodykę badań dla potwierdzenia Ęch wymagan.

Deklaracja zgodności - dokument w formię oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający Zgodność Z kq,teriami
okreśIonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikac.ją techniczną dla danego

materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upowżnioną jednostkę badającą (cenyfikującą). stwierdzający zgodność z
kryteriami określonymi odpowiednimi aktani prawnymi, normami, przepisami, wynogami lub specyfikacją tęchniczną dla
badanego materiafu lub wlrobu.
CĄć czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodący w skład insta|acji elektrycmej lub urządzenia który w wanurkach

normalnej pracy instalacji elektyczrrej może być pod napięciem a nie spełnia finkcji przewodu ochnonnego (przewody ochronnę PE i PEN
nie są częścią c4lrną).
Połączenia wyrórvnawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych |ub obcych w celu wyrównania
potencjału,
Kable i przewody - maleriaĘ słuzące do dostalczania energii elektrycmej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane
nliej sce.
O§przęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów,

ułatwiający ich montaż oraz dotalcje w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wyyczaiący trasy ciągóW
równoległych przewodów ię.
Glupy nrateriałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
- przepusty kablowe i osłony kawędzi,,
- rury instalacyjne,
- Systemy mocujące,
- puszki elektroinstalacyjne,
- końcówki kablowe, zaciski ikonektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i §ystemy naciągowe, dławice, złączki i szyny. zaciski ochronne

itp.),
Urządzenia elektryczn€ - wszęlkię urządzenia i elementy instalacji ęl€ktrycznej przeznaczone do \Ą}twazania,
przekszlałcania, p:r'esyłania, Iozdziału lub \łykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki €nergii elektrycznej - urządzenia plzęznaczo|ę do przetwarzania energii elektrycznej w inną fbrtę energii
(światło, ciepło, energię mechaniczną ię,).



Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy,
przy bęZpośrednim dotyku.
oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne vządzenie Służące do przymocowania i połączenia Z instalacją
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed łpływami zewnętznymi i ochrony środowiska
przed szkodliwym działaniem źródła światła a takż€ do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła tbtometryczna,
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, twolzy estetyczne formy rłrymagane dla
danęgo typu pomieszczenia. Elęmęntami dodatkowymi są osłony lub ęlęmenty ukięrunkowania źródeł światła w formie:
klosza, odbłyśnika, rasfta, abażuru.
Stopień ochrony lP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dorykiem elementów insta|acji
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji e|ektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze żródłęm energii eIektrycznej

za pomocą chronionego przed przetęźeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów

elektrycznych, W skład obwodu elektrycmego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktęm

zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowanięm osprzętu instalacyjnęgo. urządzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli iprzewodów mający na celu zapewnienie moź|iwości
ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następująca grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przęlotowych i nieprze|otowych,
- kucie bruzd i wnęk,
- osadzanie kołków w podłoźu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchw}tów do rur i przewodów,
- oczyszczenie podłoźa - przygotowanie do klejenia.
Część dostępna - przewodąca część urządzenia elęktroenelgerycznego lub innego przedmiofu, będąca w zasięgu ręki ze
stanowiska dostępnęgo (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej spra\łmoś ci ftzycmel może się znaleźć bez korzystaua Ze

środków pomocnicrych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas norma|nej pmcy nie jest pod napięciem, jednak moźe się
pod nim zna|eźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elekroenergetycznej, parametróW,

charakterysĘk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przęstfzeń lub mie.jsce eksploatacji instalacji lub Lllządzęń, do którego dostęp posiadają
jedynie osoby upowa,żrione.
Napięcie dotykowe |!d (źródlowe przJl tlot|ku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędąv przewodzącą
częścią. która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na kórym znajdują sie stopy.

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu unięmożliwienia dotknięcia elemęntów w części dostępnej. na których
może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalow)łT kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uzięmięnia nie powoduje zalważalnej lómicy potencjałów ponriędzy dwoma

dowolnymi punktami,
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umleszczony poza ziemią lub izoJowany od ziemi
i wody, jeśIi się w tyn środowisku znajduje,
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzące1 części z ziemią poprzez oclpowiednią instalację.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duźej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego

połączenia elektrycznego.
Moźe występować jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztucznJ, (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów nafuralnych, jednak w prąpadku braku moZliwości lub

nieopłacalności ich Zastosowania, wykonuje Się uziomy sźuczne.
Mateliały stosowane na uziomy sżuczne:
- Stal ocyŃowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
- Miedż goła a także pokr},ta cyną lub ocynkowana
Zrłody - góma część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwl,tywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze W.żględóW ekonomicznych izgodnie z zaleceniami normy, Wykolzystuje się metalowe lub
żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które Wystają ponad dach),

Rodzaje zwodów:
- Zwody naturalne - Zewnętrme lub wewnęhme metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich Zastosowanie dotyczy

wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako

zwody naturalne jest moźliwe jeśli spełnione są dodatkowe waruŃi:
l . grubość blachy elementu musi b),ć większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz ] mm dla alaniniunt
2. krople metalu wytopione przez piolun nie mogq przedostać się do wnętrza budynku,

- Zwod! szluczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastoso,\,,,,ania elementów dachu jako zwody natura|ne, Ze

wzg|ędu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia WarunkóW dodatkowych. Zwody montowan9 bezpośrednio na

obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowanę obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia
się zwody poziome (niskie, podwyźszone i wysokie) i pionowe. ochronę odgromową Z Zastosowaniem żwodów
poziomych niskich lub podłyższonych nazwano ochtoną klatkową, natomiast Z Zastosowaniem zwodów pionowych lub



poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochlona strefowa wymaga takiego dobrania rłysokości montażu
zwodów, aby caĘ chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód ijego kąt ochronny).

Przygotowani€ podłoża - zespół czynności rłykonyrłanych przed układaniem zwodów iub ęlemęntów instalacji uziemienia,
mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnle z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy
czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd.
- osadzanie kołków w podłoźu, w łm ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchrri, w §łn ich klejenie,
- montaź uchwytów i zacisków drufu, taśmy, bednarki a takźę elementów, które mają być chfonione np. części meta|owe

instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masżów itp.
Ochrona wewnętrzna - zespół dzlałań i urądzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę pźed skutkami wyładowan
piorunowych, |udziom anajdującym się w budynku. Ręalizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urządzefl i elementów metalo\łrych, Zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich łykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspekora nadzoru. Ogólne ulmragania dorycące robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

t.ó. Dokumentacjarobótmontażowych
Dokumentacj ę robót montaźowych elementów instalacj i elektrycznej stanowią:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakesie wlmikającym z rczporządzenia Ministra lnfrastruktury z 02,09,2004 r, w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytlkacji technicmych Wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ. U. z 2004I. Nr 202, poz. 20'72 Zl:ian Dz. U. z 2005 r, Nr 75,
poz.664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w prrypadku zamówień publicznych), sporządzone
zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnflastruktury z dnia oż.09,2o04 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z2004 r. Nr 202, poz.2072 zmiar.Dz.U. z2005I. Nr 75, poz.6ó4),

- dziennik budowy prowadzony Zgodnie z rczporządzeniem Minista tnfiastruktury Z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montaźu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U, z2002 r. Nr l08, poz.953 z późniejszymi zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użTtych wyrobów
budowlanych, zgodr'ie Z ustawą Z l6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2004 r. Nr 92, poz. 88l), karty
techniczne wyrobów Iub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- pfotokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z an. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 t- - Dz. U, z 2003 r. Nr
207 , poz.20!.6 zpóźniejszymi zmianami).

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy łykonyrvać na podstawie dokumentacji projektowej iszczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i ódbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego pźedmiotu Zamówienia.
2. WYMAGAN|ADoTYcZĄcEwŁAŚclwoŚclMATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i mateliałóW prł,wołane w Specyfikacji służą usta|eniu pożądanego standardu urykonania i

określęnia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicmej dla pĄekowanych rozwiązań,
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązall w oparciu o produkty (wyroby) inrrych producęntów pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązń na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do Stosowania, uzyskanie

akceptacj i plojektanta),
2.1. ogóln€ wymagania dotyczące wlaściwości materialów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

,,Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montaźu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować przewody,
kable, osprzęt oraz aparaiurę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrofu i stosowania uznaje się wyroby, dla kórych producent lub jego upoważriony przedstawiciel:
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, nomy

opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (lEC) i wprowadzone do zbioru Polskich NoIm, normy
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międątarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących
Zatwierdzenia Sprzętu ElekĘcznego (CEE), aprobary techniczne,

- oznakował łlroby znakiem CE lub znakiem budorvlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wydał deklarację zgodnośoi z uznanymi regułami sżuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez

Komisję Eulopejską łykazie wlrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wylobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w

obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumęntacją projektową, sporządzoną przez projektanta obięktu lub z nim
uzgodnioną.



Zastosowanie innych rłl. obów, wyźej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym pĄekcie dotyczącym montażu nrządzęń
elektroenergetycznych w obiekcie budowlan}m.
2.2. Rodzajemat€riałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom Zawańym W dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układanę w budynkach posiadaĘ izolację wg vymogów dla rodzaju pomieszczenia i

powłokę ochronną,
Jako materiały przewodzące moha stósować miedź i aluminium, liczba zył: l ,3,4, 5.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane hlb z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez,
klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na |inkach nośnych, a także natynkowo, MyŃowo lub pod tynkiem; ilość
Ął zaleĄ od przemaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiały przewodzące możjna stosować międź i aluminium , przy czym d|a przekroju Ął do l0 mm2 nalezy- stosować
obowiązkowo przewody miedziane.
2.2.2. osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Prz€pusty kab|owe i osIony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze naleĄ chronić poprzez
stosowanie osłon (rury instalacyjne, list\Ąy podłogowę).
Rury instalacyjne \łraz z o§przęt€m (rozgałęzienia, tuleje, łączniki. uchwyty) wykonane z tworzyw sźucznych albo
metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałóW o w}trzymałości el€ktrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej tempetaturże gazy nie są szkodliwe dla
człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odpome na temperaturę otoczenia w Zaklesie od , 5 do + 60'C, a ze
względu na wfrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
sy§temy mocujące Przewody, kabl€, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodóW - klinowane w otworzę Z ęlementem tlzyrnającym stĄm lub Zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych e]ęmentów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcanę; stosowane głównie z
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być Wykonane także zmetali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tyvolzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane),
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standaldowe ido ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych,
Występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne |ub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o w)łrzymałości
e|ektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nię podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, .jednocześnię zapęwniają stopień ochrony minimalny IP 2X,
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - Występują puszki natynkowe,
podt}Tkowe, natynkowo - Wtynkowę, podłogowe, W Zależności od plzeznaczenia puszki muszą spełniać następujące
rłymagania co do ich więlkości: puszka sprzętowa Q 60 mrn, sufitowa lub końcowa Q 60 mm lub 60xó0 mm. rozgałęźna |ub
przelotowa Q 70 mm iub 75 x 75 rnm - dwu-trzy- |ub cztetowejściowa dla przewodów o przekroju zyły do 6 mm'. Puszki
elektroinsta]acyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowanę do mocowania osprzętu za
ponlocą..pazurków" i / lub rłkrętów,
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeńStwo obsfugi; wyróżnić moźna kilka $up materiałóW: oznaczniki
przewodów, dławnice, Ączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3, Sprzętinstalacyjny
Lączniki ogólnego plzeznaczenia wykonane dla potźeb instalacji pod§,nkowych, naĘnkowych i natynkowo-wtynkowych:
. Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą WkętóW |ub

,,pazurków"., Łączniki natynkowę i natynkowo-wtyŃowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłozu (ścianie) za pomocą
wkętów.

. Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przęwodu o przekoju 1,0-2,5 mm2.
, Obudowy łącaników powinny być wykonanę z materiałów niepalnych |ub niepodtrzymujących płomienia.
. podstawowe dane technicmę:

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwy-kĘm: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2,2.4. Cńazda wtykowe ogólnego przemaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, narynkołych i natynkowo-
wtynkoWych:

. Gnjazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostac w}posźone w s§/k ochronny i pźystosowane do instalowania w puszkach

O 60 mm za pomocą wkętów iub ,,pazurków",. Gniazda natynkowe i natynkowo-Wtynkowe l-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpośredniego na podłoźu za pomocą wklętów lub przyklejane.

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekro.ju od 1,5-6,0 mm] w zaleźności od
zainstalowane.j mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia,
Podstaworłe dane techniczne gn iaz d:

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/



- prąd znamiono\ły: l0A, 16'Ą dla gniazd l -fazowych,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczęlnym: minimum IP 44.
2.2.5. Sprzęt oświ€tleniowy
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowanę do instalowarria oplaw oświetieniowych, przy czym przekrój
przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od l mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V
jeśli przewody układane są w lurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych ęlementów budowlanych oraz 300 V w
pozostĄch przypadkach,
2.2.6. Zwod!
Wszystkie materiĄ do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom zawaĄvm w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca się, aby wymiary elementów Zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w Zależności od rodzaju
materiafu i wyrobu Zgodnie Z w}tycznymi PN-86/E-05003.0 t.
Jako zwody poziome na dachu naleĄ wykorzystać meta|owe pokrycie dachu - blachodachówkę.
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Pzewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy zachowywać
minimalne od|egłości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm,

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionołych ipoziomych wysokich nie powinny przekaczać 45'.

2.3, Warunki przyjęcia na budowę mat€rialów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą byc przyjęte na budowę, jeśli spelniają następujące walunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specvfikacji technicznej

(szczegółowej) SST
- są właściwie oznakowane i opakowanę
- spełniają wynaganę właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- ploducent dostarczył dokumenb, świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,

a w odniesieniu do fabrycznie pfzygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe
!\yl} c/ne slosowan ia WyrobÓW.

Niedopuszczalne jest Stosowanie do robót monta,żo\łych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia,
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody naleł przecho\ł}wać na bębnach (oznaczenie ,,B") lub w krążkach (oznaczenie ,,K"),
koIice przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnąfz irłyprowadza poza opakowanie dla
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ął, przekroj).
PoZostały spIzęt, osprzęt i oplawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym naleźy przechowywać w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegó|nie nalęży chronić przed wpływami atmosfęIycznymi:
deszczem_ mrozęm oraz zalł ilgoceniem.
Pomieszczenie magaz}inowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i ZabęZpieczone przed
Zawilgoceniem.
2.4. Warunki przechowywania materialów
Wszystkie materiaĘ pakowane powinny być przechowywanę i magazynowane zgodnie z insffukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegó]ności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczelie,,B") lub w kąźkach (oznaczenie ,,K"),
końce przewodów producent zabezpiecza plzed przedostawaniem się lvilgoci do wewnątrż i wyprowadza poza opakowanie dla
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ął, przekroj),

Pozostały Sprzęt, osprzęt WTaZ Z osprzętęm pomocniczym nalęży przechowywać w oryginalnych opakowaniach, katlonach,
opakowaniach foliowych. Szczególnie nalęży chronić przed wpływami atmosfęrycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobóW opakowanych po.,vinno być suche iZabezpieczone przed
zawilgoceniem.
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARzĘDzl
3.1.0gólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 3
Prace można łykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przeu Inspektora nadzoru.
4.wYMAGANlA DoTYczĄcE TRANsPoRTU
4.1, Ogólne wymagania dotycząc€ transportu podano w ST,,Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu na budowę naleĄ zachować ostrożność aby nie uszkodzić mateliałów do montażu. Minimalne
tęmperatury wykonywania transportu wynoszą dIa bębnów: -i - 5"C dla krąźków, ze względu na możliwość uszkodzenia
iz,olacjt.
Stosować dodatkowe opakowania w prąpadku możliwości uszkodzeń tlanspoltowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogó|ne zasady wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5



Wykonarvcajest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz za jakość
ZastoSowanych materiałów i jakość łl,konanych robót.

Roboty winny być łykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspęktora nadzoru.
5.3. Montaż opraw oświ€tleniowych i sprzętu instalacyjnegol urządzeń i odbiorników energii €lektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej t'azie robót, aby uniknąć niepotrzebnych Zniszczeń i zabrudzeń. oprawy do
stropu montować wklętami zabezpieczonymi anq/korozyjnię na kołkach rozporowych p|astikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiomików energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przęd zamocowaniem opraw naleĄ sprawdzić ich działanię oraz prawidłowość połączeń.
Zródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowi6,m zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnić równomieme obciążenie faz linii zasilalących przez odpowiednie przyłączanię odbiorów l-fazowych,
Mocowanię puszek w ścianach i gniazd rłtykorłych w puszkach powinno zapewniać niezbędną w}trzymałość na wyciąganie
Myczki i gniazda,
Gniazda wtykowe i wyłącmiki naleźy instalować w sposób nie kolidujący z łryposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach r'ależy przestrzegać Zasady poprawnego rozmięszczania sprzętu Z uwzględnieniem przestrzęni
ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych na|eźy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu byłojednakowe.
Gniazda wrykowe ze stykiem ochronn}m naleźy instalować W takim położeniu, aby styk tęn \łystępował u góry,
Przewody do gniazd Wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby pfzewód fazowy dochodził do
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący źyłą przęwodu wieloĄłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barły zielonej iźółtej.
Typy opraw, trasy przervodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schęmatami.
5.4. ln§talacja polączeń wyrównawczych
Dla uziemięnia wządzeń i przewodów, na któIych nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać
instalacje połączeń wyrównawczych. tnstalacja ta składa się z połączenia łyrównawczego: głównego (główna szyna
wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących. jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem \Ąyrównującym potencjały jest plzewód wylóWnawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowę na|ęł \łybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych
instalacji.
Połączenia wyróvmawcze główne naleĄ wykonać na najniższej kondygnacji budl,rrku tj. w piwnicy.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego oglzewania itp,, sprowadzając je do
wspólnego punktu - gIó\łlrej sryny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzry elementami metalow}Ąni, należy stosować
iskierniki .

Dla insta]acji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasi|ających zewnętrme obwody oświetleniowe naleźy stosować
odgromniki zaworowę pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

Ó. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ó.l. ogólne zasady kontroli jakości robót podano w sT ,,Wymagania ogóIn€" Kod CPV 45000000-07 pkt ó
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażorłych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień

zawarty je§t w normach PN-IEc ó1024-|-2|2002, PN-l EC ó0364-6-61:2000 i PN-E-04700: l998lAzl;200o
6.3. Ponadto należy wykonać §prawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających

na kontro|i:
- Zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i Zę stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu Wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów
- pomiarach lezystancji instalacji lub jej ęlementów, Zgodnie z zasadami przeprowadzania badań

Pomiar rezystancji uziemienia łykonuje się pr4y plądzie plzemiennym np. metodą techniczną przy użyciu wo]tomierza,
któIego wewnętzna impedancja musi wlmosić minimum 200 O/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno byc
izolowane od sieci eleKroenergetycznej np, przez transformator dwuuzwojeniowy,
- stanu j kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich ptzewodów występujących w danej instalacji,
- poprawności rłykonania i zabezpieczelia połączęń śrubovych instalacji elektryczlej potwięrdzonych protokołęm plzęz

Wykonawcę montażu,
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzęń i odbiorników energii elektrycznej_
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniorłych,
- pomiarach rezystancji izolacji.
Rez.ystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niź 50 MO. Rezystancja izolacji poszczegóInych obwodów wraz z
urządzeniami nie powinna być mniejsza niź 20 MO. Pomiaru należy dokonać miemikienl rezystancji instalacji o napięciu l

kV,
Po rłrykonaniu ogiędzin na|ezy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami za\lańymi w normie
PN-IEC 603 64_6_61 :2000.

6.4. Zasady postępowania Z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiaĘ, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji. zostaną
odrzuconę, Jeśli materiĄ nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie lnspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny kosa.



Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres iwielkość potrąceń za obniżonąjakość.
7.1. Ogó|ne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST,,Wymagania ogólne"

Kod CPV 45000000-1, pkt7
7.2. Szcz€gólo\rye zasady przedmiaru i obmiaru robót montażoYych instalacji e|ektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury {\łykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w
dokumentacji i tak:
- dla osprzętu montazowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,, dla kabli i przewodów: m,
- dla sprzętu łącmikowego: sa., kpl,,
- dla opraw oświetleniowych: sź., kpl.,
- dIa urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: sź.. kpl.
- Dla elementów instalacji piorunochronnej sż., m
7.3. W specyfikacji t€chnicznej §zczególowej dla robót montażorvych instalacji elektryczn€j opracowanej dla

konkretnego prz€dmiotu zamówienia, można ustalić inne szczególowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robót

W szczególności można przyjąć zasady podane W katalogach zawielających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich
robót.

8. ODBIÓR RoBÓT
8.1. Ogó|ne zasady odbioru robót podano w ST ,,wymagania ogóln€" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na \łykonanie dalszych
prac.
odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie podłoźa do montażu kabli i przewodów, łącmików, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i

odbiomików energii elektrycznej olaz innego osprzętu,
8.2.2. instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest Wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy

prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej
8.2.3. Odbiór częściowy
Naleźy przeprowadzić badanię pomontaźowę częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu
(np, wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu plac,
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montaźu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami iprojektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.4. Odbiór końcowy
Badania pomontżowe jako techniczne sprawdzenie jakości łykonanych robót nalezy przęprowadzić po zakończeniu robót
elektrycznych przed przekazaniem użykorł.nikowi urządzeń zasilających,
Zakres badań obejmuje sprarł dzenie:
- dla napięć do l kV pomiar rezystancji izo|acji instalacji,
- dla napięć powyżej I kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żyl i zgodności

faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym vykonuje się tylko jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-6]:2000 i PN-E-

04700:l998/Az l :2000.
Wyniki badań trzeba zamięścić w protokole odbioru końcowego,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST,,Wymagania ogólne"

Kod cPv 45000000-7, pki 9
9.2. Zasady rozliczenia i platności
Rozliczenie robót montażołych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami okleślonymi w umowie, po dokonaniu odbioróW częścio\łych robót.
Ostatecznę rozliczęnie umotry pomiędzy zamalviającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego Zakresu lobót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie:
- okeślonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót Zaakceptowanych przez Zamawiając€go

lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony Zakes robót.
Cęny jednostkowe rłykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoĘ ryczahowe obejmujące roboł instalacyjne
uwzględniają również:
- przygotowanie stanowiska foboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów. narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsfugi.
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lękkich rusźowań przesławnych umoż|iwiających rłykonanie roból na wysokości do

4 m Cęśli taka konieczność występuje),



- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
- Ltporządkowanie miejsca wykonpł,ania robót,
- usunięcie pozostałości, ręsztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szcżegółowej,
- likwidację stanowiskaroboczego.
W kwotach ryczałtowych ujętę są również koszty montażu, demontażu i pracy rusźowań niezbędnych do wykonania robót na
wysokości do 4 m od poziomu terenu.
PrZy rozliczani] robót Według uzgodnionych cęn jędnostkowych koszty niezbędnych rusźowań mogą być uwzględnjone w
§/ch cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. sposób rozliczenia kosźów montażu, demontaźu i placy rusźowań
koniecmych do wykonyrvania robót na wysokości powyźej 4 m, na|eży ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST robót w zakesie instalacji oraz opraw elektrycmych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTYoDNlESlENIA
l0,|. Normy

PNJEC 60364-1:2000 lnstalacje elektryczne W obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymaqania podstawowe.

PN-IEC óO3ó4-4-41 :2000 lnstalacje elektrycme w obiektach budowlanych. ochrona dla zapeu,nienia
bezoieczeństwa, ochrona przeciwoorażeniowa.

PN-IEC ó0364-4-42:l 999 Instalacje elek ]czne W obiektach budowlanych. ochrona dla Zapewnienia
bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziałvwania cieplnego.

PNJEC 60364_4-43:l999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnlenla
bezpieczeństwa, ochrona przed prądęm Drzętężeniowvrn.

PN-IEC 60364_4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla Zapewnienia
bezpieczeństwa. odłaczanie izolacyine i łaczenię.

PNJEC 60364_447:200l lnstalacj€ ęlektrycznę w obięktach budowlanych. ochrona dla zapewni€nia
bezpieczeństwa, Stosowanie środków ochony dla zapewnienia bęZpieczęństwa.
postanowienia ogólne. Środki ochrony Drzęd Dorażęnięm oradem ęlękhrycznyrn.

PN-IEC óO3ó4-5-5 l : 2000 ]nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposaźenia
elektrvcznęeo. postanowienia ogólnę.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. DobóI i montaż wyposażenia
elektrvczne go. oprzewodowanie,

PNJEC 60364-5-523:200l lnstalacje elektrycmę w obiektach budowlanych. DobóI i montż \Ąryposażęnia
elektrvczneso, obciażalność Dradowa dłusotrwała Drzęwodów.

PNJEC 60364-5_53:2000 lnstalacje elektrycme w obiektach budowlanych. Dobór i montż w)posażenia
ęlekwcmeqo. Apararura rozAzielcza i stęrownicza.

PNJEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. DobóI imontż wyposażenia
ęlękwcmęqo. Uziemienia i przewody ochronnę.

PNJEC ó0364-5-559:2003 lnstalacje e|ektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż w}posaźenia
elektrycznego, lnne w}posażenie, oprawy ośWietleniowe i instalacje
oświetlęniowę.

PN-tEC óO3ó4-5-56: 1999 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaź Wyposażenia
ęlektrvcznęeo. InstaIacie beZpięcZ€ństwa,

PNJEC 60364-6-61:2000 Insta|acje elektrycme w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7_70 l : ] 999 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702: l 999 lnstalację elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
spęcialnych instalacii lub lokalizacii. Basent phwackie i inne,

PN-IEC 603 64-'| -'7 02:1999 l
Apl:2002

Instalacje elektryczne w obięktach budowlanych. Wymagania dotyczące
specialnych instalacii lub lokalizacii. Basenv Dłvwackie i inne,

PN-IEC ó0364-7_704: l 999 lnsta]acje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczącę
specialnych instalacii lub lokalizacii. Instalacię na lelęnie budowv i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7_705: ] 999 tnstalacje elektryczne w obięktach
specjalnych insLalacji lub lokalizacj i.

rolniczych i oqrodniczych.

budowlanych. Wymaganla doryczące
Instalacje elektryczne W gospodarstwach

PNJEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacii domowvch i podobnvch.

PN-EN 50146:2002 (U') Wyposażenie do mocowania kabli W instalacii eiektrycznYch.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z

maszyną, ozna9zanie i identyfikacja. Oznaczęnia identyfikacyjne ZaciskÓW

uruądzei i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumęrycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasadv podstawowę i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z rnaszyną,



oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 606ó4-1:2003 (U) Koordynacja izolacji utządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.

cześć l: zasadv. wtmagania i badania.
PN-EN 60ó70-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uż}łku domowego i

podobnego. część l: wymagania ogólnę.
PN-EN 60799:2004 sprzęt ęlęktroinstalacyiny. przęwody przyłączeniowe iprzewody pośrędniczące,

PN-EN ó0898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
insta|acji domorłrych i podobnych. Część l: Wyłącmiki do obwodów prądu
orzęmięnnego.

PN-EN 60898-1:2003/
Al:2005(U)

sprzęt ęlęktroinstalacyjny. Wyłącmiki
instalacji domorłych i podobnych. Część
przęmięnnego (Zmiana Al ).

do zabęzpięczęń przętężeniowych
l: Wyłączniki do obwodów prądu

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

SpIZęt elęktroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczęń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu

orzęmięmego.
PN_EN 6 |008-1:2005 (U) SpIZęt e]ektloinstalacyjny. Wyłączniki lóżnicowoprądowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadprądowego do uż},tku domowego i podobnego (RCCB).
CZeść 1: Postanowienia ogólnę.

PN-EN 61009- 1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprądorłym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
część l: postanowienia ogólne.

PN_E-04700:1998 Uuądzeria i Ńłady elektryczle w obiektach elektoenergetycanych. W}tycae
przeprowadzania pomontażorł^lch badań odbiorczvch,

PN-E-04700: l998/ Azl :2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wltyczne
przeorowadzania pomontażowych badań odbiorczych (zmiana Azl ).

PN-E-93207: ] 998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęzriki instalacyjne i płyki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2, Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1 998/ Azl :1 999 Sprzęt eIektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm]. Wymagania i

badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny, Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze

220V i230Y i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 kod do oznaczania barw.

PN_8ó/E-05003.01 oclrrona odgomowa obiektów budow|anych. wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odsomowa obiektów budowlanych. Ochrona obostzona.
PN_92lE-05003.04 ochrona odgromowa obięktów budowlanych, ochrona specialna.

l0.2. Ustawy
- Ustawa z dnia l6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2004 r. Nr 92, poz. 88l).
- Ustawa z dnia 7 lipca l994 I. Prawo budowlane (Dz.U. z ż003 r. Nr207, poz,2016 z póżn. zmianam|).

|0.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra lnflastluktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakesu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz proglamu funkcjonalno-użytkowego

{DZ. U. z2004 r, Nr 202, poz.2072, mtiana Dz. U. z2005 r, Nr 75, poz. 664),
- Rozporządzenie Ministra inl}astrukfury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budow),, monta,żu i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doĘczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
l 08, poz. 953 z późniejszymi zmianami}

- Rozporządzenie Ministra Infiastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich makiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr l98, poz.204i),

- Rozporządzenie Ministra Infiastrukrury z l1 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny Zgodności, wymagań, jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczęstniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów
budowlanych oznakowania CE (Dz. U- Nr l95, poz. 20l l ).

l0.4. Inne dokumenty i in§trukc.i€
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa l990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt l: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Robo§" instalacyjne. Zesz}'t 2: Instalacje
elektryczne i piorunochrome w budynkach użryteczności publicznej. Warszawa 2004 r,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru I,obót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
ll, OWEOB Promocja - 2005 r,

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 199'7 r.


