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l. WsĘp

1.1. Pżedmiot specyfikacji
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące Wykonania i odbioru robót, Kóre zostaną wykonane W ramach
zadania pod nażWą ,,Budowa dwóch budynkóW mieszkalnych Wielorodzinnych W Jastżębiu zdroju plzy ul.Witczaka ",

1.2. zakres stosowania sT
Specyfikacja Techniczna sianowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamóWieniach
publicznych i realizacji oąz rozliczaniu lobót opisanych W punkcie 1.1,

1.3. zakre§ robót
Ustalenia zawańe W sżczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, Wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegołowymi specńkacjami technicznymi,

1.4. Podstawowe określenia
Wymienione ponizej określenia należy rozumieć W każdym przypadku następującoI
zamawiający - osaba prawna kien]jąca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą żlecając mu Wykonanie
robót.
Wykonawca - asoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez zamawiąą@go na Warunkach KontraKu,
Projektant - uwawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji poeKowej-
lnspektor nadzolu - osoba pisemnie Wyznaczańa plzęz zamawiąącego, dżiaąąca w jego imieniu w zakresie pżekazanych
uprawnień i obowiązkóW dotyczących sprawowania kontroli zgodności realiżacji robót budowlanych ż dokumentacją projektową,
speMkacjamitechnicznymi, pźepisami, zasadamiWiedzy technicznej oraz postanowieniami WarunkórĄ, umowy,
Kerownik Budowy - osoba !łyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami ido Występowania W jego
imieniu W sprawach realizacji Kontraktu,
Podwkonawca - o9oba prawna lub fizycżna Wymieniona W ofercie jako podwykonawca części robót budowlanych, oraz jej
następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie Wymieniona W ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę, za
zgodą.
zamawiającego, o wykonanie części robót oraz jej następcy plawni,
lnni wykonawcy - osoby prawne lub fiżyczne, klórym zamawiający ziecił bezpośrednio Wykonanie robót na terenie budowy, na
którym
Wykonawca realizuje zlecone rnu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dżiaĘące na terenie budowy,
Roboty budowlane ('?aboty") - zespół czynności podejmowanych prźeż Wykonawca w ce|u żapewnienia prawidłowego oraz
terminowego Wykonania przedmiotu umowy, W tym róWnie dostarczenia pracownikóW, materiałóW i spżętu.
Teren budow - plzestrzeń, W której prowadzone §ą roboty budowjane, Wraz z pĘestzeniązajmov,ranąpżez użądzenia zaplecza
budowy, Wskażana W szczegółowych Warunkach umowy.
spzęt - Wszystkie maszyny, środki kanspońowe i drobny sprzęt z użądzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potźebne dla
zgodnejż umową realizacji robót budowlanych.
UĘądzenia - aparuly, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych,
Urządzenia tymczasowe _ Wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub żainstalowane na terenie budowy, potżebne do
Wykonania robót budowlanych o.az usunięcia Wad, a pżewidziane cio u§unięcia po zakończeniU robót.
Materialy - wsżelkiego rcdząu lzęęzy niezbędne do wykcnania robói, zgodne z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez lnspektora Nadzoru,
oferfa _ wyceniona propozycja Wykonawcy złożona zan,]awiającemu na piśmie W ściśle określonej formie, na Wykonanie robót
budowlanych oraż usunięcie Wad zgodnie z Warunkami określonyrniW specyfikacji istotnych WarunkóW zamóWienia, stanowiąca
integralny składnik umowy,
lJmowa - 

'lgoóne 
oświadczenie Wolizamawiającego iWykonawcy, Wyraźone na piśmie, o Wykonanie określonejWjej keści roboty

budowlanejW ustalonyrn terminie i za Uzgodnionym Wynagrodzeniem,
szczegółowe warunki umowy - dokument uściślający lub uzupełniający oEólne Warunki umowy.
cena umowna - kwola lLYmieniona w umowie jako Wynagrodżenie należne Wykonawcy za Wykonanie robót budowlanych Wraz z
usunięciem Wad, zgodnie z postanowieniami WarunkóW umowy,
Wada -jakako|wiek częśc robót budowlanych Wykonana niezgodnie z dokumentacją projeKową, speMkacjamitechnicznymi
lub innymi dokumentami umowy,
Dzień - każdy z dni kalendazowych rozpoczynający się i kończący o północy,
Data rozpoczęcia - data, określona W szczegółowych Wa.unkach umowy, od którejWykonawca moźe rozpocząć roboty budowlane
określone w umowie,
Termin Wkonania - czas uzgodniony W umowie na Wykonanie izakończenie całości Iub części robót budowlanych wraz z
pźeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rożpoczęcia do daty zakończenia.
Data zakończenia - data powiadomienia zamawiającego prżez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru,
zmiana - każdę ods'lęp§two W Wykonaniu robót budowlanych, pąekazane Wykonawcy na piśmie pżez lnspektora Nadzoru,
cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej W kosztorysie ofeńowym.
stawki i narzuty - wańości podane przez Wykonawcę W ofercie, określające ceny czynnikóW produkcji (robocizny, materiałóW i
pracy spżętu) oraz Wskaźniki ko§ztóW pośrednich, kosztó\,! zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawę przy Wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofeńowym.
sła Wsza - zdażenie zewnękżne, nie dające się pżewidzieć, którego skutkom nie można było żapobiec, nawet popżez
dołożenie najwyższej staranności,
operat kolaudacyjny - Wszystkie dokumenty ufio!,,y ź odnDiowanymi zmjanami zaistniałymiW czasie realizacji robót budowlanych,
Wynikami Wykonanych badań pomia.óW, pżeprowadzonych prób, geodezyjna inwentaryzacja robót oraz zestawienie ilości
Wykonanych robót; stanowiące podstawę do ich oceny i odbiolu końcowego,
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości ijakości wykonanych robót, które w dalszym
procesie realiżacji żanikają lub ulegają zakryciu,
odbńl częściawy - adbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której W szczegółowych Warunkach umowy zostal



prżewidżiany odrębny termin zakończenia i odbioru lub, która została Wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta W

użylkowanie pżęz zarnawiającego,
odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Wykonanych robót, ich Wykonanie zgodnie z postanowieniami
warunków umowy,
odbiól ostateczny - odbiór polegający na ocenie Wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych W

okresie gwa€ncyjnym,
Rołbmca - osoba mianowana Wspólnie przez zamawiającego iWykonawca do roz§tźygnięcia sporóW na drodze polubownej a
powstających na tle realizacji umowy,
§Iopy kosztorys - zeslawlenle pozycjl elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek
obmiaru i ilości robót,
Kosztorys ofeńow -wceniony przez WykonawĘ ślepy kosztorys,
Dokum1ntacja prcjektowa _ ożnacza zbiórwszystkich zeszytóW Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących
niniejsze zadanie,
specylikacja techniczna - Wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) - oznacza dokument tak zatytułowany zawieąący zbiór
Wytycznych iWymagań określających Warunki i sposoby Wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatnościża roboty budowlane,
Włączony do Kontraktu,
Rysunki - oznacząąrysunki Robót włączone do Kontraktu, o.az Wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione Wydane przez
zamawiającego zgodnie z Kontraktem,
Plzedmiar Robót - dokurnent zawierający podzielone na pożycje zadania, jakie mają zostać Wykonane W Kontrakcie, W§kazujące
ilość każdej pozycji,
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią l_Jrzędu Wydającego zesżyt, z ponumerowanymi stronami, słUżący do notowania Wydarżeń
żaistniałych W czasie $ykonywania Robót, reje§trowania dokon}wanych odbioróW Robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy lnwestolem, lnspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
odpowiednia (bliska) zgodność, zgodność Wykonywanych robót z dopi]szczonymi tolerancjami, a jeśli pżedział toleranqi nie
został określony - z plzeciętnymi tolerancjami, pźyjmowanymizwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną Wyrobu §twierdzającą jego plzydatność do
stosowania W określonych Warunkach, Wydany prżeż jedno§ikę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek
aprobuiących zestawiony jest W odpowiednich aktach prawnych,
ceMikat zgodności - dokumeni vlydany zgodnie Z żasadami systemu ceńwkacji Wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień
zaufania, i nalezycie zidentyfikowano Wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub innymi dokumentami
normatywnymiW odniesieniu do WyrobóW dopuszczonych do obrctu i stosowania.
znak zgodności - zastlzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadamisystemu ceńyfikacji wskazujący, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, ze dany Wyrób, proces lub u§ługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym,
Polskie standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskje Normy - odoiesienie W tekście do Polskich PęepisóW Prawa, Ustaw,
Rozpożądzeń, zażądzeń lub Nolm będzie tozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze Wszystkimi Polskimi Pęepisami
Prawa, Ustawami, Zaęądzeniami i Normami razem, Właściwym dla danego zagadnienia.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia Wykonania robót Wynikac powinna z dokumentacji PĄektowej zamawiającego, Dokumentacji Roboczej oferenta,
szczegółowych instrukcji producentóW, Wytycznycn lTB, ogólnych przepisóW Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz WarunkÓW
Technicznych Wykonania i odbioru robót bUdowlano - montażowych.
oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Prżetar9owym i dokona lvłasnej WeMikacji przedmiaru W stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technoio9ii robót,
W§zęlkie niejasności dot. pżedmiaru należy Wyjaśnic W trakcie negocjacji,
Po złoźeniu ofeńy przyjrnuje się, źe ofelent uzyskał Wszelkie konieczne informacje do prawidłow€j Wyceny pżedmiotu
zamówienia.
oferentjest śWiadomy i plzyjmuje odpowiedzialność tak jak za Masne, za Wszystkie błędy, uchybienia iszkody jakie ewentualnie
wyżądziliby Podwykonawcy ł Dostawcy zatrudnieni pżeż oferenta podczas Wykonywania robót i do§taw.
zamawiający , W terminie okreśtonym W dokumentach umolvy p.żekaże Wykonawcy teren budowy Wraz ze Wszystkimi
Wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.,l. Warunki piżekażania placu budowy
Pzekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie W terminie określonym w umowie.
zamawiający plzekazuje Wykonawcy W formie załącznikóW do p.otokołu przekazania placu budowy :

- użgodnienia prawne związane z pżekaza..iem placu budowy
- dziennik budoWy i książka obmiaru robót
Na Wykonawcy spoczy\^/a odpowiedziatnośc za ochronę punktóW pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone
Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i Utrwali na Własny koszt,
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doplowadżeniem niezbędnych medióW spoczwa na Wykonawcy, a koszty z tego q^ułU

ponoszone zawierają się W kwocie zadeklalowanej W ofelcie projektowej,

1.5.2. zgodność robót z dokumentacją proiektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegołowe spec},fikacje technicżne stanowią integralną część umowy.
oferent zapozna sin z placem budowy oraz Plojektem Przetalgowym i dokona własnej WeMkacji pżedmiaru W stosunku do
pzekazanej dokumentacji oraz p.oponowanej technologii robót.
Wsżelkie niejasności dot, pżedmiaru należy Wyjaśniac W trakcie negocjacji.
Po złożeniu ofeńy przyjmuje się, że oferent uzyskał Wszelkie końiecżne informacje do prawidłowej wyceny prżedmiotu
zamówienia,
Wszy§tkie użyte mateliały olaz Wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi,
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą W pełnizgodne z dokumentacją projektową i szczegołowymi §pecyfikacjami
technicznymi, to takie mateliały będą musiały byc zastąpione innymi, §pełniającymj Wymagania a koszt Wymiany ponosi
Wykonawca.



1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
odpowiędzialność za zabezpieczenie placu budowy §poczywa na Wykonawcy aż do zakońcżenia iodbioru robót.
Pżed przystąpieniem do Wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będżie utrźymywał urźądzenia zabezpieczające
(takie jak: ogrodzenie, ośWietlenie, znaki ostlżegawcze, zapory, sygnały itp.) i podejmie Wszystkie inne środki niezbędne dla
ochrony robót izachowania WarunkóW beżpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
Wykonawca zapewni stałe Warunki Widoczności W dzień i W nocy tych zapór i znakóW, dla których jest to niezbędne ze wzglądów
bezpieczeństwa Wsżystkie znaki, zapory, tablice jnformacyjne i inne urŻądżenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane
przez Menadźera Projektu, Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, Wlaz z jego korektą wynjkająą ż postępu i

lokaliżacją robót, spoczy/Va na Wykonawcy,
Ko§zt zabezpieczenia placu budowy jest Mączony W cenę ofeńową i nie podlega odrębnej zapłacie.

1.5.4. ochrona wła§ności publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony p.żed uszkodzeniem lub zniszczeniem Własności publicznej i pryWatnej. Wykonawca jest
W pełni odpowiedzialny za ochronę urżądzeń uzbrojenia terenu takich jak: pżewody, rurociągi, kable telefoniczne itp,

Wtrakcie budowy Wykonawca zobowiążany jest do Właściwego oznakowania i zabeżpiecżenia tych uządzeń.
Koszty ewentualnych napraw zni§zczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. o fakcie uszkodzenia Wykonawca
bezz\,vłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane Władże,
Na Wykonawcy spocz}4ła odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewóW, kwietników i trawnikóW żnajdujących się w obrębię
prowadzonych robót,
W prżypadku zniszczenia lub uszkodzenia WW, elementóW zaeleni Wykonawca ponosi Wszelką odpowiedzialność wynikająą z
pżepisóW Ustawy 'o ochronie i kształtowaniu ś.odowiska",
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na Masny koszt zieleni do stanu pieMotnego (tj. posadzenie
dżew i kżewów W razie ich zniszczenia, naniesieni9 i Iozścielenie Warsiwy 5-8 cm, ziemi urodzajnej na trawnikach oraz Wysianie
nasion traw).

2. Materiały
Wykonawca pono§i pełną odpowiedżjalność za spełnienie Wymagań jakościowych materiałów użytych do realiżacji robót.
W terminie Wyżnaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien pźedstawić do zatwierdzenia informacje dotycżące
źródła Wytważania lub wydobycia materiałóW,
Do Wykonania robói budowlanych należy stosować( żgodnie z Prawem Budowlanym, tJstawa z dnia 7,07.1994 r.- Dz.U, Nr 89 poz.
414 ań, 10) Wy.oby dopuszczone do oblotu i stosowania W budownictwie,
za dopuszczone do obrotu i stosowania W budownictwie uznaje się Wyroby, dla których zgodnie z odĘbnymi pęepisamiWydano
atest zgodności mający w żaleźności od rodzaju Wyrobu forma:
_ ceńyfikatu - .a znak bezpieczęństwa Wykazujący, że zapewniono zgodność z kMeriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz Właściwych prżepisów i dokumentóW technicznych
- deklaracji zgodności lub ceńyfikatu zgodności z Polską Normą iub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte ceMkacją w pkt,
poprzednim.
W pr2ypadku materiałóW, dla których Warunki szczegółowe Wymagają atestóW, każda pańia materiałóW dostarczona na budowę
powinna posiadać atest okreśaający jednoznacznie jej cechy,
Wykonawca zobowiązanyjesl na bieżąco konkolowac jakość Wbudowanych materiałóW, Materiały nie odpowiadające
Wymaganiom, powinny być plzez Wykonawca Wywiezione z placu budowy,
Materialy nie spełniające Wymagań jakościowych Wykonawca Wbuduje na Własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i

ponownego Wykonania robót lub niezapłaceniem za Wykonane roboty,
Wykonawca zapewni odpowiednie Warunki składowania i przechowywania materiałóW. Po zakończeniu robót miejsca czasowego
składowania materiałóW powinny byc doprowadzone do ich pierwctnego stan!,
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałóW s2kodliwych dla środcwiska.
Wszelkie konsekwencje użycia materiałóW szkodliwych dia otoczenia ponosi Wykonawca.
Jeżeli dokum9ntacja projektowa i szczegółowe specyfikacje technjczne przewidują możliwość Wariantowego zastosowania rodzaju
materiału W Wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Menadżera Projektu o takim zamiaVe z odpowiednim
Wypźedzeniem i Uzy§kać jego akceptację,

3. sprżęt
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprżęt, który gwa.antowac będzie vvymaganą jakość oraz terminowość Wykonywanych
robót.
Dobór spżętu Wymaga akcepiacji Menadzera Projektu. spżęt nie gwarantujący naleźytego wykonania robót zostanie pżez
Menadżera P.ojektu nie dopuszczony do robót, sprzęt powinien być stale utrzymywany W dobrym stanie technicznym. Podczas
transpońu sprzętu po drogach pub|icznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi
pojazdóW. Wszelkie znisżczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na Własny koszt,

4. Transpoń
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkóW transpońu, które nie wpłyną niekożystnie na jakość
Wykonywanych robót i Właściwości pźewożonych materiałóW.
Podczas transportu materiałóW po d.cgach publicznych Wykonawca powinien pżestzegaó obowiązujących ograniczeń odnośnie
obciążeń osi pojaZdóW. Wszelkie żnisżczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny kc§żt,
Środki transpońowe powinny spełniać Wyńagania dotyczące przepisóW ruchu drogowego.
Liczba środkóW transpońU będzie zapewniać prowadzenie robót żgodnie z zasadami określonymi UmoWą.

5. Wykonanie robót
Techno|ogia Wykonania robói Wynikac powinna z dokurnentacji Projektowej zamawiającego, Dokumentacji Roboczej oferenta,
szczegołowych instrukcji produce8tóW, Wytycznych lTB, ogólnych przepisóW Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków
Technicznych Wykonania iodbioru Robót Budowlano - montażohrych,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prc\ladzenie robót zgod.ie z urnową oraz za jakość zastosowanych materiałów i

Wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektcwą, Wymaganiami sT, oraz poleceniami Inspektora nadzoru,



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną pży Wykonywaniu W§zystkich elementów robót okreś|onych W
dokumentacji projektowej lub pźekazanych na piśmie pźez lnspektora nadzoru,
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w Wytyczeniu i wykon!^ł/aniu robót zostaną, jeśli Wymagać
tego będzie lnspektor nadzoru, poprawione pżez WykonawĘ na Własny koszt,
Decyzje lnspektora nadzolu dotyczące akceptacji lub odlzucenia materiałów ielementóW robót będą opańe na
Wymaganiach sformułowanych W dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i W ST, a także W normach iWytycznych,
Polecenia lnspektora nadzoru dotycżące realizacji robót będą Wykon}ryvane przez WykonaWę nie później niż W czasie pżez niego
Wyznaczonym, pod groźbą Wstrzymania lobót, Skutki finansowe z tytułu Wstrzymania robót W takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kont.ola iakości .obót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót ijakości materiałóW. Pomiary i badania materiałów Wykonawca
powinien prowadzić zgodnie z Warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami, Wszystkie koszty związanę z
organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca.
Na zlec€nie Menadźera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałóW, które budzą
Wątpljwości co do jakości, Koszty tych dodatkowych badać pokryWa Wykonawca tylko W prźypadku stwierdzenia uslerek, W
prżeciwnym Wypadku koszty te pokryWa zamawiający.
Do kontroli robót i mater]ałów dostarczonych na budowę lub na niejW}łWaźanych uprawnionyjest Menadżer Projektu, o
zauważonych Wadach powiadomi Wykonawcę a w pęypadkach szczególnych- !nwestora-zamawiającego.

6.1, Pobieranie próbek
llości i częstotliwośc pobieranych próbek określają normy iWarUnki szczegółowe.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość Wzięcia udziału W pobieraniu próbek.
Menadżer projektu może pobierać próbki i Wykonylvac badanla niezależnie od Wykonawcy na koszt zamawiającego, wÓWczas

iednak próbki powinny byc pobierane W obecności Wykonawcy,

6.2. Ate§ty iakości materiałóW i urżądzeń.
W pżypadku materiałóW, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne Wymagają atestóW, każda pańia dostarczona na
budowę poMnna posiadac atest okleślający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty pzemysłowe powinny posiadać atesty Wydane przez producenta, popańe W razie potrzeby Wynikami wykonanych pźęz
niego badań, Kopie WynikóW tych badań, Wykonawca przedstawia lMenadżerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do Właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ książkę obmialu robót
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałóW, recepty robocze, Wyniki badań kontrolnych)
d/ inne dokumgnty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół pżekazania placu budowy
- protokóły z nalad i ustaleń
- protokóły odbioróW częściowych robói
Dokumerlty powinny być do§tępne dla Menadżera Projektu i pżedstawione mu na każde żądanie, Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót,

7, obmiar robót
obmiar robót powinien określać 

'aktyczny 
zakle§ Wykonwanych robót W jednostkach określonych W kosztorysie oleńowym.

obmiaru dokonUje Wykonawca W obecności Menadżera Plojektu, po Wcześniejszym powiadomieniu go o terminie izakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca Wpisuje do książki obmiaru. obmiary powinny być pzeprowadzone p.żed
odbiorem częściowym lub końcowym lobót.
obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót żanikających W ttakcie ich
Wykonywania,
J;kikoiwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) W ilościach podanych W prżedmiarze robót lub gdzie indżiej w speMkacjach
Technicznych n!e zwalnia Wykonawcy od obowiążku ukończenia Wsżystkich Robót. Ędne dane zostaną poprawione W9 instrukcji
Kierownika Projektu na piśmie,
Wszystkie uządzenia i spźęt pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru Robót będą zaakc€ptowane pżez Kierownika Projektu.
Użądzenia i §przęt pomiarowy zostaną dostarczone przez WykonawĘ,
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt Wymagają badań ate§tujących to Wykonawca będzie posiadać ważne śWiadectwa legaliżacji,
Wszystkie użądzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane W dobrym stanie, w całym okre§ie trwania robót.

8. odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od u§taleń odpowiednich szczegółowych speclikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez l\renadźera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór cżęścio!Ąy
-odbiór końcov,ry
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłagza Wykonane loboty do odbioru ZamawiającemU, ponosząc Wszelkie kosży związane z W^,v odbiorami,

8.2. odbiór robót zanikaiących i ulegaiących zakryciu
odbiór poIega na ocenie ilości ijakości .obói, które W dalsze] realizacji u ostaną żakMe,
Wykonawca zgła§ża do odbioru daną część robót Wpisem do dziennika budowy, a lnspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i
ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentóW bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z



dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru iewentualnie badań
kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. odbiór częściowy robót
Polega na ocenię ilości i jakości Wykonanej cżęści .obót Wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia, W przypadku, gdy
umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamóWienia, protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do Wystawienia
faktury.

8,4. odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego Wykonania robót na danym zadaniu pod Wzglądem ich ilości, jakości iwańości,

1/ zasady dokonywania odbioru końcowego:
A,/ żakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna byc stwierdzona Wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem zamawiającego.
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpią W terminie ustalonym W umowie licząc od dnia potwierdzenia pżez MenadŻera
Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich Wykonania oraz kompletności dokumentóW do odbioru końcowego,
c/ odbioru końcowego dokonuje komisja Wyznaczona plzezzamawiającego, pźy udziale Menadżera Projektu iWykonawcy
D/ komisja dokonL]je oceny jakościowej na podstawie pżedłożonych dokumentóW, WynikóW badań i pomiaróW, ocenie Wiżualnej
o.az zgodności Wykonywanych robót z dokumentacją projektową, §zcżegółowymi §peMkacjami technicznymi oraz poleceniami
Menadźera Projektu
E/ W czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń prźyjętych W trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakrycitl
F/ W czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomjary sprawdzające pżewidziane p.zy odbiorach końcowych wg
odpowiednich szczegółowych specyiikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót spoządżony Wg Wzorca pżygotowanego pżez
zamawiając€go, W którym powinien byc ustalony ostateczny ko§zt budowy

2/ Dokumenty Wymagane prży odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego,
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobcwiążany przygotować następujące dokumenty:
- dokumeniację plojeklową z naniesionymi zmianami
- sżcżegółowe specyiikacje techniczne na poszczególne asońymenty robót
- dziennik budo$ry i książkę obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza pęy odbiolze lobót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie
Wykonania jego żaleceń
- recepty robocze i Ustalenia technologiczne
_ Wyniki pomiaróW kontrolnych oraz badań i oznaczeń labo.atoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
atesty jakościowe Wbudowanych materiałóW
- ostateczny protokół odbiolu Wykonanych €lementóW robót, obieklu,
- inne dokumenty Wymagane pżeż Menadżera Projektu, Zamawiającego ijednostkę W§półfinansująĘ zamóWienie np, (UE)

W pzypadku, 9dy komisja stwierdzi, że roboty pod Wzglądem pżygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru
końcowego, to komisja V/yznaczy ponowny iermin odbioru.

8,5. odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie Wykonanych robót związanych z usunięciem Wad stwierdzonych plzy odbioze końcowym lub zai§tniałych w
okresie gwarancyjnym, odbiór ostateczny powinien byc dokonany na podstawie oceny Wizualnej zadania z uwżględnieniem źesad
odbioru końcowego.

9. Podstawa płalności
Podstawą płainości jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
pżedmiaru.

cena jednostkowa dla danej pożycji kosztorysu powinna obejmowac
- robociżnę bezpośrednią,
- Wańośc zużytych materiałóW Wraz z kosztami ich zakupu,
- Wańość praĆy splzętu Wraż z kosztami jednorazowymi (sprowadżenie §pżętu na plac budowy i ż powrotem, montaż, demontaż
na stanowjsku pracy),
koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracownikóW nadzoru, koszty urządzenia i eksploataqi żaplecza
budowy, Wydatki doiyczące BHP,
- oznakowanie robót, Usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzieżawę,
- ekspeńyzy, ubezpieczenia oraz koszty za.ządu pżedsiębiors§ła Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z t}.tułu innych wydatków mogących Wystąpić W czasie realizacji
robót i w okresie gwatancyjnym,
- podatki obllczane zgodnie z obowiqzującymi pźepisami,

Do cen jednostkowych nie należy W'iczać podatku VAl ,

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana pżeż Wykonawcę za daną pozycję W kosztorysie ofeńowym jest ostateczna i

Wyklucza moźliwość żądania dodatkowej zapłaty za Wykonanie .obót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem prźypadkÓW
omóWionych W Warunkach kont.aktu,

UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorskijest Menadżer Projektu, który dy§ponujg branżowymi inspektorami nadzoru.
JeżeliW szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została żmienjona nazwa- lnspełtor Nadzoru lub Nadzór należy .ożumieć
ją jako Menadzer Projektu,



l0, Plzoplsy zwiążanc
obowiątuiąGg nomy o.az przepisy
Przy wykonywaniu i montażu Wszystkich elementóW objętych specyfikacją Technicznąjako obowiązujące należy pr4iąć
odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy plzyjąó normy DlN lub odpot/vi€dnie normy EN. W
każdym Wypadku należy uwzględniać Wytyczne i przepisy produc€ntóW, W szczggólności należy przestżąać poniższych norm,



ls" 01.00.00 WYTYCZANlE l PoM|ARY

1.1 WSTĘP
l,,1.1 Przedmiot specyf ikacji Technicznej (sT)
PrŻedmiotem niniejsżej specyfikacji Technicznej jest Wlycżenie i pomiary pży Wykonywaniu sieci i przyłączy wodno-
kanaIizacyjnych-

1.1.2 zasto§owanie sT
Jako częśó dokumentóW pźetargowych specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana między innymi pży

zamawianiu iWykonywaniu robót opisanych W pkt,1.1,1,

,1.1.3. zakres robót objętych

ls.0l,01.00 - Roboty pomiarcwe - iyczenie sieci i pżyłączy Wodno-kanalizacyjnych
|s.01.02.00 - Roboty pomiarowe - pomiary powykonawcze sieci i przyłaczy wodno-kanalizacyjnych

Ustalenia zawańe W sT dotyczące Wytyczania i pomiaróW obejmują roboty geodezyjne żWiązane z pżyłaczamiWodno-
kanalizacyinymi i obejmują:

- tyczenie geodezyjne sieci i plzyłączy Wodnych
- tyczenie geodezyjne sieci i przyłącży kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- Wykonywanie pomiarów konirolnych W trakcie vvykonywania pżyłączy
- pomiary geodezyjne powykonawcze
- naniesjenie Wykonanych insta|acji podziemnych na mapy
- zgłoszenie Wykonanych prac do ośrodka kartograficznego
- Wykonanie dokumentacji odbiorowej

1.1.4 określenia podstawowe
określenia podane W niniejszej sT są zgodne z obowiążUjącymi odpowiednimi polskimi normami iż definicjami podanymiw sT
,,część ogólna" pkt,1 ,1 .,1 ,

1.2 MATER|AŁY
1.2.,l ogólne wymagania dotyczące materiałów
ogólne Wymagania dotyczące materiałóW podano W sT'część ogólna" pkt'l,1.2,
Materiałami stosowanymi przy WykonaniU Wyznaczania osi trasy i punktóW Wysokościowych Według zasad niniejsze sT są:

słupkibetonowe,
pale i paliki drewniane,
rury metalowe,

bądź inne materiały akcepiowane przez lnspektora Nadzoru,
Do utrwalenia punktóW głóWnych należy stosowac pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, §łupki betonowe albo rury

metalowe o długości około 0,05 m, PaIe drewniane umieszcżone w sąsiedztwie punktóW załamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mieć średniĘ 0,15 do 0,20 m i długośc 1,5 do 1,7 m,

Do stabilizacji pozostałych punktóW należy stosować paliki drewniane o długościokoło 0,30 m iśrednicy 0,05 do 0,08 m. siatki
Wbijane obok palikóW osiowych powinny miec długośc około 0,50 m i pżekrój prostokątny,

1.3 sPRzĘT
1.3.1sprzęt stosowany do wyżnaczenia trasy i punktów wysokościowych
Do Wyżnacżenia trasy i punktóW Wysokościowych należy stosować sprzęt:

teodolity,
niwelatory,
tyczki,
łaty,
taśmy

lub inny splzęt akceptowany pźez lnspektora Nadzo.u.

t.4 TRANSPoRT
1.4.1 Transpoń MateriałóW
Materiały mogą być pżewożone dowolnymi środkami transpońu, Należy je ustawić róWnomiernie na całej pzestlzeni ładunkowej,
obok siebie izabezpieczyć przed możliwością prżesuwania się podczas iran§pońu,

1.5 WYKoNANlE RoBóT
1.5.1 osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o §i9ć stałych punktóW geodezyjnych osnowy poziomej iwysokościowej pżekazanej pEez lnspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowiązanyjest do założenia , ut.zymania i uzupełnienia osnowy roboczej o Wspólzędnych poziomych i

Wysokościowych d|a lokalnego Wytaczania robót,
opracowany przez WykonawĘ izatwierdzony przez lnspektora Nadzor(l p.ojekt osnowy robocżej pożiomej iWysokościowej oraz
system pżeprowadzania konłoli okresowej punktóW tej osnovvy, powinny spełniać na§tępując€ Warunki:
a)punktyosnowyrobocząnalężyWznaczyćiutMalićpozaterenemWykonywaniarobótorazodpowiedniozabezpieczyćprżed
naruszaniem lub uszkodzeniem,
b) odległość pomiędzy punktami Winna Wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być ożnacżony W sposób zatwierdzony
pżez lnspektora Nadzorll tak, aby był Widoczny i łatwy do zidentyfikowania,
c)sposób stabilizacji punktóW geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności Winny być zgodne z polskimi prżepisami
zawartymiW lnstrukcjach Technicżnych ( osnowy realizacyjne GUGiK)i ( Pomiary realizacyjne GUGiK).
1.5.2 Tymcza§owe punkty pomiarowe
Wykonawca może Wyznaczyc jakiekoiwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi pżez lnspektora

Nadzoru zasadarni Wykonania niezbędnych robót i wytycżeń oraz żgodnie z generalnymi zasadami Wyszczególnionymi W



instrukcjach i Wskazaniach GUGiK,

1.5,3 wtżnacżenie punktów na osi
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej W zgodności z Dokumentacją ProjeKową w oparciu o osnowy,

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte Więcej niż o 3 cm W stosunku do projeKowanych, a żędne
punktóW na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm W stosunku do rzędnych projeKu,
oś trasy powinna być Wyżnaczona W punktach głóWnych i W punktach pośrednich, w odległościach zależnych od charaKerystyki

terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niź co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie ositrasy powinno być
zaakceptowane przez lnspektora nadzoru.

1.5.4 W!żnaczańie nasypów i wykopów ( przekroiów poprzecznych)
Wyznaczanie nasypóW i wykopóW polega ńa oznacżeniu położenia W te.enie krawędżi podstawy nasypu oraz krawędzi

pżesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp lvykopu z terenem,
oo oznaczania nasypóW iWykopóW należy stosować dobrze Widocżne paliki.
odległość międ2y palikami należy dosto§owac do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu, odległość ta powinna
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojóW popżecznych podanych W Dokumentaqi Projektowej.

Wyznaczenie W cza§ie tŃania .obót ziemnych zarysu (konturóW) nasypóW iwykopów W pżekrojach popzecznych(tżw.
profilowania przektojóW popzecznych) powinno być Wykonane W zgodności z Dokumentacją Projektową oraz W innych
dodatkowych punktach akceptowanych pŻez lnspektora Nadzoru, lecz nie żadziej, niź co 25 m.

1.5.5 vwznaczania położenia obiektów
Dla każdego obiektu na|ęży Wzńaczyć jego położenie W telenie- zgodnie z Dokumentacją Projektową, popżez:
- Wytyczanieosifundamentu,

Wytyczanie punktów określających kontur fundamentu,
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania lnspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnóW
geodezyjnych i pźekazania punktóW W terenie na takich zasadach jak je prżejmował,

1.6 KoNTRoLA JAKoŚcl RoBÓT
1.6.1 Kontrola osnowy roboczei

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzic Wg zasad określonych W instrukcjach i Wytycznych GUGiK.
Wykonawca dostarczy lnspektorowi Nadzolu harmonogram pomiaróW kontrolnych osnowy roboczej pżeprowadzonych W oparciu
o §tałe punkty geodezyjne przekazane przeż !nspektora Nadzoru.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentóW osnowy loboczej należy Wykonywać pźed rozpoczęciem Większych robót, a także,
co miesiąc W trakcie prowadzenia robót,

1.6.2 Kontrola Wytyczenia osi
Kontrole Wytyczenia osi, Wyznaczenia nasypóW, WykopóW i fundamentóW należy pżeprowadzić W odniesieniu do Wymagań
punktóW 1.5,1-1 ,5,6

1.7 oDBlÓR RoBÓT
1.7.,l ogólne zasady obmiaru robót
ogólne zasady obmiaru robót podano W ST ,, Wymagania ogólne"

1.7.2 sposób odbio.u robót
Wniosek Wykonawcy o odbiór Wykonanych robót, przekazywany lnspektorowi Nadzoru powinien zawierać niezbędne szkice

Wytyczenia, Wykazy Wspókzędnych i Wysokości Wykażując€ zgodność pomiaróW kontrolnych ż danymipodanymiW Dokumentacji
Projektowej,

1.8 PoDSTAWY PŁATNoścl
,1.8,t cena jednostki obmiaru
a) cena ,l m .ury obejmuje:

Wyznaczenie pUnktóW głóWnych granic robót i punktóW Wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
Wyznaczenie przekrojóW popęecznych wykopu pod kanaiizację z ewentualnym Wytyczeniem dodatkowych pżekrojÓW,

zgodnie z pkt 1.5,5
Wykonanie pomiaróW bieżących W miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich pźed zniszczeniem ioznakowanie ułatwiające odszukanie iewentualne

odtworzeni9,
utlzymywanie i ewentualne uzupełnienie W kakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- Wysokościowych,
wyznaczenie innych punktóW pomiarowych, które Wykonawca uzna za potzebne,
transpoń i koszt materiałóW (znakóW geodezyjnych, pali d.ewnianych, rur metalowych, prętóW stalowych, farby, itp.)

1.9 PRzEPlsY zWlĘANE
1,9.1 Normy i inne dokumenty
1.BN-72/8932-01 Robotyziemne
2.1nstrukcja techniczna 0-1, ogólne zasady Wykonywania prac geodezyjnych.
3.1nstrukcja technicżna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, ąóWny Urząd Geodezji i

Kańografii, Warczaw 1979,
4. lnstrukcja techniczna G-l,Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989
5. lnstrukcja techniczna G-2,Wysokościow o§nowa geodezyjna, GUGiK,r983
6, lnstrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i v/ysokościowe, GUGiK, 1979
7, lnstrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, i983
8, lnstrukqa techniczna G-3.1 osnowy .ealizacyjne, GUGiK, ,1983.

,l0



ls. 02.00.00,,slEcl l PRzYŁĄczA WoDoclĄGoWE,

2.1 WSTĘP.
2.,l.,l Pęedmiot sT.
Pżedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /§T/ są wymagania dotyczące Wykonania i odbioru robót związanych ułożęniem
sieci i plzyłączy Wodociągowych doprowadżającego Wodę zimną do dwóch budynku mieszkalnych Wielorodzinnych W Jastrżębiu
zdroju pźy ul.Witczaka,
2.1.2 zakres stosowania sT.
specyfikacja lgchniczna /ST/ stosowana jestjako dokument pżetargowy i kontraktowy plzy zleceniu i realiżacji robót

Wymienionych W punkcie 2,1-1-

2.1.3 zakres robót obj9tych sT.
Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwiąanych z Wykonaniem pżewodu Wodociągowego
doprowadzającego Wodę zimną do pżebudowywanego budynku mieszkalnego.

ls.02.01.00 -Wykopu liniowe Wrcz żabezpieczeniern ścian
- lvyżnacżanie o§i i krawędzi Wykopu
- odspajanie gruntu W Wykopie narzędziami ręcznymi
- Wykonanie pomostu oraz u§tawienie i zdjęcie Windy ręcznej
- Wydobycie 9runtu na pobocze Wyrzutem łopaiami
- Wykopy koparkami
- WyróWnanie dna i ścian wykopu
- sprawdżenie WymiarÓW Wykopu
- oczyszczenie pasóW szerokości 0,6m Wzdłuż krawędzi Wykopu
- umocnienie pionowych ścian WykopóW liniowych
- odwodnienie WykopóW

ls.02.02.00 - Wykonanie podsypki pod kanały rurowe
- WyróWnanie dna Wykopu
, Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym Warstwamj co 1scm

ls,02.03-00 - zasypanie Wykopów Wraz zagęszcźaniem i odwiezieniem nadmiaru urobku
- zasypanie piaskiem rurociągu ,1scm powyżej górnej krawędzi rury z zagęszczeniem War§twami co 10cm
- zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem
- Wywóz nadmiaru urobku

ls.02,04,00 - Montaż rurociągóW i armatury sieci i prżyłącża Wodnego
- zgrzewanie złącz i połączenie rurcciągu, DN90, DN75
- !łożenie .urociągu na dnie Wykopu z Wyregulowaniem W osi iw pionie
- podłączenie sieci do istniejącego rurociągu poplzez trojnik
- podłącżenie rurociągu sieci ipzyłącża
- montaż sztycy teleskopowej zasuwy i sklzynki ulicznej do zasuw
_ montaż rur ochronnych na pżejściu rurociągu pEez pżegrody budowlane i W miejscu kolizji
- oznakowanie rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego W kładka metalową

ls,02.05.00 - Montaż komory Wodomieżowej z almalulą
- !łykonanie Wykopu
_ montaż komory wodomierzowej głóWnej i budynkóW
- montaź armatury - żawory, Wodomież, złącza amortyzacyjne

lS,02.06.00 - Wykonanie prób i dezynfekcja przyłącza Wodnego
- Wykonanie próby ciśnieniowej przyłącża z kontrolą szcżelności złącz
- dezynfekcja rurociągu
- płukanie prżyłącza
- pobranie i badanie próbek Wody

ls,02.07.00 * N/tontaż armatury zaporowo-Wodomieęowej W komorże głóWnej
- montaż zaworóW zaporowych kulowych dn80
- montaż Wodomieża §pźężonego lVMN/Ws DN65
- montaź żaworóW zaporowych kulowych dn80

|s.02.08.00 - Montaż armatury zaporowo-WodomieżowejW komoźe budynkU
- montaź zaworóW zaporowych kulowych dn65
- montaź Wodomieża Ws10
- montaż zaworóW zaporowych kulowych dn65
- montaż zaworóW antyskażeniowch EA291 DN50
- montaż zaworó!ł dn50 i dn65
- montaż filka DN65
- montaż zaworu pierwszeństwa W300 DN40
- zawór antyskażeniowy EA291 DN50
- zabezpieczenie taśmami antykorozyjnymi miejsca zaślepienia rurociągU

ls.02.09.00, Montaż hydrantów nadziemnych dn80
- montaż zasuwy zaporowj kulowych dn80
- montaż hydrantu dn80 ze stali nierdżewnej

lS-02.10.00 - Roboty budowlane towaźyszące - pżebicia i zamurowania
- Wykonanie mechaniczne i ręczne przebić w elementach konstrukcyjnych betonowych i murowych
- zamurowanie pftejśc rurociągóW W eiementach konstrukcyjnych betonowych i mUrowych

lS.02.11,00 - odbiory pzyłącza przez do§tawĘ Wody
- odbiól pżylą.za pżed zasypaniem
- odbiór próby ciśnieniowej
- odbiór izaplombowanie Wodomierza
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2.2 MATER|AŁY
Materiały użyte do budowy sjeci i plzyłącży Wodociągowych powinny §pełniać Warunki określone W odpowiednich normach

przedmiotowych dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/c-89204) powinno być dołączone zaśWiadczenie jakości rur z oceną badań
W9 PN-70/c-89015 WIaz ż oceną sprawdzenia szczelności,

2.2.1 Rury prżewodowe
Materiałami stosowanymi przy Wykonaniu p.zyłącza są :

- rury PE (PE 100) sDR 1,1 o średnicy Dy90, Dy75

2.2.2 Kruszywo na podsypkę.
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Uźyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać
Wymaganiom normy PN-89/B-06714/01,

2.3 sKLADoWANlE MATERlAŁóW.
2.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z twolzyw sztucżnych powinny być składowane tak długo jak to moźli\ł€ w oryginalnym opakowaniu (żWojach lub
Wiązkach).
Powieżchnia składowania musibyć płaska, Wolna od kamieniiostrych przedmiotóW.
Wiązki można składowaćjedna na drugiej lecz nie Wyżej niż na 2m WysokościW takisposób, aby ramka Wiązki\,vyższej
spocżyl/vała na lamce wiązki nizszej. Gdy rury są składowane (po lozpakowaniu) w steńach należy ża§tosować boqzne wsporniki,
najlepiej drewniane lub Wyłożone drewnem W maksymalnych odstępach co 1,5 m, Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej
długości, to spodnia Warstwa rurwinna spoczywać na drewnianych łatach o szerokościmin. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy
niż2m.

Rury z PE ni€ Wolno nakryWać W sposób uniemożliwiający swobodne przewietzanie,
Ewentualne zmiany intensy\jvności barwy rur pod Wptywem prom'eniowania słonecznego nie oznaczają zmiany Wytrźymałości lub

odporności,

2.4. sPRZĘT
ogólne wymagania dotyczące spżętu podano W Wymaganiach ogólnych,

Wykonawca Winien UźyWać sprzętu dopuszczonego przez lnspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego §przętu, który nie spowoduje niekorzystnego WpłyWU na jakość Wykonanych robót,
Rodzaje §prżętu UźyWanego do robót niniejszej specyfikacji pożostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z lnspektorem
Nadzoru.
Wykonawca przystępujący do Wykonania robót ziemnych powinien Wykazać się możliwością kozystania z następującego splzętu
do:
_odspajania i Wydobywania gruntóW( narzędzia mechanicżne, młoty pneumatyczne, zryWarki, koparki, ładowarki, Wiertarki
mechaniczne itp,)
- jednoczesnego Wydobylvania i przemieszczania 9njntóW (spycha|ki, ż9arniarki, róWniarki, ufządzenia do hydromechanizacji itp.)
-transpoń mas zjemnych (samochody Wywrotki, samochody skrżyniowe, taśmociągi, itp.
-sprzętu zagęszczającego( Walce, lbijaki, płyty Wibracyjne itp,).

Spzęt będący Własnością Wykonawcy lub Wynajęty do Wykonania robót ma być utzymwany W dobrym stanie igotowości do
pracy.

2.5. TRANsPoRT
Wykonawca zobowiązany jest do §to§owania takich środkóW transpońu, które pozwalają uniknąć Uszkodzeń i odk§ztałceń

pzewożonych mateliałóW, sposób układania ru. określa dostawca lub producent, Wszystkie elementy instalacji powinny być
dostarczone na miejsce budowy W nieusżkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementóW podczas załadunku i
wyładunkU ze Względu na moźliwośc ich uszkodzenia, odkształcenia,
K§ztałtki należy pźewou ić W skrżyniach, Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie
Należy sprawdzić dostarczone materiały i Wyeliminowac elemeniy Wymagające naprawy lub kwalifikację na złom.
załadunek, tran§poń i roźładunek materiałóW i użądzeń należy przeprowadzić zgodnie z pżepisami Bloz i pżepisami o ruchu
drogowym,
Rury pzewozi się W pozycji poziomej, Podczas załadunku, rożładunku i składowania należy zabezpięeyć je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, Do p.zenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej
wytrzymałości, Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchóW,

2.6 WYKoNANlE RoBÓT
ogólne warunki Wykonania robót podano W punkcie 

'Wymagania ogólne"

2.6.1 Roboty pżygotowawcze.
Podstawą Wytyczenia tra§y pźewodU zasilającego kotłownię stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowaną oś przewodów należy Wyznacżyć W terenie geodeta z up.awnieniami. oś prźewodu wyznaczyć w sposób tMały i
widoczny, z założeniem ciągóW reperóW loboczych.
Punkty na ositra§y na|eży oznaczyć za porflocą drewniany6h palikóW' Paliki należy Wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym
prostym odcinku naleźy utrwalić co najmniej 3 punkty Kołki śW'adkjWbija się po obu stronach Wykopu, tak aby istniała możliwośó
odtwożenia jego osi podcża§ prowadzenia robót,

2.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Pęed pżystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkryWki istniejącego uzbrojenia,



2.2 MATERlAŁY
Mateńały Użyte do budowy sieci i pżyłącży Wodociągowych powinny spełniaćwarunki określone W odpowiednich normach

pżedmiotowych dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/c-89204) powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oc€ną badań
Wg PN-70/c-89015 wraż ż oceną sprawdzenia szczelności,

2.2.1 Rury prżewodowe
Materiałami stosowanymi pży Wykonaniu pęyłącza są :

- r!ry PE (PE100)sDR11 o średnicy Dy90, Dy75

2.2.2 Kruszywo na podsypkę.
Pod§ypkę pod rurociągi należy Wykonać z piasku drobnego iśredniego, Uż}.ty na podsypkę materiał powinien odpowiadać
Wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

2.3 SKŁADoWANlE MATERlAŁów.
2.3.1 Rury prżewodowe i ochronne

Rury z tworzw sztucznych powinny byc składowane taK długo jak to możliwe W orygina|nym opakowaniu (zwojach lub
Wiązkach),
Powierźchnia składowania mUsi być płaska, Wolna od kamieniiostrych pźedmiotóW.
Wiązki można składowac]edna na drugiej lecz nie Wyżej niż na 2m WysokościW takisposób, aby ramka wiązkiWyższej
spocąłvała na ramce Wiązki nizszej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w steńach należy zastosować boczne Wsporniki,
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem W maksymalnych odstępach co 1,5 m, Gdy nie jest możliwe podparcie rur na €łej
długości, to spodnia warstwa rur Winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min, 50 mm. Rozstaw podpór nie Większy
niż2m.

Rury z PE nie Wolno nakryWać W sposób uniemożliwiający swobodne p.zewietrzanie.
Ewentualne żmiany intensyvvności barwy rur pod Wpłr.\łem promieniowania słonecżnego nie oznaczają zmiany Wytlzymałości lUb
odporności,

2.4. sPRzĘT
ogólne wymagania dotyczące spżętu podano W Wymaganiach ogólnych.

Wykonawca Winien uźywać sprzętu dopuszczonego pzez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego spzętu, który nie spowoduje niekorzystnego Wpływu na jakość Wykonanych robót,
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z lnspektorem
Nadzoru.
Wykonawc€ przy§tępujący do Wykonania robót ziemnych powinjen Wykazaó się możliwością korzy§tania z następującego sprżętu
do:
-odspajania i Wydobywania g.untóW( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatycżne, żrywarki, koparki, ładowarki, wieńarki
mechaniczne itp,)
- jednocze§nego Wydobywania i przemieszczania 9runtóW (spycha*i, zgarnia.ki, .óWniarki, użądzenia do hydromechanizacji itp.)
-transpoń mas ziemnych (samochody Wywrotkj, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.
-splzętu zagęszczającego( Walce, ubijaki, płyiy Wibracyjne itp,).

spżęt będący Wła§noścaą Wykonawcy lub Wynajęty do Wykonania robót ma być utżymwany w dobrym stanie igotowości do
pracy,

2.5. TRANsPoRT
Wykonawca zobowiązany jest do sto§owania takich środkóW transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń i odksźałceń

pżewożonych materiałóW, Sposób układania rul określa dostawce lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny byĆ
dostarczone na miejsce budowy W nieuszkodzonym stanie- Niedopuszczalne jest żucanie elementów podczas załadunku i
Wyładunku ze Względu na możliwość ich uszkodżenia, odkształcenia,
Ksżtałtki naleźy pźewoźić W skr2yniach, Przed rozpocżęciem prac montażowych na budowie
Należy §prawdzić dostarczone mate.iały i Wyeliminowac elementy Wymagające naprawy lub kwalifikację na złom.
załadunek, transpoń i rozładunek materiałóW i użądzeń nalęży przeprowadzić zgodnie z przepisami Bloz i przepisami o ruchu
drogowym.
Rury przewozi się W pożycji poziomej. Podczas załadunk!, rozładunku i składowa^lB na|ęży zabezpieczyć je pżed uszkodzeniami
mechanicznymi, Do pżenoszenia rur spzętem rnechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe tub podobne o odpow'edniej
Wytrzymałości, Nie dopuszcza §ię stosowania lin §talowych lub łańcuchóW'

2.6 WYKoNAN|E RoBóT
ogólne Warunki Wykonania robót podano W punkcie ,Wymagania ogólne"

2.6.1 Roboty prz ygotowawcze.
Pod§tawą Wyiycżenia tlasy przewodu żasilającego kotłownię stanowi Dokumentacja Projektowa,

Projektowaną oś przewodów naleźy Wyznaczyc W terenie 9eodeta z uplawn:eniami, oś pżewodu wznaczyć W sposób tMały i
Widoczny, z załoźeniem ciągóW leperóW roboczych,
Punkty na ositrasy należy oznaczyć za pońocą drewnianych palikóW, Paliki należy wbić na każdym załamaniu tra§y, Na każdym
prostym odcinku należy utMalić co najmniej 3 punkty, KołkiśWiadki Wbija się po obu stronach Wykopu, tak aby istniała możliwość
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót,

2.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbroienia
Przed przystąpieniem do robótW_Vkonawca dokona odkryWki istniejącego uzbrojenia,
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2.6.3 Roboty ziemne
Roboty żiemne do Wykonania prźyłącża śieci Wodociągowej Wykonac zgodnie ż Dokumentacją Projektową.

2.6.3.,l Podloże.
Podłoże naturalne powinno stanowić naenaluszony rodzimy grunt sypki, naturalnej Wilgotności o Wytżymałości powyźej 0,05MPa

Wg. PN-B-02480 dający się Wyprof]Iowac Wg, ksztaftu spodu przewodu (W celu zap9wnienia jego oparcia na dnie Wzdłuż długości
na obwodu), nie Wkazujący zaglożenia korozyjnego, Grubość Wa§twy zabezpieczającej naturalne podłoże pzed naruszenłem
struktury gruntu powinna Wynosić 0,2m, odchylenia grubości Warstwy nie powinny pżekraczać *3cm. zdjęcie tej Wa§twy powinno
być Wykonywane bezpośrednio prżed ułożeniem pżewodu,

Podłoże naturalne należy zabezpi.czyć przed:
a)rożmyciem przez plynące Wody opadowe lub powieźchniowe za pomocą rowka o gĘbokości od 0,2-0,3m. istudzienek
(szybikóW) Wykonanych zjednej lub obu stron dna Wykopu W sposób zabezpiecżąący plżed dostawaniem 5ię Wody z powrotem do
wykopu iWypompowanie gromadzonej się W njch wody.
b)dostępem i dzialaniem korozyjnym Wody podziemnej pżez obniźenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej poziomu podłoża
naturalnego,
c)naporem Wody żWańej W gruncie za pomocą Wykonania pod dnem przewodu lub jęgo obudowy warstwy odsączającej z piasku o
grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m, Niedopt]szczalne jest WyróWnywanie podłoża prżez podkładanie pod rUry kawałkóW
drewna lUb gruzu,

Róźnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od pżewidzianego W Dokumentacji Projektowej, nie powinny
pżekroczyć W żadnym jego punkcie t2cm i ni9 mogą spowodować na odcinku pżewodu pżeciwnego spadku anizmniejszenia go
do zera.
Badania podłoża natulainego zgodnie z Wymaganiami ńormy PN-Bł0725.

2,6,3,2 zAsypka i zagęszczenie glunttr.
Przed zasypaniem dna Wrykopu należy osuszyći oczyś.ić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu prżewodu. Użyty materiał i

spo§ób zasypywania p?ewodU nie powinien spowodować u§żkodżenia ułoźonego p,zewodu i obiektów na pżewodzie oraz
izolacji.
Rulociągi PE należy zasyp}Ąsać na mokro piaskiem beż kamieni, Grubośó piaskowej Warstwy zasypowej sięgać powinna 30 cm

ponad górną twolzącą rury, Materiał zasypu W obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakjem ręcżnym po obu stronach
pzewodu, zgodnie z PN-B-10736|99,
Pozostałe Warstwy gruntu dopuszcza się zagęsżczac mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia pżewodu.

2.6.4 Roboty instalacyjno-montażoWe,
Technologia Układania przewodów powinna zapewnić utżymanie tlasy i spadkóW zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Przed opuszczeniem rur do Wykopu należy sprawdzic czy nie mają one Widocznych uszkodzeń i powstałych W czasie transpońu i

składowania. opuszczanie odcinkóW pźewodóW do Wykopu powinno być prowadzone na pżygotowane iWyrównane do spadku
podłoże,
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem pżewodu oraz ściśle pżylegał do podłoża na caĘ swej

długości a W przekroju na ,1/4 obwodu (symetrycznie Względem osi),
odległość osi pżewodu W planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z

Dokumentacją,

2.6.4.1 Montaż przewodów.
2.6.4.1.1 Rury PE.
Prźewód powinien być ułoźony na podłożu Wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, wzdłuż całej długości, co

najmniej na ,|/4 swego obwodu, symetrycznie do o§i,
Wodociągi naleźy układać W obsypce piaskowej o g.ubości łącznej:
- 30 cm - podyspki
- średnica zewnętrzna rurociągu
-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu,
- 40 od powierzchni przewodu ułożyc taśmę żnacżnikową z Wkładką z metalu.
Poszczególne odcinki .ur powinny być unjeruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmieniła położenia do czasu Wykonania połączenia,
Połączenie rur PE Wykonywać należy poplzez zqęewanie doczołowe.
Do łączenia rurociągu PE ż armaturą kołnieźoWą tulei kołnierzowych z PE-100 z ruchomym kołnieżem stalowym.
Do Wykonywania zmian kierunku pżewodu PE należy stosowac łuki i kolana, W plzypadkach gdy kąt odchylenia przękracza
wielkość dopuszczalnej stżałki ugięcia pźewodu, podanej W Warunkach technicznych producenta, natomiast W plzypadku
magi§trali do żmiany kierunku przewodu stosowaó łuki stalowe z WeW, Wykładziną cementową,
Łączenie rur ż PE mlsi się odbywac W ternperaturże od +5 oc do +30o

2.6,4.2 zabezpieczenie prźewodóW
zastosowane rury PE nie Wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

2,6.7 oznakowanie p.zewodów i uzbrojenia.
Wbudowane uzb.ojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z Wymaganiami normy PN-B-

09700, Tablice naleźy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub speąalnych słupkach, na \łysokości 2m, nad terenem, W
miejscach Widocznych, Widocżnych odległości nie Więksżej niż 25m. od ożnaczonego uzbrojenia.
PĘewody PE oznakowac taśmą z hłorzywa PVc koloau zielonego szerokości min,20 cm z drutem idenMkacyjnym,(cu)

2.6.8 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja.
Próba szczelności powinna być prżeprowadzona Zgodnie z Wymaganiami Normy PN-B_00725.

szczeIność odcinka pżewodu bez Względu na średnice Przewodu powinna byc taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie
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Wykażane na manometźe nie spadło W ciągu 30 min pońiżej wartości ciśnienia próbnego.
szczelność całego pżewodu powinna byc taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie pęekracżał 1000 dm3 na 1km
długości na metr średnicy zastępcżej pźewodu i dobę Wg Wzoru:
VW<100 dm3/1km xlm,xldobę,

Pżed hydrauliczną próbą szczelności pżewód należy od zęWnątź oczyścić, W czasie badania powinien być Umożliwiony dostęp
do złączy ze Wszystkjch stron, KońcóWki odcinka przewodu olaz Wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą
odpowiednich żaślepek z uszczelnieniem, a pżewód na całej długości powinien być zabezpieczony pżed pzesunięciem W
planie i profilu, Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura pzed Wprowadzeniem próby szczelności,

Wykopy powinny być zasypane ziemią do Wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron
pżewodu, każda a]ra powinna być w środku ob§ypana żiemią, piaskiem a ponadto W szczególnych pżypadkach zakotwiona,
złącza rur nie powinny być żasypane.

ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć Wyższe od najwyższego Występującego w badanym odcinku prżewodu
ciśnienia roboczego:
a/ dla odcinka przewodU ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=lMPa lecż nie mniejsze niż 1MPa;
b/ dIa odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+o,sMPa;
c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego iłocznego ułoźonego pod drogami W rurach ochronnych,
pp=2 x pr lecz nie mniejsze niź 1MPa,

Wysokość ciśnienia próbnego powinien Wykazywać manomek przy pompie hydraulicznej,
ciśnienie próbne całego prżewodu nieza|eżnie od średnicy należy pruyjąć równe maksymalnemu występującemu W badanym
pzewodzie ciśnieniu roboczemu.

Po żakońcźeniu budowy prżewodu i pozytywnych Wynikach plóby sżczelności należy dokonaójego płukania, ułpJając do tego
celu czystej Wody. Prędkośc, pżepływu czystej Wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać Wszystkie zanieczyszczenia
mechanicżne z prżewodu, Przewód można uznac za dostatecżnie Wypłukany, jeżeli Wyplywająca ż ni€o Woda jest pżeźroczysta i
bezbarwna,
Prżewody Wodociągowe Wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworóW Wodnych Wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. czas trwania dezynfekcji powinien Wynosić 24godziny. Po usunięciu Wody zawierającej związki chloru należy
przeprowadzió ponoWne płukan je.

Dopuszcza się .ezygnacje z dezynfekcji pżewodu, jeżeliWyniki badań bakteriologicznych Wykonanych po płukaniu pżewodu
Wykażą, że pobrana próbka Wody spełnia Wymagania Wody do picia iWody na potzeby gospodarcze.

2.7 KoNTRoLA JAKoŚcl RoBóT
ogólne zasady kontrolijakości robót podano W p-cie ,Wymagania ogólne"

2.7.1 Roboty ziemne.
Po Wykonaniu Wykopu należy sprawdzic, czy pod Względem kształtu Wykończenia odpowiada on wymaganiom zawańym W ST

oraz czy dokładność Wykonania nie pźekracża tolerancji podanych W Specńkacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-
10725 , BN-72l893201 .

sprawdzeniu podlegaI
a)Wykonanie Wykopu i podłoża;
b)odWodnienie WykopóW;
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych W obrębie Wykopu;
d)stan umocnienia WykopóW lUb nachy|enia skarp Wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotnikóW zatrudnionych przy
montażu;
e)Wykonanie nieżbędnych zejść do Wykopu W postaci drabin, nie ęadziej niż około 20m.;
DWykonanie nasypu;

2.7.2 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno - montażowych należy pźeprowadzić zgodnie z Wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728,

Należy przeprowadztc nastepujące badania
a)zgodność z rysunkami,
b)testy materiałóW zgodnie z wymaganiami norm W pkt,2;
c)ułoże|ia przewodóW;

gĘbokości ułożenia przewodu,
ułożenia prżewodów na podłożu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkóW przewodóW,
zabezpieczenie przed korozją części metalowych,
kontrola połączeń pźewodóW,
Wykonania szczelności pęewodu,
wykonania izolacji części budowlanych
badanie sżczelności przewodóW Wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien pęedłożyć zalządzającemu realiżacją umowy Wsżystkie próby, atesty gwarancjj producenta dla
stosowanych materiałów, że żastosowane materiały spełniają Wymagane normami Warunki techniczne.

2.8 oDBlÓR RoBÓT
2.8.1 odbió. robót zanikających i ulegających zakryciu
Badania pży odbiorze technicznym częściowy polegają naI

_zbadaniu zgodności usytuowania idługości pżewodu z dokumentacją iinwentaryzacją geodeżyjną, Dopuszczalne odchylenie W
planie osi przewodu od osi vvytyczonej nie powinno pżeklaczać o,'Im dla przewodów z twozyw sztucznych i 0,02m dla
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pozostatych. DopUszczalne odchylenia żędnych ułożonego pżewodu od pżewidżianych W projekcie nie powinno pżekraazać dla
pźewodóW z tworzy\v sztucznych +_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m,
-zbadaniu prawidłowosci W}konania spawóW W sposób ustalony W dokumentacji,
-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym pzez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych,
-zbadaniu przez oględziny zabezpleczeń pżed pżemieszczeniem przewodu W rUrze ochronnej,
-zbadaniu podłoza naturalnego przez sprawdzenie nienaru§zenia gruniu. W pżypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób
jego żgęsżczenia powinien byc uzgodniony ż projektem lub nadzorem,
-zbadaniu podłożu Wżńocnionego pżeż sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
-zbadaniu materiał] ziemnego użytego do podsypki i obsypki prżewodu, który powinien być
dobry i średniożiarnisty, bez glud i kamieni, Materiał ten powinien być zagęszczony,
-zbadaniu szczeiności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z Wymogami PN-B-10725. Dotyczy to także
pżewodóW ukladanych nad terenem o konstrukcji samonośnej ina lub pod konstrukcją nośną.

Wyniki badań powinny być Wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby sżczelności przewodu, inwentaryzacją
geodeżyjną( dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz c€dyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami iaprobatami
technicznymi, dotyczącymi rur iarmatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołU odbioru technicznego- częściowego
(żałącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwoścj zasyp}^rania odebranego odcinka prżewodu sieci Wodociągowej,

Wymagana jest takźe dokonanie Wpisu do dziennika budowy o Wykonaniu odbioru technicznego- częściowego, Kierownik
budowy zobowiązany, zgodnie ż ań, 22ustawy [1], plzy odbiorze technicznym-częściowym pżewodu Wodociągowego, zgłosić
inwestorowa do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnió dokonane próby isprawdzenia pżewodu, zapewnić geodezyjną
inwentaryzację pę ewodu, przy9otowac dokumentację polżvykonawcżą,

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty przygotowawcze,
roboty żiemne z obudową ścian Wykopów,
roboty montazowe,
pĘygotowanie podłoza,
roboty montażowe Wykonania przewodu zasilającego
próby szczelności przewodóW,
zasypanie i zagęszczenie wykopu
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary ibadania,
opracowanie powykonawczej dokumentacji 9eodezyjnej,

odbiór robót żanikających powinien być dokonany W cźasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogólnego postępu robót.

2,8.1 odbiór techniczny końcowy:
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają nai
-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
_zbadaniu zgodności p.otokołóW odbioruI próby §zczelności, WynikóW badań bakteriologicznych oraz wynikóW stopnia
zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izo|acji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodóW wodociągowych układanych nad terenem,

Wyniki badań powjnny być Wpisane do dziennika budovvy, który z piotokołami odbioróW technicznych częściowych przewodu
wodociągowego projekteń ż wprowadżonymi zmianami podczas bUdowy, Wynikami badań bakterio|ogicżnych, Wynikami badań
stopnia zagę§zczenia gruntu zasypki Wykopu i inwentaryzacja geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru
technicznego końcowego na podstawie, którego pżekazuje §ię inwę§torowi wykonany pżewód sieci wodociągowej, Konieczne
jest iakże dokonanie Wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicżnego końcowego,
Teren po budowie przewodu Wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budorvy jest zobowiązany, zgodnie z ań, 57 ust, 1p.2 ustawyl1], plzy odbioże końcowy złożyć ośWiadczenia:
-o Wykonaniu prźewodu Wodociągowego zgodnie z projektem, Warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi
Wykonania i odbioru( W tym zgodnie z powołanymi W Warunkach przepi§ami i polskimi normami),
-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także W razie korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomoŚci

2.9 PoDSTAWA PŁATNoścl
Płatnośó za materiały i urządzenia Wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych Wbudowanych
materiałów na podstawie WynikóW pomia.ów ibadań labotatoryjnych,

2.9.1 Montaż.urociągu:
Montaż rury PE_HD łączone metodą zgżewania i za pomocą kształtek, układane W wykopie z osypkami Wraz z próbami

pomontaźowymi,

cena obejmuje Wykonanie robói:(ź Dostarczeniemateriałówisprzęiu,(ź Wykonanie Wykopu liniowego W miejscu istniejącego przewodu zasilającego(ź Wykonanie podsypki piaskowej gr.15 cm,(ź Ułożenie rul PEHD mm WWykopie,
<ź Wykonanie Wykopu linjowego,
Cź Montaż kształtek.
l8 MontazstudnlWodomleźowej(ź wpięcledo,stnielacegowodociągu,(Ź Monlazalmaiuryżaporowo-pomialoweJ(ź Łączenle lury popźeż zg.zewanie,
|ź wykonywańie prób szczelności rulociągu,
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<ź WykonywaniepłUkaniaiszczelnościrurociągu,
<B oznacżenie trasy,(4 zasypanie WykopóW
<ź W)M/óż nadmiaru urobku,
<ź Doprowadzenle terenu do stanu pieMotnego,
<ź WykonaniegeodezyjnejinwentaryzacjipowykonawczejprżebieguprzewodóW
<4 odbiory przyłącza przez zakład WodociągóW i Kanalizacji

2.10 PRZEP|SY ZWĄZrĄNE
2.,t0.'l Normy dotyczące części technologicznej §ieci Wodociągowei
1 . PN-B-o1060:87 sieć Wodociągowa 2ewnętrzna. obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
2. PN_&01800 Antykorożyjne zabezpieczenie W budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie

środowisk.
3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia W budownictwie, ogólne żasady ochrony,.
4, PN-B-01805 Antykolozyjne zabezpieczenia W budownictwie. ogólne żasady ochrony.
5, PN-B-02480;86 Grunty budowlane. Podżiał nazwy, §ymbole iokreślenia,
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. obliczenia slatyczne i projektowanie,
7. PN-&06050:99 Roboty ziemne budowlane, Wymagania W zaklesie Wykonywania i badania pży odbioze.
8. PN-EN 206-1 Beton, Wymagania, Właściwości, produkcja - zgodność Beton zwykły,
9. PN-B-o67t2/At KKlaZWa ftłirle?lną do betoRu-
10, PN-B-06714/0'1:89 Kruszylva mineralne, Badan;a. Postanowienia ogólne,
11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Prżewody zewnętrzne, Wymagania i badania.
12. PN-B-10728,91 studżienki Wodociągowe
13 PN-Bł4501 Zaprawy budowlane zwykłe.
14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
15. PN_EN_124:2000 ZWieńczenia WpustóW i studzienek kanalizacyjnych do nawielzchni dla ruchu pieszego i kołowego. zasady

konst.ukcii. badania tYpu. znakowanie i stelowanie iakością
16, PN-H-74086:64 stopnie źeliwng do §tudzienek kontrolnych,
17. PN-EN_805: 2002 zaopatrzenie W Wodę, zaopatrzenje W Wodę - Wymagania dotyczące zewn. systemóW i ich cżęści

składowych,
18. PN-H-74244|79 Rury stalowe ze szwem pżewodowe,
19- PN-H-74374,01 j86 Połączenia kołnie.zowe, Uszczelki. Wymagania ogólne,
20, PN-H-97051:70 ochrona pżed korozją, Prżygotowanie powierzchni stali, §taliwa i żeliwa do malowania. ogólne Wytyczne,
2,1, PN-M-o1 600;82 Armatura pzemysłowa- Terminologia,
22, PN-M-74001:92 Armatura przemysiowa, ogólne Wymagania i badania.
23. PN-M-74024/00:83 Armatura pżemysłowa, Zasuwy klinowe kołnie.zowe żeliwne, Wymagania ibadania.
24, PN-M-74081:98 Armaiura Pżemysłowa, skrzynki uliczne.
25. PN-M-74091:89 Arnatura przemysłowa, Hydranty nadz'emne na ciśnienie nominalne 1 MPa,
26, BN-7715213-04:77 Armatura prźemysłowa, Hydranty- Wymagania i badania
27. BN-7515220-0275 ochrona pżed korozją, Wymagania o9ólne i ocena Wykonania.
28. BN_74l6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50- Wymiary.
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
30. PN-Bł0736:99 Przewody podziemne, Roboty ziemne Wymagania i badania pży odbioze.
31. PN-/B-09700:86Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na pżewodach Wodociągowych

2.10.2 Normy dotyczące części konstrukcyinej
,|, PN-B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezpośrednie budowli. obliczenia statyczne iprojektowanie.
2, PN-s-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania,
3. PN-B-02480 Grunty budowlane, okrcślenia, symbole, Podział iopis gruntóW
4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu, oznaczenie Wytżymałości,
5. PN-B-,|9701 cementy pow§zechnego użytku, Skład, Wymagania i ocena zgodności.
6. PN_B-01100 Kruszywa mineralne. Krusżywa skalne. Podżiał, nażWy i określgnia.
7. PN-B-06712/A1 Klu§z}Ąła mineralne do betonu.
8. PN-B-06714/00 Krusz}ĄVa mineralne. Badania. Postanowienia ogó|ne.
9. PN-B-32250 Materiały budowlane, Woda do betonu jzapraw,
10, PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja - zgodność. Beton zwkły.
11, PN-B-06251 Roboty betonowe iźelbetowe, Wymagania techniczne,
,t2, PN_H-84023/06 stal określonego zastosowania, stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
13, PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,
14. PN-H-93200, 00 WalcóWka i pręty §ialowe okrągłe Walcowane na gorąco, Wymiary,
15, PN-B-I0260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorże.
16, PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze, Rusżiowania .amowe.
,|7, PN-B-03150,01 Konstrukcje z drewna, oblicżenia §tatyczne iprojektowanie,
18, PN-H-84020]88 stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego plzeznaczenia. Gatunki.
19, PN-H-74219:80 Rury sta|owe bez szwu Walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
20, PN_M69430:91 spawalnictwo. Elektrody stalowe otu|one do spawania i napawania. ogólne Wymagania i badania
21 , PN-lso 6935_2 stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane,
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ls.03.00.00 - slEcl l PRzYŁAczA KANALlzAcJl sANITARNEJ

3.1 WSTĘP
3.1.1 P.zedmiot sT.

Pzedmiotem niniejszej §pec}łikacji technicznej /sT/ §ą Wymagania dotyczące Wykonania i odbioru robót związanych ż
pęebudową i modernizacją pzewodóW kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynkóW mieszkalnych Wielorodzinnych W
Jastzębiu zdroju przy Ulwitczaka,

3,1.2 zakres stosowania sT.
specyfikacja techniczna /sT/ stosowana jestjako dokument przetatgowy i kontraktowy pży zleceniu i realizacji robót
Wymienionych W punkcie 3,1.1,

3.1.3 zakrgs robót obiętych sT.
Ustalenia zawańe W niniej§zej specyfikacji dotyczą za§ad prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanych odcinkóW
kanaliżacji sanitarnej,

ls,03,01.00 -Wykopu liniowe Wraz zabezpieczeniem ścian
- Wyznaczanie osi ikrawędziWykopu
- odspajanie gruntu W Wykopie narżędżiami ręcznymi
- Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie Windy ręcznej
- Wydobycie gruntu na pobocze Wyrzutem łopatami
- odspajanie gruntu koparką z umieszczeniem ulobku poza górną krawędzią wykopu
- wyrównanie dna i ścian wykopu
- sprawdzenie WymiaróW Wykopu
- oczyszczenie pasóW sżerokości 0,6m Wzdłuź krawędzi Wykopu
- umocnienie pionowych ścian WykopóW liniowych
- W}Ąvóz nadmiaru urobku
- odWodnienie WykopóW

ls.03,02.00 - Wykonanie podsypki pod kanały rurowe
- Wy.óWnanie dna Wykopu
- Wykonanie podsypki piaskowej ź zagę§zczeniem ręcznym Warstwamico 1ocm

ls.03.03.00 - Zasypanie Wykopów Wraz żagęszcżaniem i odwiezieniefi nadmiaru Urobku
- zasypanie piaskiem rurociągu 1scm powyżej górnej krawędzi rury ż zagęszcżeniem Wa6twami co 1ocm
- zasypywanie Wykopu 9runtem rodzimym z zagęszczeniem
_ WyWóż nadmiaru urobku

ls.03,04,00 - Montaż studni rewizyjnej
- montaż siudni żelbetowych
- montaż ńty nastudziennej i pieścienia odciążającego
- obsadzenie W,łazu żeliwnego
- izolacja prżeciwwilgociowa zewnętrzna studni

ls.03.05,00 - Montaż rulociągóW kanalizacyjnych PVc DN160-200
- WyróWnanie dna lvykopu
- Ułożenie przewody z pżycięc,em
- sprawdzenie i Wyregulowanie niwelety
- Wykonanie dołka pod zlącze
, Wciśnięcie rury W złącze
- montaż rua osłonowych
- montaż rur PVc160-200
- Wykonanie kaskad przy podłączeniu do §tudna rewizyjnej
- Wykonanie próby §zczelności Wodnej kanału

ls.03.06,00 - odbiory pżyłącza plzez zażądĘ kanalizacji sanitarnej
- odbiól pżyĘaza pżed zasypaniem
- odb,ór próby szczelności

3.2 MATERlAŁY
Materiały użyte do budowy plz yłącza kanalizacji sanitarnej powinny spełniać warunki określone W odpowiednich normach
pżedmiotowych,

3.2.1 Rury kanałowe
Materiałamistosowanymi pźy Wykonaniu kanalizacji sanitarnej Według zasad niniejszej sT są:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z liią budową ścianki i Wydłużonym kielichem :

Rury powinny odpowiadać Wymaganiorn norm PN-80/c-89205 i PN-c_89222.

3.2.2 studzienka kanalizacyjna włazowa:
Kon§trukcja studzienki składa się z następujących elementóW źelbetowyh:
- kineta ( podstawa studzienki)
- kĘgi żebetowe

- zwieńczgnie studzienki(pokryWa betonowa ukladana na betonowym pierścieniu odciążającym
- Włazu żeliwnego

3.2.3 Materiał do zasypki elementów konstrukcyinych
Materiałami stosowanymi pży Wykonwaniu robót W9 zasad niniejszej §pecyfikacji są glunty sypkie, bez zawańości ziaren

pylastych i cżęści or9anicznych. zaleca się, aby Wszystkie zasypki konstrukcyjne Wykonać z piaskóW o uziarnieniu grubym lub
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średnim. Do W9żystkich zasypek należy stosować tylko gruniy niespoiste o następujących właściwościach
- dobrej zagęszczainości, o Wskaźniku fóżnoziarnistości ,,U" n]e mniejszym niż 5,
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku Wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym niż 8 rrv(doĘ).

3.3. sKLADoWANlE MATERlAŁóW.
3.3.1 Rury kanałowe

Rury z tworzyw sżtucżnych powinny być składowane tak długo jak to możIiwe w oryginalnym opakowaniu.
Powiezchnia składowania mu§i byc płaska, Wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) W steńach na|eży zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub Wyłoźone
drewnem W maksymahych odstępach co 1,5 m, Gdy nie je§t możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia War§twa rur Winna
spocżywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie Większy niż 2m,
W pzypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczac by końce rur w wyższej Warstwie nie spoczywały na kielichach
warstwy niż§zej, (warstwy rur należy układać naprzemiennie),
Ewentualne żmiany intensywności baNvy rul pod Wpływem promieniowania słonecznego nie ożnaczają zmiany wytęymałcści lub

odporności.

3.3.2 Prefabrykatów siudni kanalizacyjnych:
Teren placu składowego powinien byc WyróWnany o powieę chni utrłardzonej i odwodnionej, Wyposaźony w odpowiednie

urżądzenia dźWigoWo-transpońowe,
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatóW należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub

ruchu pojazdów.
Prefabrykaty należy składowac W sposób zapewniający łahry dostęp do uchwytóW montażowych,

Każdy rodzaj prefabrykatóW róźniących sie kształtem, Wymiarami i Wykończeniem powinien być składowany osobno,
Prefabrykaty powinny byc U§tawione lub umieszczone na podkładach zapewnjających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W
zależności od ukształtowania powielzchni Wsporcżej prefabrykatóW powinny one byc ustawione na podkładach o pżekroju
prostokątnym lub odpowjednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu,
załadunek, transpoń, rozładunek i składowanie prefabfykatóW należy plzeplowadzać zgodnie z warunkami technicznymi
Wykonania iodbiolu robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi pżepisamiBHP,

3.3.3 Kruszywo.
Kruszywo nalezy składować na UtWardzonym i odwodnionym podłożu W sposób zabezpiecżający je plzed zanieczysżcżenięm i

zmieszaniem z innymi rodzajami ifrakcjami kruszyw,

3.4 sPRzĘT
ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano W ogóInej speMkacji Technicznej,

Wykonawca Winien użwaó splzętu dopuszczonego przez lnspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego splzętu, który nie spowoduje niekorzystnego Wpływu na jakość Wykonanych Iobót.
Rodzaje spżętu używanego do robót niniejszej spec}4ikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z lnspektorem
Nadżoru.
Wykonawca przystępujący do Wykonania lobót ziemnych powinien Wykazać się możliwością kożystania z następującego spżętu
do:
-odspajania i Wydobywania gruntóW( naźędzia mechanicune, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wieńarki
mechaniczne itp,)
- jednocze§nego !łydob}Ąrania i pżemjeszczania 9runtóW (spycharki, zgarniarki, róWniarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.)

-transpoń mas ziemnych (samochody Wywrotki, samochody §kźyniowe, taśmociągi, itp.o,
-splzętu zagęszczającego( Walce, ubijaki, Ńty Wibracyjne itp,),
Spżęt będący Własnością Wykonawcy lub Wynajęty do lvykonania robót ma być utżymywany W dobrym stanie igotowości do
pracy.

3.5 TRANsPoRT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania iakich środkóW transpońu, które pozwalają uniknąć uszkodżeń i odkMałc€ń

pzewożonych materiałóW, spo§ób układania rul okrcśla dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny byĆ
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopusżcżalne jest żucanie elementóW podczas załadunku i
Wyładunku ze Względu na możliwośc ich usżkodzenia, odkształcenia,
Kształki naleźy przewozic W skrzyniach, Pżed rozpoczęciem prac montażowych na budowie
Należy sprawdzić dostarczone materiały i Wyel|minowac elemenly Wyrńagające naprawy lub
kwalifikację na złom.

załadunek, transpoń i rozładunek materiałóW i u.ządzeń należy pżeprowadzió zgodnie z pżepisami Bloz i przepisami o ruchu
drogowym.

Rury pźewozi się W pozycjj poziornej, Podcżas załadunku, lozładunku i składowania należy zabezpięczyć je pżed
uszkodzeniami mechgnicznymi. Do przenosżenia rur §pęętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne
o odpowiedniej Wytrzymałości, Nie dopuszcza się stosowania lin sialowych lub łańcuchów,

3.6 WYKoNANlE RoBóT
ogólne Warunki l,lykonania robót podano W punkcie ,Wymagania ogó|ne"

3.6.1 Roboty p.żygotowawcże.
Podstawą Wytycżenia tra§y prżewodóW kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowaną oś pżewodóW należy Wyznacżyc W terenie geodeta z uprawnieniami, oś pżewodu Wyznaczyć W §po§ób tMały i
widoczny, z założeniem ciągóW reperóW roboczych,

Punkty na ositra§y na|eży oznaażyć za pomocą drewnianych palikóW. Paliki należy Wbić na każdyrn załamaniu trasy. Na każdym
prostym odcinku nalezy utrwalic co najmnjej 3 punkty, Koł<i śWiadkiWbija §ię po obu stronach Wykopu, tak aby istniała możIiwośc
odtworzenia jego osa podczas prowadzenia robót,
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3.6.2 Lokalizacja istnieiącego uzbrojenia
Pźed pzystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkryWki istniejącego użbrojenia.

3.6.3 Roboty ziemne
Roboty żiemne do Wykonania pżewodóW odpływowych wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

3.6.3.1 Podłoże.
Podłoże natulalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej Wi|gotności o wytżymałości powyżej 0,05MPa

Wg, PN-B-02480 dający się Wyp.ofilować W9, ksztahil spodu przewodu (W celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości
na obwodu), nie Wykażujący zagrożenia korozyjnego, Grubość Warstwy zabezpieczającej naturalne podłcże prżed naruszeniem
struktury gruntu powinna Wynosic 0,2m. odchylenia grubości War§twy nie powinny pżekraczać t3cm. zdjęcie tej Warsiwy powinno
byó Wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć pżed
a)rozmyciem pźez płynące Wody opadowe lub powieżchniowe za pomocą rowka o głębokościod 0,2-0,3m, i studzienek
(szybików) Wykonanych z jednej lub obu stron dna Wykopu w sposób zabezpieczający prźed dostawaniem się wody z powrotem do
Wykopu iwypompowanie gromadzonej się W nich wody,
b)dostępem i działaniem kolozyjnyrn Wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m, poniżej poziomU podłoża
naturalnego,
c)naporem Wody żWańej W gruncie za pomocą Wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy Warstwy odsączającej z piasku o
gruboścj Warshły podsypki 0,15-0,25m, Niedopuszczalne jest WyróWnywanie podłoża pżez podkładanie pod rury kawałkóW
drewna lub gruzu.
Różnice rżędnych podłoźa, powodujące odchylenia spadku od przewidżianego W Dokumentacji Projektowej, nie powinny
prżekroczyc W zadnym jego pUnkcie t2cm i nie mogą spowodować na odcinku pzewodu pżeciwnego spadku ani żmniejszenia go
do zera,
Badania podłoża naturalnego zgodnie z Wymaganiami normy PN-Bł0725.

3.6.3.2 zasypka i żagęszczenie gruntu,
Pżed żasypaniem dna Wykopu należy o§uszyći oęzyścić z zanięęzyszczeń pozostałych po montażu prżewodu. Użyty materiał i

sposób zasypwania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia Ułożonego pęewodu i obiektów na pżewodzie oraz
izolaąi-

Rurociągi PcV nalezy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni, Grubośc piaskowej Warstwy zasypowej sięgaó powinna 30
cfn ponad górną tworzącą rury, Materiał zasypu W obrebie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach
prżewodu, zgodnie z PN_B-1 0736|99.

Pozostałe Wa§twy gruntu dopuszcza się zagęszczac mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

3.6,4 Roboty instalacyjńo-montaźowe,
Technologia układania przewodóW powinna Zapewnić uirzymanie trasy i spadkóW zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Prżed opuszczeniem rur do Wykopu należy §prawdżić cży nie mają one Widocznych usżkodzeń pow§tłch W czasie transpońu i
składowania, opuszczanie odcinkóW pżewodów do tłrykopu powinno być prowadzone na pzygotowane iWyróWnane do spadku
podłoże.
Każda rura powinna byc ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem pęewodu oraz ściśle przylegał do podłoża na caĘ swej

długościa W przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie Względem osi),

Przewody kanalizacyjne naleźy układać ze spadkami podanymi W opracowaniu projektowym,
pżyjętymiW taki sposób, aby:
- najmniejsze spadki kanałóW zapewniały dopuszczalne minimaIne prędkości pzepływu
- najwięksże spadki kanałóW zapewnjały niepżekroczenie maksymalnych prędkości pęepływu (w kanałach deszczowych do 7
m/s)
- minimalna głębokośc posadowienia Wynikająca ze slreł pęemażanja gruntóW Wynosiła min. 0,8-0,9 m.

3.6,5. Montaż p.zewodów.
3,6,5.1. Rury kanałowe PVc

RUry z PVc łączy sie kielichowo, z uszczelnieniem W postaci dwuwargowej uszczelki. Rury naleł ulożyć na stabilnyrn podłożu
odpowiednio przygotowanym, na podsypce, lvlateriał podsypki i obsypki nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki
sposób zagęszczenia naleźy dobrać W oparciu o dane producenckie.

Łączenie rur PVc na uszczelki 9Umowe naleźy Wykonywać z9odnie z Wytycznymi zawartymi W ,,lnstrukcii projektowania,
Wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego potichlorku Winylu" Wydanymi pżez producenta rur,

3.6.6lzolacie
3.6.7.1 zabezpieczenie pĘewodóW
zastosowane rury PVc nje Wymagają dodatkowych żabezpiecżeń antykorozyjnych.

3.7 KoNTRoLA JAKoŚcl RoBóT
ogólne zasady konkolijakości robót podano W p-cie 

'Wymagania ogólne"

3.7,1 Roboty ziemne.
Po Wykonaniu Wykopu należy sprawdzić, czy pod Względem ksztaftu Wykońcżenia odpowiada on wymaganiom zawańym w sT
oraz czy dokładńość Wykonania nie przekracza tolerancjj podanych W specyfikacji i normach
BN-83/8836-02, PN_B-06050, PNB-1 0725, BN-7 2/8932ai -

sprawdzeniu podlega:
a)wykonanie Wykopu a podłoża;
b)odwodnienie WykopóW;
c)zabezpieczenie przewodóW i kabli napotkanych W obrębie Wykopu;
d)§tan umocnienja WykopóW lub nachy'enia skarp WykopóW pod kątem bezpieczeństwa p.acy robotników żatrudnionych przy
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montaŻu;
e)Wykonanie niezbędnych zejść do Wykopu w postaci drabin, nie żadziej niż około 20m,;
f)Wykonanie nasypu;

3,7.2 Roboty montaźowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno - montazowych należy przeprowadzić zgodnie z Wymaganiami norm
PN_B-l0725 i PN,B_10728,

Nalezy pżeprowadzić na§tępujące badaniaI
a)zgodność z rysunkami,
b)testy materiałóW zgodnie z Wymaganiami norm W pkt,2;
c)ułoźenia pPewodóW:

gĘbokości ułożenia przewodu,
ułoźenia przewodóW na podłoźLl,
odchylenia spadku,
żmiany kierunkóW pźewodóW,
kontrola połączeń pżewodów,
Wykonania szcżelności pEewodu,
Wykonania izolacji części budowlanych
obiektóW na §ieci( studzienki kanalizacyjne)
badanje szcże ności przewodóW i studzienek kanalizacyjnych Wg PN-EN 1610
sprawdzenie lokaliżacji studzienek Wg PN-B-1 0729:99,
sprawdzenie siatecznosci i Wytrzymałości studzienek Wg PN -jW.
kontrcla zabezpieczenia MazóWzbiornikóW betonowych
sprawdzenie dna studzienek popżez oględziny zewnętrzne
sprawdzenie kominów Włażowych popżez oględziny zewnętrżne sprawdzenie pżejścia kanałów przez ściany studzienek pżez

oqlędziny zewnętrzne
sprawdzenie włazóW kanałowych poprzez oględżiny zewnętrzne oraż pomiar krawędzi otworu od wewnętrźnej powierzchni

ściany
sprawdzenie §topni złazowych popżez kontrolę zamocowania w ścianie, pomiar odstępów pionowych i poziomych oraz

poziomego połozenia 9ólnej krawędzi stopni
Wykonawca powinien pżedłażyćzażądząącemu realizacją umowy Wszy§tkie próby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych matefiałóW, źe żasiosowane materiały spełniają Wymagane normami Warunki techniczne.

3.8 oDBlóR RoBóT
ogólne zasady odbio.u robót podano W p-cie 

'Wymagania 
o9ólne"

3.8.1 odbiór robót częściowy i końcowy
3.8.2. odbiór częściowy

Badania przy odbioże technicznym częściowy polegają na:
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości prżewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, Dopuszczalne odchylenie W

planie osi pzewodu od osi Wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm, Dopuszczalne odchylenie żędnych ułożonego pżewodu
od przewidywanych W p.ojekcie nie powinno przekraczać +_ 1 cm,
b)zbadaniu podłoża natulalnego przez sp€Wdzenie nienaruszenia gruntu, W plzypadku naruszenia podłoża naturalnego , sposób
jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
c)zbadaniu podioźa Wzmocnionego pźez sprawdżenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
d)zbadaniu materiału ziemnego uźytego do obsypki i podsypki pźewodu, którym powinien być drobny i średnioziarnisty bez grud i

kamieni. Materiał ten potłinien byc zagęszczony,
e)zbadaniu sżcżelności pźewodu, Badanie sżczelności należy p.zeprowadzió zgodnię z PN-EN 16'10 dla kanalizacji grawitacyjnej,
szczelność pżewodóW i §tudzienek kanaIizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utzymanie pżez okres 30 minut ciŚnienia
próbnego, Wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu Wodą d poziomu terenu, ciśnienie to nie może byĆ mniejsze niż
1o kPa iWiększe niż 50 kPa, |icząc od poziomu Wierchu rury, Wymagania dotyczące szczelności pżewodóW są spełnione, jeŚli

uzupełnienie Wody do pocżątkowego jej poziomU nie przek.acza dla powierżchni zwilżonej:
-0,15 l/m2 dla przewodóW,
-o,2 llmz dla plzewodóW Waż z studzie nkam i ka na lizacyjnym i Włazowym i,

-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,
Dopu§zcża się Wykonanie paóby szczelnościza pomocą powietża W9 PN-EN 1610.
Wyniki badań powinny być Wpisane do dziennika budowy, który z protokołem A próby szczelności pzewodu, inwentaryzacją
geodezyjną (dopusźcża się inwentaryzację szkiccwą) oraz ceńyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotycżącymi rur i ksziałtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń WpustóW i studzienek kanalizacyjnych jest
pżedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego -cżęściowego (załącznik 1), który stanowi pod§tawę decyzji o
możliwości zasypywan ia odebranego odcinka pźewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest także dokonanie Wpisu do dzie;]nika budowy o wykonaniu odbioau technicznego-częściowego. Kierownik budowy
jest zobowiązany zgodnie z ań,22 lstawy Prawo budowlane [2] , przy odbioże technicznym-częściowym pżewodu
kanalizacyjnego, żgłosic inwestorowi do odbioru roboty Ulegające zakryciu, zapewnic dokonanie prób isprawdzenie pźewodu ,
zapewnic geodeżyjną inweniąryzację pżewodu, przygotować dokumentację powykonawczą,

odbiorowi robót zanikjących i ulegających zakryciu podlegają:
roboty pźygotowawcze,
loboty ziemne ż obl,doWą scian WykopóW,
roboty montazowe,
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych
plzygotowanie podłoża,
próby szczelności pźewodóW,
zasypanie i zagęszczenie V,rykopu;
roboty montażowe Wykonania rur kanałowych,
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doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,

odbiór robói zanikających powinien być dokonany W czasie umożIiwiającym Wykonanie koreK i poprawek, bez hamowania
o9ólnego postępu robót,

Plzy odbiorze częściowym powinny być do§tarczone następujące dokumenty I

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami W trakcie Wykonywania robót / pżez dane
geotechniczne obejmujące ] zakwalifikowanie 9runtóW do odpowiedniej kategoriiWg PN-86/B-02480; Wyniki badań gruntóW, ich
uwarstwienie, GL, Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/9/-03020; poziom wód
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe Wahania poziomóW- stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia
Warstw Wodonośnych; §tan terenu określony przed pźystąpieniem do robót prźez podanie żnaków Wysokościowych reperów,
uzbrojenia podziemnego prżebiegającego Wzdłuż i W poprzek trasy przewodóW a także plzekroje popżeczne i pżektój podłuźny
tetenU, zadźewienje.

3,8.3, odbiór końcowy
Badania pzy odbioęe technicznym końcowym polegają na:

a) żbadaniu zgodności dokumentacji technicżnej że stanem technicznym i inwentaryżacją geodezyjną,
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru Wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypkiWykopu,
c) zbadaniu rożstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badań powinny być Wpisywane do dziennika budowy który z
- protokółami odbioróW technicznych cżęściowych przewodu kanalizacyjnego(załącznik 1),
- projektem że żmianami Wprowadzonymi podcża§ budowy,
- Wynikami stopnia zagęszczenia 9luntu zasypki Wykopu,
- inwentaryżacją geodezyjną,
Konieczne jest dokonanie Wpisu do dziennika budowy o Wykonaniu odbioru technicznego końcowego
Teren po budowie pźewodu kanalizacyjnego, powinien byc doprowadzony do pieMotnego stanu,
Kierownik budowy plzekazuje inwestorowi insirukcję obsługi określonego systemu kanaliżacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1,p,2 ustawy Prawo budowlane [2], plzy odbioże końcowym złożyć
oświadczenia :

- o wykonaniu przewodu kanaliżacyjnego żgodnie ż projektem i Warunkamj pozwolenja na budowę,
- o doprowadzeniu do naleźy,tego stanu i pożądku teren budowy, a takźe W razie kożystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości .

3.9 PRzEPlsY ZvVlĄzANE
3.9.'l Nomy dob/czące części iechnologicznei kanalizacii sanitarnej
'1. PN-EN-752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Pojęcia ogólne i definicje.
2, PN-EN-1610:2002 Budowa i badania pżewodóW kanalizacyjnch.
3.PN-B-10729:1999 KanaIizacja,studzienkikanalizacyjne
4. PN-B-oi805:1985 Antykorozyjne zabezpiecżenia W budownictwie. ogólne zasady ochrony,
5. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, określenia, symbole, podżiał iopi§ g.untóW,
6, PN-B-06050:1 999 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogólne,
7. PN-B-04481 :,l 988 Grunty budowlane, Badanie próbek gruntu.
8. PN-EN-206-1 Beton, Wymagania, Właściwości, produkcja - zgodność.
9. PN-B-06712lA1 :1997 Kru§zylva mineralne do betonu,
10. PN-c-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplasMkowanego polichlorku winylu,
11.PN-B-I2037:1998 Wyrobybudowlaneceramiczne.ceglykanalizacyjne,
12. PN-B-14501 :,1990 zaprawy budowlane zwykłe.
13. PN-B-32250:1988 Materiały budowiane. Woda do betonóW i zapraw,
l4. PN-c-96l77:1958 Lepik asfaltowy bez Wypełniaczy stosowany na gorąco,
15.PN-D-96000:1975 Tarcicaiglastaogólnegoprzeznaczenia,
16. PN-H-04651:1971 ochrona przed korozją, Klasyfikacja iokreślenie agresywności korozyjnej środowisk.
17. PN-EN-I24:2000 Zwieńczenia WpustóW i studzienek kanalizacyjnych do nawieżchni dla ruchu pieszego i kołowego.

zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością.
18. PN-H-74086:64 stopnie że|iwne do §tudzienek kontrolnych,
19. PN_lso 8062:97/Ap ,1 :98 odlewy, sy§tem tolefancji Wymiarowych i nadkładóW na obróbkę

skrawaniem.
20. PN-BI1111]96 Kluszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych:

zwir i mieszanka.
21. PN-B-I 1 

,' 12:96 Klu§żywa mineralne, Kruszywa łamane do nawierźchni drogowych,
22.BN-88/6731-08 cement,Transpońipzechowywanie,
23.BN-62/6738-03,04,07 Betonhydlotechniczny,
24. PN-B-I2030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, pżechowywanie itranspoń,
25. PN-B-I0736:'1999 Wykopy otwade dla przewodóW Wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonanja.
26, BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe iżelbetowe.

3.9.2 Normy dotyczące części konstrukcyinei
1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli_

obliczenia statyczne i projektowanie,
2, PN-s-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania.
3, PN-B-02480 Glunty budowlane, określenia. symbo|e, Podział iopis gruntóW,
4. PN-EN 196-1 l,retody badania cementu, oznaczenie Wytżymałcści.
5. PN-B-19701 cementy powszechnego użytku. skład, Wymagania iocena zgodności.
6- PN-B-01100 Kruszywa mineralne, Kruszylva skalne, Podział, nażWy i określenia,
7. PN-B-06712/A1 Krusży.\,va mineralne do betonu.
8. PN-B-067'|4/00 Kruszylva mineralne. Badania. Pcstanowienia o9ólne.
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9. PN-B-32250 Materiały budow|ane. Woda do betonu iżapraw,
10. PN-EN 206-1 Beton, Wymagania, Właściwości, produkcja - zgodność, Beton a ykły.
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe, Wymagania techniczne,
12. PN-H-84023/06 Stal określonego żastosowania. stal do zb.ojenia betonu. Gatunki.
13, PN-H-93215 WalcóWka i pręty §talowe do zbrojenia betonu.
14. PN-H-93200, 00 WaIcóWka i pręty stalowe okrągłe Walcowane na gorąco. Wymiary.
15, PN-B-I0260 lzolacje bitumicżne. Wymagania i badania przy odbiorze.
16. PN-M-47900_3 Rusztowania stojące metalowe robocze, Rusztowania ramowe.
17. PN-B-03150,01 Konstrukcje z drewna, obliczenia staiyczne ip.ojektowanie,
18. PN-H44020:88 stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, Gatunki.
19. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez sżWu Walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
20. PN-M-69430i91 Spawalnictwo- Elekkody stalowe otulone do spawania i napawania. o9ólne Wymagania i badania
22. PN-lso 6935-2 stal do zboenia betonu - Pręty żebrowane,



ls.04.00,00,,slEcl I PRzYŁĄczA KANALlzAcJl DEszczoWEJ"
4.1 WSTĘP
4.1.1 Przedmiot sT.

Pżedmiotem niniejszej specyfikacji technicżnej /sT/ są Wymagania dotycżące Wykonania i odbioru robót związanych z
Wykonaniem kanalizacji deszczowej odplowadżając€j ścieki z dachu budynku mieszkalnego oraz pa.kingów idróg wewnętrznych,

4.1.2 zakres słosowania sT.
specyfikacja techniczna /sT/ sto§owana jest jako dokument pżetargowy i kontraktowy pży zleceniu i reaIizacji robót

Wymienionych W punkcie 4,,1.1,

4.1.3 zakres robót objętych §T.
Ustalenia zawańe W niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z Wykonaniem kanalizacji deszczowej,

ls,04.01,00 - Wykopłl liniowe Wlaz 2abezpieczeniem ścian
- wyznaczanie osi i krawędzi wykopu
- odspajanie gruntu W Wykopie narzędziami fęcznymi
- Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie Windy ręcznej
- Wydobycie gruntu na pobocze Wyrzutem łopatami
- odspajanie 9runtu koparką ż umieszczeniem urobku poza górną krawędzią Wykopu
- WyróWnanie dna i ścian Wykopu
- spfawdzenie wymiaróW Wykopu
- ocżyszcżenie pasóW szerokości 0,6m Wzdłuż krawędzi Wykopu
- umocnienie pionowych ścian lvykopóW linio\Ą,ych
- Wywóz nadmiaru ulobku
- odwodnienie WykopóW

ls.04.02,00 -Wykonanie podsypki pod kanały rurowe
- Wyrównanie dna wykopu
- Wykonanie podsypki piaskowej ż żagęszczeniem ręcznym Warstwami co 1ocm

ls.04.03,00 - Za§ypanie WykopóW Wraz zagęszczaniem i odwiezieniem nadmiaru urobku
- zasypanie piaskiem rurociągu 30cm po!łyżej gólnej krawędzi rury z zagęsżcżeniem Warsitwami co 1ocm
- zasypy]/vanie wykopu gruntem rodżimym z zagęszczeniem
- WyWóz nadmiaru urobku

15.04.04.00 - Montaź Studni rewizyjnej systemowej z rur karbowanych PE min z gotowymj kinetami
- montaź kinety prefabrykowanej
- montaż trżonu st{rdniz rury karbowanej
- moniaż rury teleskopowej, ustawienie §tożka betonowego
- obsadzenie Włazu żeliwnego

ls.04.05.00 - Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVc Wraz Wykonaniem podejścia odpływowego do rynien spustowych
- wyrównanie dna wykopu
- ułożenie prżewody z przycięclem
- sprawdzenie i Wyregulowanie niwelety
- Wykonanie dołka pod złącze
_ Wciśnięcie rury W złącze
- Wykonanie podejścia odptywowego pod rurę spustową wraz z montażem osadnika z rewizja
- Wykonanie próby szczelności wodnej kanału

ls.04,06,00 - Montaż studni rewizyjnej żelbetowej
_ montaż dna studniz gotową kinetą
- montaż studni żelbetowej
- montaż płyty nastudziennej żelbetowej
- obsadzenie Włazu żeliwnego
- Wykonanie kaskady zewnękznej z ru. PVc200

ls,04.07.00 - Montaż separatora sub§tancji ropopochodnych z osadnikiem
- montaz separatora substancji ropopochodnych

lS,04.08.00 - Wykonanie zrzutu Wód deszczowych do rowu

4.2 MATER|AŁY
Materiały użyte do budowy kanalizacji deśżczowej powinny spełniać Warunki określone W odpowiednich norrnach prżedmiotowych.

4.2.1 Rury kanałowe iochronne
4.2.1.' Rury kanałowe
Materiałami stosowanymi przy Wykonaniu pżewodów sieci kanalizacji deszczowej Według zasad niniejszej sT są:
- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U kla§y sN8 SDR-34:
Rury powinny odpowiadac Wymaganiom norm PN-80/c-89205 i PN-c-89222.

4.2.2 studzienka kanalizacji deszczowei

4,2.2.'l Rflszywo na podsypkę.
Podsypkę pod rurociągi należy Wykonac ż piasku drobnego i średniego, Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać
Wymaganiom normy PN-89/B-06714/01,

4.2.2.2 studzienka kanalizacyina niewłazowa:
Konstrukcja studżlenki składa się ż ńastępujących elementóW Wrykonanych z PE600,:
- kineta ( podstawa studzienki)
- pieńcień dystansowy (tvJorzący komin studzienki)



_ zwieńczenie studzienki(pokryWa betonowa układana na betonowym pierścieniu odciążającym

4.2.2.2 studnia żelbetowa lvłazowa:
- gotowe dna studni z Wyprofilowaną kineia
- tzon studni z rur zelbetowych dn1000 i dn1200 łączonych na uszczelkę

- żelbetowa płyta nastudzienna
- \,vłaz żeliwny typu cieżkiego

4,2.2,3 Materiał do za§ypki elementóW konstrukcyjnych
Materiałami stosowanymi przy Wykon}4^/aniu robót W9 zasad niniejsżej specńkacji są grunty sypkie, bez zawańości ziaren

pylastych i części organicznych, zaleca się, aby Wszystkie zasypki konstrukcyjne Wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub
średnim, Do Wszystkich zasypek należy stosowac tylko grunty niespoisie o następujących Wlaściwościach

dobrej zagęszczalności, o Wskaźniku różnoziarnjstości ,,U" nie mniejszym niź 5,
dobrej Wodoprżępusżcżalności, o Współczynniku Wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniej§zym nż 8 nv(dobę).

4.3.sKŁADoWANlE MATER,AŁóW.
4.3.,l Rury kanałowe i ochlonne

Rury z twoiźyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moźliwe W oryginalnym opakowaniu,
Powieźchnia składowania musibyć płaska, Wolna od kamieńi io§trych przedmiotóW.
Wiążki można składować jedna na drugiej lecz nie Wyzej niż na 2m Vlysokości W taki sposób, aby ramka Wiązki Wyźszej
spoczywała na lamce Wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) W §teńach należy żastosować boczne Wsporniki,
najlepiej drewniane lub Wyłoźone drewnem W maksymalnych odstępach co ,1,5 m, Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej
długości, to spodnia Walstwa rul winna spocuywać na drewnianych łatach o szerokościmin. 50 mm, Rozstaw podpór nie Większy
niż2m.

W pżypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczać by końce rur W Wyższej Warstwie nie spoczywały na
kielichach Warsiwy niz§Zej, (Warstwy rur należy układać naprzemiennie),

Ewentualne zmiany intens}Ąlności barwy rur pod Wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają żmiany wytrźymałoścj lub
odporności,

4.3.2 PrefabrykatóW studni kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego oraz WpUstóW ulicznych:
Teren placu składowego powinien być WyróWnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, Wyposażony W odpowiednie

uRądzenia dźWigoWo-kanspońowe,
Pomiędży poszczególnymi rzędarni składowanych prefabrykatóW należy zachowaćtaakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub

ruchu pojazdóW,
Prefabrykaty należy składować W sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytóW montażowych.

Każdy rodzaj prefabrykatóW różniących sje kształtem, Wymialami i Wykończeniem powinien być składowany osobno.
Prefabrykaty powinny być ustawione Iub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum ,l5 cłn, W
zaleźności od ukształtowania powierzchni Wsporcżej prefabrykatóW powinny one być ustawione na podkładach o pżekroju
prostokątnym 

'ub 
odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu,

załadunek, transport,rozładunek i składowanie prefabrykatóW naleźy pęeprowadzać zgodnie z Warunkami technicznymi
Wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz cdpowiednimi pżepisami BHP,

4.3.3 Kru§zywo.
Kruszywo nalezy składować na UtWardzonym i odwodnionym podłożu W sposób zabezpieczający je plzed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi rodzajami ifrakcjami krusż}^,v.

4.4 WYKoNANlE RoBóT
ogólne Warunki Wykonania robót podano W punkcie ,Wyrnagania ogólne"

4.4.'l Roboty przygotowawcże.
Podstawą W}tyczenia trasy przewodóW kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja ProjeKowa

Projektowaną oś przewodóW należy Wyznaczyć W terenie geodeta u uprawnieniami. oś plzewodu Wyżnaczyć W sposób trwały i
widoczny, z założeniern ciągóW reperóW roboczych,

Punkty na osi irasy nalezy ozńac.zyć za poffocą drewnianych palikóW. Paliki należy Wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym
prostym odcinku należy utrwalic co najmniej 3 punkty, Kołki śWiadki Wbła §ię po obu stronach Wykopu, tak aby i§tniała możliwość
odtwoźenia jego osi podczas prowadzenia robót,

4.4.2 Lokalizacja istniejące9o użbrojenia
Pęed pzystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkryWki istniejącego uzbrojenia.

4.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do Wykonania prżyłącza i podejść kanalizacyjnej Wykonac zgodnie z Dokumentacją Projektową.

4.4.3.1 Podłoźe.
Podłoże natura]ne powinno stanowić nienarUszony rodzimy grunt sypki, naturalnej Wilgotności o wytzymałcści powyżej 0,05irPa

Wg. PN-B-02480 dający się Wyprofilowac Wg, ksztaltu spodu p.zewodu (W celu zapewnienia jego oparcia na dnie wżdłuż długości
na obwodu), nie Wykażujący zagrożenia kolozyjnego, Grubośc Warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem
struktury gruntu powinna ,łynosió 0,2m, odchylenia grubościWarstwy nie powinny pźekracżać t3cm. zdjęcie tejWarstwy powinno
byc Wykonywane bezpoślednio prźed ułożeniem prźewodu,
Podłoźe naturalne należy żabez?ieczyć pżed:
a)rozmyciem pżez płynące Wody opadowe lub polvieBchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2{,3m. istudżienek
(sżybikóW) Wykonanych z jednej lub obu st.on dna Wykopu W sposób zabezpieczający pżed dostawaniem się Wody z powrotem do
Wykopu iwypompowanie 9romadzonej się W nich Wody,
b)dostępem i działaniem korozyjnym Wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmnjej 0,5m_ poniżej poziomu podłoża
naturalnego,
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c)naporem wody zwańej W gruńcie za pomocą Wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączają€ z piasku o
grubości War§twy podsypki 0,15_0,25m, Niedopuszczalne jest WyróWnywanie podłoża pżez podkładanie pod rury kawałkóW
drewna lub gruzu.

Różnice źędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od pźewidżianego W Dokumentacji Projektowej, nie powinny
pęekroczyć W źadnym jego punkcie t2cm i nie mogą spowodować na odcinku prżewodu pżeciwnego spadku ani żmniejszenia go
do zela.
Badania podłoza natu.alnego źgodnie z Wymaganiami norrny PN-B-10725,

4.4,3.2 zasypka i zagęszcżenie gluntu.
Pżed zasypaniem dna Wykopu nalezy osu§zyći oczyścić z zanieozlszczeń pozostałych po montażu pźewodu, lJżW materiał i

§posób zasyp)4łania przewodu nie powinien spowodować usukodzenia ułożonego pżewodu i obiektóW na pżewodzie oraz
izolaaii.

Rurociągi PcV należy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni, Grubośc piaskowej War§twy zasypowej sięgaó powinna 1scm
ponad górną lwolzącą rury, Materiał zasypu W obrębie tej sirefy powinien być zagęszczony ubijakiem Ęcznym po obu stronach
pzewodu, zgodnie z PN-B-10736:99,
Pożostałe Warst\^/y gruntu dopuszcza się zagęsżczać mechani.znie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia pźewodu,

4.4.4 Roboty instalacyino-montażowe.
Technologia układania pżewodóW powinna zapewnić utżymanie trasy i spadkóW źgodnie z Dokumentacją Projektową,
Przed opusżcżeniem rUr do Wykopu należy sprawdzić czy nie mają one Widocznych uszkodzeń W czasie transpoltu i składowania.
opusżcżanie odcinków prżewodóW do Wykopu powinno byc prowadżone na przygotowane iWyrównane do spadku podłoże,
Kźda rura powinna byc Ułozona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem pżewodu oraz ściśle pźylegał do godłoźa na caĘ swej
długości a W przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie Względem osi).
Pżewody kanalizacji deszczowej należy układac ze §padkami podanymi W opracowaniu projektowym,

prżyjętymiW taki sposób, aby]
- najmniejsze spadki kanałóW zapewniały dopuszczaIne minimalne prędkości pzepływu
- najwięk§ze spadki kanałóW zapewniały nieprzekloczenie maksymalnych prędkości pżeplywu (W kanałach deszczowych do 7
m/s)
- minimalna głębokość posadowienia Wynikająca ze strefy przemarzania gruntóWwynosila min, 1,2 - 1,3 m,

4.4.4.1 Montaż p!-żewodóW.
4.4.4.1.1 Rury kanałowe PVc

Rury z PVc łącży sie kielichowo, z uszczelnieniem W postaci dwuwargowej uszczelki, Rury należy ułożyć na stabilnym podłoźu
odpowiednio pźygotowanym, na podsypce, Materiał podsypki i obsypkj nie powinien zawierać kamieni. Mateńał zasypowy jaki
sposób zagę§zczenia naleźy dobrać W oparciu o dane producenckie,
Łączenie rur PVc na uszczelki gumowe nalgźy Wykonywac zgodnie z Wytycznymi zawańymi W ,,lnstrukcji projektowania,

Wykonania i odbioru instaiacji rurociągowych ż nieplastńkowanego polichlorku Winylu" wydanymi pżez producenta rur.

4"4.4.1.2 studzienka kanalizacyjna niewłazowa:
Wykonanie studzienek kanalizacji niewłazoweji

c6 WyróWnanie i pżygotowanie dna Wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz pżygotowanie Warstwy nię zagęszczonej
podsypki piaskowej o gruboścido 10 cm)q kinetę należy ułoźyc na Wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej.

c{ podłączyć rury kanalizacy]ne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, górę kinety naleźy wypoziomować
(Ź Wykonać zasypanie wykopu do Wysokości co najmniej 30 cm powyżej Wierzchu rury. obsypkę zasypywać i zagęszczaĆ

warstwami(Ź Rurę karbowana tżońową należy plzyęiąć ręcznie lub mechanicznie do Wymaganej Wy§okości studzienki
c6 W najwyższej dolinie założyć po żewnętrznej stronie .ury Uszczelką do rury karbowanej dostarczona razem z kinetą
c8 uszczelkę karbowaną nalęży ułożyc zgodnie z do§tarczonymi pQez producenta Wytycznymi
os kielich kinety nalezy posmarować środkiem poślizgowym W celu ułatwienia montażu rury kańowanej
(ź zasypanie Wykopu należy dokonac Wa§twamj, obsypkę piaskową zagęścic róWnomiernie na całym obwodzie studzienki
CĄ należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do Występujących Warunków gruntowo-wodnych oraz póŻniejszego

obciążenia zewnętż ne9o,

4.4.5 lzolacie
4.4.5.1 zabezpieczenie przewodóW
zastosowane rUry PVc nie Wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnyah.

4.5 sPRzĘT
ogólne Wymagania dotycżące spźętu podano W ogólnej specyfikacji Technicznej,

Wykonawca Winien używać sprzętu dopuszczonego przez lnspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego spżętu, który nie spowoduje niekorzystnego lvpływu na jakość Wykonanych robót.
Rodzaje spźętu uzywanego do robót niniejsżej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po użgodnieniu z lnspektorem
Nadzoru,

Wykonawca prżysiępujący do.łykonania robót ziemnych pov,iinien Wykażac się możliwością kolzystania z następującego spzętu
doI
-odspajania i Wydobywania gruntóW( nazędżia mechanjczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, Wieńarki
mechaniczne itp,)
- jednoczesnego Wydobywania i przemieszczania gruntóW (spycharki, zgarniarki, róWniarki, użądzenia do hydromechanizacji jtp.)

łranspoń mas ziemnych (samochody Wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp,
-sprzętu zagęszczającego( Walce, ubijaki, płyty Wibracyjne iip,),
splzęt będący Własnością Wykonawcy lub wynajęty do Wykonania robót ma być utżymywany W dobrym stanie i gotowości do
pracy,
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4.6 TRANsPoRT
Wykonawca zobowiążany je§i do stosowania takich środkóW transpońu, któ.e pozwalają Uniknąć uszkodzeń i odksżałceń

przewożonych materiałóW. sposób Układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie elementy insialacji powinny być
dostarczone na miejsce budowy W nieuszkodzonym stanie, Niedopuszczalne jest żucanie elementóW podczas żaładunku i
Wyładunku ze Względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia.
K§żaftki naleźy przewozic W skęyniach, P.zed rozpocżęciem plac montażowych na budowie
Należy sprawdzic dostarcżone materiały iWyeliminowac elementy Wymagające naprawy lub
kwalifikaqę na złom.
załadunek, tran§port i lozładunek materiałóW i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z plzepisami Bloz i prżepisami o ruchu
drogowym,

Rury prżewozi się W pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania na|eży zabezpieczyć ję pżed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur spżętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne
o odpowiedniej Wyt.zymałości, Nie dopuszcza §ię §tosowania lin stalowych lub łańcuchóW,

4.7 KoNTRoLA JAKoŚcl RoBór
ogólne zasady kontrolijakości robót podano W p-cie ,Wymagania ogólne"

4.7.1 Roboty ziemne.
Po Wykonaniu Wykopu naieży sp.awdzić, czy pod Względem kształtu Vvykońcżenia odpowiada on Wymaganiom zawartym W sT

oraz czy dokładność Wykonania nie przekracza tolerancji podanych W Specyfikacji i nomach
BN-83/8836,02, PN_B,06050, PNB,10725, BN-72l893201.

sprawdzeniu podlegai
a)Wykonanie Wykopu j podłoźa;
b)odwodnienie WykopóW;
c)zabezpieczenie przewodóW i kabli napotkanych W obrębie wykopu;
d)stan Umocnienia WykopóW lub nachylenia skarp WykopóW pod kątem bezpieczeństwa pracy robotnikóW zatrudnionych pźy
montażu;
e)Wykonanie niezbędnych zejśc do Vlykopu W postaci drabin, nie źadziej niż około 20m.;
Dwykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót in§talacyjno - moniażowych naleźy przeprowadzić żgodnie z Wymaganiami norm
PN_B-,l0725 i PN_B_10728,

Należy pźeproWadzić następujące badania
a)zgodno§c z rysunkami,
b)te§ty materiałóW zgodnie z Wymaganiamj no.m W pkt,2;
c)ułozenia przewodóW:

głębokości ułożenia przewodu,
ułożenia prżewodóW na podłożU,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkóW przewodóW,
kontroia połączeń przewodóW,
Wykonania szczelności prżewodU,
vvykonania izolacji części budowlanych
obiektóW na rurociągu ( studżienki kanalizacyjne)
badanje szczelności przewodóW i studzienek kanalizacji desżczowejW9 PN-EN 1610
sprawdzenie statecżności iWytrzymałości studzienek oraz Wpustów w9 PN - jw,

sprawdzenie dna studzienek popżez o9lędziny żewnętźne
sprawdzenie kominóW Włazowych popęeż oględziny zewnętźne sprawdzenie prźejścia kanałÓW pęez
śclany studzienek przez oględziny zewnętrzne
§prawdzenie WłazóW kanałowych popi2eż oględziny zewnętżne oraz pomiar krawędzi otworu od
WeWnękznej powie.zchni ścjany
sprawdzenie stopnizłazowych popżez kontrolę zamocowania W ścianie, pomiar odstępóW pionowych i

poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni

Wykonawca powinien przedłożyc lnżynierowi Wszystkie próby, ate§ty gwarancji producenta dla stosowanych materiałóW, że
zastosowane materiały spełniają Wymagane nolmami Warunki techniczne,

4.8 oDBlÓR RoBóT
ogólne zasady odbioru robót podano W p-cie 'Wymagania ogólne"

4.8.1 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Badania pęy odbiorże technicżnym częściowy polegają naI

a) zbadaniu zgodnosci Usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, Dopuszczalne odchylenie \^/

planie osi przewodu od osi Wytyczonej nie powinno prżekaczac ł_ 2 cm, Dopu§zczalne odchylenie zędnych ułcżonego prżewodu
od pżewidwanych W plojekcie nie powinno pżekraczać +_'1 cm,
b)zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, W plzypadku narusżenia podłoża naturalnego, sposób
.iego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadżo.em,
c)zbadaniu podłoża Wzmocnionego przez §prawdżenie jego 9rubości i rodżaju, zgodnie z dokumentacją,
d)zbadanju maieriału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i śrcdnioziarnisty bez grud i

kamieni. Materiał ten powinjen byc zagęszczony,
e)zbadaniu szczelności prżewodu, Badanie sżczelności należy plzeplowadzić zgodnie z PN-EN ,1610 dla kanalizacji 9rawitacyjnej,



sżczelność prżewodóW i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwalantować utrzymanie przez okles 30 minut ciśnienia
próbnego, wywołanego Wypełnieniem badanego odcinka p.zewodu Wodą d poziomu teIenu. ciśnienię to nie może być mniej§że niź
10 kPa iWiększe niź 50 kPa, licząc od poziomu Wierchu rury, Wymagania dotyczące szczelności pżewodów są spełnione, jeśli
uzupełnienie Wody do początkowego jej poziomu nie przek.acza dla powjerzchni zwilżonej:
_0,15 l/m2 dla prżewodóW,
-0,2 l/m2 dla prżewodóW Wraz z studzienkami kanalizacyjnymi Włazowymi,
-0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych,

Dopuszcza się Wykonanie próby szczelności za pomocą powietża Wg PN_EN ,l610.

Wyniki badań powinny być Wpisane do dziennika budowy, który z protokołem A próby szczelności przewodu, inwentaryzacją
geodezyjną (dopuszcża się inwentaryżację §żkicową) o.aż ceńyfikatami i deklaracjami zgodności z pol§kimi normami i aprobatami
technicżnymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, żWieńczeń WpustóW i studzienek kanalizacyjnych jest
pżedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego -częściowego (zaĘcznik 1), który stanowi podstawę decyzji o
możliwości żasypywania odebranego odcinka pźewodu sieci kanaliżacyjnej.

Wymagane jest także dokonanie Wpisu do dzięnnika budowy o Wykonaniu odbioru technicznego-częściowego. Kierownik budowy
jest zobowiązany żgodnie z ań-22 ustawy Prawo budowlane [2j , p.ży odbioże technicznym-częściowym pżewodu
kanalizacyjnego, zgłosic inwestorowi do odbioIu roboty ulegające zakryciu, żapewnić dokonanie prób i sprawdzenie pzewodu ,

zapewnic geodezyjną inwentaryżację pźewodu, pźygotować dokumentację powykonawczą.

odbjorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudową ścian WykopóW,
roboty montazowe,
Wykonanie studżienek kanelizacji deszczowej
przygotowanie podłoża,
ułożenie podsypki i żasypki 1,1looągóW
próby szczelności pazewodów,
zasypanie i zagęszczenie Wykopu;
roboty montażowe Wykonania rur kanałowych,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,
opracowanie powykonawcżej dokumentacji geodezyjnej.

odbiór robót zanikających powinien byc dokonany W cża§ie umożliwiającym Wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogólne9o postępu robót,

Pzy odbioże częściowym powinny być dostarczore następujące dokumenty :

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie Wykonywania robót / pżez dane
geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntóW do odpowiedniej kategorii Wg PN_86/B-02480; Wyniki badań gruntóW, ich
uwarstwienie, GL, Pżemarzania, Warunki po§adowienia i ochrony podłoża 9.uniowego Wg PN-81/8/-03020; poziom Wód
9rUntowych i powierzchniolvych oraz okresowe Wahania poziomóW- stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia
War§tw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znakóW Wysokościowych reperów,
uzbrojenia podżiemnego przebiegającego Wzdłuż iW popżek trasy przewodów a także prżekroje popzecżne i pżeko podłużny
terenu, zadrzewienie,

4.8.2. odbiór końcowy
Badania pży odbio.ze technicznym końcowym poiegają na:

a) zbadaniu żgodności dokrjmentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną,
b) zbadaniU zgodności protokółu odbio.u WynikóW badań stopnia zagęsżczenia gruntu żasypkiWykopu,
c) zbadaniU rozstawu studzienek kanaliżacyjnych,

Wyniki badań powinny byc Wpisywane do dziennika budowy który z
- protokołami odbioróW technicżnych częściowych pżewodu kanaliżacyjnego(załącznik 1),
- projektem ze zrnianami Wprowadzonymi podczas budowy,
- Wynikami§topnia zagę§żcżenia gruntu ża§ypki Wykopu,
- inwentaryzacją geodezyjną,

Konieczne jest dokonanie Wpjsu do dziennika budowy o Wykonaniu od5ioru technicznego końcowego
Teren po budowie pęewodu kanalizacyjnego, powinien byc doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy plzekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jesi zobowiązany, zgodnie z ań. 57 ust. ,1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], pzy odbioże końcowym złożyć
ośwładczenia:
- o Wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem iwarunkami pozwolenia na budowę,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i poządku ieren bucolvy, a takze W rażie kozystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości ,

4_9 PRzEPlsY zwlAżANE
4.9.1 Normy dotyczice części techno|ogicżnej kanalizacji
1. PN-EN-752-1 :2000 Zewnętrzne systemy kanaliźacyjne, Pojęcia ogólne idefinicje,
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania pżewodóW kanalizacyjnch,
3.PN-B-10729:1999 Kanalizacja.studzienkikanalizacyjne,
4. PN-B-01800]1980 Antykorozyjne zabezpieczenie W budownictwie, Konstrukqe betonowe i żelbetowe. Klaslikacja i

ok.eślenie środoWisk,
5, PN-B-01805:1985 Antykorozyjne żabezpiecżenja W budownictwie_ ogó|ne zasady ochrony.
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, okreś|enia, syrnboie, podział i opis gruntóW,



7, PN-B46050|1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
8, PN-B-04481 :1988 Grunty budowlane, Badanie próbek gruntu.
9, PN-EN-206_1 Beton, Wymagania, Właściwości, produkcja - zgodność.
10. PN-B-06712/A1:1997 Krusz},lva mine.alne do betonu,
1 1. PN-c-89205:1980 Rury kanalizacyjne ż niepla§tyf]kowanego polichlorku Winylu,,12,PN-B-12037:1998 Wyrobybudowlaneceramiczne,cegłykanalizacyjne,
13.PN-B-14501i1990 zaprawybudow|anezwykłe,
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonóW i zapraw,
15- PN-c-961 77:1958 Lepik asfaltowy bez Wypełniaczy stosowany na gorąco.
16.PN-D-96000:1975 TarcicaiglasiaogóInegoprzeznaczenia.
17. PN-H_0465l :197,I ochrona pżed korożją, Klasyfikacja iokreślenie agresywności korozyjnej środowisk.
,l8, PN_EN_124:2000 Zwieńczenia Wpu§tóW istudzienek ka.alizacyjnych do nawieżchnidla ruchu pieszego ikołowego.

zasady konstrukcji, badania iypu, znakowanie i sterowanie jakością,
19, PN-H-74086:64 stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
20, PN_lso 8062:97/Ap 1:98 odlewy, system tolerancji Wymiarowych i nadkładów na obróbkę skrawaniem.
21, PN_B_111 1 1:96 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawieżchni drogowych|

zw'r imieszanka,
22. PN-B_,I11 12:96 Kruszywa mineralne, Kruszywa łamane do nawieżchni drogowych.
23. BN-88/6731-08 cement, Transport i pżechowy\ranie.
24.BN-62/6738-03,04,07 Betonhydrotechniczny,
25. PN-B-I2030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe, Pakowanie, przechowywanie itranspoń,
26. PN-B-10736] 1999 Wykopy otwańe dla przewodóW wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki technjcżne Wykonania,
27, BN-86/8971-08 Plefabrykaty budowlane z betonu- Kręgi betonowe iżelbetowe,

4.9.2 Nomy dotycżące części kon§trukcyjnej
1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczgnia statyczne iprojekiowanie.
2. PN-s-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. określenia, symbole. Podział i opis gruntóW.
4. PN-EN 196-1 l/letody badania cementu, oznaczenie Wytżymałości,
5. PN-B-I9701 cementy powszechnego uźytku. skład, Wymagania i ocena żgodności,
6. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyrra skalne. Podział, nazwy iokreślenia.
7. PN-B_06712/A1 Kruszylva mineralne do betonu.
8. PN-B-06714/00 Krusżywa mineralne. Badania. Postanowienia ogó|ne.
9. PN-B-32250 Materiały budowlane, Woda do betonu izapraw,
10, PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, Właściwości, produkcja - zgodność, Beton żWykły.
1,1, PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe, Wymagania techniczne,
12, PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu, Gatunki.
13, PN-H-93215 Wa|cóWka i p.ęty stalowe do zbrojenia betonu.
14, PN-H-93200, 00 WalcóWka i pręty stalowe okrągłe Walcowane na gorąco, Wymiary.
15, PN-B-10260 lzo|acje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbioże.
16. PN-M-47900,3 Rusziowania §tojącę meta|owe roboczę, Rusztowania ramowe.
17. PN-B-03150,01 Konstrukcje z drewna, obliczenia statyczne iprojektowanie,
18. PN-c-o4628/o2 Woda i ścieki. Badania zawartości cukróW, oznaczanie cukróW ogólnych, cukróW rozpuszczonych i skrobi

nie rożpusżcżonej metodą kolorymetlyczną z antronem.
19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, Gatunki.
20. PN-H-74219:80 RUry stalowe beż §zwu Walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
21. PN_M69430:91 spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. ogólne wymagania i badania
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