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ls_ oo.oo.oo ,,WYMAGANlA oGÓLNE"

t. Wstęp

l,1. Przedmiot specyfikacji
Poniższa specńkacja zawiera Wymagania techniczne dotyczące Wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach
zadania pod nazwą,,Budowa budynkóW miesżkalnych Wielorodzinnyc W Jastrźębiu zdroju przy ul.Witczaka".

,1.2. zakre§ stosowania sT
specyfikacja Techniczna sianowi dokument pęetargowy i kontlaktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamÓWieniach
publicznych i realizacji olaż rozliczaniu robót opisanych W punkcie 1,1,

1.3. zakres robót
Ustalenia zawańe W szczegółowej specyfikacji technicżnej obejmują wymagania ogólne, Wspólne dla robót objętych
poszczególnymi sżcżegółowymi specyf ikacjami technicznyrni,

l,4. Podstawowe określenia
Wymienione poniżej okleślenia należy rozumiec W każdym pżypadkU następująco:
zamawiający - osoba prawna kie.ująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą z|ecając mU wykonanie
robót,
vwkonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone prżeż Zamawiającego na Warunkach Kontraktu.
Projektant - uplawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
lnspektor nadzolu - osoba pisemnie wyznaczona plzezzańawiąącego, działająca W jego imieniu W żakresie pżekazanych
uprawnień i obowiązkóW dotyczącyclt sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
specńkacjami technicznymi, prżepisami, zasadami Wiedży technicznej oraz postanowieniami Warunków umowy.
Kerownik Budowy - osoba Wyznaczona p.zez Wykonawę , upoważniona do kieIowania robotami i do Wy§tępowania W jego
imieniu W sprawach realizacji Kontraktu,
Podwkonawca - osaba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót budowlanych, oraz jej

następcy prawni albo kaźda inn3 osoba p€Wna lub fiżyczna nie Wymieniona W ofercje, z którą Wykonawca zawarł umowę, za
zgodą.
zamawiającego, o Wykonanie części robót oraz jej następcy prawni,
lnniWonawcy - ośoby plawne lub fizyczne, którym zamawiający zlecił bezpośrednio Wykonanie robót na terenie budowy, na
którym
Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na terenie budowy.
Roboty budowlane ("roboty") - zę§,pół czynności podejmowanych przez Wykonawca W celu zapewnienia prawidłowego oraz
terminow€go Wykonania przedmiotu umowy, W tym róWnie dosta.czenia pracowników, materiałóW i sprzętu,
Teren budov,ly - plzestźeń, W któ€ prowadżone są roboty budowlańe, wraz zpżes]].zenią zajmowaną przez użądzenia zap|eża
budowy, W§kazana W szczegółowych Warunkach umowy,
splzęt _ Wszystkie ma§zyny, środki transpońowe i drobny spżęt ż użądżeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrźebne dla

zgodnej z umową realizacji robót budowlanych,
lJrządzenia - apa?fy, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót stałych.
lJęądzenia tymczasowe - Wszelkie urżądzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potzebne do
Wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót.
Mateiały -wsze|kięgo rodzaju żeczy niezbędne do Wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i speclikacjami
Technicznymi, zaakceptoWane pzez lnspektola Nadzoru,
oferla - wyceniona p.opozycje Wykonawcy złożona za awiającemu na piśmie W ściśle określonej formie, na Wykonanie robót
budowlanych oraz usunięcje Wad zgodnie z Warunkamł okreś|onymiW specyfikacji istotnych WarunkóW zamówienia, stanowiąca
integralny §kładnik umovr'y,
Umówa - zgodne oświadczenie Woli zamawiającego iWykonawcy, Wyrażone na piśmie, o Wykonanie okreś|onejWjej treści roboty
budowlanejW ustalonym term;nie i za uzgodnionym Wynagrodżeńiem.
szczegółowe warunkiurnowy - dokument uściśiający lub użupełniający ogólne Warunki umowy,
Cena imowna - k$ola Wyfiieniona W umowie jako Wynagrodzenie należne Wykonawcy za Wykonanie robót budowlanych wraz z
usunięciem Wad, zgodnie z postanowieniami WarunkóW umowy,
Wada - iakakolwiek częśc robót budowlanych Wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
lub innymi dokumentami umowy.
Dzień -każdy z dai kalendarzowych rozpoczynający §ię i kończący o północy.
Data rozpoczęcia - daia, określona W szczegółowych Warunkach umowy, od której Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane
określone w umowie,
Termin Wkonania - czas uzgodniony W umowie na Wykonanie i żakończenie całości lub części robót budowlanych Wraz z
pżeprowadzeniem prób końcowych, mierżony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.
Data zakończenia - data powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru.
zmiana -każde odstęp§two W Wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie pżez lnspektora Nadzoru,
Cena jednostkowa - ęena jednostki obmiarowej W kosztorysie ofeńowym,
stawki i naĘuty -wartości podane pżez Wykonawcę W ofercie, okreś|ające ceny cżynnikóW produkdi (robocizny, materiałóW i

pracy sprzętu) oraż Wskaźniki kosztóW pośrednich, koszióW zakupu j zysku i zastosowane pżez WykonawĘ przy wyliczaniu cen
jednostkowych W kosztorysie ofeńowym.
sik wyższa - zdażenje zewnętlzne, nie dające się pżewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet popźez
dołożenie najwyzszej staranności,
operat kolaudacyjny - Wszystkie ookumenty umov,,y z odnotowanymi zmianami zaistniałymiW czasie realizaqi robót budowlanych,
Wynikami Wykonanych badań porniaróW, pżeprowaczonych prób, geodezyjna inwentaryzaąa @bót o.azzestawienie iloŚci
Wykonanych robót; stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru końcowego.
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polęgający na ocenie ilości ijakości Wykonanych robót, które w dalszym
procesie realizac]i zanjkają lub ulegają zakryciu.



odbiór częściow - oóbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której W szczegółowych warunkach umowy został
przewidżiany odrębny termin zakończenia i odbiorU Iub, która została Wbrew po§tanowieniom Warunków umowy zajęta W

użytkowanie przez zamaWiającego.
odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Wykonanych robót, ich Wykonanie zgodnie z postanowieniami
WarunkÓW umowy
odbiór ostateczny - adbiór polegający na ocenie Wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i Ujawnionych W

okresie gwarancyjnym,
Rozjemaa _ osoba mianowana Wspólnie przez zamawiającego iWykonawca do rozstrzygnięcia sporóW na drodze polubownej a
powstających na tle realizacji umowy.
ślepy kosztorys - zeslawienie pozycji elementóW rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z określenjem jędnostek

obmiaru i ilości robót,
Kosztorys ofeftowy -Wceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys,
Dokumóntacja prcjektowa - oznacza zbiól wszystkich zeszytóW Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących
niniejsze zadanie.
spe&kacja techniczna - Wykonania i odbioru robót budowlanych (sT) - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający żbiór
Wytycznych iwymagań określających Warunki i sposoby Wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatnościza roboty budowlane,
Włączony do Kontlaktu,
Rysunki - oznaczaią rysunki Robót Włączone do Kontraktu, o€z W§zelkie ry§unki dodatkowe i zmienione Wydane przez
zamawiającego zgodnie z Kontrakiem,
Pżedmi;i Robót - dokument zawiemjący podzielone na pozycje żadania, jakie mają zostać wykonane W Kontrakcie, W§kazujące
ilośc każdej pozycji,
Dziennik Bido,,\y - opatżony piecżęcią Ulzędu Wydającego zesżyt, z ponumerowanymi stronami, słuźący do notowania Wydarzeń
zai§tniałych W czasie Wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbioróW Robót, prżekazywania poleceń i innej
kore§pondencji technicżnej pomiędzy lnwestoreń, lnspektorem Nadzoru, Wykonawcą iProjektantem,
odpowiednia (btiska) zgodrość- z9odnośc Wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli pąedział tolerancji nie
został określony - z przeciętnymi tole.ancjami, prżyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego plzydatnoŚĆ do
stosowania w określonych Warunkach, Wydany przez jednosikę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek
aprobujących zesiawiony jest W odpowiednich aktach prawnych,
ceńyfkat zgodności - dokument Wydany zgodnie z zasadami systemU ceńyfikacji Wykazujący, źe żapewniono odpowiedni stopień
zaufania, i należycie zidentyfikowano vvyrób, ploces lub u§ługa są zgodne z określona nomą lub innymi dokumentami
normatywnymiW odniesieniu do WyrobóW dopuszczonych do obrotu i stosowania.
znak zgodności - zasIlzeżony znak, nadawany lub stosowany z9odnie z zasadami systemu ceńyfikacji Wskazujący, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, że dany Wyrób, proces lub u§ługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym,
Polskie standańy, Polskie Prawo, Potskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie W tekście do Polskich PrzepisóW Prawa, Ustaw,
Rozpolządzęń, zalządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze Wszystkimi Polskimi Przepisami
Prawa, Ustawami, Zarządzeniami iNormami razem. Właściwym dla danego zagadnienia,

1.5. ogólne wymagania dotycące robót
Technologia Wykonania robót Wynikać powinna z dokun]entacji Projektowej zamawiającego, Dokumentacji Roboczej oferenta,
szczegółowych instrukcji producantóW, Vvytycżnych tTB, ogólnych przepi§óW Prawa Budowlanego i PoIskich Norm oraz WarUnkóW
Technicznych Wykonania i odbioru robót budovJlano - montażo!ł}ch,
oferent zabozna się z placem budowy olaz Plojektem Przetalgowym i dokona własnejWeMkacji pżedmiaru W stosunku do
pżekazanej dokUmentacji oraz ploponowangj technologii robót,
Wszelkie niejasności dot, pżedmiaru należy Wyjaśnjć W trakcie negocjacji,
Po złożeniu Ófeńy prżyjmuje się, że oferent uzyskał Wszelkie konieczne inrormacje do prawidłowej Wyceny pzedmiotu
zamówienia.
oferent je§t śWiadomy i przyjmuje odpowiedzialność iak jak za Własne, ua Wszystkie błędy, uchybienia iszkodyjakie ewentualnie
wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatlucjnieni plzez oferenta podcżas Wykonywania robót i dostaw.
Zimawiający , w teminie określonym W dokumentach umo\]Vy pEekaże Wykonawcy teren budowy Wraz ze W§zystkimi
wymaganymi uzgodnieniami p.awnymi i administiacyjnymi,

1.5.1. Warunki prżekazania placu budowy
Pżekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie W terminie okreŚlonym W umowie,
zamawiąący plzekazuje Wykonawcy W forfiie żałącznikóW do protokółu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne związane z pźekazańiern placu bUdowy
- dżiennik budovYy i ksiąźka obmiaru robót
Na Wykonawcy spoc?}ĄVa odpowiedżialność za ochro4ę punktóW pomiarowych do chwili odbioru końco\ł€go robót. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodeżyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na Własny kosżt.
Lokalizaąa zaplecza Dudowy Wraz ź doprowadzeniem ńiezbędnych medióW spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu
ponoszone zawie.ają się W kwocie zadeklarowanej W ofercie projektowej,

1.5,2. zgodność robót z dokumentacją p.ojekiową
Dokumentacja technicżna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy,
oferent zapozna §in z placem budowy or3z Projektem Przetargowym i dokona Własnej WeMkacji pżedmiaru w stosunku do
pżekazanej dokumentacji oraz proponowanej tecrInologii robót.
Wszelkie niejasności dot. pęedmiaru należy Wyjaśniać W trakcje negocjacji.
Po źłoźeniu ofeńy przyjmuje się, że oferent uzyskał Wsżelkie konieczne informacje do prawidłowej Wyceny prżedmiotu
zamówienia,
Wszystkie użyte mate ały onż Wykonane roboty powirny być zgodne z dokumentaqą techniczną oraz szczegółowymi
specyfikacjami techn icznymi,
W przypadku, gdy materiały lUb roboty nie będą W pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegołowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materiały będą musiały być za§tąpione innymi, spełniającymi Wymagania a koszt Wymiany pono§i

Wykonawca,



,1,5,3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
odpowiedżialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót.
Pżed pzystąpieniem do Wykonania robót Wykonawca dostarczy, zajnstaluje i będzie utlzymwał Wządzenia zabezpieczające
(takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, żnaki ostlzegawcze, u apory, sygnały itp.) i podęjmie wszystkie inne środki niezbędne dla
ochrony robót i zachowania WarunkóW beżpieczeństwa ruchu kołowego i pie§zego,
Wykonawca zapewni stałe Warunki Widoczności W dzień i W nocy tych zapór i znakóW, dla których jest to niezbędne ze WzglądóW
bezpieczeństwa, Wszystkie znaki, zapory, tab|ice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane
praezMenadże? Prc;lektu. Bieżąca kontlola stanu i kompletności oznakowania robót, Wraz zjęgo korektą wynikająą z postępu i

lokalizaqą robót, spocżywa na Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest Włączony W cenę ofeńoWą i nie podlega odrębnej zapłacie,

1,5.4. ochrona włas.ości publicznej i prywatnei
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem \łłasności publicznęj i pryWatnej, Wykonawca jest
w pełni odpowiedżialny za ochronę urządzeń użbrcjenia terenU takich jak: pźewody, rurociągi, kable telefonicżne itp.
W trakcie budowy Wykonawca żobowiązanyjest do Właściwego oznakowania izabezpieczeni8 tych u.ządzeń.
Kosńy ewentuatnych naplaw zniszcżonych |ub uszkodżonych urządzeń ponosi Wykonawcs, o fakcie Uszkodzenia Wykonawca
bezzMocznie powiadomi Menadżela projektu i zainteresowane Władze-
Na Wykonawcy spoczylva odpowiedzialność ża ochronę dżeW, kzewów, kwietnikóW i trawnikóW znajdujących się w obrębię
prowadzonych robót,
W pżypadku zniszczenia lub uszkodzenia WW, elementów zieleni Wykonawca ponosi Wszęlką odpowiedzialność Wynikającą z
przepisóW Usta!ły'o ochronie i ksztaltowaniu środowiska",
Wykonawca zobowiązanyjest do uporżądkowania i pżywróc€nia na Własny kosż żieleni do §tanu pierwotnego (tj. posadzenie
drzew i kźewów W razie ich zniszczenia, nańiesienie i rozścielenie Warstwy 5-8 cm, ziemi urodzajnej na trawnikach oraz Wysianie
nasion traw).

2. Materiały
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie v!rymagań jakościowych materiałóW użytych do realizacji robót.
W terminie wyznaczonym pżez Menadżera Projektu Wykonawca powinaen pźedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące
źródła wytwaEania Iub wydobycia materiałóW,
Do wykonania robót budowlanych należy stosowac( zgodnie z Prawem Budowlanym, Ustawa z dnia 7.07.1994 r,- Dz.U. Nr 89 poz,
414 ań. ,l0) Wy.oby dopuszczone do obrotu i stosowania W budownictwie.
za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się Wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi pzepisamiWydano
atest zgodności mający W zależności od rodzaju Wyrobu forma:
- ceMikatu _ na znak bezpieczeństwa Wykazujący, że zapewniono żgodność z kMeriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz Maściwych przepisóW i dokumentóW technicznych
_ deklaracji zgodności lub ceńyfikatu zgodności z Pol§ką Normą |ub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte ceńyfikacją W pkt,
popżednim,
W pżypadku materiałów, dla których Warunki sżczegołowe Wymagają atestóW, każda pańia materiałóW dostarczona na budowę
powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolowac jakośc Wbudowanych materiałów Materiały nie odpowiadające
Wymaganiom, powinny być prżez Wykonawca Wywieżione z placu budowy,
Mateńały nie spełniające Wymagań jakościowych Wykonawca Wbuduje na Własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórK i

ponownego wykonania robói lub nieżapłaceniem za Wykonane roboty.
Wykonawca zapev/ni odpowiednie Warunki składowania i pżechow}Ąłania materiałów, Po zakończeniu robót miejsca czasowego
§kładowania mateliałóW powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałóW szkodliwych dla środowiska,
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów sżkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikację techniczne przewidują moźliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału W Wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Menadżera Projektu o takim zamiarźe ż odpowiednim
Wyprzedzeniem i uzyskac jego akceprację,

3, spJzęt
Wykonawca zobowiązany jest siosować spżęt, kióry gwarantowac będżie Wymaganą.iakość oraz terminowość Wykonywanych
robót,
Dobór spzętu Wymaga akceptacji Menadżera Projektu, spzęt nie gwarantujący należytego Wykonania robót zostanie pżez
Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót, sprzęt powinien być stale utżymywany W dobrym §tanie technicznym. Podczas
transpońu splzętu po drogach publicznych Wykona\i/ca powinien przestżegać obowiązujących ogranicżeń odnośnie obciążeń osi
pojażdóW. Wsżelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca będzie u§uwał na bieźąco, na Własny koszt,

4, Transpoń
Wykonawca je§t zobowiązany do stosowania jedynie takich środkóW transpońu, które nie wŃną niekoęystnie na jakośĆ
Wykon)^/./anych robót i Właściwości pżewożonych materiałóW.
Podczas transpońu materiałóW po d.ogach publicznych Wykonawca powinien pżestżegać obowiązujących ograniczeń odnośnie
obciążeń osi pojazdóW. W§żelkie zni§zczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na Masny kosżt,
Środki transportowe powinny spełniac Wymagania dotyczące pżepisóW ruchu drogowego,
Liczba środkóW hansportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi lJmo\łą.

5. Wykonanie robót
Technologia Wykonania [obót Wynikać powinna z dokumentacji Projektowej zamawiającego, Dokumentacji Roboczej oferenta,
szczegółowych instrukcji producentóW, Wy,tycznych lTB, ogólnych pżepisóW Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków
Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlano - montażowych,



Wykonawca jest odpowiedżialny za prowadzenie lobót 29odnie z Umową olaz za jakośćzastosowanych materiałóW i

Wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami sT, oraz poleceniami lnspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność ża pełną obsługę geodezyjną pźy Wykonywaniu Wszystkich elementów .obót określonych w
dokumentacji projektowej lub p.żekazanych na piśmie przez lnspektora nadzoru,
Następ§twa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę W Wytycżeniu i wykonywaniu lobót zostaną, jeśli WymagaĆ
tego będzie lnspektor nadzoru, poprawione prżeż Wykonawcę na Własny koszt,
oecyzje lnspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałóW i elementóW robót będą opańe na
Wymaganiach sformułowanych W dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i W sT, a także w normach i Wylycznych.
Polecenia lnspektora nadżoru dotyczące reatiżacji robói będą Wykonywane pżeż Wykonawę nie później niż W czasie pżez niego
wyznaczonym, pod groźbą Wstrzymania robói, skutki finansowe z !^ułu wstzymania robót W takiej sytuacji ponosi Wykonawca,

6. Kontlo|a jakości robót
Wykonawca jest odpowiedżialny za pełną kontrolę jakości robót ijakości materiałóW. Pomiary i badania materiałóW Wykonawca
powinien prowadzić żgodnie z Warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. W§zystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca,
Na zlecenie Menadźera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałóW, które budzą
Wątpliwości co do jakości, Koszty tych dodatkowych badaó pokryWa Wykonawca tylko W plzypadku stwierdżenia Usterek, W
pżeciwnym wypadku koszty te pokrywa zamawiający,
Do kontroli robót i materiałów do§tarcżonych na budoWę lub na niej Wytważanych uprawnionyjest Menadżer Projektu, o
zauważonych Wadach powiadorni Wykonawcę a W przypadkach szczególnych- lnwestora-zamawiającego.

6.,l. Pobieranie próbek
llości iczęstotliwość pobieranych próbek określają normy i Warunki szcżegółowe,
Wykonawca żobowiązany jest zapewnic Menadźerowi Projektu możliwośó Wzięcia udziału W pobieraniu próbek.
Menadżer projektu może pobierać próbki i Wykonywac badania niezależnie od Wykonawcy na koszt zamawjającego, wóWcżas
jednak próbki powinny być pobierane W obecności Wykonav.,cy,

6.2. Atesty jakości materiałóW i użądzeń.
W przypadku mate ałóW, dla których §zczegółowe specyfikacje techniczne Wymagają atestóW, każda pańia dostarczona na
budowę powinna posiadać atest okreśIający w sposób jednoznaczny jej cechy,
Produkty pżemysłowe powinny posiadać atesty V!rydane pźez prodUcenta, popańe W razie potlzeby Wynikami Wykonanych pęez
niego badań. Kopie WynikóW tych badań. Wykonawca prźedstawia Menadżerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do Właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmujei
a/ dziennik budo!Ą}
b/ książkę obmiaru robót
c./ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałóW, recepty robocze, Wyniki badań kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia plawne dotycząc€ realiżacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół pżekażania placu budowy
- protokóly z narad i ustaleń
- protokóly odbioróW częściowych robót
Dokumenty powinny byc dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawionę mu na każde żądanie. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbjoru lobót,

7. obmiar robót
obmiar robót powinien okreśtać faktyczny zakres Wykonywanych lobót Wjednostkach określonych W ko§ztorysie ofeńowym,
obmiaru dokonuje Wykonawca W obecności Menadżera Projektu, po Wcześniejsżym powiadomieniu go o terminie i zakresie
dokonywanego obmiaru, Wyniki obmiaru Wykonawca Wpisuje do książki obmiaru, obmiary powinny być pżeprowadzone przed

odbiorem częściowym lub końcowym robót.
obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających W trakcie ich
Wykonywania,
Jakikolwiek błąd lub pizeoczenie (op8szczenie) W i|ościach podanych W pżedmiaęe robót lub gdzie indziej W specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia Wszystkich Robót, BĘdne dane żostaną poprawione wg instrukcji
Kierownika Projektu na piśmie,
Wszystkie uźądzenia i spzęt pcmiarowy, stosowany W cżasie obmiaru Robót będą zaakceptowane pżez Kierownika Projektu,
Uźądzenia i sprzęi pomia.owy żostaną dostarczone przez WykonaWĘ,
Jeżeli uźądzenia te lub spizę! Wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadaćWażne śWiadectwa legalizacji,
Wszystkie urządzenia pomia.owe będą przez Wykonawcę utrzymywane W dobrym stanie, W całym okre§ie trwania robót.

8- odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych §pecńkacji technicznych roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym pruez l\łenadżera Projektu przy udziale Wykonawcy|
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częścio\ły
-odbiór końcowy
- odbiór ostat9czny
Wńonawca zgłasza Wykonane roboty do odbioru zamawiającemu, ponosząc Wszelkie koszty związane z W odbiorami.

8.2. odbiór robói zanika.iących i ulegających zakryciu
odbiór polega na ocenie ilości ijakości robót, które W dalszej realizacji zostaną zakMe,



Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót Wpi§em do dziennika budowy, a lnspektor nadzoru dokonuje odbioru. JakośĆ i
ilość robót ocenia Menadżer Projektu na pod§tawie dokumentów bieżącej kontrolj jakości, na podstawie zgodności robót z
dokumentacją projektową iszcżegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru iewentualnie badań
kontrolnych W cżasie odbioru,

8.3. odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości ijakościvvykonanej części robót Wraz z ustaleniem należnego Wynagrodzenia. W przypadku, gdy
Umowa dopuszcza cżęściowe lozliczenie zamóWienia, protokoł odbioru częściowego robót stanowi podstawę do Wystawienia
faktury.

8,4. odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzecżywistego Wykonania robót na danym zadaniu pod Wzgtądem ich iloścj, jakości iwańości-

,l/ zasady dokonywania odbioru końcowego:
ł zakończenie robói oraz gotowość do odbioru powinna byc stwierdzona Wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym pżez Menadże.a Projektu oraz pisemnym powiadomieniem zamawiającego.
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpią w terminie ustalonym W umowie licząc od dnia potwierdzenia prżeż Menadżera
Projektu zakończenia robói i prawidłowości 

'ch 
Wykonania oraż kompletności dokumentóW do odbioru końcowego.

c/ odbioru końcowego dokonuje komisja Wyznaczona plzezzańawiającego, pży Udziale Menadżera Projektu iWykonawcy
D/ komisja dokonująoceny jakościowej na podstawie pzedłożonych dokumentóW, WynikóW badań i pomiaróW, ocenie Wizualnej
oraz zgodności \^ykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegołowymi specńkaqami technicznymi oraz poleceniami
Menadżera Projektu
E/ W czasie odbioru końcowego komi§ja zapoznaje się róWnież z realizacją ustaleń pzyjętych w trakcie odbioróW robót
zanikających i ulegających żakryciu
F/ W czasie odbiolu końcowego mogą byc dokonane badania i pomiary §prawdżające przewidziane przy odbiorach końcowych wg
odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbiolu jest protokół odbioru końcowego robót spożądzony Wg Wzo.ca przygotowanego prźez
zamawiającego, W którym powinien byc ustalony ostatecżny koszt budowy

2/ Dokumenty Wymagane prży odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokoł odbioru końcowego,
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany p.żygotować następujące dokumenty:
- dokumentację pro]ektową z naniesionymi zmianarni
- szczegółowe specyflkacje techniczne na po§zczególne asońymenty robót
- dziennik budowy i książkę obmiaru
_ uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zWłaszcza pfzy odbioęe lobót zanikających i ulegających zakryciu, j udokumentowanie
Wykonania je9o zaleceń
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- Wyniki pomiaróW kontrohych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szcżegołowymi specyfikacjami technicżnymi,
atesty jakościowe Wbudowanych materiałów
- ostateczny prolokół odbioru Wykonanych elementóW robót, obiektu,
- inne dokumenty Wymagane przez l\renadżera Projektu, Zamawiającego ijednostkę W§półłinansującą żamóWienie np, (UE)

W pżypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod Wzglądem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru
końcowego, to komisja Wyznaczy ponowny telmin odbioru,

8.5. odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie Wykonanych robót żWiązanych ż usunięciem wad §twieldzonych plzy odbiorze końcowym lub zai§tnialych W

okreŚie gwarancylnym, odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny Wiżualnej zadania ż uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego,

9. Podstawa płatności
Podstawą płainościjest cena jednostkowa skalkulowana pęez Wykonawca za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
przedmiaru,

cena iednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować
_ robociznę bezpośrednią,
- Wańość zużytych materiałóW Wraz z kosztami ich zakupu,
- Wańość pracysplżęti] Wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż
na stanowisku pracy),
koszty pośrednie: płace pelsonelu i kierownictwa budowy, pracownikóW nadzoru, koszty ulządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, Wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na ęecz budowy, opłaty za dzieżawę,
- ekspeńyzy, ubezpiecżenia oraz koszty zażądu przedsiębjorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tyiułu innych wydatkóW mogących wystąpić W czasie realizacji
robót i W okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnle z obowiązujacymi przepisemi,

oo cen jednostkowych nie należy Wliczac podatku VAT ,

Uzgodniona cena jednostkowa żaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję W kosztorysie ofeńowym jest ostateczna i

Wyilucza możliwość źądania dodalkowej żapłaty za v!rykonanie robót objętych tą pozydą kosżorysową za Wyjątkiem pżypadków
omóWionych W Warunkach kontraktu.

UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorskijest Menadżer Projektu, który dysponuje blanżowymi inspektorami nadzoru.



JeżeliW szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zo§tała zmieniona nazwa- lnspektor Nadzoru lub Nadżó. naleł rozumieć
ją jako Menadżer Projektu,

l0, Przgplsy żwiąane
obowiąuiące normy oraz przepisy
Przy wykon)nłaniu i montaźu W§zy§tkich elementóW objętych specyfikacją Technic.nąjako obowiązujące należy pżyją!
odpowiednie no.my PN, W prżypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DlN tub odpowiednie normy EN. W
każdym Wypadku należy uwzględniać Wytyczne i pzepisy producentóW, W szczególności należy pżestrzĘać poniższych norm,



ls. 0,1.00.00 lNsTALAcJA c.o.

1.1. WSTĘP
1.1.1. Przedmiot sT
Prżedmiotem niniejszej specńkacji technicznej (sT) są Wymagania dotyczące Wykonania i odbioru robót związanych z
Wykonaniem instalacji c,o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych W Jastrzębiu zdroju prży ul,Witczaka.

1.1.2. zakres stosowania sT
specwkacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikonkaktowy prży ziecaniu irealizacji robót Wymienionych W

punkcie 1.,1.

1,1.3. zakre§ robót objętych sT
Specyfikacja obejmuje Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu Wykonanie prac Wymienionych W punkcie 1.'1,

ls.01,0,1,00 - Montaż grzejnikóW kompaktowych i lazienkowych Wraz z armaturą regulacyjną
- montaż uchwytóW grżęjnikowych
- montaż grzejnikóW płytowych zintegrowanych
- montaż gzejnikóW drabinkowych łazienkowych
- montaż korkóW izaworkóW odpowiet.żających

ls,01.02.00 - Montaż rurociągóW pźyłączeniowych ż .ur PexAluPex do gżejnikóW
- montaż .ur pżyłączeniowych do grzejnikóW
- Wykonanie podejścia dopływowego do grżejnika
- montaż zaworóW termostatycznych i powrotnych dla grzejnika drabinkowego
- montaż zaworóW przyłączeniowych zintegrowanych dla gzejnika pMowego
- montaź tarczek ochronnych
- monraż izolacjl termicznej rulociągu

ls.01,03.00 - Montaź elementóW regulacyjnych instalacji 9rzewczej
- montaż głowic zaworóW termostatycznych
- montaż regulato.a pokojowego kotła 9.zewczego
- regulacja (kryzowanie) instalacji

ls,01.04.00 - Montaż rurociągóW pźyłączeniowych ż rur PexAluPex do kotłóW gżewczych
- montaż rur pęyłączeniowych PexAluPex 20 do kotłow
- Wykonanie podejścia doptywowego
_ montaż zaworóW kulowych odcinających dn20
- montaż filtra siatkowego dn20
- montaź tarczek ochronnych

ls.o,1.o5.oo - Montaż rurociągóW z rur PexAIuPex WIaz ż Wykonaniem izolacji i prób ciśnieniowych
- montaż rurociągóW PexAluPex łączonych p opęez zaciskaąe zlączki mosiężne
- montaż zaciskanych złączek mos|ężnych
- montaż izolacji telmicznej podtynkowej gr, '13mm ze spienionej pianki polietylenowej
- Wykonanie prób §zczelności in§talacji grzewczej bez kotła iz kotłem
_ płukanie rurociągóW lnstalacji

ls.01.06,00 - Montaż 9rzejników elektrycznych z iermostatami
- montaż UchWytóW glzejnikowych
- montaż gżejnikóW elektrycżnych z Wbudowanym regulatorem termostatycznym

ls.01.07,00 - Roboty budowlane toważyszące -wykonanie przebić i bruzd, ich zamurowanie
- Wykucie brlzd pionowych i poziomych do montaź! in§talacji
- zamurowanie bruzd cegłamiz zachowaniem Wiązania z istniejącym murem
- Wykucie oh,voróW W ścianach istropach
- zamurowanie pźebić o powieizchni do 0,05 m2 W ścianach istropach

1.2. MATER|AŁY
Należy stosować materiały k.ajowe i zagranicżne posiadające aprobaty techniczne Wydane prżez odpowiednie lnsMuty Badawcze.

1.2.1. Rury, k§źałtki i grzejniki
Gżejniki

- Gżejnikistalowe jedno i dwupMowe zintegrowane ż pPyłączem dolnym
Dodatkowe parametry grzejników płytowych:
- kolor RAL 9016
- Wbudowany zawó. termostaiyczny z nastawą W§tępna
- podłączenie dolne
- mocowanie uniwersalne na wieszakach §prężynowych
- Wyposażony w korek zaślepiający i korek odpowievzający
- g\łaranqa producenta na min, 10lat

- Gzejniki łazienkowe drabinkowe, za§ilanie dolne,
Dodatkowe parametry grzejnikóW łazienkowych:

- kolor RAL 9016
- podłączenie dolne
- wposażony W korek zaślepiający i korek odpowietrzający
- gwarancja producenta na min. 1olat
- parametry grżejnika sprawdzone zgodnie z DlN EN 442,



Rury
- rurociągi Wykonane ż rur Warstwowych Pex/Alu/Pex łączonych na zaciskane ksżtałtki mosięźne,

Pokojowy re9ulator temperatury
- Regulator pźewodowy podłączony do kotła 9azowego z możliwością programowania pracy W cyklu tygodniowym z dokładnością
min. 3omin posiadający min, 5 trybóW pracy i co najmniej 4 poziomy temperatury. Regulator podtrzymwany bateryjnie z
WyśWietlaczem ciekłokrystalicznym.

1.2,3, Armatura
- zawory gżejnikowe z nastawą Wstępną, zabezpieczone czeMonym kołpakiem ochronnym
- zawory gzejnikowe odcinające z możliwością spustu Wody
_ głowice ieńostatycżne ż Wbudowanym gazowym czujnikiem temperatury, bezpiecznikiem mrozu, zakres temperatur 6-26c,

możliwością ograniczenia i blokowania ustawionej tempe.atury
_ zawory kulowe gwintowane
- odpowietzniki automatyczne

1.2.4.lzolacja
lzolacja z Wysokiejjakoś6i pianki polietylenowej o róWnomiernej stri]ktuże żamkniętokomórkowej, temperatury pracy od -80st.c do
+95st,c, Współczynnik pźewodności cieplnej k = 0,033 = 0,038 Wm2K
Przewody c.o. prowadżone WeWnątrz budynku należy izolować pianką polietylenową o grubości:

_ średnica Wewnętrzna do 22mm _ 20mm izolacji

- średnica Wewnętrzna od 22 do 35mm - 30mm

- średnica WeWnętrzna od 35 do 100mm - róWna średnicy Wewnętźnej rury

1.3. sPRzĘT
Wykonawca je§t zobowiązany do używania takiego splzętu, który nie §powoduje niekorzystnego Wplywu na jakość materiałóW i

jakość Wykonywanych robót. Dotyczy to zaróWno czynności Wykonywanych W miejscu robótjak i plzy czynnościach pomocniczych
(rozładunek, transpoń),
Wykonawca powinien Wykon}Ąłać połączenia rur ża pomocą niezbędnych nażędzi, pzestżegając Wytycznych montażowych
podanych pnez ploducenta ufządzeń,

.1.4. TRANSPoRT l sKŁADoWANlE
Należy §tosować jedynie takie środki transpońu, które nie Wpływają niekorzystnie na jakość materiałóW i Wykonywanych robót. Na
środkach transpońu maleliały na|ęży zabezpieczyc przed ich pżemieszczaniem,

Rury Wielowarstwowe należy plzewozić i składować poziomo, na róWnym, Ńskim podłożu tak, aby unikać ich Wyginania.
Podczas ładowania, rożładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury pzed uszkodzeniami mechanicżnymi. W trakcie prac
przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych, Rury nie mogą być zrzucane i pżeciągane po podłożu, lecz musza
być pżenoszone,
Podczas składowania zabezpieczyć rury pżed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura w miejscu
składowania rur nie powinna przekraczac +3ooc, a odległość od gżejnikóW i przedmiotóW glzewczych nie powinna być mniejsza
niź 1 metr. Rury składowane W temperaturze poniżej -10oc, powinny być zabezpieczone pzed udeżeniami, zgnieceniami i

mechanicżnymi przeciążeniami.
zwoje rur mogą być układane do 15łu Warstw, W przypadku opakowań kańonowych ilość Warstw uzależniona jest od
Wyllzymałości opakowań,

Grżejniki z atestem dosiarcżane są W opakowaniach ż potrojnym zabezpieczeniem: kańon, osłona naroźnikóW i folia
te rmokurczliwa,
Armaturę i urządzenia należy prżechowywać W zamkniętym, suchym pomieszczeniu.

1.5. MoNTAŻ
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdżeniu kierownika budowy, iż możliwe jest Wykon€nie robót

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy, Roboty na|eży pżeprcwadzać zgodnie z dokumentacją techniczną, Ewentualne
odstępstwa muszą być żaakceptowane przeż lnwesto.a i projektanta,

1.5.1.Montaż rur PexAluPex
Prace montaźowe naleźy Wykonywac W temperaturze powyżej ooc,

Należy pamiętać, aby nie zostawiac Wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćóW
odpowietrzających i spustowych,
Rury instalować W taki sposób, aby uniemożliwic ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia, W pomieszczeniach
ogólnodostępnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice rury muszą być obudowane W trwały sposób.
Dopuszczaln€ jest malowanje rur, najlepiej do tego celu użyć farbę Wodną akrylową z pąskiem do powierzchni zewnętrznych lub
rozpuszczalną,

Pży in§talowaniu rur Wielowarstwowych niemożliwy jest §ztywny ich montaź, Należy zaw§ze uwzględnić zmianę długoŚci fury.
Do kompensacii W pierwszej kolejności Wykolzystać łuki, kolana i odsadzki Wynikające ze zmiany kieaunku prowadzenia
pżewodów lub kompensatory u_kształtowe, W dalszej kolejności zastosować podpory pżesuwne W postaci obejm iuchwytów do
rur oraz punkty stałe W postaci pżelotowych uchMóW do rur z pżekładką gumową. Uchwyty mocować do przegród budowlanych
lub WspornikóW, Prży montażu pionóW na co drugiej kondygnacji należy przewidzieć punkt stały bezpośrednio pod odgaĘzieniem
instalacji np. trójnikiem, W pEypadku swobodnego układania rur z obejmami na suficie nie ma potrueby §tosowania punktÓW

§tałych. odstęp W zamocowaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami żgodnie z żalec€niami producenta.
ze,/,/zględów estetycznych należy zabudować piony obudową gipsową,
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1,5.2. Montaż grżejników
Nie naleźy usuwać specjalnie zapoektowanych opakowań grzejnikóW dla montażu ipodĘczenia gżejnikótĄ,, dzięki czemu
zostanie zachowana pełna ochrona grzejnika, aż do zakończenia robót montaźowych, Dopuszcza się montaż ipróbny rozruch z
temperatura zasilania do +40oc ź opakowaniem na gźejniku,

Pżed przystąpieniern do montażu grzejnikóW naleźy sprawdżić ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan
przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki iściany),

Grźejniki montować na zawieszeniach plz}4wierdzonych do ściany, Gżejniki podłąęyć za pomocą śrubunkóW plzyłączeniowych.
Gzejniki nateży instalować pod parapetami i We Wnękach z zachowaniem odstępóW nad i pod grzejnikiem W celu zapewnienia
§wobodnej cyrkulacji powietża,

1.5.3. Montaż armatury
Przed montażem sprawdzic działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia izamknięcia,

Ustawićją zgodnie z oznacżonym kierunkiem pźepływu, tak by zapewnic dogodny do niej dostęp obsłUgi,
Montaż zaworóW reguiacyjnych, głowic termostatycznych i zaworóW odcinających naleźy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta. zawory z nastawa Wstępną fabrycznie zabeżpieczone §ą cze.Wonymi kołpakami, które należy UsunąĆ przed

montażem głowicy, Montaż żaworóW róWnoważących Wykonac zgodnie z zaleceniami producenta, Na końcu pionów należy
zamontować odpowietżniki automatyczne zgodnie z instrukcją prodUceńta,
lnstalacja powinna pożWalać na Wymontowanie jej elementóW lub ich części do ce|óW remontowych.

,t.5.4. lzolacia termiczna
Grubość izolacji dla poszczególnych przewodóW do§tosowana jest do temperatury czynnika grzewczego itemperatury otoczenia
montażu rur zgodnie z normą PN -85/8-02421,

1.6. KoNTRoLA JAKoŚcl RoBóT
Kontrola jakoścl Wykonanych lobót obelmUje:
a) sprawdzenie zgodności Wykonania instalacji c.o, ż dokumentacją projektową, co do zgodności zabudowanych materiałóW i

urządzęń,
b) sprawdzenie poprawności i jakości Wykonania rnontażu Wszystkich elementóW i połączeń,
c) sprawdzenie poplawności Wykonania mocowań,
d) Wykonanie próby szczelności na zimno ina ciepło,
e) Wykonanie próby ciśnieniowej,
Wyniki przeprowadzonych badań powinny byc ujęte W formie protokołu,

1.6.1. Próba §zczelności
Próbę szczelności należy pżeprowadzić zgodnie z Wymaganiami zawańymi W "Warunkach technicznych wykonania iodbioru
instalacji ogrzewczych", Przed Wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje Wodne należy starannie pźepłukaó. Próbę szczelności
na|eźy przeprowadzić przed zakryciem łnstalacji W całości, Pźed próbą należy napełnić instalację Woda oraz dokładnie
odpowietzyć,

ciśnienie próbne róWne 0,5 MPa należy dwukrotnie podnosic W okresie 30 minut po pierwotnej Wańości. Po dalszych 30
minutach spadek ciśnienia nie może prźekroczyć 0,06 MPa, W czasie następnych 120 minut spadek ciŚnienia nie może
prżek.oczyó o,o2 MPa. W przypadku Wystąpienia pźeciekóW podczas pżeprowadzania próby szczelności należy je usunąĆ i
ponownie pżeprowadzjć całą próbę od początku,

Po pźeprowadzonych plóbach §zcżelności należy Wykonac odbiory instalacji prżewidziane W ,Warunkach technicżnych
Wykonania i odbioru instalacji ogźewczych cżęśc Vl '

1.7. oDBlÓR RoBÓT
Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z:
- 'Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru instalacji ogrżewczych, część Vl "

-,Warunkami technicznyml Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
- Wymaganiami montażowymi producentóW zastosowanych uBądzeń

1.7.1. odbiór częściowy
odbiorowi cżęściowemu należy poddać te części robót, które znikają w czasie postępu robót (bruzdy, pżebicia), oraz elementy,

których sprawdzenie jest niemożliwe lub utludnione w fazie odbioru końcowego (instalacje prowadżone pod tynkiem, zaŻolowane),
Każdorazowo po pźeprowadzonym odbiorze częścio!!rym naleźy sporządzić protokoł i dokonaćWpisu W dzienniku budowy,

1.7.2. odbiór końcowy
Prży odbiorze końcowym nalezy przedłożyć:
a) protoko' odbioróW częściowycil, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowęj,
b) dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i użupełnieniami W trakcie wykonania robót,
c) dziennik budowy.

W szczególności należy skont.olowac:
a) użycie Właściwych materiałów i armatury,
b) prawidłowośc Wrykonania połączeń,
c) Wielkość spadkóW i Wymiar średnic przewodóW,
d) prawidłowośc wykonania podpór piżewodów oraz odległość między nimi,
e) prawidłowośc Ustawienia armatury lużądzeó,
D zgodnośó wykonania insta|acji c,o, ż dokumentacją projektową,
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1.8. PRzEPlsY ZWęANE
,l, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

Tekst jednolity: Dz.u.2003 ff 2o7 po2.2o16
Dalsże zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. Rozpoźądzenie Ministra lnf.astruktury ż dnia 12 kwietnia 2002r. W splawie WarunkóW technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie,

Dz.U. 2002 nr 75 poz,690
zmlany,. Dz,U- 2009 z 12 marca 2009 0

3 PN-B-o2414:1999, ogęewnictwo i ciepłownictwo, zabezpiecżenie instalacji ogżewań Wodnych systemu zamkniętego z
naczyniami Wzbiorczymi przeponowymi, Wymagania.
4 PN-91/B-o242o, og.zewnictwo.odpowietzenie instalacji ogźewań Wodnych. Wymagania.
5PN-85/B-02421, ogrzewnictwo i ciepłownictwo. lzolacja cieplna rurociągóW armatury
i uządzeń. Wymagania ibadania,
6 PN-82/B-02403, ogżewnictwo, Tempe.atury obliczeniowe zewnętrzne.
7 PN-B-o2421 :2ooo,bgżewnictwo i ciepłownictwo. lzolacja prżewodów, armatury urźądzeń. Wymagania i badania odbiorcże"

lnne dokumenty:
'Warunki techniczne Wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, częśc Vl "

,Warunkami technicznymi Wykonania odbioru robót budowlano montażowych"

02.00.00,,lNSTALAcJE WoDNo-xANALlzAcYJNE"
2,t. WSTĘP

2.1.t. Przedmiot sT.
Pżedmiotem niniejszej specńkacji technicznej /ST/ są Wymagania dotyczące Wykonania i odbioru robót związanych z

Wykonaniem Wewnętźnych instalacji Wodno - kanalizacyjnych W budynkach mieszkalnych Wielorodzinnych W Jastrżębiu zdroju
pzy ul,Witczaka
2_1,2. zakre§ siosowania sT.
specńkacja techniczna /sT/ stosowana jesijako dokument pżetatgowy i kontraktowy prży zleceniu i realizacji robót
Wymienionych W punkcie 2,1.1,

2.1.3. zakre§ robót ob.igtych ST.
Ustalenia zawarte W niniejszej §peclikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z Wykonaniem Wewnętżnych instalacji
wodno-kanalizacyjnych

ls,02.01-00 - Montaz rurociągóW Wodnych z tworzyw sztucżnych
- Vvykonanie otworóW i ob§adzenie uchwytóW,
- przecinanie rur
- obsadzenie tulei
- !łożenie rur i kształtek
- Wykonanie połączeń rur i kształek potipropyłenowych za pomocą zgrzewania
- Wykonanie połączeń rur i kształtek W §ystemie zaciskowym dla systemu PexAluPex
- zaślepienie WylotóW rur,
- W}konanie próby §zczelności in§talac]'i
- spnwdzenia szczelności połączeń z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelności

- dezynfekcja instalacji
- płukanie instalacji
- lvykonanie izolacji termicznej rurociągóW
- pobór próbek Wody i ich badanie

ls.02.02.00 - Montaż armatury na rurociągach Wodnych
- montażzaworóW odcinających kulowych W in§taiacji z rur polipropylenowych i PexAluPex
- montaż żaworÓW zwlotnych
- montaź filtróW siatkowych
_ Wykonanie podejścia i montaż Wodomierzy mieszkaniowych jednostrumieniowych dn15 dla prźepł}ĄĄ'u

nominaInego 1,0m3/h
ls.02,03,00 -Wykonanie podejść dopływowych z rur PexAluPex

- Wykonanie podejścia dopływowego z rUr PeXAiuPex do punktóW czerpalnych, baterii
- Wykonanie podęjścia dopływowego Wody do kotłóW dwufunkcyjnych
- żaślepienie podejśc dopływowych W miejscach montażu armatory

lS,02,04.00 - Montaż rurociągóW kanalizacjiW Wykopach
- v!rykonanie wykopów wewnątż budynku
- Vvykonanie podsypki piaskowej pod rurociąg Z zagęszczeniem
- ułoźenie i montaz ru.ociągu kanalizacyjnego PVc 75"l10, 160,200 Ęczonego Wciskowo
- Wykonanie obsypki piaskowej rurociągu z zagęszczenie Wa§twamico 1ocm
- Wykonanie próby szczelności rurociągóW

lS-02.05.00 - Montaź rurociągóW kanalizacji na ścianach budynku
- montaż rurociągóW kanalizacyjnych PVc 50,75, 110 na ścianach budynku iW bruzdach
- Wykonanie p.óby szczelności rurociągóW

lS,02.06.00 -Wykonanae podejść odpływowych ż .ur PVc pod prżybolu §anitarne
_ wyżnaczenie usytuowania podejścia
- obsadzenie uchwytóW
- montaż podejścia
- przymocowanie rur i kształtek
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ls.02.07.00 - Montaź lewizji kanalizacyjnych oraz rul \$łviewnych kanalizacyjnych
- \!yznaczenie miejsca montażu rewiżj', lury Wywiewnej
_ przycięc;e rurociągu
- montaz rewizji, rury Wywiewnej
- Wykonanie przejścia dachowego dla rury Wylviewnej

ls.02,08,00 - Roboty budowlane towarzyszące - przebicia izamurowania, Wykucie bruzd
- wykucie brużd pionowych i poziomych do montażu instalacji
- zamurowanie bruzd cegłamiz zachowaniem Wiążania z istniejącym murem
- Wykucie otwolóW W ścianach i stropach
- zamUrowanie p.żebjć o powierżchni do 0,05 m2 W ścianach i stropach

Ustalenia zawańe W nińiejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadżenia robót związanych z wykonaniem:
a. instalacja kanalizacji sanitarnej

(ź pomiary oraz Wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów
cź Wykopy liniowe W celu odkrycia istniejących przewodóW odpływowych na odcinku od budynku do projektowanej studzienki

kanaliżacyjnej
<Ą Wykonanie podsypki oraz Ułożenie nowo projektowanych przewodóW odpływo\łych
(.Ę montaż rur ochronnych przy pżejściach przewodami odpływowymi prżez ściany fundamentowe budynku
<' Wykonanle odwodnlenia WykopóW
<B zasypan ie wykopóW Wraz z ich zagęszczenięm oraż oznakowaniem tras ułożenia prżewodÓW odpływowych naodcinkuz

budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej,
(ź wykonanie podsypki oraz ułożeni9 przewodóW prowadzonych pod posadzką W budynku
.ź Wykonanie obsypki i zasypanie z żagęszczeniem pżewodóW Wewnątż budynku
<ź Ułożenie i montaż podejśc oraz p]onóW spustowych kanalizacji sanitarnej
<Ą WykonaniemocowańpżewodóWkanaliżacyjnych
<ź montaż kominkóW Wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych
(4 wykonanie prób szczelności oraż kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej
<ź oznakowan,einstalacjikanalizacji
<Ą robotymurarskieiWykończenlowe

b, instalacja Wody zimnej i ciepłej
cą pomjary oraz Wy,tyczenie tras plowadzenia pro.jektowanych prżewodów
(ź montaźzestawóWWodomierzowychmieszkaniowych
(ź Wykonanie mocowań przewodóW instalacji Wodnych
(ź Wykonanie izolacji termicznej na pzewodach instalacji Wodnych,
(ź roboty mularskie oraz Wykończenlowe
<ź pżeprowadżenie regulacji hydraulicżnej instalacjiWody ciepłej ż Wykożystaniem pżyrządÓW pomiarowych

producenta zaworóW regulacji hydrauliczne]
<ź wykonanie prób szczelności ibadań
<ź Wykonaniepłukaniaidezynfekcjainstalacji
(ź oznaczenie instalacjiWody zimnej i ciepłej

2.2. MATER|AŁY
Materiały użyte do Wykonania Wewnętiżnej instalacji Wodnej i kanalizacyjnej, plzyboróW sanitarnych, urźądzeń ielementÓW
instalacji powinny odpowiadać Wymaganiom odnośnych norrn pżedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć śWiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z Woda powinny mieć śWiadectwo Państwowego zakładu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z Wodą co picia,

2.2.1. Rury prrewodowe
2.2.1.1, Wewnęirzne ;nstalacje Wodociągowe
Materiałami stosowanyrii pży Wykonaniu Wewnętż nych instalacji Wody zimnej i ciepĘ według zasad niniejszej ST są:
a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN10

- dla instalacjiWody pitnej zimnej do celóW §ocjalnych
b. rury ciśnieniowe z twor2ywa §ztucznego PexAluPex Wkładką aluminiową

- dla insialacjiWody zimnej iciepłej

2.2.1.2. Wewnętzne in§talacie kanalizacyjne
Materiałami stosowanymi do Wykonania instalacji kanaIizacyjnej Według zasad niniejszej sT są:
a, rury PVc HT kielichowe niskoszumowe

- dla Wewnętż nych insta|acji kanalizacji sanitarnej - Wykonanie pionów
b, rury PVC-U sN8 SDR34 kielichowe z litą budową ścianki

_ dta WeWnętrznych insta|acji kanalizacji sanitarnej (układane pod posadzką iW bruzdach) oraz dla pżewodóW
odpływowych do pieMszej studzienki kanaIizacyjnej

2.2.1.3. Rury ochronne
Jako rurę ochronną na przewodzie odpływowym kanalizacji sanitarnej i Wodnej należy zastosować rury stalowe,

2.2,2. A.matuf a, u.ządzeńia,
UzBRoJENlE PRZEWoDÓW lNSTALACJl WoDNEJ:
W projektach zastosowano następującą armaturę:
a, zawory antyskażeniowe typu EA (wg PN-B-O1 706iAż1)
b. zawory odcinające kulowe
c, zawory zwrotne



d, filtry §iatkowe
e, wodomieże
f. baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe
g. baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe
h. baterie prysznicowe i Wannowe jednouchwytowe

2.2.3. zestaw wodomieżowy
zestaw Wodomierzowy będzie skŁdał §ię z wodomierza zabudowanego pomiędży żaworami, zaworu antyskaźeniowego typu EA
oraz zaworu odcinającego
Armaturę nalezy podmurować lub zamocować na stelaźu do ściany Wewnętżnej.

2.2.4. Teamiczne zabezpieczenie prżewodów - izolacja te.miczna
a. pżewody Wody żimnej

b. przewody Wody ciepłej

- otulina izolacyjna z polietylenu LDPE o zamkniętej
§trukturze komórkowej

- otulina iżolacyjna LDPE o zamkniętei
struktur2e komórkowej

Wszystkie przewody Wodne prowadzone W bruzdach Wykonać W otulinie izolacyjnej pżystosowanej do zabudowy podtynkowej W

ceiu zabezpieczenie pzewodóW pazed a9resywnym dżiałaniem zaprawy cementowo-Wapiennej,

2-2_5. składowanie .nat6liałów.
2.2.5.1. Rury pruewodowe
Rury z tworzyw sztucznych powinńy być składowane tak długo jak to możliwe W oryginalnym opakowaniu (zwojach lub Wiązkach),
Rury stalowe składować W Wiązkach izabeżpieczyc przed działaniem czynnikóW atmosferycżnych. Powierżchnia składowania musi
być płaska, Wolna od kamieni i o§trych przedmiotóW.
Rury PVc należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, Wolnej od ostrych WystępóW i nieróWności, lak aby nie
uszkodzić kielichóW i bosych końcóW rur, Rury W plzypadku dłuższego składowania na powietzu należy chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,

2.2,5.2, Amatuła
Arnatura powinna byc pźechowywana W pomieszczeniach zabezpieczonych pżed Wplylvami atmosferycznymi iczynnikami
powodującymi korozję.

2.3. WYKoNANtE RoBóT
ogólne warunki Wykonania robót podano W punkcie ,,Wymagania 09óIne"

2.3.1 Roboty plz ygotowawcze.
Podstawą wytyczenia trasy prżewodóW Wewnętrznej instalacji Wodociągowej i kanalizacyjnej oraż prżewodóW odpływowych
stanowi Dokumentacja P.ojektowa

2.3.2 Roboty instalacyjno-montaźowe.
Technologia układania instalacji Wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnió utzymanie trasy zgodnie z Dokumentacją
Projektową.

2.3.2.1. Montaż wewnętrżnej instalacii wodociągowej
Pęewody instalacji Wodociągowej
Pżewody Wodociągowe Wewnątz budynku powinny byc układane

A, na ścianach Wewnęirznych budynku oraż W podłodże
B, W układzie prostopadłym lub róWnoległym do najbliższych ścian,
c, za spadkiem umoźliwiającym odwodnienie i odpowietrżenie poszczególnych odcinkóW instalacji,

W bruzdach.
D. piony umieszcżong W bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rUry,

lnstalacja Wody prowadzona będzieI(€ W bruzdach ściennych (piony i podejścia pod plzybory sanitarne)
o5 pod stropem W obudowie z płyt kańonowo-gipsowych

ln§talacja W pozostałych pomieszczeniach będzie Wykonana jako podtynkowa,

2.3.2,3. Montaż wewnętrznei instalacii kanalizacyjnej i prżykanalika kanalizacii sanitamei
Prowadzenie instalacji powinno być żgodnie z zaleceniami non]ly PN-81/c-10700 ,,lnstalacje kanalizacyjne Wymagania i badania
plzy odbioze",

A. łz ewody instaIacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichamiW kierunku pzeciwnym do plzepływu ściekóW Pżewody powinno się

prowadzić pźez pomieszczenia o temperatuźe powyżej 0". Prżewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad
przewodami zimnej i ciepłej Wody, gazu i centralnego oglzewania oraz gotymi pźewodami elektrycznymi. Minimalna odległość
pżewodóW z PVc od przewodóW cieplnych powinna Wynosić 0,1m mierżąc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległoŚĆ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolację termiczną,
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadżone po ścianach albo W bruzdach pod Warunkięm zastosowania rozwiązania

zapewniającego swobodne Wydłużanie pżewodóW. W miejscach, gdzie pzewody kanalizacyjne przechodzą pżez ściany lub
stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu W pżegrodzie budowlanej powinna być zastosowana Wolna pżestżeń
Wypełniona materiałem utżymującym stale stan plastyczny,
Aby Wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie §ilikonu, a następnie wprowadzić go

do kielicha, aż do oporu, Następnje zaznaczyc pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wsunąć ją na odległość około 10 mm,
KońcóWki kształtek można całkowicie Wsunąc do kieIichóW,
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B, Podejścia
Podejścia do przyboróW §anitalnych iWpustóW podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku
prźyboróW, pod Warunkiem utzymania szczelności zamknięć Wodnych, Spadki podejść Wynikają z zastosowanych trójnikóW
łączących podejście kanalizacyjne z plzewodem spustowym i zaśady osiowego monlażu prźewodóW; powinny Wynosić minimum

c. Piony
średnica części odpływowej pionu powinna bycjednakowa na całej \,l/ysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy
podejścia do tego pionu, Minimalna średnica pionu Wynosi 0,07 m, dla pionóW prowadzących ściekiz misek ustępowych 0,10m.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanaliżacji na|eży obudować i ocieplićw celu Wygłuszenia

D, Pżewody odpływowe (poziomy)
Pżewody prowadzone W gruncie pod podłogą pomieszczeń, W których temperatura nie spada poniżej 0'c powinny być ułożone na
takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury Wynosiła 0,5m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod Warunkiem zabezpieczenia pżewodóW pzed uszkodzeniem,
zgodnie z Dokufientacją Projektową pżewody kanaIizacji naieży p.owadżić pod posadzką. Pżewody ułożone pod stropem na
zewnątż budynku należy ooeplic iobudować,
Rozprowadzenia do poszcżególnych pżyboróW naIeży Wykonac od dołu, a przewody zabudować,

E, Mocowanie pźewodóW
Przewody nalezy mocować do konst.ukcji budynku za pomocą uchwytóW lub obejm, Powinny one mocować przewody pod
kielichami,

Wszystkie elementy przewodóW spu§tovvych powinny być mocowane niezależnie.

F. Kominki wywiewne
Prżewody spustowe powinny być Wyp.owadżone jako rury Wentylacyjne do Wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach, W taki sposób,
aby odległość lvylotu rury od okien i drżWi prowadzących do pomieszczeń pżeznaczonych na §tały pobyt ludziWynosiła co
najmniej 4,0 m,.
Rur Wywiewnych nie powinno się Wprowadzać do peewodów Wentylacyjnych z pomiesżczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do przewodóW dymowych i spalinowych.
Jedna rura Wentylacyjna może obsłu9iwać kilka pionóW. Przekó takie]' rury nie powinien być mni€jszy niż 2/3 §Umy przekrojów
Wentylowanych przez nią pionóW,

G, Pzyłącza Wc
Plzyłącza Wc służą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej, Kolano plzyłącze o kącie 90' z kIóćcem
montażowym posiada możljwośc podłączenia dodatkowej rury odpływowej,
Aby zamaskowac połączenie kielicha lury kana|izacyiną i plzyłącza Wc, §to§uje się rozetę,

H, pzewody odplywowe
Pżewody odpływowe z instalacji kanalizacji naieży układac na podłożu wzmocnionym zgodnie z Dokumenbqą.
Kanały Winny być ułożone na podłcżu Wzmocnionym z pia§ku o grubości 20 cm. Podłoże należy zagęścić do ls nie mniej niż 0,95
wg normalnej próby proctora,

a, podłoże
Podłoże naturalne powin no stanowić nienaruszony rodzimy 9rUnt sypki, naturalnej Wilgotności o WytrzymałoŚci powyżej0,05MPa
Wg, PN-B_o248o dający się Wyprofilować W9. kształtu spodu przewodu (W celu zapewnienia jęgo oparcia na dnie \łzdłuż długoŚci
na obwodu), nie Wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubośc Warst\,!y zabezpieczającej naturalne podłoże pżed naruszeniem
struktury qruntu powinna Wynosic o,2m, odchylenia grubości Warstuy nie powinny przekraczać t3cłn, zdjęcie tej warstwy powinno

być Wykonywane bezpośrednio prżed ułozeniem prżewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć pżed:
- rozmyciem przez płynące Wody opadowe lub powieźchniowe za pomocą rowka o gĘbokości od 0,2-0,3m. istudzienek
(szybikóW) Wykonanych z jednej lub obu stron dna Wykopu W sposób zabezpieczający plzed dostawaniem się Wody z powrotem do
Wykopu iWypompowanie 9romadzonej się W njch Wody,
- do§tępem i działaniem korozyjnym Wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m, poniżej poziomu podłoża
naturalnego,
- naporem wody żwańej w gluncie za pomocą lrykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączają€ z piasku o
grubości Warstwy podsypki 0,15-0,25n, Niedopuszczaane jest WyróWnywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałkÓW
drewna lub gruzil,
Różnice żędnych podłoża, polvodujące odchylenia spadku od przewidzianego W Dokumentacji Projektowej, nie powinny
p.Zekroczyć W zadnym jego plinkcie i2cm i nie mogą §powodować na odcinku pżewodu pzeciwnęgo spadku ani zmniejszenia 90
do zera
Badania podłoża naturainego Zgodnie z Wymaganiami normy PN-B-10725.

b, zasypka izagę§zczenie 9luntu
Pżed zasypaniem dna v!rykopu należy osuszyći oczyścia z zanieeyszczeń pozostałych po montażu pżewodu. Uźyty materiał i

sposób zasypywania pzewodu nie powinien spowodowac usżkodzenia ułożonego pżewodu i obiektóW na pżewodzie oraz
izolacji,
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RUrociągi PcV i PE należy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość pia§kowejWarstwy żasypowej sięgać powinna 30
cm ponad górną twoźącą rury, Materiał zasypu W obrębie tej strefy powinjen być zagęszczony ubłakiem ręcznym po obu stronach
pźewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozo§tałe Warstwy 9runtu dopuszcza się zagęszczać mechanicżnie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia p.zewodu.

c. montaż pżewodóW odpływowych
Technologia układania przewodu powinna zapewnić utrżymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Pżed opuszczeniem rur do Wykopu należy sprawdzió czy nie mają one Widocznych uszkodzeń powstałych W czasie transpońu i

składowania. opusżczanie odcinków pźewodóW do Wykopu powinno być prowadzone na pżygoiowane i WyróWnane do spadku
podłoże,
Każda rura powińń9 być ułożona zgodnie ż projektowaną osią i spadkjem pźewodu oraz ściśle przylegał do podłcża na całej swej
długości a W przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie Względem osi),

Pęewody odpływowe nalezy układać że §padkami podanymiW opracowaniu projektowym,
przyjętymiW takj sposób, aby|
- najmniejsze spadki kanałóW zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości pzepływu
_ minimalna gĘbokość posadowienia Wynikająca ze stlęry pżemalzania 9runtóW Wynosiła min, 1 ,0 - 1,2m,

d,montaż koMa betonowego oraz studzienki końcowej
sposób montazu koMa betonowego oraz studzienki końcowej Wykonać W oparciu o Wytyczne charakterystyczne dla danego
§y§temu producenckiego,
Wytyczne montażu koryta betonowego:

(4 powierzchnia zewnętrzna przylegająca trwale do koMek powinna Wystawać ponad poziom koMek 3-5 mm
(€ prży zabudowie W nawierżchni betonowej naleźy przewidzieć szczeliny dylatacyjne popzeczne i podłużne

Wytyczne montażu studżienkl odpływowej:
(ź dopasowanie krócca odplywowego
(ź usiawienie studzienki róWno na nawierzchni ipodłączenie rury odpływowej
(ź prżed wylaniem betonu należy umieścić na studzience pokryWę zewnętżna
(ź prźy zabudowie W nawierżchni betonowej lub asfaltowej należy pżewidziec szczelinę dylatacyjną
<ź należy zvllócić uwagę, aby górna powierzchnia podłoźa znalazła sie od 3-5 mm powyżej ktawędzi studzienki
(ź przy zabudowie W nawierzchni betonowej lub a§faltowej fugę Wokół studzienki należy wypełnić żwirem lub bitumiczna

taśmą uszczeIniającą

2.3.3. Montaż armatury
Armatura powinna być zamontowana W miejscach określonych przez Dokumentację Projektową.
Armaturę czerpalną nalezy montowac na takiej wysokości, by zo§tał spełniony Warunek zachowania odległości 20 mm miedzy
końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła Wody W komoże roboczej pęyboru sanitarnego.

2.3.4.lzolaąe
2,3,4.1 Tefmiczne zabezpieczenie przewodów
Wszystkie plzewody instalacji Wody zimnej na|eży zaizolować pżed roszeniem otuliną izolacyjna Wykonaną z polietylenu LDPE o
zamkniętej §trukturze komórkowej,
Również pżewody Wody ciepĘ uźytkowej oraz cyrkulacji należy zaizolowaó otuliną izolacyjną z polietylenu LDPE.
Pzewody prowadzone W bruzdach Wykonać W otulinie izolacyjnej pżystosowanej do zabudowy podtynkowęj w celu
zabezpiecżenie pźewodóW przed agresywnym dzialaniem żaprawy cementowo-Wapiennej,

otulinę montować:
a, dla odcinkóW instalacjiprzed montażem - popęez laciąganie iżolacjina pżewody
b. dla odcinkóW zamontowanych - popżez lozcięcie otuliny Wżdłuż ijej ponownym

złączęniu za pomocą taśmy izolacyjnej

2.3.4,2 zabęzpieczenie przewodów o.az użądzeń
zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku Winylu oraz polipropylenu) nie Wymagają dodatkowych zabezpieczeń
antykorozyjnych. Rury stalowe powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie pżez producenta
KoMo betonowe oraz studzienka odpływowa będą żabeżpieczone antykorozyjnie pzez producenta

2,3.4,3. zabezpieczenie lul ochronnych
RUry ochronne stalowe zabezpieczyc antykorozyjnie,
Przestlzeń między rurą ochronna, a pżewodem należy Wypełnic materiałem trwale plastycznym umoźliwiającym jej Wzdłużne
pżemie§zczanie §ię i utrudniającym powstawanie W niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu

2.3.5. Równoważenie instalacji
Po wykonaniu instalacji należy pżeprowadzić regulację hydraulicżną instalacji Wody cieŃj oraz cyrkulacji z wykorżystaniem
pĘyrządóW pomiarollych producenta zaworóW regulacji hydraulicznej

2,3.6. Próba §żczelności
A. lnstalacja Wodociągowa
Badanie §zczelności instalacji Wodociągowęj polega na napełnieniu Wodą pod ciśnieniem próbnym Wyższym o 50% od ciśnienia
roboczego (1,5 krotnej Wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż o,9 MPa i utrzymanie tego ciśnienia W instalaqi pĘez
20 minut. Wtym cża§ie należy pżeprowadzić obserwację przewodóW i armatury (czy nie Występują pżecieki); spadek ciśnienia w
okresie próby szcżelności nie może być Większy niż 2ań.

B. lnstalacja kanalizacyjna
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Badanie szczelności instalac]i kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie Występują pżecieki podczas:
C{pżepływu swobodnego ściekóW b}łowo - gospodarczych W podejściach kanalizacyjnych, pionach (obserwację naleźy

prowadzić podczas ich odŃWu z dowolnie wybranego pźybo.u §anitarnego)
o6ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnąlz budynku Wynosi 50 kPa (przewody

poziome nalezy całkowicie napełn]ć Wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem)

2,3.7. Badanie poziomu hałasu
Badanie poziomu hałasu należy Wykonać zgcdnie z Polską Norrną PN-87/B-l0700/00; W §ytuacji kiedy nie zostaną spełnione
wymagania normy, czyli wynik badań je§t negatywny, należy dokonac poprawek instalacji i zgłosićją do ponownego odbioru.

2.3.8 oźnakowanie prżewodów i uzbrojenia.
Wbudowane uzbrojenie podziemne nałeży trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z Wymaganiami no.my PN-B-
09700. Tablice należy umieścić na tMałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na Wysokości 2m, nad terenem, W

miejscach Widocznych, Widocznych odległości nie Wjęksżej niż 25m, od oznaczonego uzbrojenia,
Prżewody PE oznakowac taśmą z tworżywa PVc koloru zielonego sżerokości min.20 cm z drutem idenMkacyjnym,(cu)

2.4. TRANSPoRT .

Używane środki transportu to:
(a ciągnik lub samochód z przyczepą skżyniową,
q wózek
o5 Żuraw samochodowy do 4 ton,

2.5. NARzĘDzlA
c€ Nażędzia do cięcia rur,
c€ Narzędżja do fazowania lkalibracji
c6 nażędzia do gięcia rur,
ą nażędzia do zaciskania,
o6 obcinak do polistyrenu
(ą Taakęl - zszywacz do spinek
(Ź stojak do lozwl|ańia u( ze zwo)i,
cg Naęędzia do prostowania lur
<ź zatyczka do prób ciśnieniowych,
(ź wieńarka udarowa

Do Wykonania prac instalacyjnych baanży instalacji grzewczej należy stosować sprzęt posiadający aktualne dopuszczenia do pracy
( Ulząd Dozoru technicznego ):
Do prac prowadzonych na Wysokości powyżej 4m Wymagane §ą lusżtowania |iniowe lub punktowe,
Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnje z pźepi§ami BHP.
Pracownicy powinni posiadac aktualne bacania lekarskie ,byc pżeszkoleni W zakresie BHP, jak róWnieź przejść odpowiednie
szkolenia uprawniające ich do Wykonywania odpowiednich robót montażowych.

2.6. KoNTRoLA JAKoŚcl RoBóT
ogólne zasady końtrola]akości robót podano W p-cie ,Wymagania ogólne"

2.6.,l Roboty montaźowe
Kontrolę jakości lobót instalacyjno - montażowych należy przeprovr'adzic zgodnie z Wymaganiami norm
przedmiotowych,
NaIeźy pneprowadzić następujące badania:
- A.lnstalacjaWodno-kanalizacyjna:
a) zgodność z rysunkami,
b) atesty materiałóW żgodnie z Wymaganiami o(jpowiednich norm.
c) ułożenia przewodóW|

Cźumiejscowienia przewodóW Wodociągowych i kanalizacyjnych,
({zamocowanie przeWodÓW,
ąodchyIenia spadku,
(,5zmiany kier!nkóW przewodów,
(€kontrola połączeń przewodóW,
@montażu lul ochronnych,
(amontaŻu armatury,
@Wykonania szczelności pźewodU,
€Wykonania iżolacjl pźewodóW
€Wykonania podłączeń urządzeń

B. Pżewody odpływoweI
a) zgodność z rysunkami,
b) atesty materiałóW zgodnie z Wymaganiami odpowiednigh norm-
c) ułożenia przewodóWi

o5głębokości ułożenia przewodu,
(j6ułożenia przewodóW na podłożu,
c{odchylenia spadku,
(źzmiany kierunkóW przewodóW,
ogkontrola połączeń pżewodów,
(Źmontaż r!r ochlonnych,
ogwykonania szczelności przewodi],

Wykonawca powinjen przedłożyć lnżynierowi W§zystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych mateńałów, że
zastosowane materiały spełniają wymagane normarni Warunki techniczne

17



aa

<4

2.7. oDBlóR RoBóT
ogólne zasady odbioru robót podano W p-cie ,Wymagania ogólne"
NÓrma PN-8llB_1o7o0/oo prezentuje Wymagania jakim powinny sp.ostaó instalacje Wodociągowe i kanal'zacyjne w czasie
czynnościodbioru,

2.7.1. Wymagania ogólne(Ź montaż Wsżystkich instalacji musi być zakończony
o5 roboty budowlane i Wykończeniowe W pomieszczeniach, W których żnajdują się instalacje muszą byĆ zakońcżone,
ca instalacje elektryczne Współpracujące z użądzeniami Wodociągowymi muszą byćwykonane w sposób stały,
<4 ulządzenia technologiczne i osprżęt musi być całkowicie Wykonany iżamontowany

2.7.2. Procedura odbioru robót ulegaiących zakryciu
A. lnstalacja Wodno-kanalizacyjnai
Pżeprowadzenie odbioru tj. czynności, które należy Wykonaó podczas procedury odbioru są następująceI
a) sprawdżenie czy dostarczone atesty, śWiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą zamontowanych elementÓW i

uządzeń instalacji
b) sprawdzenie czy śWiadectwo badania jakości Wody zawie€ Wszystkie Wymagane informacje, pzeprowadzenie €lędzin
Wykonanej instalacji, ze szcżególnym zwróceniem uwagi na rożwiążania techniczne ptzedstawione W projekcie budowlanym
inŚtalacji ,iodociągowych i kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji ijej na§tępujących elementóW:

1. PN-EN-752-1 ]2000
2. PN_EN-,|610:2002
3. PN-B-02480:1986
4. PN-B-06050:1999

źródło zasi|ania
układ instalacji Wodociągowej,
rodzaj pżewodóW, ich trasy, średnice, spadki, połączenia j mocowania,
położenie istotnych elementóW funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i Wielkość,
poprawność wykonania powłok izolacyjni termicznych,
prżejścia przewodów przez prze§zkody budowlane,
Wysokość ustawienia, do§tęp, szczelność i pop.awność działania armatury i prźyborów sanitarnych,
W§zelkie zmiany kierunku pionóW kanalizacyjnych,
układu wentylacji pźewodóW kanalizacyjnych,
materiału, z którego Wykonana je§i instalacja kanalizacyjna,

o9 lokalizacjaczyszcżakóW,
ą inne Wymagania okreśIone w Dokumentacji Projektowej,

c) badanie szczelności instalacji Wodociągowej i kanalizacyjnej
d) badanie pożiomu hałasu
odbiór robót powinien byc dokonany W cza§ie umożliwiającym Wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu

robót.

B. Pżewody odŃWowe ]

a) sprawdzenie cży do§tarczone atesty, śWiadectwa kontroli technicznej produc€nta dotyczą zamontowanych elementÓW
przewodóW odpływowych kanalizacji sanitarnej
b) pżeprowadzenie oględzin vvykonanego przewodóW odplylvowych ze §zczególnym zwróc€niem UWagi na rozwiązania
techniczne pzedstawione W projekcie budowlanym, a §tan faktyczny pżedstawionej do odbioru instalacji ijej następujących
elementóW:(ź rodżaju pżewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń,

(Ź położenie istotnych elęmentóW funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i Wielkość,
(Ź pżejścia prżewodem pźez prźeszkody budowlane,
<, materiału, z którego Wykonany został pżewód odpływowy,
c6 inne wymagania ok.eślone W Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności pzewodóW odptywowych
d) badanie pożiomu hałasu
odbiór robót powinien być dokonany W czasie umozliwiającym Wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu

robót,

2.8. PRzEPlsY ZW|ĘANE
2.8.1. Normy
A, lnstalacja Wodno_kana|izacyjna
1. PN-86/B-o97oo Tablice orientaryjne do oznacżania uzbrojenia na przewodach Wodociągowych.

PN-g,t/B-10700,00 lnstalacje Wewnętżne Wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbioże, Wspólne Wymagania i badania,

2. PN-81/B-10700,02 Instalacje Wewnętżne Wodociągowe i kanaliżacyjne. Wymagania i badania prży
odbioęe. Prżewody Wody zimnej i ciepłejz rur stalowych ocynkowanych.

3. PN-83/B-10700.04 lnstalacje Wewnętrzne Wodociągowe i kanalizacyjne, Wymagania i badania pży
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku Winylu) i polietylenu,

4, PN-B-1o72o:,1998 Wodociągi. Zabudowa zestawóW wodomierzowych W instalacjach Wodociągowych,
Wymagania i badania pźy odbioże.

5, PN/H-74200 Rury sta|owe ze szwem,
6, PN-84/B-o1701 lnstalacje WeWnętrzne Wodociągowe i kanalizacyjne. oznaczenia na rysunkach.
7. PN-92/B-01707 lnstalacje kanalizacyjne. Wymagania W projektowaniu,
8. PN-92/B-01706 lnstalacje Wodociągowe, Wymagania W projektowaniu,

B, Pżykanalik kanalizacji §anitarnej
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,
Budowa i badania przewodóW kanalizacyjnch,
Grunty budowlane. określenia, symbole, podział i opis gruntóW.
Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne-
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5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane, Badanie próbek gruntu.
6. PN-c-89205|1980 Rury kanalizacyjne z niepla§tyfikowanęgo polichlorku Winylu.
7. PN-c-96177|1958 Lepik asfaltowy bez Wypełniaczy stosowany na gorąco.
8,PN-D-96000:1975 Tarcicaiglastaogólnegopżeznaczęnia,
9. PN-H_04651 :197,I ochrona pżed korozją, Klaswkacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk,
10, PN-lso 8062:97/Ap 1:98 odlewy, System tole.ancji Wymiarowych i nadkładóW na obróbkę

skrawaniem,
11. PN-B-111 11:96 Kruszywa mjneralne, Kruszylva naturalne do nawieżchni drogowych: ŻWir i mieszanka,
12. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla pżewodów Wodooiągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2.8.2.1nne dokumenty({ Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6,02,2003 r, ,,Bezpieczeństwo i higiena pracy plzy Wykonywaniu robót budowlanych",
(ź ,,Warunki techniczne Wykonania i odbioru rurociągóW z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r, Wydanych pżez

P.K,T,s,G.GlK,
c8 ,,Poradnik techniczny montażu instaIacji Wody ciepłej, zimnej i centralnego 09rżewania z polipropylenu"

ls.03.00.00 WEWNĘTRżNAlNsTALAcJAGAZU.
3.1, WSTĘP
3.1.1. Pęedmiot sT

Prźedmiotem niniejszej sT są Wymagania dotyczące Wykonania i odbioru Wewnętżnej instalacji gazu dla budynków
mieszkalnych Wielorodzinnych W Jastlzębiu Zdroju przy ul,Witcżaka.

3.2.zakres stosowania sT
specyfikacja Technicżna jest stosowana jako dokument pżetargowy i kontraktowy plzy zlecaniu i realizacji robót Wymienionych W
punkcie 3,,l,

3.3.zakre§ robót objętych sT
Ustalenia zawarte W niniejsżej specyfikacji dotycżą Wykonania Wewnęt.znej instaiacjigazu,

ls,03,01,00 - lvontaż rurociągóW stalowych spawanych Wraz z Wykonaniem próby szczelności
- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
- wykucie otworóW i obsadzenie uchwytóW
_ przecinanie i gięcie rur
- zamontowanie rurcciągU z wykonaniem spawania szczepnego i założenia tulei ochronnych,
- spawanie połączeń
- zakorkowanie WyIotóW rur
- Wykonanie próby szczelności instalacjiWraz ze §pisaniem protokołu
- montaż rur pżelotowych na p.żejściach przez ścianę

lS,03.02.00 - Wykonanie podejścia pod gazomieź Wfaz z montaźem gotowej konsoli przyĘczeniowej
- Wyznaczenie podejŚĆ do gazomierzy
- montaż konsoli montażowej 9azomieQa
- Wykonanie podejścia z rur i kształtek,
- Wykonanie połączeń z uszczelni9niem gwintóW.

lS.03.03,00 - Montaż armatury gazowej
- montaż kurkóW gazowych kulowych W rurociągach stalowych
- montaż filtra siatkowego gaż!

ls.03.04.00 - Montaż urządzgń gazowych
- Wyznaczenie miej§ca ustalenia pieca kondensacyjnego dwufunkcyjnego.
- Wywiercenie otworóW W ścianie i obsadzenie hakóW
- zawieszenie kotła
- połączenie pieca z instalacją zimnej i ciepłej wody oraz gazu z uszczelnieniem gwintów materiałem

uszczelniających
- montaź pżewodu gazowego e|astycznego długości 0,5m
- montaż i podłączenie klchni gazowej cżteropalnikowej ż piekarnikiem
- rozruch użądzeń gazollych

ls,03,05,00 - czysżczenie i malowanie rurociągóWstalowych
- czyszczenie powiezchni stalowych konstrukcji i rurociągóW ręczne, szcżotkami stalowymi drucianymi i

ewentualnie skrobakami
- odkuęenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką
- malowanie rurociągów farbami miniowymi podkładowymi
- malowanie rurociągóW farbami nawie.zchniowymi W kolorże żółtym

ls.03.06,00 - Roboty budowlane toważyszące - pżebicia i zamu.owania
- Wykucie bruzd pionowych i poziomych do montażu instalacji
- zamu.owanie bruzd cegłamiz zachowaniem Wiązania z istniejącym murem
- lvykucie otworóW W ścianach istropactl
- zamurowanie pżebić o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach istropach

ls,03.07-00 - Montaż czopuchóW spalinowo-powietrznych ze stali kwasoodpornej.
- montaż czopucha spaiinowo-powjetrznego łączącego kocioł gazowy z prefabrykowanym murowanym

kominem spaIinowo-poWietrznym
_ odbiór kominiarski Wykonanych kominóW i Wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń z Użądzeniami

gazowymi,
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ls.03.08.00 - Montaż skrzynki 9ażowej naściennej
- plzygotowanie miejsca do montażu skżynkigazowej
- montaż skrzynki gazowej z zamknięciem typowym

określenia podstawowe
określenie podane W niniejszej specyfikacji Technicznej są zgodne ż określeniamizawańymiW obowiązujących Polskich

Normach i Projekcie Budowlanym,

3.4.o9ólne wyma9ania dotyczące robót
Wykońawca robótjest odpowiedzialny za jakośc ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, sT i poleceniami
lnżyniera.

3.5. Materiały.
Materiały użyte do budowy instalacji Węzła powinny spełniac WarUnki określone W odpowiednich norrnach pżedmiotowych, a w
pżypadku braku normy powinny po§iadać Aprobatę techniczną,
sźcżegołowe zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze robót do PB-W,

Wyboru konkretnego typu materiału oraż jego producenta dokonuje lnźynier spośród plzed§tawionych pzez WykonawĘ
propozycji. Zastosowane materiały powinny być zgodne z Polskimi normami lub po§iadać Aprobaty techniczne.

3.5.1. Urządzenia gażowe
- Kocioł gazowy kondensacyjny

Zastosówano wiszący kocioł opaiany gazem o symbotu ,,E" (Gz-50), o mocy maksymalnej 24 kW kondensacyjny dwufunkcyjny,
przeznacżony do stosowania W niskotemperaturowych żamkniętych instalacjach c,o, oraz pżygotowania ciepłejwody uźytkowej o
max temp, ża§i|ania 75 oc 

i maksymalnym ciśnieniu roboczym do 3 bar.
zastosowany kocioł WBz z urządzęniem zabezpieczającym przed Wzrostem ciśnienia jtemperatury powinien odpowiadać
prżepi§om Dożoru Technicznego i byc udokumentowany świadectwem dopuszczającym go do prodUkcjiw kraju lub impońu,
KociołWinien mieć żabezpieczenie przed przeklocżeniem maksyma|nego ciśnienia zaworem bezpiecżeństwa tak nastawionym aby
ciśnienie otwarcia bylo róWne dopu§zczalnemu ciśnieniu W instalacji powiększonemu o 10%, a ciśnienie zamknięcia było
nie mniejsze niż 80% ciśnienia otwarcia,
Ponadto kocioł powinien być Wyposażony W aparaturę żamykająca dopływ paliwa do palnika W Wypadku:
- prżekrocżenia maksymainej temperat!ry na wyjściu z kotła
- przekroczenia maksymalnego ciśnienia
- spadku ciśnienia
- braku Wody na poziomie krócca Wylotowego Wody z kotła
- spadku ciśnienia gazu zasilającego palnik poniźej poziomu minimalnego
Palnik wyposażony Winien być W kompletną ścieżkę gazowa.

3.5.2. odprowadzenie 5palin
spaliny z kotła odprowadzane będą koncentrycżnym przewodem powietźno -spalinowym Włącżonym do systemowego komina

murowanego.
czopuch Wykonać ze spadkiem min 5% W kierunku kotła. Pasowanie i uszczelnienie elementóW spalinowych Winno być Wykonane

W sposób zabezpieczający przed Wydobywaniem §ię spalin,
P;ewody kominowe naieży Wykonać ż atestowanych elementóW kominowych Wykonanych ze stali 1.452'1 o maksymalnej

temperaturze pracy do 200 oc,

3.5.3. Rury
lnstalacje gażowa Wykonuje sie ż rur stalowych bez szWU łącżonych za pomocą spawania,
Dopuszczi sie stosowanie połączeń gwintowanych do plzyłączania a8Tatury. Rury stalowe produkowane W Pol§ce na podstawie

ustaleń zawartych W na§tępujących normach:
PN - 74lH - 74200 ,,Rury stalowe że szwem gwintowane"
PN - 80/H - 74219 'Rury sialowe bez szWóW walcowane na gorąco ogólnego zastosowania"
PN -79lH -742Ą4 ,,Rury stalowe ze szwem pżewodowe"
Wymiary łącznikóW z żeliwa ciągliwego podane są W normje PN - 76lH - 74392.
t,iiioopuszczalne jest wbudow}łnranie w instalacje rul pękniętych lub w inny sposób u§zkodzonych oraz rur o zmniej§zonym lub

zniekształconym przekroju.
Rury ĘW, odbiorowe oraz rury ze sta|i stopowych powinny miec tMałe oznaczenia-
złączki instalacyjne słuzą do łączenia poszcżególnych odcinkóW rur ze sobą, armatury z przewodami i połączenia użądzeń
9azowych,

K§ztałki §łużą do łączenia ze sobą rul o różnych średnicach lub różnym kierunku ustawienia.
złączki i kształtki maja Wewnątrz gwint rurowy cylindryczny. Końce rul łączonych powinny mieć gwint rurowy stożkowy,
DWuzłączki
Jeżeli łączone rury nie dają się obracać albo kiedy tzeba liczyc sie z koniecznością rozkręcenia danego odcinka, wykonuje się
połącżenie za pomocą dwuzłączka,
Uszczelnienie skręcanych elementóW dwuzłączki uzyskuje się prżez zastosowanie płaskiej uszczelki, Dwuzłączka Wmontowana
poża kurkiem głóWnym na dopływie uróożliwia oddzielenie pPyłącza od instalacji Wewnętrżnej na czas próby szczelności oraż
ewentualne czyszczenie przewod! .

złączki gwintowane
stósuje §ie w ograniczonej ilości, najczęściej do podłączenia uę ącjzeń gazowych i gazomieży z instalacją, obecnie §tosuje się
powszechnie W jn§talacjach gazowych łącżenie rur za pomocą spawania, Połączenie spawane w poróWnaniu z innymi rodżajami
połączeń maja szereg żaletjak niski koszt, łatwośc Wykonania, §żczelność oraz wytlzymałość. lnstalacje łączone przez spawanie
są bezpieczniejsze,
Łuki ikolana
Wykonuje się W celu zmiany kierunku rury instalacyjnej pżęz odpowiednie 9ięcie rur.
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Rury ochronne
Są to krótkie odcinki rur §talowych stosowane pży przejściach pzewodóW gazowych plzez pżegrody konstrukcy.ine (ściany nośne
i stropy), Rury ochlonne powinny być Wykonane zgodnie z BN - 7218976 - 52,

3.5.4, Armatura na instalacji gazowe.i wewnętrznei
a) Kurkiodcinające
stosuje się aby Umożliwić zamknięcie dopływu gazu do budynku czy przyboróW, Na rurociągach gazowych stosować zawory
odcinające kulowe do 9azu o połączeniach gwintowanych-
b) filtr
Typ instalowanego filtra na doprowadzeniu gazu prżed kotłem powinien byc zgodny z projektem, Pęy W^^/ ulz ądzeniu należy
montować zawory odcinające, Miejsce montażu uęądzeń zgodnje z projekiem,

3.6.1. sprżęt.
Do łączenia rur stalowych stosować odpowiedni sprzęt do spawania gażowego. Gwintowanie rur W miejscach połączeń ż amaturą
pzy pomocą sprzętu ręcznego,
Do montaźu instalacji uźyć rusżtowań o Wysokości do 2m,

3.6.2. Transpoń.
Rury, kształtki i armatura mogą byc przewożone dowolnymi środkami t.anspońu, Materiały naleźy układać róWnomiernie na całej

powieźchni ładunkowej, obok siebie i zabezpiecżyc prżed moźliwością pźe§uwania się podczas transpońu, Rury powinny być
układane w pożycji poziomej Wżdłuż środka transpońu.
Wyładunek rur powinien odbywac się z zachowaniem Wszelkich środkóW ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie ru., Rur nie

Wolno zrzucać z środkóW transpońowych, lecz rozładow}M/ac po pochyłych legarach. Podczas załadunku transpońu oraz
Wyładunku .ur oraz armatury nałeży ściśle pżestżegać Wymagań ploducenta.

Ponadto plzy załadunku i Wyładunku oraz przewozie na środkach transpońowych należy pzestżegać pżepisóW aktualnie
obowiązujących W publicznym transporcie drogowym i kolejowym,

3.7, Wykonanie robót.
Wykonawca pżedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający Wszystkie warunki W
jakich będzie Wykonana instalacja technologji węzła.

3.7.1. Robotyprzygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca Umie§zczenia armati]ry należy Wyznaczyć w budynku na ścianie W sposób trwały i
Widoczny, sprawdzić trasę układanych rur pod Względem kolizji 

" 
istniejącymi instalacjami dokonując korekty Wytyczanej trasy,

3.7.2 Roboty instalacyjno-montażowe,
Badanie materiałóW uźytych do budowy na podstawie atestóW producentóW, poróWnanie ich cech z normami pżedmiotowymi,
o9lędziny zewnętęne.
Kontrola W zakresie budowy :

sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich flagmentóW musi dokładnie odpowiadać Wymaganiom
podanym W Warunkach technicznych Wykonania i odbioru instalacji gazowych .

3.7.3. odbiory robót

Roboty objęte ST odbie€ Kierownik Projektu na podstawie prżedstawionych pąeż WykonawĘ szkicóW i protokołóW Wg zasad
określonych W sT s,01 ,Wymagania ogólne",

odbiór wykonanych Robót powinien byc przep.owadzony W czasie umożliwiającym Wykonanie ęWentualnych napraw wadliwie
Wykonanych Robót bez hamowania ich po§tępu,

odbiór materiałóv!, elementóW ; urżądzeń,
odbiór materiałóW powinien byc dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
odbiór materiałóW powinien obejmować sprawdzenie ich rłłaściwośca technicznych zgodnie
z Wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentóW odniesienia, Jakośó materiałóW musi byc potwierdzona Właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do oblotu istosowania W budownicŃie, którymi
§ą:
1) ceńyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) ceńyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.),
Materiały dostarczone na budoWę muszą być Właściwie oznakowane, ocjpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, żnaklem budowlanym lub znakiem zgodnościz PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach musżą 2najdować się inne informacje, W tym instrukcja określająca zakre§
stosowania i §posób stosowania,

Przy odbiorze końcolvym in§talacji gazu należy pżedłożyć protokoły
odbioróW częściovvych, badania szczelności o.aż czynności regulacyjnych, a lakże sprawdzió
zgodność stanu istniejącego z dokL]rnentacją techniczną (po uwżględnieniu
udokumentowanych odstępstw), ż 'Warunkami technicznymi Wykonania j odbioru robót
budowlano - montażowych - Tom ll - lnstalacje §anitarne i przemysłowe" oraz'M/arunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociągóW z tworżylv sztucznych", a takźe Wymaganiami
odpowiednich norn prżedmiotowych lub innych warunków technicżnych,

W szcżegó|ności należy skontroloWać,
- uźycie Właściwych materiałóW i elementóW instalacji,
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- prawidłowośc Wykonania połącżeń,
- jakość zasto§owanych materiałóW uszczelniających,
- wielkość spadkóW przewodóW,
- odległość pźewodóW od przegród budowlanych i innych przgwodów,
- paawidłowość Wykonania podpór pźewodóW oraz odległości między
podporami,
- prawidłowośó ustawienia Wydłtlżek i armatury,
- prawidłowość montażu Wkładu kominowego
- zgodność Wykonania instalacji ż dokumentacją techniczną.
z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i

pzechowywany Wraz z dokumentacją budowy. odbiór końcowy dokonyranyjest między
innymi na podstawie protokołóW odbioróW częściowrych elernentóW zanikających lub
ulegających zakryciu oraz prób,

Kontrola szczelności prżewodów gazowych
Próbie szczelności, zwanej próba odbiorowa, podlegają Wsżystkie odcinki instalacji od kurka głównego do uEądzenia gazowego.
Próbę szczelności instalacji naleźy Wykonaó za pomocą spfężonego powietża lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa (0,5

kc/cm2), utlzymylvanego przeż 30 minut, Do Wykonania próby szczelności niedopu§zczalne jest stosowanie gazÓW palnych.
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietżem lub gazem obojętnym,
ponieważ temperatula sprężonego powietza jest \,vyźsza od temperatury otoczenia, stabiliżacja temperatury następuje po
pewnym okresie czasu, żależnym od objetości przewodóW poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia- ze \łz9lędu na
możliwośó Wystąpienia Wahań temperatury powietrza Wewnątż pżewodóW i tym samym zmian ciśnięnia, prób szczelnoŚci nie
można też Wykonywać W Waruókach, gdy cześc instalacji podlega Wplywom promieniowania §łonecznego,
Pżeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe Wówczas, gdy ulządzenie do pomiaru ciśnienia będzie Wykazywało jego
stabilność,
Pomiar ciśnienia podczas próby naleźy Wykonać z zastosowaniem manometru. Dopuszczalne jest

stosowanie innego typu użądzenia pod Warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji igwarantuje dokładnośĆ
pomia.u lvymagana dla tego typu badania,
lnstalacje gazowa uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie
stwierdzony spadek ciśnienia pźez urźądzenie pomiarowe,
W prźypadku 9dy podczas plóby instalacja gazowa nie będżie szczęlna, należy usunąć plzyczyny i próbę Wykonać poMórnie,
Tżykrotnie Wykonana próba szczelności instalacji z Wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje gazowa do rozebrania i

poMórnego Wykonania,

3.7,7. NoRMY

PN_89/M-o265o Armatura i rurociągi. ciśnienia i temperatury (klasyfikacja ciśnienia i temperatur dla armatury pżemysłowej i
rurociągów

PN-92/M-74001 Armatura prżemy§łowa, ogólne Wyma§ania i badania
PN-76/M-75001 Armaturasiecidomowej.Wymaganiaibadania
PN-86/M-75198 osprzęt pEewodóW gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągóW prżez przegrody budowlane- ogólne

wymagania ibadania
BN-72/8976-52 Pęejścia gażocaągóW pżeż przegrody budowlane, Rury ochronne
PN-lso 7ł:1995 GWinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerande iożnaczenia
PNłso 228-1 :1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie Uzyskiwaną na gwincie, Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze §żWem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu Wa|cowane na gorąco ogólnego zastosowania
PN-79|H-74244 Rury §talowe ze szwem przewodowe
PN-65/M69o13 spawanie gazowe stali niskowęglowych ini§kostopowych, Rowkido spawania
PN-75/M69o14 spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali Węglowych i niskostopowych
PN-88/Mó942 spawalnictwo, Druty lite do spawania inapawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągóW. Postanowienia ogólne
PN-7o/N-o127o,03 Wytyczne znakowania lurociągóW. Kod barw rozpoznawczych dla pzesyłanych czynnikóW
PN-70/N-01270,14 W}.tyczne znakowania rurociągóW, Pod§tawowe Wymagania

lNNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budow laae z dnia 7 lipca 1994 r (Dz,U, Nr 106/00 poz,, '1126, Nr 1ogi oo poz,, 1157, Nr 12oloo poz. '! 268, Nr 5/o1

poz,42, Nr 1oo/o1 poz, ,IoB5, Nr 110/01 poz, 1,!90, Nr 115/01 poz.1229, N|l29101 poz. 1439, Nr 154/01 poz, 1800, Nr
74lo2 poz. 676, Nr 80/03 poz, 718)

Rozporządzenie Ministra lnfla§t.uktuly z dnia 12 kwietnia 2002 r, W spraWie WarunkóW technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75102 poz, 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozpolządzenie Niinistra Spraw Wewnętlz nych iAdministracji z dnia 16 sieĘnia 1999 r, W splawie WarunkóW technicznych
użytkowania budynkóW miesżkalnych (Dz.u- Nr 74199 poz, 836)

Ustawa z dnia 7 czeŃca 2001 r. o zbiorowym zaopatlzeniu W Wodę i żbiorowym
odprowadzaniu ściekóv,l (Dz.U. Nr 72101 poz.747)

Rożpożądżenie Minisira zdrowia z dnia 19 listopada 2002 l. W splawie Wymagań dotyczących jakościwody plzeznaczonejdo
spożycia przez ludzi (Dz.U. Nl203lo2 poz. 171a)

Rozpoźądzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lL|iego 2003r, W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas Wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 47l03 poz, 401 )



ls.04.00.00 lNsTALAcJAWENTYLACJ|MEcHANlczNEJ

04.1. Wstęp
04.1.,l. Przedmiot sT
Pżedmiotem niniejszej §pecyfikacji technicżnej (sT) są Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
Wykonaniem instalacji Wentylacyjnej W projektowanych budynkacł} mieszkalnych wielorodzinnych prży Ul.Witczaka w Jastzrębiu
zdrąu.
04.'1,2, zakres stosowania sT
specyfikacja techniczna jest sto§owana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robót Wymienionych W

punkcie 04,1,

04.1.3. zakres robót objętych sT
speMkacja obejmuje wsżystkie czynności umożliwiające i mając€ na celu Wykonanie prac Wymienionych W punkcie 04,1,

ls.04,01,00 - Montaż wentylatoróW dachowych z podstawami i tłUmikami oraz automatyką
ls.04,02,00 - Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej Wraz ż ksźałlkami osplzętem
ls.04.03.00 - Montaż klatek Wentylacyjnych
ls.04.04.00 - lzolacja te.miczna kanałóW Węntylacyjnych
ls.04.05.00 - Uluchomienie układu i pomlary
lS,04.06.00 - MoTtaz układu detekcji co
lS-04-07.00 - Roboty budowlane towarzyszące - prżebicia izamulowania

Montaż Wentylacji swoim zakresem obejmuje W szczególności Wykonanie instalacji Węntylacji garażu podziemnego.

o4.2, Materiały i urządzenia
04.2.t. Kanały Wentylacyine, wentylatory, urżądzenia wentylacyjne

Należy stosowac materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne Wydane pżez odpowiednie lns§^uty
Badawcze.

Przewody Wenlylacyjne stalowe, ocynkowane prostokątne łączone na kołnieze i okrągłe łączone mufowo,
Kanały Wentylacyjne biegnące na dachu należy Wykonac jako izolowane termicznie zabezpieczone płaszczem z blachy
ocynkowanej. Kanaly te Wykonać jako elernent prefabrykowany.

04.2.2. Nawiewniki i wywiewniki
Jako elementy Wywiewne stosowac kratki wywiewne z przepustnicami i kierownicami

Elementy ruchome nawiewnikóW iWywiewnikóW powinny być osadzone bez luzóW, ale z możliwością ich przestawienia,
NawiewnikóW nie powinno się umieszczać W pobliżu p.zeszkód mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia
powietża. Nawiewniki i Wywiewniki powinny być połączone z przewodem W sposób trwały i szczelny. PrzewÓd łączący sieĆ
pEeWodóW z nawiewnikiem lub Wywiewnikiem należy prowadzic jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łukóW i ostrych zmian
kierunków. sposób zamocowania nawiewników iwylrviewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwacje oraz wymianę
jego elementóW beż Uszkodzenia elementóW pżegrody,

04.2,3. P]zepustnice
Pęepustnice do regulacji Wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być Wyposażone W element umożliwiający trwałe

zablokowanie dźWigni napędtj W Wybranym położeniu, Mechanizmy napędu pżepustnic nie powinny mieó nadmiemych luzÓ\Ą/

powodujących powstawanie drgań i hałasu W czasie pracy instalacji. szczetność przepustnicy zamykającej W pozycji zamkniętej
powinna odpowiadac co najmniej kla§ie 1 Wg klasyfikacji podanej W PN - EN 175,1. szczelność obudowy prźepustnic powinna

odpowiadać co najmniej klasie A Wg klasyfikacji podanej W PN - EN 1751.

04,2.4. Tłumiki hałasu
Tłumiki powinny być połączone z pęewodami Wentylacyjnymi W pozycji zgodnej z ożnakowaniem zawierającym kierunek
przeplywu powietrza oraz Wersje usytuowania tłumika W instalacji. W pomieszcżeniach z wewnętznymi Źródłami hałasu tłumiki
należy montowac na pęewodach Wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej oddzielającej to pomieszczenie od
pomiószczenia sąsiedniego, odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem, a pzegrodą powinien być zaizo|owany akustycznie, sieĆ
pnewodóW należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych,

(N.2.5. lżolacja termiczna i akustycżna
Przewody W€ntylacyjne W budynku należy izolować Wełną minera]ną zbrojoną folią aluminiową, posiadający prostopadły układ
Włókien,

lzolacje cieplne nie Wyposażone przez producenta W Warstwę chroniącą pęed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narażone na działanie WarunkóW zewnętrżnych zabezpieczyć osło. na zewnętznej powieżchni.

04.2.5. centrale wentylacyjne i Wentylatory
Użądzenia posiadające ceńyfikaty i atesty o parametrach pżyjętych W projekcie Wraz z automatyką

04.3. sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do Używania takiego splzętu, który nie spowoduje niekożystnego Wpływu na jakośó materiałóW i

jakość Wykonywanych robót, Dotyczy to zaróWno czynności Wykonywanych W miejscu robótjak i przy czynnościach pomocniczyÓ
(rozładunek, transport),
Wykonawca powinien Wykonywac połączenia pżewodóW ża pomoĘ niezbędnych nażędzi, prźestrżegając wytycznych

montaźowych podanych przeż producenta urządżeń.



04.4. Transpońiskładowanie
Należy stosować jedynie takie środki t.anspońu, które nie wpływają niekożystnie na jakość materiałóW i Wykonywanych robót. Na
środkach transportu mateliaĘ flależy zabezpieczyć przed ich pęemieszczaniem,
Materiały należy pźechowywac W zamkniętym, suchym pomieszczeniU,

04.5.Montaż
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu kierownika budowy, iż możliwe jest wykonanie robót zgodnie
z pżepisami bezpieczeństwa pracy, Roboty należy vzeplowadzać żgodnie ż dokumentacją technicżną, Ewentualne odstępstwa
muszą być zaakceptowane przez lnwestora i projektanta,

04.5,1. Montażprżewodów
Pźewody Wentylacyjne powinny być zamocowane do pżegród budynkóW W odległości umożliwiającej szczelne Wykonanie

połączeń poprzecznych, W prżypadku połącżeń kołnierzowych odległość ta powinna Wynosić co najmniej 100mm. Pżejścia
pżewodów plzez pęegrody budynku należy wykonwać W otworach, kiórych wymiary są od 50 do 100 mm większe od WymiaróW
zewnętżnych przewodów lub przewodóW izolacją, Pżewody na całej grubości pzegrody powinny być obłożone Wełna mineralna
lub innym materiałem elastycznym o podobnych Właściwościach. Pżejścia pźewodóW plzez łzegrody oddzielenia
pźeciwpożarowego powinny byc Wykonane W §posób nie obniżający odporności ogniowej tych pzegród.

04.5.2. otwory.ewizyjne
cżyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zasiosowanie otworóW rewizyjnych w pżewodach instalacji lub

demontaż elementu składowego instalacji. otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie Wewnętznych powierzchni
przewodóW, a takze urządzeń i elementóW instalacji, jeśli konskukcja tych urźądzeń i elementóW nie umożliwia ich oczyszczania W

inny sposób, Wykonanie oh,voróW rewizyjnych nie powinno obniźac WytEymałości i szczelności pżewodóW, jak róWnież Własności
cieplnych, akustycznycl,] i przeciwpożarowych, Nie dopuszcza się o§trych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokryWach
otworów i drzwiach rewizyjnych. Niedopuszcżalne jest stosowan;e taśm peńorowanych lub innych elementóW trudnych do
cżyszcżenia. W prrypadku t{ykonywania otworóW rewizyjnych na końcu pżewodu, ich Wymiary powinny być róWne Wymiarom
pizekrojU poprzecznego przewodu, Należy zapewnić do§tęp do otworóW rewizyjnych rewizyjnych pżewodach zamontowanych nad
stropem podWieszonym.

04.6. Kontrola iakości robót
Kontrola iakoscl wykonanych robót obejmuje
PoróWnanie Wszystkici! elementóW Wykonanej jnsialacji ze specyfikacja projektową, zaróWno W zakresie materiałóW, jak i ilości
oraz, jeślito koniecżne, W zakresie Właściwości i części zamiennych;
sprawdzenie zgodności Wykonania instalacji z obowiązującyrni przepisami oraz zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji że Względu na działanie, czyszcżenie i kon§eMację;
Sprawdzenie czystości instalacji;
sprawdżenie kompletności dokumentóW niezbędnych do eksploatacji insta|acji,

Wyniki prz eprowadżonych badań powinny byc ujęte W formie protokołu,

(M.6.1. Badanie ogólne

Dostępności dla obsługi;
stanu czy§tości urządzeń, WymiennikóW ciepła i sy§temu rozprowadzenia powietża;
Rozmieszczenia i dosiępności otworóW do czyszczenia ulządzeń i pżewodóW;
Kompletności żnakowania;
Realizacji zabezpieczeń pżeciwpoźarowych (rozmieszczenia klap pozalowych, powłok ogniochronnych itp,);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem iżolacji cieplnych i paroszcżelnych;
zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i Wsporczych;
zain§talowania urządzeń, zamocowania przewodóW itp, W sposób nie powodujący plzenoszenia drgań;
Środków do uziemienia użądzeń i pźewodóW.

o4.7. odbiór robót
Wszystkie odbiory przeprowadzic zgodnie z'Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji Wentylacyjnych. coBRTl
lNSTAL, zEsZYT NR5 ",

04.7.1. odbióiczęściowy
odbiorowi częściowemu należy poddać ie części robót, które Znikają W czasie postępu robót (bruzdy, pżebicia), oraz elementy,
których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione W fazie odbior! końcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane),
Każdorażowo po przeprowadżonym odbioze częściowym należy sporządzic protokoł i dokonaćwpi§u w dzienniku budowy.

(M.7.2. odbiór końcowy
Pży odbioże końcowym należy przedłozyc:
a) protokoły odbioróW częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej,
b) dokumentację techniczną z naniesionymi na niej żrnianami i użupełnieniami w trakcie Wykonania robót,
c) dziennik budowy,

W szcze9ólności naieźy skontrolowaó|
a) uźycie Właściwych mate.iałóW iaimatury,
b)
c)
d)
e)

prawidłowośc Wykonania połączeń,
Wielkość §pa(jków i Wyrniar średnic prżewodoW,
prawidłowośc Wykonania podpór prżewodow oraz odległość między nimi,
prawidłowość ustawienia armatury i urżądzeń,

D zgodność wykonania instalacji Wentylacyjnej z dokumentacja projektową.

24



g) badanieskutecznościWentylacji

04,8. Przepisyzwiązane
1_ Ustawa ż dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane. Dz-U,2000 nr1o6 poz.1126: Dz.U.2000 nr 109 poz.1157; Dz.U,2000 n|l20

poz,1268; Dz,U.2001 N 5 poz.42: Dz,U.2001 nr1O0poz,1085; Dz.U.2001 nr1l0poz,1,190;
Dz,U,2001 nr 115 poz.1229; Dz-U.2001 nr 129 pozj439| Dz.U,2001 nr 154 poz.1800; Dz.U.2oo2 N 174 poz.676

2, Rożpolządzenie Ministra lnflastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, W sp.awie WarunkóW technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki iich usytuowanje Dz.U, nr 75102 poz,690

3, PN-EN 1505:2001 ,Wentylacja budynków, P.zewody proste i kształtki Wentylacyjne ż b'achy o prżekroju prostokątnym.
Wymiary,

4, PN-EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkóW, Prżewody proste i kształtki Wentylacyjne z blachy o pźekroju kołowym, Wymiary.
5, PN-B-0141 1:1999, Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
6, PN-B-03434|1999, Wentylacja. Prżewody Wentylacyjne, Podstawowe Wymagania ibadania.
7, PN-B-76001 :1 996, Weniylacja. Przewody Wentylacyjne. sżczelność, Wymagania i badania
8. PN_B-76002:1 976, Wentylacja, Połączenia urżądżeń, przewodóW i kształek wentylacyjnych blaszanych.
9. PN-EN 1751 :2001 ,Wentylacja budynkóW. Urządzenia Wentylacyjne końcowe, Badania aerodynamiczne pżepustnic

regulacyjnych i zamykających.
11. PN-EN 1886:2001 ,Wentylacja budynkóW, centrale Wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
12, ENV l2097:1997,Wenty]acja budynkóW, siec przewodóW, Wymagania dotyczące części §kładowych sieci pżewodów

ułatwiające kon§e.Wacje sieci pźewodóW,
13, PiPN - EN ,12599, Wentylacja budynkóW, Procedury badań i ńetody pomiarowe dotyczące odbioru Wykonanych instalacji

wentylacji i klimatyzacji
14, PrEN 12236, Wentylacja budynkóW,

Podwieszenia i podpory przewodóW, Wymagania Wytrżymałościowe,
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