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TOM G5 NR WYKAZU 24

TEMAT:

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI WBUDOWANYMI WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI , DOJSCIAMI, DROGAMI, PARKINGAMI, SIECIA

WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

WODOCIAGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ I OSWIETLENIEM TERENU,

OBIEKT :

WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNO USEUGOWY

ADRES:

JASTRZEBIE - ZDROJ UL. MIKOLAJA WITCZAKA

DZIALKI NR EWID. 928/41, 986/41, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
JASTRZEBIE - ZDROJ

CZESC :

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
PREZYELACZA WODNO KANALIZACYINE

INWESTOR:

JASTRZEBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO ,,DASZEK”
SP.Z 0.0. 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ , UL. 1-GO MAJA 15

«  OSWIADCZENIE :

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE / TEKST

JEDNOLITY DZIENNIK USTAW Z 2013 R., POZ. 1409 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI ( ZMIANY; DZ. USTAW Z 2014 R. POZ40, POZ. 768,
POZ.822, POZ. 1133, POZ. 1200; Z 2015 R. POZ 151, POZ 200, POZ.443, POZ.528, POZ. 774, POZ 1265 ), OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY
PROJEKT JEST OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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PR S T,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
PRZYEACZA WODNO-KANALIZACYJNE

Inwestycja : ,,Budowa dwéch budynkéw wielorodzinnych z garazami
whudowanymi wraz 7 instalacjami wewnetrznymi,dojsciami ,
drogami,parkingami,siecig wodociagowa,kanalizcji sanitarnej i
deszczowej wraz z prylgezami wodociggowymi,kanalizacji
sanitarnej i deszczoweji oswietlenia terenu ;

Jastrzebie Zdroj ul. Witczeka , dz. nr 928/41 , 986/41

Inwestor: Jastrzebskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
“Daszek”

Adres: Jastrzebie Zdrdj ul. 1 maja 15, 44-330

CPV 45232150-8 SIECI I PRZYLACZA WODOCIAGOWE
CPV 45231300-8 SIECI I PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45232130-2 SIECI I PRZYLACZA KANALIZAC]I DESZCZOWE]



Spis tresci

15-00.00.00
1S-01.00.00
1S-02.00.00
1S-03.00.00
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IS- 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach
zadania pod nazwg ,Budowa dwéch budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzebiu Zdroju przy ul Witczaka ".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt
Ustalenia zawarte w szczegolowe] specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspéine dla robét objetych
poszczegdlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe ckreslenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajgcy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajgc mu wykonanie
robot.

Wykonawca - csoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i chowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jake podwykonawca czesci robét budowlanych, oraz jej
nastepcy prawni albc kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za
zgoda.

Zamawiajgcego, o wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - oschy prawne lub fizyczne, kicrym Zamawiajgcy zlecii bezposrednio wykonanie robét na terenie budowy, na
ktérym

Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

Roboty budowiane (“roboty”) - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykaonawca w celu zapewnienia prawidiowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwnie dostarczenia pracownikéw, materiatéw i sprzetu.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza
budowy, wskazana w szczegdiowych warunkach umowy.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwadji i obstugi, potrzebne dla
zgodnej z umowa realizac]i robot budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny | pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$é Robot Statych.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojekiowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do
wykonania robét budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakoriczeniu robot.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Oferta - wyceniona propozycja Wykenawcy ziozona Zamawiajacemu na pisémie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie robot
budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

Umowa - zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajgcego | Wykonawey, wyrazone na pi$mie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty
budowianej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegblowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajgcy ogoine warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Wada - jakakolwiek czesé robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub innymi dokurmnentami umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie | konczgey o pétnocy.

Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdiowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ roboty budowlane
okreslone w umowie.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robét budowlanych wraz z
przeprowadzeniem prob koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.

Data zakoriczenia - data powiadomienia Zamawiajgcege przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pisémie przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa - cena jednostki cbmiarowej w kosziorysie oferfowym.

Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkgji (robocizny, materiatow i
pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dzjgce sie przewidzied, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robét budowlanych,
wynikami wykonanych badan pomiaréw, przeprowadzonych préb, gecdezyjna inwentaryzacja robét oraz zestawienie ilosci
wykonanych robdt; stanowigce podstawe do ich oceny | edbioru koncowego.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgey na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, dla ktdrej w szczegdtowych warunkach umowy zostat



przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru lub, ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, ich wykonanie zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Odbidr ostateczny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancyjnym.

Rozjemca - oscba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego | Wykonawca do rozstrzygnigcia sporéw na drodze polubownej a
powstajacych na tle reaiizacji umowy.

Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek
obmiaru i ilosci robot.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy kosztorys.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych
niniejsze zadanie.

Specyfikacja techniczna - wykonania i cdbioru robét budowlanych (ST) - cznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnoéci za roboty budowlane,
wigczony do Kontraktu.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Kontrakiem.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie, wskazujace
ilos¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokanywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i inngj
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosei - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu | stosowania.

Znak zgodnoéci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Palskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw,
Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami
Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegotowych instrukgji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlane - montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowane] technologii robét.

Wszelkie nigjasnaosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnic w trakcie negocjadji.

Po ztozeniu oferty przyjmuije sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnosé tak jak za wiasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadziliby Podwykonawcey i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreglonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej | przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokdétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzka obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punkiow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa-na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu
ponoszone zawieraja sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodnoes< robét z dokumentacjg projekiowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢é umowy.

Oferent zapozna sin z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacii oraz proponowane] technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniac w trakcie negocjaciji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materialy bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.



1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnosc za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoriczenia i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzgdzenia zabezpieczajgce
(takie jak: ogrodzenie, oéwistlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robot i zachowania warunkow bezpieczeristwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni staie warunki widocznosci w dzien | w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgladow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane
przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnoéci oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu i
lokalizacjg robat, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng ofertowg i nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzgdzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzeri ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Menadzera projekiu i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw znajdujgcych sie w obrebig
prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos$¢ wynikajaca z
przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu sredowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie
drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8 cm. ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie
nasion traw).

2. Materialy

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagarn jakosciowych materialow uzytych do realizacji robét.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projekiu Wykonawca powinien przedstawic do zatwierdzenia informacje dotyczace
zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz.
414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczene do obrotu | stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forma:

- certyfikatu - na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewnione zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych araz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg [ub aprabata techniczna, jezeli nie sg objete certyfikacjg w pkt.
poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegdiowe wymagaja atestéw, kazda partia materialéw dostarczona na budowe
powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zocbowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakosé whudowanych materiatéw. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawca wywiezione z placu budowy.

Materialy nie speiniajgce wymagan jakosciowych Wykenawca whuduje na wiasne ryzyko liczac sig z koniecznoscig rozbiorki i
ponownego wykonania robot lub niezaplaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakoriczeniu robét miejsca czasowego
skiadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwetnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla rodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiaiow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac jego skceptacie.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowac bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowos$é wykonywanych
robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego wykonania robot zostanie przez
Menadzera Projektu nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas
transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pejazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwai na biezgco, na wiasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac obowigzujgcych ograniczeri odnosnie
obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetiac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rebdt zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynikaé gowinna z dokumentaci Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegdtowych instrukeji producentéw, wytycznych [TB, ogéinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - montazowych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$c zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoséé z dokumentacjg projektows, wyrmnaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za peing obsiuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wsirzymania robét. Skutki finansowe z tytuiu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest cdpowiedziainy za petng kontrole jakosci robét | jakosci materiatéw. Pomiary i badania materiatéw Wykonawca
powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegotowymi oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badaé pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgey.

Do kontroli robot i materiatow dostarczonych na budows lub na nigj wytwarzanych uprawniony jest Menadzer Projektu. O
zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce a w przypadkach szczegdlnych- Inwestora-Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie prébek

llogci i czestotliwose pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegdiowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwosé wzigcia udzialu w pobieraniu probek.

Menadzer projektu moze pobierac prébki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawey na koszt Zamawiajgcego, wowczas
jednak probki powinny byé pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dia ktérych szczegdlowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badari. Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
al dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robét

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiaiow, recepty robocze, wyniki badar kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokot przekazania placu budowy

- protokoéty z narad i ustaler

- protokéty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projekiu | przedstawione mu na kazde zadanie. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar robot powinien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projekiu, po wczedniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed
odbiorem czesciowym lub koncowym robot.

Obmiary robét podlegaiacych zakryciu powinny byé dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajgcych w trakcie ich
wykonywania.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Kierownika Projekiu na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badarn atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustaler odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykcnawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

- odbiér czesciowy

-odbiodr koricowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgiasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakiyciu

Odbior polega na ocenie ilosci | jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakosc i
ilo$é robét ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentow biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robét z



dokumentacja projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan
kontrolnych w czasie edbioru.

8.3. Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy
umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia, protokét odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

8.4, Odbidr koricowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgladem ich ilosci, jakosci | wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastapig w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Menadzera
Projektu zakoriczenia robét | prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego.

C/ odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediczonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projekiowa. szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Menadzera Projekiu

E/ w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sig rowniez z realizacjg ustaler przyjgtych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach koricowych wg
odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koricowego robét sporzgdzony wg wzorca przygotowanego przez
Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koricowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegdtowe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projekiu , zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robdt, obiekiu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajacego i jednostke wspéifinansujacg zaméwienie np. (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koncowego, to komisja wyznaczy poenowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. Podstawa pfatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz
na stanowisku pracy),

koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbicrstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zapiaty za wykonanie robot objgtych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw
omdwionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Petniacym nadzor inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

Jezeli w szczegdlowych specyfikaciach technicznych nie zostala zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadzér nalezy rozumiec
ja jako Menadzer Projekiu.



10. Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy przyjac
odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W
kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegblnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.



[S- 01.00.00 WYTYCZANIE | POMIARY

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu sieci i przytaczy wodno-
kanalizacyjnych.

1.1.2 Zastosowanie ST
Jako czeéé dokumentdw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana migdzy innymi przy
zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w pkt.1.1.1.

1.1.3. Zakres rohdt objetych

1S.01.01.00 — Roboty pomiarowe — tyczenie sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych
1S.01.02.00 — Roboty pomiarowe — pomiary powykonawcze sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych

Ustalenia zawarie w ST dotyczgce wytyczania | pomiarow cbejmujg roboty geodezyjne zwigzane z przytaczami wodno-
kanalizacyjnymi i obejmuja:
- tyczenie geodezyjne sieci i przylgczy wodnych
- tyczenie geodezyjne sieci | przyiaczy kanalizacji deszczowej | sanitarnej
- wykonywanie pomiarow kontrolnych w irakcie wykonywania przylgczy
- pomiary geodezyjne powykonawcze
- naniesienie wykonanych instalacji podziemnych na mapy
- zgloszenie wykonanych prac do osrodka kartograficznego
- wykonanie dokumentacji cdbiorowej

1.1.4 Okresleniz podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,Czesc ogolna” pkt.1.1.1.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiaiow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Czgs¢ ogdlna” pkt 1.1.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktow wysokosciowych wediug zasad niniejsze ST s3a:
stupki betonowe,
pale i paliki drewniane,
rury metzalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow giownych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedziwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny miec srednice 0,15 do 0,20 m i diugos€ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostaiych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Siatki
whbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugose ckoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

1.3 SPRZET
1.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
teodolity,
niwelatory,
tyczki,
faty,
tasmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Transport Materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporiu. Nalezy je ustawié rbwnomiemie na catej przestrzeni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

1.5 WYKONANIE ROBOT
1.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziome] i wysoko$ciowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowiazany jest do zalozenia , utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej o wspoétrzednych poziomych i
wysokosciowych dia lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz
system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed
naruszaniem lub uszkodzeniem,
b) odlegtosc pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w sposéb zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.
c)spos6b stabilizacji punktéw geodezyjnych csnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami
zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGIK)i ( Pomiary realizacyjne GUGIK).
1.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru zasadami wykanania niezbednych robét | wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi w



instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

1.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o osnowy.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtoéciach zaleznych od charakterystyki
terenu i uksztaitowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojéw poprzecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu petozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi
przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.
Do oznaczania nasypow | wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
Odlegtos$é miedzy palikami naiezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. Odlegtos¢ ta powinna
odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypow | wykopow w przekrojach poprzecznych(tzw.
profilowania przekrojow poprzecznych) powinno byc wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

1.5.5 Wyznaczania polozenia obiektéw

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyc¢ jego pofozenie w terenie- zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, poprzez:
wytyczanie osi fundamentu,

= wytyczanie punkiow okreslajgcych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakorczeniu robét do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczgcej osnéw

geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak j& przejmowat.

1.6 KONTROLA JAKOSC! ROBOT
1.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzonych w oparciu
o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspekiora Nadzoru.
Pomiary kontroine odpowiednich fragmentéw osnowy rcboczej nalezy wykonywacé przed rozpoczeciem wigkszych robét, a takze,
co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

1.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy przeprowadzié w odniesieniu do wymagan
punktéw 1.5.1-1.5.6

1.7 ODBIOR ROBOT
1.7.1 Ogélne zasady cbmiaru robot
Ogédlne zasady cbmiaru robot podano w ST, Wymagania ogdine”

1.7.2 Sposéb odbioru robét

Whiosek Wykonawcy o odbidr wykonanych robot, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawiera¢ niezbedne szkice
wytyczenia, wykazy wspdlrzednych | wysokosci wykazujace zgodnose pomiardw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.8 PODSTAWY PLATNOSCI
1.8.1 Cena jednostki obmiaru
a) Cena 1 m rury obejmuije:
wyznaczenie punktéw gidwnych granic robot i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zgodnie z pkt 1.5.5
wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zastabilizowanie w sposdb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie,
utrzymywanie i ewentualne uzupeinienie w trakcie robot roboczych punktéw sytuacyjno- wysokosciowych,
wyznaczenie innych punkiow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
transport i koszt materiatdw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych, farby, itp.)

1.9 PRZEPISY ZWIAZANE

1.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac gecdezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodez;ji i
Kartografii, Warszaw 1975.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1283.
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1S. 02.00.00 ,,SIECI | PRZYLACZA WODOCIAGOWE”

2.1 WSTEP.
2.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych utozeniem
sieci i przytaczy wodociagowych doprowadzajgcego wode zimna do dwdch budynku mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzebiu
Zdroju przy ul.Witczaka.
2.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przewodu wodociggowego
doprowadzajgcego wode zimna do przebudowywanego budynku migszkalnego.

1S.02.01.00 — Wykopu liniowe wraz zabezpieczeniem $cian
- wyznaczanie osi i krawedzi wykopu
- odspajanie gruntu w wykopie narzedziami recznymi
- wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjecie windy recznej
- wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem fopatami
- wykopy koparkami
- wyréwnanie dna i scian wykopu
- sprawdzenie wymiaréw wykopu
- cczyszczenie pasow szerokosci 0,6m wzdiuz krawedzi wykopu
- umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych
- adwodnienie wykopdw
1S5.02.02.00 — Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe
- wyrownanie dna wykopu
- wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem rgcznym warstwami co 15cm
1S.02.03.00 — Zasypanie wykopow wraz zageszczaniem i odwiezieniem nadmiaru urobku
- zasypanie piaskiem rurociggu 15cm powyzej gornej krawedzi rury z zageszczeniem warstwami co 10cm
- zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zaggszczeniem
- wywoz nadmiaru urobku
1S.02.04.00 — Montaz rurociggow i armatury sieci i przyfgcza wodnego
- zgrzewanie zigcz | potgczenie rurociggu, DN90, DN75
- utozenie rurociggu na dnie wykopu z wyregulowaniem w 0si i w pionie
- podiaczenie sieci do istniejgcego rurociggu poprzez trojnik
- podigczenie rurociagu sieci | przytacza
- montaz sztycy teleskopowej zasuwy i skrzynki ulicznej do zasuw
- montaz rur ochronnych na przejéciu rurociggu przez przegrody budowlane i w miejscu kolizji
- oznakowanie rurociggu tasmg z tworzywa sztucznego w ktadka metalowg
1S.02.05.00 - Montaz komory wodomierzowej z armaturg
- wykonanie wykopu
- montaz komory wodomierzowej gtéwnej i budynkdw
- maontaz armatury - zawory, wodomierz, ztacza amortyzacyjne
1S.02.06.00 - Wykenanie prob i dezynfekeja przytgcza wodnego
- wykonanie préby cisnieniowe] przyigcza z kontrolg szczelnosci zigcz
- dezynfekcia rurociagu
- ptukanie przytgcza
- pobranie i badanie probek wody
1S.02.07.00 — Montaz armatury zaporowo-wodomierzowej w komorze giéwnej
- montaz zaworow zaporowych kulowych dn80
- montaz wodomierza sprzezonego MWN/WS DN65
- montaz zaworéw zaporowych kulowych dn80
1S.02.08.00 — Montaz armatury zaporowo-wodomierzowej w kemorze budynku
- montaz zaworow zaporowych kulowych dné5
- montaz wodomierza WS10
- montaz zaworow zaporowych kulowych dnés
- montaz zaworéw antyskazeniowch EA291 DNEO
- montaz zawordw dn50 i dn65
- montaz filtra DNB5
- montaz zaworu pierwszenstwa VV300 DN40
- zawor antyskazeniowy EA291 DN50
- zabezpieczenie tasmami antykorozyjnymi miejsca zaslepienia rurociggu
1S.02.09.00 - Montaz hydrantow nadziemnych dn80
- montaz zasuwy zaporowj kulowych dn80
- montaz hydrantu dn80 ze stali nierdzewnej
15.02.10.00 — Roboty budowlane towarzyszace — przebicia | zamurowania
- wykonanie mechaniczne i reczne przebi¢ w elementach konstrukcyjnych betonowych i murowych
- zamurowanie przejéc¢ rurociggdw w elementach konstrukeyjnych betonowych i murowych
15.02.11.00 — Odbiory przylacza przez dostawce wody
- odbior przytgcza przed zasypaniem
- odbidr proby cisnieniowej
- adbior i zaplombowanie wodomierza
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2.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy sieci i przytgczy wodociggowych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych dia rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204) powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng badan
wg PN-70/C-89015 wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

2.2.1 Rury przewodowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytgcza sg :
- rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicy Dy90, Dy75

2.2.2 Kruszywo na podsypke.
Podsypke pod rurociggi nalezy wykonac z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-89/8-06714/01.

2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW.
2.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach).
Powierzchnia skiadowania musi by¢ piaska, wolna od kamieni | ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna skiadowad jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych {atach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy
niz 2m.

Rury z PE nie wolno nakrywac w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywnoéci barwy rur ped wpiywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub
odpornosci.

2.4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach ogoinych.
Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspekiora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonanych robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:
-odspajania i wydobywania gruntdw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.)
- jednoczesnege wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.)
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

2.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé uszkodzer i odksztatcer
przewozonych materiatéw. Sposéb ukiadania rur okreéla dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢
dostarczone na migjsce budowy w niesuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i
wyladunku ze wzgledu na mozliwosc¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy | wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyé je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej
wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowaniz lin stalowych lub fancuchow.

2.6 WYKONANIE ROBOT
QOgdlne warunki wykonania robot podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

2.6.1 Roboty przvgotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodu zasilajacego kottownie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Projektowang os przewodoéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaly i
widoczny, z zalozeniem ciagéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwalic¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

2.6.2 Lokalizacja istnigjgcego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istnigjacego uzbrojenia.



2.2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy sieci i przytaczy wodociggowych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych dia rur PE (BN-74/6366-04 | BN-74/C-89204) powinnc by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng badan
wg PN-70/C-89015 wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

2.2.1 Rury przewodowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytacza sg :
- rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicy Dy90, Dy75

2.2.2 Kruszywo na podsypke.
Podsypke pod rurociggi nalezy wykonac z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW.
2.3.1 Rury przewodowe | ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach).
Powierzchnia skiadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni | ostrych przedmiotow.
Wigzki mozna skiadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej
spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sg skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy
niz 2m.

Rury z PE nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur ped wpltywem promieniowania slonecznego nie oznaczajg zmiany wytrzymatoéci lub
odpornosci.

2.4. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach ogoéinych.
Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonanych robét.
Rodzaje sprzetu uzywansgo do robot niniejszej specyfikacji pozostawia sig do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:
-odspajania i wydobywania gruntdw( narzedzia mechaniczne, micty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.)
-transport mas ziemnych {(samochody wywrotki, samochedy skrzyniowe, tasmociggi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

2.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktoére pozwalajg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materialow. Sposob ukladania rur okresia dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny byé
dostarczone na migjsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i
wytadunku ze wzgledu na moziiwosé ich uszkodzenia, odksztatcenia.
Ksztattki nalezy przewozic¢ w skrzyniach. Przed rozpoczgciem prac mentazowych na budowie
Nalezy sprawdzic¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zatadunek, transport i roziadunek materiatow i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zaladunku, roziadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej
wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowaniz lin stalowych lub fancuchow.

2.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w punkcie ,Wymagania ogélne”

2.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodu zasilajgcego kottownie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Projektowana o$ przewodéw nalezy wyznaczyé w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i
widoczny, z zatozeniem ciagow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyc¢ za pomoca drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

2.6.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istnielacego uzbrojenia.
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2.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przytgcza sieci wodociagowej wykonac zgoednie z Dokumentacjg Projektowa.

2.6.3.1 Podtoze.

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,06MPa
wg. PN-B-02480 dajgcy sie wyprofilowac wg. ksztaftu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci
na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubosc warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosic¢ 0,2m. Odchylenia grubogci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno
by¢ wykonywane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

Podtoze naturaine nalezy zabezpieczy¢ przed:
a)rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek
(szybikdw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej poziomu podfoza
naturalnego.
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsaczajgcej z piasku o
grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza przez podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna lub gruzu.

Roznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny
przekroczyé w zadnym jego punkcie £2cm i nie mogg spowodowaé na odeinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go
do zera.

Badania podtoza naturainego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

2.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyc¢ i oczyscic z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ufczonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji.

Rurociagi PE nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. Grubosc¢ piaskowej warstwy zasypowej siggac powinna 30 cm
ponad gorng tworzgca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

2.6.4 Roboty instalacyjnoc-montazowe.
Technologia ukiadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja cne widocznych uszkodzen i powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podioze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig | spadkiem przewodu oraz $cisle przylegat do podtoza na catej swej
dtugo$ci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Odlegios€ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
Dokumentacja.

2.6.4.1 Montaz przewodow.
2.6.4.1.1 Rury PE.
Przewod powinien by¢ ulozony na podiozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat si¢ na nim, wzdiuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.
Wodociagi nalezy uktadac w obsypce piaskowe] o grubosci tacznej:
- 30 cm — podyspki
- Srednica zewnetrzna rurociagu
-30 cm obsypki ponad gorng tworzgcg przewodu.
- 40 od powierzchni przewodu ulozy¢ tasme znacznikowa z wktadkg z metalu.
Poszczegélne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.
Potaczenie rur PE wykonywac nalezy poprzez zgrzewanie doczolowe.
Do fgczenia rurociagu PE z armaturg kotnierzows tuiei koinierzowych z PE-100 z ruchomym kotnierzem stalowym.
Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach gdy kat odchylenia przekracza
wielkos¢ dopuszczaingj strzalki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych producenta, natomiast w przypadku
magistrali do zmiany kierunku przewodu stosowac tuki stalowe z wew. wykiadzing cementowa.
taczenie rur z PE musi sig odbywac w temperaturze od +5 oC do +300

2.6.4.2 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

2.6.7 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia.

Whbudowane uzbrojenie podziemne naiezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
09700. Tablice nalezy umiescic na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2m. nad terenem, w
miejscach widocznych, widocznych odlegtosci nie wiekszej niz 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac tasmg z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min.20 cm z drutem identyfikacyjnym.(Cu)

2.6.8 Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekceja.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.
Szczelnosé odeinka przewodu bez wzgledu na $rednice Przewodu powinna byc taka, aby przy prébie hydraulicznej cinienie
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wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej warto$ci cisnienia prébnego.

Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1km
ditugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewéd nalezy od zewnatrz oczy$ci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep
do zilgczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamknigte za pomocg
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w
planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem préby szczelnosci.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci polowy $rednicy rur, zas ziemia powinna byé doktadnie ubita z obu stron
przewodu, kazda rura powinna by¢ w Srodku obsypana ziemia, piaskiem a ponadto w szczegolnych przypadkach zakotwiona,
zlacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Ciénienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjaé wyzsze od najwyzszego wystepujagcego w badanym odcinku przewodu
ci$nienia roboczego:
a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz nie mnigjsze niz 1MPa;
b/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego tflocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;
¢/ dla odcinka przewodu ciénieniowego tlocznego ulozonego pod drogami w rurach ochronnych,
pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.
Wysokos¢ ci$nienia probnego powinien wykazywac manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od rednicy nalezy przyjac rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym
przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego
celu czystej wody. Predkosé, przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznad za dostatecznie wypiukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac dezynfekeji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic 24godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne piukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekgji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana prébka wody speinia wymagania wody do picia | wody na potrzeby gospodarcze.

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w p-cie ,Wymagania ogdine”

2.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST
oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-
10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu | podioza;

b)odwodnienie wykopow;,

c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

2.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a)zgodnosc z rysunkami,
b)testy materiatdow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:

giebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewedow na podtozu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkdw przewodow,

zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,

kontrola potgczen przewodow,

wykonania szczelnosci przewodu,

wykonania izolacji czgéci budowlanych

badanie szczelnosci przewoddw wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wyrmagane nermami warunki techniczne.

2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1 Odbiér robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegaja na:
-zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinnc przekraczaé 0,1m dla przewoddw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla
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pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla
przewodow z tworzyw sztucznych +_0,05m, dla pozostatych +_ 0,02m,

-zbadaniu prawidiowosci wykonania spawéw w sposéb ustalony w dokumentacii,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom biadzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow kontrolnych,

-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza naturalnego sposob
jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu poditozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci | rodzaju, zgodnie z dokumentacia,

-zbadaniu materiaiu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢

dobry i érednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by< zaggszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnoscl nalezy przeprowadzié zgodnie z wymogami PN-B-10725. Dotyczy to takze
przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samonoénej i na lub pod konstrukcjg nos$na.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjna( dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego- czgsciowego
(zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowe.

Wymagana jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- czesciowego. Kierownik
budowy zobowigzany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy odbiorze technicznym-czgsciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic dokonane proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,
roboty montazowe,
przygotowanie podioza,
roboty montazowe wykonania przewodu zasilajgcego
préby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Qdbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postepu robét.

2.8.1 Odbior techniczny koricowy:

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem fakitycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

-zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izolacji ciepinej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddw wodociagowych ukiadanych nad terenem,

Wyniki badari powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu
wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badar
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja gecdezyjng jest przediozony podczas spisywania protokoiu odbioru
technicznego korficowego na podstawie, kidrego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdéd sieci wodociggowej. Konieczne
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze koricowy ztozy¢ oswiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budoweg i warunkami technicznymi
wykonania i odbicru{ w tym zgodnie z powetanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$é za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami tych wbudowanych
materialéw na podstawie wynikéw pomiardw | badan laboratoryjnych.

2.9.1 Montaz rurociggu:
Montaz rury PE-HD igczone metodg zgrzewania i za pomoca ksztattek, uktadane w wykopie z osypkami wraz z probami
pomontazowymi.

Cena obejmuje wykonanie robét:
Dostarczenie materiatow i sprzetu,
Wykonanie wykopu liniowego w migjscu istnigjgcego przewodu zasilajgcego
Wykonanie podsypki piaskowej gr.15 cm,
Utozenie rur PEHD mm w wykopieg,
Wykonanie wykopu liniowego,
Montaz ksztattek,
Montaz studni wodomierzowej
Whiecie do istniejacego wodociagu,
Montaz armatury zaporowo-pomiarowe;
taczenie rury poprzez zgrzewanie,
Wykonywanie prob szczeinosci rurociggu,
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Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociggu,

Oznaczenie trasy,

Zasypanie wykopow

Wywoz nadmiaru urobku,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przebiegu przewodoéw
Odbiory przytgcza przez Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE
2.10.1 Normy dotyczace czesci technologicznej sieci wodociagowej
1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogéine zasady ochrony..

4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnosc¢ Beton zwykly.

8 PN-B-GG712AT Kruszywa rriineraing da belant.

10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

11. PN-B-10725:97 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania | badania.

12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe

13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

14. PN-B-24620:98  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

15. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcii, badania typu, znakowanie i sterowanie {akoscia,

16. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce zewn. systemow i ich czesci
skiadowych.

18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

19. PN-H-74374.01:86 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogéine wytyczne.

21. PN-M-01600:82 Armatura przemysfowz. Terminologia.

22. PN-M-74001:92 Armatura przemystowa. Ogdine wymagania i badania.

23. PN-M-74024/00:83 Armatura przemystowa. Zasuwy klincwe koinierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

24. PN-M-74081:28 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.

25. PN-M-74091:89 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.

26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdine i ocena wykonania.

28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

30. PN-B-10735:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania | badania przy odbiorze.

31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

.10.2 Normy dotyczace czesci konstrukeyjnej

. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podziai, nazwy i okreslenia.

. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineraine do betonu.

. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1  Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykly.

11. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

13. PN-H-93215  Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-H-93200. 00 Walcdwka i prety stalowe ckragte walcowane na goraco. Wymiary.
15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-H-84020:88 Stai niestopowa konstrukcyina ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

19. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

20. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania
21. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

OCENDOTEWN 2N
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1S.03.00.00 - SIECI | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 WSTEP
3.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg i modernizacjg przewodow kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki z budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w
Jastrzebiu Zdroju przy ul.Witczaka.

3.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.1.1.

3.1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem projektowanych odcinkow
kanalizacji sanitarnej.

15.03.01.00 — Wykopu liniowe wraz zabezpieczeniem scian
- wyznaczanie osi | krawedzi wykopu
- odspajanie gruntu w wykopie narzedziami recznymi
- wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjecie windy recznej
- wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem fopatami
- odspajanie gruntu koparkg z umieszczeniem urobku poza gorng krawedzig wykopu
- wyréwnanie dna i scian wykopu
- sprawdzenie wymiardw wykopu
- oczyszczenie pasow szerokosci 0,6m wediuz krawedzi wykopu
- umocnienie pionowych scian wykopow liniowych
- wywoz nadmiaru urobku
- odwodnienie wykopow
15.03.02.00 — Wykenanie podsypki pod kanaty rurowe
- wyréwnanie dna wykopu
- wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem rgcznym warstwami co 10cm
15.03.03.00 — Zasypanie wykopow wraz zageszczaniem | odwiezieniern nadmiaru urobku
- zasypanie piaskiem rurociggu 15cm powyzej gornej krawedzi rury z zageszczeniem warstwami co 10cm
- zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
- wywoz nadmiaru urobku
15.03.04.00 — Montaz studni rewizyjnej
- montaz studni zelbetowych
- montaz plyty nastudziennej i pierscienia odcigzajgcego
- obsadzenie wiazu zeliwnego
- izolacja przeciwwilgociowa zewnetrzna studni
15.03.05.00 — Montaz rurociggdw kanalizacyjnych PVC DN160-200
- wyréwnanie dna wykopu
- ufozenie przewody z przycieciem
- sprawdzenie | wyregulowanie niwelaty
- wykonanie doika pod zigcze
- wei$niecie rury w ztgcze
- montaz rur ostonowych
- montaz rur PVC160-200
- wykonanie kaskad przy podigczeniu do studni rewizyjnej
- wykonanie préby szczelnosci wodnej kanatu
15.03.06.00 — Cdbiory przyiacza przez zarzadce kanalizacji sanitarnej
- odbior przytacza przed zasypaniem
- odbior proby szczelnosci

3.2 MATERIALY
Materialy uzyte do budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej powinny spetniac warunki okreslone w odpowiednich narmach
przedmiotowych.

3.2.1 Rury kanaiowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-24 z litg budowa $cianki i wydiuzonym kielichem :

Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

3.2.2 Studzienka kanalizacyjna wiazowa:

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujgcych elementow zeibetowyh:

- kineta ( podstawa studzienki)

- kregi zebetowe

- zwienczenie studzienki{pokrywa betonowa ukiadana na betonowym pierscieniu odcigzajacym
- wiazu zeliwnego

3.2.3 Materiat do zasypki elementow Konstrukeyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez zawartosci ziaren
pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukeyjne wykonac z piaskéw o uziarnieniu grubym lub
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srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach
- dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mnigjszym niz 5,
- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdiczynniku wodoprzepuszezainosci , k" nie mniejszym niz 8 m/(dobg).

3.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.
3.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Gdy rury sa skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymainych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m.
W przypadku skiadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczac by korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy ukiadaé naprzemiennie).
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wpiywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub
odpornosci.

3.3.2 Prefabrykatéw studni kanalizacyjnych:

Teren placu skiadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzadzenia dZzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegélnymi rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowad trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub
ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy skladowac w sposéb zapewniajgcy iatwy dostep do uchwytdéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm. W
zaleznosci od uksztaitowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju
prostokatnym [ub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Zatadunek, transport, roziadunek i skiadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanc montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3.3.3 Kruszywo.
Kruszywo nalezy skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.4 SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoéinej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca winien uzywad sprzetu dopuszczonego przez inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonanych robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego de robdt niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazad sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu
do:
-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgamiarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.)
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniocwe, tasmociggi, itp.0.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

3.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwalajg unikngé uszkodzen i odksztaicen
przewozonych materialéw. Sposéb ukiadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢
dostarczone na migjsce budowy w nisuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i
wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztaicenia.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roziadunek materiatow i urzgdzen nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zaladunku, roziadunku i skiadowania nalezy zabezpieczy¢é je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane, poliestrowe lub podobne
o odpowiednigj wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub taricuchow.

3.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,\Wymagania ogéine”

3.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawa wytyczenia trasy przewoddéw kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang o$ przewodow nalezy wyznaczyé w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i
widoczny, z zetozeniem ciagdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy cznaczyé za pomoca drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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3.6.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

3.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewodow odptywowych wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

3.6.3.1 Podtoze.

Podtoze naturaine powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymaloéci powyzej 0,05MPa
wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowac wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz dtugosci
na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Cdchylenia grubosci warstwy nie powinny przekraczac¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno
by¢ wykonywane bezposrednic przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturaine nalezy zabezpieczy¢ przed:

ajrozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek
(szybikéw) wykcnanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposoéb zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostgpem i dziaianiem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej poziomu podioza
naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomoca wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o
grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza przez podktadanie pod rury kawatkow
drewna lub gruzu.

Roznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go
do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami nermy PN-B-10725.

3.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolagji.

Rurociagi PCV nalezy zasypywac na mokre piaskiem bez kamieni. Gruboéé piaskowej warstwy zasypowej siegaé powinna 30
cm ponad gorng tworzacg rury. Materiat zasypu w obrebie te] strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig zaggszczac mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

3.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia ukiadania przewodow powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
skiadowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podioze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz ciéle przylegat do podioza na calej swej
diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy ukiadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposab, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczaline minimaine predkosci przeptywu

- najwigksze spadki kanatdw zapewnialy nieprzekroczenie maksymainych predkosci przeptywu (w kanatach deszczowych do 7
m/s)

- minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzaniza gruntéw wynosita min. 0,8-0,9 m.

3.6.5. Montaz przewodow.
3.6.5.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC {gczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy ulozyé na stabilnym podtozu
odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki
sposob zageszczenia nalezy dobrac¢ w oparciu o dane praducenckie.

tgczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurcciggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

3.6.6 lzolacje
3.6.7.1 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

3.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogdine”

3.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaitu wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST
oraz czy doktadnosc wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podicza;

b)odwodnienie wykopow;

¢)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy



montazu;
e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
f)wykonanie nasypu;

3.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
a)zgodnos¢ z rysunkami,
b)testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodow na podiozu,
odchylenia spadku,
zmiany Kierunkow przewodow,
kontrola potgczen przewodow,
wykonania szczelnosci przewodu,
wykonania izolacji czesci budowlanych
obiektow na sieci { studzienki kanalizacyjne)
badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10728:99.
sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN ~ jw.
kontrola zabezpieczenia wiazéw zbiornikéw betonowych
sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie kominow wtazowych poprzez ogledziny zewngtrzne sprawdzenie przejscia kanaléw przez $ciany studzienek przez
ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie wiazéw kanalowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni
Sciany
sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstgpéw pionowych i poziomych oraz
poziomego potozenia gérnej krawgdzi stopni
Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

3.8 ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w p-cie ,\Wymagania ogéine”

3.8.1 Odbior robdt czesciowy i koricowy
3.8.2. Odbidr czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja | inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +_ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu
od przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczac +_ 1 cm,
b)zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza naturalnego , spostb
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
c)zbadaniu podioza wzmaocnionege przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjg,
d)zbadaniu materiaiu ziemnego uzytego do obsypki | podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i érednioziarnisty bez grud i
kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
e)zbadaniu szczeinosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,
Szczelno$é przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
prébnego, wywotanego wypeinieniem badanego odcinka przewodu woda d poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
-0,15 I/m2 dla przewodow,
-0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
-0,4 I/m2 dia studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badar powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kiéry z protckotemn A préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgeymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest
przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego —czesciowego (zalgcznik 1), ktéry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-czeéciowego. Kierownik budowy
jest zobowiazany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy odbiorze technicznym-czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgiosic¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié dokonanie préb i sprawdzenie przewodu ,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowad dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z ocbudowa scian wykopow,
roboty montazowe,
wykonanie studzienek kanalizacyjnych
przygotowanie podicza,
proby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu;
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

20



doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,

QOdbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu roboét.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty :
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w trakcie wykonywania robét / przez dane
geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednie] kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badar gruntéw, ich
uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow- stopien agresywnosci Srodowiska gruntowego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz | w poprzek trasy przewodow a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny
terenu, zadrzewienie.

3.8.3. Odbioér koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy kiory z
- protokdtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego(zalgcznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okresionego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze koficowym zilozyc
o$wiadczenia :
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem | warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci .

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE
3.9.1 Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnch.
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyine
4. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
5. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow.
6. PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
7. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
8. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnosé.
9 . PN-B-06712/A1:1897 Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
11. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
12. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.
13. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
14. PN-C-86177:1958 Lepik asfaliowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
15. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
16. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
17. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig.
18. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne dc studzienek kontroinych.
19. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke
skrawaniem.
20. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.
21. PN-B-11112:986 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
23. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
24. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
25. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
26. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

3.9.2 Normy dotyczgce czesci konstrukeyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial | opis gruntow.
4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
5. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
6. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineraine. Badania. Pcstanowienia ogédine.
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9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10.
11.
12.
13.
14.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnos$¢. Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023/08 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215  Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93200. 00 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

.PN-B-10260  lizolagje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnege przeznaczenia. Gatunki.

. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinege zastosowania.

. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania
. PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.



1S.04.00.00 ,SIECI | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ”
4.1 WSTEP
4.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki z dachu budynku mieszkalnego oraz parkingéw i drog wewnetrznych.

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

15.04.01.00 — Wykopu liniowe wraz zabezpieczeniem scian
- wyznaczanie osi i krawedzi wykopu
- odspajanie gruntu w wykopie narzedziami rgcznymi
- wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjgcie windy recznej
- wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem fopatami
- odspajanie gruntu koparkg z umieszczeniem urobku poza gorna krawedzig wykopu
- wyréwnanie dna i Scian wykopu
- sprawdzenie wymiaréw wykopu
- oczyszczenie pasow szerckosci 0,6m wzdiuz krawgdzi wykopu
- umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych
- wywoz nadmiaru urobku
- odwodnienie wykopow
15.04.02.00 — Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe
- wyréwnanie dna wykopu
- wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem recznym warstwami co 10cm
1S.04.03.00 — Zasypanie wykopdw wraz zageszczaniem i odwiezieniem nadmiaru urobku
- zasypanie piaskiem rurociggu 30cm powyzej gornej krawedzi rury z zageszczeniem warstwami co 10cm
- zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
- wywodz nadmiaru urobku
1S.04.04.00 — Montaz studni rewizyjnej systemowej z rur karbowanych PE min z gotowymi kinetami
- montaz kinety prefabrykowane;j
- montaz trzonu studni z rury karbowanej
- montaz rury teleskopowej, ustawienie stozka betonowego
- obsadzenie wiazu zeliwnego
15.04.05.00 — Montaz rurociggéw kanalizacyjnych PVC wraz wykonaniem podejécia odplywowego do rynien spustowych
- wyréwnanie dna wykopu
- ulozenie przewody z przycigciem
- sprawdzenie | wyregulowanie niwelety
- wykonanie dofka pod zigcze
- weisniecie rury w ztacze
- wykonanie podejscia odptywowego pod rure spustowg wraz z montazem osadnika z rewizja
- wykonanie préby szczelnodci wodnej kanatu
1S.04.06.00 - Montaz studni rewizyjnej zelbetowe]
- montaz dna studni z gotowg kineta
- montaz studni zelbetowe]
- montaz piyty nastudziennej zelbetowej
- obsadzenie wtazu zeliwnego
- wykonanie kaskady zewnetrznej z rur PVC200
1S.04.07.00 - Montaz separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem
- montaz separatora substancji ropapochednych
15.04.08.00 - Wykonanie zrzutu wod deszczowych do rowu

4.2 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy kanalizagji deszczowe] powinny speiniac warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanafowe i ochronne

4.2.1.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodow sieci kanalizacji deszczowej wedlug zasad niniejszej ST s3:
- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U klasy SN8 SDR-34:

Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 | PN-C-89222.

4.2.2 Studzienka kanalizacji deszczowej

4.2.2.1 Kruszywo na podsypke.
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonaé z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-06714/01.

4.2.2.2 Studzienka kanalizacyjna niewlazowa:

Konstrukcja studzienki skiada sie z nastepujgcych elementow wykonanych z PE600,:
- kineta ( podstawa studzienki)

- pierscieni dystansowy (tworzacy komin studzienki)
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- zwienczenie studzienki(pokrywa betonowa ukiadana na betonowym pierscieniu odcigzajgcym

4.2.2.2 Studnia zeibetowa wlazowa:
- gotowe dna studni z wyprofilowang Kinetg
- trzon studni z rur zelbetowych dn1000 i dn1200 iaczonych na uszczelke
- zelbetowa piyta nastudzienna
- wiaz zeliwny typu cigzkiego

4.2.2.3 Materiat do zasypki elementow konstrukcyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa grunty sypkie, bez zawartosci ziaren
pylastych i czesci organicznych. Zaleca sig, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaé z piaskdw o uziarnieniu grubym lub
srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach
dobrej zageszczainosci, 0 wskazniku roznoziarnistosci ,,U" nie mnigjszym niz 5,
= dobrej wodoprzepuszczalnosci, ¢ wspdiczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).

4,3, SKLADOWANIE MATERIALOW.,
4.3.1 Rury kanaiowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia skiadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna skiadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy
niz 2m.

W przypadku sktadowaniza rur kielichowych nie nalezy dopuszczac by korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur naiezy uktadac naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promigniowania sfonecznego nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub
odpornosci.

4.3.2 Prefabrykatéw studni kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego oraz wpustéw ulicznych:

Teren placu skiadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzgdzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdinymi rzedami skizdowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub
ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy skiadowa¢ w sposoéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigeych sie ksztattem, wymiarami i wykofczeniem powinien by¢ skiadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep od podioza minimum 15 cm. W
zaleznos$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podkiadach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transporti roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.3 Kruszywo.
Kruszywo nalezy skiadowat na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.4 WYKONANIE ROBOT
Ogélne warunki wykonania robdt podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

4.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawa wytyczenia trasy przewodow kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang 0$ przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i
widoczny, z zaiozeniem ciggow reperow rocboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Koiki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.4.2 Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

4.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przyigcza i podejsc kanalizacyjnej wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.4.3.1 Podioze.

Podtoze naturaine powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymalosci powyzej 0,05MPa
wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowac wg. ksztaitu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci
na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosic 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno
byé wykonywane bezposrednic przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o giebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek
(szybikdw) wykcnanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemne] przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej poziomu podioza
naturalnego.
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c)naporem wody zwartej w gruncie za pomoca wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsaczajacej z piasku o
grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza przez podktadanie pod rury kawatkéw
drewna lub gruzu.

Roznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny
przekroczyé w zadnym jego punkcie +2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmnigjszenia go
do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.4.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ | oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
spos6b zasypywania przewodu nie powinien spowodowa€ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji.

Rurociagi PCV nalezy zasypywad na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej siega¢ powinna 15cm
ponad gérng tworzacg rury. Materiai zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

4.4.4 Roboty instalacyjno-montaZowe.

Technologia uktadania przewodcéw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych uszkodzer w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczanie odeinkdw przewodow do wykepu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze.
Kazda rura powinna by¢ utczona zgodnie z projektowang osig | spadkiem przewodu oraz $cisle przylegat do podioza na catej swej
diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ukiadac ze spadkami podanymiw opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposob, aby:
- najmniejsze spadki kanaidw zapewnialy dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu
- najwieksze spadki kanatéw zapewnialy nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach deszczowych do 7
m/s)
- minimalna giebokosé posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2-1,3 m.

4.4.4.1 Montaz przewodow.
4.4.4.1.1 Rury kanatowe PVC

Rury z PVC taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozyé na stabilnym podiozu
odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Material podsypki i obsypki nie powinien zawieraé kamieni. Materiat zasypowy jaki
sposdb zageszczenia nalezy dobrad w oparciu o dane producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

4.4.4.1.2 Studzienka kanalizacyjna niewfazowa:
Wykonanie studzienek kanaiizacji niewtazowej:
3 wyréwnanie | przygotowanie dna wykopu (usuniecie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy nie zaggszczonej
podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)
3 kinete nalezy utozyé na wezeéniej przygotowanej podsypce piaskowej.
«3  podigczyé rury kanalizacyjne ustawiajgc dokiadnie kat podigczenia, gdre kinety nalezy wypoziomowac
3 wykonaé zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywaé i zageszczac
warstwami
Rure karbowana trzonowg nalezy przycigé recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki
w najwyzszej dolinie zatozyé po zewnetrzne] stronie rury uszczelka do rury karbowanej dostarczona razem z Kineta
uszczelke karbowang nalezy utozyé zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi
kielich kinety nalezy posmarowac &rodkiem poslizgowym w celu utatwienia montazu rury karbowanej
zasypanie wykopu nalezy dokenac warstwami, obsypke piaskowg zagescié rdwnomiernie na catym obwodzie studzienki
nalezy zapewnic¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pézniejszego
obcigzenia zewnetrznego.

ERERES.

4.4.5 lzolacje
4.4.5.1 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczer antykorozyjnych.

4.5 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podanc w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonawea przystepujgcy do wykcnania rebdt ziemnych powinien wykaza€ sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:
-odspajania i wydobywania gruntow( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzagdzenia do hydromechanizacji itp.)
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy iub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.
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4.6 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwalajg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiaidw. Sposdb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢
dostarczone na migjsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i
wytadunku ze wzgledu na mozliwosc ich uszkodzenia, odksztaicenia.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac mentazowych na budowie
Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i wyeliminowac elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikacje na ziom.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Rury przewczi sie w pozycji poziome]. Podczas zatadunku, roziadunku i skiadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sig pasy parciane, poliestrowe lub podobne
o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych [ub faricuchéw.

4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie Wymagania ogdine”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztatu wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST
oraz czy dokfadnosc wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podioza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykepu;

d)stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

fijwykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robot instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a)zgodnosc z rysunkami,

b)testy materiatow zgednie z wymaganiami norm w pkt.2;

cutezenia przewodow:

= gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodow na podiozu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkdw przewodow,
kontrola potaczen przewodow,
wykonania szczelnosci przewodu,
wykonania izolacji czesci budowlanych
obiektéw na rurociggu ( studzienki kanalizacyjne)
badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610
sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.
sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie komindw wiazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejécia kanatow przez
sciany studzienek przez ogledziny zewneirzne
- sprawdzenie wiazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od

wewnetrznej powierzchni $ciany
sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w Scianie, pomiar odstgpéw pionowych i
poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przediozyc¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”

4.8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +_ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu
od przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczac +_ 1 cm,
b)zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza naturalnego , sposéb
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
¢)zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d)zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty bez grud i
kamieni. Materiai ten powinien byc zageszczony,
e)zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,
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Szczelnoéé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ciénienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg d poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw s3 spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkoweqo jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
-0,15 I/m2 dla przewoddw,
-0,2 I/m2 dla przewodow wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
-0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A proby szczelnoéci przewodu, inwentaryzacig
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami | deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwieficzert wpustdw i studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokoétu odbioru technicznego —czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-czesciowego. Kierownik budowy
jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy odbiorze technicznym-czgs$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu ,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacie powykonawcza.

QOdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg sScian wykopow,
roboty montazowe,
wykonanie studzienek kanalizacji deszczowe;j
przygotowanie pedioza,
utozenie podsypki i zasypki rurociggow
proby szczeinosci przewodow,
zasypanie | zageszczenie wykopu;
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,
opracowanie powykonawcze] dokumentacji geodezyjnej.

QOdbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoziiwiajgcym wykonanie korekt | poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu robdt.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét / przez dane
geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich
uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom waéd
gruntowych i powlerzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw- stopien agresywnosci Srodowiska gruntowego; uziarnienia
warstw wodonognych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakdw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz | w poprzek trasy przewodow a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny
terenu, zadrzewignie.

4.8.2. Odbidr koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacii technicznej ze stanem technicznym | inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy kiéry z
- protokdtami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego(zatgcznik 1),
- projektem ze zmianami wprewadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi ckreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze koficowym zlozyé
oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem | warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci .

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE

4.9.1 Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacii

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnch.

3. PN-B-10729:1539 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie, Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.

5. PN-B-01805:15985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1586 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.



7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

9. PN-EN-2086-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnosé.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanege polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

14. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig.

19. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 QOdlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkiadéw na obrébke skrawaniem.

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

4.9.2 Normy dotyczgce czgsci konstrukeyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

4, PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

5. PN-B-19701 Cementy powszechnege uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnoSci.

6. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnosé. Beton zwykly.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

.PN-H-93215  Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-H-93200. 00 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na goraco. Wymiary.

.PN-B-10260  izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-C-04628/02 Wodz i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nie rozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

. PN-H-84020:88 Stal niestopowa kanstrukcyina ogéinego przeznaczenia. Gatunki.

. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania.

. PN-M-69430:21 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ctulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania
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