SPISZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ZAMIENNY NR 1
= DOJSCIA, DOJAZDY, PARKINGI DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH,
PRZYLACZA WOD-KAN, OSWIETLENIE TERENU, ZIELEN, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY | UKSZTALTOWANIA TERENU.

TOM B — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-ZAMIENNY NR 1
= ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA +INSTALACJE SANITARNE +
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

TOM A —PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —ZAMIENNY NR 1

1. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA NR 2
2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA STRONA NR 14
3. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU OSWIETLENIA TERENU STRONA NR 17
4. OPISTECHNICZNY DO PROJEK TU CZESCI DROGOWEJ — DROGI DOJAZDOWEJ,

PARKINGOW | UKSZTALTOWANIA TERENU. STRONA NR 19
5. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH STRONA NR 25
6. SPISZALACZNIKOW DO OPRACOWANIA. STRONA NR 28
7. SPISCZESCI RY SUNKOWEJ. STRONA NR 29
8. OSWIADCZENIA ZESPOLU PROJEK TOWEGO. STRONA NR 30
9. ANALIZA GRAFICZNA PRZESELANIANIA | NASLONECZNIENIA WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO
10.ZASWIEDCZENIA | UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEK TOWEGO. STRONA NR 31
11. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE. WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO
12.CZESC RYSUNKOWA WG WYKAZU. STRONA NR 41

TOM B —PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY —ZAMIENNY NR 1

1. SPISCZESCI RYSUNKOWEJ. STRONANR 2
2. OPISTECHNICZNY-ARCHITEK TURA STRONANR 4
3. OPISTECHNICZNY- KONSTRUK CJA STRONA NR 22
4. OPISTECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA NR 30
5. OPISTECHNICZNY- INSTALACJE SANITARNE STRONA NR 39
6. CZESC RYSUNKOWA STRONA NR 44

ZESPOE WIELORODZINNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANY W JASTRZEBIU ZDROJU-WITCZAKA .- P.Z.T - ZAMIENNY 1.



OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —ZAMIENNY NR 1

1. DANE OGOLNE.

1L.1INWESTOR: JASTRZEBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO , DASZEK”
SP.Z 0.0. 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. 1-GO MAJA 15

1.2 OBIEKT : BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI WBUDOWANYMI
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI , DOJSCIAMI, DROGAMI | PARKINGAMI
W JASTRZEBIU ZDROJU PRZY UL. MIKOLAJA WITCZAKA.
DZIALK| NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246701 1 M.JASTRZEBIE — ZDROJ,
OBREB JASTRZEBIE ZDROJ.

1.3JEDNOSTKA AUTORSKA : AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ,,ARC-HIT”
WROCLAW , UL.T.KOSCIUSZKI 76A , TEL/71/ 372-53-87,FAX/71/342-38-95

1.4 BRANZA : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZAMIENNY NR1-TOM A
1.5 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ; XllI

1.6 PROJEKTANT PROWADZACY : ARCH. JOZEF PALKA UPR. NR 460/77/ Wwm

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PODSTAWOWY

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY =ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
+ INSTALACJE SANITARNE + INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

- UMOWA Z INWESTOREM —JASTRZEBSKIM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
,DASZEK” SP.Z 0.0. 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. 1-GO MAJA 15

-  WIZJA LOKALNA TERENU OPRACOWANIA.

- MAPA SYTUACYJNO WY SOK OSCIOWA TERENU OPRACOWANIA DO CELOW PROJEKTOWY CH
W SKALI 1:500

- PROGRAM UZYTKOWY DOSTARCZONY PRZEZ INWESTORA

- UZGODNIENIE TECHNOLOGII REALIZACJI

- NORMY | NORMATYWY PROJEKTOWANIA

- DOKUMENTACJA BADAN GEOTECHNICZNYCH PODLOZA TERENU PRZEZNACZONEGO POD
BUDOWE BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO PRZY ULICY M. WITCZAKA W
JASTRZEBIU ZDROJU OPRACOWANA PRZEZ ZAKLAD PRAC GEOLOGICZNYCH ,
UL.R. DMOWSKIEGO 102/35, 43-100 TYCHY

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU JEDNOSTKI
CENTRUM O SYMBOLU ROBOCZYM C64 W JASTRZEBIU ZDROJU - UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W
JASTRZEBIU ZDROJU NR XI1/125/2007 Z DNIA 28 CZERWCA 2007 ROKU.

- INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA OPRACOWANA DLA POTRZEB PRZEDMIOTOWEJ
INWESTYCJI.

- DECYZJE,UZGODNIENIA ORAZ T.W.P WYDANE DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
- UZGODNIENIA W ZAKRESIE PROGRAMOWYM | MATERIALOWYM
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU .

PRZEDMIOTEM INWESTY CJI JEST BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH Z
GARAZAM| WBUDOWANYMI WRAZ Z INSTALACJAM|I WEWNETRZNYMI, DOJSCIAMI, DROGAMI,
PARKINGAMI, SIECIA WODOCIAGOWA,KANALIZACJI SANITARNEJ , DESZCZOWEJ,

| OSWIETLENIEM TERENU W JASTRZEBIU ZDROJU PRZY UL.WITCZAKA

- DZIALKI NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41,1091/41,1092/41, 1093/41

ZAMIERZENIE BUDOWLANE OBEJMUJE REALIZACJE 2BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI| WBUDOWANYMI, ORAZ PEENA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA , DOJSCIAMI , DOJAZDAMI , PARKINGAMI DLA SAMOCHODOW OSOBOWY CH,
ORAZ URZADZENIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZAKRESIE BUDOWY OSIEDLA.
JEDNOCZESNIE PROWADZONE BEDA PRACE BUDOWLANE PRZY REALIZACJI PRZYLACZY W
REJONIE OPRACOWANIA OKRESLONYM W CZESCI GRAFICZNEJ.

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW :

PROJEK TOWANY ZESPOL MIESZKANIOWY PRZEWIDZIANO DO REALIZACJI W PODZIALE NA 2
ZADANIA INWESTYCYJNE :

ZADANIE NR 1 OBEJMUJE : REALIZACJE BUDYNKU MIESZKALNEGO OZNACZONEGO NA PLANIE
JAKO BUDYNEK A Z KOMPLETEM PRZYLACZY ORAZ UKEADEM DOJSC , DOJAZDOW |
PARKINGU NA 27 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWY CH
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR 1089/41, 1091/41, 1092/41, 1087/41.

ZADANIE NR 2 OBEJMUJE : REALIZACJE BUDYNKU MIESZKALNEGO OZNACZONEGO NA PLANIE
JAKO BUDYNEK B Z KOMPLETEM PRZYLACZY ORAZ UKLADEM DOJSC, DOJAZDOW |
PARKINGU NA 27 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWY CH
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR 1090/41, 1093/41 | CZESCIOWO 986/41.

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEK TOWEGO OBEJMUJE CALOSCIOWA PROBLEMATYKE
ZWIAZANA Z REALIZACJA OSIEDLA.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

DZIALKI NR EWID 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41 ,1092/41, 1093/41 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA JASTRZEBIE —ZDROJ ZLOKLAIZOWANE SA W JASTRZEBIU ZDROJU W REJONIE
UL. MIKOLAJA WITCZAKA.

TEREN W STANIE ISTNIEJACYM BEZ ELEMENTOW STALEJ ZABUDOWY KUBATUROWEJ.

TEREN UZBROJONY W SIEC WODOCIAGOWA , KANALIZACJE SANITARNA , SIECI ENERGETYCZNE
, | GAZOWE ZLOKALIZOWANE W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE REJONU OPRACOWANIA.
UKSZTALTOWANIE TERENU ZE SPADKIEM W KIERUNKU POENOCNO WSCHODNIM.

DZIALKI W STANIE ISTNIEJACYM BEZ ELEMENTOW STALEGO ZAGOSPODAROWANIA Z GRUPAM|
ZIELENI | OBSZAREM ZADRZEWIENIA PRZEWIDZIANYM DO LIKWIDACJI W MIEJSCACH
KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA ZABUDOWA .

PROJEK TOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAKEADA REALIZACJE ZESPOLU 2 BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH , IV KONDYGNACYJNYCH Z PODDASZEM UZYTKOWYM

O 27 LOKALACH MIESZKALNYCH .

REALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO Z PELNYM UZBROJENIEM TERENU , DOJSCIAMI
PIESZYMI , PLACAMI DO REKREACJI ORAZ DOJAZDAMI KOLOWYMI | MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH.

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACYCH SIECI W REJONIE
OPRACOWANIA —OPRACOWANIE OGRANICZONE DO ZAKRESU ZWIAZANEGO Z BUDOWA
OSIEDLA.

KANALIZACJA SANITARNA PROJEKTOWANA Z RUR PVC 200 - Z WPIECIEM DO ISTNIEJACEJ

STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ W PASIE POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALEK
1089/41, 1090/41 | 986/41 .
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KANALIZACJA DESZCZOWA ZGODNIE Z WYDANYMI T.W.P. PROJEKTOWANA DLA ODWODNIENIA
POLACI DACHOWYCH, ORAZ URZADZEN TERENOWY CH / CIAGI PIESZE, DOJSCIA, DOJAZDY |
PARKINGI / Z RUR PVC 160-350 Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH DO ROWU
ZLOKALIZOWANEGO W OBSZARZE DZIALKI NR 1088/41 .

PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z HYDRANTAMI P.POZ. PROJEK TOWANE Z RUR PEHD DN 63-90
DO ISTNIEJACEGO W PASIE POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALEK 1089/41,1090/41 | 986/41 WODOCIAGU
ZGODNIE Z WYDANYMI TWP WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

PRZYLACZA ENERGETYCZNE DO PROJEKTOWANYCH ZGODNIE Z T.W.P.
TRASE KABLI ZASILAJACYCH W REJONIE OPRACOWANIA WYKONA ZAKLAD ENERGETYCZNY
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | POZWOLENIA NA BUDOWE.

UZBROJENIE W SIEC GAZOWA ZGODNIE Z WYDANYM ZAPEWNIENIEM DOSTAWY WYKONA
ZAKLAD GAZOWNICZY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | POZWOLENIA NA BUDOWE.

OSWIETLENIE TERENU , DROGI DOJAZDOWEJ | PARKINGOW PRZYLACZEM OD ISTNIEJACEGO
UKEADU OSWIETLENIA ULIC OBRZEZNYCH WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

POWIERZCHNIA DZIALEK NR EWID. 1087/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41
| CZESCI DZIALK| 986/41 W GRANICACH OPRACOWANIA; 7.783,00 + 2.567,00 10.350.00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEK TOW KUBATUROWYCH :
W OBRYSIE 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH :17,23% <30%  1.783,40 m2

POWIERZCHNIA DOJAZDOW KOLOWY CH — DROGA WEWNETRZNA — KOSTKA
POLBRUK GR 8 cm /W GRANICACH GEODEZYJNYCH DZIALEK
NR EWID . 1087/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1093/41, 986/41 1.338,00 m2

POWIERZCHNIA DOJSC PIESZY CH-CHODNIKI, —
KOSTKA POLBRUK GR 6 cm /W GRANICACH GEODEZYJNYCH DZIALEK
NR EWID. 1087/41, 1089/41, 1090,41,1091/41,1093/41,986/41 1.022,00 m2

POWIERZCHNIA PLACYKOW REKREACYJNYCH-

NAWIERZCHNIA ZWIROWA GR 6 cm /W GRANICACH GEODEZYJNYCH DZIALEK

NR EWID. 986/41 1089/41, 1090,41 141,00 m2
POWIERZCHNIA PLACOW GOSPODARCZYCH: 40.00 m2
POWIERZCHNIA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH Z ZATOKAMI

POSTOJOWYMI DLA 49 MIEJSC POSTOJOWYCH KOSTKA POLBRUK GR 8cm:

/W GRANICACH GEODEZYJNYCH DZIALEK 1087/41, 1089/41, 1090/41,1091/41,1093/41 619,00 m2

POWIERZCHNIA ZIELENI REKREACYJNO —1ZOLACYJNEJ

/ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA/ : 5.406,60 m2
WSKAZNIK ZIELENI REKREACYJNO —1ZOLACYJNEJ

/ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA/ : 52,24 % > 50,00 %
POWIERZCHNIA ZIELENI W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKANIE 100,12 m2
DZIALK| OBJETE OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM NIE SA WPISANE DO REJESTRU

ZABYTKOW.

DZIALK| OBJETE OPRACOWANIEM ZLOKALIZOWANE SA NA OBSZARZE , NA KTORYM

WY STEPUJA SZKODLIWE WPEYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ ZGODNIE Z PISVEM
JASRZEBSKIEJ SPOLK| WEGLOWEJ Z DNIA 29.04.2016 R.ZGODNIE Z CYTOWANYM PISMEM REJON
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO WOLNY BEDZIE OD WPLYWOW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
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3.8 DZIALK| OBJETE OPRACOWANIEM ZLOKALIZOWANE SA NA OBSZARZE WOLNYM OD
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZY TKOWNIKOW.

3.9 TEREN WYZNACZONY- OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ;
3.9.1ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO.

ODDZIALYWANIE PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE FUNKCJI |
WYMAGAN ZWIAZANYCH Z UZYTKOWANIEM.

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO ;

PODSTAWA FORMANO-PRAWNA WEACZENIA DO
NR EWIDENCY INY OBSZARU OBJETEGO ODDZIALYWANIEM UWAGI
DZIALKI
1087/41,1091/41,1093/41 | POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43, BUDOWA INFRASTRUKTURY W PASIE
OBREB 0008 DROGI PUBLICZNEJ

JASTRZEBIE ZDROJ

1089/41 OBREB 0008 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43 BUDOWA ZJAZDU Z DROGI

JASTRZEBIE ZDROJ OSIEDLOWEJWRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

986/41 OBREB 0008 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43 BUDOWA INFRASTRUKTURY W PASIE

JASTRZEBIE ZDROJ DROGI PUBLICZNEJ

1088/41 OBREB 0008 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43 BUDOWA INFRASTRUKTURY —

JASTRZEBIE ZDROJ KANALIZACJ DESZCZOWEJ

1089/41 OBREB 0008 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43 BUDOWA INFRASTRUKTURY W

JASTRZEBIE ZDROJ OBRY SIE DZIALKI BUDOWLANEJ

1090/41 OBREB 0008 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43 BUDOWA INFRASTRUKTURY W

JASTRZEBIE ZDROJ OBRY SIE DZIALKI BUDOWLANEJ

638/41 OBREB 0008 POZ A, POZ F STREFY ODDZIALYWANIA

JASTRZEBIE ZDROJ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

1051/41 OBREB 0008 POZ A, POZ F STREFY ODDZIALYWANIA

JASTRZEBIE ZDROJ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

992/41 OBREB 0008 POZ A, POZ E, POZ F STREFY ODDZIALYWANIA

JASTRZEBIE ZDROJ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

1092/41, 991/41 POZ A, POZ E, POZ F STREFY ODDZIALYWANIA

OBREB 0008 ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

JASTRZEBIE ZDROJ

990/41 OBREB 0008 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43 ,POZ F STREFY ODDZIALYWANIA

JASTRZEBIE ZDROJ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

951/41 OBREB 2173 POZ A, POZ B, ART.35,38,39,43 ,POZ F BUDOWA DOJSC,DOJAZDOW

JASTRZEBIE ZDROJ PARKINGOW | INFRASTRUKTURY

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEK TOW KUBATUROWY CH OKRESLONO W OPARCIU O ANALIZE
ODDZIALYWANIA W ZAKRESIE FUNKCJI | FORMY OBIEKTU.

OBSZAR TEN OBEJMUJE DZIAEKI NR EWID. EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41,
1092/41, 1093/41 , 638/41, 1051/41,990/41, 991/41, 992/41, 951/41, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ; 246701 _1
JASTRZEBIE-ZDROJ.

DZIALK| ZLOKLAIZOWANE SA W JASTRZEBIU ZDROJU W REJONIE UL. MIKOLAJA WITCZAKA.

ODDZIALYWANIE PROJEK TOWANYCH OBIEKTOW W ZAKRESIE FUNK CJI SPEENIA WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZEPISAM| POZAROWYMI, SANITARNYMI, ORAZ PRZEPISAM| PRAWA
BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANYMI DLA TEGO TYPU OBIEKTOW.

ANALIZE PRZESEANIANIA DZIALEK | BUDYNKOW ISTNIEJACYCH W REJONIE OPRACOWANIA
WYKONANO W DLA DZIALEK ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WEWNATRZOSIEDLOWEJ 4C ORAZ
DZIALEK NR 991/411 992/42.

ODDZIALYWANIE PRZEDMIOTOWY CH OBIEK TOW K UBATUROWYCH W ZAK RESIE
BRYLY (FORMY))

ANALIZE PRZESEANIANIA DZIALEK | BUDYNKOW ISTNIEJACYCH W REJONIE OPRACOWANIA
WYKONANO W OPARCIU O PRZEPISY ROZPORZADZENIEA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNK OW TECHNICZNY CH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USY TUOWANIE ( § 13.1 ROZPORZADZENIA.)
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ANALIZOWANE OBSZARY PRZESEANIANIA WYZNACZONE DLA BUDYNKOW NR 4C
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WITCZAKA NIE PRZEKRACZAJA WIELKOSCI PRZYJETYCH W §13.1
CYTOWANEGO ROZPORZADZENIA.

WY SOK OSC PROJEK TOWANYCH BUDYNKOW, WY SOKOSC PRZYSEANIANIA H=18,10 MB JEST
MNIEJSZA OD ODLEGLOSCI DO BUDYNKOW ISTNIEJACYCH | WYNOSI S=34,50 MB.

W ZWIAZKU Z UTRZYMANIEM PARAMETROW OKRESLONYCH §13.1 CYTOWANEGO
ROZPORZADZENIA OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEK TOWANEGO ZESPOLU BUDYNKOW NIE
OBEJMUJE DZIALEK | ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH PRZY POLUDNIOWEJ
GRANICY DZIALKI 1089/411 1090/41.

ANALIZOWANE OBSZARY PRZESLANIANIA WYZNACZONE DLA DZIALEK NR 1089/41,1090/41, 986/41
ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ DOPUSZCZAJA MOZLIWOSC
SPEENIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W § 13.1 CY TOWANEGO ROZPORZADZENIA PRZY
ZASTOSOWANIU PRZYJETEJ FORMY ZABUDOWY CO JEST ZGODNE Z ZAPISAM| MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

ZGODNIE Z ZAPISAMI §13.1, § 40,8 60 ROZPORZADZENIEA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA

12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNK OW TECHNICZNY CH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE WARUNKI LOKALIZACJI | REALIZACJI INWESTYCJl SA ZGODNE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | DLA TERENOW NIEZABUDOWANY CH NIE NASTEPUJE
WYKLUCZENIE W ZAKRESIE LOKALIZACJI ZABUDOWY | URZADZEN BUDOWLANY CH.
PRZEPROWADZONA ANALIZA PRZESEANIANIA | ZACIENIANIA W OKRESIE JEJ PRZEPROWADZANIA
WYKAZALA ZE W ZAKRESIE ISTNIEJACEGO ZAINWESTOWANIA NIE NASTEPUJE ISTOTNA ZMIANA
WARUNKOW UZYTKOWANIA W SPOSOB ZASADNICZY ZMIENIAJACA ISTNIEJACY STANDARD
UZYTKOWY BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI.

PRZEPROWADZONA ANALIZA PRZESLANEK LOKALNYCH, ORAZ ZAPISU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSKAZUJE NA MOZLIWOSC DALSZEJ REALIZACJI
ZABUDOWY DZIALEK SASIEDNICZ PRZY ZACHOWANIU WYMAGANY CH WSKAZNIKOW
INTENSYWNOSCI ZABUDOWY, ORAZ WYMAGAN PRZESTRZENNY CH.

PROJEK TOWANA LOKALIZACJA BUDYNKOW POZWALA NA ZACHOWANIE WYMAGANY CH
PARAMETROW DOTYCZACYCH NASEONECZNIENIA LOKALI MIESZKALNYCH W WYMAGANYM
ZAKRESE CZASOWYM.

3.9.2 ANALIZA UWARUNK OWAN FORNALNO - PRAWNY CH.
I. ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

T USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z ZAPISAMI §13.1
ROZPORZADZENIEA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USY TUOWANIE
POD KATEM NATURALNEGO OSWIETLENIA | PRZESEANIANIA NIE WPROWADZA OGRANICZEN
W ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

T  PROJEKTOWANA LOKALIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH W
ZAKRESIE ZGODNOSCI Z ZAPISAMI §18,19 CY TOWANEGO ROZPORZADZENIA NIE WPROWADZA
OGRANICZEN W ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

PROJEK TOWANA LOKALIZACJA MIEJSC GROMADZENIA ODPADOW STALYCH W ZAKRESIE
ZGODNOSCI Z ZAPISAMI §23.1 CYTOWANEGO ROZPORZADZENIA NIE WPROWADZA
OGRANICZEN W ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

[I. BUDYNKI | POMIESZCZENIA.

USY TUOWANIE PROJEK TOWANYCH BUDYNKOW W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z ZAPISAMI § 60
ROZPORZADZENIEA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNY CH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USY TUOWANIE
POD KATEM NATURALNEGO OSWIETLENIA | PRZESEANIANIA NIE WPROWADZA OGRANICZEN W
ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

I11. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.
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USY TUOWANIE PROJEK TOWANYCH BUDYNKOW W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z ZAPISAMI § 271
ROZPORZADZENIEA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USY TUOWANIE
POD KATEM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO NIE WPROWADZA OGRANICZEN W
ZAGOSPODAROWANIU TERENOW SASIEDNICH.

PRZEPISY PRAWNE POWIAZANE PRZY OKRESLANIU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU;

4.0

4.1

4.2

A.USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE ( DZ.U. Z 2013 R. POZ. 1409 Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

B. USTAWA Z DNIA 21 MARCA 1985 R. O DROGACH PUBLICZNYCH ( DZ.U. Z 2015 R. POZ.460 )

C. USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 R. PRAWO OCHRONY SRODOWISKA (DZ.U. NR 62 POZ. 627
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI ).

D. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z 9 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO ( DZ.U. Z 2010 R. NR 213, POZ. 1397
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

E. ZALACZNIK DO ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA Z DNIA 14 CZERWCA 2007 R.
W SPRAWIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW HALASU W SRODOWISKU ( DZ.U. Z 2007 R. NR 120,
POZ. 826 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

F. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUK TURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNY CH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USY TUOWANIE
(DZ.U. NR 75, POZ. 690 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI )

PROJEKT ARCHITEKTONICZO —BUDOWLANY.

PROJEK TOWANY ZESPOL 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 1V
KONDYGNACYJINYCH Z CALKOWITYM PODPIWNICZENIEM ZLOKALIZOWANY ZOSTAL W
REJONIE UL. MIKOLAJA WITCZAKA W JASTRZEBIU ZDROJU.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU OKRESLONO W OPARCIU O WYTYCZNE INWESTORA.

OBIEKTY PRZEZNACZONE ZOSTANA NA CELE MIESZKANIOWE WIELORODZINNE .

POZIOM PIWNIC PRZEZNACZONO NA GARAZE WBUDOWANE DLA SAMOCHODOW OSOBOWY CH,
POMIESZCZENIA TECHNICZNE ORAZ PRZEDSIONKI| P.POZAROWE. POSZCZEGOLNE POZIOMY
KONDYGNACJI NADZIEMNYCH OBIEKTU PRZEZNACZONO W NA CELE MIESZKALNE
WIELORODZINNE.

PROJEKTOWANY OBIEKT KUBATUROWY NA PLANIE PROSTOKATA O WYMIARACH :
1BUDYNEK MIESZKALNY : 12,39 m x 49,80 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTOW :

1BUDYNEK MIESZKALNY : 891,70 m2x 2= 1.783,40 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA :
1BUDYNEK MIESZKALNY : 3.832,00m2x 2= 7.664,00 m2
KUBATURA OBIEKTU :
1 BUDYNEK MIESZKALNY : 1212500 m3x 2 = 24.250,00 m3

WY SOKOSC OBIEKTOW : V KONDYGNACJI NADZIEMNYCH Z CALKOWITYM PODPIWNICZENIEM

FORMA ARCHITEK TONICZNA OBIEKTOW DOSTOSOWANA ZOSTALA DO OTACZAJACEJ
ZABUDOWY PRZEZ NADANIE BRYLE ROZBUDOWANEGO UKELADU PRZESTRZENNEGO ORAZ
ZWIENCZENIA DACHEM 2 SPADOWYM .

PROJEKTOWANE OBIEKTY SPEENIEJA WYMAGANIA OBOWIAZUJACYCH POLSKICH NORM ORAZ
PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH W ZAKRESIE :

BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI

BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
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4.3

BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

WARUNKOW HIGIENICZNYCH , ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

OCHRONY PRZED HALASEM | DRGANIAMI

IZOLACYJINOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD ORAZ OSZCZEDNOSCI ENERGI|

WARUNKOW UZYTKOWANIA W ZAKRESIE INFRASTRUK TURY TECHNICZNEJ

WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW OPISANO W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW :

SEGMENTY REALIZOWANE W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH | ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH.

PLYTY | LAWY FUNDAMENTOWE PROJEK TOWANE JAKO ZELBETOWE WYKONANE NA PLACU
BUDOWY —DLA GARAZY WBUDOWANYCH, ORAZ 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH.

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUK CY JNE POZIOMU PIWNIC O GR. 20-25cm ZELBETOWE
WYLEWANE NA MOKRO, ORAZ Z BLOCZKOW BETONOWYCH M6.

SCIANY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE KONSTRUK CYJNE | OSLONOWE POZIOMU KONDY GNACJI
MIESZKALNYCH Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH PORYZOWANYCH TYPU POROTHERM P+W
GR 25,00 CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWO WAPIENNEJ.

SCIANK| DZIALOWE WEWNETRZNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH PORYZOWANYCH TYPU
POROTHERM GR. 8,00 -12,00 cm

STROPY TYPU FILIGRAN GR. 20 cm Z UZUPELNIENIAMI WYLEWANYMI —
PLYTY ZELBETOWE GR. 12cm

KLATK| SCHODOWE ZELBETOWE O ZMIENNEJ ILOSCI STOPNI W BIEGACH , PLY TOWE WSPARTE
NA SCIANACH NOSNYCH , WYLEWANE Z BETONU B25

KONSTRUKCJA STROPODACHU DREWNIANA 2 SPADOWA WSPARTA NA PLYTACH FILIGRAN.
ZEWNETRZNA KONSTRUK CJA STROPODACHU NAD PARKINGIEM WBUDOWANYM ZELBETOWA.

STOLARKA OKIENNA PCV SYSTEMU TROCAL SZKLONA ZESTAWEM Z 3SZYBOWYM FLOAT Z
OKUCIAMI W WERSJI ROZSZCZELNIAJACEJ. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA
ZESTAWOW 3 SZYBOWYCH MIN K =0.90

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA DREWNIANA TYPOWA Z OSCIEZNICAM| DREWNIANYMI ,
CZESCIOWO SZKLONA SZKEEM ORNAMENTOWYM WG WYKAZOW CZESCI RY SUNKOWEJ
PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

WITRYNY WIATROLAPOW , DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKOW ORAZ OKNA KLATKI
SCHODOWEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z ZESTAWEM Z 3SZYB FLOAT O WSPOLCZYNNIKU

K MIN =0,90

WYEAZY NA DACH O WYMIARACH 90x 90 , OCIEPLONE DO WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA K=1.10
PARAPETY OKIENNE TYPOWE PCV

PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE W OTWORACH OKIENNYCH ALUMINIOWE , BARWIONE NA
KOLOR RAL 8017.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

PODLOGI | POSADZKI| W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH WG OPISU W CZESCI RY SUNKOWEJ
DOKUMENTACJI

UKEAD ZEWNETRZNY CH DOJSC | DOJAZDOW ORAZ WYDZIELONE MIEJSCA PARKINGOWE DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH ZAPEWNIAJA NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z

PROJEK TOWANY CH URZADZEN TERENU ORAZ OBIEKTOW KUBATUROWY CH.

DRZWI DO OBIEKTOW O WYMAGANYCH PARAMETRACH ZAPEWNIAJA DOSTEP DO OBIEKTOW
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH.

MIESZKANIA W POZIOMIE PRZYZIEMIA MOGA ZOSTAC DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH RUCHOWO.

DANE TECHNOLOGICZNE URZADZEN | WYPOSAZENIA WYMIENNIKOWNI CO ORAZ CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ OKRESLONO W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ BRANZY
INSTALACYJNEJ-TOM B PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO.

OBIEKTY LINIOWE - SIECI ZEWNETRZNE | PRZYLACZA OKRESLONO W CZESCI RYSUNKOWEJ |
OPISOWEJ BRANZ INSTALACYJNYCH —TOM A PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEK TOWANY OBIEKT WYPOSAZONO W KOMPLET WEWNETRZNY CH INSTALACJI |
URZADZEN

ZAPEWNIAJACY CH UZYTKOWANIE ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

PROJEK TOWANE BUDYNKI| WYPOSAZONO W N/W INSTALACJE WEWNETRZNE :

WODY ZIMNEJ UZYTKOWEJ Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W
POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALEK BUDOWLANYCH 1090/41 | 986/41.

WODY CIEPLEJ Z WEASNYCH 2 FUNKCYJNYCH OGRZEWACZY GAZOWYCH .
KANALIZACJI SANITARNEJ POWIAZANEJ Z MIEJSKA SIECIA KANALIZACJI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ POWIAZANEJ Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWY CH ZRZUTEM
DO ROWU ZLOKALIZOWANEGO W OBREBIE DZIALK| NR 1088/41.

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WEASNYCH 2 FUNKCYJNYCH OGRZEWACZY
GAZOWYCH .

ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA ORAZ SILY Z PRZYLACZY REALIZOWANYCH WG T.W.P
ODGROMOWEJ

TELEFONICZNEJ, TELETECHNICZNEJ | RTV

WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ | MECHANICZNEJ

P.POZ. Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ —HYDRANTY W SASIEDZTWIE PROJEK TOWANEJ
ZABUDOWY, W PASIE DROGOWYM ULIC OBRZEZNYCH.

DANE TECHNICZNO — EKSPLOATACYJNE WEWNETRZNY CH INSTALACJI OKRESLONO W
OPRACOWANIACH BRANZOWY CH PROJEK TU BUDOWLANEGO

PROJEK TOWANE OBIEKTY WYPOSAZONO W INDYWIDUALNE OGRZEWANIE GAZOWE Z
ZASTOSOWANIEM 2 FUNKCYJNYCH OGRZEWACZY GAZOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W
OBREBIE LOKALI MIESZKALNYCH .

PRZEWODY KOMINOWE | WENTYLACYJNE ZLOKALIZOWANO W WEWNETRZNYCH
WNEKACH Z WYPROWADZENIEM NAD POLAC DACHU.

PARAMETRY TECHNICZNO-INSTALACYJNE W CZESCI BRANZOWEJ OPRACOWANIA.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
DANE TECHNICZNO EK SPLOATACY JNE URZADZEN ENERGETYCZNYCH OKRESLONO
W OPRACOWANIACH BRANZOWY CH. WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNY CH
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SCIAN PROJEK TOWANYCH OPISANO W CZESCI RY SUNK OWEJ.

PROJEKTOWANE PRZEGRODY ZEWNETRZNE SPELNIAJA WY MAGANIA NORMY CIEPLNEJ.
STOSOWANE RODZAJE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ SPELNIAJA
WYMAGANIA W/W NORMY W ZAKRESIE OCHRONY CIEPLNEJ | AKUSTYCZNEJ.

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE | MATERIALOWE SPELNIAJA WYMAGANIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE PARAMETROW
TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH.

4.10 DANE TECHNICZNE CHARAK TERY ZUJACE WPLYWY OBIEK TU NA SRODOWISKO.
- ZAPOTRZEBOWANIE W WODE DO CELOW BYTOWYCH Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWE.J.
- ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH DO MIEJSKICH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ .

- ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO ROWU ZLOKALIZOWANEGO W OBRY SIE DZIALKI
NR 1088/41 .

- EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH , PYLOWYCH | PLYNNYCH NIE WYSTAPI.
4,11 WARUNK| DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST ZESPOL 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELOR ODZINNY CH
Z GARAZAM| WBUDOWANYMI ZLOKALIZOWANY W JASTRZEBIU ZDROJU W REJONIE

UL. MIKOLAJA WITCZAKA.

NA POZIOMIE -1/ POZIOM PIWNIC / ZLOKALIZOWANO GARAZE DLA SAMOCHODOW OSOBOWY CH
NA 27 MIEJSC POSTOJOWYCH Z WYDZIELONYMI POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI .

NA POZIOMIE POZOSTALYCH 4 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | PODDASZA UZY TKOWEGO
OBIEKTU ZLOKALIZOWANO POMIESZCZENIA 27 LOKALI MIESZKALNYCH , ORAZ KLATKI
SCHODOWE WRAZ Z POMIESZCZENIAMI KOMOREK LOKATORSKICH.

DANE OGOLNE DOTYCZACE BUDYNKU

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTU 891,70M2x 2= 1.783,40 M2
- POWIERZCHNIA UZY TKOWA CALKOWITA NETTO 2902,70x 2 = 5.805,40 M2
- KUBATURA OBIEKTU 12.125,00m3x 2 = 24.250,00 M3
- POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 1BUDYNKU 3.548,50 M2
- KONDYGNACJA POZIOMU PIWNIC; 837,50 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU PARTERU ; 549,30 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU 1 PIETRA ; 555,70 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU 2PIETRA ; 555.70 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU 3PIETRA ; 555,70 M2

- KONDYGNACJA POZIOMU PODDASZA ; 494,60 M2

T WYSOKOSC BUDYNKU OD POZIOMU TERENU

- WY SOKOSC DO NAJWYZSZEGO PUNKTU, KALENICY DACHU BUDYNKU 18,10 MB.

-WYSOKOSC DO GZYMSU BUDYNKU 12,75 M B.

-BUDYNEK ZAKWALIFIKOWANO DO GRUPY WY SOKOSCI SW -SREDNIOWY SOK |- O WY SOK OSCI
PONAD 4 DO 9 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH WEACZNIE.

T LICZBA KONDYGNACJI ; 1 KONDYGNACJA PODZIEMNA , 5 KONDYGNACJI NADZIEMNY CH.

T ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANICY DZIAEKI

- ODLEGLOSC PROJEK TOWANEGO BUDYNKU B OD ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE SASIEDNIEJ NR 685/41 WIEKSZA OD 10,00 M .

- ODLEGLOSC SCIAN ZEWNETRZNY CH PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD GRANICY Z DZIAEK A
DROGOWA NR 951/41 WYNOS| 350 M
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- ODLEGLOSC SCIANY ZEWNETRZNEJ SZCZYTOWEJ PROJEK TOWANEGO BUDYNKU A OD GRANICY Z
DZIALKA DROGOWA PROJEKTOWANEJULICY WEWNETRZNEJ WYNQOSI 8,00 M ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY OKRESLONA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

- ODLEGLOSC SCIAN ZEWNETRZNY CH PROJEK TOWANEGO BUDYNKU A OD SCIAN ZEWNETRZNY CH
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU B WYNOSI 14,50 M B.

ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH SASIEDNICH
WIEKSZE OD 10,00 M.

MINIMALNA ODLEGLOSC PROJEK TOWANEGO OBIEKTU OD GRANICY DZIAELK| WYNOSI 0.00 - 400 MB
ZGODNIE Z ZAPISEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

PARAMETRY POZAROWE WY STEPUJACY CH SUBSTANCJI PALNYCH

W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WYSTEPUJA MATERIALY PALNE STANOWIACE JEDYNIE JEGO
WYPOSAZENIE | WYSTROJ.

W PROJEKTOWANYM BUDYNKU NIE WY STEPUJA MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO |
SUBSTANCJE PALNE.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO W POMIESZCZENIACH (] 500 MJ/M?2

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDY GNACJI.

- KONDYGNACJA POZIOMU PARTERU ;OKOLO 40 OSOB —MAX ILOSC LUDZI W
POMIESZCZENIU DO 10 OSOB.

- KONDYGNACJA POZIOMU 1 PIETRA ; OKOLO 40 OSOB —MAX ILOSC LUDZI W
POMIESZCZENIU DO 10 OSOB.

- KONDYGNACJA POZIOMU 2 PIETRA ; OKOLO 40 OSOB —MAX ILOSC LUDZI W
POMIESZCZENIU DO 10 OSOB.

- KONDYGNACJA POZIOMU 3PIETRA ; OKOLO 40 OSOB —MAX ILOSC LUDZI W
POMIESZCZENIU DO 10 OSOB.

- KONDYGNACJA POZIOMU 4 PIETRA ; OKOLO 20 OSOB —MAX ILOSC LUDZI W
POMIESZCZENIU DO 10 OSOB.

- LACZNIE W OBIEK CIE MOZE PRZEBYWAC OK OLO 180 - 220 OSOB.

- CZESC MIESZKALNA OBIEKTU ZAKWALIFIKOWANO DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZL V.

- CZESC PODZIEMNEJ KONDYGNACJI PRZEZNACZONEJ NA POMIESZCZENIA GARAZY
WBUDOWANYCH ZAKWALIFIKOWANA ZOSTALA DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI PM,
ORAZ WYDZIELONA POZAROWO OD POZOSTALEJ CZESCI OBIEKTU.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

W PROJEKTOWANYCH OBIEKTACH NIE WYSTEPUJA POMIESZCZENIA | PRZESTRZENIE
ZAGROZONE WYBUCHEM.

PODZIAE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ DLA BUDYNKU KATEGORII ZAGROZENIA
LUDZI ZL1V, DLA OBIEKTU SREDNIOWY SOKIEGO / SW / WYNOSI 5000 M 2.

POWIERZCHNIA STREF POZAROWY CH NIE JEST PRZEKROCZONA.

W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE PRZEWIDZIANO 2 STREFY POZAROWE.

DRUGA STREFE POZAROWA / PM/ STANOWIA POZAROWO WY DZIELONE POMIESZCZENIA PARKINGU
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI| TECHNICZNYMI.

DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ W GARAZU ZAMKNIETYM WYNOSI 5.000 M2
POWIERZCHNIA STREF POZAROWY CH NIE JEST PRZEKROCZONA

WYDZIELENIE POMIESZCZEN GARAZY STANOWIA SCIANY WEWNETRZNE | STROPY EI 60.

ZESPOE WIELORODZINNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANY W JASTRZEBIU ZDROJU-WITCZAKA .- P.Z.T - ZAMIENNY 11.



PODZIAE NA STREFY POZAROWE ;

- 1 STREFA POZAROWA / ZL IV / = POMIESZCZENIA MIESZK ALNE KONDY GNACJI NADZIEMNYCH.
- 2 STREFA POZAROWA / PM / = POMIESZCZENIA GARAZY WBUDOWANY CH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYM| W KONDY GNACJI PIWNIC.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO,
ORAZ ZNAJDUJACYCH SIE W NICH ZAMKNIEC ;

- GLOWNA KONSTRUK CJA NOSNA ; R 60
- KONSTRUKCJA DACHU ; R 15
- PRZEKRYCIE DACHU ; RE 15
- SCIANY ZEWNETRZNE ; El 30
- SCIANY WEWNETRZNE ; El 15
- STROPY W PM ; REI 120
- DRZWI PRZECIWPOZAROWE LUB INNE ZAMKNIECIA
PRZECIWPOZAROWE;
El 30Z SAMOZAMYKACZAMI
- WYPELNIENIA OTWOROW W SCIANIE ; El 60

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU.

- KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU SREDNIOWY SOKIEGO / SW / ZALICZONEGO DO
KATEGORII ZL IV ="C"

ZEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.

ZABEZPIECZENIE DOSTAW WODY DO CELOW P.POZAROWY CH Z PROJEKTOWANEGO HYDRANTU
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE 1089/41 ZASILANEGO Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ 9110
ZLOKALIZOWANEJ W POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALK| BUDOWLANEJ W ODLEGLOSCIACH
MNIEJSZYCH NIZ 75,00 MB OD PROJEK TOWANEGO ZESPOLU BUDYNKOW.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

DLA BUDYNKU WYMAGANE JEST 20 DM3/SEACZNIE Z CO NAJMNIEJ DWOCH HYDRANTOW
NADZIEMNYCH O SREDNICY 80 MM.

ZABEZPIECZENIE DOSTAW WODY DO CELOW P. POZAROWYCH Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
0110 ZLOKALIZOWANEJ W ULICACH OBRZEZNYCH W ODLEGLOSCIACH 23,00 MB | 20,00 MB OD
PROJEK TOWANEGO BUDYNKU OZNACZONYCH W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA.

WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANY CH.

W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU “C”
ZASTOSOWANO ELEMENTY BUDOWLANE SPEENIAJACE N/W WYMAGANIA;

- GLOWNA KONSTRUK CJA NOSNA BUDYNKU ; R 60

- KONSTRUKCJA DACHU ; R 15

- KONSTRUK CJA STROPU ; REI 120
- KONSTRUK CJA SCIAN ZEWNETRZNYCH ; El 30

- KONSTRUK CJA SCIAN WEWNETRZNYCH ; El 15

- KONSTRUK CJA POKRYCIA DACHU ; RE 15

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

PROJEK TOWANY OBIEKT STANOWI DWIE STREFY POZAROWE ;

POMIESZCZENIA UZYTKOWE ZWIAZANE Z FUNK CJA PODSTAWOWA BUDYNKOW O
POWIERZCHNI 2.902,70 M 2

POWIERZCHNIA STREF POZAROWY CH NIE PRZEKRACZA WARTOSCI DOPUSZCZALNY CH.
POMIESZCZENIA GARAZY WBUDOWANYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI| ZLOKALIZOWANE W POZIOMIE PIWNIC BUDYNKU
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WYDZIELONO SCIANAMI | STROPAMI , ORAZ ODDZIELONO SCIANAMI W KLASIER 60 | STROPAMI W
KLASE REI 120 ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

WYDZIELONE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN NIE PRZEKRACZAJA DOPUSZCZALNYCH WIELKOSCI
PRZYJETYCH DLA STREFY PM.

WARUNKI EWAKUACJI.
OBIEKT POSIADA 3NIEZALEZNE KLATKI| SCHODOWE Z BEZPOSREDNIM WY JSCIEM NA ZEWNATRZ
BUDYNKU.
EWAKUACJA Z KLATEK SCHODOWY CH BEZPOSREDNIO NA ZEWNATRZ BUDYNKU.
DRZWI STANOWIACE WY JSCIE EWAKUACYJNE OTWIERAJA SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.
MINIMALNA SZEROKOSC WY JSC EWAKUACYJNYCH Z BUDYNKU ROWNA JEST WYMAGANEJ
SZEROKOSCI BIEGU KLATKI SCHODOWEJ, Z KTOREJ TO WY JSCIE PROWADZI.
W STREFACH POZAROWY CH ZL DOPUSZCZALNA DLUGOSC PRZEJSCIA EWAKUACYJNEGO NIE JEST
WIEK SZA NIZ 40.00 MB.
DELUGOSC DROGI EWAKUACYJNEJ DLA ZL 1V PRZY JEDNYM DOJSCIU NIE PRZEKRACZA 30,00 MB
LACZNIE Z POZIOMYM ODCINKIEM 20,00 MB.
SCHODY PROWADZACE Z POZIOMU PARTERU DO POZIOMU PIWNIC BEDA ZABEZPIECZONE
RUCHOMA BARIERA W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY OMYLKOWE ZEJSCIE LUDZI DO POZIOMU
PIWNIC W PRZYPADKU EWAKUACJI.
DELUGOSCI | SZEROKOSCI DROG EWAKUACYJNYCH ZAPROJEK TOWANO ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICACH POWYZEJ 4,00 CM W SCIANACH | STROPACH / MIN. EI 60
LUB REI 60/ BEDA POSIADALY KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ/El / TYCH ELEMENTOW.

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH PROWADZONE PRZEZ STREFE POZAROWA, KTOREJ NIE
OBSELUGUJA BEDA OBUDOWANE ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ / El /
WYMAGANEJ DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF POZAROWY CH

OBIEKT WYPOSAZONO W WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU, ODCINAJACY DOPLYW PRADU
DO WSZYSTKICH OBWODOW ZA WYJATKIEM OBWODOW ZASILAJACYCH INSTALACJE |
URZADZENIA , KTORYCH FUNK CJONOWANIE JEST NIEZBEDNE PODCZAS POZARU.
PRZECIWPOZAROWE WYLACZNIK| PRADU ZOSTALY UMIESZCZONE W POBLIZU GLOWNYCH
3WEJSC DO OBIEKTU | BEDA ODPOWIEDNIO OZNAK OWANE.

OBIEKT ZOSTAL WYPOSAZONY W INSTALACJE ODGROMOWA.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWY CH W OBIEK CIE BUDOWLANYM.

PROJEK TOWANY BUDYNEK NIE WYMAGA WYPOSAZENIA W STALE URZADZENIA
GASNICZE,PRZECIWPOZAROWA INSTALACJE WODOCIAGOWA, SAMOCZYNNA INSTALACJE
ODDYMIAJACA GARAZY | KLATEK SCHODOWY CH, ORAZ OSWIETLENIA AWARYJNEGO.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

PROJEK TOWANE BOK SY GARAZOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WYPOSAZONE BEDA W
GASNICE PRZENOSNE. JEDNA JEDNOSTKA MASY SRODKA GASNICZEGO 2,00KG/3DM3/
ZAWARTEGO W GASNICY PRZYPADAC BEDZIE NA KAZDE STANOWISKO POSTOJOWE , MNIEJSZE OD
100,00 M2 POWIERZCHNI STREFY POZAROWEJ PM.

GASNICE ROZMIESZCZONE BEDA W MIEJSCACH EATWO DOSTEPNYCH | WIDOCZNY CH.
LOKALIZACJA WYPOSAZENIA GASNICZEGO USTALONA BEDZIE NA ETAPIE PROJEK TU
WYKONAWCZEGO Z UWZGLEDNIENIEM MIEJSC NIENARAZONY CH NA USZKODZENIA
MECHANICZNE ORAZ DZIALANIE ZRODEL CIEPLA / GRZEJNIK|, OGRZEWACZE | INNE
WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE /.

DROGI POZAROWE .
DROGI| POZAROWE STANOWI! UKLAD ULIC OBRZEZNY CH.
ODLEGLOSC KRAWEDZI DROGI POZAROWEJ OD SCIANY BUDYNKU WYNOSI -10,00 MB PRZY
SZEROKOSCI ULICY 6.00 MB.
POMIEDZY TYMI DROGAMI | SCIANAMI| BUDYNKU NIE BEDA WY STEPOWAC NOWOPROJEK TOWANE
,STALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , ORAZ ISTNIEJACE DRZEWA.
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UWAGA,;

- W PROJEKTOWANYM BUDYNKU W KATEGORII ZL IV WYKLUCZA SIE ZASTOSOWANIE
MATERIALOW EATWO ZAPALNYCH, KTORYCH PRODUKTY ROZKEADU TERMICZNEGO SA
TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE.

- ZGODNIE Z PAR. 3.1/ DZ.U. Z 2006 R. NR 80, POZ. 563/ URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W

OBIEKCIE
POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM UZGODNIONYM POD WZGLEDEM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, A WARUNKIEM ICH DOPUSZCZENIA DO UZYTKOWANIA JEST
PRZEPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DLA DANEGO URZADZENIA PROB | BADAN,
POTWIERDZAJACYCH PRAWIDLOWOSC ICH WYKONANIA | DZIALANIA.

- ZEJSCIA DO PIWNIC NA POZIOMIE PRZYZIEMIA NALEZY OZNACZYC PRZED OMYLKOWYM
WYKORZYSTANIEM W CZASIE EWAKUACJI WYZSZYCH POZIOMOW OBIEKTU.

4.12. ZAKRESWPROWADZONYCH ZMIAN ISTOTNYCH W ODNIESIENIU DO PROJEKTU
PODSTAWOWEGO.

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE WPROWADZA ISTOTNE ZMIANY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR 350/2016 Z
DNIA 30.09.2016 R. W ZAKRESIE ;

WYDZIELENIA GEODEZYJNEGO DZIALEK NR 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1093/41 POWSTALYCH Z
PODZIALU DZIAEK| O NR 928/41 OBREB 0008, JASTRZEBIE ZDROJ.

WYDZIELENIA GEODEZYJNEGO DZIALKI NR 1087/41, 1088/41 POWSTALYCH Z PODZIALU DZIALKI
O NR 1033/41 OBREB 0008, JASTRZEBIE ZDROJ.

PRZEPROJEK TOWANIA CIAGOW PIESZYCH W REJONIE ZLIKWIDOWANYCH LOKALI
USELUGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CZESCI PRZYZIEMIA BUDYNKUOW A ,B.
PRZEPROJEKTOWANIE MURU OPOROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W CIAGU ULICY
WEWNATRZOSIEDLOWEJ NA DZIALKACH NR 1091/41, 1087/41.

WPROWADZONE ZMIANY W ODNIESIENIU DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO DECY ZJA NR 350/20156
R Z DNIA 30.09.2016 R. NIE WYMAGAJA DODATKOWYCH UZGODNIEN, AKTUALIZACJI
TECHNICZNYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA, ORAZ ZMIAN W ZAKRESIE INSTALACJI
WEWNETRZNYCH.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE NALEZY WYKONAC WG PROJEK TU
PODSTAWOWEGO.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE.

1.1 INWESTOR: JASTRZEBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO , DASZEK”
SP.Z 0.0. 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. 1-GO MAJA 15

12 TEMAT : BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH Z GARAZAM| WBUDOWANYMI
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI , DOJSCIAMI, DROGAMI | PARKINGAMI
W JASTRZEBIU ZDROJU PRZY UL. MIKOLAJA WITCZAKA.
DZIALKI| NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246701 _1 M .JASTRZEBIE — ZDROJ,
OBREB JASTRZEBIE ZDROJ.

1.3 JEDNOSTKA AUTORSKA : AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY “ARC-HIT"
SPOLKA Z 0.0.
53-226 WROCLAW UL.ROZANA 10,
PRACOWNIA ; 50-442 WROCLAW UL .K OSCIUSZK | 76A
TEL: 71 372-53-87 FAX; 71/ 342-38-95

ZESPOE WIELORODZINNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANY W JASTRZEBIU ZDROJU-WITCZAKA .- P.Z.T - ZAMIENNY 14.



1.4 BRANZA : ARCHITEKTURA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZMIAN NR 1
1.5 PROJEK TANT PROWADZACY : MGR INZ.ARCH. JOZEF PALKA UPR.NR 460/ 77 /| WWM
1.6 SPRAWDZAJACY ; MGR INZ.ARCH. MACIEJ PALKA UPR.NR 51// 07/ DOIA
ZAKRES RO'BOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOL EIJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
ZAKRESROBOT DLA PROJEK TOWANEGO OBIEKTU OBEJMUJE :

2.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY :

- UPORZADKOWANIE | SPLANTOWANIE TERENU

- WYKONANIE OGRODZENIA

- TYMCZASOWE DROGI DOJAZDOWE , SIECI WODOCIAGOWE , ENERGETYCZNE ITP.

- SKEADOWISKA | MAGAZYNY

- PROWIZORYCZNE BUDYNKI PRODUKCYJNE , ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZE |
SOCJALNO BYTOWE

- ZAINSTALOWANIE MASZYN | URZADZEN

W TYM SAMYM CZASIE POWINNY BYC W ZASADZIE WYKONANE NASTEPUJACE
ROBOTY PODSTAWOWE :

- WYKONANIE UJECIA WODY LUB POLACZEN Z SIECIA MIEJSKA | ULOZENIE
WSZYSTKICH PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH

- ULOZENIE PODZIEMNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH | W RAZIE POTRZEBY
WYKONANIE PRZENOSNYCH SANITARIATOW

- WYKONANIE STALYCH DROG KOLOWYCH
-WYKONANIE STALYCH SIECI KABLOWYCH , JEZEL|I GLEBOKOSC ZALOZENIA | PRZEBIEG TRAS
ZABEZPIECZAJA JE PRZED USZKODZENIEM W OKRESIE BUDOWY
- WYKONANIE WSZELKICH INNYCH SIECI | URZADZEN PODZIEMNY CH
- NIWELACJA TERENU DO POZIOMU PROJEKTOWANEGO
2.2ROBOTY BUDOWLANO —MONTAZOWE :
-ROBOTY ZIEMNE -—WYKOPY POD PROJEKTOWANE , NOWE FUNDAMENTY

- ROBOTY ZBROJARSKIE —WYKONANIE FRAGMENTOW NOWYCH FUNDAMENTOW |
SCIAN FUNDAMENTOWY CH

- ROBOTY MUROWE —WZNOSZENIE NOWYCH FRAGMENTOW SCIAN BUDYNKU

- ROBOTY PODLOGOWE — KONSTRUK CJE PODLOG

-ROBOTY ZBROJARSKIE —WYKONANIE FRAGMENTOW NOWYCH STROPOW ,
NADPROZY , PODCIAGOW ITP.
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- ROBOTY DEKARSKIE

- ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE | ELEKTRYCZNE
- ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH.

NA DZIALKACH NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1092/41, 1093/41
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA JASTRZEBIE —ZDROJ BRAK ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
KUBATUROWYCH .

4.0 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI| LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

DZIALKI NR EWID. 986/41, 1087/41, 1088/41, 1089/41, 1090/41, 1091/41, 1093/41 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA JASTRZEBIE - ZDROJ WOLNE SA OD ELEMENTOW ZAGRAZAJACY CH
BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI.

5.0 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WY STEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ
MIEJSCE | CZASICH WY STAPIENIA.

PODCZASREALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH NIE PRZEWIDUJE SIE WY STAPIENIA
SZCZEGOLNYCH ZAGROZEN. W TRAKCIE WYKONYWANIA KOLEIJNYCH ETAPOW BUDOWY
NALEZY ZASTOSOWAC SIE DO OBOWIAZUJACY CH PRZEPISOW BHP | HIGIENY PRACY W

BUDOWNICTWIE.

6.0 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY STAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH PRACOWNICY MUSZA
ZAPOZNAC SIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP | HIGIENY PRACY.
W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU NIE PRZEWIDUJE SIE PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH DLA ZYCIA | ZDROWIA ZATRUDNIONYCH.

7.0 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH , ZAPOBIEGAJACY CH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SZYBK A KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

ABY ZAPOBIEGAC NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ,NALEZY ZATRUDNIAC WYKWALIFIKOWANYCH | ZNAJACYCH
PRZEPISY BHP PRACOWNIKOW. W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY OSOBISTEJ |
PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE NALEZY :

- PRZED DOPUSZCZENIEM PRACOWNIKA DO PRACY ZAOPATRZYC GO W ODZIEZ
ROBOCZA | OCHRONNA

-WSZYSCY PRACOWNICY ZAGROZENI WYPADKIEM POWINNI BYC ZAOPATRZENI W
ATESTOWANY SPRZET OCHRONY OSOBISTEJ

-NALEZY ZORGANIZOWAC PUNKT OCHRONY PIERWSZEJ POMOCY
- NA PLACU BUDOWY POWINNA ZNAJDOWAC SIE PRZENOSNA APTECZKA
- NA BUDOWIE NALEZY WYWIESIC W WIDOCZNYM MIEJSCU TABLICE Z

NASTEPUJACYM| ADRESAMI | TELEFONAMI :
POGOTOWIA RATUNKOWEGO , POLICJI , STRAZY POZARNEJ
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- ABY UMOZLIWIC SZYBK A EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH
ZAGROZEN NALEZY ZORGANIZOWAC PLAC BUDOWY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI BHP.

ISTNIEJACY UKLAD ULIC, ORAZ JEZDNIA ULICY WEWNATRZOS EDLOWEJ W POBLISKIM
SASIEDZTWIE DZIALKI MOZE SLUZYC JAKO DROGA POZAROWA | EWAKUACY JNA.

W CELU PRAWIDEOWEGO FUNK CJONOWANIA BUDOWY NALEZY ZATRUDNIC
UPRAWNIONEGO | WYKWALIFIKOWANEGO MAJSTRA BUDOWLANEGO ,KTORY ZE
WZGLEDU NA SWOJE PRAWNIE | USTAWOWO OKRESLONE OBOWIAZKI| ZAPEWNI
BEZPIECZENSTWO | HIGIENE PRAC PODCZASWYKONYWANIA PROJEK TOWANEJ
INWESTYCJI.

OPRACOWAL. :

ARCH. JOZEF PALKA

OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO NR 1 INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH DLA 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH.

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: BEZ ZMIAN

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USLUGOWYCH Z GARAZAMI|
PODZIEMNYMI ,DOJSCIAMI | DOJAZDAMI, PARKINGAMI| ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUK TURA
TECHNICZNA PRZY ULICY MIKOLAJA WITCZAKA W JASTRZEBIU- ZDROJ.

2. ZASILANIE BUDYNKU; BEZ ZMIAN

ZGODNIE Z TWP NR W/PGL /7355/2016, W/PGL /7356/2016 ZASILANIE NALEZY WYPROWADZIC Z
PROJEKTOWANYCH (WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA ) ZEACZA KABLOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA ELEWACJACH BUDYNKOW.

Z W/W ZLACZ KABLOWYCH WYPROWADZIC WEWNETRZNA LINIE ZASILAJACA TYPU YKY 5X35MM2.
LINIE KABLOWE DOPROWADZIC DO POSZCZEGOLNYCH ROZDZIELNI ZLOKALIZOWANYCH NA
POZIOMIE PRZYZIEMIA .

LOKALIZACJE ZLACZ KABLOWY ZK USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z PROJEKTANTEM
PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO WYKONYWANEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELA TAURON
DYSTRYBUCJA SA

3. OSWIETLENIE TERENU ; BEZ ZMIAN

OSWIETLENIE TERENU PROJEK TUJE SIE OBOK PARKINGU PRZY POMOCY LATARN Z OPRAWAMI|
TYPU TARIUSSTARLED 54W LED —14 SZT.—USYTUOWANIE WG MAPY UMIESZCZONEJ W
PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEK TOWANE OSWIETLENIE TERENU ZASILANE BEDZIE KABLAMI YKY 3X6MM? + FNZE 30X3 Z
ROZDZIELNI GLOWNYCH POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW ZASILANIE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
PRZEDLICZNIKOWYM ORAZ UKLADEM OSWIETLENIOWYM OPARTE JEST NA ZEGARZE
ASTRONOMICZNYM.

ZAPEWNI TO SAMOCZYNNE WLACZANIE WRAZ Z NASTANIEM ZMIERZCHU OSWIETLENIA |
WYLACZANIU SIE GO O $WICIE.
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4. PROJEKTOWANY RUROCIAG KABLOWY; BEZ ZMIAN

DLA PROWADZENIA KABLI TELETECHNICZNYCH POMIEDZY SZAFAMI| TELETECHNICZNYMI A
PROJEKTOWANYMI STUDNIAM|I KABLOWYMI| PROJEKTUJE SIE BUDOWE ODCINKA RUROCIAGU
KABLOWEGO OTWOROWEGO Z RUR DVR 110. PRZEBIEG RUROCIAGU POKAZANO NA RY SUNKU

PLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

- WYKONANIE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH PIONOWY CH POD RUROCIAGI.
- WYKONANIE RUROCIAGU TELETECHNICZNEGO DWURUROWEGO Z RURY DVR 110.
- BUDOWA STUDNI KABLOWYCH SK-1.

- WYKONANIE ZASYPEK.

- ROZPLANTOWANIE NADMIARU GRUNTU.

UZYTY MATERIAL | SPOSOB ZASYPANIA PRZEWODU NIE POWINNY SPOWODOWAC - USZKODZENIA
ULOZONEGO PRZEWODU / RURY. GRUBOSC WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPK| STREFY
NIEBEZPIECZNEJ PONAD WIERZCH PRZEWODU LUB RURY POWINNA WYNOSIC CO NAJMNIEJ 0,5M.
MATERIALEM ZASYPK| W OBREBIE STREFY NIEBEZPIECZNEJ POWINIEN BYC GRUNT, BEZ GRUD |
KAMIENI, MINERALNY, SYPKI|, DROBNO LUB SREDNIOZIARNISTY WG PN-86/B-02480.

MATERIAL ZASYPK| W OBREBIE STREFY NIEBEZPIECZNEJ POWINIEN BYC ZAGESZCZONY
UBIJAKIEM PO OBU STRONACH PRZEWODU LUB HYDRAULICZNIE W PRZYPADKU ZASY PKI
MATERIALEM SYPKIM.

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE ZAWIERAJA NORMY ZAKEADOWE TP SA.:

—ZN-96 TPSA 011. TELEKOMUNIKACY JNA KANALIZACJA KABLOWA - OGOLNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

—ZN-96 TPSA 012. TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA - KANALIZACJA KABLOWA
PIERWOTNA WYMAGANIA | BADANIA

—ZN-96 TPSA 013. TELEKOMUNIKACY JNA KANALIZACJA KABLOWA - KANALIZACJA WTORNA |
RUROCIAGI KABLOWE WYMAGANIA | BADANIA

—ZN-96 TPSA 023. TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA - STUDNIE KABLOWE
WYMAGANIA | BADANIA

—ZN-96 TPSA 027. TELEKOMUNIKACYJNE SIECI MIEJSCOWE. ZLACZKI| DO RUR. WYMAGANIA |
BADANIA

- ZN-96 TPSA 027. TELEKOMUNIKACYJNE SIECI MIEJSCOWE. ZLACZKI| DO RUR. WYMAGANIA |
BADANIA

- ZN-96 TPSA-022. TELEKOMUNIKACY JNA KANALIZACJA KABLOWA. PRZYWIESZKA
IDENTYFIKACYJNA, WYMAGANIA | BADANIA.

- ZN-96 TPSA-002 TELEK OMUNIKACYJNE LINIE KABLOWE DALEKOSIEZNE. LINIE
OPTOTELEKOMUNIKACYJNE. WYMAGANIA | BADANIA.

- SERIA NORM PN-1EC 60364 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANY CH.

- NORMA PN-E-04700:2000

UWAGA:

W CELU PRZYLACZENIA URZADZEN DO INSTALACJI PROWADZONYCH W KANALIZACJI NALEZY
STOSOWAC OSPRZET PRZYLACZENIOWY DOSTOSOWANY DO WARUNK OW SRODOWISK OWY CH,
NAPIECIA ROBOCZEGO | RODZAJU SYGNALU.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA; BEZ ZMIAN

OCHRONA DODATKOWA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM POWINNA SPEENIAC WYMAGANIA
ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI W ZAKRESIE WARUNKOW TECHNICZNY CH
OKRESIONYCH DLA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ W URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1KV PN-IEC 60364-4-41.

W PROJEK TOWANEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ, JAKO SRODEK OCHRONY DODATKOWEJ PRZYJETO
SZYBKIE WYLACZENIE.

W LINII OSWIETLENIOWEJ PODEACZENIU DO PE PODLEGA TRZON LATARNI, WYSIEGNIK Z OPRAWA
ORAZ KONSTRUKCJA POD TABLICZKE BEZPIECZNIKOWA. W CELU WYKONANIA SZYBKIEGO
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WYLACZENIA NALEZY Z ZACISKIEM OCHRONNYM KONSTRUK CJI POD TABLICZKE
BEZPIECZNIKOWA POLACZYC Z ZACISKIEM OCHRONNYM TRZONU LATARNI.

NATOMIAST OPRAWA | WYSIEGNIK PO ZAMOCOWANIU | PRZYKRECENIU SRUBAM| ZACISKOWYMI
ZOSTANA METALICZNIE POLACZONE Z ZACISKIEM OCHRONNYM TRZONU LATARNI.

6. UWAGI KONCOWE ; BEZ ZMIAN

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZASADNICZYCH NALEZY:

« ZLOKALIZOWAC | OZNACZYC KOLIZJE Z ISTNIEJACYM | PROJEK TOWANYM UZBROJENIEM

TERENU

« ZLOKALIZOWANE KOLIZJE ZABEZPIECZYC | OZNAKOWAC, A ROBOTY W ICH OBREBIE
WYKONYWAC RECZNIE. WSZY STKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAM |
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWY CH ORAZ ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP.

OPRACOWAL. :

MGR INZ. KRZYSZTOF ZAWADZK|

OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO
NR 1 DROGI DOJAZDOWEJ, PARKINGOW, CHODNIKOW |
UKSZTALTOWANIA TERENU DLA PROJEKTU 2 WIELORODZINNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH

. OPISTECHNICZNY; BEZ ZMIAN

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA,

3. STAN ISTNIEJACY,

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

5. ROZWIAZANIA SYTUACYJINO-WY SOK O$CIOWE,
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI,

7. ODWODNIENIE,

8. UMOCNIENIA SKARP,

9. KRAWEZNIK | OBRZEZA,

10. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY,

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT CZESCI DROGOWEJ W ZAKRESIE DROG
WEWNETRZNYCH, PARKINGOW | CHODNIKOW.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

MATERIALY PRZYJETE ZA PODSTAWE OPRACOWANIA:

- MAPA SYTUACY IJNO-WY SOK OSCIOWA DO CELOW PROJEK TOWY CH,

- WIZJA | POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZEPROWADZONE W TERENIE.
- WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

- UMOWA Z ZAMAWIAJACYM
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- OBOWIAZUJACE WARUNK | TECHNICZNE -ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU
| GOSPODARK | MORSKIEJ Z DNIA 02.03.1999R. W SPRAWIE WARUNK OW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH
USYTUOWANIE
(DZ. U. NR 43, POZ. 430 ZPOZN. ZMIANAMI).

3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE. OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADANIA
PODLOZA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY (WYCIAG Z DOKUMENTACIJI )

CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO ( PKT. 8 DOKUMENTACJI ):

,DLA SCHARAK TERYZOWANIA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH DOK ONANO PODZIALU PODLOZA
GRUNTOWEGO NA WARSTWY GEOTECHNICZNE W OPARCIU GLOWNIE O FIZYKO - MECHANICZNE
WEASNOSCI GRUNTOW.

W DOKUMENTOWANYM PODLOZU WYDZIELONO I| GRUPY GENETYCZNE UTWOROW:

- | —GRUNTY NASYPOWE,

- Il —GRUNTY CZWARTORZEDOWE.

W GRUPIE GRUNTOW CZWARTORZEDOWYCH WYDZIELONO WARSTWY GEOTECHNICZNE LEACZAC
GRUNTY SPOISTE O PODOBNYM WYKSZTALCENIU LITOLOGICZNYM | ZBLIZONYM STOPNIU
PLASTYCZNOSCI A GRUNTY NIESPOISTE O PODOBNEJ GRANULACJI | ZBLIZONYM STOPNIU
ZAGESZCZENIA.

SREDNI STOPIEN PLASTYCZNOSCI PRZYJETO NA PODSTAWIE BADAN MAKROSKOPOWYCH |
LABORATORYJNYCH NATOMIAST SREDNI STOPIEN ZAGESZCZENIA NA PODSTAWIE GENEZY, ORAZ
NA OBSERWACJI ZAGLEBIANIA SIE SONDY.

DLA POSZCZEGOLNYCH WARSTW PODANO WARTOSCI CHARAKTERY STYCZNE WYZNACZONE WG
METODY , B” ZGODNIE Z NORM A PN-81/B-03020. | STNIEJACE WARUNK| GRUNTOWE ZALICZONE
ZOSTALY DO WARUNKOW PROSTYCH.

ZALEGANIE POSZCZEGOLNYCH WARSTW PRZEDSTAWIAJA PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
(ZAL.4).”

GRUNTY ZAKWALIFIKOWANO DO NASTEPUJACYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

GRUPA | —NASYPY

POWIERZCHNIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU PRZYKRYWA WARSTWA NIEKONTROLOWANY CH
NASYPOW GRUZOWO — ZUZLOWO - ZIEMNYCH, O MIAZSZOSCI NA WIEK SZOSCI PARCELI NIE
PRZEKRACZAJACEJ 1,0 M. NAJWIEK SZA MIAZSZOSC WYKAZUJA NASYPY W REJONIE ZACHODNIM
(BOCZNA DOLINKA), GDZIE STWIERDZONO JE DO GLEBOKOSCI 25M P.P.T.

DO WARSTWY NASYPOW ZALICZONO ROWNIEZ WY STEPUJACA MIEJSCAMI| GLEBE. Z UWAGI NA
NIEKONTROLOWANY SPOSOB SYPANIA | ROZNORODNY SKEAD, NASYPY JAKO GRUNT
NIEBUDOWLANY NALEZY Z TERENY BUDOWY USUNAC.

GRUPA Il —GRUNTY CZWARTORZEDOWE
ZALEGAJA BEZPOSREDNIO POD NASYPAMI. WYKSZTALCONE SA W POSTACI GLIN, PYLOW ILOW, |
PIASKOW.

WARSTWA [IA —STANOWIA JA WARSTWA TWARDOPLASTYCZNYCH GLIN PYLASTYCH,
MIEJSCAMI WARSTWOWANY CH BADZ Z DOMIESZK A PYLOW, ZALEGAJACA W STROPIE OSADOW
RODZIMY CH, BEZPOSREDNIO POD NASYPAMI.

WARTOSCI CHARAKTERY STYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNY CH:

Wy = 21,50%

P = 2,10 T/M3
Cu = 18 KPA

(I)U = 160

Mo = 33000 K PA
I = 0,15

WARSTWA [IB -ZALICZONO DO NIEJ GLINY PYLASTE WARSTWOWANE PYLAMI
WY STEPUJACE W STANIE TWARDOPLASTYCZNYM NA POGRANICZU PLASTYCZNEGO.
GRUNTY TE STWIERDZONO W OTWORZE NR 11 2 PONIZEJ GLEBOKOSCI 3,2 M.
WARTOSCI CHARAKTERY STYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNY CH:
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Wy = 22,00%

P = 2,05 T/M?
Cu = 15 KPA
@, = 14°

Mo = 26000 K PA
I = 0,25

WARSTWA [IC —OBEJMUJE GRUNTY WYSTEPUJACE W STANIE PLASTYCZNYM. SA TO GLINY
PYLASTE ZWIEZLE STWIERDZONE W OTWORZE NR 5,61 70ORAZ PYLY | GLINY PYLASTE
WYSTEPUJACE W OTWORACH NR 1, 21 3.

WARTOSCI CHARAKTERY STYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNY CH:

Wy = 36,50%

P = 1,90 T/M*
Cu = 12 KPA
@, = 12°

Mo = 21000 K PA
I = 0,35

WARSTWA [ID -OBEJMUJE TWARDOPLASTYCZNE ILY PYLASTE WY STEPUJACE W DOLNYCH
PARTIACH GRUNTOW SPOISTYCH W OTWORZE NR 4,5,61 7.
WARTOSCI CHARAKTERY STYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNY CH:

Wy = 36,00%

P = 1,90 T/M*
Cu = 54 KPA
@, = 12°

Mo = 31000 K PA
I = 0,10

WARSTWA |1E — SA TO SREDNIOZAGESZCZONE PIASK| DROBNE WY STEPUJACE
NIEREGULARNIE PONIZEJ GLIN | ILOW.
WARTOSCI CHARAKTERY STYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNY CH:

Wy = 10,00%

P = 1,65T/M?3
CU = -

@, = 30°

Mo = 63000 K PA
| D = 0,5

WARSTWA |IF — SA TO SREDNIOZAGESZCZONE PIASK| SREDNIE WY STEPUJACE W
SASIEDZTWIE PIASKOW DROBNYCH.
WARTOSCI CHARAKTERY STYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNY CH:

Wy = 10,00%

P = 1,75T/IM?3
CU = -

@, = 33°

Mo = 98000 K PA
| D = 0,5

W DOKUMENTOWANYM PODEOZU, DO GEEBOKOSCI 7,0 M NAWIERCONO GRUNTY NASYPOWE |
CZESCIOWO GLEBE

(GRUPA | WARSTWA |) ORAZ GRUNTY CZWARTORZEDOWE (GRUPA I1).

GRUNTY GRUPY | JAKO NIE ODPOWIADAJACE WYMOGOM BUDOWLANYM, NALEZY Z TERENU
BUDOWY USUNAC.

RODZIME PODLOZE GRUNTOWE DOKUMENTOWANEGO TERENU (GRUPA I1), BUDUJA W STROPIE
GRUNTY SPOISTE WYKSZTAECONE JAKO GLINY PYLASTE, GLINY PYLASTE ZWIEZLE
PRZECHODZACE WRAZ Z GEEBOKOSCIA W ILY ORAZ PODRZEDNIE PYLY. GRUNTY TE WYKAZUJA
ZMIENNY STAN PLASTYCZNOSCI OD TWARDOPLASTYCZNYCH (WARSTWA [IA | 11D) DO
PLASTYCZNYCH (WARSTWA IIB | 11C). GENERALNIE SA TO GRUNTY NOSNE O SREDNIEJ
WYTRZYMAELOSCI | SCISLIWOSCI. CZYNNIKIEM WPLYWAJACYM NIEKORZY STNIE NA WEASNOSCI
PODLOZA JEST WODA OPADOWA, KTORA PRZY UTRUDNIONYM SPLYWIE POWIERZCHNIOWY M
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INFILTROWALA W GLAB | WY STEPUJE W POSTACI SACZEN NA KONTAK CIE NASYPOW | GRUNTOW
RODZIMYCH ORAZ NIZEJ WSROD GLIN POWODUJAC ICH UPLASTYCZNIENIE.

ZALEGAJACE PONIZEJ GRUNTY NIESPOISTE - SREDNIOZAGESZCZONE PIASK| DROBNE | SREDNIE
MALOWILGOTNE | TYLKO MIEJSCAMI WILGOTNE (WARSTWA IIA | 1I1B) STANOWIA
ZDECYDOWANIE NOSNE PODLOZE.

W STREFIE POSADOWIENIA | BEZPOSREDNIEGO ODDZIALYWANIA BUDYNKU ZALEGAJA WIEC
GRUNTY SPOISTE.

PRZY PRACACH ZIEMNYCH NALEZY MIEC NA UWADZE FAKT, |Z ZALEGAJACE W PODLOZU GRUNTY
MAJA CHARAKTER GRUNTOW TIKSOTROPOWY CH. NALEZY WIEC NIE DOPUSCIC DO ZAMOKNIECIA
WYKOPU, JAK ROWNIEZ ZREZY GNOWAC Z CIEZKIEGO SPRZETU BUDOWLANEGO, ABY NIE
DOPUSCIC POD WPLYWEM DRGAN DO UPLASTYCZNIENIA PODLOZA.

DLA DROG DOJAZDOWYCH | PARKINGOW, ZALEGAJACE W PODLOZU GLINY PYLASTE, JAKO
GRUNTY WYSADZINOWE, PRZY DOBRYCH WARUNKACH WODNYCH KWALIFIKUJA SIE DO GRUPY
NOSNOSCI PODLOZA G3.

PROJEK TOWANY OBIEKTY NALEZY ZALICZYC DO DRUGIEJ KATEGORI|I GEOTECHNICZNEJ.
WEDLUG INFORMACJI W SPRAWIE ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH WPLYWOW EK SPLOATACJI
GORNICZEJ W REJONIE

UL. WITCZAKA W JASTRZEBIU - ZDROJU WYDANEJ PRZEZ JASTRZEBSK A SPOLKE WEGLOWA SA. Z
29.04.2016R. STWIERDZONO, ZE W LATACH 1972-1995 PROWADZONA BYLA EKSPLOATACJA
GORNICZA, KTOREJ WPLYWY UJAWNILY SIE JUZ NA POWIERZCHNI. JEDNOCZESNIE STWIERDZA
SIE, ZE NIE PLANUJE SIE PROWADZENIA DALSZEJ EKSPLOATACJI GORNICZEJ | REJON TEN BEDZIE
WOLNY OD WPELYWOW. PROGNOZOWANE PRZY SPIESZENIE DRGAN GRUNTU OD WSTRZASOW
POCHODZENIA GORNICZEGO O WARTOSCI Ayax< 0,IM/S".

4. |STNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W TERENIE OBJETYM ZAINWESTOWANIEM NIE WY STEPUJA SIECI DOZIEMNE (WG MAPY DO
CELOW PROJEK TOWY CH).

5. ROZWIAZANIE SYTUACYJNO — WY SOKOSCIOWE

TEREN OBJETY OPRACOWANIEM ZLOKALIZOWANY JEST NA DZIALCE O ZROZNICOWANYM
POZIOMIE. ROZNICA POZIOMOW DZIALKI WYNOSI DO 3,50M. TEREN PODDANY ZOSTANIE
NIWELACJI POD WARSTWY WEASCIWE KONSTRUK CJI NAWIERZCHNI DROG, CHODNIKOW | MIEJSC
PARKINGOWY CH.

PRZYJETO WYKONANIE DOGI WEWNETRZNEJ O SZEROK OSCI 6,00M WRAZ Z MIEJSCAM|
PARKINGOWYMI O WYM. 500M X 2,30M. PRZYJETO 2% SPADK| POPRZECZNE DROG, PARKINGOW |
CHODNIKOW.

SZEROK OSC GLOWNEGO CIAGU DLA PIESZYCH, PRZED WEJSCIAMI DO NOWOPROJEK TOWANEGO
BUDYNKU PRZYJETO 1,50 M. CHODNIK ZLOKALIZOWANY W POBLIZU PARKINGU POSIADA

K ONSTRUK CJE DOPUSZCZAJACA RUCH | PARKOWANIE POJAZDOW O NACISKU NA JEDNA OS <=25KN
(KONSTRUK CJA 1). DOJSCIA DO BUDYNKOW (W MIEJSCACH W KTORYCH NIE DOPUSZCZA SIE
RUCHU POJAZDOW) -PRZYJETO KONSTRUK CJE 2.

WYDZIELENIE JEZDNI | MIEJSC PARKINGOWY CH ODBYWAC SIE BEDZIE ZA POMOCA KRAWEZNIKA
BETONOWEGO 30X15CM NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM. WYDZIELENIE MIEJSC
PARKINGOWYCH ODBYWAC SIE BEDZIE ZA POMOCA KOSTK| W KOLORZE CZERWONYM.

W MIEJSCU PROJEKTOWANY CH DOJSC DO BUDYNKU PRZYJETO OBNIZENIE KRAWEZNIKA DO
POZIOMU 2 CM POWY ZEJ POZIOMU NAWIERZCHNI JEZDNI. NA ZJAZDACH DO GARAZOW
ZASTOSOWAC NALEZY ODWODNIENIE LINIOWE W CELU PRZEJECIA WOD OPADOWY CH Z DROGI.
KRAWEZNIK| WYDZIELAJACE MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYKONAC
OBNIZYC DO POZIOMU ,,0".
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5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONY CH

ETAP1
POWIERZCHNIA ZJAZDU + DROGA WEWNETRZNA = 711,00 M2,
POWIERZCHNIA PARKINGOW = 407,00 M2,
POWIERZCHNIA CHODNIKOW, PLACOW GOSPODARCZYCH = 535,00 M2,
POWIERZCHNIA PLACOW REKREACJI = 7200M2,
RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE 1 ETAPU ; =1770,00 M 2,
ETAP?2
POWIERZCHNIA ZJAZDU + DROGA WEWNETRZNA = 627,00 M2,
POWIERZCHNIA PARKINGOW = 212,00 M2,
POWIERZCHNIA CHODNIKOW, PLACOW GOSPODARCZYCH = 527,00 M2,
POWIERZCHNIA PLACOW REKREACJI = 6900M2,
RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE 2 ETAPU ; = 1439,00 M 2,
LACZNIE
POWIERZCHNIA ZJAZDU + DROGA WEWNETRZNA = 1338,00 M2,
POWIERZCHNIA PARKINGOW = 619,00 M2,
POWIERZCHNIA CHODNIKOW, PLACOW GOSPODARCZYCH = 1062,00 M 2,

POWIERZCHNIA PLACOW REKREACJI = 14100M2,
RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE 1i 2 ETAPU ; 3209,00 M 2,

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA ZJAZDU | DROGI WEWNETRZNEJ:

WG OPRACOWANIA GEOLOGICZNEGO W TERENIE ZAINWESTOWANIA WY STEPUJE
GRUNT NASYPOWY NIENOSNY. OTWORY WYKONANE ZOSTALY W MIEJSCU W KTORYM NIE
JEST PLANOWANA DROGA WEWNETRZNA, LECZ CHARAKTER | ROZMIAR SKARP WSKAZUJE
NA TO ZE W WIEK SZOSCI ZNAJDUJE SIE ONA NA GRUNTACH NASYPOWYCH. W ZWIAZKU Z
TYM ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE JEZDNI | CHODNIKOW JAK NIZEJ.

KONSTRUKCJA JEZDNI

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE -ZAGESZCZONE
- GEOTKANINA (WYTRZ. NA ROZCIAGANIE MIN. 15KN/M, NP. LOTRAK, GEOLON),
-  GEOSIATKA TRIAX 150

- PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENIA LAMANEGO 0/63 - GR. 20CM,
-  GEOSIATKA TRIAX 150
- PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENIA LAMANEGO 0/31.5 - GR. 20CM,
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA - GR. 3CM
- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTK| BETONOWEJ-PODWOINE T

Z FAZA (SZARY) - GR.8CM.

PARKINGI:

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE -ZAGESZCZONE
- GEOTKANINA (WYTRZ. NA ROZCIAGANIE MIN. 15KN/M, NP. LOTRAK, GEOLON),
-  GEOSIATKA TRIAX 150

- PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENIA LAMANEGO 0/63 - GR. 20CM,
-  GEOSIATKA TRIAX 150

- PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENIA LAMANEGO 0/31.5 - GR. 20CM,
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA - GR. 3CM

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTK| BETONOWEJ-PODWOINE T
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Z FAZA (KOLOR SZARY+ CZERWONY NA LINIE) - GR.8CM.

CHODNIKI (KONSTRUKCJA 1)
- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

- STABILIZACJA CEMENTOWA O RM=2,5 MPA - GR. 10CM
- PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENIA LAMANEGO 0/31.5 - GR. 15CM,
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA - GR. 3-5CM
- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ (SZARE)) - GR. 8CM

CHODNIKI (KONSTRUKCJA 2):
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

- STABILIZACJA CEMENTOWA O RM=1,5 MPA - GR. 10CM
- PODSYPKA PIASKOWA -GR.3-5CM
- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ (SZARE)) - GR. 6CM

7. KRAWEZNIK, OBRZEZA

KRAWEZNIK JEZDNI:

- WYKONAC Z JAKO BETONOWY 15X30CM NA LAWIE Z OPOREM, Z BETONU B20.
EAWA O PODSTAWIE 30X15CM | OPORZE GRUBOSCI 15CM | WY SOK OSCI 33CM.

- NA DOJSCIACH DO KLATEK SCHODOWYCH | W OKOLICY MIEJSC DLA
NIEPELNOSPRAWNY CH OBNIZY € KRAWEZNIK. SKOSY OBNIZEN KRAWEZNIK OW
WYKONAC Z KRAWEZNIKOW DELUGOSCI MIN. 1,50M. KRAWEZNIK W CZESCI
OBNIZONEJ POWINIEN WYSTAWAC MIN. 2CM PONAD POZIOM JEZDNI (W OKOLICY
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH KRAWEZNIK LICOWAC NA
,0").

OBRZEZA CHODNIKOW:
- OBRZEZA WYKONAC JAKO BETONOWE 8X30CM ZAPARTE LAWA BETONOWA (B-20).

8. UMOCNIENIE SKARP

UMOCNIENIE SKARP KRATAMI BETONOWYMI:

- SKARPY O NACHYLENIU 1:1 UMOCNIC NALEZY KRATAMI BETONOWYMI O
WYM. 40 X 60 X 8CM (10CM). DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SPOSOBU
UMOCNIENIA SKARP -WG UZNANIA INSPEKTORA NADZORU.

9. ODWODNIENIE

JAKO ODWODNIENIE ZAPROJEKTOWANO WPUSTY ULICZNE -KORYTKA
ODPROWADZAJACE WODE DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. WYKONANIE
WG PROJEKTU BRANZY INSTALACYJNEJ. WPUSTY POWINNE POSIADAC KLASE NOSNOSCI
D400.

10. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT W PASACH DROG PUBLICZNYCH NALEZY
ZASTOSOWAC OZNAKOWANIE ZGODNE Z WCZESNIEJ ZATWIERDZONYM PROJEKTEM
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ORGANIZACJI RUCHU TYMCZASOWEGO. TEREN POZOSTALY NALEZY OZNAKOWAC |
ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI| PRZEPISAMI| BHP.
WEJSCIE Z ROBOTAMI W PAS DROGI POWINNO ODBYWAC NA PODSTAWIE DECYZJI O
ZAJECIU PASA DROGOWEGO WYDANEJ PRZEZ ODPOWIEDNIEGO ZARZADCE DROGI.
WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W TRAKCIE BUDOWY, POWINNY POSIADAC ATESTY
IBDIM ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

OPRACOWAL. :

MGR INZ. TOMASZ WIZERKANIUK

OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO NR 1 PRZYLACZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA : BEZ ZMIAN

PODSTAWA OPRACOWANIA.

ZAKRES OPRACOWANIA.

OPISTECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACJ DESZCZOWEJ

UWAGI OGOLNE

OBLICZENIA | DOBOR OSADNIKA | SEPARATORA SUBSTANCJ ROPOPOCHODNY CH.

akrwbdpE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- ZLECENIE INWESTORA.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDY NKU.
- OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

NINIEJSZE OPRACOWANIE SWOIM ZAKRESEM OBEJMUJE CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA NA
WYKONANIE PRZYELACZA KANALIZACJ DESZCZOWEJ DO DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNY CH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z RZUTEM DO ROWU.

3.0PISKANALIZACJI DESZCZOWEJ.

KANALIZACJA DESZCZOWA ZBIERALA BEDZIE WODY OPADOWE | ROZTOPOWE Z RUR SPUSTOWY CH
DESZCZOWY CH Z DACHU BUDYNKOW, ORAZ Z WPUSTOW ULICZNYCH ZAMONTOWANY CH NA
PARKINGACH ORAZ DRODZE LOKALNEJ DOJAZDOWEJ DO NICH.

DO KANALIZACJ DESZCZOWEJZOSTANA ODPROWADZONE TAKZE WODY SCIEKOWE Z GARAZY
PODZIEMNY CH ZNAJDUJACY CH SIE POD BUDY NKAMI

ODPROWADZENIE DESZCZOWKI Z RYNIEN DN160 BUDYNKU NALEZY WYKONAC PRZYKANALIKAMI
DESZCZOWYMI PV C160 WPROWADZAJAC JE DO PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACI
DESZCZOWEJ]
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NA PIONACH TYCH NALEZY WYKONAC NA WY SOKOSCI 0,5M. NAD ZIEMIA SKRZYNKI Z KRATKA |
ZAMYKANYM OTWOREM REWIZYJINYM DO USUWANIA ZANIECZY SZCZEN.

JAKO ODWODNIENIE PARKINGOW | DROG PRZY BUDY NKU ZAPROJEK TOWANO WPUSTY ULICZNE
WYKONANE W OPARCIU O KRATKI ZELIWNE. NALEZY JE MONTOWAC NA STUDNIACH
KANALIZACYJINYCH DN500 WY KONANY CH Z RUR ZELBETOWY CH. STUDZIENKI| TE NALEZY ZAOPATRZYC
W ODSTOJINIKI WY SOKOSCI 80-90CM.

ODWODNIENIE GARAZY PODZIEMNY CH ZNAJDUJACY CH SIE POD BUDYNKAMI NALEZY WYKONAC
POPRZEZ ODWODNIENIA LINIOWE.

KANALIZACJA DESZCZOWA OPARTA BEDZIE NA SIECI RUROCIAGOW WYKONANY CH Z RUR PVC 160-
PCV250 ORAZ STUDZIENEK REWIZYJINYCH ZELBETOWY CH DN1000 | DN1200 (KD1-KD5) ORAZ
POLIETYLENOWY CH DN600 UMIESZCZONY CH NA ZMIANACH KIERUNKU | WEACZENIACH KANALIZACJI

STUDNIE REWIZYJINE NALEZY UMIESCIC NA PODSY PCE PIASKOWEJ. CALOSC STUDNI NALEZY TAKZE
OBSYPAC PIASKIEM.

RUROCIAG KANALIZACJ DESZCZOWEJNALEZY WYKONAC Z RUR PVC KLASY SN8 Z WYDLUZONYM
KIELICHEM | UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZGODNIE Z TECHNOLOGIA OPISANA W PKT. 3.2

Z UWAGI NA FAKT IZ PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJ DESZCZOWEJBEDZIE ZBIERALO WODY
OPADOWE | ROZTOPOWE Z PARKINGU ZAPROJEK TOWANO PRZED ZRZUTEM WOD DO ROWU
DESZCZOWEGO LAPACZA SUBSTANCJ ROPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM TYPU ESLH 6/60/1200 FIRMY
ECOL-UNICON.

W CZESCI OSDNIKOWEJ POJEMNOSCI 1,2M3 BEDA SIE OSADZALY PRZEZ SEDYMENTACJE
ZANIECZY SZCZENIA MINERALNE. TAK PODCZY SZCZONE SCIEKI WPLYWAC NA CZESC SEPARATORA
OLEJU ECOL-UNICON TYPU LAMELOWEGO ESL 6/60, GDZIE BEDA OCZY SZCZANE | DOPROWADZANE
POPRZEZ STUDZIENKE KD1, KD2 DO ROWU.

ZRZUT OCZY SZCZONY CH WOD DESZCZOWY CH | ROZTOPOWY CH BEDZIE SIE ODBYWAEL DO
ZNAJDUJACEGO SIE BLISKO BUDYNKOW ROWU.

RURA ZRZUTOWA PVC250 ZOSTANIE WY PROWADZONA POPRZEZ WY KONANY MUR. POD MIEJSCEM
ZRZUTU NALEZY WYKONAC PODELOZE BETONOWE ZEBY NIE NASTEPOWALO ROZMYWANIE GRUNTU.

WYKOPY, ROBOTY ZIEMNE.

WYKOPY W TERENIE NIEUZBROJONY M MOZNA PROWADZIC MECHANICZNIE. WSZELKIE PRACE ZIEMNE
W MIEJSCACH KOLIZJl Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM W OBREBIE 10 M PRZED | ZA NIM NALEZY
WYKONYWAC RECZNIE. W MIEJSCACH KOLIZJl Z INNYMI INSTALACJAMI STOSOWAC RUROCIAGI
OSLONOWE.

SCIANY WYKOPOW NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED OSUNIECIEM GRUNTU.
W PRZYPADKU WY STAPIENIA WOD GRUNTOWYCH W WYKOPIE , NALEZY JE ODPOMPOWAC.

RUROCIAGI KANALIZACYJINE NALEZY UKELADAC W GOTOWYM WYKOPIE NA PODEOZU WZMOCNIONYM —
LAWIE PIASKOWEJ:

- NA GRUNCIE RODZIMYM NALEZY WYKONAC WARSTWE GR. 25CM (NIE MNIEJNIZ 15CM) Z
ZAGESZCZONEGO PIASKU (SREDNIO LUB DROBNOZIARNISTY, ZMIESZANY, BEZ FRAKCJ PYLASTYCH)
- NA TAK WYKONANEJPODBUDOWIE WYKONAC WARSTWE WYROWNAWCZA Z PIASKU.

OBSYPKE | ZASYPKE NALEZY WYKONAC MATERIALAMI TAKIMI JAK PIASEK.

ZAGESZCZANIE NALEZY WYKONYWAC WARSTWAMI GR.10-30MM:

- POD DROGAMI ZAGESCIC DO 90 % ZMODIFIKOWANEJWARTOSCI PROCTORA.
- POZA TYMI TERENAMI, JEZEL| PRZYKRY CIE PRZEKRACZA 4 M, BOCZNA OBSYPKA RURY POWINNA BYC
ZAGESZCZONA DO 90 % ZMODY FIKOWANEJWARTOSCI PROCTORA.
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- DLA MNIEJSZEGO PRZYKRYCIA, WYMAGANY STOPIEN ZAGESZCZENIA WYNOS! 85% ZMODY FIKOWANEJ
WARTOSCI PROCTORA.
OBSYPKE NALEZY WYKONAC NA WY SOKOSC CO NAIMNIEJ 30CM NAD WIERZCHOLEK RURY.

MINIMALNA SZEROKOSC OBSYPKI PO OBU BOKACH POWINNA WYNOSIC 30CM.

Z UWAGI NA ZLA JAKOSC GRUNTU RODZIMEGO CALOSC ZASYPKI NALEZY WYKONAC PIASKIEM
ZAGESZCZAJAC GO WARSTWAMI.

WARUNKI ODBIORU

WY KONANA KANALIZACJE NALEZY ZINWENTARYZOWAC GEODEZY INIE, ORAZ WY KONAC INSPEKCJE
VIDEO._

CALOSC INSTALACJ KANALIZACYJINEJNALEZY PODDAC PROBIE SZCZELNOSCI.

MONTAZU PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO NALEZY DOKONYWAC ZGODNIE Z:

-"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI KANALIZACYJINY CH — COBRTI INSTAL
ZESZYT NR9

- BN-83/8836-02 PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.

- PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO | WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA BUDYNKOW | ICH
USYTUOWANIA.

- BN-83/8836-02 PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.

- PRAWEM BUDOWLANYM. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. DZ.U. 1994 NR 89 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
- ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNY CH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USY TUOWANIE.

4, UWAGI OGOLNE.

W PROJEKCIE ZOSTALY DOBRANE MATERIALY | URZADZENIA KONKRETNY CH PRODUCENTOW.

ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA INNYCH URZADZEN | MATERIALOW POD WARUNKIEM ZE BEDA
ONE ODPOWIADALY PARAMETROM TECHNICZNYM | STANDARDOM ELEMENTOW DOBRANYCH W
PROJEKCIE.

OPRACOWAL. :

MGR INZ. JACEK KRYSTEK
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SPISZAEACZNIKOW DO OPRACOWANIA ;

A. ODPISY UPRAWNIEN PROJEK TOWYCH ZESPOLU AUTORSKIEGO | SPRAWDZAJACY CH

B. ODPISY ZASWIEDCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY ZAWODOWEJ ZESPOLU AUTORSKIEGO |
SPRAWDZAJACYCH.

C. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE ; BEZ ZMIAN

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANA PRZEZ MIEJSKI OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ — REFERAT ZASOBU GEODEZYJNEGO |
KARTOGRAFICZNEGO W JASTRZEBIU ZDROJU W DNIU 29.06.2016 ROK U, NR P.2467-2016.617.

WYPISI WYRYSZ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
DZIALKI| NR 928/41 1 986/41 WY DANY PRZEZ PREZYDENTA MIASTA JASTRZEBIE ZDROJ DNIA 14
KWIETNIA 2016 ROKU POD NR AR.6727.163.2016. WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

UCHWALA NR 125 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU JEDNOSTKI CENTRUM O SYMBOLU ROBOCZYM C64 W JASTRZEBIU ZDROJU Z
ZALACZNIKIEM GRAFICZNYM. WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

PISMO JASTRZEBSKIEJ SPOLK| WEGLOWEJ SA. NR MGMJ.5438-48/16 Z DNIA 29.04.2016 R.
WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

TECHNICZNE WARUNKI| PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA POTRZEB
ZASILANIA PODSTAWOWEGO WYDANE DNIA 01.07.2016 ROKU PRZEZ TAURON DY STRYBUCJA
SA. ODDZIAL W KRAKOWIE POD NR. W/PGL/7355/2016. WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

OSWIADCZENIE O WARUNKACH PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ WY DANE DNIA 27.07.2016 R.
PRZEZ POL SK A SPOLKE GAZOWNICTWA ODDZIAL W ZABRZU POD NR B4-440-602-297-07/16.
WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

WARUNKI| PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ WY DANE DNIA 09.08.2016 R. PRZEZ POLSKA
SPOLKE GAZOWNICTWA ODDZIAE W ZABRZU POD NR W 110/0000013792/00001/2016/0000.
WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
NR TU-4374/320/AK/1240/2016/Z Z DNIA 21.06.2016 R. WYDANE PRZEZ JASTRZEBSK| ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI Z ZALACZNIKIEM GRAFICZNYM.

WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

PISMO URZEDU MIEJSKIEGO W JASTRZEBIU ZDROJU NR 1K1.7230.3.107.2016.ZT Z DNIA 04.08.2016 R.
WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO
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SPISCZESCI RYSUNKOWEJ- TOM A

ARCHITEKTURA,;

RYS. NR 01A PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -PLANSZA PODSTAWOWA SKALA 1,500
UKSZTALTOWANIE TERENU- NIWELACJA TERENU ;

RYS. NR D1 NIWELACJA TERENU- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO SKALA 1, 500
RYS. NR D2 PRZEKROJE TERENU Il , II-II - WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO SKALA 1; 200
RYS. NR D3 PRZEKROJE TERENU III-IIl,1V-IV WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO SKALA 1; 200

RYS. NR D4 PRZEKROJE TERENU V-V, VI-VI WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO SKALA 1; 200
RYS. NR D5 PRZEKROJE TERENU VII-VII , VIII-VIII
WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO SKALA 1; 200

KARTY KATALOGOWE ; WG PROJEK TU PODSTAWOWEGO
OBUDOWY POJEMNIKOW NA ODPADY KOMUNALNE
LAWEK WYPOCZYNKOWYCH
STOJAKOW DLA ROWEROW
KOSzY NA SMIECI
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