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Punkt d jny sieci strukturalnej:
ow__wu__ @%\ﬁ_«av_w___m_ %f%&w« budynku,

Skrzynki  telekomunikacyjne wyposazone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury

TEMAT: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI WBUDOWANYMI WRAZ Z ISNTALACJAMI

: WEWNETRZNYMI ,DOJSCIAMI , DROGAMI,PARKINGAMI,SIECIA WODOCIAGOWA KANALIZCJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI,KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJI
OSWIETLENIA TERENU ; JASTRZEBIE ZDROJ UL.WITCZAKA , DZ. NR 928/41, 986/41
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producent oferuje petng obstugg techniczng (dokumentacig, pomiary, doradztwo instalacyjne, @Ea__o_.&_

system okablowania musi by¢ spdjny i zgodny z normami.

RURKI TELETECHNICZNE Lo .N_M._:a 6 ._i%e%a Nc.h No ﬁ_.v Mamm.%_.mwﬂ rozporzidzenie W sprawic. worunkEw techmcznych, RURKI TELETECHNICZNE 2. W praypadku przeciecia trasy fini teleinformatycznych 2 przewodami elekirycznymi, wolno to zrobic RURKI TELETECHNICZNE INWESTOR: | JASTRZEBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO “DASZEK”
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ‘ich usytuowanie. tylko pod katem 90 stopni UL. 1 MAJA 15, 44-330 JASTRZEBIE ZDROJ
Gniazdo logiczne 1xRJ45 montowane na Scianie W puszkach elektrycznych z ramkg. 3. Nie wolno przekroczy¢ minimalnej wartosci promienia giecia przewodow. .
Oznaczenie” [T-gniazdo kat. RUAS UIP kat.oe, NR POM.~nr pomieszczenia w mieszkaniu. 4. Nie walno przekroczy¢ dopuszczalng] wartosci naciqgu kablo. Przekroczenie dopuszczanego naciggu kabla STADIUM:  |PROJEKT BUDOWLANY
Griczdo RV kofioowe montowens no Scinie w puszkach m_mr_m%Nan__ 2ok, a.ﬁ_o %Sasno zmiang potozenia wzgledem siebie zyl, efektem czego bedzie zwigkszenie sig przestuchow
ID_%\S NR PO Oznaczenie: E%wﬁ.%aa radio-tv_naziempa—tv satelitara; SAT-giozdo tv satelitarnej; Migdzyszparouyeh. R . . s . BRANZA: ELEKTRYCZNA
NR POM.-nr pomieszczenia Ng_sm__ dziennego) W mieszkaniu. 5. Nie wolno dopusci¢ do powstania pgtl, skrecenia oraz do powstania uszkodzefi izolacji podczas ukladania
kabla (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji).
R MESZE 6. Nalezy unikat styku kabla 2 ostrymi krawedziami. RYSUNEK. |INSTALACJE TELETECHNICZNE -3 PIETRO
@ Sluchawka domofonowa — unifon. Oznaczenie: NR MIESZK.-nr mieszkania. 7. Do rozwijania szpuli z kablem nalezy zastosowa¢ podstawg do szpul.
8. Do zaciskania wigzek kabli zabronione jest uzywanie opasek plastikowych. Nalezy stosowa¢ opaski na rzepy.
PD NR KL 9. Wszystkie przewody od szachtu do migjsc docelowych uklada¢ w rurkach RKSG zgodnie z trasami na rysunku, Imie i nazwisko nr uprawnien | podpis
E Panel wejsciowy klatkowy int. domofonowej. Oznaczenie: NR KL — nr obstugiwanej klatki Rurk v czes lonftirzg ukadac v posodzce w warstie steopans. . ;
Jciowy Wy int. ) . giwane) klatki. 10. Utozone przewody i kable w trasach kablowych, przy wejsciach i wyjsciach z puszek punktdw dystrybucyjnych, Projektant: | mgr inz. Krzysztof Zawadzki 173/D0S/13

rozdzielni domofonowych, multiswitchy oraz odgaleznikéw nalezy oznaczy¢ w czytelny spostb. Zaleca sig aby etykieta

zawierata odwotanie do numeru mieszkania.

11. Przed ieniem do prac zapoznaé sig z opisem technicznym. Wszelkie niejasnosci przekazaé Projektantowi
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