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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylgczy wodno-kanalizacyjnych dla dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Witaczaka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.
- Projekt architektoniczny budynku.
- Obowigzujace Normy i przepisy.

- Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodno-kanalizacyjne;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje czg$¢ opisowa i rysunkowa na wykonanie
przytaczy wodno-kanalizacyjnych do projektowanych budynkéw wielorodzinnych ,,A” 1,,B” przy
ul. Witczaka.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1.PRZYLACZE WODNE.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Jastrzebski Zaktad Wodociaggdéw i Kanalizacji bedace

administratorem sieci wodociggowo- kanalizacyjnych do dwoch budynkow mieszkalnych
zaprojektowano przyltacze wodociaggowe PEHD 100-RC SDR11 DN110 wpiete do wodociagu
woA110 PE biegnacego w ulicy Witczaka .

Whiecie to zostanie wykonane w punkcie W1 za pomoca tréjnika PEHD 110/110 taczonego z
rurociggiem za pomoca elektromuf.
Za trdjnikiem nalezy zamontowac¢ zasuw¢ odcinajaca kotierzowa dluga dnl00 typu firmy Hawle z
uszczehieniem migkkim.

Zasuwg nalezy wyposazy¢ w sztyce teleskopowa zakonczong skrzynka uliczng do zasuw o
srednicy 100mm.

Projektowane przylacze wodociaggowe wykonana bedzie z rur PEHD 100-RC SDR11 PN16
DN110 i bedzie biegto w kierunku projektowanych budynkéw "A" 1 "B" oraz bgdzie zasilalo
hydrant nadziemny DN&O.

W dalszej czesci przytacze wodociaggowe bedzie bieglo w kierunku projektowanych budynkow.

Aby zapewni¢ zaopatrzenie p.pozarowe wody zostal zaprojektowany hydrant nadziemny DN8O z
podwojnym zamknigciem. Hydrant nalezy zamontowac na kolanie zeliwnym ze stopka
umieszczonym na bloku betonowym. Przed hydrantem w odleglosci Im nalezy zamontowac

zasuwe odcinajaca klinowa.

Do kazdego z projektowanych budynkoéw bedzie wykonane przytacze PEHD DN90 z zasuwa
dng0.



Przylacza beda wchodzity do wydzielonych pomieszczen technicznych znajdujacych sig w
garazach. Tam tez zostang zamontowane zawory glowne z wodomierzami i armaturg tj.:
- zawor odcinajacy dn80,
- wodomierz WS10 dn40 klasy "C" z naktadka radiowa - dostawa JZWiK,
- zawoOr kulowy dn65,
- zawOr antyskazeniowy EA291 dn65,
- zawor odcinajacy dn65.
Wodomierz nalezy zamontowa¢ na konsoli zgodnie z PN-B-10720, PN-ISO4064-2+Ad]1.
Z uwagi na fakt iz przylacze bedzie zasilato instalacje bytowa budynku oraz instalacj¢ hydrantowa
znajdujaca si¢ w garazu za uktadem pomiarowym zostang zamotowane:
- na instalacji bytowej - zawor odcinajacy dn63, filtr siatkowy dn65, zawor pierwszenstwa VV300
dn40 oraz zawor odcinajacy
- na instalacji hydrantowej - zawor odcinajacy dn50 oraz zawor antyskazeniowy EA291 dn50.
Dalej rurociagi zasilajace powyzsze instalacje beda wiaczone do instalacji budynku.
Przejscie rurociagdow przez $ciany budynku nalezy wykona¢ jako systemowe uszczelnione

tancuchem gumowym np. firmy INTEGRA.

Rury z ktorych zostanie wykonane przylacze wodociggowe nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca
zgrzewania doczotowego lub za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Jako armatury odcinajace;j
nalezy uzy¢ zawory firmy AVK, JAFAR lub HAWLE.

Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PEHD 100-RC SDR11 PN16.

Polaczenia stalowe nalezy izolowac tasmga polietylenowa, odpowiadajaca wymogom i normom.

Rurociag przytacza nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20cm. Przed zasypaniem
wykonac probe szczelnosci . Przylacze bedzie ulozone na glgbokosci ok.1,45-1,70m ponizej
poziomu terenu.

Na wodociaggu nalezy wykona¢ obsypke piaskowa grubosci 30cm ponad wierzch rury.
Przylacze nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie, oznakowac zielong tasmga sygnalizacyjno-
ostrzegawcza PE z wkladkg metalowa uktadang 0,3 m nad rurociggiem i zasypac.
Wykonane przylacze wodociggowe , oraz zaplombowanie wodomierza nalezy zgtosi¢ do odbioru
Jastrzgbskiemu Zakladowi Wodociagdéw 1 Kanalizacji.
Zabrania si¢ zabudowy oraz trwatych nasadzen drzew i krzewow w pasie 3m nad przylaczami i

urzadzeniami wodociggowymi.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow.

Roboty zwigzane z wykonaniem przytacza wodnego nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami przylaczeniowymi



- PN81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-75/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi

zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2001 r.)
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Jastrzebski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji bedace

administratorem sieci wodociaggowo- kanalizacyjnych zrzut $ciekow zaprojektowano do kolektora
kanalizacji sanitarnej KsG200 biegnacego obok dzialki.

Zaprojektowano wykonanie osobnych przylaczy dla kazdego z budynkow.

Budynek "A" zostanie wlaczony do istniejacej studni kanalizacyjnej k498, natomiast budynek "B"
do studni k507.

Projektowany rurociag PVC 200 z budynku "A" zostanie wiaczony do studni przez kaskadg,
natomiast przylacze z budynku "B" zostanie wlaczone na wysokosci ok.6cm powyzej dna
istniejacej kinety.

Wiaczenie do istniejacej studni nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnicag w ktorej

zostanie umieszczona tuleja przejsciowa beton-PVC200 z uszczelka.

Studnie rewizyjne zostang wykonane z krggow zelbetowych dnl1000 taczonych na uszczelke. Dno
studni stanowi¢ bedzie element prefabrykowany z wyprofilowana fabrycznie kineta 1 przejsciami
wykonanymi poprzez tuleje beton-PVC z uszczelka. Zwienczenie studni powinna stanowi¢
pokrywa zelbetowa odcigzajaca (nie powinno to by¢ przejscie stozkowe).

Parametry techniczne studni:
- beton klasy C35/45 (B45),
- klasa mrozoodpornosci F150,
- stopien wodoszczelnosci W8

- nasigkliwos¢ ponizej 5%

Studni¢ nalezy zamkna¢ ptyta z wlazem zeliwnym klasy B125.

Rurociag kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC SDR34 SN8 z litg $cianka 1 wydtuzonym

kielichem.



Rurociagi kanalizacyjne nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na podtozu wzmocnionym — tawie
piaskowe;:

- na gruncie rodzimym nalezy wykona¢ warstwe gr.20cm z zaggszczonego piasku.( grubo-,
srednio- lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do
20mm.

- natak wykonanej podbudowie wykona¢ warstwe wyrdéwnawczg z piasku.

Obsypke 1 zasypke nalezy wykona¢ piaskiem. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami gr.10-
30mm.

Obsypke nalezy wykona¢ na wysokos$¢ co najmniej 30cm nad wierzcholek rury. Reszte mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym.
Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach powinna wynosi¢ 30cm.
Przejscie przylaczy sanitarnych przez przegrody budynku nalezy wykona¢ za pomoca typowych
tulei ochronnych Wavin.

Zabrania si¢ zabudowy oraz trwatych nasadzen drzew i krzewdw w pasie S5m nad przylaczami i

urzadzeniami kanalizacyjnymi.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow.

Warunki odbioru
Wykonang kanalizacj¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie, oraz wykona¢ inspekcj¢ video.

Catos¢ nstalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Montazu przylacza kanalizacyjnego nalezy dokonywac¢ zgodnie z:
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 9.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkow i ich usytuowania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi

zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Normg PN-EN 1610:2002/AP1 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ ZE ZRZUTM DO ROWU.



Kanalizacja deszczowa zbierata bedzie wody opadowe i roztopowe z rur spustowych
deszczowych z dachéw projektowanych budynkéw, oraz z wpustow ulicznych zamontowanych na
parkingach oraz drodze lokalnej dojazdowej do nich.

Do kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone takze wody $ciekowe z garazy podziemnych
znajdujacych si¢ pod budynkami.

Odprowadzenie deszczéwki z rynien dn160 budynku nalezy wykona¢ przykanalikami
deszczowymi PVC160 wprowadzajac je do projektowanego przylacza kanalizacji deszczowe;j

Na pionach tych nalezy wykona¢ na wysokos$ci 0,5m. nad ziemig skrzynki z kratka i zamykanym
otworem rewizyjnym do usuwania zanieczyszczen.

Jako odwodnienie parkingéw i drog przy budynku zaprojektowano wpusty uliczne wykonane w
oparciu o kratki zeliwne klasy D400. Nalezy je montowa¢ na studniach kanalizacyjnych dn500

wykonanych z rur zelbetowych. Studzienki te nalezy zaopatrzy¢ w odstojniki wysokosci 50cm.

Na zjezdzie do garazu podziemnego oraz w samym garazu nalezy zamontowa¢ odwodnienie
liniowe ACO Drain typu Multiline V150 wykonane z polimerobetonu ze studzienka odplywowa
niska. Odwodnienie liniowe zostanie zamknigte kratka zeliwng klasy C250.

Przed wlaczeniem odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej nalezy zamontowac

zasuwy burzowe.

Do zrzut wody z projektowanego budynku zostanie podlaczona kanalizacja deszczowa

odprowadzajaca wody opadowe z istniejacego budynku wielorodzinnego wybudowanego w

pierwszym etapie.

Z uwagi na fakt iz projektowane przylacze kanalizacji deszczowej bedzie zbieralo wody opadowe
iroztopowe z parkingu zaprojektowano przed zrzutem wod do rowu deszczowego tapacza
substancji ropochodnych z osadnikiem typu ESLH 10/100/1000 firmy Ecol-Unicon.

W czesei osadnikowej pojemnosci 1,03m’ beda sie osadzaly przez sedymentacje
zanieczyszczenia mineralne. Tak podczyszczone $cieki wplywac na cze$¢ separatora oleju Ecol-
Unicon typu lamelowego ESL 10/100, gdzie beda oczyszczane i doprowadzane poprzez
studzienke KdI, Kd2 do rowu.

Zrzut oczyszczonych wod deszczowych i roztopowych bedzie si¢ odbywat do znajdujacego sie
blisko budynkow rowu.

Elementu zrzutowy nalezy wykona¢ $cisle wg. rysunku nr 09.

Rura zrzutowa PVC400 zostanie wyprowadzona poprzez wykonany mur. Pod miejscem zrzutu

nalezy wykona¢ podloze betonowe Zeby nie nastgpowato rozmywanie gruntu.



Kanalizacja deszczowa oparta bedzie na sieci rurociggdw wykonanych z rur PVC 160- PCV400
oraz studzienek rewizyjnych zelbetowych dn1000, dn1200 i dn1500 umieszczonych na zmianach
kierunku 1 wlaczeniach kanalizacji

Studnie rewizyjne nalezy umiesci¢ na podsypce piaskowej. Calo$¢ studni nalezy takze obsypac
piaskiem.

Studnie rewizyjne zostang wykonane z kregow zelbetowych taczonych na uszczelke. Dno studni
stanowi¢ bedzie element prefabrykowany z wyprofilowana fabrycznie kinetg i przejsciami
wykonanymi poprzez tuleje beton-PVC z uszczelka. Zwienczenie studni powinna stanowi¢

pokrywa zelbetowa odcigzajaca (nie powinno to by¢ przejscie stozkowe).

Parametry techniczne studni:
- beton klasy C35/45 (B45),
- klasa mrozoodpornosci F150,
- stopien wodoszczelnosci W8

- nasigkliwos$¢ ponizej 5%
Studni¢ nalezy zamkna¢ ptyta z wlazem zeliwnym klasy B125 i D400.

Rurociag kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy SN8 z wydtuzonym kielichem
1 uklada¢ na podsypce piaskowej zgodnie z technologia opisang w pkt. 3.2

Wykopy, roboty ziemne.
Wykopy w terenie nieuzbrojonym mozna prowadzi¢ mechanicznie. Wszelkie prace ziemne
w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem w obrebie 10 m przed i za nim nalezy wykonywac
recznie. W miejscach kolizji z innymi instalacjami stosowac¢ rurociagi ostonowe.
Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem gruntu.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie , nalezy je odpompowac.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podlozu wzmocnionym — fawie
piaskowe;:
- na gruncie rodzimym nalezy wykona¢ warstwe gr. 25cm (nie mniej niz 15cm) z zageszczonego
piasku (Srednio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych)
- na tak wykonanej podbudowie wykona¢ warstwe wyrdéwnawcza z piasku.
Obsypke 1 zasypke nalezy wykona¢ materialami takimi jak piasek.
Zaggszczanie nalezy wykonywaé warstwami gr.10-30mm:
- pod drogami zagesci¢ do 90 % zmodifikowanej wartosci Proctora.
- poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢

zageszczona do 90 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora.



- dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zaggszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora.
Obsypke nalezy wykona¢ na wysokos$¢ co najmniej 30cm nad wierzchotek rury.
Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach powinna wynosi¢ 30cm.

Z uwagi na zlg jako$¢ gruntu rodzimego calo$¢ zasypki nalezy wykona¢ piaskiem zageszczajac go
warstwami.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow.

Warunki odbioru
Wykonang kanalizacj¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie, oraz wykona¢ inspekcje video.

Cato$¢ instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

Montazu przylacza kanalizacyjnego nalezy dokonywaé zgodnie z:

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 9

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkow i ich usytuowania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi

zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. UWAGI OGOLNE.
W projekcie zostaly dobrane materialy i urzqdzenia konkretnych producentow.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych urzqdzen i materialow pod warunkiem zZe bedg one

odpowiadatly parametrom technicznym i standardom elementow dobranych w projekcie.

Opracowal:

mgr inz. Jacek Krystek



