Zestawienie materialow przylacza wodociagowego

L.p. Material Ilosé¢ Uwagi/Producent
1 Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 DN110 z 1 Np. Kaczmarek, Wavin
odejsciem kotierzowym DN110
2 Mufa elektrooporowa DN110, PN16 2
3 Zasuwa klinowa kotierzowa DN100 typu E1, 1 Np. HAWLE
PN16 z obudowa teleskopowa do zasuw typu
9500E2 i skrzynka uliczng do zasuw z zeliwa
4 Tuleja kolierzowa PE 100 DN110 z kotierzem 1 WAVIN, Kaczmarek
stalowym galwanizowanym DN100
5 Rura wodociggowa PEHD 100-RC SDR11 DN110 11mb WAVIN, Kaczmarek
6 Rura wodociggowa PEHD 100-RC SDR11 DN90 43,5mb WAVIN, Kaczmarek
7 Luk segmentowy PE100, PN16, DN90 31°-60° 1 WAVIN, Kaczmarek
zgrzewane doczotowe
8 Luk segmentowy PE100, PN16, DN90 90° 2 WAVIN, Kaczmarek
zgrzewane doczotowe
9 Trojnik réwnoprzelotowy PEHD DN110 z 1
odejsciem kotierzowym DN110
10 Redukcja centryczna PEHD DN110/DN90 2
11 Tuleja kotnierzowa PE 100 DN90 z kohierzem 7 WAVIN, Kaczmarek
stalowym galwanizowanym DN80
12 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN65 typu E1, 3 Np. HAWLE
PN16 z obudowa teleskopowa do zasuw typu
9500E2 i skrzynka uliczng do zasuw z zeliwa
13 Trojnik réwnoprzelotowy PEHD DN90 1
14 Krociec dwukoierzowy zeliwny DN80; 1=1000 1 Np. HAWLE, JAFAR
15 Luk kolierzowy zeliwny DN80 ze stopka 1 Np. HAWLE, JAFAR
16 Hydrant nadziemny DN80 DUO z podwojnym 1 Np. HAWLE
zamknieciem
17 Zasuwa IGS DN8O PN16 2 LFP
18 Wodomierz WS10 DN40 z naktadka radiowa 2 Dostawa JZWiK
19 Zawor kulowy DN65 6
20 Zawor antyskazeniowy EA 291 DN65 2 Danfoss
21 Zawor kulowy DN50 2
22 Zawor antyskazeniowy EA 291 DN50 2 Danfoss
23 Filtr siatkowy DN65 2
24 Zawor pierwszenstwa VV300/100 DN40 2 Honeywell
25 Uszczelnienie tancuchowe rurociggu DN90 2 INTEGRA
26 Rura ostonowa DN200 z uszczelnieniami koncow L=3,0m
Tasma oznaczeniowa z wkladka metalowg 56mb
Zestawienie materialow przylacza kanalizacji sanitarnej
L.p. Material Ilosé¢ Uwagi/Producent
1 Studnia zelbetowa DN1000; H=2,13m; wlaz 1 Studnia Ks1
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
2 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,97m; wlaz 1 Studnia Ks2
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
3 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,00m; wiaz 1 Studnia Ks3
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
4 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,91m; wlaz 1 Studnia Ks4
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu




5 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,73m; wlaz 1 Studnia Ks5
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
6 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,48m; wlaz 1 Studnia Ks6
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
7 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,82m; wlaz 1 Studnia Ks7
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
8 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,57m; wlaz 1 Studnia Ks8
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
9 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,32m; wlaz 1 Studnia Ks9
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
10 Rura kanalizacyjna PVC200 SN8 lita 149,3 mb np. Kaczmarek, Wavin
11 Rura ostonowa stalowa DN300 z ptozami i 4m
manszetami
Zestawienie materialow przylacza kanalizacji deszczowej
L.p. Material Ilos¢ Uwagi/Producent
1 Studnia zelbetowa DN1500; H=5,00m; wlaz 1 Studnia Kd1
zeliwny klasy D400 kineta wg. profilu
2 Studnia zelbetowa DN1200; H=2,82m; wlaz 1 Studnia Kd4
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
3 Studnia zelbetowa DN1200; H=2,65m; wlaz 1 Studnia Kd5
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
4 Studnia zelbetowa DN1200; H=2,95m; wlaz 1 Studnia Kd6
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
5 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,73m; wlaz 1 Studnia Kd7
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
6 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,90m; wlaz 1 Studnia Kd8
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
7 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,85m; wlaz 1 Studnia Kd9
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
8 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,40m; wlaz 1 Studnia Kd10
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
9 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,30m; wlaz 1 Studnia Kd11
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
10 Studnia zelbetowa DN1000; H=2,70m; wlaz 1 Studnia Kd12
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
11 Studnia zelbetowa DN1000; H=2,63m; wlaz 1 Studnia Kd13
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
12 Studnia zelbetowa DN1000; H=2,46m; wlaz 1 Studnia Kd14
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
13 Studnia zelbetowa DN1000; H=2,29m; wlaz 1 Studnia Kd15
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
14 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,90m; wlaz 1 Studnia Kd16
zeliwny klasy D400 kineta wg. profilu
15 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,77m; wlaz 1 Studnia Kd17
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
16 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,56m; wlaz 1 Studnia Kd18
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
17 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,45m; wlaz 1 Studnia Kd19
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
18 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,20m; wlaz 1 Studnia Kd20

zeliwny klasy B125

kineta wg. profilu




19 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,47m; wlaz 1 Studnia Kd21
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
20 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,31m; wlaz 1 Studnia Kd22
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
21 Studnia zelbetowa DN1000; H=1,15m; wlaz 1 Studnia Kd23
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
22 Studnia zelbetowa DN1000; H=0,99m; wlaz 1 Studnia Kd24
zeliwny klasy B125 kineta wg. profilu
23 Separator substancji ropochodnych z 1 Ecol-Unicon.
osadnikiem typu ESLH 10/100/1000 firmy
Ecol-Unicon.
24 Wpust uliczny betonowy DN500 z 2
odstojnikiem H=500mm z kratka zeliwna
klasy D400; H=1,8m
25 Wpust uliczny betonowy DN500 z 7
odstojnikiem H=500mm z kratka zeliwna
klasy D400; H=1,7m
26 Wpust uliczny betonowy DN500 z 2
odstojnikiem H=500mm z kratka zeliwna
klasy D400; H=1,65m
27 Wpust uliczny betonowy DN500 z 1
odstojnikiem H=500mm z kratka zeliwna
klasy D400; H=1,6m
28 Wpust uliczny betonowy DN500 z 1
odstojnikiem H=500mm z kratka zeliwna
klasy D400; H=1,45m
29 | Odwodnienie liniowe Multiline V150 z kratka 4
zeliwng klasy C250 i skrzynka odptywowa
niska; 1=4,3m
30 Rura kanalizacyjna PVC400 SNS8 lita 58 mb np. Kaczmarek, Wavin
31 Rura kanalizacyjna PVC250 SNS8 lita 83 mb np. Kaczmarek, Wavin
32 Rura kanalizacyjna PVC200 SNS8 lita 186 mb np. Kaczmarek, Wavin
33 Rura kanalizacyjna PVC160 SN8 lita 145 mb np. Kaczmarek, Wavin
34 Wpust rynnowy z osadnikiem 8
35 Rura ostonowa stalowa DN600 z ptozami i 1
manszetami; I=4mb
36 Rura ostonowa stalowa DN400 z ptozami i 1
manszetami; I=4mb
37 Rura ostonowa stalowa DN300 z ptozami i 4
manszetami; I=4mb
38 Rura ostonowa stalowa DN250 z ptozami i 1

manszetami; I=2mb




