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Skrzynki #m_mr°3==mxnn«_.=¢ wyposazane zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2012 r. zmienigjgcym rozporzqdzenie w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Gniazdo logiczne 1xRJAS montowane na Scianie

ﬂogﬁ%__ elektrycznych z ramkq.
Oznaczenie: [T-gniazdo kat. RJ45 UTP kat.oe, NR POM.—nr pomieszczenia w mieszkaniu.

Gniazdo RTV koficowe montowane na Scianie w puszkach elel
(Oznaczenie: E<wwa|e__§.~ radio-tv naziempa-tv satelitama;

NR POM.—nr pomieszczenia

pokoju dziennego) w mieszkaniu,
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\I-gniazdo tv satelitamej;

Stuchawka domofonowa — unifon. Oznaczenie: NR MIESZK.—nr mieszkania.

Panel wejsciowy klatkowy int. domofonowej. Oznaczenie: NR KL — nr obslugiwanej klatki.

UWAGI DOT. MONTAZU ~ OKABLOWANIE NISKOPRADOWE

_.zu_a:goz_s%nﬁ:E%%ER%&van__nman:ﬁ%rogssosva_.n_aw.%xmao
producent oferuje pelng obstugg techniczng (dokumentacje, pomiary, doradztwo instalacyjne, @Ea__e.&_
system okablowania musi by¢ spéjny i zgodny z normami.

2. W przypadku przecigcia trosy lini teleinformatycznych z przewodami elekirycznymi, wolno to zrobi

tylko pod kgtem 90 stopni.

3. Nie wolno przekroczy¢ minimalnej wartosci promienia giecia przewoddw.

RURKI TELETECHNICZNE

4. Nie wolno przekroczy¢ dopuszzalnej wartosci nacigqu kabla. Przekroczenie dopuszczalnego naciggu kabla
moze spowodowa¢ zmiang polozenia wzgledem siebie zyl, efeklem czego bedzie zwigkszenie sig przestuchow
migdzyszparowych.

5. Nie wolno dopusci¢ do powstania petli, skrecenia oraz do powstania uszkodzefi izolacji podczas ukladania
kabla (spowoduie to obnizenie kategorii toru transmisji).

6. Nalezy unika¢ styku kabla z ostrymi krawgdziami.

7. Do rozwijania szpuli z kablem nalezy zastosowac podstawg do szpul.

8. Do zaciskania wigzek kabli zabronione jest uzywanie opasek plastikowych. Nalezy stosowa¢ opaski na rzepy.

9. Wszystkie przewody od szachtu do miejsc %s_o_‘mn__ uklada¢ w rurkach RKSG zgodnie z trasami na rysunku.
Rurki w czgsci korytarza uklada¢ w posadzce w warstwie steropianu.

10. Utozone przewody i kable w trasach kablowych, przy wejéciach i wyjSciach z puszek punktdw dystrybucyjych,
rozdzielni domofonowych, multiswitchy oraz odgalgznikow nalezy oznaczyc w czytelny spostb. Zaleca sig aby efykieta
zawierata odwolanie do numeru mieszkania.
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