Pracownia Projektowo - Kosztorysowa Racibérz ul. Jana Pawta Il 8
Pawet Pawlicki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111200-0 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjny km
d.1/0120-03 w terenie rowninnym-TYCZENIE SIECI | PRZYLACZY
0.689 km 0.689
RAZEM 0.689
2/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.2/0201-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
83.0 m?3 83.000
RAZEM 83.000
3|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wyprassm?2
d.2/0322-07 kami w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
83.0 m?2 83.000
RAZEM 83.000
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2|0501-03
16.60 m?2 16.600
RAZEM 16.600
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm-obsypka i zasyp m?2
d.2|0501-03 ka
16.60 m?2 16.600
RAZEM 16.600
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. | m
d.2/0109-03 zewnetrznej 90 mm
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.|m
d.2/0109-02 zewnetrznej 75 mm
26.10 m 26.100
RAZEM 26.100
8/KNR 9-22 Wocinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy 110 mm za pomoca ksztattek z szt.
d.2/0201-02 PVC-analogia-wpigcie do istniejgcego wodociggu PEHD DN 110
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm montowane na rurociggadkpl.
d.2|0210-01 PVC i PE z nasuwka ORAZ SKRZYNKa ZELIWNA DO ZASUW
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe-montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach |kpl.
d.2/0212-01 zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
do 90 mm
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/0110-03 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm-montaz tréjnika PEHD DN
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/0110-03 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm-kolano PEHD 90
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/0110-03 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm-REDUKCJA PEHD DN 90
DN 75
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.2|0114-02 ZWEZKA ZELIWNA DN 80/DN 65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania-ANALOGIA- |szt.
d.2|{1101-06 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD WODOMIERZE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z kompletem przytgczeniowym i ma kpl.
d.2/0219-01 tazowym (kolano ze stopkg, krociec przytaczeniowy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm montowane na rurociggadkpl.
d.2|0210-01 PVC i PE z nasuwka
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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18| KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurociggach|kpl.
d.2|0212-01 PVC i PE z nasuwka
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2/0110-03 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm-kolano PEHD 75
zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 80 mm montowgkpl.
d.2/0206-02 w komorach z nasuwkg
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o §kpl.
d.2/0124-05 nominalnej 40 mm w rurociggach miedzianych
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.2|0140-05
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Oom
1.0 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Oom
1.0 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegoim
d.2/0219-01 analogia-znakowanie trasy wodociggu
49.50 m 49.500
RAZEM 49.500
26|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
1.0 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
27|KALKULA- |Badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w akredytowanym laboratoriunkpl.
d.2|CJA INDY-
WIDUALNA
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ dgm?3
d.2|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
83.0 m?3 83.000
RAZEM 83.000
29|KALKULA- |Dodatkowe zageszczenie gruntu pod ciggami komunikacyjnymi m3
d.2|CJA INDY-
WIDUALNA
16.60 m?3 16.600
RAZEM 16.600
30|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.2|0119-03
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt katm3
d.2|0109-06 1)
16.60 m?3 16.600
RAZEM 16.600
32|Kalkulacja in-|Optata za sktadowanie urobku z wykopu m3
d.2|dywidualna
16.60 m?3 16.600
RAZEM 16.600
33|Kalkulacja in-| Odbidr sieci przez Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji kpl.
d.2|dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|Kalkulacja in-|Wykonanie przejscia szczelnego przytacza przez $ciany budynku kpl.
d.2|dywidualna
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2[52
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30.2 m-g 30.200
RAZEM 30.200
3/45231300-8 |Siec¢ kanalizacji sanitarnej
36|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m?3
d.3/0317-0101  |gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
86.90 m?3 86.900
RAZEM 86.900
37|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wyprassm?2
d.3/0322-07 kami w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
86.90 m?2 86.900
RAZEM 86.900
38|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3/0501-03
86.90 m?2 86.900
RAZEM 86.900
39|KNR 2-18 Kanaly rurowe - poditoza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie m?2
d.3|0504-04
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
40 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm-analogia-obsypkm?2
d.3/0501-04 i zasypka rurociggu
86.90 m?2 86.900
RAZEM 86.900
41/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ dqm3
d.3|0222-01 10 m w gruncie kat. I-ll
72.30 m?3 72.300
RAZEM 72.300
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
48.50 m 48.500
RAZEM 48.500
43|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.3/0513-01 bokosci 3m-studnie zelbetowe z gotowymi kinetami
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
44| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
45/ KALKULA-  |Wykonanie kaskady PVC 200 kpl.
d.3|CJA WEAS-
NA
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 300 mm m
d.3/0119-05
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
47 KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cnszt.
d.3/0527-01 - otwér o $r. nominalnej 210 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3|0706-02 préb.
9.0 odc. -1 9.000
préb.
RAZEM 9.000
49/ KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (grunt kat 66,80
d.3/0109-06 1)
66.80 66,80 66.800
RAZEM 66.800
50| kalkulacja Odbiér sieci kanalizacji sanitarnej przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizaciji kpl.
d.3|wilasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|Kalkulacja in-|Optata za sktadowanie urobku z wykopu m3
d.3|dywidualna
66.80 m?3 66.800
RAZEM 66.800
52| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.3|52
35 m-g 35.000
RAZEM 35.000
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4/45231300-8 |Siec¢ kanalizacji deszczowej
53|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m?3
d.4/0317-0101  |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
30.0 m?3 30.000
RAZEM 30.000
54|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkk m3
d.4/0217-04 w gruncie kat. 11l
530 m?3 530.000
RAZEM 530.000
55|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.4/0501-03
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
56|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.4/0501-04
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
57|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie,wpusty i odwoqm?
d.4/0504-04 nienia liniowe
71.50 m?2 71.500
RAZEM 71.500
58|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebjm3
d.4/0320-0101  |kos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
25 m?3 25.000
RAZEM 25.000
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ dgm?3
d.4|0230-01 10 m w gruncie kat. I-ll
470 m?3 470.000
RAZEM 470.000
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebjm3
d.4/0320-1002 |kos¢ do 9,0 m, szerokosc¢ 1,6-2,5 m-analogia-zasypanie wykopu w miejscu ciagdw
komunikacyjnych
80.0 m?3 80.000
RAZEM 80.000
61|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt katm3
d.4/0109-06 1)
270.0 m?3 270.000
RAZEM 270.000
62|Kalkulacja in-|Optata za sktadowanie urobku z wykopu m3
d.4|dywidualna
270.0 m?3 270.000
RAZEM 270.000
63|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.4/0408-06
55.50 m 55.500
RAZEM 55.500
64| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.4/0408-04
83 m 83.000
RAZEM 83.000
65|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03
67.70 m 67.700
RAZEM 67.700
66|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-03
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
67|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gt stud.
d.4/0513-01 bokosci 3m-zelbetowa z gotowym dnem z kineta
12.0 stud. 12.000
RAZEM 12.000
68| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-35 [0.5m] -35.000
stud.
RAZEM -35.000
69|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gt stud.
d.4/0513-03 bokosci 3m-zelbetowe z dnem z gotowa kineta
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
70| kalkulacja in- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gt|stud
d.4|dywidualana |m-analogia-montaz separatora substancji ropopochodnej z piaskownikiem wielkos-
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1.0 stud 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.4/0804-05
55.50 m 55.500
RAZEM 55.500
72|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.4/0804-03
83 m 83.000
RAZEM 83.000
73|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4|0804-02
67.70 m 67.700
RAZEM 67.700
74/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4|0804-01
66 m 66.000
RAZEM 66.000
75/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokos$ci w|m
d.4/0102-03 Swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia C250 z krat-
ka zeliwng
17.50 m 17.500
RAZEM 17.500
76| KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa  |kpl.
d.4/0201-03 sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcig-
zenia C250
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
77/ KALKULA- |Wykonanie kaskady kanalizacyjnej PVC 400 kpl.
d.4|CJA WEAS-
NA
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78 KALKULA- |Wykonanie kaskady kanalizacyjnej PVC 250 z obetonowaniem kpl.
d.4|CJA WEAS-
NA
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KALKULA- |Wykonanie kaskady kanalizacyjnej PVC 160 z obetonowaniem kpl.
d.4|CJA WEAS-
NA
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNKRB 4-1 |Zasuwy burzowe o $rednicy 150 mm-PVC 160 szt.
d.4/0114-07
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-15 |Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg lub fo| szt.
d.4/0215-02 aluminiowg o $r. 150 mm-ANALOGIA-MONTAZ WPUSTU RYNNOWEGO Z
OSADNIKIEM pvc 160
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z |szt.
d.4/0524-02 kratkg zeliwng klasy D 400
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
83|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250-300 mm m
d.4/0119-05
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
84|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 600 mm m
d.4/0119-08
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
85| kalkulacja Zaslepienie odejscia kanatu DN 250 m
d.4|wilasna
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-13 Deskowanie muréw oporowych o wysokosci do 5 m m?2
d.4/0701-01
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych - ptyty fundamentowe t
d.4|0702-01
1.0 t 1.000
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RAZEM 1.000
88|KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych - $ciany o wysokosci do 5 m t
d.4|0702-02
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych - ptyty fundamentowe - dodatek za kazde 500 mm3
d.4/0703-01 transportu materiatow powyzej 1 km
3.0 m?3 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych o wysokosci do 5 m - dodatek za kazde 500 m |m3
d.4/0703-02 transportu materiatow powyzej 1 km
6.0 m?3 6.000
RAZEM 6.000
91| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.4(52
60.0 m-g 60.000
RAZEM 60.000
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