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11. Elewacja.
11.1. Elewacja ścian.

WSTĘP

1. ZAGADN]ENIA oGoLNE

1.1. WPRoWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy mieszkalnych
wielorodzinnych budynków zlokalizowanych w Jastrzębie-Zdrój ul. Mikołaja Witczaka
działki numer ewidencji 928/41 ,986/41 , jednostka ewidencyjna Jastrzębie-Zdrój
określa wynagania w zakresie:

- wlaściwościmateriałów;
- sposobu ijakości wykonania robot;
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyftkację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- pĄektu budowlano wyk.
- przedmiaru robót;
- w'zli lokalnej w terenie.

2. USTAIENIA OGÓLNE

2.1. WYMAGANIA ocoLNE DOTYCZĄCE REAIIZACJ] RoBoT
Realżacja roMt budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom tecbniczno _

budowlanym i prawnlłn, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy
realizacji inwestycji należy zvrrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej
oraz ptzepisów z tym związanych.
Wykonawca inwestycji jest zobowiązany do zapewnienia na własny kosź przestrzegania
obowiązujących przepisów podczas przygotowania i realizacli zadania inwestycyjnego oraz
spełnienia ewentualnych późniejszych i w trakcie -budowy wymogów władz
administracyjnych.

2.2, WYMAGANIA oGoLNE W\,]\IIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGo
Wykonyrłanie roMt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do
obowiązków Wykonawcy. Zamawialący zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakesie, należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w

art. 22 i aft. 42 pl<t. ż Prawa Budowlanego.

2.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja lechniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem
możliwości technicznych realizacji zgodnię z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiałów, vzTlzęi1 i roz:wiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją
techniczną opracowanąw następującym zakesie:

a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt budowlany,

]



c) projekt wykonav/czy architektoniczno - budowlany,
d; projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany,
e) projekt wykonawczy bratĘ elektrycznej,
f) projekt wykonawczy brarrży sanitamej,
g) pĄekt wykonawczy przyłączy,
h) kosztorys inwestorski



2.4. ZMIANY RoZWIĄZAŃ PRoJEKTOWYCH l MATERIAŁoWYCH
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji budowlano - kosźorysowej nie mogą
powodowaó obnżenia wafiości funkcjonalnych i użlkowych obiektów a zmiany dotyczące
pĄektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia
ttwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji.
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe,
nazwy producentów i dystrybutorów zostaĘ wskazane jedynie w celu właściwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia.
Wprowadzenie Żmian do dokumentacji pĄektowo-kosźorysowej, w tyni np. dotyczących
stosowania wyrobów i materiałów równowżnych jest możliwe przed złożeniem oieńy, po
pisemnym zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie
odpowiedzi na zaplĄania lub wnioski Oferenta/Wykonawcy o wyjaśnienie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie
opisane proponowane rozwią7anie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z
rozwiązaniem zawaftym w dokumentacji budowlano-kosźorysowej. Do wniosku należy
koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony w Polsce do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.5. DOKI]MENTACJAPRoJEKTOWĄ PMEPISY, POLSKIENORMYIINNE WYMAGANIA
Realżowany obiekt ma spehiaó wymagania określone w:
a) doL-umentacji technicznej,
b) przepisach techniczno - budowlanych (wgart.7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego

stosowania (Rozporządzenie MSWiA z d,n\a 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektórych polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJĄPOSZCZEGOLNE POZYCIE PRZEDMIARU
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności
towarzyszące opisane w założęniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących
odpowiednich ro zdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót,
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z okeśloną
pozycją przedmiaru.

2.7. ODBIÓR RoBoT BUDOWIANYCH
2.7.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz
niezbędne dokumenty, w tym w szczególności:
1) umowa,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta wykonawcy,
Q przedmiary robót,

Ą wykaz urządzeń,



8) odpowiedzi Zamawiającego na zap7Ąania i wnioski Oferentów,
9) dokumentacja projektowo-kosźorysowa,
l0) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
l1) zapisy w dzienniku budowy,

2.7.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych
materiŃów z dokumentami wymiennymi w pkt.2.7.1. (podstawa odbioru robot budowlanych)

jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek dpprowadzenia przez Wykonawcę
wykonanego elementu do stanu zgodności z Ww wymaganiami.
Inne szczegółowe rozwię,ania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy
Inwestorem./Zamawiającym a Wykonawcą.

2.7.3. Potwięrdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.
Z odbioru elementów roMt lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspeklor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz właściwy kierownik robót.

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI INWESTYCJI

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy
Wykonawca zobowięany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który
obejmuje:

l) ogrodzenie placu budbwy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych,
budynków tymczasowych i barakowozów,

ż) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza - punkty czerpalne muszą byó
oddalone co najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody należy
utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku, odprowadzenie wody należy
zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy i
zap|ecza należy opomiarowaó,

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejącego
złączą kab|owego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii,

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. Należy
przygotowaó na placu budowy pomieszczenia socjalno - biurowe dla potrzeb
kierownictwa budowy oraz pracowników budowlanych oraz magazyny i p\ace
składowe,

5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
który powinien zawieraó:

- plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat)
- schemat podłączenia rozdzielnibudowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,
- projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty

czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
Istniejące zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń,
zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny,
na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy zagospodarować zgodnie z



projektem zagospodarowania terenu. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi
chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub zdęwastowane to Wykonawca zobowiązany jest
podczas przekazryania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzęń wraz z
dokumentacją fotoglaficzną i l egz. tej dokumentacji przekazaó dla zamawiającego. Naprawa
tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.
Warunkiem rozpoczęcia realizacli robótjest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczemteclmicznym oraz socjalnym dla pracowników,
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w
trakcie realizacji robotviłaściwych pod względem BF{P warunków pracy.



BRANZA BUDOWLANA

1. FLTNDAMENTY I IZOLACJE PMECIWWILGOCIOWE

1.1. FUNDAMENTY (ŁAWY FUNDAMENTOWE I STOPY FLrNDAMENTOWE)

1.1.1. WSĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót zwią7anych z wykonaniem fundamentów.
Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwróció uwagę na warunki
gruntowo - wodne panujące w miejscu lokalżacji projektowanego budynku. Z dokumentacji
geologiczno - inżynierskiej wynika, że warunki geolog iczno-inżyn ierskie podłoża
gruntowego w rejonie lokalizacji budynku, są średnio korzystne dla posadowienia
bezpośredniego fundamentów. Przy posadowieniu bezpośrednim konieczny jest odbiór
wykopów i sprawdzenie zagęszczenia gruntów przez uprawnionego geologa. Posadowienie
fundamentów oraz konstrukcję ław i stóp fundamentowych wykonać wg projektu
budowlanego - pktu dotyczącego konstrukcji i posadowienia fundamentów.
Należy uwęlędnić wymianę gruntu przed przJ)stąpieniem do robót fundamentowlch.

1.1.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały uźlte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszą byó właściwie oznakowane,
Projektowane fundamenty to: ławy fundamentowe pod projektowane ściany. Fundamenty
zaprojektowano jako elementy żelbetowe wylewane z betonu B - 25, zbĄonego stalą A - IIIN
Lub z bloczków betonowych M6.
1.1.2.1. Beton
. Beton konstrukcyjny B - 25, materiał konstrukcyjny na ławy fundamentowe,

przygotowanie mieszaŃi betonowej powinno byó dokonane ze składników
odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna byó dostarczona na budowę z
wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakośó zgodna z wymaganiami PN-88iB-
06250, PN-86iB-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji
zgodne z,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano -
montżowych" tom I, część 1. Fundamenty wykonaó z nw. materiałów :

- c€mentu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien
byó chroniony przed zawilgoceniem, zanieczys zczeniem oraz zmieszaniem z
cementami innych marek i rodzajów,

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech
flzycznych i jednorodnością uziamienia o marce nie nższej niż klasa betonu
wymagana projektem,

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350
. Beton na warstwę wyrównawczą pod ławy fundamentowe _ beton B - l0
1.1.ż.2. Stal
. Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-93 l 5, PN-89iH-84023-06)

stal zbrojeniowa A - IIIN, klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym,
wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięó, pęcherzy i
naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne goĘm okiem, pręty powinny byó proste,
Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbĄeniowa powinna być
magazynowana pod zadaszeniem.



1.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
1. 1.3. 1. Posadowienie fundamentów.
Projekt zakłada posadowięnie fundamentów głównie w warstwie III o II-:0,11, Pod warstwą
tą występują grunty o lepszych i korzystniejszych parametrach geotechnicznych. Pod ławy
fundamentowe projektuje się podłoże z chudego betonu B10. Poziomy posadowienia
fundamentów podano na rysuŃach w pĄekcie budowlanym (rzut ław fundamentowych).
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na słabszy grunt nż przewidziano w
dokumentacji, naleĄ ten słaby gnrnt wybrać, a w miejsce to wylać chudy beton. Nie należy
dopuśció dp uplastycznienia gruntu w wykopie podczas opadów. W tym celu należy wylewaó
podłoża i fundamenty równolegle z wykopami. Wykop należy prowadzić mechanicznie, jako

szerokoprzestrzenny do głębokości około 30cm poniżej projektowanych posadzek piwnic.
Dla fundamentów pasmowych, na|eży docelowo wybrać grunt sprzętem ręcznymż
bezpośrednio przed wylaniem podłoży zbetonu.
1.1.3.2. Wykonlłvanie roMt fundamentowych.
Fundamenty rozpoczynaó należy od wykonania robót ziemnych. Roboty ziemne pod
fundamenty powinny byó wykonlłvane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Wykopy
pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia).
Wykopy powinny być przyjęte komisyjnie, a grunt zalegający w dnie wykopu wg projektu
budowlanego powinien być określony przez geotechnika z wpisaniem do dziennika budowy.
Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia pozostałości starych dróg, gruntów naslpowych
lub niezgodnych z wykazanymi w dokumentacji geotechnicznej, należy skontaktowaó się z
projektantem, który określi przydatnośó gruntu oraz odpowiednie wymagane zagęszczenie.
Poziom posadowienia - wg pĄektu branzy konstrukcyjnej.
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Zbrojenie
ław fundamentowych wykonaó zgodnie z projektem konstrukcji. Zelbetowe fundamenty
bezpośrednie naleźy wykonyłvać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego podbetonu -

beton B - 10 gn-rbości 10 cm. Deskowanie ław i stóp fundamentowych wykonyłvać z tarcz
zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarczp należy usżyrłnić nakładkami z desek grubości 38

mm lub bali 50 mm. Tarcze powinny byó podparte rozporkami ustawionymi między tarczami
a ścianą wykopu celem przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Można
stosować zestawy deskowań systemowych. Przed wypełnieniem mieszaŃą betonową należy
wykonaó zbrojenie. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronió
przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz, od zakończenia betonowania
w warunkach gdy temperatura otoczęnia nie spadla poniżej +10'C. W przypadkach
wystąpienia niższej temperatury czas ochronny betonu w okesie jego wiązania i twardnienia
należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 507o wymaganej 28-dniowej
wytrzymałości na ściskanię. Nie należy prowadzić betonowania przy tęmperaturze niższej
niż +5'C. MieszaŃę betonową należy dostarczyó na budowę z wltwórni betonów gotową
której skład i jakość powinna byó zgodna z wymaganiami PN-88,ts-06250, PN-86/B-06712,
wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z
,,WaruŃami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom I,
częń 1.

Wykazy stali zbrojeniowej i sposób zbrojenia wg rysunków konstrukcyjnych załączonych do
projektu konstrukcji. Sposób deskowania, betonowania konstrukcji żelbetowych oraz
pielęgnacji betonu dla fundamentów jest analogiczne jak dla innych elementów



konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z,,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roMt".
1.1.3.3. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia obiektów budowlanych
l. Fundamenty bezpośrednie-ławy wykonywane jako monolityczne powinny przekazyłv aó

obciązenie na grunt całą powierzchnią podstawy.
2. Wykonanie posadowień budowli powinno zapewniać wymagany stopień bezpieczeństwa

budowli i powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej
odkształceń, jakie mogą powstaó wskutek zmian zachodzących w gruncie w trakcie
wykonywania robot, lub przekroczenia noś.ności gruntu ( wypieranie gruntu spod
fundamentu).

1.1.3.4. Wlyczne wykonania fundamentów bezpośrednich
l. Przed przystąpieniem do wykonylvania fundamentu, przy ustaleniu rzeczyrłistego

poziomu posadowienia budowli, należy uwzględnió następujące czynniki:
- głębokość występowania różnych warstw gruntów,
- wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,
- występowanie cz;łrnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących,

zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp,
- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów,
- głębokośó posadowienia sąsiednich budowli,
- głębokość przemarzania gruntów.

2. Poziom posadowienia powinien spełniaó następujące waruŃi:
- zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek

piwnic nie powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu, a zagłębienie
fundamentów powyżej tego poziomu powinno być uzasadnione i akceptowane przez
inwestora.

3. Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w
projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw oraz
właściwości ftzycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania
warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu.

4. Fundament powinien byó ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazane
przez budowlę na grunt nie wyłvofują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego (
ściśliwośó gruntu lub wypieranie gruntów).

5. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokośó rzecz;łvistego
przemarzania gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna byó sprawdzona, Jeżeli
uzyskanie dokładnych danych o przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość
przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normąpaństwową.

1 .2.3.5. Inne wymagania dotyczące fundamentów bezpośrednich
1. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzió z dużą

ostrożnością, Odkrycie fundamentów budynków istniejących należy wykonywać
odcinkami nie dłuższymi niż 1,5 m, a odległości między tymi odcinkami nie mogą
byó mniejsze niż 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia
istniejącego budynku odpowiada założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej.
W razie stwierdzenia niezgodności należy stosować środki zapewniające
bezpieczeństwo istniejących budynków, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

2. W przypadku wykonywania fundamentów w zasięgu wód gruntowych wszystkie
instalacje i drenaże pĄektowane w poziomie posadowienia należy wykonyłv ać przed
przystą)ieni€m do wykonania fundamentu.

3. Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać po
zakończęniu robót fundamentowych łącznie z wykonaniem przewidzianej w pro.iekcie



żolacji wodochronnej. Zasypka powinna byó dokonywana warstwami w odwodnionym
wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu powinna być ubita.

4. Do zasypywania fundamentów naleźy stosować glunt rodzimy pocho dzący z
wykopów. Grunt uż}ty do zasypywania fundamentów nie powinien zawięraó
odpadków materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza
organicznych.

5. Zasypkę fundamentów należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzenie
wody od ścian fundamentu,

6. Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywaó po osiągnięciu przez konstrukcję
fundamentu nośności wymaganej projektem. Zaleca się, aby zasypanie fundamentu
nastąpiło po wykonaniu stropu nad pomie szczeniami podziemnymi.

l ,1.4. ODBIÓR ROBÓT
1.1.4,1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno byó wykonane przed
przystąpieniem do przygotowania mieszaŃi betonowej i prowadzone systematycznie podczas
trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profiIowej przed ich wbudowaniem
powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien
obejmowaó sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wfwórcy, numerem
dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, składu
mieszanki betonowej, ksźałtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach,
zabezpieczenia elementów przed korozją aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym
certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z
dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).
1.1.4.2. Odbiór fundamentów bezpośrednich:
Odbiór podłoża
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w

okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienió
stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbiór podło ża przeprowadza się przed ułożeniem chudego betonu.
4. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w

podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-
inżynierskiej, wyników badań przydatności gruntów ( z danymi dokumentacji
technicznej )

5. Odbioru podłoża należy dokonyrvaó komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien braó udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

6. Protokół odbioru podłoża powinien za,wierać dokładne wyniki badań podłoża
gruntowego.

7, Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe
metody badań gruntów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badania
laboratoryjne gruntów wg obowiązujących nonn mogą być przeprowadzone w
przypadkach, gdy właściwości techniczne nie odpowiadają warunkom projektu.

8. Sprawdzenie stanów gruntów w podłożu należy przeprowadzić do głębokości lm od
poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej głębokości występują grunty
słabsze, nż to przyjęto w dokumentacji technicznej, naleźy przeprowadzić głębsze
badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów (
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gdy ich szerokość wynosi mniej niż 2,5m). Badania te należy wykonywaó wówczas
zgo dnie z obowiązującymi normami państwowymi.

9. Do robót fundamentowych moźna przystą)ić po odbiorze podłoża pod fundament, co
powinno być stwierdzone w protokóle odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W
przypadku gdy są zastrzeżenia, wykonyrłanie dalszych robót fundamentowych może
mieó miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacj i
technicznej danego fu ndamentu.

Odbiór innych robót
1. Odbiór robót towarzyszących, np, instalacyjnych, przeprowadza się. zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy
dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na
fundamentowanie danej budowli.

2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników
dorażnych badań jej zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonyłvania tych
robót oraz sporządzonych protokółów z odbioru robót zanikających.

3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien
nastąpió po odbiorze podłoża pod fundamenty.

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmowłć następujące fazy robót:
- Odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów - komisyjny, w tym przydatności

gruntów i ich stopnia zagęszczenia orazwaruŃów gruntowo -wodnych,
- odbiór warstwy wyrównawczej - podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,
_ sprawdzenie prawidłowości usluowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia,
- prawidłowości wykonania deskowań i oraz dokładnośó ich wykonania,
- prawidłowośó i dokładność wykonania zbrojenia,
- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania,
- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji,
- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieó wpływ na

stateczność konstrukcj i,
- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji

(maksymalnie 2 cm),
Odbiór fu ndamentów obejmuje.
- Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego

wlyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane
bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych
wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów + 50 mm, a wierzchu +15 mm;
wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2m dla fundamentów betonowanych
bezpośrednio w wykopie + 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w szaluŃach +10
mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i
przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm, Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób
przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę
betonu i faktycznie osiągniętą wlrzymałośó betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację
betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryj nie, przez poddanie badaniom 3 próbek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych fu ndamentów,

- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dlajakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół.
1. 1.4.3.0dbiór końcowy
Odbiór końcowy fu ndamentów:
1. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu; prawidłowości ich usytuowania w planie,
poziomu posadowie nia zgodnie z dokumentacją techniczną prawidłowości wykonania
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robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być dokonyrłany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami
określonymi w odpowiednich rozdziałach tomu I WTWiO. Wyniki odbioru powinny byó
zapisane w protokółach odbioru robót zanikających.

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny byó większe
niż 5 cm.

3. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być
większe niż 2 cm.

4. Odchylenia w usluowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych
w projekcie.

Odbiór końcowy roMt obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową umową niniejszą

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów

1.1.5. NORI\{Y, PRZP]SY I OPRACOWANIA PoMocNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. Wltyczne wykon}łvania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych

temperatur. ITB, Warszawa 1988,

l.ż. lZoL AC JE PRZECIWWILGoCIOWE

1.2.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej fundamentów i innych
elementów stykających się z podłożem gruntowym. Z dokumentacji geologiczno -

irzynierskiej wyrika, że waruŃi geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego w Ęonie
lokalizacji budynku, są średnio korzystne dla posadowienia bezpośredniego fundamentów,
Fundamenty na|eży zaizolowń przeciw wilgociowo przez wykonanie izolacji pionowej i
poziomej 50 cm powyżej nawierconego poziomu wody gruntowej z mat betonitowych,

1.22. MATERIAŁ
I.2.ż.l. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
- izolacja pozioma na warstwie betonu podkładowego (podbetonu B - 10) z mat

betonitowych.
1 .2.2.2. Izo|acja pionowa
- izolacja pionowa i pozioma na wierzchu ław fundamentowych z mat betonitowych.

1.2.3. TECHNOLOGIA l oGÓLNE W\MAGANIA WYKONANIA IZOLACJI
PRZECIWW]LGOCIOWYCH

1.2.3.1 .Imlacja przeciwwilgociowa z folii
Na podłożu, które musi być równe, czyste i gładkie należy ułożyć żolację przeciwwilgociową
z jednej warstwy folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Folię betonitową należy wywinąó na
ścianę na wysokośó co najmniej 50 cm. Styk ścian z podłoźem musi posiadać fasetę
(zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii należy zgrzewać
mijankowo, z przesunięciem linii łączenia co najmniej o 30 cm. Izolację z folii należy
wykonywać bezpośrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podłogowych. Po dokonaniu
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odbioru uzgodnionej części izolacji z iolii należy bezpośrednio przystąpió do wykonyłvania
kolejnych warstw podłogowych. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo starannie, aby nie
dopuścić do uszkodzenia izolacji, Należy stosować różne możliwe zabezpieczenia izolacli
przed uszkodzeniem np. płyty pilśniowe miękkie, stare wykładziny PCV itp. Wykonana
żolacja ma przede wszystkim spełniać warunek ciągłości.
1.2.3.2. Uwagi ogólne wykonyrłania izolacji przeciwwiłgociowych
l) Izolacje powinny stanowió ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy

oddzielający budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej.
2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich

powierzchnia powinna byó gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
3) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod

względem materiałow}łn oraz różnej klasy odporności.
4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i

elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający
przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i żolacją.

5) Izolacje wodochronne powinny być wykonyrvane w waruŃach umożliwĘących
prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być nźsza nż: 5"C - dla żolacji z
materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco,

6) Podczas robót żolacyjnych należy chronió układane warstwy 'zolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

1.2.3.3. Podkład (podłoże) pod izolacje
Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania:
1) Musi byó trwĄ ipowinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia,
2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa,

czysta, odttuszczona i odpylona.

1.2.4. ODBIÓR ROBÓT
1.2.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi byó potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, któr},rni
są
l) certyfikat na znak bezpieczeństwa.
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.),
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdowaó się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.
1.ż.4.2. Odbiór jzolacji przeciwwilgociowych,
1.2.4.2.1,. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikalących lub ulegających
zakyciu):
Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyó wszystkich
elementów izolacjl w zależności odjej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmowaó:
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i
dotyczyć wszystkich elementów izolacjiw zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy
powinien obejmować:
1) sprawdzenie wfrzymałości, równości, czystości podkładu,
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2) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z
podkładem (dokonać próby wodnej),

3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izol'acji przez rury, wpusty,

itp,
4) sprawdzenie prawidłowości wykonania iuszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
5) sprawdzenie waruŃów przystąlienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,
1.2,4.3, Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót żolacyjnych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacjąprgjektową umową niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia .

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowycff,

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izciacyjnych należy przeprowadzió na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma byó sporządzony protokół, który jest
ewidencjonowany i przechowyrłany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy
dokonyrłany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów
zanikających lub ulegających zaĘciu oraz prób.

1.2.5. NORMY,PRZEP1SYI OPRACOWANIAPOMOCNICZ
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)

1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział iopis gruntów.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
3. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i pĄektowanie.
4. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
5, PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
6. PN-88/B-30001 Cement pońlandzki z dodatkami.
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez w}pełniaczy stosowane na goąco.

2. RoBoTY MURoWE ! KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest specyflkacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych
i konstrukcyjnych związanych z budową budynku. W rozdziale opisano wymagania
dotyczące następujących robot i elementów budyŃu:
1. Wykonanie ścian fu ndamentowych (zewnętrzne, wewnętrzne).
2. Wykonanie ścian zewnętrznych (wszystkich kondygnacji nadziemnych - od parteru).
3. Wykonanie ścian wewnętrznych (wszystkich kondygnacj i - od parteru).

4, Wykonanie kominów wentylacyjnych.

2. 1. ŚCIANY F LrNDAMENTOWE

2.1.1. WSTĘP
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Element obejmuje wymagania techniczne dotyc"Te wykonania i odbioru wykonania robót
związanych z wykonaniem ścian fundamentowych Projektowany budynek jest nie
podpiwniczony. Konstrukcję i układ ścian wykonać zgodnie z projektem budowlanym - branża
budowlana. W projekcie ściany piwnic podzielono na:
ściany nośne Zewnętrzne grubości25 cmz betonu B25 W8 zbrojone obustronnie siatkami ze
stali AIIIN, Izolacje cieplne pionowe z pĄ4 poliester ekstrudowany EPS gr 12

cm na emulsji Izohan Izobudb WK, lub z bloczków betonowych M6.
- ściany wewnętrzne nośne grubości 25 cm zbrojone jw.
- Sciany z bloczków betonowych m6.

2. 1 2. MATERIAŁYW\MAGANLĄ
Wszystkie materiały użle do wykonania ścian muszą mieó dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą byó
właściwie oznakowane. MateriaĘ zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym
elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:
2.1 .2. 1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszy.tło,

wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalió laboratoryjnie. Beton
konstrukcyjny zvlykły B-25 - przygotowanie mieszanki betonowej powinno być
dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom; w tym cement
portlandzki marki 30, kruszywo o odpowiednim uziarnieniu oraz woda dobrane w
odpowiednich proporcjach określonych w Polskich Normach i odpowiadających
wymaganej projektem klasie betonu, mieszanka powinna byó dostarczona na budowę
z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakośó zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250, PN-86/8-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z,,Warunkami technicznymi wykonyłvania i odbioru robót
budowlano - montżowych" tom I, częśó l.

2.1.2.ż,Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników
ustalió laboratoryjnie,

2.1.2.3.Sral A III do wykonania siatek zbrojeniowych ścian, wykonanych zgodnie z projektem
konstrukcji ścian, stal zbrojeniowa - do zbrojenia ścian zaprojektowano stal
zbrojeniową klasy AIIIN (normy: PN-B-03264, PN-82ft1-93l5, PN-89/H-84023-06,
wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i
naderwań, Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Dopuszczalne wady
określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod
zadaszeniem.

2. 1.3. TECHNoLOGIA WYKONANIA
2,l,3.1. Wykonyrłanie ścian betonowych
Sciany betonowe zbrojone wylewane na mokro wykonlłvaó zgodnie z technologią
wykonyrvania robót żelbetowych wylewanych
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Projektowane ściany fundamentowe nośne grubości 24 cm wykonać w technologii
tradycyjnej wylewanej z betonu B - 25 dostarczonego na budowę z wytwórni, zbrojonego
siatkami ze stali A - IIIN wg rysunków konstrukcyjnych dołączonych do dokumentacji
projektowej. Roboty betonowe należy rozpocząć od wykonania konstrukcji - rusztowań
podtrzymujących deskowania w taki sposób by mogło przenosió obciążenia wl.wołane:
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, itp.),
- masą układanej mieszaŃi betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od

rzucanej lub opuszczanel mieszanki, jak też parcia mieszaŃi w trakcie jej zagęszczania,

.- masą zbĄenia konstrukcji,
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i źelbetowych.
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksżałcaó się pod działaniem obciążeń
jw., powinno zachować szt}"wność oraz niezmiennośó konstrukcji zarówno w trakcie
betonowania jak i dojrzewania mięszanki betonowej. Deskowanie powinno być szczelne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cemento\^7ej z mieszanki, Prawidłowośó
wykonania deskowania określono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i
odbioru roMt budowlano - montażowych tom I, część 1.

Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji należy sprawdzić wykonanie robót
po pr ze dzający ch betonowanie, w tym :

- omówiony wyżej deskowanie,
- wykonanie zbĄenia zgodnie z projektem konstrukcji,
- przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej jeśli roboty są

prowadzone z przerwami.
- wykonanie wszystkich robót zanikających,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących
- zbrojenie i deskowanie formujące ściany i otwory w ścianach np. przejścia, otwory

okienne,
- gotowośó sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być oczyszczone, powierzchnie okładzin, powinny być
zwihone bezpośrednio przed betonowaniem, deskowań powinny być powleczone środkiem
uniemożliwĘącym przyvvarcie do betonu, woda pozostająca w zagłębieniach betonu powinna
być usunięta.
Układanie mieszaŃi betonowej powinno być wykonyłvane przy zachowaniu nw. warunków
ogólnych:
_ w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata ksźałtu konstrukcji,
- szybkość i wysokośó wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być

określone wltrzymałością i sztlłvnością deskowania przyjmującego parcie świeżo
ułożonej mieszanki,

- w okresie upalnej pogody ułożona mieszaŃa powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody,

- w czasie deszczu należy chronió mieszankę przed nadmierną ilością wody,
- w miejscu skomplikowanego kształtu gdy ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne

zagęszczenie mieszanki należy dodatkowo stosowaó zagęszczanie ręczne.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku budowy z podaniem:
- daty rozpoczęcia i zakończęnia betonowania,
- wlrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej,
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań,
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz
pielęgnować beton w okesie twardnienia poprzez:
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- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych,
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych,
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami
W okesie pielęgnacji betonu należy:
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi działaniami warunków
- atmosferycznych,
- utrzymywać beton w staĘ wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez
- 7 dni,
- polewaó beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po ż4 godz. od chwili
- ułożenia, przy tęmperatvrze +15 oC i w}Zej w ciągu 3 dnico 3 godz. w dzień i min. l raz
- w nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
- przy temperaturze ponźej +5 "C betonu nie należy polewać.
Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wlrzynałość
w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na
ściskanie konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej
właśc iwej wyżej opisanej pielęgnacji.

2.1,4. Odbiór robot
2.1.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien byó dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie ich
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi byó potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiaĘ do obrotu i
stosowania w budownictwie, któryni są
1) certy{ikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyftkat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN. aprobata

techniczna, Ę.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio makiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdowaó się inne informacje, w tym instrukcja okreśĘąca zakres
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwróció na termin przydatności.
Sprawdzić należy tsp, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
2.1.4.2. Odbiory częściowe i międzyFazowe.
ż.1.4.2.1. Odbiór elementów wylewanych
Odbiór robót konstrukcji betonowych iżelbetowych powinien obejmowaó wydzielone fazy
robót, odbiór powinien obejmowaó:
- prawidłowość oraz dokładność wykonania deskowań i rusztowń,
- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia,
- prawidłowośó i dokładność przygotowania mieszanki betonowej jej ułożenia,

zagęszczenia i pielęgnacji, prawidłowość betonowania,
- prawidłowośó i dokładność wykonania konstrukcji,
- osadzenia i połączenie elementów (fundamentów, nadproźy, schodów, wentylacji itp.) w

konstrukcj i budowlanej,
- inne którę komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzió protokół.
2. 1,4.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń.
- sprawdzenie odbioru materiałów,
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją
- techniczną
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- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyże1,

- sporządzenie protokofu odbioru elementu z ocenąjakości.

2,1.5. NORMY, PMEPISY I oPRACoWANIAPoMocNICa
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje muro\rye. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-88/B-30000 Cemerrt portlandzki.
3. PN-88/B-3000I Cement portlandzki z dodatkami.
4. PN-79/B-0671 1 Kruvlva mineralne, Piaski do zapraw budowlanych,
5. PN-65/B- 14503 Zaprawybudowlane cementowo-wapienne.
6. PN-65/B- 14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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2.2. SCIANY ZEWNĘTRZNE

1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murarskich na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót,
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji - murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów
tzn-:

l .4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (Wynagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonania oraz za zgodnośó z
dokumentacją projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
podano w ST 1Wymagania ogóhe).

2. MateriaĘ.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST (Wymagania ogólne).
2.2. W},roby ceramiczne np.
2.2.1. Cegłabudowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary l = 250 mm, s : 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub

z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegfu o

l9

Ściany budynków konstrukcyjne o gr.24 cmz pustaków ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (pióro i wpust)

ŚciaŃi działowe budynków o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (pióro i wpust) - jak gr."11"

Ścianki działowe budynków o gr. 1 1,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (pióro i wpust) - jak gr."14"

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 - ( N/l50 )



długości powyżej 6mm nie może przekraczać d|a cegły - 10|o
cegieł badanych.

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%o.

- Wytrzymałośó na ściskanie 10,0 MPa
- Gęstośó pozo rna 1 ,7 -1 ,9 kgldm3
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 WmK
- Odpornośó na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15'C i

odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu.
- Odpornośó na uderzenie powinna być .taka, aby cegła puuczona z

wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się
2.2.2. Cegłabudowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiaryjakpoz.2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilośó cegieł połówkowych, pękniętych do 10%

ilości cegieł badanych
- Nasiąkliwość nie powinna byó większa od 6%.
- W}trzymałośó na ściskanie 15 MPa,
- Odporność na działanie mrozu jak ż.2.I
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła

upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegĘ nie rozpadła się na
kawałki; może natomiast wystąpió wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania
nie powinna byó większa niż:

- 2 na l5 sprawdzanych cegieł

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
ż.2.3. Cegłabudowlana pełna klasy 35 MPa

- Wymiaryjakpoz.2.2.I.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10%

ilości cegieł badanych
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

- Wltrzymałośó na ściskanie 35 MPa.
- Odpomość na działanie mrozu mrozoodporna
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona

z wysokości 1,5 m na inne cegĘ nie rozpadła się na kawałki;
może natomiast wystąlió wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość
cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna byó
większa niż:

- 2na l5 sprawdzanych cegieł

- 3 na25 sprawdzanych cegieł

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł,
kolor wg projektu.

ż.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
- Wymiaty l:250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa nź 22%o.

- Wlrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
- Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 WmK
- Odpornośó na działanie mrozu po ż5 cyklach zamtażania do -

15"C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu.

ż0



2.2.5. Pustak ceram.Porotherm klasy 15 wg (PN-B l2011:1997)
Cegła powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
wymiary 440x248x249 mm i inne
Nasiąkliwość nie powinna byó wyższa n|ż 20%o

Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa
Gęstość pozoma 1,4 kg/dm3,
Współczynnik przewodności cieplnej 0,21 WmK
Odporność na działanie mrozu po ż5 cyklach zamrńania do -
l5'C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu.

Nie należy stosowaó tego rodzaju cegĘ do murów fundamentowych i piwnic.

zaoraw v budowlane cementowo-waoienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 3:

cement: ciasto wapienne:
1:1
l:1
l:1,7

cement: wapienne hydratyzowane:

piasek
6
7
5

piasek

piasek
4
1<

piasek
4
4,5

6
7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5:

cement:
1:
l:

ciasto wapienne:
0,3
0,5

cement
l
l

: wapienne hydratyzowane:
: 0,3
: 0,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byó wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj, ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowaó cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod waruŃiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5'C,
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. które powinno tworzyć
jednolitą ijednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt.
3,1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne.
3.2 Sprzęt użyłvany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania

obowiąujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt
podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny
być odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzętu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, pĘ, mieszadła,
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palniki.

4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transpońu podano w ST Wymagania ogólne .

4.2 MateriaĘ stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami
ruchu drogoWego.

5. Wykonyrvanie robót,
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonyłvania robót podano w ST Wymagania

ogólne.
5.2 Zakres robót opisanyjest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).

Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonylvaó warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonlłvaó mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosió możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.
d) CegĘ układane na zaprawie powinny byó czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w ohesie letnim, należy cegĘ przed ułożeniem

murze polewaó lub moczyó w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywaó jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej nż 1 cegła mogą byó wykon}"wane przy temperaturze powyżej

0oc,
c) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy murów povr'inny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po
dłuższej przerwie na|eży sprawdzió stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1, Spoiny w murach ceglanych.

- l2 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przektaczaó 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubośó
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny byó dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tyŃowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użlych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż
15% całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatuŃów cegły (np, cegła nowa i rozbiórkowa), należy
prześrzegaó zasady, że kżda ściana powinna byó wykonana z cegły jednego wymiaru.

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywaó na strzępia zazębione
boczne.



5.2, Mury z cegł dziurawki
Mury z cegĘ dziurawki należy wykonywaó według tych samych zasad, 1ak mury z
cegły pełnej.
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych
należy
stosowaó normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3

warstwy
powinny być wykonane z cegĘ pełnej.

5.3. Mury z pustaków ceramicznych - Porotherm
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,

samonośnych i osłonowych.
b) Można ją również stosowaó do murowania ścian wewnętrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miaĘ
kierunek pionowy.
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się navłilżać przez polewanie wodą. Wiązanie
cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegĘ pełnej.
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosió 12mm,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +3 i -2
mm.

6. Kontrola jakości robót.
ó.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania

ogólne.
6.ż Badania przed przystąlieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończęnię robót
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaĘ (akośó , zgodność z
dokumentacją i ST).

6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakośó
prac - odchyłki i tolerancje.

Materiab ceramiczne
Przy odbiorze cegĘ należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mięrzenie:

- wymiarów i kształtu cegĘ,
- |iczby szczerb i pęknięć,

- odporności na u derzenia,

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemoźności określenia jakości cegĘ przez próbę dorźną należyją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Zapralvy

W przlpadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleźy kontrolowaó jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Rodzaj odchyłek
Doouszczalne odchvłki Imml

mury spolnowe mury nlespolnowe
Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dfugości
- na całei powierzchni

J

l0
6
20

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacji
- na całei wysokości

3

6
1n

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu

- na 1 m długości
na całei dfusości

1

15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poztomu

- na 1mdługości
- na całei długości

l
l0

2
l0

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm szerokość

ponad 100 cm
wysokość

szerokość
wysokość

+6, _3

+15, _1

+10, _5
+15, _10

+6, _3
+l5,,10

+10, -5
+15" _10

Doouszczalne odchyłki wymiarów dla murów prryjmować wg poniższej tabeli

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:

- zgodność z dokumentacją projektową
- jakość zastosowanych materiałów,
- prawidłowośó montżu,
- właściwe połączenia.

7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach
nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z ST
8,2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacjąprojektową ST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 daĘ wynik pozyyrvny,

8.3 Wymagania przy odbiorze,
Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacją projektową i ST,
- rodzaj i jakośó zastosowanych materiałów (ceńyfikaty i deklaracje)
- prawidlowość montżu.



9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodnie z umową.
9.2 Podstawą rozliczęnia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu
robót.
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
l0. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07 .1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.0ż.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonl,wania robót budowlanych.
l 0.3 Normy:

PN-68iB-10020 Roboty murowe z cegły, Wymagania i badania ptzy odbiorze.
PN-B-I2050:1996 Wyrobybudowlaneceramiczne.
PN-B-1201l:l997 Wyrobybudowlaneceramiczne.Cegłykratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu poWszechnego uż}tku.
PN-B-30000:1990 Cement poftlandzki.
PN-88/B-3000I Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryeria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użltku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno,
PN-EN l 31 39:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

2.2.3. TECHNoLoGIA WYKoNAMA
Technologia wykonywania murów, zgodna z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roMt
budowlano - monta:żowych". Sciany zewnętrzrre nie wymagają docieplenia.
2.2.3.1. Warunki przystąrienia do robót murowych
l. Przed przystąrieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i

fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych robót.

2. Przed przystąlieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty
skrzyżowań ścian fundamentowych.

2.2.3.2. Uwagi ogólne wykonania murów:
1. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły igrubszych dopuszcza się w

temperaturze poniżej 0oC, pod waruŃiem zastosowania środków umożliwiających
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót
budowlano- montżowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

2. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła (ściaŃi działowe, sklepienia,
gzymsy, kominy) mogą być wykonyłvane tylko przy tęmpęraturze powyżej 0o C.

3. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych ( np. przez przykryc ie folią lub papą)

4. Mury należy wykonywaó warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości, do pionu i sznura.

5. W pierwszej kolejności należy wykonywaó mury nośne i słupy.
6. Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości.
7, Murowanie rozpoczyna się od narożników. Stosowanie pustaków połówkowych i

narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów
pełno wymiarowych. Pustaki powinny być układane na zaprawie zwykłej cementowo-



wapiennej lub termoizo lacyjnej o średniej grubości 12mm I mierzonej po wykonaniu
muru}.

8. Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma} na|eży zwilżyć wodą górną powierzchnie
pustaków, które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć {potrzebna na uzyskanie
przez zaprawę najwyższej wytrzymałości} nie zostanie wchłonięta pżez suche pustaki.

9. Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zby,t sucha, ani też na

tyle wilgotna, aby groziło to jej wciekaniem w głąb drĘeń-zgodnie z elementarnymi
zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu zaprawy na
całej powierzchni p,ustaków (spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do sieĘie na styk
pustaków. Szczególnie ważne jest, aby dokładnie dopasować kolejne elementy do już
wymurowanych, j eszcze przed ich postawieniem na zaprawie,

10. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ją co uniemożliwi
dokładne zestawienie elementów.

11. Podkład pod mury z pustaków powinien spełniać następujące wymagania:
- Podłoże pod ścianę z pustaków należy wypoziomować. Najwyżej położone miejsca

znajduje się przy pomocy poziomicy; różnicę poziomów niweluje się zaprawą murarską.
- Podane wymagania techniczne powyższych materiałów, należy traktować jako wzorcowe.
Dopuszcza się stosowanie materiałów spełniających wyżej wymienione wymagania
techniczne i użrytęczne .

2.2.4. ODBIÓR ROBÓT
ż.2.4.I. odbiór materiałów,
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie i

zo



właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakośó materiałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i
stosowania w budownictwie, którymi są
l) certflkat na znak bezpieczeństwa,
2) certyftkat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
beĄeczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności.z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja okeślająca zakres
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.
Sprawdzić na|eży typ, klasę, markę Ę. dostarczonego materiafu.
2.2.4.ż. Odbiory częściowe i międzyfazowe.
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i

poziomu oraz wylrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki
wykonanych murów nie mogąprzehaczać wartości określonych w ponższej tabeli:

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny.
Markę zaprawy należy ustalió laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych
w trakcie murowania ipozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.

2.2.4.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy obejmuje :

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki
[mml

l Zwichrowania i skrzywienia murów:
- na dfugorści l m.
- na całei oowierzchni ścianv

6
20

2 Odchylenia od pionu powierzchni i kawędzi:
- na wysokości l m.
- na wysokości 1 kondygnacji
- na całej wysokości ściany

6
10

30

3 Odchylenia od kierunku poziomego gómej powierzchni każdej warstwy
muru:

- na dfugości 1m.
- na całęi długości muru

2
30

4 Odchylenia od kierunku poziomego gómej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

- na długości l m.
- na całei dłusości ściany

2
20

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kątu przewidzianego
w projekcie:

- na dfugości 1m.
- na całęi dłusości ściany

6

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o
w},rniarach do 100 cm:

- szerokość
- wvsokość

+6,_3
+15-10

7 odchylenia wymiarów otworów w śWietle ościeży dla otworóW o
łrymiarach porłyżej 100 crn:

- szerokość
- wysokość

+ 10,-5
+ 15,- l0
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- sprawdzenie odbioru materiałów,
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją
- techniczną
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyej,
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z ocenąjakości.

2.2.5, NORMY, PRZEPISY I oPRACOWANIA PoMocNICZE
(zasńnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)

" 1. PN-87,ts-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia. statyczne i projektowanie.
2. PN-68/B-10024 Roboty murow€. Mury z drobno wymiarowych elementów z

autoklawżowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. BN-84/6746-0l Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Bloczki i pĄńki.
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
6. PN-79/B-0671 1 Krusz}r,va mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
7. PN-65/B- 1 4503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
8. PN-65/B- 14504 Zaprawy budowlane cementowe.

2.4. KOMINY WENTYLACYJNE

2.4.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacjijest wykonanie i odbiór robót murowych
związanych z wykonaniem przewodów wentylacji grawitacyjnej.
Kanały kominów ,wentylacyjnych z pustaków betonowych trzy
komorowych Schniedel o wys l2,00 m.

2.4.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania przewodów wentylacji grawitacyjnej muszą mieó
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane i mają spehriać niżej określone
wymagania techniczne i estetyczne:
2.4.2.|.Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie niższa niż B-25), stosować

odpowiedni cement, kruszyłvo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników
ustalić laboratoryjnie.

2,4.2.ż.Cegła ceramiczna dziurawka25 x 12x 6,5 cm, klasy min. 5,

2.4.2.3.CegłakliŃierowa 12 x 12 x 6,5 na obudowę kominów ponad dachem klasy 15,

2,4.2.4.Pustaki ceramiczne do przewodów kominowych o wymiarach zewnętrznych
19xl9x24cm i średnicy przewodu 15 cm, wlrzymałość na ściskanie 3 MPą
nasiąkliwośó nie większa niż l8% (wagowo), odpome na zmiany temperatury.

2.4.2.5.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, \r'r'apno

hydratyzowane, kruszl,wo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników
ustalić laboratoryjnie.

ż.4.2.6.Zaprawa cementowa marki M-5. stosować odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszlrvo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników
ustalić laboratoryjnie.

2.4,2.7,Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego, podkładowa P/64ll200.
2.4.2,8.Siatka stalowa do zbĄenia zgrzewarw z druEl, s 3ooczkachlOx10 cm.
2.4,2.9.Nasada kominowa
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2.4.3. TECHNCLoGIA I oGoLNE WYMAGANIA WYKONAN]A I oDBIORU
KOMINOW WENTYLACYJNYCH

Kominy wentylacyjne naleźy murowaó z pustaków ceramicznych do przewodów
kominowych systemu Schiedel, a następnie należy je omurowaó cegłą ceramiczną na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5 gr. 6cm. Kominy należy murowaó na
projektowanym stropie. Otwory w stropie powinny być pozostawione w trakcie betonowania
stropu, a ich krawędzie wzmocnione przez wykonanie odpowiedniego zbrojenia dla,
przeniesienia obciĘeń od ciężaru komina wraz z omurowaniem. Rozpoczęcie murowania
kominów należy rozpocząć od sprawdzenia prawidłowości wykonania otworów w stropie
dla przewodów wentylacyjnych oraz właściwego wzmocnienia stropu dla przeniesienia
obcĘeń od ciężaru kominów. Kominy należy murować do wysokości 75 cm ponad
powierzchnię dachu. Od wysokości 50 cm ponad dachem należy pozostawió boczne
otwory przelotowe. Kominy należy przykryć betonowym daszkiem. Przejście kominów przez
dach należy oddylatować od konstrukc.ji dachu przez wykonanie szczeliny po obwodzie
komina o szerokości 40 mm. Szczelinę dylatacyjną na|eży przykryć od góry kołnierzem z
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm (obróbka blacharska), a następnie wykonaó
docieplenie stropodachu, pokrycie i obróbki blacharskie komina przy pokryciu dachu.
Wykonanie otworów w dachu dla wykonania kominów wymaga wykonania wzmocnień i

zalecawymranow, elementy tę slę
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wykonać z ksźałtowników stalowych. Kominy naleźy murowaó warstwami z zachowaniem
właściwej grubości spoin do pionu i sznura, a omurowanie dodatkowo z zachowaniem
prawidłowego wiązania. Spoiny powinny spełniać następujące wymagania:
- grubośó spoin poziomych 12 mm (+ 2 mm),
- grubość spoin pionowych l0 mm (+ 2 mm),
- wewnątrz budynku, przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny

być wypełnione zaprawą (murowanie na tzw. puste spoiny),
- ponad dachem spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
Ponad dachem pr;ewody kominowe naleźy omurować murem z cegĘ ce6amicznej pełnej

klinkierowej na zaprawie cementowej marki M-5. Nakrywy betonowe kominów należy
wykonaó jako płyy betonowe zbrojone siatką zgrzewaną z drutu o3 mm o oczkach 10xlOcm i
dodatkowo wzmocnione prętami podłużnymi o 8 mm, Grubość płyt powinna w}łrosió 4-8 cm.
Długość i szerokość płyt powinny być większe od wymiarów komina o 2 x lOcm.
Powierzchnia górna czapy komina powinna byó 4-ro spadowa o pochyleniu 2%o, a w
powierzchni dolnej, po obwodzie należy wykonać rowek ftapinos). Płyty na murze komina
należy opieraó pośrednio na izolacji z l warstwy papy asfaltowej układanej na sucho i na
warstwie świeźej zaprawy cementowej marki M-5.

2.4.4. oDBlÓRROBÓT
2.3.4. 1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia. Jakośó materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiaĘ do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi
ą
1) ceńyfikat na znak bezpieczeństwa.
ż) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.),
Materiały dostarczone na budowę muszą byó właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakes
stosowania i sposób stosowania. Szczegó|nąuwagę należy zwrócić na termin przydatności.
Sprawdzió należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
2.4.4.2. Odbiór kominów murowanych.
Odbiór kominów murowanych z pustaków ceramicznych kominowych i omurowanych cegłą
obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz wltrzymałości użlej zapraw.
Największe dopuszczalne odchyłki murów z cegły nie mogą przelłaczać wartości
określonych w tabeli wg punktu 2.2,4
Ponadto należy sprawdzió szerokość oraz poziomość i pionowość spoin. Odbioru należy
doko nać przez o g|ędziny.
Markę zaprawy należy ustalió laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.
Ważną częścią odbioru przewodów kominowych jest sprawdzenie ich szczelności i drożności,
Sprawdzić należy również czy w przewodach kominowych występuje właściwy ciąg
naturalny,
2.4.4.3. Odbiór robót towarzyszących
Przed rozpoczęciem wykonywania kominów, w trakcie ich wykonyłvania i po zakończeniu
naleźy dokonać następujących odbiorów robót towarzyszących:
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l. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w
projektowanym stropie żelbetowym. Sprawdzenia należy dokonać pnez pomiary i

oględziny.
2. Sprawdzenie prawidłowości wzmocnienia pĄektowanego stropu żelbetowego dla

obciążenia kominami wentylacyjnymi. Sprawdzenia należy dokonaó na podstawie
protokołu odbioru stropu i zapisów w dzienniku budowy.

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w
istniejącym dachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia należy dokonać

, przez pomiary i oględziny.
4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przekrycia płytą żelbetową wierzchu kominów.

Sprawdzenia należy dokonaó przez pomiary i oględziny, zbrojenie należy odebrać na
podstawie odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy. Klasę betonu należy
ustalić laboratoryjnie przez zbadanie wltrzymałości próbki pobranej w czasie
betonowania.

2.4.5. NORMY, PR.nHSY I oPRACoWANIA PoMoCNIcZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
l. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i pĄektowanie.
2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
3. PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegĘ. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - pełna.
5. PN-74/B- 1200ż Cegła drĘona wypa|ana z g|ny - dziurawka.
6. PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodów dymowych.
7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
8. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
10.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cemęntowo-wapienne.
1 1.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
12.BN-80i675l -03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego.

3. ELEMENTY KoNSTRI]KCYJNE BI]DYNKU

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji techniczne.ijest opis wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych budynku takich jak:

- wykonanie nadproży i wieńców,
- balkony
- słupy i podciągi,
- schody

3.1. NADPROZA, W]EŃCE I BALKONY

3.1.1. WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonylvanie i odbiór nadproży, wieńców i
balkonów. Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w
części konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg
rysuŃów konstrukcyjnych pĄektu budowlanego.
PĄekt przewiduje wykonanie nad otworami w ścianach żelbetowych wylewanych nadproża
wylewane łącznie ze ścianą z montżem dodatkowego zbrojenia w ścianie nad otworami.
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W ścianach wewnętrznych i zewnętrznych murowanych nad otworami drzwiowymi i
okiennymi projektuje się nadproża prefabrykowane żelbetowe typu ,,Llq" lub wylewane,
Ponadto nad przejściami rolę nadproży spełniająwieńce z dodalkowym zbĄeniem w miejscu
otworów.
Wieńce występują na wszystkich ścianach w poziomie stropów. Wieńce należy wylewać

jednocześnie z betonowaniem stropów, takim samym betonem.
Balkony projektuje się jako płlty żelbetowe wspornikowe, zakotwione w wieńcach i
stropach. Balkony z betonu B25 i zbrojone stalą AIIIN, wylewane łącznie ze stropem
i wieńcami.

3.1.2.MATER]AŁY
3, 1.2. 1.Beton konstrukcyjny B25. materiał konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne

budyŃu, przygotowanie mieszaŃi betonowej powinno byó dokonane ze składników
odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę
z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-
88/8-06250, PN-86/B-067l2, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót
budowlano - montźowych" tom I, część 1. Beton wykonaó z nw. materiałów :

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien byó chroniony przed

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajów,

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech ftzycznych i
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana
projektem,

- woda o właściwościach okeślonych w normach państwowych, wg PN-B-32350
3.I.2.2Nadproża tlpowe żelbetowe typu L19 - t}powe belki żelbetowe prefabrykowane z

podziałem na nadproża drzwiowe typu D i okienne typu N, dfugośó ściśle określona w
pĄekcie budowlanlłn zależnie od szerokości otworu,
Pod pĄńą balkonową nadproże monolityczne o przekĄu 24 x 37 cm, beton B 25, stal
A-IIIN;

3.1.2.3.Stal zbrojeniowa A IIIN (dla balkonów), pozostała wg projektu konstrukcji Stal

konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-8żIH-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe:
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i

pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady
określa norma PN-82/H-932I5. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod
zadaweniem,

3.1 .2.4.PłsĄki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, pĄ,tki muszą spełniaó następujące
wymagania: nasiąkliwość <= 3%o; wytrzymałość na zginanie >:27 0 MPa; twardośó
powierzchni (w skali Mohsa) >:5; mrozoodporne; odpome na działanie chemikaliów
domowych oraz kwasów i zasad.

3.1.2.5.Zaprawa klejowa: zaprawa kle^jowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa,
odporna na temperaturę od -20 

-C 
do +60' C.

3.I.2.6.Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20oC do +100"C, odporna na

kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.
3,1.2.7.Balustrada: sfupki z rur stalowych fi 50 mm x 3 mm, elementy pośrednie fi 30x3 mm,

pochwyt rura fi 50x3 mm, przęsła: nieprzezierne ze szkła, wysokość balustrady 110

cm

3.,l .3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
3.1.3.1. Wykonanie nadproży
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3. l .3. J. l. Nadproża wylewane
W ścianach żelbetowych wylewanych nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać
nadproża wylewane żelbetowę z betonu B25 zbrojonego stalą wg projektu budowlanego,
nadproża wykon1.1vać łącznie ze ścianą z montażem dodatkowego zbrojenia nad otworami.
Do zbrojenia nadproży monolitycznych należy używać stali zbrojeniowej klasy A-IIIN
Gatunku SIOS oraz klasy AIII N na zbrojenie główne. Dostarczone na budowę pręty
zbrojeniowe powinny mieó zaświadczenie o jakości (atest hutniczy).
Pręty ze stali klasy AIII N powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni Pręty ze stali 1 8G2
powinny być nacechowane trwale czerwoną farbą przez malowanie końców wiązki , .
Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów ,farb lub
innych zanieczyszczeń .Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazyvvać odchylania
od linii prostej większego niż 5mm na 1m, długości pręta.

Do wykonania monolitycznych nadproży i belek źelbetowych należy użlłvać betonu
żwirowego klasy min. B25. Dopuszczalna naj mn iejsza^ilo ść cementu portlandzkiego w
mieszance zagęszczonej mechanicznie wynosi 240kglm' , największa ilośó nie powinna
przekraczać 32Okg/m3.Największa dopuszczalna wańość stosunku c/w wynosi 0,5.

Konsystencja nie rzadsza od plastycznej .Pozostałe wymagania dla betonu zawiera norma
PN-88/B-06250 pt. ,Beton zwykĘ"

3. 1,3. 1.2.Nadproż prefabrykowane
W pozostĄch ścianach wewnętrznych i zewnętrznych nad otworami okiennymi i
drzwiowymi wykonać nadproża ztpowych belek żelbetowych L19. Ilość belek nad otworem
zgodna z pro.|ektem budowlanym, dla ściany grubości 24 cm 2 sztuki nad otworem, długość
belki żelbetowej zalężna od szerokości otworu.
3.1.3.1 ,1.3, Wykonanie wieńców
Wieńce wzmacniające konstrukcję budynku wykonać w technologii wylewanej, żelbetowej
na wszystkich ścianach w poziomie stropów. Wieńce należy wylewaó jednoczęśnie z
wykonywaniem stropów, takim samym betonem, tj. betonem B25 zbrojonym wg projektu
konstrukcji. Wieńce zewnętrzne należy docieplić razem z dociepleniem ścian zewnętrznych.
3.1.3.1.4. Wykonanie balkonów
Balkony należy wykonaó jako pĄńy źelbetowe wspornikowe, wylewane łącznie ze stropami i
wieńcami betonowaniem ciągłym. Bakony należy zakotwić w wieńcach i stropach zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi projektu budowlanego, Płytę balkonową wykonać grubości l6
cm (projekt budowlany) z betonu B25 zbrojonego staląAIIIN,
Balkony zabezpieczyó balustradą stalową o wysokości 1 10 cm, wykonaną ze szkła
nieprzezierne w ramach stalowych osadzonych na słupkach stalowych rura o przekroju 50

mm grubośó ścianki3 mm, wg projektu architektury. Na płycie balkonowej wykonać warstwę
spadkową z betonuB 10 ze spadkiem 3% w kierunku na zewnątrz od budynku. Na warstwie
spadkowej wykonaó izolację przeciwwilgociową płynną folią hydroizolacyjną np. firmy
Schomburg lub innej firmy o podobnych parametrach technicznych. PłYę balkonową
obłożyó płyami gresowymi klejonymi na klej. Krawędź płyty balkonowej zabezpieczyć
obróbką blacharską z blachy tlanowo - cynkowej.
Prace wykon;łłać zgodnie z ,,Warunkami tecbnicznymi wykonania i odbioru robot" Tom I.



3.1.3.1.5.Projektowane elementy konstrukcyjne wykonać należy w technologii tradycyjnej
wylewanej ciągłej razem ze stropami, z betonu B 25 dostarczonego na budowę z wfwórni,
zbĄonego stalą wg rysuŃów konstrukcyjnych dołączonych do dokumentacji pĄelcowej.
Roboty betonowe należy rozpocząć od wykonania konstrukcji - rusztowali (wg potrzeb)
podtrzymujących deskowania w taki sposób by mogło przenosió obciążenia wywołane:
_ masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, itp.),

- masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszaŃi w trakcie jej zagęszczania,

- masą zbroienia konstrukcji,
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych.
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń
jw., powinno zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie
betonowania jak i dojrzewania mieszaŃi betonowej. Deskowanie powinno byó szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, Prawidłowośó
wykonania deskowania określono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i
odbioru roMt budowlano - montźowych tom I, część 1.

Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji należy sprawdzić wykonanie robót
p o pr zedzający ch beto no wanie, w t}.rn :

- omówiony wyżej deskowanie,
- wykonanie zbĄenia zgodnie z projektem konstrukcji,
- przygotowanie powierzchni betonu vr' miejscu przerwy roboczej jeśli roboty są

prowadzone z przetwami,
- wykonanie wszystkich robót zanikających.
- prawidłowośó rozmieszczenia i niezawodnośó zamocowania elementów kotwiących

zbĄenie i deskowanie formujące np.. kanaĘ, przepony,. Wentylacja,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być oczyszczone, powierzchnie okładzin, powinny być
zwilżone bezpośrednio przed betonowaniem, powierzchnie deskowań powinny byó
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie do betonu, woda pozostająca w
zagłębieniach betonu powinna byó usunięta.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. Warunków
ogólnych:
- w czasie betonowania należy obserwowaó czy nie następuje utrata ksźałtu konstrukcji,
- szybkość i wysokośó wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być
_ określone wltrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo
- ułożone.j mieszanki,
- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna byó niezwłocznie zabezpieczona
- przed nadmierną utratą wody,
- w czasie deszczu należy cbronić mieszankę przed nadmierną ilością wody,
- w miejscu skomplikowanego ksztahu gdy ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne
- zagęszczenie mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku budowy z podaniem:
- daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania,
- wyrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszaŃi betonowe.j,
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań,
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz
pielęgnować beton w okesię twardnienia poprzez:
- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych.
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- uniemoźliwienie powstawania rys skurczowych,
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami
W okresie pielęgnacji betonu należy:
- chronió odsłonięte powierzchnie betonu przed wkodliwymi działaniami waruŃów

atmosferycznych,
- uizymywaó, beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez

7 dni,
- polewaó beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. Od chwili

. ułożenia, przy temperaturze +15 "Ciwyżejwciągu3 dni co 3 godz.Wdzieńimin. l razw
nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

- przy temperaturze ponżej +5o c betonu nie należy polewać.
Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wYrzymałość
w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na

ściskanie konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej
właściwej wyżej opisanej pielęgnacj i.

3. 1.4. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien byó dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi byó potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiĄ do obrotu i
stosowania w budownictwie, któryłni są
1. ceńlfikat na znak bezpieczeństwa,
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, Ę,).
Materiały dostarczone na budowę muszą byó właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlan},rn lub znakiem zgodności z pN. ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakes
stosowania i sposób stosowania. Szczególnąuwagę należy zwrócć na termin przydatności.

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiafu.

3. 1.4, 1. odbiór materiałów.
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
nadproży i otworów drzwiowych. Ponadto należy sprawdzió zachowanie projektowanych
wymiarów, pionu i poziomu o raz w7Ąrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne
odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej
tabeli:

Lp. Rodzal odchyłek Dopuszczalne odchyłki
tmm]

l Odchylenia wl,rniarów długości oparcia bęlęk na murze -l0 +50

2 Odchylenia wymialów otwolów w świetle ościęży dla otworów o
wymiarach do l00 cm:

1. szerokość
- wysokość

+6,-3
+ 15,-l0

3
Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o
wyniarach powyżej 100 cm:

2. szęrokość
- urysokość

+ 10,-5
+ l5,-10
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Ponadto należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek,
podbicie zaprawąprzęśrzeni nad belką stalową. Odbioru należy dokonaó ptzez oględziny.
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.
Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów,
pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe dopuszczalne
odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. Ponadto należy sprawdzić
właściwe wykonanie nadproży oraz wyrównanie powierzchni otworów zaprawą cementową.
Odbioru należy dokonać przez oględziny.
3.1.4.2. Odbiór robót - balkonów
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
płyt balkonowych. Ponadto należy spravłdzić zachowanie pro.jeldowanych wymiarów, pionu i
poziomu oraz wlrzymałości użlĄej zaprawy. Odbiór powinien obejmowaó:
- sprawdzenie prawidłowości i poprawności wykonania zbrojenia płlty balkonowej.

dokładności i prawidłowości betonowania, dokładności i głębokości zakotwienia pĄty
balkonowej w murze, grubości płlty, wytrzymałości konstrukcji,

- sprawdzenie dopuszczalnej odchyłki wymiaró* pMy,
- sprawdzenie poprawności wykonania warstwy spadkowej, izolacji płlty balkonowej,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania izakotwienia balustrady, wysokości balustrady,
- sprawdzenia prawidłowego wykonania izolacji, sprawdzenie przygotowania podłoża pod

płyki gresowe,
- sprawdzenie ułożenia płytek gresowych w tym,: prawidłowości przylegania płytek do

podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni,
wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy
pĘtek i spoin,

Odbioru należy dokonaó poprzez oględziny i pomiary wytrzymałości konstrukcji. Z
wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy
sporządzió protokół,
3,1.4.3. Odbiór końcowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealżowania zawartych tam zaleceń,
- sprawdzenie odbioru materiałów.
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją

techniczną
sprawdzenie prawidłowości ijakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,

- sporządzenie protokołu odbioru elementu z ocenąjakości.

3.1.5. Normy budowlane (zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1, PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN_84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

pĄektowanie.
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
4, PN-88/B-30000 Cement porllandzki.
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
6. PN-79/B-0671 l Krusz},wa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

3.2. SLUPY. PODClĄG] l SCHODY
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3.2.1. WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonyłvanie i odbiór słupów, podciągów i
schodów. Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóĘ wykonania wg

rysuŃów konstrukcyjnych projektu budowlanego.

3.2.2. MATERIAŁY
l. Beton konstrukcyiny B25 materiał konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne budyŃu,

przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników
odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na butowę z
wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki ijakośó zgodna z wymaganiami PN-
88/8-06250, PN-86/8-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,WaruŃami technicznymi wykonyłvania i odbioru robót
budowlano - montażowych" tomI, częśó 1. Mieszankę betonową wykonać znw.
Materiałów :

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien byó chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczy szczeniem oraz zmięszaniem z cementami innych
marek i rodzajów,

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech
- flzycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa

betonu wymagana projektem,
- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-

32350
2. Stal zbrojeniowa A III N (dla klatki schodowej) pozostała wg projektu konstrukcji Stal

konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-8ż1H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe:
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady
okreś]a norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod
zadaszeniem,

3. Pb4ki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, płlki muszą spełniać następujące
wymagania: nasiąkliwość <: 3Yo; wytrzymałość na zginanie >:27 0 Mpą
twardość powierzchni (w skali Mohsa) >:5; mrozoodporne; odporne na działanie
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.

4. Płytki ceramiczne na nastopnice schodów: płytki ceramiczne o długości 30 cm i
szerokości co najmniej l0 cm; płytki z ryflowanymi rowkami (co najmniej 4) przy
jednym końcu; pĄtki muszą spełniać następujące wymagania:
nasiąkliwość <- 3ońi wylrzymałośó na zginanie >:ż70 Mpą'twardośó powierzchni
(w skali Mohsa) >:5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych
oraz kwasów i zasad.

5. Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnośó min. 0,5 Mpa,
odpoma na temperaturę od -20oC do +60'C.

6. Zapra,wa do fugowania: odporna na temperaturę od -20'C do +100' C, odporna
na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.
Listwy wykończaj ące z lworzywa sztucznego,

7. Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsc a zmiany rodzaju posadzki.
8. Balustrady klatek schodowych i barierki ocfuonne okien wykonać z prętów stalowych

z pochwYem drewnianym, z drewna liściastego twardego,

37



9. Balustrady i barierki zewnętrzne schodów wykonaó z rur stalowych ,Balustrady
loggii i balkonów wykonać z rur stalowych i ram kątownika wypełnionych
szklem nieprzeziernym..

3.2.3. MATERIAŁY
3.2.3. l. WYKONANIE]TECHNoLOGIA
3.ż.3.I.'l. Wykonanie słupów i podciągów
W poziomie parteru w miejscu pomieszczeń usługowych (usytuowanie wg projektu
konstrukcji) należy wykonaó słupy żelbetowe z betonu B25 zbrojonego stalą wg pĄektu
budowlanego, słupy.podpierają podciągi pod stropy na których ułożone są stropy FILIGRAN.
Słupy należy wylewać łącznie z podciągami i stropami. Zbrojenie słupów, podciągów
zgodnie z rysunkami konstrukcji. Podczas betonowania należy właściwie zagęśció mieszaŃę
betonową w szalunkach. W miejscach koncentracji obciążeń wykonać trzpienie dla
usztyłvnienia konstrukcji budynku.
Wszystkie elementy konstrukcyjne w tym: wymiary elementu, klasę betonu, przekroje
zbrojenia, klasę stali, ilość stali, rodzaj i sposób zbrojenia konstrukcji wykonywaó wg
projektu budowlanego konstrukcji.
Technologię betonowania i szalowania elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro
wg punktu 3.1.3.4. Betonowanie elementów konstrukcyjnych
3.2.3.ż. Wykonanie schodów
3.2.3.2.1. Konstrukcja schodów
W budynku z poziomu wejścia projektuje się trzy klatki schodowe. Dwie klatki schodowe w
części podfużnej dłuższej z biegami schodowymi prostymi, a w części poprzecznej jedna
klatka schodowa z biegami zabiegowyni.
Konstrukcja biegów i podestów żelbetowa wylewana z betonu B20, zbrojona stalą AIII.
Konstrukcję schodów wykonaó zgodnie z pĄektem konstrukcji w technologii wylewanej.
Technologię betonowania i szalowania elementów konstrukcji schodów wykonać zgodnie z
p,3.1.3.4. betonowanie elementów konstrukcyjnych, Przy wykonywaniu schodów należy
zwrócić szczególną uwagę na właściwe i poprawne zbrojenie zarówno biegów jak i pły
spocznikowych. Zbrojenie wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot" Tom L
Na wszystkich klatkach schodowych wykonaó balustrady z profili stalowych prostokątnych
zamkniętych z pochwytem drewnianym półokrągłym.
Do piwnicy projektowane są schody żelbetowe wylewane z poziomu wejściowego w kżdej
klatce schodowej.
Klatki schodowe obłożyć płytkami gresowymi wg niżej wymienionej technologii wykonania
posadzek na klatkach schodowych.
3.2.3.2.ż.Spocznki.
Na pĘcie spocznikowej żelbetowej wykonać warstwę wyrównawczą grubości 1 cm, która
będzie stanowiła podłoZe pod pos ńzkę z pŁytek gresowych. Warstwa wierzchnia posadzki,
musi być równa, mocna iwystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża
należy zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej z zapravły szpachlowej, a
występy skuó i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu
łatą o długości 2 m nie powinno wykazy;vać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie
od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2oń i 5 mm na całej
dfugości lub szerokośc i pomieszczenia
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z p\tek tego
samego rodzajujak na posadzce. Posadzkę należy wykonać z pĄ,tek w kolorze ustalonym z
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inwestorem, Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno
wykazywać prześwitów większych niż ż mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przeWaczać 0,1% i 5 mm na całej długości oraz 2 mm na szerokości
kol1tarza.
Na ścianach, na styku z posadzką spoczników należy wykonać cokolik. Cokolik należy
wykonać z płlĄek gresowych, posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem należy stosować
listwę wykończeniową z tworzyrva sztucznego, Wszystkie połączenia z innymi rodzajami
posadzki (pro gi) należy zabezpieczyó odpowiednimi, metalowymi profi lami.
3.2.3.2.3. Stopnie schodów (biegi).
PĄta żelbetowa biegu będzie stanowiła podłoźe pod posadzkę z płlek ceramicznych
schodowych. Warstwa wierzchnia pĄły, która stanowi podłoże pod posadzkę musi być
równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża na|eży
zlikwidować ptzez nałożenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a występy skuć
i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2
m (cała szerokość schodów) nie powinno wykazyrvaó prześwitów większych nż 5 mm. a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,żoń.
Posadzkę należy wykonać z płltek ceramicznych na nastopnice schodów. PĄtki ceramiczne
powinny byó o długości 30 cm i szerokości co najmniej 10 cm. pĄ,tki koniecznie muszą mieć
ryflowane rowki (co najmniej 4) przy jednym końcu. Kolor płytek powinien być w kolorze
spoczników. Płltki należy układaó na zaprawie kĘowej Atlas. Spoiny między płytkami o
szerokości 3 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Podstopnice należy obłożyć
płlkami gresowymi, podłogowymi. Na ścianach, na styku z posadzką schodów należy
wykonać cokolik o wysokości l0 cm. Cokolik należy wykonać z pŁyłek gresowych.
posadzkowych, ciętych, Nad cokolikiem naleźy stosować listwę wykończeniową z tworz}nva
sztucznego. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć
odpowiednimi, metalowymi profi lami.

3.2.4. oDBIÓR RoBÓT
3.2.4.1. Odbiórmateriałów
Odbiór materiałów powinien byó dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentów odniesienia. Jakośó materiałów musi byó potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi

Ę
l) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp,).
Materiały dostarczone na budowę muszą byó właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w §łn instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania, Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału,

3.2.4.ż. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub
ulegających zakryciu) :

odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części wykonywania elementów
betonowych wylewanych oraz posadzek i dotyczyć wszystkich elementów konstrukcyjnych.
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
1) sprawdzenie prawidłowości dęskowania,



2) sprawdzenie prawidłowości zbrojenia konstrukcji,
3) sprawdzenie prawidłowości betonowania,
. Układanie mieszaŃi betonowej powinno być wykonywane przy zactnwaniu nw.

waruŃów ogólnych:
- w czasię betonowania należy obserwować czy nie następu.ie utrata ksźahu konstrukcji,
_ szybkość i wysokośó wlpełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być

określone wytrzymałością i sźyłvnością deskowania przyjmującego parcie świeżo
ułożonej mieszaŃi,

- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
. przed nadmierną utratą wody,
- w czasie deuczu należy chronió mieszaŃę przed nadmierną ilością wody,
- w miejscu skomplikowanego ksztahu gdy ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne

zagęszczenie mieszaŃi należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne.
. przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w

dzienniku budowy z podaniem:
- daty rozpoczę cia i zakończenla betonowania,
- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszaŃi betonowej,
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań,
- temperaturę zewnętrznąi inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
. Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolowaó warunki dojrzewania betonu oraz

pielęgnowaó beton w okesie twardnienia poprzez:
- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych,
- uniemożliwieniepowstawaniarys skurczowych,
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami
. w okresie pielęgnacji betonu należy:
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi działaniami warunków

atmosferycznych,
- uttzym3wać beton w stĄ wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez

7 dni,
- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. Od chwili

ułożenia, przy temperaturze +15 'C i wyżej w ciągu 3 dnico 3 godz. Wdzień i min. 1 raz
w nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

- przy temperaturze ponżej +5oC betonu nie należy polewać.
. Usunięcie deskowania może nastąpió gdy beton osiągnie wymaganą projektem

wytrzymałośó w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną
wlrzymałość na ściskanie konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki
betonowej, po jej właściwej wyżej opisanej pielęgnacji.

4) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek od poziomu i pionu wszystkich elementów
konstrukcyjnych,

5) sprawdzenie wfrzymałości, równości, gładkości, konstrukcji
6) sprawdzenie wlrzymałości konstrukcji (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wYrzymałości konstrukcji sfupów, podciągów,
biegów i spoczników)

7) sprawdzenie czystości i stanu wilgotności podłoża,
8) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach

łaty o długości 2m,
9) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za

pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy,
10)sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (płaskowników

lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny,
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11 )sprawdzenie waruŃów przystąlienia do robót posadzkowych:
- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym l0 cm od podkładu, w miejscu

najdalej oddalonym od zródła ciepła,
- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),
- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonaó

co najmniej po 1 na kżdym biegu i spoczniku).
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu
powinny byó wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić
protokół.
3.2.4.3. Odbiór końcowy robót obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową umową niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów

3) sprawdzenie dotrzynania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyfazowych,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych powinno byó
dokonane po uzyskaniu przez konstrukcję pełnych właściwości techniczno-użfkowych

- odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikaląca lub ulegająca
zakryciu, Z każdego odbioru i próby ma byó sporządzony protokół, który jest
ewidencjonowany i przechowlłvany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

3.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA PoMoCNlCZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych maleriałów budowlanych)
l. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej,

nieszkliwione.
2. AT-l5-2812197 Zaprawa klejowa.

4. STROPY

4.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie i

odbiór pĄektowanych stropów międzlpiętrowych. W projekcie przewiduje się wykonanie
stropów od poziomu nad piwnicami wzwyż t}pu FILIGRAN grubości 18 cm. PĘty stropów
FILIGRAN będą przystosowane do potrzeb niniejszego projektu przez producenta. Podczas
realizacji zadania Inwestor zobowiązany jest wykonywać stropy pod nadzorem autora
projektu budowlanego oraz producenta stropów. Stropy typu Filigran są projektowane
indywidualnie za|eżnie od obciążeń, rozpiętości i odległości między ścianami nośnymi,
sposobu i długości oparcia itp.
Stropy FILIGRAN układane będą na ścianach poprzecznych, a w miejscu gdzie brak jest
ścian, oparte na specjalnie do tego przystosowanych podciągach żelbetowych lub stalowych.
Na rzutach w projekcie budowlanym pokazano kierunki projektowanych stropów FILIGRAN,
Podciągi żelbetowe szalowane i zbrojone przed ułożeniem płyt stropowych. Po ułożeniu na

uprzednio przygotowanych ,,rygach" płl FILIGRAN całość należy betonować betonem B25
scalając płyy z podciągami. Należy zachować pokazane na rzutach kierunki układania pĄt,
gdyż tak podpory konstrukcyjnie są przygotowane.
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W płyach ciagĘch należy stosować zbrojenie nad podporami. Przy dostosowywaniu płyt do
poszczególnych tzutów na|eży przyjmować właściwe obciążenia użytkowe przewidziane dla
danego stropu i pomieszczenia. Wszystkie stropy w cĄm budynku przyjęto typu FILIGRAN
grubości 18cm a w przypadku konieczności zwiększenia grubości, naleźy skontaktowaó się z
architektem n in iejszego opracowania.

4.2.1, MATERLAŁ
Strop typu FILIGRAN składa się z pł>Ą że|betowych FILIGRAN opartych na ścianach i
belkach żelbetowych lub stalowych, jest to zaIeżne od usluowania ścian i stropów nad
pomieszczeniami
4.2.1,1. Dane techniczne stropu filigran
4.2.1.2. Opis ogólny
Stropy żelbetowe zespolone FILIGRAN są stropami składającymi się z elementów
preiabrykowanych - płyt stropowych, zbrojenia dodatkowego montowanego na budowie i

betonu ukladanego na budowie,
Prefabrykowane pł}ty stropowę składają się z cienkiej płyy żelbetowej i stalowych kratownic
przestrzennych FILIGRAN częściowo zabetonowanych w tej płycie. Całkowite dolne
zbrojenia rozciągane, potrzebne w fazie eksploatacji, znajduje się w prefabrykowanej płycie
stropowej, a stalowe kratownice nadają prefabrykatowi odpowiednią sżyłvnośó w czasie
transportu prefabrykatów i wykonywania stropu. Prefabrykowana płyta stropowa pełni także
rolę deskowania traconego w czasie betonowania stropu na budowie. W przypadku, gdy strop
pĄektowany jest jako krzyżowo zbrojony, zbrojenie pracujące na rozciąganie w kieruŃu
prostopadłym do kratownic układa się na budowie na prefabrykowanych płl,tach stropowych.
Gdy jeden prefabrykat przyktywa całe pomieszczenie to zbrojenie w obydwu kierunkach
moźe być umieszczone w prefabrykacie.
Stropy żelbetowe zespolone FILIGRAN mogą być stosolryane w budownictwie
mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym. Projektowanie stropów odbywa się
indywidualnie dla każdego obiektu budowlanego.
Przestrzenie między kratowymi dźwigarkami stalowymi mogą być wypełnione materiałami
żolacyjnymi, pustakami lub łupinami, przy czym szerokośó i grubość tych wyrobów powinna
być zgodna z dokumentacją projektową. Wyroby te muszą byó stabilizowane, aby nie
dopuścić do ich przesunięcia w czasie betonowanie stropu. Przestrzenie nad lub między
kratowymi dźwigarkami stalowymi mogą być także wykorzyst}ryvane do rozprowadzania
instalacji, np. ogrzewania podłogowego.
4.2. 1.3. Prefabrykowane p§ty stropowe
Prefabrykowane płyty stropowe mogą być projektowane o dowolnym kształcie w
płaszczyżnie poziomej, najczęściej prostokątnym. Zalęcanę wymiary prefabrykatu - z uwagi
na warunki transportu (skrajnia drogowa) oraz optymalne żużycie materiałów powinny
zawięrać się w granicach:

- długośó od 2,40m do 7,80m
- szerokość od 0,60m do 2,40m

grubość płyy betonowej prefabrykatu zależy od średnicy zastosowanych prętów zbrojenia i
jego otuliny i nie powinna być mniejsza niż 45mm, a w przypadku występowania obciążeń
wielokrotnie zmiennych - 60mm, Kratownice stalowe układane są równolegle do dfuższego
boku prefabrykatu w rozstawie osiowym nie większym niż 0,75m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się układanie kratownic równolegle do krótszego boku prefabrykatu,

Izolacja akustyczna
Izolacja akustyczna stropu powinna spełniaó wymagania określone w normie PN-87/B-
02l51-03. W przypadku stropów bez wypełnień, izolacyjność akustyczną przyjmuje się jak
dla stropów monolitycznych o tej samej grubości, a dla stropów z wypełnieniami - jak dla
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stropów gęstożebrowanych. W celu zagwarantowania spełnienia tych wynagań, rozwiązania
podłóg w budownictwię mieszkaniowym i ogólnym naleźy przyjmować wg ,,Katalogu
rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego.
Odpornośó ogniowa.
Klasa odporności ogniowej stropów żelbetowych zespolonych wynosi F 1,0 zgodnie z normą
PN-90/B-0285 t. W przypadkach, gdy w obiekcie budowlanym wymagana jest wyższa klasa
odporności ogniowej stropów, należy stosować odpowiednie rozwięania do lnej powierzchni
stropu, na przykład sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowo-
cementowych lub z wełny mineralne*j.

4.2.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA, WYMAGANIA I ODBIORY
4.2.2,1. Transport i składowanie elementów
4.2.2.2. T r ansport elementów.
Elementy prefabrykowane mogą byó przewożone transportem samochodowym lub
kolejowym w pozycji poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi do góry. Elementy
mogą być układane warstwami, przy czym liczba warstw nie moźe być większa niZ 5, a
sposób ich układania na środkach transportowych powinien być taki sam jak przy
składowaniu - punkt 2. W czasie transportu elementy powinny byó zabezpieczone przed
przemieszczeniem się względem środka transpońowego i względem siebie, Transport
pionowy elementów powinien odbywać się wg zasad opisanych przy omawianiu montażu
pŁyt. Przy montżu pĄ,t bezpośrednio ze środków transportowych, tzw, montaż z kół, na|eży
zachować taką kolejnośó układania prefabrykatów na środku transportowym, aby przy ich
zdejmowaniu można było zachowaó kolejność wbudowylvania przewidzianą w dokumentacji
pĄektowej. Przy załaduŃu i rozładuŃu elementów nie można dopuszczać do uderzania
elementami o inne przedmioty lub elementy.
4.2.2.3. Składowanie elementów.
Elementy należy składować na równym i suchym podłoZu, na podkładach długości nie
mniejszej niż szerokość elementu, grubości nie mniejszej niż 80 mm i szerokości 100 mm,
ułożonych poziomo jak pokazano na rysunku.
Następny element naleźy układać na przekładkach o grubości 38mm, szerokości 100 mm
ułożonych na węzłach pasa gómego dolnego elementu, rozmieszczonych jak pokazano na

rysunku. Liczba elementów w stosie nie powinna być większa niż 5. Zaleca się składowanie
w jednym stosie elementów jednego typu i jednej długości z elementami szerszymi u dołu
stosuiwęższymiugóry.
4,2,2.4. W ykonanie stropu
4.ż.2.4.1. Prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania stropu należy
dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową stropu oraz wymaganiami podanymi w
niniejszych wytycznych, Następnie należy gromadzić wszystkie niezbędne materiały
podstawowe i pomocnicze, jak: zbrojenie dodatkowe, podpory montażowe, deskowania i
materiaĘ do wykonania deskowań, sprzęt montżowy i pomocniczy, materiały instalacyjne
przeznaczone do zabetonowania w stropie itp.
Zalecana koĘnośó wykonyłvania robót przy wykonyłvaniu stropu:
1. zapoznanie się z dokumentacją projektową i wytycznymi wykonania stropu
2. ustawienie podpór montżowych
3. oczyszczenie powierzchni oparcia p§t i naniesienia zaprawy na podpory stałe Jeżeli

zastosowanie zaprawy jest \ł ymagane
4. ułożenie pĘt
5. sprawdzenie ułożenia elementów od spodu
6. zadeskowanie obrzeży stropu , otworów i innych elementów betonowanych na budowie
7. ułożęnię przewodów instalacji (eżeli są przewidziane)
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8, ułożenie zbrojenia montowanego na budowie
9. oczyszczenie i nawilżenie górnej powierzchni prefabrykatów

10. ułożenie mieszanki betonowej ijej zagęszczenie
ll. usunięcie wyciśniętej zaprawy lub betonu od dołu stropu przed ich stwardnieniem
UWAGA: podpory montażowe należy pozostawić do wryznaczonego tetminu rozdeskowania.
4.2.2.4,2. Podpory montażowe powinny być ustawione na szt}air'nym podłożu przed
przystąpieniem do układania płY prefabrykowanych. Jarzma podpór montźowych
przeznaczonę do utrzymanie elementów podpierających, powinny być ustawione prostopadle

do przewidyłvanego kierunĘu ułożenia stalowych kratownic elementów. Rozstaw podpór
montażowych powinien byó zgodny z dokumentacją projektową. Podpory skrajne należy
ustawić w odległości nie większej niż 300 mm od podpór stałych ( siany, podciągi itp,)

4.2.2.4.3. Podpory skrajne należy ustawiać, gdy powierzchnia oparcia płl,ty jest mniejsza niż
35 mm Lub gdy mniej niż co drugi węzeł kratownicy pasa dolnego znajduje się nad podporą
stałą. W pozostaĘch przypadkach stosowanie podpór skrajnych jest zalecane, ponieważ
ułatwia poziomowanie wykonyrvanych stropów. Rozstaw podpór w kieruŃu
podparcia(prostopadłym do kratownic)powinien wynosió ok. 1 metra. Po włożeniu
elementów podpierających np. krawędziaków w jarzma, podpory muszą byó dokładnie
spoziomowane. Podpory montżowe powinny byó wyposżone w mechanizm (np.

śrubowy)do regulowania ich wysokości Przy wykonyrvaniu obiektu wielokondygnacyjnego
podpory montażowe pod wykonywanym (betonowym) stropem mogą byó ustawione na
stropie, w którym wlrzymałośó betonu osiągnęła już wlrzymałość projektowaną a

rozpiętośó przęseł stropu jest nie większa niż 5,0 m. W przeciwnym wypadku podpory
montażowe muszą byó ustawione przez dwie kondygnacje.
4.2.2.4.4. Podlewki i zaprawy
W przypadkach, gdy powierzchnia podpór stałych, na których będą opierane płyty jest
nierówna lub gdy głębokość oparcia p\,t jest większa niż 40 mm należy zastosować podlewkę
z zapraw cementowej o konsystenc.ji gęstoplastycznej. Zaprawę należy ułożyć bezpośrednio
przed położeniem płyy, z niewielkim naddatkiem na wycisk. Grubośó podlewki z zaprawy o

marce co najmniej Ml2 powinna wynosić ok. 25 mm.

4.2.2.4.5. Montż pty
Dla kżdego stropu musi być opracowany schemat montżu zawierający wszystkie istotne
informac.je takie jak:

- oznaczęnię i rozmieszczenie pŁyt
- wymiary plyt i ich zbrojenie
- głębokość i sposób oparcia płyt
- rozmieszczenie podpórmontażowych
- zbrojenie montowane na budowie(w tym zbrojenie wieńców, zbrojenie na ścinanie)

Układanie pĄt można rozpocząć po sprawdzeniu prawidłowości wykonania podpór stałych i
ustawienia podpór montażowych
W przypadku montżu pł}t metodą ,,z kół" przed dostawą płyt powinna być uzgodniona z
zakładem prefabrykacji kolejność układania płyt na środku transportowym. Podnoszenie i
układanie płyt może odblłvać się tylko przy użyciu żurawia i specjalnych trawersów.
Konstrukcja trawęrsów musi gwarantowaó równomierne rońożenie obciążenia na kżdy hak.

Haki zaczepia się wyłącznie za węzĘ pasa górnego kratownicy; zaleca się stosowanie haków
karabińczykowych
Przy podnoszeniu i układaniu pS należy unikać ukośnego działania sił na kratownice
wystające z pł5,t", co można uzyskać gdy kąt zawarty między kierunkiem pionowym o rzutem
liny zawiesia na płaszczyznę symetrii kratownicy nie przekracza 30 stopni oraz, gdy kąt
zawarty między kierunkiem pionowym a rzutem linii zawiesia na płaszczyznę prostopadłą do

płauczyzny symetrii katownicy nie przekracza 10 stopni.
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Nośność żurawia stosowanego do podnoszenia i układania pĄlt powinna byó dostosowana do

masy elementu.
Podnoszenie i układanie elementów powinno odbywać się równomiernie, bez gwałtownego

szarpania. Szczególną uwagę na|eży zwracać na niedopuszczanie do uderzania podnoszonym
i układanym elementem o inne przedmioty lub elementy budynku, Układanie elementu
powinno odbyłvaó ,się powoli i dokładnie poziomo, jednocześnie na podporach stałych i
podporach montżowych.
W przypadku montżu płyt o znacznej długości (np. większej od 5 m) oraz płyt układanych ze

strzałką odwrotną do .wyrównylvania dolnej płaszczyzny sąsiednich płlt można stosować

,,spinki"(np. dwie na długości płyty).jak pokazano na

Długośó prętów zachodzących na podporę musi wynosió co najmniej 5o Po ułożeniu płyt
należy ponownie (od dołu) sprawdzić zgodnośó położenia styków płl z dokumentacją
pĄektową.
4.ż.2.4.ż.6. Zbrojenie dodatkowe montowane na budowie
Po ułożeniu płlt przystępuje się, zgodnie z dokumentacją techniczną do montżu zbĄenia
dodatkowego, którym jest:

- zbrojenie nad podporą stałą- w przypadku stropu ciągłego oraz w przypadku podpór o
grubości mniejszej niż 200 mm - zbrojenie układane na płlach prefabrykatu o przekroju
równym 1 maksymalnego zbrojenia w przęśle

- zbrojenie styków podłużnych pbĄ - gdy strop projektowany jest jako jednokierunkowo
zbrojony - o przekroju nie mniejszym niź 0,1 przekroju zbrojenia nośnego; minimalne
zbrojenie: pręty o6 o długości lz- 0,ż4 m (40 o) co 0,3 m

- zbrojenie poprzecznę, prostopadłe do kratownic prefabrykaty oraz podporowe - gdy strop
projektowany jest jako kzyżowo - zbĄony;

- zbrojenie otworów belek ukrytych w grubości stropu i innych podobnych elemenów.
Zbrojenie dodatkowe musi być zmontowane tak aby niemożliwe było jego przemieszczenie w
czasie betonowania stropu, Do stabilizacji zbrojenia dodatkowego można wykorzystywać
kratownicowe zbĄenie prefabrykatu.
4.2.2.4.ż.7. Ustawienie podpór montażowych
Podpory montażowe powinny być ustawione na szt}ryvnym podłożu przed przystąpieniem do
układania pĘ4 prefabrykowanych. Jarzma podpór montażowych przeznaczone do utrzymanie

elementów podpierających, powinny być ustawione prostopadle do przewidywanego
kierunku ułożenia stalowych klatownic elementów. Rozstaw podpór montazowych powinien
być zgodny z dokumentacją projektową. Podpory skra.jne należy ustawió w odległości nie

większej niż 300 mm od podpór stĄch ( siany, podciągi itp.)
Podpory skrajne należy ustawiaó, gdy powierzchnia oparcia płyty jest mniejsza niż 35 mm
Lub gdy mniej niż co drugi węzeł kratownicy pasa dolnego znajduje się nad podporą stałą. W
pozostĄch przypadkach stosowanie podpór skrajnych jest zalecane, ponieważ ułatwia
poziomowanie wykonywanych stropów. Rozstaw podpór w kierunku podparcia(prostopadĘm
do kratownic)powinien wynosió ok. 1 metra.
Po włożeniu elementów podpierających np. krawędziaków w jarzma, podpory muszą być
dokładnie spoziomowane. Podpory montażowe powinny byó wyposżone w mechanżm (np.

śrubowy)do regulowania ich wysokości
Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego podpory montażowe pod
wykonywanym(betonowym) stropem mogą być ustawione na stropie, w którym
wlrzymałość betonu osiągnęła już wlrzymałośó projektowaną a rozpiętośó przęseł stropu
jest nie większ a niż 5,0 m. W przeciwnym wypadku podpory montażowe muszą być
ustawione przez dwie kondygnacje.
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Długość prętów zachodzących na podporę musi wynosić co najmniej 5 o Po ułożeniu płyt
należy ponownie (od dołu) sprawdzić zgodnośó położenia styków płyt z dokumentacją
projektową.

4.2.2.5. oDB]oR RoBoT

4.2.2.5.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiarni odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicalych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, klórymi
ą
1. certyfrkat na znak bezpieczeństwa,
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

tecbniczna, itp.).

MateriaĘ dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja okeślająca zakres
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.
Sprawdzió należy typ, klasę, marĘ itp, dostarczonego materiafu.

12. Odbiór robot montżowych Wg wymagań dla technologii montźu i wykonania stropu,
pod nadzorem producenta stropu.

5. 1.PoKRYCIE DACHOW I OBROBKI BLACHARSKIE

5.1.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pokrycia
dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy lytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm..

Pokrycie dachu: dachówka karpiówka podwójnie ,,w koroŃę", folia wysoko paroprze-
puszczalna, wełna mineralna l5 cm, folia paroizolacylna,2 x pŁyta g-k gr. 12,5
mm wodoodpoma,
W połaci dachowej zamontować przy wyjściu z każdej klatki schodowej wyłazy dachowe 80

x 80 cm w świetle. Na dachu przy kominach zamontowaó ławy kominiarskie i drabinki wg
systemu producenta dachówek, a wzdłuż okapów płotki przeciwśnieżne.
Przyjęto w opracowaniu:

5.1,2, MATERlAŁY
Dachówka ceramiczna karpiówka i gąsiory dachowe muszą byó w gatunku I

Jakość dachówek i gąsiorów można dorńnie ocenió po czystości dźwięku wydawanego przy
opukiwaniu w stanie powietrzno-suchym młotkiem stalowym . Dźwięk głuchy i stłumiony
świadczy o wadach wyrobu. Dokładniej poznaje sięjakość wyrobu przy oględzinach
przełomu lCóry powinien być jednorodny, drobnoziarnisty bez dziur i uwarstwień.
Niedopuszczalne są wady i uszkodzenia w postaci odbió lub zgnieceń zaczepu jego obcięcia
pod kątem >90o oraz zgnieceń żłobków .Zanieczyszczenia węglanowe nie mogą powodowaó
uszkodzeń w postaci odprysków większych od podanych w normie PN-75/B-1,2029.
Dachówki jak i gąsiory nie mogą przesiąkać. Podczas badania nie może w ciągu 3 godzin od
rozpoczęcia badania pojawió się na spodniej stronie wyrobu kropla wody,może natomiast
wystąpió wilgotna plama.



5.1.3. TECHNOLOGIA I oGoLNE WYMAGANIA WYKONANIA PoKRYC DACHoWYCH

Ocieplenie dachu
Skośne połacie dachu stanowiące strop pomieszczeń użytkowych należy wykonać wg
następu|ących warstw:
dachówka karpiówka podwójnie
łaty drewniane 4 x6 cm impregnowane

Pokrycia z dachówek ceramicznych.
Pokrycie dachówką na sucho może być wykonane praktycznie w każdej porze roku przy
temperaturze nie nższej nź +5'C. Przed przystąpieniem do układania dachówki powinny być
wykonane obróbki blacharskie. Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu w taki
sposób aby sznur przeciągnięty wzd|uż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie
dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie .Dopuszczalne
odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2mm na Im. lub 30mm na całej długości rzędu.
Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do pochylenia połaci dachowej i pokrytej podfuZnym pasem blachy tlanowo -

cynkowej o szerokości 20cm.
Dolne krawędzie dachówek powinny byó zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Poszczególne rzędy dachówek, równolegle do
okapu, powinny zachodzić na sąsiednie niżej położone rzędy dachówek na dfugość 10-14cm.
Prześwity w stykach poziomych i prostopadłych do okapu są niedopuszczalne. Kalenice i

grzbiety dachowe nalęży pokryć gąsiorami zamocowanymi na uchwyy montażowe. Gąsiory
powinny zachodzió jeden na drugi na około 8 cm. Rząd gąsiorów powinien tworzyó linię
prostą odchylenia od linii prostej (falistość) przy sprawdzaniu łatą długości 2m nie powinny
być większe niż +l cm.

Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie.
Rynny dachowe muszą być wykonane z blachy cynkowo-t}tanowej. Spadki rynien
powinny być nie mniejsze niż 0,5oń. Zewnętrzny brzeg rynny powinien byó usytuowany o

lOmm niżej niż brzeg wewnętrzny .Połączenie rynny z rurą spustową powinno być szczelne
Rury spustowe muszą być wykonane z blachy cynkowo-t}tanowej. Odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno być większe niZ 20mm przy dfugości rur większej niż l0m.

Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe nż 3mm

Rury powinny być mocowane do ścian uchwlami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstępach nie większych nż 3m oraz zawszę na końcach rur spustowych i pod kolaŃami
omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwly powinny być mocowane w sposób trwały przęz
wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach
wykutych w ścianie betonowej, Przejścia rur spustowych przez gzymsy powinny być
wykonane w sposób umożliwiający odkształcenia termiczne rury, Niedopuszczalne jest stałe
połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika
kanalizacji deszczowej na głębokośó kielicha.
Obróbki blacharskie muszą być wykonane z blachy t}tanowo - cynkowej i muszą być
dostosowane do rodzaju pokrycia. W pokryciach ceramicznych obróbki powinny byó
wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania
kapilarnego wody.
Mury ogniochronne niższe od 50cm trzeba szczęlnię pokryć blachą z obydwu stron i z
wierzchu, wyższe od 50cm tylko z więrzchu,attyki, balustrady ,mury szcz)towe i puĘitowe z
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wierzchu i od strony dachu. Łączenie obróbęk z ceramicznym pokryciem połaci dachowej
należy wykonllvać na rąbek leżący pojedynczy z przymocowaniem do podkładu żabkami co
50-60cm .W murach z podcięciem (z wydrą)górny brzeg kołnierza obróbki powinien być
odgięty na szerokość l0-15mm i zamocowany hakami lub wkętami z kołkami plastikowymi
co około 4Ocm.Odległośó od połaci dachowej do górnej krawędzi nagięcia przy obróbkach
kominów, attyk, gzymsów powinna wynosió nie mniej niź 15cm.

5.4,oDBIoRRoBoT

odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i

innych dokumentów odniesienia Jakość materiałów musi byó potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiĄ do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są.

certyfikat na znak bezpieczeństwa.
1. ceńyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia

(PN, aprobata techniczna)
MateriaĘ dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje ,w tym instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania ,Szczególną uwagę należy zwróció na termin przydatności
.Sprawdzić na|eży tlp, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających
zaĘciu)

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
- jakośó wykonanych obróbek blacharskich kominów, attyk, koszów, okapów oraz
poprawność ich wykonania według projektu technicznego i specyfikacji technicznej,
- sprawdzenie poprawności wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania pokrycia dachowego.

Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy pokrycia dachowego wraz z rynnami, rurami spustowymi oraz obróbkami
dachowymi obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją
- sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu

do.konstrukcji dachu i odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości uż}tych materiałów na podstawie
protokołów odbioru materiałów,

- odbiór pokycia z obróbkami obejmuje:
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie

narżonych na zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. koryta
odwadniające, załaman\a wklęsłe powierzchni lub korY miejsca styku ze ścianami,
kominami. Jeźeli nie ma warunków ,aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,to
należy wybrane miejsca poddać przez llmin.działaniu strumienia wody z węża,
obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni,

- sprawdzenie poprawności sprawdzenie poprawnego ułożenia dachówek w rzędach
okapu, kalenicy i rzędach skrajnych,

- sprawdzenie prostoliniowości rzędów pionowych i

poziomych



- poprawności wykonania płotków przeciw śnieżnych itp.,

- sprawdzenie obróbek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania
zabęzpięczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu jak wlłvietrzniki,
wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne ,rury wentylacyjne nasady

kominowe itp.,

- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wymiarów,
rozstawu i wykonania rylien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju
zakładów, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych, Należy sprawdzić
tozmieszczenię uchwytów i sposób wyro.bienia w nich spadku podłużnego oraz
usl.tuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie
powierzchni pokrycia. NaleZy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięó .

- sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzió poprzez nalanie do nich
wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków,

- sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów
rozstawu i wykonania rur oruz połączeń ich w złączach poziomych , umocowania ich w
uchwytach spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury nie
mają dziur i pęknięć .

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacj i technicznej nie mogąbyó
przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podarrym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701 : 1 999 i PN-B-94702: l999

5 ,1 ,5 PRZEPISY ZW|ĄZANE

Normy
N-B-02361 :1999
PN_61/B-,l0245
cynkowej

PN-EN 501:1999
do

PN_EN "506.2002
samonośnych

PN-EN 504:2002
blachy

PN-EN 505:2002
Ńtowych ze

PN-EN 508-1:2002
samonośnych

PN-EN 508-2:2002
samonośnych

PN-EN 508-3:2002
samonośnych

Pochylenia połaci dacholvych. PN-89/8-276,17
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

Wymagania i badania techniczne przy odbioże.
Wyroby do pokryó dachowych z metalu. charakteryStyka wyrobów z cynku

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
Wyroby do pokryó dachowych z metalu. charakterystyka WyrobóW

z blachy miedzianej lub cynkowe,i.
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. charakterystyka wyrobów z

miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. charakterystyka Wyrobów

stali układanych na ciągłym podłożu.
Wyroby do pokryć dachowych z metalu, charakterystyka WyrobóW

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze §tali odpornej na korozję. Część 1: Stal,
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.
częśó 2:
AlUminium.
\Ąlyroby do pokryć dachowych z metalu. charakterystyka WyrobóW

z blachy stalowej, a|uminiowej lub ze stali odpornej na korozję, Część
3: stal
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PN-EN 502:2002
samonośnych

PN-EN 507:2002
samonośnych

PN-B-94701:1999
PN-EN 1zt62:2001
PN-EN 612:1999
PN-8-94702:1999
PN-EN 607:'l999

odporna na korozję.
Vwroby do pokryć dachowych z metalu. charakterystyka WyrobóW

z b|achy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu,
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. charakterystyka WyrobóW

z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrąglych.
Uchwyty do rynien okapowych, Wymagania i badania.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział iwymagania.
Dachy. Uchlvyty §talowg ocynkowane do rynien półokrągłych.
Rynny dachowe i elementy Wyposażenia z PCV-U. Def]nicje, Wymagania i

badania.
lnne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne Wykonania i odbioru robót budowlanych - częśó c: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt ,l: Pokrycia dachowe, wydane prżez lTB - Warszawa 2004 r.
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6. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN

6.1.WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót
zwięanych z wykonanie tynków, wewnętrznych i okładzin - licowanie ścian płltkami,
ceramicznymi w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu
budowlanego należy wykonaó nw. Tynki:
- w pomieszczeniach użytkowych (mieszkalnych i usługowych) wykonać tynki cementowo

- wapienne kategorii lll.
- we wszystkich łazienkach i ubikacjach wykonaó okładzinę z p$"ek ceramicznych

wysokości 2,10 m. ( lub do górnej krawędzi ościeżnicy) ; w łazienkach przęd ułożeniem
pĄtek ściany zaimpregnowaó folią w płynie,
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- w kuchniach wykonaó okładzinę z pĘtek ceramicznych na ścianach z urządzeniami i
meblami od wysokości 80 cm do l40 cm,

- podokienniki wewnętrzne zpł$ drewnopochodnych laminowanych, wodoodpornych.

6.2. MATERIAŁ
6.2. l. Płyki ścienne

- płytki ceramiczne ścienne - typowa glazura o wymiarach 15x15 cm lub 20 x20
cm, powierzchnia gładka, wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej
klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze ściany,

- zaprawa klejowa do glaztrry, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna
- zaprawa wyrównująca do wyrównlłvania powierzchni ścian przed położeniem

pĄ4ek ceramicznych,
- listwy wykończeniowe do zabezpieczenia narożników z PCV - ,,flizówki".

6.2.2.Tynk cementowo - wapienny kategorii III.
- tyrk w€wnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym

cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk
kategorii IIl - dwuwarstwow, zatańy na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18

mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być nższa niż na
obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokrle glazurą (powyżej
glazury) oraz na sufrty.

6.2.3,Tynk cementowo - wapienny kategorii II.
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykĘ cementowo - wapienny,

mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II -

dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejącym podłożu, marka
zapraw na narzlt powinna być nższa nź na obrzutkę, stosowany pod glazurę.

6.2.4. TECHNOLOGIAWYKONANIA
6.2.4.1. Tynki cementowo - rłapienne.
We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury
wykonaó tynki wewnętrzne gładkie cemento\r'r'o - wapienne kategorii III tradycyjne,
dwuwarstwowe, gładkie (na ścianach wewnętrznych powyżej glazwy i na sufrtach), natomiast
pod okładziny ścienne tynki kategorii 1I zatarte na ostro. Po wyrównaniu podłoża i na
przygotowan}.rn podłożu można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać
poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę
mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoźa. Rodzaj obrzutki zależy od
rodzaju podłoża, a marka zaprauy na obrzutkę powinna byó wyższa niż nar^]t. Na warstwie
obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Na narzut należy stosowaó zaprawę cementowo - wapienną. Narzut powinien
byó wyrównany i zatarty na gładko, Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie
powierzchni świeżego tyŃu twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla.
Przy wykonywaniu tynków należy zwróció szczególną uwagę na dokładną recepturę
zaptawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wiĘotnośó.
6.2.4.ż. W węzłach sanitarnych i umywalniach na ścianach do wysokości 2,10 m, od
powierzchni podłogi wykonać glazurę. Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą
zaptary klejącej do glazury, po uprzednim wyrównaniu powierzchni ścian zaprawą
wyrównującą stosowaną do wyrównyrłania ścian przed położeniem płytek ceramicznych i
zabezpieczenil tyŃów płynną folią uszczelniającą Saniflex. Przy obecnej wysokiej jakości i
szerokiej gamie kolorystycznej glazury wykonanie zabezpieczenia ścian glazurą w
pomieszczeniach mokrych jest stosunkowo łatwe, wymagana więc będzie wysoka jakość
wykonania prac. Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze p§tek
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ceramicznych. Narożniki otworó\ł okiennych, półek, obwodów pryszniców itp. zabezpieczyć
za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,,flizówek" w kolorze p§tek.
6.2.4.3.We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych wykonać tynki wewnętrzne gładkie
cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie. Tynki te wykonać na
ścianach i sufltach. Naleźy wyrównaó podłoże i na przygotowanym podłożu można
przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzęz nanoszenie na
podłoże zaprary tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe
przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu
stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzajl s:odłoża, a
marka zaprawy na obrzutkę powinna byó wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwięaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Zaprawa powinna mieó
konsystencję odpowiadającą 7 - 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Na rzut można
wykonlłvać bez pasów lub listew, ściągając go pacą a następnie zacierając packą drewnianą.
Grubość narzutu powinna wynosić od 8 - l5 mm. Narzut powinien być wyrównany i zatańy
na gładko. Gładką fakturę tyŃów uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tyŃu
twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonyrłaniu tynków
należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprary i każdorazowo sprawdzać
partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.

6.2,5. ODBIÓR ROBÓT
6.2.5.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia.
6.ż.5.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających

zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmowaó wydzielone fazy prac remontowych,
odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
. sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości,

równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,
. sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia

krawędzi od linii prostej,
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej

długości łaty kontrolnej 2 metrowej,
- dla §łrku kategorii II nie większe niż 4 mm na dfugości łaty kontrolnej 2 m,
. sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
- dla tynku kategorii III nie większe niż ż mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m
wysokości,

- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m,
. sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kieruŃu poziomego
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na

całej powierzchni między przegrodami pionowymi,
. sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,
. sprawdzenie przygotowania podłoża pod płyki ceramiczne,
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. sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do

podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidło\łości ukształtowania powierzchni,
wżualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy
pĄńek i spoin,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych
należy sp o r ządzić proto kół.
6.4,3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót t}nkarskich i wykonania glazury obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową umgwą niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonaó na podstawie oględzin i pomiarów oraz na

podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów

odbioru materiałów,
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu
przez fasadę pełnych właściwości techniczno-uźytkowych.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych
należy sp or ządzić proto kół.

6.4.4. NORMY, PMEPISY I OPRACoWANIA PoMoCNICru,
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. PN-EN 176 PMki ipłyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej,

nieszkliwione.
2. AT-15-2812l97 Zaprawa klejowa Atlas.
3. ITB-55/1998 P§ty styropianowe.
4. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco,

5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania.
6. PN-65/B-I4504 Zaprawa cementowa.
7. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowyn płaskim.

7. P)DŁ]ŻAIPOSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
podłogowych i posadzkowych zlviryanych z modernizacją budynku. W rozdziale opisano
wymagania dotyczące następujących robót i elementów budynku, podłogi w pokojach
zaprojektowano z paneli drewnianych.

1. Podłogi w łazienkach
2. Podłogi w kuchniach
3. Podłogi na balkonach
4, Podłogi na balkonach
5. Podłogi na spocznikach piętrowych
6. Podłogi na spocznikach między piętrowych
7.Okładziny biegów klatek schodowych.
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7.1.1. PoDŁoGI W ŁAZIENKACH

7.1,.ż WSTP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg w
łazieŃach z posadzkąz pĘĄek ceramicznych.

7.1.3. MATERIAŁY
Wszystkie rnateriały użlte do wykonania podłóg muszą mieó dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą byó
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniaó nżej określone wymagania techniczne i
estetyczne:
- Płytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm, płltki muszą spełniaó

następujące wymagania: nasiąkliwośó- < 3%o; w7Ąrzymałośó na zginanie >:270 Mpa;
twardość powierzchni (w skali Mohsa) >:5; mrozoodporne odporne na dzińanie
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnośó min. 0,5 Mpa,
odpoma na temperaturę od -20 'C do +60' C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20 'C do +100' C, odporna na

kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.
- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: sty,opian PS-E-FS-2O.
- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę

i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.
- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drulu a3 o oczkach l 5 x l 5 crn
- PĘnna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc ,\,lytwatza elastyczną

nieprzepuszczalną dla wody, folię z tworzywa _ sztulznegoo która nie zawiera
rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3.

- Taśma izolacyjna, Systemowa do wzmacniania styków posadzek ze ścianami i tym
podobnych miejsc.

7.1.4. TECHNOLOGIA I ocÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PoDŁoG
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów
podłóg w łazieŃach przedstawiają się następująco:

- 7 ,1 ,4.1 .Izolacja akustyczna ze styropianu.
Stropy żelbetowe będą stanowiły podłoże pod warstwy podłogowe dla podłóg oznaczonych w
projekcie . Na oczyszczonym i wyrównanym podłożu (stropie) należy ułożyć pt Ąy
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styropianowe, na sucho. PŁyty należy układać mijankowo (w cegiełkę). Należy zachowac
ciągłość i szcze|ność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa 'volacji ze

styropianu powinna być ciągła i jednolita.
7.1.4.2. lzolacla z lolii żolacyjnej.
Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną na sucho. Folię należy wlłvinąó na ściany, na

wysokośó 15 cm, a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy samopoziomującej
nadmiar folii należy obciąć. Łączenie folii należy wykonać na zakład, na szerokości co
najmniej 15 cm. Należy zachować ciągłośó izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z
inpymi rodzajami posadzek nalęży pozostalvić zapas folii.ok. 15 cm, który będzie można
obciąó po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
posadzki sąsiadującej.
7.1.4.3. Podkład betonowy B l5 zbĄony siatką,
Podkład pod posadzki ma byó wykonany z betonu B15, zbĄony siatką zgTzewaną z drutu,

zgodnie z projektem. Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotowaó zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzió na siebie na dfugość co najmniej jednego

drutu poprzecznego. W progach drzwi należy zachowaó ciągłość zbrojenia. W czasie
układania mieszanki betonowej siatki stalowe należy wprowadzić w beton tak, aby znalazĘ
się w połowie grubości podkładu betonowego. Podkład ma być oddylatowany od ścian
paskami styropianu gr. ż cm, ponadto w progach drzwi należy wykonać dylatacje o

szerokości 2 mm przez nacięcie świeżego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokości 2 mm i
wysokości co najmniej 25mm należy wypełnió asfaltowym kitem trwaleplastycznym. W
progach drzwi, gdzie następuje zmiana rodzaju posadzki na\eży osadzió kątowniki stalowe,
ocytkowane. Podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę pozbmą.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o dfugości 2 m nie powinno wykazyrvać
prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia_ W
podkładzie nie może byó żadnych pęknięó ani wykruszeń. Podkład z betonu należy
pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.
7.I.4.4. lzolacja przeciwwodna z płynnej folii uszczelniającej.
Izolację przeciwwodna należy wykonaó z płynnej folii uszczelniającej. Izolację należy
wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać
fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej, a także powinien
być wzmocniony przez wklejenie systemowej taśmy do uszczelnień z płynnej folii
uszczelniającej. W ten sam sposób należy wzmocnió wszystkie prze.jścia instalacyjne. Podłoże
pod izolację przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne.
7.1.4.5, PĄtki ceramiczne-posadzka i cokolik.
Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm układanych na
zaprawie klejowej Atlas, Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić
zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o

wysokości 10 cm z płltek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki
należy wykonaó dylatacje, które powinny pokywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje
należy wykonaó z typowych profili wypełnionych materiałem trwaleplastycznym, Jeżeli
powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z glazuty nad cokolikiem należy stosowaó
listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) naleZy
zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profi lami.

7.1.5. ODBIÓRRoBoT
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7.1.5.1. Odbiór materialów.
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych.
7.1.5.2. Odbiory międzyfazowe.
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np,:
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonaó wg zasad
opisanych .

7.1.5.3. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym

. podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych , ,

7.1.5.4. NORMY, PRZEPISY] OPMCOWANIA POMoCN]CZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. PN-80/B-30000. Cement porllandzki.
2. PN-86/B-06712. Kruszyłva mineralne do betonu,
3. AT -15-2812197 Zaprawaklejowa Atlas.
4, ITB-55i l998 Ptyty stytopianowe.
5. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.
6. AT -15-26-357 /96. PĘnna folia. Saniflex.

7.2.6. PoDŁoGI W KUCHN]ACH

7.2.6.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg w
kuchniach z posadzką z płyek ceramicznych.

7.2.6.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiĄ uż}te do wykonania podłóg muszą mieó dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać nżej okeślone wymagania techniczne i
estetyczne:
- Płytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm,; płytki muszą spełniać

następu.jące wymagania: nasiąkliwość < =3%o; wytrzymałośó na zginanie >=270 Mpa;
twardośó powierzchni (w skali Mohsa) >=5, mrozoodporne; odporne na działanie
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.

- Zaprawa klejowa: zapravła klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnośó min. 0,5 Mpa,
odpoma na temperaturę od -20o C do +60' C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20" C do +100'C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.
- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowaó odpowiedni cement, kruszyłvo, wodę

i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie,
_ Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu g 3 o oczkach 1 5 x 1 5

crn

7.2.6.3. TECl-{NoLoGIA l OCÓLNE WY]\4AGANlA W},KONANIA PODLÓG
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów
podłóg w kuchniach przedstawiają się następująco:
7 .2.6.3. l. Izo lacja akustyczna ze styropianu.
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Stropy żelbetowe będą stanowiĘ podłoże pod warstwy podłogowe dla podłóg oznaczonych w
projekcie Na oczyszczonym i wyrównanym podłoźu (stropie) należy ułożyó pł7Ąy
styropianowe, na sucho. P$y na|eży układać mijankołvo (w cegiełkę). Należy zachować
ciągłośó i szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa 'zol'acli ze
styropianu powinna byó cięła i jednolita.
7.2.6.32. Izolacja z folii żolacyjnej.
Na styropianie należy ułożyć folię izo lacyjną na sucho. Folię należy wyrvinąć na ściany, na
wysokość l5 cm. a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy sa mopozio mującej
nadmiar folii należy obciąó. Łączenie folii należy wykonać na zakład, na szerokości co
najmniej 15 cm. Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z
innymi rodzajami posadzek należy pozostawió zapas folii ok. 15 cm, który będzie można
obciąć po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
posadzki sąsiadującej.
72,6.3.3. PodtJń betonowy B15 zbrojony siatką.
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu Bl5, zbĄony siatką zgrzewaną z drutu,
zgodnie z pĄeklem. Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotowaó zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzió na siebie na długośó co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W progach drzwi na|eży zachować ciągłość zbrojenia. W czasie
układania mieszaŃi betonowej siatki stalowe należy wprowadzió w beton tak, aby znalazły
się w połowie grubości podkładu betonowego. Podkład ma być oddylatowany od ścian
paskami styropianu gr. 2 cm, ponadto w progach drzwi należy wykonaó dylatacje o
szerokości 2 mm przez nacięcie świeżego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokości 2 mm i
wysokości co najmniej ż5mm na|eży wypełnić asialtowym kitem trwaleplastycznym. W
progach drzwi, gdzie następuje zmiana rodzaju posadzki należy osadzió kątowniki stalowe,
ocynkowane. Podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę poziomą.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o dfugości 2 m nie powinno wykazywaó
prześwitów większych nż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekraczaó 0,ż% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W
podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy
pielęgnowaó przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.
7 .2.6.3.4. Płyki ceramiczne-posadzka i cokolik.
Posadzkę należy wykonać z płYek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm układanych na
zaprawie ktejowej Atlas, Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić
zaprawą do fugowania, Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonaó cokolik o

wysokości l0 cm z płl.tek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki
należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje
należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwaleplastycznym. Jeżeli
powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z g|azury nad cokolikiem naleźy stosować
listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy
zabezpieczy ć odpowiednimi, metalowymi profi lami.

7.2.6.4. oDBIoRRoBoT
7.2,6.4.1. Odbiór materiałów.
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych.
7.ż.6.42. Odbiory międzyfazowe.
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.:
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad
opisanych .
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7.2.6.4.3. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które sąopisane w niniejszym
podrozdziale należy dokonaó wg zasad opisanych.

7.2.6.4.5. NORlvfY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
PN-80/B-30000. Cement porllandzki.
PN-86/8-067l2. Krusz}łva mineralne do betonu.
AT -1 5-2812197 Zaprawa klejowa Atlas.
ITB-55/1998 Płyty styTopianowe. '
PN-65/B- 1 4504 Zaprawa cementowa.

7.3.7. PoDŁoGI NA BALKONACH

7.3.7.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg na
bałkonach z posadzką z płyek glesowych.

7.3.7.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieó dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, żolacji i klejenia mają spełniać nżej określone wymagania techniczne i
estetyczne:
- PMki gresowe, mrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm,; płl.tki muszą spełniać

następujące wymagania: nasiąkliwość <:30ń; w5Ąrzymałość na zginanie >:27 0 Mpa;
twardośó powierzchni (w skali Mohsa) >:5; mrozoodporne; odporne na działanie
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.

- Zaprawa klejowa; zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnośó min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturę od -20oC do +60' C.

- Zaprawa do fugowania: odpoma na temperaturę od -20oC do +100'C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

- Stl,ropian na żolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.
_ Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszyrło, wodę i

dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalió laboratoryjnie.
- PĘnna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjąca się i odporna na

warunki atmosferyczne płynna folia dachowa na bazie żywicy poliuretanowej: masa
uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną nieprzepuszczalną dla wody, folię z
tworzywa sztllcznego, która nie zavłiera rozpllszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,4

kg/dm3 , rozcĘliwość co najmniej 250%, odpomość na rozciąganie co najmniej 6 N/mm2,
współczynnik przepuszczalności pary wodnej q. = l500, odpornośó na wodę słoną spaliny
przemysłowe, promieniowanie UV, tlen; temperatura zapłonu powyżej 30'C.

- Wkładka z włókniny poliestrowej, Systemowa,
- Taśma izolacyjna, systemowa do wzmacniania styków posadzek ze ścianami i tym

podobnych miejsc.

7.3.7,3. TECHNOLOGIA I oGoLNE WYMAGANIA WYKONANLA PoDŁoG
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów
podłóg na balkonach przedstawiają się następująco:
7 .3.7 .3.1 . Podkład betonowy B 10
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Pł1ty żelbetowe będą stanowiły podłoże pod warstwy podłogowe na balkonach, dla podłóg

oznaczonych w projekcie .Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B10..
Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm, Podkład powinien mieć
powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę ze spadkiem 30ń w kierunku krawędzi
zewnętrznej balkonu. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie
powinno wykazywaó prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
pĄektowanego nachylenia nie powinno przekraczaó 0,2% i 5 mm na całej długości lub

szerokości balkonu, W podkładzie nie może być żadnych pęknięó ani wykuszeń. Podkład z
betonu należy pielęgnować przez okes co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na

utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub poĘcie
wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.
7.3.7.3.2. lzolacja przeciwwodna z płynnej folii hydrożolacyjnej.
Izolację przeciwwodna należy wykonaó z płynnej folii hydro izo la cyjnej z wkładką
systemową z włókniny poliestrowej. Izolację należy wywinąć na ścianę na wysokośó co
najmniej 20 cm, Styk ścian z podłożem musi posiadaó fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z
zapftwy klejowej lub cementowej, a także powinien być wzmocniony przez wklejenie
systemowej taśmy do uszczelnień z pĘnnej iolii uszczelniającej. Podłoże pod izolację
przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne.
7 .3.7.3.3. Płytki ceramiczne-posadzka i cokolik.
Posadzkę należy wykonać z p§tek gresowych, mrozoodpornych 30 x 30 cm układanych na

zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między płlkami o szerokości 4 mm należy wypełnić
zapra:wą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonaó cokolik o

wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce.

7.3.7.3.4. oDBtÓRROBÓT
7 .3,7.3.4.1. Odbiór maLeriałów.
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych.
7.3.7.3.4.ż. Odbiory międzyfazowe.
Odbiorów międzyfazowych, do których za|icza się również inne odbiory robót, jak np.:

częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad

opisanych .

7 .3.7.3.4.3. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym
podrozdziale należy dokonaó wg zasad opisanych .

7 .3 .7 .3 .4 .4 . NORMY, PRZPISY I OPRACOWANLĄ PoMocNICa
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. AT-15-2812l97 Zaprawa klejowa Atlas.
2. PN-65/B- 14504 Zaprawa cementowa.
3. PN-80/B-30000. Cement portlandzki,
4. PN-86/B-06712. Kruszyva mineralne do betonu,
5. PN-EN 176. Pbtki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej,

nie szkliwione.

7.4.8. PoDŁoGI NA BALKONACH

7.4.8.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg na

balkonach z posadzką z pĄtek gresowych.
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7.4.8.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały uż}te do wykonania podłóg muszą mieó dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą byó
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i
estetyczne:
- Pb,tki gresowe, rnrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm,; płytki muszą spełniać

następujące wymagania: nasiąkliwośó <= 3Yo; wytrzymałośó na zginanie>=2ll Mpa;
twardość powierzchni (w skali Mohsa) >:5; mrozoodporne; odporne na działanie
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min, 0,5 Mpa,
odporna na temperaturę od -20'C do +60'C.

- Zaprawa do fugowania: odpoma na temperaturę od -20'C do +100'C, odpoma na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

_ Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-2O.
_ Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszyłvo, wodę i

dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

- Siatkastalowadozbrojeniaposadzkimabyózgrzewanazdrutug3ooczkachlOx10
cnl

- Płynna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjąca się i odporna na

warunki atmosferyczne płynna folia dachowa na bazie żywicy poliuretanowej: masa
uszcze\niająca, która wiąZąc w}twarza elastyczną nieprzepuszczalną dla wody, folię z
tworzrir'a sztucznego, która nie zawiera rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,4

kg/dnf, rozciągliwość co najmniej 250%, odporność na rozciąganie co najmniej 6 N/mm2,
współczynnik przepuszczalności pary wodnej rł: 1500, odpomośó na wodę słoną spaliny
przemysłowe, promieniowanie UV, tlen; temperatura zapłonu powyżej 30'C.

- Wkładka z włókniny poliestrowej, systemowa.
- Taśma izolacyjna, systemowa do wzmacniania styków posadzek ze ścianami i tym

podobnych miejsc.

7.4.8.3. Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych
elementów podłóg na balkonach - stropodachach przedstawiają się następująco:
7.4.8.3.1. Podkład betonowy Bl0
Strop typu filigran będzie stanowił podłoże pod warstwy podłogowe na balkonach -

stropodachach, dla podłóg oznaczonych w projekcie B2. Podkład pod posadzki ma być
wykonany z betonu B10.. Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami stlropianu gr. 2
cm. Podkład powinien mieó powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę zę spadkiem 3olo w
kierunku krawędzi zewnętrznej balkonu. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o
długości 2 m nie powinno wykazywaó prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0)% i 5 mm na całej
dfugości lub szerokości balkonu. W podkładzie nie może byó żadnych pęknięó ani wykruszeń.
Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu
polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub
pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.
7 .4.8.3.ż. Izolacja akustyczna ze styropianu.
Na oczyszczonym i wyrównanym podkładzie betonowym na|eży ułoZyć p\ty styropianowe,
na sucho. P$y należy układać mijankowo (w cegiełkę). Należy zachować ciągłośó i
szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa 'tzolacji ze styropianu
powinna być ciągła i jednolita.
7.4.8.3.3. Izolacja z folii żolacyjnej.
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Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną na sucho. Folię należy wylvinąó na ściany, na
wysokośó 15 cm, a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy samopoziomującej
nadmiar folii należy obciąć. Łączenie folii należy wykonać na zakład, na szerokości co
najmniej l5 cm, Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z
innymi rodzajami posadzek należy pozostawić zapas folii ok. l5 cm, który będzie można
obciąó po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
po sadzki sąsiadującej.
7.4.8.3.4, Podkład betonowy B l 5 zbrojony siatką.

Podkład pod posadzki ma byó wykonany z betonu B15, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu,

zgodnie z pĄektem. Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbĄenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzić na siebie na długość co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W czasie układania mieszanki betonowej siatki stalowe naleźy
wprowadzió w beton tak, aby znalazĘ się w połowie grubości podkładu betonowego. Podkład
ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. ż cm. Podkład powinien mieó
powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z pĄektem.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazyłvaó
prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekraczać 0)% i 5 mm na całej długości lub szerokości balkonu, W
podkładzie nie może byó żadnych pęknięó ani wykruszeń. Podkład z betonu należy
pielęgnowaó przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą.
7.4.8.3.5. Izolacja przeciwwodna z płynnej folii hydrożolacyjnej.
Izolację przeciwwodna należy wykonać z płynnej folii hydro izo la cyjnej z wkładką
systemową z włókniny poliestrowej. Izo|ację na|eży wyrłinąć na ścianę na wysokośó co
najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadaó fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z
zaprawy klejowej lub cementowej , a także powinien byó wzmocniony przez wklejenie
systemowej taśmy do uszczelnień z pĘnnej folii uszczelniającej. Podłoże pod żolację
przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne.
7,4.8.3.6. PĄltki ceramiczne-posadzka i cokolik.
Posadzkę należy wykonać z pĘtek gresowych, mrozoodpomych 30 x 30 cm układanych na

zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między płltkami o szerokości 4 mm należy wypełnić
zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o

wysokości 10 cm z płyek tego samego rodzaju jak na posadzce.

,1 
.4.8.3.7 . oDBIoR RoBoT

7.4.8.3.7.1. Odbiór materiałów.
Odbioru materiałów należy dokonaó wg zasad opisanych.
7,4.8.3.7.ż. Odbiory międzyfazowe.
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.:

częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad
opisanych.
7 .4.8.3.7.3. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych ,

'1.4.8.3.7.4. NORMY,PRZEPISYIOPRACOVI/ANIAPOMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. AT-15-28l2l97 Zaprawa klejowa Atlas.
2. PN-65,ts-14504 Zaprawa cementowa.
3. PN-80iB-30000. Cementportlandzki.
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4. PN-86/B-067l2. Kruszywa mineralne do betonu.
5. PN-EN 176, Płytki i pĘty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej,

nie szkliwione.
6. ITB-55/1998 Płyty styropianowe,

7.5.9. PoDŁoGI NA SPOCZNIKACH PIĘTRoWYCH

7.5.9.1. WSTĘP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z
pĘtek gresowych na spocznikach plętrowych klatki schodowej.
7.5.9.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały uźle do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, izolacji i kĘenia mają spełniać nżej określone wynagania techniczne i
estetyczne:
- Płytki gres: o wymiarach30x30 cm,; płytki muszą spełniać następujące wymagania:

nasiąkliwośó <= 3%o; w7trzymało śó na zginanie >:27 0 Mpa; twardość powierzchni (w
skali Mohsa) >:5; mrozoodpome; odporne na działanie chemikaliów domowych
oraz kwasów i zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa,
odpoma na temperaturę od -20 'C do +60o C.

- Zaprawa do fugowania: odpoma na temperaturę od -20' C do +100' C, odpoma na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styopian PS-E-FS-2O.
- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszyłvo, wodę

i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.
- Siatka stalowa do zbĄenia posadzki ma byó zErzewana z drutuo3 o oczkach 10xl0

cm.
- Folia izolacyjna gr. 0,3 mm,
- Deski na prodi drzwi wejściowych z drewna dębowego, strugane, o wymiarach zgodnie z

projektem z fazowanym narożnikiem. Deski powinny być zabezpieczone od strony
zewnętrznej preparatem przeciwko grzybom i pleśniom, a od strony wewnętrznej
powinny być zagruntowane i pomalowane lakierem bezbarwnym do drewna. Preparaty do
gruntowania i farby powinny byó dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Wilgotność drewna nie powinna przekraczaó 15'Yo.W
deskach nie mogą występować żadne sęki ani spękania. Dopuszcza się kołkowanie miejsc
po sękach o średnicy nie większej niZ ż5 mm i w liczbie nie większej niż 2 sńlm,

_ Kołki rozporowe g 10/60 mm z lłłorzrya sztucznego z wkrętem metalowym z łbem
płaskim,

7.5.9.3. TEcHNoI.oGtĄ I oGoLNE WYMAGANIA IDTYCZĄCE WYIONANIA
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów
podłóg na spocznikach piętrowych klatki schodowej przedstawiają się następująco:
7 .5.9.3.1. Izolacja akuĘczna ze styropianu.
Na oczyszczonym i wyrównanym podłożu betonowym (spoczniku żelbetowym) należy
ułożyó pĘ,ty styropianowe, na sucho, PŁlty należy układać mijaŃowo (w cegiełkę). Należy
zachować ciągłość i szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa
izolacji ze styropianu powinna byó ciągła i jednolita.
7.5.9.3.2. Izolacja z folii izolacyjnej.
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Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną na sucho 2-krotnie. Folię należy wywinąć na
ściany, na wysokość 15 cm, a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy
samopoziomującej nadmiar folii należy obciąć, Łączenie folii należy wykonać na zakład, na
szerokości co najmniej 15 cm. Styki folii 2-giej warstwy nie powinny pokrlłvać się ze
stykami folii pierwszej warstwy. Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi.
Na stykach z innymi rodzajami posadzek należy pozostawić zapas folii ok. l5 cm, który
będzie można obciąć po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej
posadzki oraz posadzk i sąsiadującej.
'l .5.9 .3.3. Podkład betonowy B 1 5 zbrojony siatką.
Podkład pod posadżki ma byó wykonany z betonu Bl5, zbĄony siatką zgrżewaną z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbĄenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzić na siebie na długośó co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W czasie układania mieszanki betonowej siatki stalowe naleźy
wprowadzić w beton tak, aby znalazĘ się w połowie grubości podkładu betonowego. Podkład
ma byó oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm. Podkład powinien mieć
powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazyvać prześwitów większych nż 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5
mm na caĘ długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych
pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni.
Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym
przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i
polewaniu wodą.
7.5.9.3.4. PĘtki gresowe-posadzka i cokolik,
Posadzkę należy wykonać z płYek gresowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania,
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonaó cokolik o wysokości 10 cm z p\tek tego
samego rodzaju jak na posadzce. Jeżeli powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z
glazury nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z
innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi
profilami.
7 .5.9.3.5. Progi w drzwiach wejściowych do mieszkań.
W progach drzwi wejściowych do mieszkań należy zamontowaó progi z desek dębowych
struganych o gr, 30 mm. Deski należy osadzió w progach drzwi przy użyciu kołków z
tworz}.wa sztucznego, Każdy próg należy zamocowaó 4-ma kołkami, Łby wkrętów
mocujących należy wpuścić w drewno, a powstały otwór zakołkować, wyszlifować i
zalakierować.

7.5.9.4. ODBIÓRROBÓT
7.5.9.4.I. Odbiór materiałów.
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych w pkt. 7. 1.4. l .

7.5.9.4.2. Odbiory międzyfazowe.
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.:
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonaó wg zasad
opisanych w pkt, 7.1.4.2.
7.5.9.4.3. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym
podrozdziale naleźy dokonaó wg zasad opisanych w plł.7.|.4.3

7.5.9.4.4. NORMY,PRZEPISYIOPRACOWANIAPOMOCNIICn
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
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1. PN-80/B-30000. Cement pońlandzki,
2. PN-86/B-06712. Krusz}ryva mineralne do betonu.
3. AT-15-ż8l2l97 Zaprawa klejowa Atlas.
4. ITB-55/1998 P§ty styropianowe.
5. PN-65,ts- 1 450 4 Zapr aw a cementow a.

6. PN-EN l 76. PbĄki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej,
nie szkliwione.

7.6. 10. PoDŁoGI NA SPOCZNIKACH MIĘDZYPIĘTROWYCH

7.6.10.1. WSTĘP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z
pĘtek gresowych na spocznikach międzypiętrowych klatki schodowej.

7.6.10.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały uż}te do wykonania podłóg muszą mieó dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej okeślone wymagania techniczne i
estetyczne:
- Pł}łki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, pĄĄki muszą spełniać następujące wymagania:

nasiąkliwośó < = 30ń; wytrzymałość na zginanie>:270 Mpa;twardość powierzchni
(w skali Mohsa) >-5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych
oraz kwasów i zasad.

- Zaprawaklelowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa.
odporna na temperaturę od -20'C do +60"C.

- Zaprawa do fugowania: odpoma na temperaturę od -20 C do +100 C, odpoma na kwasy,
zasady. oleje i rozpuszczaIniki.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszlrro, wodę i
dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

7.6. 1 0.3. TECHNOI.OGIA I OGOLNE WYN,IAGANIADOTYCZĄCEWYKONANIA
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów
podłóg na spocznikach międzypiętrowych klatki schodowej przedstawiają się następująco:
7 .6 .l0 .3 .1 . Gładź z zaprawy cementowej ,

Na żelbetowych spocznikach międzypiętrowych należy wykonać gładź z zapraw!
cementowej o grubości średniej 1 cm. Gładż należy wykonać na zmytym wodą podłożu,
Gładź powinna mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinńo wykazyvvać prześwitów
większych niż 5 mm. a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno
przekłaczać 0,2%o i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W gładzi nie może
byó żadnych pęknięó ani wykruszeń. Gładź na\eży pielęgnowaó przez okres co najmniej 7 dni.
Pielęgnacja gładzi polega na utrzymaniu jej powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez
polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu
wodą.
7 .6.10,3.ż. Płytki gresowe-posadzka i cokolik.
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowe]
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnió zaprawą do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płlek tego
samego rodzaju.jak na posadzce,
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7.6.10.4. oDBIoR RoBoT
7.6.10.4.1. odbiór materiałów.
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych.
?.6.10.4.ż. Odbiory międzyfazowe,
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.:
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad
opisanych.
7.6.10,4.3. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, l(óre są opisane w niniejszym

. podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych .

7.6,10.4.4. NORN.,IY, PRZEP]SYIOPRACOWANIAPOMOCNICZE
(zasńnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
PN-80/B-30000. Cement portlandzki.
PN-86iB-067l 2. Krusz}rva mineralne do betonu.
AT -1 5 -2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.
ITB-55/1 998 PłJ,ty sty,ropianowe.
PN-65/B- 14504 Zaprawa cementowa.

_ PN-EN 176. Płytki i płl,ty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nie
szkliwione.

7.7.,l1. }Kł,ADZINY BIEGÓW KLATEK SHoDoWYcH

7 ;7 .11.1 , WSĘP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z
pĄ,tek gresowych na biegach klatki schodowej, a także obłożenie podstopni.

7.7.1,1.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiaĘ użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą byó
właściwie oznakowane, Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, izollacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i
estetycZne:
- Płytki gres antypoślizgowe, na stopnie schodów z ryflowaniem podłużnym przy

krawędziach: o wymiarach 30 x 30 cm,; płytki muszą spełniaó następujące wymagania:
, nasiąkliwość < :3%o; wytrzymałość na zginanie >-270 Mpa; twardośó powierzchni

(w skali Mohsa) >=5, mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych
oraz kwasów i zasad.

- PłJćki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, płlki muszą spełniać następujące wymagania:

nasiąkliwość <- 3Yo; wylrzymałość na zginanie >-)70 Mpa; twardość powierzchni (w
skali Mohsa) >:5; mrozoodpome; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz
kwasów i zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturę od -20'C do +60oC,

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20oC do +100'C, odpoma na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki.

7 .7 .1 1.3. TECHNOLOG|AI ocot}lE Wł}IAGĄ}{IADOTYCZĄCE WYKONANIA
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów
okładzin biegów klatek schodowych przedstawiają się następująco:
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7 .7 .l1 .3.1. Nastopnice.
Posadzkę stopni schodowych (nastopnice) należy wykonać z pŁ|ttek gresowych, które są
ryflowane przy krawędzi schodów. PtYki należy układać na zapravłie klejowej, bezpośrednio
na betonowej powierzchni schodów. Powierzchnia przeznaczona do układania płltek powinna
być równa i czysta.
7.7.11.3.2. Podstopnice.
Podstopnice schodów należy obłożyć płytkami gresowymi na zaprawie klejowej
bezpośrednio na betonowej powierzchni schodów. Powierzchnia ptzeznaczona do układania
płytek powirrna być równa i czysta.
7.7.11.3.3. Cokolik.
Cokolik należy wykonaó z płytek gresowych na zaprawie klejowej. Powierzchnia
przeznaczona do układania pĘtek powina być równa i czysta.

7.7.11.4. oDBlÓRROBÓT
7.7.11.4,1. Odbiór materiałów,
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych,
7 .7 .1'l,4,2. Odbiory międzyfazowe,
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.:
częściowe i elęmentów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonaó wg zasad
opisanych.
7 .7 .I1.4,3. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym
podrozdziale należy dokonaó wg zasad opisanych .

7.7.11.4.4. NORMY,PRZEPISYIoPRACovr'ANIAPOMOCNICZ
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
AT -15-2812197 Zaprawa klejowa Atlas.
PN-EN 176. PĘtki i płyy ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi{<liwości wodnej, nie
szkliwione.

8. MALOWANIE

8. 1. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓw w BuoyNru

8.1.1. WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawańyjest opis wykonania i odbioru robót
zwięanych zwykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach jak nżej opisano.:
- ściany i sufrty piwnic malować dwukotnie farbą emulsyjną
_ ściany i sufity pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych malować dwukrotnie farbami

emulsyjnymi do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym lub pastelowlłn,
- kory4arze i klatki schodowe malować farbami emulsyjnymi odpomymi na szorowanie,
- stolarka i ślusarka drzwiowa typowa nie wymaga malowania, gdyż dostarczana jest w

stanie gotowym,
- stolarka z PCW,
- złącza spawane na budowie oczyśció, zagruntowaó farbą ftalowa przeciwrdzewną

cyŃową 60% i dwukotnie pomalowaó iarbą ftalową ogólnego stosowania,
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8.12. MATERIAŁ
8. 1.2. 1. Farby emulsyjne
farby emulsyjne w}tworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowego, ściany należy pomalowaó w
pastelowych kolorach takich samych jak glazura, sufity pomalowaó kolorem biaĘm.
A) np. Farba emulsyjna biała - silnie kryjąca, wodoro zcieńczalna, iarba emulsyjna do
zastosowań wewnątrz Zastosowanie Farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań
powierzchni i podłoży z betonu, cegĘ, tynku, kamienia, drewna i materiałów
drewnopodo"bnych, tynków gipsowych i płyt gipso\ło -kartonowych oraz tapet.
Właściwości Ze wzg|ędll na bardzo dobrą przyczepnośó farba może być stosowana do
malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową bez zmarszczeń i
spękań, przepuszczalną dla powietrza, odpomąna zmyłvanie wodą i przecieranie na sucho.

Wyrób posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr B-644196,
Wyrób zgodny z PN-C-8l9l4.
B) np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz
Nobiles - Pokój to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do malowania wewnętrznych
powierzchni cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych.
Zastosowanie specjalnych suIowców pozwoliło na osiągnięcie konsystencji farby, która
pozwala na jej łatwe naniesienie nawet grubymi warstwami na powierzchniach pionowych,
Zapewnia to dużą wydajność farby oraz ułatwia lównomierne pokrycie podłoża.

Dane techniczne
Stopień przyczępności (wg PN-80/C-8153l ) l lub 2

Temperatwa podłoża od +5'C do +30'c
Gęstość rłyrobu ok. 1,55g/cm

l. CH/ĄIŁĄKTEIIYSTYKĄ PRODUKTU
Typ wyrobu Farba emulsyina na bazie polioctanu winylu
Prz.eznaczen|e Dekoracyjne malowanie podłoży budowlanych wewnętrznych typu

cementowo - wapiennych, bętonowych, gipsowych i ka onowo -

siosowych
Kolory Biały
Efękt dekorącyiny Mat
Gęśość ok. 1.5s/cm'
Rozcieńczalnik Woda pihra

Tęmpęratura zapłonu Produkt niepalny

Atesty. certYfikaĘ PzH
Przecho\ływanie, Transport Temp. 5-25'C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od łódeł

cierrla

Tęrmin ważności 12 mięsięcv
ll. SPosoB UZYCIA

przvsotowanie produktu do stosowania Farbe dobrze wvnięszać. w raz ie potrzeby rozcięńczyć wodą pitną.

Mętody i parametry nakładania

19,6I

Lepkość
(6mm) [sek]

średnicą
dysry [mm]

ciśnienie
kPa

Ząlecaną
]lość wąrsrw

Pędzel, walek Forma handlou€

warunki malowania Temperafura powyżei 5oc

Wysychanie w dobrze wentylowanyah
(wietrzonych) pomieszczęniach o temp.

nadaje się do manipulacji - 3 h
własnościużytkowe-3h

powtóme malowanie 2h

Wydajność Ok.8ml1
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Mycie nazędzi Natychmiast po użyciu - obficie wodą zaschniętą farbę
rozcińczalnikiem nitro

Opakowania 11;31;51; l0l;20l

8.1.3. TECHNoLoGIA WYKoNANIA
8.1,3.1. Malowanie ścian i sufrtów w pomieszczeniach sanitarnych
Ściany i suflty we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy pomalować farbami
€mulsyjnymi dwukrotnie, z wyjątkiem ścian w miejscach pokrlych glazurą. Malowanie
należy wykon}nvać po całkowitym zakończeniu yszystkich robót poprzedzających; tj.
ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu,
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta
i nie wymaga szczegółowego omówienia. Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne
pfoste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.), i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanię
ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się
zastosowanie jasnych kolorów na ścianach dostosowanych do koloru glazury, na sufitach
zaleca się kolor biały (uzgodnić z użytkownikiem). Powłoki malarskie będą wykonlrvane na
odnowionych tyŃach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Nie zaleca się
zatem gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania
farby nie podaje inaczej. Należy stosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie
dopuszczenia materiafu do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny
mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok
powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb
przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny byó niezmyrvalne
przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie. Powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
8.1.3.2. Zastosowanie farb
- PMYGOTOWANIE PODŁOZA Podłoże powinno byó równe, gładkie, bez spękĄ

oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tfuszczu. Stare powłoki farby klejowej należy
dokładnie usunąć, drobne uszkodzenia i spękania naprawió i zaszpachlowaó. Podłoża o
dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntowaó rozcieńczoną farbą.

- SPOSOB UZYCIA Przed przystą)ieniem do malowania farbę dokładnie wymieszaćw ce|u

w}Tównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą
natryskową. Malowanie należy przeprowadzió dwukrotnie, przy czym drugą warstwę
nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po up§,wie 2 godzin. Świeże, nowe
tynki malowaó po upĄ,wie 3 - ^ 4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbę można
barwić przy użyciu past pigmentowych.

- ZIJŻYCIE Przyjednokotnym malowaniu, średnio zużyłva się l l farby na ok, 7+8 m2, W
praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

- NARZĘDZIA Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyśció czystą wodą
bezpośrednio po użyciu.

- OPAKOWAMA Wiadra plastikowe 20 1, 10 1,51,3 1, 1 1. Paleta:320 1wwiadrach20 1,360
1 w wiadrach I0I,225 l w wiadrach 5 1, 216 1 w wiadrach 3 1, 120 1 w wiadrach 1 1.

- PRZECHOWYWANIE I TRANSPOM FarĘ należy przewozió i przechowywać w szcze|nie
zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chronić przed przegrzaniem, Okres przydatności do użycia farby wynosi 12
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu,

8.1.3.3. Technologia wykonania - malowanie farbami emulsyjnymi

- MATOWAME NOWYCH PODLOZY: Podłoże przed malowaniem powinno być odtłuvczone
i czyste oraz odpowiędnio wysezonowanę. Podłoża cementowo - wapienne i betonowe

69



pov/inny być sezonowane minimum 4 tygodnie. Płyty kartonowo - gipsowe należy
wstępnie zagruntować podkładem Nobiles - Podkład do Płyt Kartonowo - Gipsowych.
Za|eca się nakładanie 2+3 warstw farby Nobiles - Pokój w odstępach 2 godzinnych.

Malowanie renowacyjne: Usunąć skredowane i złuszczone powłoki, Ubytki i spękania oraz
rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoźe oczyśció od pyłu i kurzu oraz odthścić.
Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę Nobiles - Pokój w sposób podany jak dla
nowych podłoży.

8.1.3.4. oDBIóR RoBÓT
8,1.3.4.1. odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien byó dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia. Jakośó materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i
lakierów należy szczególnie zwróció uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla
ludzi i środowiska.
8.1.3.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających

zakryciu)
Odbiór międzyfazowy roMt powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór
międzyfazowy powinien obejmować :

- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy,

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie,
jakości poĘsku, twardości powłoki itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych
należy sp o rządzió proto kół.
8.1.3.4.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową umową niniejszą

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości uż}tych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

_ sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyiazowych,

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie
wcześniej niź po 7 dniach od zakończenia prac

- badania powłok malarskich olejnych przeprowadzió należy nie wcześniej nż po 14 dniach
po ich zako ńczeniu.

8,2. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH (ślusarsko - kowalskich)

8.2.1. WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji omówiono sposób wykonania i odbioru robót malarskich
dotyczących elementów stalowych. PuŃt ten dotyczy malowania balustrad, kat okiennych.
barierek, ościeżnic stalowych, wycieraczek do obuwia, obróbek blacharskich i innych
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elęmentów stalowych, nie dotyczy gotowych elementów malowanych proszkowo przez
producenta.
Elementy stalowe należy malowaó farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie.

8.2.2. MATERIAŁY
Farby ftalowe do metalu

- farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z metali, o
zawańości akt}rylnych substancji antykorozyjnych,bez zawaltości ołowiu i chromu,
nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża dostępność na rynku środków gruntujących
uniwersalnych sgekriających te wymagania,

- iarba italowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę
chlorokuczukową farba powinna spełniająca następujące wymagania; dobra
przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, wysokoelastyczna,
odporna chemicznie, o dobrym i równomiemym kryciu powierzchni i kawędzi,
odpoma na uderzenia

8.2.2. 1, Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA
Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni
stalowych i żeliwnych, vządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej,
miejskiej i wiejskiej. Emalie te mogąbyć również stosowane do malowania betonu i tyŃów.
Powłoki emalii charakteryzują się również elastycznością i odpornością na inne czynniki
mechaniczne.

r CHARAKIERYSIYKAPRoDt]Kru
Tłp wł,robu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana
Przęznaczer'ie Dekoracyjne ochronne malowanie urządzen i konstrukcji stalowych,

zęlirrynvch. karralizacvinvchisazowvch.
Kolory ws karty RAL oraz kolorów obowiazuiących w Nobilęsię
Efekt dękoracyiny Potysk
Gęstość Ok. I.Sslcm'
Rozcięńczalnik Nobiles - Rozcieńczalnik do rryrobów chlorokauczukowych ogólnego

śosowania
Tęmperatura zapłonu Powvżei 2l 'C
Atęsty, cą§ńkaty PzH
Przechowywanie, Transport Temp. 5-25'C, miejsca osłonięte przed słońcem i z d,a\a od, żród,ęł

cieola
TeImin ważlości l5 miesięcv

Il. sPosoB IZYclA
Przygotowanie produktu do stosowania Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć NobiIes -

Rozcieńczalnikiem do wyobów chlorokauczukowych ogólnego
ś(aowania

Mętody i parcmęty nakładania Dodatek

Fź1

kpkość 4
(miĄ [sek]

Srednicą
ósł [mm]

ciśnienie
kPa

Zalecaną
Ilość warstw

Pędzel, rłałek 1

Natrysk pneumatyczny 5+ 10 ż533 |,5=2 300+500 2
Natrysk hy&odynamicmy Max. 5 60+l10 0,35+0.45 250+400 1

warunki malowania Temperatua po\łyżej 5"c, pomieszczenia doblzę węntylowane
(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentyl owanych
(wietrzonych) pomieszczeniach o tąnp.
ookoiowei

nadaje się do manipulacji - l8 h
własności uż}tkowe - 72 h

powtórnę malowanie po l0 dniach lub mokro na mokro mar_ 3 h

Wydainość Ok. 7 m'l l
Mycię narzędzi Nobiles - Rozcieńczalnik do rłi/robów chlorokauczukolłrych ogólnego

15
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8.2,3. Dach i rynna
Nobiles - Dach i Rynna to nowoczesna, wodorozcieńczalna gruntoemalia akrylowa do
ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni świeżo nałożonego ocynku, jak również
utlenionego. Gruntoemalia jest również polecana do malowania podłoży aluminiowych,

8.2.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA
8.2.4. l. Malowanie elementów stalowych
Elementy stalowe przed malowanie na|ęży oczyśció z rdzy, ręsztek powłok malarskich itp. do
III - go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się
poprzez oczyszczenie ręczno - mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek
drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali
poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego - acetylenowo - powietrznego lub
acetylenowo - tlenowego, a następnie przy pomocy szczotęk usuwa się lużno przywarte
zanieczyszczenia. Elementy oczyśció należy również za pomocą piaskowania.
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnie odtłuszczeniu. Odtłuszczenie
wykonać poprzez zmycie zatłtlszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym.
Po dokładnym oczyszczęniu elementów stalowych należy zabezp\eczyć oczyszczone
powierzchnie przęz korozją. Należy powierzchnię zagruntowaó jedną warstwą środka
gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową ftalowątworzącą

l. CijARAKIERYSTYI<A PRoDUKTU
Tw vryrobu Gruntoemalia akylowa wodorozcięńczalna
przeńaczenie Dekoracyjne i ochronne rńalowanie powierzchni ocynkowanych

świeżo nałożonvch i utlenionvch oraz aluminiowvch
Kolory Czerwony tlęnkowY + 6 kolorów
Efękt dękoracvinv Mat
Gęstoić Ok. 1,35g/cm'
Rozcieńczalnik woda demineralizowana
Tęmpęratwa zaplonu produkt niępalny
AtęsĘ, CęrMkaty PzH
Przechoływanie, Transport Temp. 5-25oC, miejsca osłonięte przed słońcęm i z dala od źródęł

ciepła
Tęrmin wżnośd 12 miesięcy

I. sPo§oB IZYCIA
Przygotowanie produltu do stosowania Gruntoemalię dobrze wymieszać, w lazie potrzęby rozcieir,czyć

wodą demineralizowana
Metody i parametry nakładania

rńI

Lepkość
6(mm) [sek]

Sred ica
dysą [nn]

ciśnienie
kPa

Zalecana
Ilość warstw

Pędzel, wałek Forma 2+3

Natrysk pnęumatyczny 5+'l [.ekko
tiksotroDowa

1,5+2 250-i-300 2+3

warrrnki malowania Temperatura powyżej 5oC, Prac malarskich nie naleĄ prowadzić
w czasię deszczu i mgłv

Wysychanie w dobrze wentylowanych
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.
pokoiowęi

nadaje się do marripulacji - 3 h
własności użlkowe - 24 h

poMóme malowanie 3h
Wydainość Ok 8m? 1

Mycie narz$zi Natychmiast po użyciu - obficie wodą zaschniętą farbę
Iozcieńczalnikiem nitro

Opakowania 11;l0 l
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powłokę antykorozyjną odporną na działanie czynników zewnętrznych i mechaniczne
uderzenia. Srednia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20 - 40 qm.
8.2.4.2.a Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią

_ Malowanie nowych podłoźy - Podłoże przed malowaniem powinno być suche
odtłuszczone i czystę oraz Zagruntowane podkładem Nobiles - Chlorokauczuk -

Podkład. Warstwę podkładową najlepiej przeszlifować i usunąć powstĄ pył. Tak
przygotowane podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią. Zaleca się
nakładanie dwóch warstw emalii metodą mokro na mokro w odstępach max. Do 3
godzin. PoMórne malowanie powinno być minimum po 10 dniach.

- MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usunąć resztki starej, fuszczącej się
powłoki. Odkrl.te podłoże stalowe lub żeliwne pomalować podkładem Nobiles -

Chlorokauczuk - Podkład. Po wyschnięciu przeszlifowaó i usunąó powstały pył, Tak
przygotowane podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią w sposób
podany jak dla nowych podłoży.

8.2.4.2.b.Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania DACH i RYNNA
- Malowanie nowych podłoży - Powierzchnie oc}łrkowane i aluminiowe należy

dokładnie odtłuścić wodą z detergentem lub benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnie
świeżego ocynku dobrze jest zmyó 25%;o rońworem amoniaku rozcieńczonym w wodzie
w śosuŃu 0,5 l amoniaku na 10 1 wody i obficie spłukać wodą. Po odtfuszczeniu
powłoki dokładnie spłukać wodą i wysuszyć. Na tak przygotowane podłoże nałożyć
gruntoemalia Nobiles -Dach i Rynna. Zaleca się nakładanie 2+3 warstw w odstępach 3
godzinnych do grubości powłoki suchej powyżej 160q,

- Malowanie renowacyjne - Usunąć resztki staĄ łtlszczącej się powłoki metodą
chemiczną za pomocą dostępnych w handlu zmryaczy powłok. W przypadku
uszkodzenia lub skorodowania powłoki ocyŃu, miejsca uszkodzone zeszlifowaó i
pokryć podkładem antykorozyjnym lub dodatkowo gruntoemalia Nobiles _ Dach
Rynna. Całość pokryć 2-3 warstwami produktu w sposób podany jak dla nowych
podłoży,

8.2.4.3. ODBIÓR RoBoT
8.2.4.3.1, Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Jakość materiałów musi byó potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiaĘ do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie
zwróció uwagę by zastosowane materiaĘ byĘ nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.
8.ż.4.3.2, Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub

ulegających zakyciu):
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór
międzylazowy powinien obe.jmowaó:

- sprawdzenie przygotowania podłoża metali do malowania,
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności

barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie,
zmyłvanie, jakości połysku, twardości powłoki itp.,

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych
na|eży sp o nądzió proto kół.
8.2.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową umową niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
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_ sprawdzenie jakości i prawidłowości uż}tych materiałów na podstawie
protokołów odbioru materiałów

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok
malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
protokołów odbiorów międzyfazowych,

- badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po
ich zakończeniu.

9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

9.1. OKNA

9.1.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru okien. Ilości i symbolika okien zostały zestawione w zestawieniu okien w projekcie

' budowlanym.
- Okna wystawowe w lokalach użlkowych oraz okna i drzwi balkonowe mieszkań

z PCV w kolorze białym, z zestawem trzyszynowym min K = 0,90
- W oknach kuchennych i łazienkowych, zamontować nawiewniki automatyczne.

9.1.2. MATERIAŁY

Zastosowano indywidualne i ł?owe elementy sto]alki i ślusafki.

Okna zespolone , szklone zestawem dwusąybowym, stopień ocłrony akustycznej 3=35-39DB , wspołczynnik
K:1,1. Okucia z możliwościąstałego rozszcze]nienia okien oraz nawietrzaki wbudowane w ościeżrice.

9.1.3.1.1 TECI]NoLOGIA WYKONANIA

9.1.3. 1.2.Wbudow:łrvanie stolarki okiennej

9.I.3.1.2.| .Przygotowanie ościeĄ:
l) Stolarka okienna może byó osadzana w ościeżu z węgarkami lub bez węgarków.
2) Ościeża z węgarkami w nadprożnl, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem

betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewnić
prawidłowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej.

3) Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów
komórkowych lub betonów lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny byó tak
wykonane aby spełnione byĘ wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz
umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą,

4) Przed osadz€niem stolarki należy sprawdzió dokładność wykonania ościeża i stan
powierzchni węgarków do których ma przylegać ościeżnica,

5) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.

Q Usluowanie progu betonowego lub drewnianego względem płaszczyzny węgarków
powinno po ustawieniu na nim okna zapewniać prawidłowe jego przyleganie do
węgarkÓW.

9.1.3.1.2.ż.kozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej :

1) stolarkę okienną należy zamocolłyJvać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wynaganiami podanymi w tabeli A)
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ż)

3)

Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia
się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża.
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia
ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A),
a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zęstawione stojaki
ościeżnic należy łączyó za pomocąwkrętaków.

Tabela A) Rozmieszczenie puirktów zamocowania stolarki okierrnej.

w},rniary zę\łTlętane
stolarki (cm)

Licńa
punktów

zarnocowa
nia

Rozmiewczenie ptmktów zamocowanra

wysokość szęrokość w nadDrożu i Drosu na stoiaku
do 150 do l50 4 Nie mocuie się kżdy stojak w 2 punkach w

l5G200 6 po 1 punkcię w nadprńui gogllw l/:

szęrokości okna
odległości około 33 cm od
nadproźa i około 35 cm od

Powyżej
200

8 po2 punĘ w nadprożu i plogu,
rozrnieszczone symętrycznie W
odl egłościach od pionowej krawędzi
ościężą równęi l/3 szęrokości olma

pIogu

poqzejE do l50 4 Nię mocuie się kżdy sto|ak w 3 punktach: -
150-200 8 po l punkcie w nadprożu i progu w /:

szerokości okna
-w odległości 33 cm od
nadprożą
- w % łysokości,
- w odldości 33 cm od

dolnej części ościeża
200

10 po 2 prmkty w nadprożu i progu,
lozmi eszczone symętrycznie w
odląłościach od pionowych krawędzi
ościeĄ równych l/3 wysokości
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9.1.3.1.2.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu:
1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach

lub listwach.
2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i

powietrza moźe być dokonane następującymi sposobami:
- w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu

. trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka,
_ przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach

20x8 do 10 mm wzdłuź krawędzi gabaryowych, a szczelinę o gTubości 8 - l 0 mm
powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeźa
naleźy wypełnió kitem trwale plastycznym.

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ości eżnicy może być dokonane
przęz ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie
okna w}pełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostaĘ szerokości ościeżnicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Q Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi
odchyłkami (nie mogą ich przekroczyó) oraz dokonaó pomiaru przekątnych.

7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawnośó działania
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzió działanie okuć.

8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów,
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w
ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do
ościeża jest zabronione.

9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym
nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrow ia ludzi oraz przed przenikaniem wód
opadowych.

10) Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.
11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównaó zaprawą cementową ze spadkiem na

zewnętrz fragment ściany pod oknem i wykonaó obróbki blacharskie dokładnie
umocowane we wrębie ościeżnicy.

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy
dokładnie zamknąć.

9,1.4. ODBIÓRROBÓT
9.1.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien byó dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakośó materiałów musi byó
potwierdzona właściwyni dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, lcórymi są:
- cerlyfikat na znak bezpieczeństwa,
- ceńyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
9.1.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu



Odbiór okien i ich montż powinien obejmowaó wydzielone fazy robót montażowych, odbiór
powinien obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i

spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
- sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub

ścianami,
- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod

względem cieplnym i przed przenikanięm w ód opadowych,
- prawidłowość działania elementów ruchoinych i urządzeń zamykających,
- zgodnośó wbudowanego elementu z pĄektem,
- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dia jakości wykonanych

robót.
Z wszyslkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzió

protokół .

9.1.4.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową umową niniejszą

specyfikacją itp,, sprawdzenia naleźy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu
przez nie peŁrych właściwości techniczno-użytkowych.

9.2. DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

9.2.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót związanych z montŁem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z
ościeżnicami drewnianymi. Ilości i symbolika drzwi zostĄ zestawione w zestawieniu
stolarki drzwiowej w projekcie budowlanym.

9.2.2-1- MATERIAŁY

- Drzwi wewnętrzne płyowe z przylgą, profilowane w ościeżnicach drewnianych lub
stalowych. Kratki nawiewne w dolnej części skrzydła w drzwiach do łazienek, WC i kuchni.

- Drzwi zewnętrzne pł}towe , wypełnione płytąpilśniową I STG z okuciami
przeciwwyłvażeniowymi typu DPA 1lW produkcji Sokółka lub podobne, odpornośó ogniwa
0,5H, żolacyjnoś ć akustyczna 27DB.

- Drzwi wejściow ę zęvrnętrzne z profili aluminiowych wg projektu współczynnik K-1,1.
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9.2.3. TECHNOLOGIA WYKONAN]A

9.ż.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:
l) Drzwi należy osadzió w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew,

które powinny przenieść wymagane obciążenia.
2) Drzwi stalowe wewnętrzne korltarzowe powinny posiadać kotwy umożliwiające ich

przyspawanie do marek stalowych znajdujących się w ścianie budynku.
3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawió i,:

WypoZIomoWac.
4) Przy stosowaniu innych sposobów mocowania naleźy dostosować się do aktualnych

instrukcj i technicznych.
5) Drzwi wejściowe do budynku powinny byó dostosowane do potrzeb użytkowników i

ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport urządzeń do pomieszczeń
technicznych.

6) Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnąlrz.
7) Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwieraó się na zewnątrz pomieszczeń.
8) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze

przyIegać do ośc ieżnicy.
9.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej
1) Wbudowywanie drzwi klepkowych ideskowych powinno być wykonane zgodnie z

dokumentacją projektową (kierunki otwierania, szerokośó, wysokośó, wentylacja, rodzaj
materiału itp.),

2) Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzió ich ustawienie w pionie i w
poziomie, a w przypadku drzwi bezościeżnicowych - także osiowe ustawienie trzpieni
haków zawias kotwionych w ościeżu,
Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających.
Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie
przylegać do ościeżnicy.

9.2.4. oDBIoRRoBoT
9.2.4. 1. Odbiór materiałów
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi stalowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi byó potwierdzona
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

3)
4)

ló



-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
9.2.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien
obejmowaó:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- dokładność uszczelnienia ościeżnic,
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
- zgodnośc. wbudowanego elementu z projektem,
- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dlajakości wykonanych robót,
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

9.2.4.3.0dbiór końcowy Odbiór końcowy robót obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją pĄektową umową niniejszą

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów

- sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonaó po uzyskaniu
przez nie pełnych właściwości techniczno-uźytkowych.

9.3. OŚCIEZNICE

9.3.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót związanych z montażem ościeżnic i drzwi zewnętrzrrych i wewnętrznych,

9.3-2- MATERIAŁY
9.3.2.1. Ościeżnice stalowe wewnętrzne - do drzwi wewnętrznych wejściowych
zastosować ościeżnice stalowe ocynkowane, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej grubościl,2 mm, malowane farbą proszkowo, akesoria: zawiasy czopowe,
uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy, kotwy montażovr'e,

9.3.2.ż. Ościeżnica stalowe do drzwi zewnętrznych - metalowa systemowa, z b|achy
ocynkowanej grubości 1,5 mm, w kolorze drzwi zewnętrznych, z profilem uszczelniającym,
akcesoria: trzy zaw|asy czopowe, uszczelka gumo\r'r'a, dybie montażowe, próg ze stali
nierdzewnej.

9.3.3. TECHNOLoG]A WYKoNANIA
Montaż ościeżnic metalowych - osadzania ościeźnic metalowych należy wykonać zgodnie z
waruŃami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej:
l) Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny byó osadzone w

trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w ksztahownik stojaków ościeżnic oraz
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru.

2) W murach cienkich do 25 cm grubości ościeżnice powinny być osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i z:wiązanie ich z
murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150
lTllTl.
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3) Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczenie płytek w ksztahownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami
wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm.

4) Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi
ościeży otworu drzwiowego w ścianie.

5) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie
podeprzeć rozporka, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w
inny sposób zależnie od rodzaju ościeżnicy.

Q Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w
gnieździe można było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej.

7) Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i
nadproża nie był większy nż 250 mm, a ich rozstaw nie przekaczał 800 mm.

8) Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią
otworu drzwiowego w ścianie (ościeża).

9) Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu nalęży dokonać z uwzględnieniem głębokości
wpuszczenia ościeżnicy ponźej poziomu podłogi.

10) Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej
płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ściaŃąpowinno
być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ściaŃą i zaprawą,

11) Odtegłość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna byó wypełniona zaprawą murarską.

12) Osadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po
stronie skrzydła drzwiowego tworzyĘ jednąpłaszcz7znę.

13) Ościeżnice w trakcie osadzania powinny byó zabezpieczone przed odkształceniami pod
wpĘrvem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie,

l4) Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia
ościeżnicę obmurowuje się.

15) Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek
działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych.

1Q Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.
17) Podczas obmurow}rvania należy sprawdzać położenie ościeźnicy czy nie odchyliła się od

pionu.
18) Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń między ościeżnicą a murem powinna być

wypełniona całkowicie zaprawą murarską a w razie możności również kawałkami cegieł.
l9) Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy

progowej.
ż0) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć

gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz
wpuszczeniu kotew zaklinowaó ościeżnicę silnie w murze. Za|ewanie kotew - od góry
przez plaskie lej ki.

21) Ościeżnice składane mogąbyć osadzane tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych.
W ścianie zewnętrznej jest zabronione.

22)Do osadzania ościeżnic mogą byó stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na
drgania.

9.3.4. ODBIÓR RoBoT
9.3.4,1. Odbiór materiałów
Odbiór ościeżnic przed ich wbudowaniem powinien byó dokonany bezpośrednio po ich
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
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wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozją aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów odniesienia. Jakośó materiałów musi byó potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi
Ę

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp,),
9 .2.4.2. Odbiory elementów po w§udowaniu i wykończeniu
Odbiór robót powinien obejmować wydzieIone fazy robót remontowych, odbiór powinien
obejmować:

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- dokładnośóuszczelnieniaościeżnic,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem,
- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych naleźy sporządzić p161ok61 .

9.2,4,3.0dbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją pĄektową umową niniejszą

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów

10. ELEMENTY KOWALSKO - Ślusłnszup

10.1. BALUSTRADY

l0.1.1. WSĘP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru roMt związanych
z wymianą balustrad.

l0.1.2. MATERIAŁY
- rury ze stali nierdzewnej o średnicy o 50 mm malowane proszkowo, elementy gotovr'e

typowe wg systemu wykonyłvania balustrad i barier ochronnych.
- balustrady klatek schodowych i barierki ochronne okien wykonać z prętów stalowych

kwadratowych z pochwlem drewnianym, drewno liściaste twarde,
- balustrady i barierki zewnętrznę schodów wykonać z rur stalowych malowanych

proszkowo średnicy o 50 i średnicy o 30 mm
- balustrady loggii i balkonów wykonać z rur stalowych i ram kątownika 30x3Ox3mm

wypełnionych siatką tkaną stalową o oczkach 30x3Omm. malowanych proszkowo.

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
W remontowanym budynku należy zdemontowaó wszystkie istniejące balustrady schodów
nie spełniających wymagań bezpieczeństwa, a w ich miejsce wykonać nowe wg niżej
wymienionych zasad:
1) Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej ścianą powinny

być :
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- wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 1 100 mm,
dopuszcza się wysokość 900 m w budynkach jednorodzinnych maĘch do dwóch
kondygnacji

- o odstępie w świetle między pionowymi prętami - 120 mm, dopuszcza się odstęp 150
mm w budyŃach produkcyjnych lub magazynowych.

2) Balustrady balkonów, loggi, galerii i tarasów powinny być:
o wysokości od poziomu podłogi do wierzchu balustrady 1100 mm, dopuszcza się
wysokośó 900 mm w bud}łrkach turystycznych do dwóch kondygnacji,
o odstępie w świetle między pionowymi prętami - 120 mm.
odległość dolnej półki balustrady od poziomu podłogi nie powinna przekraczać 120 mm.

3) Balustrady powinny mieć konstrukcję zapobiegającą możliwości wypadnięcia dziecka.
Zaleca się, aby konstrukcja uniemożliwiała wspinanie się dzieci po balustradzie.

4) Balustrady odgraniczające poziomy widowni hal spońowych, stadionów, teatrów i kin
nie powinny ograniczać widoczności dostosowanej do istniejących potrzeb.

5) Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w
miejscach styków zeszlifować. Poręczy nie należy łączyć śrubami od góry na
zewnętrznym obrysie,

6) Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m, jeżeli w dokumentacji nie
określono inaczej.

7) Pochwly poręczy wg PN-75/B-89020.

10.1.4.ODBIÓR RoBÓT
1 0. 1.4. 1.Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi byó potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są.
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna)

|0.1.4.ż. Odbiór balustrad
Odbiór balustrad obejmuje :

- sprawdzenie z dokumentacją projektową niniejszą specyfikacją sprawdzenia
należy dokonać na podstawie oględzin,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie
protokołów odbioru materiałów.

- sprawdzenie balustrad polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami
wysokości, wymiarów, rozstawu i wykonania połączeń elementów
konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczególnych odcinków (rrzekroju.
spawania lub lutowania, gładkości elementów itp.),

- należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych
balustrady oraz wykonania pochwflów,

- sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w
konstrukcji klatki schodowej,

- sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu,
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Balustrady wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być
przyjęte, muszą byó poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

l0.2. ELEMENTY Śrusłąst<tp,

10.2.1. WSĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem krat okiennych i drabinek włazowych na dach.

W posadzce wiatrołapów i w podestach wejściowych przed lokalami
usługowymi zamontowaó wycieraczki do obuwia typu ACO.

- Przed wejściami do klatek zamontować skrobaczki do butów,
- Na każdej klatce schodowej, przy wyjściach na dach wykonaó i zamontowaó

drabiny wyłazowe.

10.2.2. MATERIAŁY
- wycieraczka do obuwia: z płaskowników stalowych 5ź5 mm w ramie z kątowników

20x25mm, rozstaw płaskowników co około 3-5 cm, o wymiarach około 30-40cm na 50-
60 cm

- skrobaczka do butów
- drabinka wyłazowa - do istniejącego włazu dachowego wykonaó drabinkę wyłazową

stalowąz prętów stalowych lub płaskowników 30 x 10 mm, stopnie włazowe w rozstawie
co 30 cm z prętów stalowych o 20 mm lub płaskownika l0ź0 mm.

1 0.2.3.TEcHNoLoGIA WYKoNANIA
Drabinki włazowe prowadzące do włazu dachowego zakotwió w istniejącej ścianie klatki
schodowej w rozstawie co 30 cm.
Wycieraczki do obuwia wykonaó na warsztacie z płaskowników przyspawanych do ramy z
kątowników. Wycieraczki osadzió przed wejściem głównym do budynku z podeście
betonowym w którym wykonać otwór prostokątny zabezpieczony k$ownikiem. Wycieraczka
musi stanowić część ruchomą umożliwiającą usuwanie piasku. Obok wycieraczki zakotwić w
podeście tzw, skobaczkę do obuwia wykonaną z płaskownika zakotwionego prostopadle do
podestu betonowego.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyó przed korozją poprzez pomalowanie elementów
stalowych. Opis malowania elementów stalowych niniejszej specyfikacji.

1o.2.4.oDBIÓR RoBóT
1 0.2.4. 1.Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentów odniesien ia.

MateriĄ dostarczone na budowę muszą byó właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdowaó się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania.

12. Odbiór końcowy elementów ślusarsko - kowalskich.
Odbiór końcowy krat i innych elementów obejmuje:
- sprawdzenie z dokumentacją projektową niniejszą specyfikacją sprawdzenia należy

dokonać na podstawie oględzin,
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- sprawdzenie jakości i prawidłowości uż}tych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów.

- sprawdzenie prawidłowości zakotwienia drabinki i rozstawu stopni włazowych na dach
umożl iw iaj ących bezpie czne z nich korzystanie.

- sprawdzenie wykonania wycieraczek na podstawie oceny wizualnej,
- sprawdzenie zabezpieczenia elementu przed korozją
_ sprawdzenie prawidłowości i bezpiecznego osadzenia wycieraczek, tak by nie wystawały

poza podest betonowy i umożliwiaĘ swobodne poruszanie się po podeście betonowym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-88/B-
10085/Az3:200l

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowyrłanie, transpoft.

PN-B-94025-5:1996 okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Inne

} Warunki techniczne wykonania i odbioru roMt budowlanych Tom I

Instrukcie producenta
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11. ELEWACJE

11.1. ELEWACJE ŚCIAN

l1.1.1. WSTĘP

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w technologii ,,lekkiej- mokrej", wg systemu
wykonania określonego w danej technologii. Mieszanie składników z różnych systemówjest
niedopuszczalne.
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami i zaleceniem lnwestora ściany zewnętrzne
zaprojektowano jako dwuwarstwowe: murowane z pustaków ceramicznych
i ocieplone wg jednej z metod,,lekkich" przyjmując grubość styropianu 20 cm.
Przyjęto ocieplenie metodą,,lekką - mokrą"
Sciany zewnętrzne piwnicy do poziomu 1,0 m poniżej poziomu terenu oraz ściany
fundamentowe do poziomu 1,0 m poniżej poziomu posadzki parteru, ocieplono polisty,renem
ekstrudowanym gr. 12 cm. Powyżej cokołu do poziomu gzymsu zastosowano styropian FS 20
gr. 12 cm.
l1.1.1,1. Tynki i okładziny zewnętrzne.

na ścianach zewnętrznych wykonać tynki cienkowarstwowe mineralne, strukturalne
- cokół do wys. 60-170cm wyłożyó płytkami klinkierowymi, elewacyjnymi

(mrozoodpome),
- podokienniki Zewnętrzne ceramiczne matowe.
l l, 1. 1.2.Projektowane są następujące prace elewacyjne :

docieplenie ścian fundamentowych,
docieplenie ścian zewnętrznych,
wykonanie tynków cienkościennych mineralnych barwionymi w masie strukturalnymi,
docieplenie ścian wokół otworów okiennych i drzwiowych wraz z obróbkami
blacharskimi,
wylożenie cokołu ksztahkami ceramicznymi.
wykonanie rynien, rur spustowych i wykonanie opierzeń wg niniejszej specyfikacji,

1 1.1.2. MATF.RIAł.Y
l l, 1.2.1.Styropian FS

materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych wg projektu grubośó ocieplenia 12 cm -

pĘty stytopianowe spełniające następujące wymagania: odmiana samogasnący, wymiary
maksymalne 1200 x 600 mm, grubość minimalna 20 mm w ościeżach, maksymalna 100
mm na ścianach, gęstośó nominalna 20 kg/m, naprężenia ściskające przy l0%o

odksźałceniu względnym min. 70 kPa, tolerancja grubości pł]y'ly +/- 2 mm, współczynnik
przewodzenia cieplnego 0,037 Wm2K, chłonność wody po 24 godzinach 1,8oń,

wlrzymałość na rozr}Tvania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie
płl styropianowych po krojeniu z bloków powinny mieć szorstkie, krawędzie proste,
ostre, bez *ryszczerbień, sezonowanie min. 2 miesiące,

Właściwości techniczne st},ropianu Jednostka Odmiana
|2 15 20

Gestośó pozorna. nię mniei niż kslŃ |z0 l5,0 20.0
Wytr4rynałość na rozerwanie siłą
Fostopadłą do powierzchni, nie mniej
nlż.

kPa 80 100 150
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Naprężenia ściskającerrzy 10 %o

odkształceniu" nie mniei niż
kPa 60 80 100

Chłonność wody po 24 h, nie więcej
fiiż.

%NrD 1,8 1,8 1,5

Zmiana wl,rniarów liniowych, nie
wiecei niż

% +1,0 +1,0 +1,0

Wspołczl,nnik przewodzenia
cięDlneso- max.

W(Mk) 0,o42 0,040 0,040

W}trzj,małość na ścinanie, nie mniej
niż

kPa nie normalizuje
się

80 100

- styrodur - odmiana st}Topianu odpornego na zawilgocenie - pł}ty styropianowe
grubości 12 cm z żolacjąprzeciwwilgociową do ocieplenie ścian fundamentowych

- styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/6363-02 iposiadać
aprobatę techniczną zgodności produktu z wymaganiami systemu docieplenia

11.1.2.2. Siatka zbrojąca
- tkanina zbrojąca - siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/m , siła zrywaląca wzdfuż osnowy i wątku dla próbek
przechow}§/anych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym
wyci€u cementowym min. 600 N, wydfużenie jw. W warunkach laboratoryjnych max.
3,5 %o, w Wodnym Wyci€u cementowym max. 3,5%o, pomiaru dokonano Zgodnie Z PN-
88lP-04626, przy prędkości rozciĘania 50 mm/min.

l 1.1.2,3, Elementy zabezpieczalące i łączniki - stosowaó tylko materiały systemowe
odpowiadające wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materiałów o jakości
właściwej dla systemu.
- łączniki mechaniczne do mocowania styropianu; dybie plastikowe z grzybkami, kołki

rozporowe z wkrętami,
- listwy dylatacyjne,
- listwy krawędziowe okięnne i narożne - kątowniki aluminiowe ochronne,
- listwy cokołowe
- 13, Zaprawa klejąca
- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału

termożolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału
termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpĘwem
wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej zdolnośó do oddychania, przyczepność do
betonu w waruŃach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. W wodzie min. 200 kPa,
przyczepność do styropianu w waruŃach laboratoryjnych min. l00 kPa, po 24 godz. W
wodzie min. l00 kPą odpornośó na rysy min. 5 mm,

1 1. 1.2.5.Wyprawa elewacyjna
- wyprawa elewacyjna - tynk mineralny szlachetny cieŃowarśtwowy barwiony w masie,

strukturalny grubości 3 mm, spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, postać ciekła masa

gotowa do użycia lub sucha mieszanka do zarobienia wod%o wygląd zewnętrzny
jednorodna masa po zmieszaniu, odpornośó na rysy - brak rys w grubości równej 2-krotnej
grubości zalecane w systemie lub grubości wynikającej w technologii wykonania,
- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym tynk barwiony w masie,

tynki strukturalne malowane farbami RAL podkład tynkarski - ciecz o konsystencji gęstej
śmietany, ma za zadanie izolowanie od podłoża warstvr'y tynku pod względem
chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym,
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l l,1.3. TECHNoLoGIA WYKoNANIA
1 1 . 1 .3.1 . Ocieplenie ścian zewnętrmych części nadziemnej budpku

(boniowanie) metodą lekką- moką.
1, Ściany zewnętrzne należy przygotowaó do ocieplenia poprzez jej

uprzednie
przygotowanie tj. poprzez oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu, pyłu
szczotkami
drucianymi i zmywamy wodą sprawdzamy również przyczepnośó podłoża.
Prace
prowadzić z rusztowań z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP dla
pracy na
wysokościach oraz właściwym montńl i zabezpieczeniu rusźowania.

2, Materiałem termoizolacyjnym ścian są płyty styropianowe. Płyty styropianowe
należy
umocować do podłoża poziomo (wzdłtlż dłuższej krawędzi), z
zachowaniem
mijankowego układu spoin pionowych. Aby zapewnió właściwe
przewiązanie w
narożniku budynku p\ty powinny naprzemiennie wystawać na grubość
styropianu. Na
caĘ powierzchni ocieplanej ściany powinny dokładnie przylegać do siebie.
Elementem
mocującym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, którą nanosimy za
pomocą
pacy zębatej na przygotowanym równym podłożu. Można również nakładaó klej
na płyty
styropianowe. Zaprawa klejowa otrzymuje pełną wytrzymałość po dwóch, trzech
dniach,
w zależności od temperatury i wilgotności, Niedopuszczalne jest
Vr'ystąpienie masy
klejącej w spoinach.

3. Warstwy styropianu łączyó do ściany na klej i kołki talerzowe plastikowe w
ilości 4
szt,/Ń, kt6re wspomagają właściwe mocowanie. Kotwy umieszczaó w
ścianie w
odległości co pół metra zarówno w pionie jak i poziomie.

4. Na warstwie termożolacyjnej nałożyó warstwę zbrojącą składającą się z drugiej
warstwy
klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna
się od
naciągnięcia na stliropian warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska się w
klej pasy
siatki zbrojącej, układanej na zakład min. 5 cm.

5. Ostatnią czynnościąjest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania
równiej
gładkiej faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod
wyprawę
tynkarską która ma grubość tylko 2 - 3 mm. Na podkładzie tynkarskim
wykonuje się
tynk strul(uralny. Kolorystykę elewacji wykonać poprzez wykonanie t}mku
barwionego w
masie zgodnie z projektem kolorystyki.

87



6. Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej
konsystencji w
temperaturze powyżej 5 C, Iecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Przed
rozpoczęciem
kładzenia tynku rozplanować przerwy technologiczne, które należy ukrywać
detalami
architektonicznymi. Nie należy dopuszczać do wysychania krawędzi. Gdyż
doprowadzi to
do widocznego zablrzenia faktury. Rozrobioną mieszankę nanosi się za
pomocą pacy
metalowej, po czym zaciera się pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury.
Należy
nakładać cieŃą warstwę do uzyskania tynku grubości 2 - 3 mm. Przed
przystą)ieniem do
tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prób.

7. Prace termorenowacyjne należy wykon}ri/aó:
a) przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +5'C do +25'C.

b) z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami
atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp.

11.1.3.ż. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonaó zgodnie z wlłycznymy w pĄekcie
budowlanym.

l. Przygotowanie podłoża: Ściany istniejące zagruntować podkładem dla
zmniejszenia chłonności podłoża.

2. Mocowanie pĄć termoizolacji: Do izolacj i termicznej zastosowaó styropian o
gęstości
pozornej większej od 15 kg/m3, samogasnący, sezonowy, o wymiarach max 100 x 50
cmi
grubości 20 cm,

3. Pbły należy mocować do podłoża warstwą kleju i dodatkowo dyblami
plastikowymi, po 2 nakńdąp$ę. Płyty układać mijaŃowo.

4. Wykonanie warstwy zbrojonej: Na przyklejonej warstwie żolacyjnej
(stl,ropian)
wykonaó warstwę zbrojoną- nałożyć klej i zatopió w nim siatkę z włókna
szklanego, układając na zakłady 10 cm. Przy narożnikach otworów okiennych
lub
drzwiowych należy wykonaó wzmocnienia kawałkami siatki układanej skośnie,
Po
zatopieniu siatki należy dokładnie wygładzió warstwę zaprawy klejowej. Na
krawędziach
otworów okiennych wkleić dodatkowy pasek siatki. Od dołu ocieplanej ściany
zastosować
listwy cokołowe mocowane do ściany na kołki a narożniki otworów
drzwiowych i
budynku wzmocnić listwami narożnymi z blachy aluminiowej.

5. Wykonanie podkładu tynkarskiego. Na poprzednio przygotowaną warstwę
nanieść
preparat gruntujący.

6. Wykonanie tynku szlachetnego: Na podkład nałożyć wyprawę tynkarską z
mineralnych
tynków szlachetnych o fakturze ,,baranka" w kolorach zgodnych z rysunkami
elewac.ii.
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Wykonanie wszelkich prac powinno być zgodne z instrukcją producenta i
powierzone
wykonawcy legitymującym się świadectwem szkolenia w firmie

1 l. 1.3.3.Kolorystyka budynku
Kolory:
. Wg Projektu Budowlanego
l l . l .3.4. Ocieplenie ścjan piwnic
Wykonać wg następującej kolejności robót:

l. właściwe wykonaó roboty ziemne wzdłuż ścian fundamentowych -wykopy wykonyrłaó
ręcznie,

2. zabezpieczyć ściany wykopu i wykonywać je odcinkami, maksymalnie 1/3 długości
ocieplanej ściany,

3. wykonać pionową izolację przeciwwodną 2 x i pionowa folia kubełkowa +
drenaż opaskowy, izolacja pozioma folia izolacyjna fundamentowa grubości 0,6 mm

4.po starannym przygotowaniu podłoża przystąpió do przyklejenia styropianu
ekstrudowanego grubości 5 cm przy zastosowaniu mas klejących wodoszczelnych

89



począwszy od górnego poziomu ław fundamentowych do poziomu min. 0,5 m nad
terenem,

5. na warstwie termożolacyjnej wykonać warstwę bazową zbrojoną chroniącą termożolację,
a po jej wyschnięciu wykonać do poziomu terenu 3 krotną powłokę wodoszczelną np. z
masy asfaltowo - kauczukowej, a powyżej terenu tynk zewnętrzny mineralny,
strukturalny, wodosZczelny,

6. zasypywać wykop nie uszkadzając elementów wykonanego docieplenia,
7. docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonywać odcinkami wg kolejności i zasad jak

Yyrej
ll-].4.oDB]óRRoBóT
1 1.1.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiaĘ do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi
Ę
- certyfikat na znak bęzpięczeńslwa,
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
11.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub

ulegających zakryc iu):

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac
termorenowacyjnych, odbiór międzfazowy powinien obejmować:
- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termorenowacji w

tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów

okiennych i drzwiowych,
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej,
- sprawdzenie jakości wykonania termorenowacji,
- sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego

odchylenia powierzchni tynków,
- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych
należy sp orządzió protokół.
12.1.4.3 .Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:
- spra\rydzenie zgodności wykonania z dokumentacją pĄektową urnową niniejszą

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonaó na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzylazowych.
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11.2. CoKoŁ BUDYNKU
11.2.1. MATERIAŁY
l l .2. 1, 1.Płytki elewacyjne na cokół

- płyki klinkierowe licowe w kolorze terakoty, o wymiarach ż5 x 6 cm, z dużą
dokładnością wykonania (małe tolerancje wymiarowe, brak spękań i rys),
mrozoodporne o odpowiedniej wytrzymałości, odporne na działanie czynników
zewnętrznych tj. mrozoodporne i ognioodporne, odporne na agresję chemiczną i
biologiczną o nasiąkliwości nie większej niż 6%o, o estetycznym wyglądzie,

I I.2,1.2. materiaĘ pomocnicze
- zaprawa cementowa barwiona do spoinowania ścian,
- zaprawa klejowa do okładzin mrozoodpoma, wodoszczelna o wysokiej jakości,
wskazane jest zastosowanie kleju zgodnego z wybranym system docieplenia elewacji.

l1.2.3. TECHNoLoGIA WYKoNANIA
Wykonanie cokołu - okładzinę cokofu należy wykonaó z płytek klinkierowych wg niżej
opisanej technologii wykonania. Płytki należy przykleić do uprzednio oczyszczonęgo
dokładnie i dobrze przygotowanego gładkiego podłoża za pomocą kĘu mrozoodpornego do
okładzin. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli
warstwą o grubości około 2 mm, wykonanie okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie
kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Szerokośó spoin powinna być nie większa niż 0,5
mm. W odstępach nie większych niż 3 m na|eży pozostawić spoiny dylatacyjne o szerokości
2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resźki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwiDoną
w czystej wodzie. Spoinowanie wykonać zaprawą cementową barwioną w kolorze zbliżonym
do koloru płytek klink ierowych.

11.2.4, oDBIÓR RoBóT
1 1.2.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmowaó sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie
z wynaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentów odniesienia.
l1,2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających
zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmowaó wydzielone fazy prac
termorenowacyjnych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termorenowacji w

tym: czystości, gładkości, wlrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie przygotowania podłoża pod okładziny zewnętrzne,
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej ścian fundamentowych,
- sprawdzenie wykonania grubości i jakości tyŃów pod okładziny,
- sprawdzenie wykonania grubości warstwy kleju,
- sprawdzenie wykonania gotowej okładziny w tym,: prawidłowości przylegania płlek do

podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni,
wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy
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okładzin,
- spiawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z pĄektem kolorystyki
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych
należy sp orządzió protokół.
1 1.2.4,3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową umową niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzpnia należy dokonaó na podstawie oględzin i pomiarów orąz na
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów,

- sprawdzenie, dotzymania waruŃów ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów

- międzyfazowych,
sprawdzenia prawidłowości wykonania wypraw elewacyjnych i okładzin należy dokonaó po
uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użltkowych.

12.2.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową umową
niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonaó na podstawie oględzin i
pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości uźytych materiałów na podstawie
protokołów odbioru materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

- sprawdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych na podstawie
zapisów dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

Opracował

Wojciech Warszawski
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